
Plataforma de tijeras
Todo terreno 4x4



CX 12 CX 15
Altura de trabajo 12,00 m 15,00 m

Altura del piso 10,00 m 13,00 m

Capacidad de carga máxima 1100 Kg 700 Kg

Capacidad de carga en extensión 230 Kg 200 Kg

A Longitud total 4,86 m 4,86 m

B Ancho total 2,30 m 2,30 m

C Altura con barandas en posición  2,78 m 2,99 m

D Longitud con extensiones plataforma 7,30 m 7,30 m

E Ancho plataforma 2,22 m 2,22 m

F Extensión delantera y trasera 2 x 1,25 m 2 x 1,25 m

G Altura con barandas replegadas 2,02 m 2,23 m

H Distancia entre ruedas 2,90 m 2,90 m

Distancia mínima del suelo (centro de la 
máquina)  

0,36 m 0,36 m

Radio de giro interior 2,50 m 2,50 m

Radio de giro exterior 5,60 m 5,60 m

Neumáticos todo terreno 33 x 12 x 20 33 x 12 x 20

Velocidad elevada / recogida 50 / 50 s 50 / 50 s

Velocidad de desplazamiento en posición 
recogida

6 Km / h 6 Km / h

Velocidad de desplazamiento en posición alta 0,85 Km / h 0,85 Km / h

Inclinación máxima 3° 2 °

Pendiente superable 45 % 45 %

Presión ejercida sobre el suelo sobre ruedas 11,7 Kg/cm2 11,7 Kg/cm2

Presión ejercida sobre el suelo sobre  
estabilizadores

7 Kg/cm2 7 Kg/cm2

Motor diesel KUBOTA V2203 48 CV 36 KW 36 KW

Capacidad del depósito de carburante 100 L 100 L

Capacidad del depósito hidráulico 100 L 100 L

Peso total 6900 Kg 7300 Kg
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VENTAJAS

•	 Doble extensión de la plataforma.
•	 Despliegue hidráulico de las extensiones (en opción).
•	 Facilidad de mantenimiento (consola de diagnosis embarcada).
•	 Mandos proporcionales intuitivos.
•	 Nivelación automática.
•	 4x4 permanente.
•	 Diseñado para una utilización intensiva.

EQUIPO ESTÁNDAR 

•	 4 Ruedas motrices.
•	 2 Ruedas directrices.
•	 Estabilizadores.
•	 Consola de diagnosis embarcada con pantalla LCD color.
•	 Caja de mando amovible.
•	 Limitador de carga.
•	 Alarme de inclinación.
•	 Contador horario.
•	 Suelo de la plataforma en aluminio antideslizante.
•	 Eje oscilante.

OPCIONES 

•	 Despliegue hidráulico de las extensiones.
•	 Toma de 220 V en  la plataforma.
•	 Alimentación de aire comprimido en la plataforma.
•	 Pintura color(es) cliente.
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6, impasse ZI de Suriray n°2 - 47400 Tonneins - FRANCE
Tél. : + 33 553 761 235 - Fax : + 33 553 880 107

 e-mail : contact@atnplatforms.com 

CX 12 / CX 15

Este producto cumple con la Normativa Europea vigente (EN 280).
Debido a su política de mejora constante en la fabricación de sus 
productos, la compañía ATN se reserva el derecho a modificar, 
sin previo aviso, las características anteriormente citadas.
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Bloque motor sobre �riel deslizante

Plataforma de 7m30 �con doble extensión


