SICHELSCHMIDT

Elektro-
Deichsel-

GABELSTAPLER FINGER

Gahelhubwagen

5632 WERMELSKIRCHEN
INDUSTRIEGEBIET Tragfahigkeit 1600—2000—2500kg




Typenblatt fiir Gabelstapler (Flurférderzeuge) VDI 2198/W 117
Elektro-Deichsel-Gabelhubwagen EGU 854
Benennung nach DIN 15140 Kurzzeichen nach DIN 15140 Datum
Herstellerangaben und Ausfilhrungsmerkmale Aufstellung nach Typen
1| Hersteller (Kurzbezeichnung) Sichelschmidt Sichelschmidt Sichelschmidt
& 2| Typ Typenzeichen des Herstellers di di dis
8| 3|Tragféahigkeit Q Hublast/Basishub kg 1600 2000 2500
-g 4 | bei Lastschwerpunkt ¢ Abstand mm 600 600 600
Y | 5|Fahrantrieb Elektro (Batterie) Elektro Elektro Elektro
é 6 | Lenkungsart Hand-, Geh-, Stand-, (Fahrer) Sitz-Lenkung Hand-Geh Hand-Geh Hand-Geh
7 | Bereifung V=Vollgu., Vulko=Vulkollan, CSE=Super-Elastic V/Polyamid V/Vulko V/Vulko
8| Rader (x =angetrieben) | Anzahl vorn /hinten Stick | 1(x)2/2 1(x)2/2 1(x)2/2
9| Plattformhdhe gesenkt mm - = -
| 10| bei Einfach- | hs Hub (Basishub) mm - - &
11 X hs Hub mm - - -
12| bei 2/3 fach- I jormaifraihub mm | 110 110 110
13| Hubgerdst hs Sonderfreihub mm = - -
14 | Gabeldicke s mm 50 50 60
15 n Gabelbreite mm 160 160 160
16 | Gabellange mm 1150 1150 1150
17 | Schlittenplatte FEM = - -
18| Neigung Hubgerist nach vorn & / nach hinten B *° = - -
19 Lo Lange einschl. Gabelriicken mm 640 640 9203)
é E Hs Einstieghéhe (Fahrerstandplattform) mm - - =
5 |21 Ho Sitzhdhe von Flur (eingesessen) mm = - -
2122 P4 MaB zwischen den Radarmen mm - = -
aE' E MaBe lber alles P> MaB tiber beide Radarme mm - = -
2 [24] B Geratebreite mm__| 800 800 850
25| B¢ Sondergeratebreite B+150 mm 950 950 1000
26| Hq O.K. Flur—0O.K. FSD mm = - -
27 Go max. MaB uber beide Gabelzinken mm 560 560 560
| 28| h1 Bauhohe eingezogen mm = = =
| 29| Mast h4 Bauhohe ausgefahren mm - - -
30 h gesenkte Hohe mm 90 90 90
31 | Wenderadius Wa mm 1675 1675 195093)
32 | Lastabstand x von Mitte Vorderachse mm = = =
33 | Mastvorschub X1 mm = - —
34 | Arbeitsgangbreite Astg Palette Lasttiefe 1000 mm = = -
35 Asty Palette Lasttiefe 1200 mm 2040 2040 23203)
36 | Standsicherheit nach DIN 15138 (FEM) ja/nein| — - -
37 Fahren mit/ ohne Hublast km/h | 4,2/5,6 4,0/5,6 4,6/6,0
| 38| Fahren mit SFE mit/ ohne Hublast km/h | - - —
5 E Geschwindigkeit Heben mit/ ohne Hublast cm/s | 13/20 12/20 12/20
g [ 40] Heben schnell mit/ ohne Hublast cm/s | - - -
% 41 Senken mit/ ohne Hublast cm/s | regelbar regelbar regelbar
E 42 | Zugkraft am Zughaken mit/ ohne Hublast daN = - =
43 | max. Zugkraft 5 min.-Zugkraft bei El.-Fahrzeugen daN - = =
44 | Steigvermogen mit/ ohne Hublast % 5/10 4/10 6/12
45 | max. Steigvermdgen mit/ ohne Hublast (5 min.) % 8/18 6/18 8/20
c;; 46 | Eigengewicht einschl. Batterie (160 Ah) / 210 Ah kg 5471) 5531) 8152)
& | 47 | Achslast max. vorn/ hinten aus Pkt. 46 kg 835/1312 840/1850 950/2450
48 Anzahl vorn/ hinten Stlick | V1+2/2Poly. V1i+2/4Vulko Vi+2/4Vulko
49| vorn Antrieb” bzw mm ©200x85 ©200x85 ©260%x85
50 Reifen Abmessungen  pinten 7 bzw. mm | 985x80 38260 $82x60
2 51| Stitzrolle vorn/  Abmessungen mm @ 160%50 ©160%x50 ©160%50
2 | 52| Radstand y mm 1475 1410 16653)
% 53| Spurweite S Mitte Reifen vorn/ hinten mm 670/400 670/400 720/400
w |54 g ) . an tiefster Stelle mm 40 40 30
g odenteineit F mitHublast e Radstand mm | 140 140 130
56 Betriebs- (FuB) / Feststellbremse (Hand) Betriebs/Festst. Betriebs/Festst. Betriebs/Festst.
57| Bromean hydraulisch / mechanisch Hand elektr.magn. | Hand elektr.magn. | Hand elektr. magn.
58 Art/Trog-Nr. PzS-10/St PzS-10/St PzS 2/8/27
59| Batterie Volt/ Ah (Kapazitat bei 5 stiind. Entladung) 24-140/160 24-140/160 24-210/300/4003)
60| Gewicht kg 160/120 160/120 210/289/378
o |61 Fahrmotor kW 0,5kW KB 60 0,5kW KB 60 1kW KB 45
2 | 62 | El.-Motore Hubmotor (100 bar) kW 2,1kWKB 8 2,1kWKB 8 2,5kW KB 10
E 63| [Hubmotor schnell (100 bar) kW - - -
64 | Arbeitsdruck fur Anbaugeréate bar - = =
65 Art des Schalters Widerst./Impuls Widerst./Impuls Widerst./Impuls
56 Sehaltung Gangzahl bzw. Schaltstufen vor-/ rickwérts 3-3/stufen. 3-3/stufen. 3-a/stufen.
67 | Getriebe Art Stirnrad Stirnrad Stirnrad

1) Eigengewicht mit 140 Ah-PzS-Batterie: +30kg

2) Eigengewicht mit 300 Ah-PzS-Batterie: +90kg - Eigengewicht mit 400-PzS-Batterie: + 180 kg
3) Bei Einsatz einer 400 Ah-PzS-Batterie muB zu den MaBen Y, Lo, Wa, Astg jeweils 70 mm hinzugerechnet werden.

Technische Anderungen vorbehalten




Elektro-Deichsel-Gabelhubwagen

fiir horizontalen Transport von Paletten und Behaltern. Robuste Stahlkonstruktion. Kompakt und wendig.
Geringes Eigengewicht.

Lenkung
Handliche Deichsellenkung fiir eine mitgehende Bedienungsperson. Der Lenkeinschlagwinkel betréagt 180°.
Die Deichsel entspricht in ihrer Ausfiihrung den einschldgigen Sicherheitsbestimmungen.

Bedienungsorgane
Flugel-Drehschalter fiir den Fahrbetrieb vorwarts und riickwarts sowie Sicherheitsschalter, jeweils am Deich-
selkopf. Das Heben und Senken erfolgt mittels Ventilsteuerung.

Fahranlage
Zentral angeordneter, federnd montierter Fahrantrieb. Motorleistung: 0,5 kW bei 1600 kg und 2000 kg Trag-
fahigkeit, 1,0 kW bei 2500 kg Tragfahigkeit. Robustes Stirnradgetriebe.

Bremsen
Elektro-magnetische Totmannbremse, die das Fahrzeug bei Loslassen des Fahrschalters automatisch an-
halt. Fahren in Gabelrichtung auch bei senkrechter Deichselstellung méglich.

Elektrische Anlage

24 Volt, 2-Leiter-System. Schiitzgesteuerte Widerstandsschaltung mit je 3 Fahrstufen vorwarts und riickwarts.
Ubersichtliche Anordnung der hochwertigen Bauteile. Die gesamte Ausriistung entspricht VDE 0117/5.76.
Gegen Aufpreis wird auf Wunsch eine Impulssteuerung eingebaut.

Hydraulische Anlage
Hochleistungs-Pumpenaggregate. Motorleistung: 2,1 kW/4 cm3 bei 1600 kg und 2000 kg Tragféhigkeit, 2,5 KW/
8 cm3 bei 2500 kg Tragféhigkeit.

Hubeinrichtung
Durch einen Hubzylinder betatigtes, unter den Gabeln verlaufendes Hebelwerk.

Batterie

Bei 1600 kg und 2000 kg Tragfahigkeit: 2X 12 V=24 V/160 Ah als Spezial-Starterbatterie, oder 24 V/140 Ah als
Panzerplatten-Batterie. Bei 2500 kg Tragfahigkeit: 24 V/210 Ah bis 400 Ah als Panzerplatten-Batterie je nach
Einsatzanforderung.

Bereifung
Antriebsrad bei 1600 kg und 2000 kg Tragfahigkeit: 200 mm @ X 85 mm breit. Bei 2500 kg Tragféhigkeit:
260 mm @ X 85 mm breit. Jeweils Vollgummibereifung. Gegen Aufpreis Vulkollanbereifung.

Stiitzrollen bei 1600 kg, 2000 kg und 2500 kg Tragfahigkeit: 160 mm @ X 50 mm breit. Vollgummibereifung.
Gegen Aufpreis Vulkollanbereifung.

Lastrader bei 1600 kg Tragfahigkeit: 85 mm () X 80 mm breit. Polyamid-Bereifung. Gegen Aufpreis Vulkol-
lanbereifung. Bei 2000 kg und 2500 kg Tragféahigkeit: 82 mm ¢ X 60 mm breit in Tandemanordnung. Vulkol-
lanbereifung.
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Ein Termin mit einem Spezialisten von Sichelschmidt ist seine Zeit wert

@ Verkauf und Beratung durch:

Sichelschmidt G.m.b.H.
Elektro-Stapler

D 5802 Wetter, Ruhr 2 - Postfach 320
Telefon 023 35/6586* - Telex 8 23 259




