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▼ innovative Maschinen

Kontinuierliche 
WeiterentWicKlung.



Über Jahrzehnte hat Deutz-Fahr erfahrungen in der entwicklung von hochmoderner landtechnik gesammelt. 
Das ergebnis sind innovative Maschinen, die dem landwirt die arbeit erleichtern. Deutz-Fahr bietet hier ein 
großes Produktprogramm, welches den landwirt zuverlässig beim erreichen seiner Ziele unterstützen.

Mit Den erFahrungen Der lanDWirte entWicKelt.
unser Ziel ist die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte, wobei auch intensiv die erfahrungen 
unserer Kunden mit einfließen.  Wir wollen unseren Kunden helfen, ihre arbeit erfolgreich zu verrichten. Der 
erfolg unserer Kunden ist auch unser erfolg. 



gedrehte Mähklingen 
für ein sauberes 
schnittbild unter allen 
einsatzbedingungen.

Drei Klingen 
pro Mähscheibe 
für höhere 
schnittfrequenz.

Flacher steinschutz 
für beste 
schnittqualität.

rundum ver-
schweißter Mäh-
balken für hohe 
stabilität.

große Ölmenge 
für niedrige 
Betriebstemperaturen.

gerade anzahl gegen-
läufiger Mähscheiben 
für noch bessere 
Überlappung.

gegenläuFige 
MähscheiBen Mit 
Je Drei Klingen.
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▼ MähscheiBen

Drei Klingen pro Mähscheibe - Das garantiert echtes nonstop-
Mähen! Der Verschleiss pro MähKlinge ist iM Vergleich zu einer 
zwei-Klingen-scheibe uM ein Drittel geringer. ausserDeM wirD 
Der antrieb gleichMässiger belastet, soDass Die Verfügbare 
leistung optiMal ausgenutzt werDen Kann.



geräuscharmer 
Betrieb dank speziell 
konstruierter antriebe.

all diese vorteile sind an dem absolut sauberen schnittbild erkenn-
bar. Die Mähklingen sind im Winkel so angeordnet, dass das Mähgut  
– auch begünstigt durch den von den Mähscheiben erzeugten luft-
strom – zügig nach oben in richtung aufbereiter abfließt.

Das erFolgsgeheiMnis: gegenläuFige MähscheiBen.
alle Deutz-Fahr-scheibenmäher haben eine gerade anzahl an Mäh-
scheiben, die sich paarweise gegeneinander drehen. Bei dieser lösung 
fließt das Mähgut ungehindert über den Balken hinweg.  auch unter 
feuchten Bedingungen kommt es zu keiner unerwünschten streifen-
bildung.

geräuscharMer MähBalKen.
Der DiscMaster Mähbalken wurde für geringen Wartungsaufwand und 
sehr leisen Betrieb neu entwickelt. Der geräuscharme Betrieb des neu-
en Mähbalkens ist sofort wahrnehmbar – und an langen, hektischen 

Wirkungsvoller schutz: Bei Überlast 
schert ein kleiner Metallstift ab, 
sodass Zahnräder und antriebsstrang 
nicht beschädigt werden.

arbeitstagen sehr willkommen. Die im Ölbad laufenden, schräg 
verzahnten Zahnräder sorgen für eine effiziente Kraftübertragung 
mit weniger spiel. 

hochleistungs-MähBalKen.
Der DiscMaster Mähbalken hat eine hohe Ölkapazität für eine 
sehr niedrige Betriebstemperatur. Dies garantiert eine effiziente 
Ölkühlung und schmierung des gesamten Mähbalkens. Der voll 
verschweißte Mähbalken mit überlappenden c-Profilen ist ebenso 
verwindungssteif wie robust und gewährleistet überragende halt-
barkeit.

nach oben herausnehmbare Mähscheibenlagerungen.

Die ballige verzahnung ermöglicht einen, im vergleich zur 
herkömmlichen verzahnung, ruhigeren lauf des Mähbalkens.

Direktantrieb vom getriebe zur ersten scheibe für eine  
effiziente Kraftübertragung.

express-Klingenschnellwechsel ist für alle scheiben-
mähwerke der Baureihe DiscMaster verfügbar.

Mähleistung in einer neuen 
DiMension.

Mit drei Klingen pro Mähscheibe...
...befindet sich immer eine Klinge in Mähposition.



nonstoP 
anFahrsicherung 
– PerFeKter schutZ.
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▼ MähBalKen- 

 schutZ



nonstoP anFahrsicehrung.
Die Deutz-Fahr DiscMaster 200, 300, 390, 395 und 400 h serien sind 
alle mit der nonstop anfahrsicherung zum schutz des Mähbalken aus-
gestattet. Die integrierte anfahrsicherung schützt den Mähbalken vor 
Beschädigungen durch hindernisse. 
trifft der Mähbalken auf ein hindernis, so weicht er automatisch nach 
oben und nach hinten aus.
nach dem Passieren des hindernisses kehrt das Mähwerk automatisch 
in die arbeitsposition zurück. anhalten oder rückwärtsfahren ist nicht 
notwendig.

Beim auftreffen auf ein hindernis wird die anfahrsicherung 
ausgelöst und die Mäheinheit schwenkt nach hinten…

…und über das hindernis und kehrt dann in die arbeits-
position zurück.

Kein anhalten - Kein Zeitverlust.

absoluter MähbalKenschutz.



ButterFlYKoMBination 
ohne auFBereiter.
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▼ DM 390-395

| DISCMaStEr 390-395 |



hohe leistung Bei geringeM geWicht.
Deutz-Fahr stellt die neue scheibenmähwerkskombination  
DiscMaster 390-395 vor. Die Mähwerkskombination bietet effiziente 
leistung bei einer arbeitsbreite von 8,50-9,50 m und einem geringen 
Maschinengewicht.

Das DiscMaster 390-395 ist eine effiziente, energiesparende lösung. 
entwickelt um die Betriebskosten niedrig zu halten, bietet die 
scheibenmähwerkskombination höchste leistung bei niedrigem 
verbrauch. ein spezielles Design mit einem gewicht von nur 1360- 
1500 kg und idealer gewichtsverteilung ermöglichen den einsatz 
ab 120 Ps schlepperleistung. Das DiscMaster 390-395 ist eine 
Mähkombination mit geringem leistungsbedarf und gewicht bei 
höchster leistung, dies bietet höchste effizienz.

ausgerichtet auf maximale schlagkraft ist das DiscMaster 390-
395 mit allen Funktionen ausgestattet, um die anforderungen eines 
leistungsstarken Mähwerks zu erfüllen. Die mittig aufgehängten 
Mäheinheiten sind mit den bewährten Dreiklingen-Mähscheiben 
ausgestattet und bieten somit eine unübertroffene Mähleistung.

Beim Kontakt mit hindernissen lässt die Deutz-Fahr nonstop 
anfahrsicherung das Mähwerk nach hinten und oben ausweichen, und 

anschließend automatisch in arbeitsposition zurück schwenken. 
außerdem bieten die DiscMaster Mähbalken eine perfekte 
arbeitsqualität bei sehr niedrigem geräuschpegel für einen 
komfortablen, langen arbeitstag.

strassentransPort
Zum straßentransport werden die Mähwerke vertikal, kompakt 
hinter den schlepper geklappt. Die Konstruktion sorgt für eine 
gleichmäßige gewichtsverteilung und einen schwerpunkt dicht 
am schlepper. in transportstellung liegt die Maschinenbreite 
unter 3,00 m und die transporthöhe unter 4,00 m. Die seitlichen 
schutzabdeckungen können zur verringerung der transporthöhe 
eingeklappt werden.

vertiKale aBstellvorrichtung.
Die Butterfly Mähwerke DiscMaster 390-395 sind alle mit 
der integrierten vertikalen abstellvorrichtung ausgestattet. 
Die Mähwerke lassen sich so einfach und vor allem platz-
sparend abstellen.

hYDraulisch einstellBare BoDenDrucK-
entlastung.
Mit einfachen Mitteln kann die Bodendruckentlastung 
während der arbeit vom schleppersitz aus an die 
entsprechenden arbeitsbedingungen angepasst werden.  



PerFeKte MähKoMBination.
Das DiscMaster 390-395 Kann an Die arbeitsbreite Des 
frontMähwerKes angepasst werDen. uM eine optiMale 
überlappung zwischen Der VorDeren unD hinteren einheit 
zu erzielen, Können Die MähwerKe in zwei VerschieDenen 
positionen Montiert werDen. Die arbeitsbreite Kann auf  
8,50 M oDer 8,70 M unD 9,30 M oDer 9,50 M eingestellt werDen.

 10-11
▼ DM 390-395

| DISCMaStEr 390-395 |



MittenauFhängung.
Die mittig aufgehängten Mähwerke bieten eine gleichmäßige gewichts-
verteilung über die gesamte Mähbreite. Diese Konstruktion sorgt für 
eine gleichbleibende, raschere und genauere anpassung an die jeweilige 
Bodenkontur. Die vorteile liegen in einem geringeren Kufenverschleiß, 
optimalem schutz der grasnarbe sowie niedrigerem Kraftstoffverbrauch.

nonstoP anFahrsicherung.
Für maximale einsatzsicherheit und schutz des Mähbalkens sind die 
DiscMaster scheibenmähwerke mit der nonstop anfahrsicherung aus-
gestattet. Beim auftreffen auf ein hindernis schwenkt das Mähwerk 
nach hinten und nach oben zurück. nach dem Passieren des hindernis-
ses geht das Mähwerk automatisch in die arbeitsposition zurück.

PerFeKte BoDenanPassung.
Das DiscMaster 390-395 ist mit zwei verstellbaren entlastungsfedern 
ausgestattet. Der perfekte Bodendruck kann leicht über die beiden ent-
lastungsfedern den Bedürfnissen angepasst werden.

Zwei einstellmöglichkeiten.

nonstop anfahrsicherung.

Mittenaufhängung.

vorgewendestellung.

aushuBhÖhe.
am vorgewende werden die Mähwerke durch die hydraulikzylinder 
ausgehoben, welche die Mähwerke auch in transportstellung bringen. 
somit wird eine ausreichende aushubhöhe sichergestellt und schwa-
de am vorgewende können so ohne Probleme überfahren werden.



hecKscheiBenMähWerK 
ohne auFBereiter.
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▼ DM 328-332-336-340

| DISCMaStEr 328-332-336-340 |



grosse arBeitsBreiten – geringes geWicht.
Die DiscMaster 300 serie umfasst arbeitsbreiten von 2,80 - 4,00 m. 
Das gewicht der Mähwerke liegt zwischen 810 kg und 940 kg je nach  
arbeitsbreite. Die notwendige schlepperleistung liegt bei 37 KW / 50 Ps.  
in Kombination mit einem Disc-Master 328F oder 332F kann eine  
arbeitsbreite von maximal 6,80 m erreicht werden.

MittenauFhängung.
Die DiscMaster 300 serie hat die Mäheinheit mittig aufgehängt, sodass 
sich das gewicht gleichmäßig auf die gesamte arbeitsbreite verteilt. 
Diese Konstruktion sorgt für eine gleich bleibende, raschere und genaue-
re anpassung an die jeweilige Bodenkontur. Die vorteile liegen in einem 
geringeren Kufenverschleiß, optimalen schutz der grasnarbe sowie nied-
rigerem Kraftstoffverbrauch.

PerFeKtes schnittBilD.
Diese Maschinen sind mit der neusten generation des DiscMaster Mäh-
balkens ausgestattet. ein unübertroffen sauberes schnittbild wird dank 
der dreieckigen Mähscheiben mit drei Klingen erreicht. Die große entlas-
tungsfeder in Kombination mit der Mittenaufhängung des Mähwerkes 
bietet einen perfekten Fluss des Mähgutes über den Mähbalken hinweg.

große entlastungsfedern garantieren immer eine optimale 
Bodendruckentlastung mit perfekter Bodenanpassung.

Die Mittenanhängung ermöglicht schnelle und präzise 
Bodenanpassung. 

hYDraulisch einstellBare BoDenDrucKentlastung.
Mit einfachen Mitteln kann die Bodendruckentlastung während 
der arbeit vom schleppersitz aus an die entsprechenden arbeits- 
bedingungen angepasst werden. 

Die hydraulisch einstellbare Bodendruckentlastung ist optional 
verfügbar.

Die perfekte einstellung des auflagedrucks spiegelt sich in dem 
arbeitsergebnis wieder. in der Futterernte bedeutet dies in 
erster linie sauberes und hochwertiges Futter, bei gleichzeitiger 
Kraftstoffeinsparung.

Die Bodendruckentlastung wird über eine spiralfeder 
eingestellt. eine hydraulische verstellung ist optional 
verfügbar.



einFach auFgeBaut.
Die anbaupunKte Der DiscMaster 300 baureihe sinD so Konstruiert, 
Dass sie auf unterschieDliche anbausituationen Der schlepper 
passen. ein weiterer Vorteil ist, Dass Die hecKMähwerKe auf Die 
frontMähwerKe eingestellt werDen Können. hierDurch wirD eine 
perfeKte überlappung gesichert. gleichzeitig wirD Die MaxiMale 
arbeitsbreite ausgenutzt.

| DISCMaStEr 328-332-336-340 |
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vertiKale transPortPosition.
Die Mähwerke werden hydraulisch in eine vertikale transportposition 
von bis zu 125° geklappt. Der günstige schwerpunkt sichert eine per-
fekte gewichtsverteilung, wobei das gewicht dicht am schlepper ist. 

nonstoP anFahrsicherung.
Für den maximalen schutz des Mähbalkens ist die DiscMaster 300 se-
rie mit der Deutz-Fahr nonstop anfahrsicherung ausgestattet. Beim 
auftreffen auf ein hindernis schwenkt das Mähwerk nach hinten und 
nach oben zurück. nach dem Passieren des hindernisses schwenkt es 
automatisch in die arbeitsposition zurück.

einstellBare 
ZaPFWellengeschWinDigKeit.
Die DiscMaster 300 serie wird ab Werk so aus-
gestattet, dass es sowohl mit 540 als auch mit 
1.000 Zapfwellenumdrehungen gefahren wer-
den kann. Dazu wird kein zusätzliches Zubehör 
benötigt. Zum Wechsel der Zapfwellendreh-
zahl wird das hauptgetriebe des Mähwerks um 
180° gedreht.

vertikale transportposition von bis zu 125° für eine 
optimale gewichtsverteilung.

Diese Maschinen können ohne zusätzliches Zubehör 
sowohl mit der 540er als auch mit der 1000er Zapfwelle 
gefahren werden.

trifft das Mähwerk auf ein hindernis, weicht es nach hinten 
und gleichzeitig nach oben aus.

DiscMaster 332 mit 3,20 m arbeitsbreite.

vorgeWenDeZYlinDer.
Das ausheben des Mähwerkes am vorgewende erfolgt ganz einfach, 
ohne dabei die heckhydraulik des traktors zu benutzen. ein hyd-
raulikzylinder hebt das Mähwerk am vorgewende aus und bringt es 
danach wieder in arbeitsposition, dabei entsteht eine ausreichend 
große Bodenfreiheit unter dem Mähbalken. Der selbe hydraulikzy-
linder bringt das Mähwerk auch in die transportposition.



geringes geWicht 
– hohe Flächenleistung.
Das neue DiscMaster 328f-332f ist geKennzeichnet Durch ein 
perfeKtes schnittbilD unD eine erstKlassige boDenanpassung 
auf jeDeM gelänDe. acht gegenläufige Mähscheiben 
garantieren ein sauberes schnittbilD.
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geBaut FÜr JeDes gelänDe.
hervorragende Bodenanpassungsfähigkeit, einfache Bedienung und 
ein geringes gewicht gehören zu den Besonderheiten dieser Ma-
schine. Mit einer arbeitsbreite von 2,80-3,20 m und einem gewicht 
von 670-710 kg kann das DiscMaster 328F-332F mit schleppern ab  
45 Ps gefahren werden. in Kombination mit einem 3,20 m heckmäh-
werk ergibt dies eine schlagkräftige Mähwerkskombination mit 6,00-
6,20 m arbeitsbreite.

anFahrsicherung.
um einen maximalen schutz zu gewährleisten und um stoßbelas-
tungen auf die Maschine so gering wie möglich zu halten, weicht das 
Mähwerk beim auftreffen auf ein hindernis nach hinten und gleichzei-
tig nach oben aus, sodass es nicht zu Beschädigungen kommt.

ZWei ZaPFWellengeschWinDigKeiten.
standard sind 1.000 Zapfwellenumdrehungen. Durch einfaches  
Wechseln der riemenscheibe am antriebsstrang ist es möglich, das 
Mähwerk auch mit 750 umdrehungen zu fahren und somit Kraftstoff 
zu sparen. Dies kann in Kombination mit einem gezogenen oder ange-
bauten heckmähwerk und in Kombination mit einem Butterflymäh-
werk eingesetzt werden.

gute sicht auf die Maschine vom traktorsitz aus.

optimaler Zugang zum Mähbalken durch klappbaren 
Front- und seitenschutz.

Die Maschine ist serienmäßig mit zwei schwadscheiben 
ausgestattet. sie ermöglichen schwadbreiten von ca. 2,40 m.

Durch Wechseln der riemenscheiben kann das DiscMaster 
332F mit 750 u/min gefahren werden. 

BeDien- unD WartungsFreunDlich.
Das DiscMaster 328F-332F ist sehr bedien- und wartungsfreundlich. 
Der Zugang zum Mähbalken ist dank klappbarer schutzabdeckungen 
sehr gut.



aussergeWÖhnliche 
schWaDBreiten-
einstellung. 
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DiscMaster 332XF DecKt alle BeDÜrFnisse aB.
es ist das einzige Frontscheibenmähwerk mit aktiv angetriebener 
schwadzusammenführung, welches werkzeuglos und schnell in 
der ablagebreite verstellt werden kann. Die leitbleche sind über 
schnellverschlüsse gesichert und können so mit wenigen handgriffen 
in der Position geändert werden. Für die Breitablage werden sie oben auf 
dem Mähwerk in einer halterung befestigt. es gibt drei optionen der 
schwadbreiteneinstellung (1,00, 1,15 und 1,30 m) und entsprechende 
Breitablage von 2,20 m. Dies  ist eine noch nie dagewesene Flexibilität. 
eine schmale ablage zwischen den schlepperrädern oder auch eine 
Breitablage für den schnellen trocknungsprozess sind möglich.

FÜr alle einsätZe entWicKelt.
Das DiscMaster 332XF läßt sich universell an alle einsatzbedingungen 
anpassen, sei es in Kombination mit einem heckmähwerk oder einem 
ladewagen. 1,00 m breite schwade passen auch bei schleppern mit 
kleinsten spurbreiten und können z. B. perfekt von der ladewagen 

luFtige schWaDaBlage.
Die aktiv angetriebene schnecke fördert ein luftiges 
voluminöses schwad in der Mitte zusammen. Das Futter 
wird direkt hinter dem Mähbalken von der schnecke 
aufgenommen. es kommt erst wieder mit dem Boden in 
Kontakt, wenn es abgelegt wird. Dies reduziert die gefahr 
der Futterverschmutzung erheblich. Das Futter kann bei 
der entsprechenden Witterung dann perfekt trocknen.

Pickup aufgenommen werden. auch auf entsprechende 
Witterungseinflüsse kann die schwadbreite angepasst werden. an 
heißen tagen kann ein entsprechend schmales schwad abgelegt 
werden, welches im tagesverlauf nicht so stark austrocknet.

PerFeKte BoDenanPassung.
genau wie das DiscMaster 332F verfügt das DiscMaster 332XF 
über eine perfekte Bodenanpassung. Die Mäheinheit kann sich bis 
zu 430 mm nach oben und 210 mm nach unten anpassen. Dies 
garantiert perfekte Bodenanpassung unter allen umständen.

FleXiBilität.
Das DiscMaster 332XF ist eine aktiv angetriebene schwadzusam-
menführung. Die schnecke wird über Keilriemen angetrieben. Der 
leistungsbedarf für das DiscMaster 332XF liegt bei nur 60 Ps. Das 
gesamtgewicht beträgt 855 kg.

aktiv angetriebene schwadzusammenführung für ein 
perfektes schwad.

Die schwadbreite wird einfach über verstellbare leitbleche 
eingestellt. Der zusätzliche leistungsbedarf beträgt nur 5 Ps.
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toP BoDenanPassung.
Die DiscMaster 300f unD 332xf haben eine perfeKte boDen- 
anpassung. Der MähbalKen Kann sich 430 MM nach 
oben unD 210 MM nach unten bewegen. Die Mögliche 
Querneigung beträgt 17°. Dies erMöglicht DeM Mäh-
werK allen boDenunebenheiten perfeKt zu folgen.

| DISCMaStEr 328F-332F-332XF |



einFache einstellung. 
Die Bodenanpassung erfolgt über die Konstruktion der aufhängung 
des Mähwerkes. Der schlepper muss hierzu nicht über eine besondere 
Fronthydraulik verfügen.

einFache BeDienung Der Maschine.
Das richtige einstellen der Maschine ist sehr anwenderfreundlich. 
Der Frontkraftheber des traktors wird auf eine vorgegebene höhe 
eingestellt, das ausheben der Maschine erfolgt dann über einen im 
Mähwerk integrierten hydraulikzylinder. Der Bodendruck wird dabei 
über zwei Federn eingestellt und ein exaktes schnittbild wird durch die 
standardmäßigen drei Klingen pro Mähscheibe gewährleistet.

DeutZ-Fahr 328F-332F-332XF. BoDenanPassung.

Die Mäheinheit bewegt sich unabhängig vom Fronthub-
werk des schleppers, dadurch kann eine bestmögliche 
Bodenanpassung des Mähwerkes erzielt werden.

sicherer transport durch geringe Breite.

Zwei entlastungsfedern sorgen für perfekte 
Bodenanpassung.

eine anfahrsicherung ist integriert. Die Mäheinheit kann 
nach oben und nach hinten ausweichen.



 22-23
▼ DM 432h-436h-440h

KoMPaKte BauWeise 
– starKe leistung.
Deutz-fahr bringt einen Mittig angebauten scheibenMäher 
Mit hyDraulischer boDenDrucKentlastung auf Den MarKt, 
Der in 3,20-3,50 unD 4,00 M arbeitsbreite lieferbar ist. 

| DISCMaStEr 432h-436h-440h |



Baureihe DiscMaster 400h.
Die Modelle der Baureihe DiscMaster 400h sind mit dem komplett 
verschweißten DiscMaster Mähbalken sowie mit einer geraden 
anzahl an gegenläufig rotierenden Mäscheiben für eine optimale 
schnittqualität ausgestattet. Dadurch wird unter allen verhältnissen 
ein hervorragendes Mähverhalten erzielt. Besonderes augenmerk 
wurde auf eine möglichst einfache, direkte und effektive Bedienung 
im täglichen einsatz gelegt. 

Deutliche vorteile.
Die geräte haben eine Mittenaufhängung, was zahlreiche vorteile 
mit sich bringt, wie zum Beispiel einen gleichmäßigen Bodendruck 
sowie rasche anpassung an wechselnde Bedingungen. Diese Merkmale 
sorgen für einen saubereren schnitt, besseren schutz der grasnarbe 
und außerdem für einen geringeren Kraftstoffverbrauch sowie weniger 
verschleiß der gleitkufen.

hydropneumatische Bodendruckentlastung und perfekte 
Bodenanpassung.

hohe Bodenfreiheit beim Wenden auf dem vorgewende.

Die vorteile auF einen BlicK:
•	 Hydraulische	Bodendruckentlastung	 für	genaue	Einstellung	des 

Bodendrucks.
•	 Mittige	Aufhängung	für	gleichmäßige	Gewichtsverteilung.
•	 Ausheben	 auf	 dem	 Vorgewende	 über	 Vorgewendezylinder	 –	

ausreichende Bodenfreiheit unter dem Mähbalken.
•	 NonStop-Anfahrsicherung	zum	Schutz	des	Mähbalkens.
•	 Hervorragende	 Bodenanpassung	 in	 Hanglagen	 –	 mit	 einem	

höhenausgleich von 15° nach oben und unten.

FleXiBle einsatZMÖglichKeiten.
Durch die spezielle Mähbalkenaufhängung kann sich der Mähbalken 
optimal über die gesamte arbeitsbreite der Bodenkontur anpassen. 
Die Bodenanpassung kann in einem Winkel von 15° nach oben bzw. 
unten erfolgen. Dies ist vor allem vorteilhaft, wenn in hanglagen 
oder an gräben entlang gemäht wird.

PerFeKte BoDenanPassung.
Die DiscMaster 400h Baureihe ist mit einer Mittenaufhän-
gung ausgestattet. Die seitliche anpassung beträgt 15° in 
beiden richtungen. ideal für ein perfektes arbeitsergebnis. 

BoDenDrucKentlastung.
Die hydropneumatische Bodendruckentlastung ist schnell
und einfach einstellbar. Die perfekte Bodendruckentlastung
ist einfach über einen Zweikammer – hydraulikzylinder
und ein hydraulikventil einstellbar. Der eingestellte
Wert ist über ein Manometer, welches an der Maschine
montiert ist, ablesbar.



vorgeWenDeZYlinDer.
Die DiscMaster 400h werden problemlos über einen vor-
gewendezylinder angehoben, d.h. die Dreipunktanhängung 
des schleppers muss dazu nicht aktiviert werden. Da die 
gelenkwelle ihre stellung beibehält, kommt es zu keinen 
Übertragungsschwingungen und somit zu geringerem ver-
schleiß sowohl am schlepper als auch am gerät.
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hochleistungsMäher.
| DISCMaStEr 432h-436h-440h |

nonstoP anFahrsicherung.
Die Deutz-Fahr DiscMaster 400h sind mit der nonstop 
anfahrsicherung zum schutz des Mähbalken ausgestattet. 
trifft das Mähwerk auf ein hindernis, weicht es nach hin-
ten und gleichzeitig nach oben aus. Die Maschine kehrt 
automatisch wieder in die arbeitsposition zurück. nonstop  
fahren - ohne Zeitverlust.



hervorragenDe KraFtÜBertragung.
Die DiscMaster 400h Baureihe hat einen direkten antrieb vom getrie-
be zur ersten Mähscheibe. Damit wird eine wirksame Kraftübertragung 
sichergestellt und die gesamte Breite des Mähbalkens kann voll aus-
genutzt werden.

4,00 M arBeitsBreite FÜr hohe eFFiZienZ.
Das DiscMaster 440h hat mit 4,00 m die breiteste arbeitsbreite dieser 
Baureihe und ist mit 10 Mähscheiben ausgestattet. Die Mittenaufhän-
gung garantiert auch hier eine perfekte Bodenanpassung.  

sicherer unD einFacher transPort. 
Die schmale transportbreite und die äußerst niedrige transportstel-
lung gewährleisten einen sicheren transport.

nonstop anfahrsicherung.

am vorgewende wird das Mähwerk über einen hydraulik-
zylinder ausgehoben.

Die mittige aufhängung des Mähbalkens sorgt für eine 
perfekte Bodenanpassung.

Direktantrieb vom getriebe zur ersten scheibe für 
effiziente Kraftübertragung.

Beim auftreffen auf 
ein hindernis kann die 
Mäheinheit nach hinten 
und nach oben ausweichen.



hecKscheiBenMähWerK Mit seitenauFhängung.
Die Baureihe DiscMaster 200 ist ein leichtes und einfaches 
scheibenmähwerk in kompakter, aber gleichzeitig langlebi-
ger Bauweise. Die Baureihe wird in den arbeitsbreiten von 
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▼ DM 228-332

Zuverlässig unD 
BeDienerFreunDlich.

| DISCMaStEr 228-232 |

2,80 m und 3,20 m angeboten. Der geschweißte DiscMas-
ter Mähbalken mit seinen dreieckigen Mähscheiben sorgt 
gerade unter schwierigen einsatzbedingungen für eine 
gleich bleibende und hervorragende arbeitsqualität.



+35o

-35o

KraFtvoller antrieB unD oPtiMale 
BoDenanPassung.
Das scheibenmähwerk ist mit einem elastischen, selbststpannendem 
Keilriemenantrieb ausgerüstet. Wenn sich der riemen lockert, schiebt 
die Feder das antriebsrad nach außen und spannt somit automatisch 
den riemen. aufgrund der sehr elastischen aufhängung sind diese Mä-
her mit einem arbeitswinkel von 35° nach oben und unten bestens für 
die arbeit an hanglagen und in hügeligem gelände geeignet. 

einFache BeDienung.
Zur einstellung der erforderlichen Bodendruckentlastung besitzt das 
scheibenmähwerk einstellbare entlastungsfedern. nachdem die Bo-
dendruckentlastung richtig eingestellt wurde, kann das gerät vollstän-
dig von der schlepperkabine aus betätigt werden. Beim anheben auf 
dem vorgewende oder dem Wechsel in die transportstellung wird die 
schlepperhydraulik in der höhe nicht verändert.

strassentransPort.
in der transportstellung wird der Mäher hydraulisch in eine vertika-
le stellung genau hinter den schlepper eingeklappt. Der schwerpunkt 
befindet sich nahe am schlepper, wodurch eine hervorragende ge-
wichtsverteilung sowie stabilität beim transport gewährleistet wer-
den. einfach und sicher!

Federbelasteter Keilriemenantrieb.

Durch diese anhängung kann das Mähwerk sich sehr gut  
Böschungswinkeln anpassen.

vorgewendeaushub über einen hydraulikzylinder.

vertikale Klappung für einen sicheren transport.

schutZ Des MähBalKens.
Zum schutz des Mähbalkens vor äußeren hindernissen besitzt 
das gerät eine integrierte nonstop-anfahrsicherung. Beim auf-
treffen auf ein hindernis schwenkt die nonstop-anfahrsiche-
rung die Mäheinheit nach hinten über das hindernis hinweg. 
nach dem Passieren des hindernisses geht die Mäheinheit au-
tomatisch wieder in die arbeitsposition.

ausstattung.
Für die DiscMaster 200 serie ist die rechte schwadscheibe im 
serienumfang enthalten.  hohe gleitkufen für steinige oder wei-
che Böden sind als option erhältlich.



auch die kleinste DiscMaster Baureihe ist mit dem bekann-
ten und bewährtem Mähbalken ausgestattet. es handelt 
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▼ DM 117-122-124

Zuverlässige MähWerKe 
unD einFach in 
Der hanDhaBung.

| DISCMaStEr 117-122-124 |

sich um einen geschweißten Mähbalken der auch in den 
größten Modellen der DiscMaster Baureihe verbaut wird. 



sichere und kompakte transportstellung.

anfahrsicherung.

DiscMaster 124 – 2,40 m arbeitsbreite.

DiscMaster 122 – 2,20 m arbeitsbreite.

DiscMaster 117 – 1,70 m arbeitsbreite.
Der voll verschweißte Mähbalken besteht aus überlappenden c-
Profilen. Diese Bauart gewährleistet überragende einsatzsicherheit 
und haltbarkeit. 

anFahrsicherung.                 
Das DiscMaster 100 ist mit einer anfahrsicherung ausgestattet. 
Beim auftreffen auf ein hindernis schwenkt die Mäheinheit nach 
hinten zurück. am vorgewende wird das Mähwerk über einen inte-
grierten hydraulikzylinder ausgehoben. Die Dreipunkthydraulik des 
schleppers muss dafür nicht betätigt werden. Da die gelenkwelle 
dabei ihre stellung beibehält, kommt es zu keinen Übertragungs-
schwingungen und somit zu geringerem verschleiß sowohl am 
schlepper als auch am gerät.

strassentransPort.             
in der transportstellung wird der Mäher hydraulisch in eine verti-
kale stellung hinter dem schlepper eingeklappt. Der schwerpunkt 
befindet sich nahe am schlepper.
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▼ technische Daten

tecHNiscHe DateN 
DiscMaster

117 122 124 228 232 432H 436H 440H

Masse unD geWichte

arbeitsbreite m 1,65 2,15 2,40 2,80 3,20 3,20 3,50 4,00

gewicht kg 390 430 450 610 645 830 926 975

transportbreite m 1,20 1,20 1,20 1,40 1,40 <3,00 <3,00 <3,00

transporthöhe m - - - - - - - -

scheiBen unD Messer

anzahl scheiben/Messer 4/12 6/18 6/18 8/24 8/24 8/24 10/30 10/30

hydraulikanschlüsse 1 eW 1 eW 1 eW 1 eW 1 eW 1 DW 1 DW 1 DW

Böschungswinkel ° -45/+15 -45/+15 -45/+15 -35/+35 -35/+35 -15/+15 -15/+15 -15/+15

stoppelhöhe mm 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 30-60 20-50

anBau 

anbaubolzen Kat 2 2 2 2 2 2 2 2

Zapfwellendrehzahl Min-1 540 540 540 540 540 540 540 1000

Min. Kraftbedarf Zapfwelle kW/Ps 26/36 31/42 34/46 37/50 40/55 40/55 45/60 50/70*

nonstop anfahrsicherung - - - ● ● ● ● ●

gelenkwelle mit Freilauf ● ● ● ● ● ● ● ●

gelenkwelle rutschkupplung - - - - - ● ● ●

ZusatZausrÜstung

schwadblech (rechts/links) o/o o/o o/o o/o o/o -/- ●/o -/-

schwadscheibe (rechts/links) ●/- ●/- ●/- ●/- ●/- ●/o ●/- ●/o

hohe schleifkufen +20/40/80 mm o o o o o o o o

Klingenschnellwechsel o o o o o o o o

Beleuchtung o o o o o o o o

Wurfflügel o o o o o o o o

halmteiler - - - - - o o o

* Mindestanforderungen an das gewicht des traktors.    ● = standard    o = optional    - = nicht lieferbar



tecHNiscHe DateN 
DiscMaster

328F 332F 332XF 328 332 336 340 390 395

Masse unD geWichte

arbeitsbreite m 2,80 3,20 3,20 2,80 3,20 3,50 4,00 8,70 9,50

gewicht kg 670 710 855 810 840 880 940 1360 1500

transportbreite m 2,60 3,00 3,00 2,30 2,30 2,30 2,30 <3,00 <3,00

transporthöhe m - - - 2,80 3,30 3,70 3,70 <4,00 <4,00

scheiBen unD Messer

anzahl scheiben/Messer 8/24 8/24 8/24 8/24 8/24 10/30 10/30 16/48 16/48

hydraulikanschlüsse 1 eW 1 eW 1 eW 1 eW 1 eW 1 eW 1 eW 2 DW 2 DW

Böschungswinkel ° -17/+17 -17/+17 -17/+17 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15

stoppelhöhe mm 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

anBau 

anbaubolzen Kat 2 2 2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Zapfwellendrehzahl Min-1 750/1000 750/1000 750/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 1000 1000

Min. Kraftbedarf Zapfwelle kW/Ps 33/45 40/55 45/60 37/50 40/55 44/60 51/70 90/120 110/150

nonstop anfahrsicherung ● ● ● ● ● ● ● ● ●

gelenkwelle mit Freilauf ● ● ● ● ● ● ● ● ●

gelenkwelle rutschkupplung - - - ● ● ● ● ● ●

ZusatZausrÜstung

schwadblech (rechts/links) -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

schwadscheibe (rechts/links) o/o o/o o/o ●/o ●/o ●/o ●/o ●/o ●/o

hohe schleifkufen +20/40/80 mm o o o o o o o o o

Klingenschnellwechsel o o o o o o o o o

Beleuchtung o o o o o o o o o

Wurfflügel o o o o o o o o o

halmteiler - - - o o o o o o

* Mindestanforderungen an das gewicht des traktors.    ● = standard    o = optional    - = nicht lieferbar

Wir weisen darauf hin, dass die Angaben in diesem Prospekt nur der allgemeinen Information dienen und zur weltweiten Verbreitung gedacht sind. Die Kverneland Group übernimmt keine Haftung für 
mögliche Ungenauigkeiten, Irrtümer oder Auslassungen. Die Verfügbarkeit der Modelle, Spezifikationen und Zusatzausrüstung können von Land zu Land variieren. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren lokalen 
Händler. Kverneland Group behält sich zu jeder Zeit Änderungen des Designs und der gezeigten oder beschriebenen Spezifikationen vor. Einzelne Merkmale können hinzukommen oder entfernt werden, ohne 
vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen. Schutzvorrichtungen der Maschinen können auf den Bildern allein zur besseren Darstellung der Maschinenfunktionen entfernt worden sein. Zur Vermeidung des 
Verletzungsrisikos sollten Schutzvorrichtungen jedoch nie entfernt werden. Sollte das Entfernen der Schutzvorrichtung dennoch einmal notwendig werden, z. B. für Wartungsmaßnahmen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Kundendienst. © Kverneland Group Kerteminde AS



vertragshändler

Wir empfehlen die verwendung von originalschmierstoffen 
und originalkühlmitteln.

DeutZ-Fahr ist eine Marke von     SAME DEUtZ-FAHr
deutz-fahr.com


