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▼ innovative Maschinen

sauberes Futter
– seit über 50 Jahren.



Zu beginn waren die Deutz-Fahr Ladewagen noch rot, beherrschten jedoch bereits anfang der 60er Jahre den 
alltag in den Grünlandgebieten Deutschlands.  als vor über 50 Jahren die Ladewagenfertigung in Gottmadingen 
begann, zählte Fahr zu den Pionieren dieser neuen technik, welche die Zeit die zum einbringen des täglichen 
Futters benötigt wurde auf ein Zehntel reduzierte.

über 100.000 Ladewagen wurden seitdem produziert und in alle Welt exportiert. Die Qualität und Zuverlässig-
keit führt dazu, dass viele von ihnen noch heute im täglichen einsatz verwendet werden.



QuaLitÄt auF voLLer breite – LeistunGsstarKe PicKuP.
Die fünf Zinkenreihen mit einem engen Zinkenabstand von 
nur 56 mm nehmen auf bis zu 1,85 m das erntegut scho-
nend und rechensauber auf und leiten es dank des rollen-
niederhalters (serie ab FeedMaster 3000) gleichmäßig an 
das Ladeaggregat weiter. Großdimensionierte luftbereifte 
15“-tasträder führen die Zinken der torsionsfähigen und 
federentlasteten Pickup auch in unebenem Gelände sicher 
und schonend über die Grasnarbe. in stufen können die 
tasträder exakt in der höhe eingestellt werden und sichern 
so eine verlustfreie und saubere Futteraufnahme. Die elas-
tischen Doppelfeder-Zinken sind auf stabilen Profi lrohren 
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fest verschraubt – dies schont die Zinken und vermeidet 
wirkungsvoll Futterverschmutzung.

rotocontroL-FÖrDersYsteM.
Das roto-control-system von Deutz-Fahr hat einen ge-
ringen Kraftbedarf und erfüllt alle ansprüche an maximale 
Ladeleistung und Futterschonung. vier, lenkergesteuerte 
schwingen fördern das erntegut durch das schneidwerk 
(ab FeedMaster 3600t a.W. mit fünf Förderschwingen). Die 
konsequente Führung des erntegutes mit Doppelfi nger-
Zinken erzielt den einzigartigen scharfen schnitt, welcher 
schonend für den täglichen einsatz bei der Frischfutter-

LeistunGsstarKe PicKuP.

rotocontrol Förderzinken sorgen für optimale Ladeleistung 
bei allen schwaden.

rotocontrol Förderschwingen. saubere Förderleistung und 
hoher Durchsatz.



versorgung und gleichzeitig exakt für einen Kurz-schnitt beim silage-
einsatz ist. bis zu 33 Messer sorgen für eine exakte schnittlänge von 
40 mm.

bei Fremdkörpern schützt die nockenschaltkupplung der Gelenkwel-
le das Ladeaggregat vor Folgeschäden. resultierende blockagen: Kein 
Problem, denn mit dem hydraulisch absenkbaren Förderkanal beseiti-
gen sie verstopfungen im nu – bequem aus der Kabine. ohne abzu-
steigen und ohne Zeitverlust.

schnittQuaLitÄt, Die überZeuGt.
Mit 33 Messern und einer theoretischen schnittlänge von 40 mm er-
reicht das schneidwerk der Deutz-Fahr Ladewagen ein hervorragendes 
schnittergebnis. ist das schneidsystem komplett abgesenkt, haben sie 
freien Zugang auf alle Messer des schneidwerks, die einfach im einge-
bauten Zustand nachgeschliffen oder mit wenigen handgriffen schnell 
ausgebaut werden können.

ein wichtiger Pluspunkt für den erhalt erstklassiger Futterqualität ist 
der schonende umgang mit Grünfutter, angewelktem Gras und rau-
futter. Geringe blatt- und bröckelverluste und der erhalt einer guten, 
ungequetschten Futterstruktur sind entscheidende Leistungspunkte 
für eine wirtschaftliche rindviehhaltung.

service leicht gemacht: alle schmierstellen wurden auf 
einer Leiste zusammengefasst.

Der rollenniederhalter ist ab dem FeedMaster 3000 
serienmäßig.

robuster antrieb und serienmäßige tasträder garantieren 
sichere und schonende aufnahme.

Das schneidsystem kann komplett abgesenkt werden. alle 
Messer sind mit wenigen handgriffen ausgetauscht.

vorteiLe.
• Bis zu 1,85 m breite Pickup für perfekte Aufnahme des 

erntegutes
• Serienmäßige luftbereifte 15“-Tasträder führen die 

Pickup auch in unebenem Gelände sicher und schonend
• Robuster Antrieb der Pickup sorgt für zuverlässigen 

betrieb
• Rollenniederhalter für gleichmäßigen Futterfl uss ab 

FeedMaster 3000 serienmäßig
• RotoControl Fördersystem für hohe Ladeleistungen
• Schneidsystem mit 33 einzeln abgesicherten Messern 

für Kurzschnitt von 40 mm



verWinDunGssteiF unD robust.
Mit c-Profi len für rahmen und rungen sind die Ganz-
stahlaufbauten der Deutz-Fahr Ladewagen für den harten 
Praxiseinsatz bestens gerüstet. Zusätzliche Querbügel ver-
hindern mögliche verwindungen bei voller beladung des 
Wagens. hochwertige stähle und eine haltbare Pulverla-
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ckierung sichern lang anhaltende Qualität. Je nach Modell 
sind die aufbauten den jeweiligen einsätzen angepasst und 
verfügen über praktische Details. so wird die rückwand im-
mer hydraulisch betätigt. serienmäßige Füllstandsanzeigen 
ermöglichen ein komplettes beladen der Ladewagen.

soLiDe auFGebaut.     



sicher iM harten siLaGe-einsatZ.
auch im harten einsatz haben sich die Ladewagen von Deutz-Fahr 
bewährt. Glatte innenwände, robuste Frontwände und häckseldich-
te rückwände sichern einen problemlosen einsatz. Die Frontwand 
verhindert ein aufschaukeln des Ladewagens und leitet das erntegut 
schonend weiter. Der Ganzstahlaufbau mit speziell geformten sei-
tenwänden (serienmäßige seitentür beim FeedMaster 4200 D) und 
massiven rungen verteilt die belastungen gleichmäßig in den c-Profi l 
hauptrahmen.

sicher iM siLo unD auF Der strasse.
Mit bis zu 2,00 m spurbreite, 560er breitreifen und der gefederten tan-
dem-Pendelachse mit 100 % Lastausgleich auf alle vier räder erfüllen 
die Ladewagen alle anforderungen an ein komfortables und sicheres 
Fahrwerk. Dies schont die wertvolle Grasnarbe – gerade bei nassen 
bodenverhältnissen und garantiert einen sicheren straßentransport. 
ausgelegt für maximale höchstgeschwindigkeiten mit Druckluftbrem-
se und ALB sind sie auch erste Wahl für den fl exiblen Einsatz bei Lohn-
unternehmern und mittleren veredelungsbetrieben.

Glatte innenwände garantieren den sicheren vorschub des 
erntegutes.

tägliches eingrasen durch Querförderband mit Links-/rechtslauf 
spart Zeit und Geld.

eine einstiegsluke ist beim FeedMaster 4200 D serien-
mäßig.

vorteiLe.
• Stabiler Ganzstahlaufbau mit C-Profi len für Rahmen und 

rungen 
• Glatte Innenwände ermöglichen gleichmäßigen 

Futtertransport und problemloses entladen
• Hydraulische Knickdeichsel mit großer Bodenfreiheit bei 

allen Modellen 
• Stabile Fahrwerke mit Breitbereifung, je nach Modell als 

einzelachse oder gefederte tandemachse
• Serienmäßige Einstiegsluke beim FeedMaster 4200 D
• Optionales Querförderband an allen Feedmaster 4200 D 

nachrüstbar

Mehr boDenFreiheit.
Die Knickdeichsel (bei FeedMaster 4400 und FeedMaster 
4200 D serienmäßig) ermöglicht bis zu 60 cm bodenfrei-
heit unter der Pickup und somit die sichere einfahrt in jedes 
Fahrsilo. Während des abladens kann der Fahrer jederzeit 
über die Pilotbox die optimale Deichselposition einstellen.

robuster KratZboDen.
Der von einem leistungsstarken Ölmotor angetriebene 
stufenlos einstellbare Kratzboden räumt den Ladewagen in 
sehr kurzer Zeit leer.



sicheres arbeiten aM hanG.
Kleine und mittlere nebenerwerbsbetriebe, überwiegend in 
bergigen regionen, wissen die eigenschaften der tiefgang-
Ladewagen alpMaster 2200 und alpMaster 2800 besonders 
zu schätzen. egal ob am hang, unter bäumen oder bei nied-
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 2200-2800

rigen Stalleinfahrten, durch seine Bauart – fl ach und mit 
niedrigem schwerpunkt – bieten die tL-Ladewagen immer 
einen sicheren Fahrkomfort. auch transportfahrten sind für 
die kompakten Ladewunder kein Problem. Mit einer zuver-
lässigen höchstgeschwindigkeit von 40 km/h wird jedes 
erntegut sicher und komfortabel nach hause gebracht.

Grosser WaGen Für 
KLeine betriebe.

| aLPMaStEr 2200-2800 |



saubere auFnahMe.
Das lenkergesteuerte Förderaggregat mit geschmiedeten Doppelfi n-
gerzinken hält auch enormen Futtermassen ohne Probleme stand und 
die serienmäßig automatische aushubabschaltung der Pickup schont 
Mensch und Material bei Wendemanövern. Wenn das Futter kürzer 
sein muss: Kein Problem, dank des optionalen silageschneidwerkes. bis 
zu 16 Messer sorgen für einen exakten und schonenden schnitt.

hYDrauLische rücKWanD.
Der rasche entladevorgang wird durch die hydraulisch betätigte häck-
seldichte heckklappe ermöglicht, die bequem vom schlepper aus geöff-
net werden kann. Den schließvorgang überwacht ein sensor selbsttätig.

oPtiMaLes LaDen unD entLaDen.
anfallende erntegutmassen werden durch den hydraulischen Kratz-
boden schnell und kraftvoll nach hinten befördert. so wird das La-
devolumen konsequent bis in den letzten Winkel genutzt. neben der 
bedienung vom traktor, wird das system zusätzlich durch eine Kratz-
bodenbedienung am heck ergänzt. außerdem kann dadurch die Lade- 
und entladegeschwindigkeit variabel geregelt werden.

Pilotbox-t: elektro-hydraulische bedienung.

alle schmierstellen sind zentral in einer Leiste 
zusammengefaßt.

Das leistungsfähige lenkergesteuerte Förderaggregat mit 
geschmiedeten Doppelfi ngerzinken.

Das serienmäßige Prallblech sorgt für eine gleichmäßige 
aufnahme des Futters.

vorteiLe.
• Niedrig bauender Ladwagen besonders für bergige 

regionen geeignet 
• Maximales Ladevolumen von 28 m³ (mittlere Pressung) 
• Maximale Außenhöhe von nur 2,70 m; 

mit eingeklapptem aufbau nur 2 m
• Serienmäßige hydraulische Bremsanlage; 

Druckluftbremse auf Wunsch
• Einfache Bedienung über die PilotBox-T; dies ermöglicht 

den einsatz des alpMaster 2200 und alpMaster 2800 
auch an schleppern mit minimaler hydraulischer 
ausstattung

• Große Bereifung 380/55-17 Flotation +
• Ackerstollenbereifung auf Wunsch

eine hydraulische verstellung des Dürrgutaufbaus ist 
optional erhältlich.

Der rasche entladevorgang wird durch die hydraulisch 
betätigte, häckseldichte heckklappe ermöglicht.
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 3600 s-3600 t

sauberes Futter.
| FEEDMaStEr 3000-3600 S-3600 t |



souverÄn auF Der strasse.
in 40 km/h ausführung lieferbar – Zugdeichsel, achsen, bremsanlage 
und bereifung sind für die hohen belastungen bei schneller straßen-
fahrt ausgelegt. außerdem stehen breitreifen bis 500/50 r 17 zur ver-
fügung.

Wenn es enG WirD in Der hÖhe.
bei geringer Durchfahrtshöhe können sie den Dürrfutteraufbau in 3 
stufen vollständig innerhalb der Profi lstahl- bordwände absenken. Da-
durch erreichen sie beim FeedMaster 3000 und FeedMaster 3600 mit 
einzelachse eine Gesamthöhe unter 2,30 m.  auf Wunsch ist auch eine 
hydraulische betätigung des Dürrfutteraufbaus lieferbar.

Die KoMFort-rücKWanD.
Zwei hydraulikzylinder öffnen und schließen sensorüberwacht die 
häckseldichte rückwand selbsttätig. Die serienmäßige Füllstandsan-
zeige ermöglicht ein bequemes Laden bis in den letzten Winkel.

einFache beDienunG Mit Der PiLotboX-t.
alle hydraulischen Funktionen – aufbau, rückwand, Kratzboden, Pick-
up und Förderkanal können an der Pilotbox-t vorgewählt und durch 
betätigen des steuergerätes am traktor ausgeführt werden. 

Der Ladewagen besitzt daher keine eigene bordhydraulik 
– eine einfache und günstige Lösung. über die Pilotbox-t 
wird der hydraulisch angetriebene Kratzboden betätigt.

Glatte innenwände und ein klappbarer Dürrgutaufbau.

Komfortable bedienung auch mit älteren traktoren: Die 
Pilotbox-t.

Die stabile gefederte tandemachse sorgt für hohen 
Fahrkomfort (FeedMaster 3600t).

vorteiLe.
• Ladevolumina von 30 bis 36 m³ 
• Laufruhiges und gefedertes Tandemachsaggregat ab 

FeedMaster 3600t
• Niedrige Außenhöhe von nur 2,32 m (FeedMaster 

3600t) bei eingeklapptem Dürrgutaufbau
• Dürrgutaufbau stufenweise mechanisch Absenkbar 
• Hydraulische Dürrgutaufbauabsenkung auf Wunsch 

lieferbar
• Rollenniederhalter serienmäßig 
• Druckluftbremse auf Wunsch lieferbar
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Der heu unD 
stroh sPeZiaList!

| FEEDMaStEr 7800 |



entWicKLunGsZieL: LaDevoLuMen unD 
DürrFutterQuaLitÄt.
Der FeedMaster 7800 wurde speziell für heu und stroh konzipiert 
und trägt durch sein Ladevolumen von 78 m³ erheblich zur Leistungs-
steigerung bei der ernte bei. Der komplette aufbau ist speziell für die 
anforderungen von trockenem erntegut ausgelegt. eine hydraulische 
Knickdeichsel mit bis zu 60 cm bodenfreiheit ist auf Wunsch verfügbar. 

Die sensorüberwachte rückwand schließt und öffnet hydraulisch. ein 
zusätzlicher Füllstandssensor informiert über den beladungszustand.

sicherheit inKLusive.
Jedes der serienmäßigen acht Messer ist einzeln gegen beschädigun-
gen geschützt. im Falle von Fremdkörpern oder steinen im Futter 
weichen diese sofort aus und werden anschließend durch die Mes-
sersicherungsfedern wieder automatisch in arbeitsposition gebracht. 
somit werden beschädigungen an der schneide der Messer vermieden. 

Glatte innenwände und kraftvoller Kratzboden.

Lenkergesteuertes 
rechenaggregat mit 
5 Förderschwingen.

Mit der Pilotbox c können die Pu, der Förderkanal, 
die heckklappe, der Kratzboden und die Kratzboden 
geschwindigkeit direkt und bequem bedient werden.

vorteiLe.
• 78 m³ Ladevolumen
• Gefedertes BPW Boogie Tandem Achsaggregat für 

optimale Laufruhe. auf Wunsch mit breiten radial 
reifen.

• Serienmäßig mit Rollenniederhalter
• Der Feedmaster 7800 ist ein wahrer Dürrfuttergigant 

mit leistungsstarkem 5 schwingen Ladeaggregat.

hohe LaDeLeistunG Für ProFis.
rotocontrol – Fünf schwingen Ladeaggregat für maxima-
len Durchsatz. Deutz-Fahr bietet über 50 Jahre erfahrung im 
Ladewagenbereich. Dies spiegelt sich in den Dürrfutterla-
dewagen durch das lenkergesteuerte Ladeaggregat, welches 
höchsten belastungen standhält, wieder. Doppelfi ngerzin-
ken aus Guss garantieren eine hohe standfestigkeit und 
perfekte schnittqualität.

Die Pickup ist serienmäßig mit einem rollenniederhalter 
ausgestattet, welcher für einen optimalen Gutfl uss zum La-
deaggregat sorgt.
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 3900-4400-4200 D

WirtschaFtLiche 
voLuMenMoDeLLe.

| FEEDMaStEr 3900-4400-4200 D |

DosierunG LeichtGeMacht.
beim FeedMaster 4200 D sind zwei groß dimensionierte 
Dosierwalzen serienmäßig, die das erntegut beim entladen 
besonders gleichmäßig und fl ach im Fahrsilo verteilen. Über 
eine seitliche Welle wird das leichtgängige Getriebe der Wal-

zen unkompliziert und zuverlässig angetrieben. Die Kraft wird 
dabei über robuste Ketten auf die verschleißfrei arbeitenden 
Fräswalzen übertragen. Die ergebnisse sind eine bessere ver-
teilung und verdichtung der silage im silo und folglich eine 
höhere silagequalität sowie Zeit- und Kostenersparnisse. 



Zusätzlichen nutzen bringt das auf Wunsch verfügbare Querförder-
band mit Links-/rechtslauf. Dieses kann durch steckverbindungen und 
steckkupplungen leicht zum täglichen Füttern ergänzt werden. beim si-
lageeinsatz ist es innerhalb weniger Minuten abgebaut und stellt somit 
die maximale nutzlast von 12t sicher.

sicherunG einGebaut.
alle Messer des schneidwerks sind einzeln gegen Fremdkörper und 
steine geschützt. starke Federn bringen die Messer nach dem aus-
schwenken wieder in schnittposition – ohne bruch kann weiter gear-
beitet werden.

LaDeLeistunG Für ernteProFis.
rotocontrol mit fünf Förderschwingen. noch mehr Leistung und 
Durchsatz. DeutZ-Fahr vereint ausgereifte Ladewagen-technik mit 
dem lenkergesteuerten Förderaggregat zu einem schlagkräftigen ar-
beitsgerät, das auch höchste ansprüche erfüllt. Äußerst stabile Dop-
pel-Förderzinken garantieren Durchsatz und Dauerhaltbarkeit des La-
deaggregates. Die große Laufruhe und das hohe schluckvermögen sind 
anerkannte, herausragende Merkmale der DeutZ-Fahr Ladewagen.

PiLotboX-c – Die KoMFort-beDienunG.
alle Funktionen – Pickup, Förderkanal mit schneidwerk, 
Öffnen und schließen der rückwand und den Kratzboden –
werden durch den Fahrer an der Pilot-box-c (serie beim 
FeedMaster 4400 und FeedMaster 4200 D) einfach ausge-
führt. sensoren und Kontrollleuchten garantieren eine stö-
rungsfreie Funktion. 

serienmäßig gefedert und breit bereift: die 
tandemachsaggregate.

Komfortable bedienung aller Funktionen: 
Die Pilotbox-c (FeedMaster 4400/FeedMaster 4200 D).

FeedMaster 4200D mit Querförderband.

vorteiLe.
• Ladevolumina von 39 bis 44 m³
• Laufruhige und gefederte Tandemachsaggregate auf 

Wunsch mit breitbereifung 
• Niedrige Außenhöhe von nur 3,70 m
• Rollenniederhalter serienmäßig
• Druckluftbremse auf Wunsch bei FeedMaster 3900 

lieferbar, serie bei FeedMaster 4400 und FeedMaster 
4200 D

• Hydraulische Knickdeichsel serienmäßig ab FeedMaster 
3900
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 ausstattunG

oPtionaLe 
ausstattunG.



Pickup mit 1,85 m breite. nimmt großvolumige, breite 
schwaden sicher auf. Der rollenniederhalter ist serien-
mäßig (a.W. bei alpMaster 2200/alpMaster 2800).

hydraulische Knickdeichsel für die Modelle alpMaster 
2200 bis FeedMaster 7800. Die hohe bodenfreiheit von bis 
zu 600 mm sorgt für sicheres befahren von Fahrsilos. 

schneidwerk: silierschneidwerk mit 16 Messern und 17 
Messern für den Förderkanal.

bereifungsalternativen (ackerstollenprofi l 15/55-17, 
380/55-17, 19/45-17, 500/50-17, 560/45 r 22.5).

Lenkerhebel gesteuerte 
schwingenaggregate für 

minimalen verschleiß.
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TeCHnISCHe daTen 
aLPMaSTeR

2200 2800

Masse unD GeWichte

Zulässiges Gesamtgewicht kg 6.000 6.000

Zulässige Deichselstützlast kg 900 900

Gesamtlänge m 6,95 7,95

Gesamtbreite m 2,30 2,30

abMessunGen, LaDevoLuMina, GeWichte

aufbau abgeklappt m 1,99 1,99

aufbau hochgeklappt  m 2,70 2,70

aufbau starr m - -

Plattformhöhe  m 0,73 0,74

Ladevolumen mittl. Pressung cbm 22 28

Ladevolumen nach Din 11741  cbm 14 17,5

eigengewicht je nach ausrüstung kg 2.200 2.500

rotocontroL LaDesYsteM Mit DoPPeLFinGer-schWinGen 

Pickup aufnahmebreiten (optional) mit hydraulischer aushebung, 
Prallblech, 5 Zinkenreihen, luftbereifte tasträder

1,65 (1,85) 1,65 (1,85)

rollenniederhalter o o

schmiernippel je schmierleiste 13 13

anzahl Förderschwingen 4 4

Messeranzahl (optional) (16) (16)

antriebe / auFbau / achsen

Pilotbox typ t t

DürrGut-auFbau

Mech. absenkbar stufenweise ● stufenweise ●

hydr. absenkbar o o

Metallprofi le über der Ladefl äche - -

anhÄnGunG / GeLenKWeLLe 

hydraulische anschlüsse 1 dw + 1 ew 1 dw + 1 ew

alternativ 2 ew+Rücklauf 2 ew+Rücklauf

universaldeichsel ● ●

Knickdeichsel, hydr. mit Knicksperre o o

WW-Gelenkwelle 1-seitig (rutschkupplung) ● ●

dto. 2-seitig mit nockenschaltkupplung o o

achsen

einzelachse / spur  m ● / 1,90 ● / 1,90

tandemachse gefedert / spur m - -

breMsen

hydraulische bremse 25 / 40 km/h ● / o ● / o

rückmatic  25 / 40 km/h - / - o / -

Druckluft  25 / 40 km/h o / o o / o

bereiFunG

15,0 / 55 · 17 impl. as Profi l o o

380 / 55 · 17 Flottation + ● ●

19,0 / 45 · 17 impl. 10 Pr o o

500 / 50 · 17 impl. 10 Pr - -

500 / 50 · 17 impl. 14 Pr - -

560/45r 22.5 - -

s=einfachachse     t=tandemachse    ● = standard    o = optional    - = nicht lieferbar



TeCHnISCHe daTen 
FeedMaSTeR

3000 3600 S/3600 T 3900 4200 d 4400 7800

Masse unD GeWichte

Zulässiges Gesamtgewicht kg 6.000
s 6.000/
t 9.000

9.000 12.000 12.000 12.000

Zulässige Deichselstützlast kg 900 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500

Gesamtlänge m 7,40 8,47 8,50 8,90 8,90 10,73

Gesamtbreite m 2,34 2,34 2,34 2,54 2,54 2,54

abMessunGen, LaDevoLuMina, GeWichte

aufbau abgeklappt m 2,26 2,26/2,34 3,20 - - 3,40

aufbau hochgeklappt  m 3,25 3,25/3,33 3,55 - - 3,92

aufbau starr m - - - 3,68 3,68 -

Plattformhöhe  m 1,04 1,04/1,12 1,17 1,25 1,25 1,25

Ladevolumen mittl. Pressung cbm 30 36 39 42 44 78

Ladevolumen nach Din 11741  cbm 19,0 23 25,4 27,8 29 44,0

eigengewicht je nach ausrüstung kg 2.730 3.100/3.700 4.100 5.600 5.200 5.800

rotocontroL LaDesYsteM Mit DoPPeLFinGer-schWinGen 
Pickup aufnahmebreiten (optional) 
mit hydr. aushebung, Prallblech, 
5 Zinkenreihen, luftbereifte tasträder

 1,65 (1,85) 1,65 (1,85) 1,85 1,85 1,85 1,85

rollenniederhalter ● ● ● ● ● ●

schmiernippel je schmierleiste 13 13/13 (16) 13 (16) 16 16 16

anzahl Förderschwingen (optional) 4 4/4 (5) 4 (5) 5 5 5

schneidstellen (optional) (16/17/33) (16/17/33) (16/17/33) 33 (16/17/33) 8

antriebe / auFbau / achsen

Pilotbox typ t t t c c c

DürrGut-auFbau

Mech. absenkbar stufenweise ● stufenweise ● stufenweise ● - - stufenweise ●

hydr. absenkbar o o - - - o

Metallprofi le über der Ladefl äche - - - - - ●

anhÄnGunG / GeLenKWeLLe 

hydraulische anschlüsse 1 dw + 1 ew 1 dw + 1 ew 1 dw + 1 ew 1 dw 1 dw 1 dw

alternativ 2 ew+Rücklauf 2 ew+Rücklauf 2 ew+Rücklauf 1 ew+Rücklauf 1 ew+Rücklauf 1 ew+Rücklauf

universaldeichsel ● ● ● o o ●

Knickdeichsel, hydr. mit Knicksperre o o ● ● ● o

WW-Gelenkwelle 1-seitig (rutschkup.) ● - - - - -

dto. 2-seitig mit nockenschaltkup. o ● ● ● ● ●

achsen

einzelachse / spur  m ● / 1,65 ● / 1,65 - - - -

tandemachse gefedert / spur m - ● / 1,65 (2,00) ● / 1,65 (2,00) ● / 1,90 ● / 1,90 ● / 1,90

breMsen

hydraulische bremse 25 / 40 km/h o / o o / o o / o o / o o / o o / o

rückmatic  25 / 40 km/h ● / - ● / - ● / - - / - - / - - / -

Druckluft  25 / 40 km/h o / o o / o aLb o / o aLb ● / o aLb ● / o aLb ● / ●

bereiFunG

15,0 / 55 · 17 impl. as Profi l o o / - - - - -

380 / 55 · 17 Flottation + o o - - - -

19,0 / 45 · 17 impl. 10 Pr ● ● ● - - -

500 / 50 · 17 impl. 10 Pr o o / o o - - -

500 / 50 · 17 impl. 14 Pr - - - ● ● ●

560/45r 22.5 - - - o o o

s=einfachachse     t=tandemachse    ● = standard    o = optional    - = nicht lieferbar

Wir weisen darauf hin, dass die angaben in diesem Prospekt nur der allgemeinen Information dienen und zur weltweiten Verbreitung gedacht sind. die Kverneland Group übernimmt keine haftung für mögliche
ungenauigkeiten, Irrtümer oder auslassungen. die Verfügbarkeit der modelle, Spezifi  kationen und zusatzausrüstung können von Land zu Land variieren. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren lokalen
händler. Kverneland Group behält sich zu jeder zeit Änderungen des designs und der gezeigten oder beschriebenen Spezifi  kationen vor. einzelne merkmale können hinzukommen oder entfernt werden ohne
vorherige ankündigung oder Verpfl  ichtungen. Schutzvorrichtungen der maschinen können auf den Bildern allein zur besseren darstellung der maschinenfunktionen entfernt worden sein. zur Vermeidung des
Verletzungsrisikos sollten Schutzvorrichtungen jedoch nie entfernt werden. Sollte das entfernen der Schutzvorrichtung dennoch einmal notwendig werden, z. B. für Wartungsmaßnahmen, wenden Sie sich
bitte an Ihren Kundendienst. © Kverneland Group Kerteminde aS



vertragshändler

Wir empfehlen die verwendung von originalschmierstoffen 
und originalkühlmitteln.

DeutZ-Fahr ist eine Marke von     Same deutz-Fahr
deutz-fahr.com


