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Voll geschiitzte Hydraulikkomponenten.

Unterschraub- Wendemesser (HB500).

Rahmen aus hochfester Stahllegierung/HARDOX.

360° hydraulische Dreheinrichtung, leckélfrei.

Grosse Offnungsweite ermoglicht senkrechtes Abstechen.
Einfache Wartung.

In einer Position komplett abschmierbar.

Austauschbare Lagerbuchsen.

Niedrige Kosten, hohe Effizienz.

Gitterkonstruktion der Schalen, aus HARDOX® 400.
Abgedichtete Hauptlagerstellen.

Hohe Schliesskraft. ;
Einstellbare Geschwindigkeit fur Rotation und Offnen/Schliessen
(DG-16, DG-20, DG-30 und DG-40).

Doppeltes Schockventil schiitzt den Motor (DG-16, DG-20, DG-30 und
DG-40).

e Sperrventil standardmassig beim DG-16, DG-20, DG-30 und DG-40.

Ein (1) kraftige Zylinder.

Optional:
LADEPLATTE
fiir héhere Effizienz
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i Baggergewicht (t)
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| 30-50 | 30-50 | 100 | 100_|

- Olmenge (/min)

T
A(mm) 1145 1355 1632 1860 1850 2050 2410 2410
B (mm) 790 935 1035 1070 | 1200 | 1285 | 1470 1470

© Weite (mm) 500 580 800 860 950 1115 1360
Technische Anderungen vorbehalten
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