WACKER
NEUSON

DPU - 45 kN
ileri - geri hareketli kompaktérler (300-800 kg)

Hizli ve glUvenilir bir sekilde hedefe varir

DPU 4545, optimize edilmis ve performansi yizde 12.5 arttinlmis 2 milli eksantrik teknigi hemen her tirli zeminde mimkin olan en blyik
sikistirma derinligi saglar. Bir cihazin performans kapasitesinden cok seyin beklendigi tim santiyeler icin ideal cok yonli kompaktdrlerdir. Bunun
disinda, kullanim émrii ve kullanim konforu acisindan da miikemmel ézellikler sunarlar. ideal kullanim alanlari, cadde, yol ve park yeri
yapimindaki donma ve tasima tabakalari ve binalarin arka dolgularini sikistirmadir. 69 Hz frekansi sayesinde DPU 4545, evrensel olarak
kullanilabilir ve orta kaldirim taslarini bile guvenilir bir sekilde sikistirir.

- Kolay anlasilir kumanda kolu konsepti: Kullanici, sadece tutma kolunu ileri ve geri slirerek seyir istikametini degistirir ve hizi ayarlar.

- Sikisma 6nleyici otomatik kapama, kullanicinin geriye dénik calismalarda makineyle bir engelin arasinda sikismasini énler.

- Kapsamli konfor fonksiyonlari: Dlslk yag seviyesinde kapatma otomatigi, kendiliginden sonradan gerdirilen V kayisi, bakim gerektirmeyen sarj
dinamosu.

- Blyuk boyutlu dizel motoru, yiksek performans kapasitesinin yaninda yliksek verimle uzun kullanim émrQ sunar.

. istege bagl olarak krank kollu veya elektrikli mars motoruyla temin edilebilir. Farkli montaj tertibatlari sayesinde degisken calisma genislikleri.
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Elektrikli mars motorlu sturiimi, kontak anahtariyla rahatca calistirilabilir.Ylksek sesli uyar sistemi, gereksiz akl bosalmasini 6nlemeye yardimci
olur.

wackerneuson.com - 03.03.2013 Sayfa: 2/ 4



DPU - 45 kN
ileri - geri hareketli kompaktérler (300-800 kg)

Teknik bilgiler
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DPU 4545H DPU 4545HE
Calisma verileri
isletme agirhg kg 386 405
Santrifij kuvveti kN 45 45
Ana tabla boyutlarn (G x U) mm 450 x 900 450 x 900
Ana tabla kalinhgr mm 12 12
Yukseklik (catalsiz) mm 770 770
Calisma genisligi (montaj tertibatsiz) mm 460 460
Calisma genisligi (montaj tertibatli)) mm 600 600
Frekans Hz 69 69
Arka dingil pimi maks. (zemin ve gevre kosullarina baghdir) 25 25
m/dak
Yiizey performansi maks. (zemin ve cevre kosullarina baghdir) 900 900

m2/h

Motor verileri

Motor tiiri

Hava sogutmali 1 silindirli dort
zamanli dizel motoru

Hava sogutmali 1 silindirli dort
zamanli dizel motoru

Motor lireticisi Hatz Hatz
Motor 1D42S 1D42S
Motor hacmi c¢m? 445 445
Motor giicii maks. (DIN ISO 3046) kW 7 7
devirde 1/dak 3.600 3.600
isletme giicii maks. (DIN ISO 3046) kW 4,9 4,9
devirde 1/dak 3.000 3.000
Yakit tiiketimi I/h 1,8 1,8
Depo icerigi (Yakit) | 5 5

Gii¢ aktarimi Tahrik motorundan santrifiij kuvveti ~ Tahrik motorundan santrifj kuvveti
kavramasi ve V kayisi Uizerinden kavramasi ve V kayisi Uzerinden
dogrudan eksantrige. dogrudan eksantrige.

Yakit tiira Dizel Dizel
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Uygun aksesuarlar hakkindaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sirekli gelisme kaydedebilmek amaciyla, degisiklik yapma hakki saklidir. Motor glici ile ilgili ayrintili bilgileri [Uitfen kullanma kilavuzundan okuyun.
Glicuin gercek cikisi, calisma kosullarina bagli olarak degisiklik gosterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkindaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor glcu ile ilgili ayrintili bilgileri litfen kullanma kilavuzundan okuyun;
gucln gergek cikisi, calisma kosullarina bagl olarak degisiklik gosterebilir. Degisiklik ve hatalar saklidir. Resimler benzerdir. Telif Hakki © 2013

Wacker Neuson SE.
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