
DX140LC-3 / DX160LC-3  |  Telakaivukone

 | 82 kW (109 hv) @ 1850 r/min

 | 14100 - 14500 kg

 | 0,24 - 0,76 m³

 | 82 kW (109 hv) @ 1850 r/min

 | 15600 - 16700 kg

 | 0,24 - 0,76 m³



Doosan – Rakentaa huomisesi tänään
n Tule osaksi mahtavaa Doosan-perhettä
Doosan Group perustettiin vuonna 1896. Sen pääkonttori on Soulissa, Etelä-Koreassa, ja nykyään se on yksi 
nopeimmin kasvavista yrityksistä maailmassa:

”parhaiden paras”

n Doosan Group

Vuonna 1896, ensimmäinen 
moderni paikallinen myymälä 
Koreassa

1900-luvulla ja sen 
jälkeen, tärkeä toimija eri 
teollisuudenaloilla kaikkialla 
maailmassa

RÄJÄHDYSMÄINEN 
KASVUHISTORIA
DOOSAN GROUPIN TULOT

(Yksikkö: KRW biljoonissa)

117 vuoden historia 43100 työntekijää
34 maassa

Globaali läsnäolo:
• 56 tytäryhtiötä
• 3700 jälleenmyyjää 

maailmanlaajuisesti

Dramaattinen kasvu viimeisen vuosikymmenen aikana:
• 23 % keskimääräinen vuositulojen kasvu vuodesta 2000
• 3,4 KRW biljoonasta 24,6 KRW biljoonaan aikavälillä 

1998 - 2010

Tänään, globaali johtaja 
infrastruktuuria tukevassa 
liiketoiminnassa (Infrastructure 
Support Business, ISB)

Doosan Engine
• Maailman kakkosjohtaja 

keskinopeuksisissa 
meridieselmoottoreissa

Doosan Mecatec
• Maailman kemiallisen 

prosessilaitteiston ykkösyritys
• 60000 tonnin vuosittainen 

tuotantokapasiteetti

Doosan Construction
& Engineering
Uraauurtava johtaja asuin- ja
julkisten rakennusten, 
yhdyskuntarakentamisen 
ja teollisuustoimitilojen 
rakentamisessa.

Doosan Heavy Industries 
& Construction
• Maailman ykkönen 

suolanpoistolaitoksissa
• Maailman ykkönen 

lämpöä talteenottavien 
höyrygeneraattoreiden alalla

• Maailman ykkönen muotti- ja 
työkaluteräksessä

• Maailman kolmonen kampiakseleissa

Doosan Infracore 
• Maailman ykkönen 

pienkuormaajissa
• Maailman ykkönen työlaitteissa
• Maailman ykkönen kannettavissa 

ilmakompressoreissa
• Ykkönen Kiinassa: 22000 myytyä 

kaivinkonetta vuonna 2010



Doosan – yhden pysähdyksen kauppa
n Konevalmistajasta... TÄYDEN RATKAISUN TARJOAJAKSI
Kaikki Doosan Infracore Construction Equipment -tuotteet on suunniteltu ja 
rakennettu toimittamaan suurimman suorituskyvyn ja tuottavuuden.
Osat ja palvelutuki on tarkoitettu suorituskyvyn, tuottavuuden ja 
luotettavuuden täydelliseen ylläpitoon, joita odotetaan tuotteiltamme koko 
niiden käyttöiän ajan, sekä varmistamaan suurimmat vaihto- ja jäännösarvot.

n Kysy jälleenmyyjältäsi sinulle suunniteltua täyttä palveluvalikoimaa! 
Jälleenmyyjäsi on paikallinen asiantuntijasi, joka varmistaa, että saat kaikki 
hyödyt integroiduista paketeistamme. Ajattele ennakoivasti ja mieti, miten 
varmistat laitteistosi menestyksen!

 Alkuperäiset varaosat
 Jatkotakuu
 Määräikaishuoltosopimus
 Telematiikka
 Valvontajärjestelmät
 Rahoitusratkaisut
 Doosanin hyväksymät työlaitteet

Rakennuslaitteet

Konetyökalut

Moottorit

Doosan Infracore
Construction Equipment
Olemme rakentaneet globaalia tuotanto- 
ja liiketoimintaverkostoa vuodesta 1990 
tullaksemme yhdeksi maailman parhaista 
rakennuslaitteiden valmistajista.
Suurten tehtaiden maailmanlaajuisen 
toiminnan lisäksi olemme myös perustaneet 
koko maapallon kattavia tytäryhtiöitä, 
myyntikonttoreita ja jälleenmyyntiverkoston, 
jotka tekevät meistä aidosti maailmanlaajuisen 
toimijan joka suhteessa.
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TEE TUTUSTUMISKIERROS
Takorautaiset ja vahvistetut 

valuosat ja lujuusterästä olevat 
niveltappien tukipisteet

Uudet työvalot parantavat valaistusta
(vakio: 2 eturungossa, 4 ohjaamon etu- ja
2 takaosassa, 2 puomissa ja 1 takana)

Kaksiosainen puomisto 
laajempaa työaluetta varten

Kauhan ja kauhanvarren 
maksimikaivuvoimat

ovat 11,1 ja 7,7 t

Suurten suorien ikkunoiden kautta
on hyvä näkyvyys ja niiden

vaihtokulut ovat kohtuullisia

Vahvistetut kauhanvarsi- ja 
puomirakenteet takaavat pitkän ja 
luotettavan käyttöiän 

Vankat puomi- ja kauhanvarsi 
sylinterit joustavaan, 
tehokkaaseen työhön

Erittäin jykevä puskulevy
saatavissa lisävarusteena
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LYÖMÄTÖN TUOTTAVUUS JA KESTÄVYYS

Uudet työvalot parantavat valaistusta
(vakio: 2 eturungossa, 4 ohjaamon etu- ja
2 takaosassa, 2 puomissa ja 1 takana)

MUKAVA TYÖSKENTELYTILA

• Tilava, täysin uusi ROPS-ohjaamo, jossa on 
alhainen melu- ja tärinätaso.

• Täysin säädettävissä oleva, lämmitetty ja 
ilmajousitettu istuin vakiona

• Näkymää on parannettu erityisesti
taka- ja oikeanpuoleisista ikkunoista ja 
isosta kattoikkunasta

• Automaatti-ilmastointi 

• Käynti ohjaamoon on helppoa suuren 
oviaukon kautta

HUOLLETTAVUUS

• Kaikki huoltokohteet helposti esillä

• Huoltotiedot suoraan ohjaamon näytöltä

• Polttoaineen esisuodatin, jossa vedenerotin

• Tietokoneliitäntä huolto- ja korjaustoimia varten

• Itsediagnoositoiminto

• Luotettavat Doosan-varaosat

• Koneessa on mekaaninen ja sähköinen pääkatkaisija

HUIPPUTEHOA

• Uusi ja tehokas DOOSAN DL06K ”Common Rail”, Eurooppalaisen
IIIB-vaatimukset täyttävä 6-sylinterinen EGR/FAP-moottori 

• e-EPOS-järjestelmä (Electronic Power Optimising System) ja 
hydraulinen vääntötehostus takaa ihanteellisen palamisen ja 
minimoidut päästöt

• Tuulettajan sähkökytkin parantaa jäähdytystä sekä vähentää 
polttoaineen kulutusta ja melutasoa

• Jopa 17,5 % pienempi polttoaineen kulutus tehotilasta riippuen

Korotettu telasto on vaihtoehtona 
saatavissa erikoissovelluksiin

HALLINTALAITTEET

• Joystick-vipu ja kytkimet on sijoitettu ohjaustelineeseen takaamaan 
käyttötarkkuuden Kaikki kytkimet on tuotu yhteen ja sijoitettu
ergonomisesti oikealle

• Kiertokytkin, jolla käytetään näytön valikkoa ja vahvistetan valinnat

• 4 työ- ja 4 tehotilaa parhaan työtehon sovittamiseen

• Suhteelinen virtauksen/paineen ohjaus takaa työlaitteiden joustavan käytön

• Uusi ja käyttäjäystävällinen 7” TFT LCD-värimonitori, joka tarjoaa täyden 
pääsyn koneen asetuksiin ja huoltotietoihin

• Kamera takana ja suurikokoiset sivupeilit

• Ohjaamossa mikrofoni, suora ajopoljin, pumppujen tuoton summaus ja 
sivukameraa (lisävaruste)

VANKKAA TEKOA

• Vankka X-muotoinen alavaunun runko, johon on integroitu 
telarungot, joissa telajouset ja johtopyörät

• Runko kapea / vakio: 2,49 / 2,80 m (DX160LC-3)

• Lisää ajonopeutta ja vetotehoa kaikilla alustoilla

Jykevä valurautainen vastapaino, tukevat 
huoltoluukut ja moottorin kansiluukkui
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Huipputeho ja polttoainetalous
n Odota koneeltasi vain parasta suorituskykyä
DX140LC-3 ja DX160LC-3 tarttuvat vaativiimpiinkin tehtäviin tehokkaasti ja luotettavan 
suorituskykyisesti niin, että säästät aikaa ja rahaa:
• Parannettu hydraulijärjestelmä käyttää moottorin tehoja paremmin, maksimoiden pumpujen tuoton 

ja tarjoten enemmän mukavuutta, joustavuutta ja tarkkuutta
• Lisääntynyt kaivuvoima, nostokyky sekä vetoteho yhdistyvät suorituskyvyksi, johon voit luottaa 

joka päivä
• Parannettu polttoainetalous tarkoittaa, että voit pitää kustannukset alhaisina ja vähentää 

ympäristövaikutusta

6 OMINAISUUTTA SINUN EDUKSESI!
• Teho: 82 kW (109 hv) @ 1850 r/min
• Uudet 6-sylinteriset  moottorit: jopa 17,5 % pienempi polttoaineen kulutus käytetystä tehotilasta riippuen
• Tuottavuus: Nostoteho 6 m ulottuvuudella ja 3 m korkeudella: DX140LC-3: 2,04 t – DX160LC-3: 2,92 t
• Kaivuteho: kauhan suurin kaivuvoima: 11,1 t
• Vetoteho: alavaunun suurin vetoteho: DX140LC-3: 12,4 t – DX160LC-3: 20,5 t
• Koko: Ihanteelliset mitat ja työskentelyala



DPF

DOC

Nopea ja tehokas
Hydrauliikan pääpumppujen tuotto on
2 x 114 l/min, mikä lyhentää työkiertojen
aikaa ja parantaa tuottavuutta.
Suuritehoinen hammaspyöräpumppu antaa 
virtauksen hydrauliikan esiohjaukselle.

ECO-mittari ja ECO-symboli
ECO-mittari näyttää keskimääräisen 
polttoainetehokkuuden 1 minuutin toiminnalle.
ECO-symboli vaihtuu vihreästä keltaiseksi, 
punaiseksi ja harmaaksi osoittaakseen 
työkuorman laitteistoa käytettäessä.

Sähkötoiminen tuulettajan viskoosikytkin
Jäähdytyksen optimoimiseksi tuulettajan 
käyntinopeutta ohjataan tuulettajan kytkimellä 
elektronisesti. Tämän vuoksi tuulettajan melutaso 
on alhaisempi ja polttoainetalous parempi. 

POLTTOAINEEN JA HYDRAULIIKAN TEHOKAS KÄYTTÖ
”Common Rail” Doosan DL06K -moottori

DX140LC-3- ja DX160LC-3-mallien sydän on tehokas DOOSAN DL06K 
6-sylinterinen moottori, joka on varustetu yhteispaineruiskutuksella 
ja siinä on 4 venttiilillä sylinteriä kohti. Moottori tuottaa 82 kW:n 
tehon (109 hv) 1850 r/min käyntinopeudella. Suuri vääntömomentti 
mahdollistaa hydraulijärjestelmän tehokkaan käytön ja siten 

nopeammat työnkierrot.

Doosan-moottori on tunnettu hyvästä luotettavuudestaan.
Moottori on optimoitu DX140LC-3- ja DX160LC-3-malleja varten ja se täyttää nyt 

eurooppalaiset IIIB-tason määräykset. Ne koskevat pakokaasujen kierrätystä
(EGR, Exhaust Gas Recirculation) ja dieselhiukkassuodatinta (DPF, Diesel Particulate Filter). 

Yhdessä sähköisen e-EPOS -ohjausjärjestelmän kanssa se tarjoaa huppuluokan tehoa ja 
polttoainetaloutta.

Hukkaportilla varustettu turboahdin
Hukkaportti päästää pakokaasuja turbiinin ohitse suurimman ahtopaineen säätelemiseksi

ja suojaa näin moottoria. Se lyhentää viivettä ahtopaineen nostossa väännön lisäämiseksi ja
lisäksi parantaa polttoainetaloutta suurien käyntinopeuksien ja alhaisten kuorman tilanteissa.

Turboahdin lisää ilmanpainetta imusarjassa ja nostaa moottorin tehoa.

Pakokaasuejn kierrätys ja hiukkassuodatin
EGR, joka vaatii lisättyä jäähdytystehoa, vähentää 
NOx-päästöjä kierrättämällä pakokaasua takaisin 
moottoriin. Tämä vähentää hapen määrää 
sylintereissä  ja alentaa palamisen huippulämpötilaa.

Ulos tulee puhdistettua 
pakokaasua, jossa on 
vähemmän hiukkasia.

Pakokaasut, jossa on 
enemmän hiukkasia 
menee sisään.

Pakoputki
Dieselhiukkassuodatin suodattaa 
pakokaasua hiukkasten poistamiseksi.

Dieselimoottorin katalysaattori (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) reagoi 
pakokaasuun ja muodostaa päästöistä harmittomia yhdisteitä.

PARANNETTUA TEKNOLOGIAA 
VOIMANSIIRRON OPTIMIHALLINTAAN
e-EPOS (Electronic Power Optimising System) -järjestelmä
Jos moottori on koneen sydän, e-EPOS -järjestelmä on sen 
aivot. Se tarjoaa täysin synkronoidun yhteyden koneen 
sähköisen ECU (Electronic Control Unit) -ohjausyksikön 
ja hydraulijärjestelmän välillä CAN (Controller Area Network) 
-järjestelmä puolestaan mahdollistaa jatkuvan tietovirran 
moottorin ja hydraulijärjestelmän välillä varmistaen, että tehoa 
siirtyy täsmälleen tarpeen mukaan.

Yksinkertainen ja tehokas
• Valinta 4 erilaisen teho- ja 4 työtilan välillä takaa parhaan työtehon 

kaikissa olosuhteissa
• Kaivulaitteiden suhteellinen ohjaus
• Virtausten säätö ja tarkka ohjaus käytetyn varustuksen mukaan
• Itsediagnostiikka antaa mahdollisuuden ratkaista teknisiä ongelmia 

nopeasti ja tehokkaasti
• Käyttömuistissa on graafinen esitys koneen tilasta
• Näytöllä voi olla myös huoltoihin ja öljyn vaihtoväleihin liittyvää tietoa

Polttoainetehokkuus
• Autom. tyhjäkäynti mahdollistaa polttoaineen säästämisen (alennettu 

arvosta 1000 arvoon 800 r/min)
• Uusi tuulettajan sähkötoiminen kytkin optimoi jäähdytystä ja säästää 

polttoainetta
• Eco-mittari: tarkkailee polttoaineen kulutusta taloudellisen työskentelyn 

ylläpitämiseksi
• Improved Main Control Valve (MCV) -toiminto vähentää energiahukkaa
• Lisätunnistin mahdollistaa tehokkaamman virtaus-/paine-/

käyntinopeusvalinnan kuormitustarpeiden mukaisesti
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Ihanteellinen työskentelytila – suunniteltu sinun ympärillesi
DX140LC-3- ja DX160LC-3 on suunniteltu tarjoamaan sinulle parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet. 
Edistyksellinen, paineistettu ROPS-ohjaamo on ISO-sertifioitu turvallisuutesi tähden. Sen tilavat sisätilat 
tarjoavat täysin säädettävän, lämmitetyn ja ilmajousitetun istuimen. Istuessasi mukavasti ulotut useisiin 
säilytyslokeroihin ja sinulla on selkeä näkymä kaikkialle työskentelyalalla. Melu- ja tärinätasoja on alennettu 
ja automaattisen ilmastoinnin ansiosta voit työskennellä useita tunteja ilman väsymystä.

Automaatti-ilmastointi
Elektronisesti ohjattu ilmastointijärjestelmä 
kattaa 5 erilaista toimintatilaa, jotka antavat 
käyttäjälle mahdollisuuden säätää ilmavirtausta 
tilanteen mukaan. Ilman kierrätystoiminto 
on myös saatavana.

Säilytystila
Runsaasti säilytystilaa, jossa voit säilyttää 
henkilökohtaisia tavaroitasi on ulottuvillasi. 
Uudessa ohjaamossa on 7 säilytyslokeroa, 
mukaan lukien yksi kuuma/kylmäsäilytys 
(yhdistetty ilmastointijärjestelmään).

Lämmitettävä ilmajousitettu istuin (vakio)
Istuin on säädettävä ja ristiselän tuella 
varustettu. Siinä on myös ilmajousitus, 
joka vähentää tärinää. Istuimessa on 
katkaisijalla ohjattu istuinlämmitys. 
Säilytyslaatikko on sijoitettu mukavasti 
istuimen alle.

MP3/USB -radio ja USB-portti 
USB-portti (vakiona) mahdollistaa 
MP3-soittimen (MP3/USB-radio ja CD 
soitin lisävarustetena).
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CabSus-kiinnike
Ohjaamossa on uusi vaimennusjärjestelmä 
(CabSus-kiinnitys), joka yhdistää 
tärinänvaimennuksen erittäin tehokkaaseen 
iskunvaimennukseen. Järjestelmä vaimentaa 
iskuja ja värinää paljon tehokkaammin kuin 
perinteinen viskoosivaimennusjärjestelmä.

ERGONOMINEN KÄYTTÄJÄN YMPÄRISTÖ
Tunnet kyllä kun istuin sopii sinulle täydellisesti:
Käyttämällä kaksoislukitusvipua voit liu'uttaa istuinta 
hallintavivuista taaksepäin parasta työskentelyasentoa 
varten. Voit myös liu'uttaa koko istuinasetelmaa ja säätää 
etäisyyden polkimiin omien mittojesi mukaan.

 Suuri kattoikkuna 

 Aurinkosuojus

 Suorat, ergonomiset polkimet

 Tasainen, tilava ja helposti puhdistettava lattia

 Ylempi etuikkuna on helposti säädettävissä ja siinä 
on avautuva tukiohjain sekä aurinkolippa.

 Joystick-vivut ja kytkimet on integroitu säädettäviin 
käyttökonsoleihin.

 Erillinen istuinkorkeuden säätövipu ja tyynyn 
kallistustoiminto

 Aurinkolasien säilytyslokero

 Kuuma/kylmäsäilytys

 Valotunnistin seuraa auringon säteilytehoa ja säätää 
lämpötilaa automaattisesti
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Maksimaalinen hallinta tehostetun tuottavuuden saavuttamiseksi
Doosanin ainutlaatuisella ”Kiertokatkaisijalla” ohjataan koneen eri toimintoja helposti ja tarkasti.
Erityisen herkkiä joystick-vipuja ja selkeitä hallintalaitteita käyttäen pystyt työskentelemään turvallisesti 
ja luottavaisin mielin helposti. Suhteellinen lisävirtaus tarkoittaa, että kaivinkoneen teho vastaa joustavia, 
varmoja otteita, teitpä kaivintyötä tai lastasit autoja. Kääntömomenttia on lisätty, kun taas kevyiden töiden, 
kuten perustusten valmistelun, nopeutta on lisätty hydrauliikan suuremmilla tuotoilla. Työtehojen parhaat 
säätömahdollisuudet ovat sormiesi ulottuvilla.

LCD-värinäyttö
Päivitetyssä 7” TFT LCD-näytössä on yö/päivänäyttö ja se on sijoitettu käyttäjän näkyviin. Näyttö on käyttäjäystävällinen  ja tarjoaa pääsyn koneen asetuksiin 
ja huoltotietoihin. Toiminnan poikkeavuudet osoitetaan selvästi näytöllä. Tämä sallii sinun työskentelysi turvallisesti ja luottavaisin mielin kun käytössäsi on 
tarkka seuranta olosuhteisiin. Kaikki toiminnot ovat täysin ohjattavissa suoraan ruudulta tai kiertokatkaisijalla.

Kiertokatkaisija
• Teho- ja työtila
• Autom. tyhjäkäynti / Summerin vaimennus
• Käyntinopeuden, hydraulivirtauksen ja paineen 

säätö työlaitteille 
• Takakamera
• Multimedia: - video: AVI (DivX®), MP4, WMV
  - audio: MP3 
• Valikon vaihto tai valinnan vahvistus

Mittarit
• Moottorin jäähdytyksen ja hydrauliöljyn lämpötila
• Polttoaineen taso
• ECO-symboli: vaihtaa väriä kun käyttötilanteet 

muuttuvat (tyhjäkäynti, normaali tai kuormitus)
• ECO-mittari: näyttää keskimääräisen 

polttoainetehokkuuden 1 minuutin käytön aikana
• Varoituskuvakkeet

4 työtilaa, jotka sopivat työtehtävääsi
• 1-toiminen ja 2-toiminen tila
• Kaivutila ja nostotila
4 tehotilaa maksimoituun tehokkuuteen
•  Power plus -tila
•  Tehotila 
• Vakiotila
•  Säästötila

Käyttäjän valikko Suodatin/öljytiedotHuoltovalikko VarkaudenestoTyölaitteiden 
esiasetukset

Seuranta

Automaattinen 
joutokäynti

4 tehotilaa

4 työtilaa

Sinun turvallisuutesi – suurin 
huolenaiheemme
• Takakamera tarjoaa sinulle selkeän 

näkymän siitä, mitä koneen takana 
tapahtuu. Sivunäkymäkamera on myös 
saatavana lisävarusteena töihin, joissa 
tarvitaan lisäturvallisuutta

• Ohjaamon ja puomin valot toimitetaan 
vakiona, ne lisäävät merkittävästi 
yötöiden turvallisuutta

• Suurikokoiset sivupeilit parantavat 
kokonaisnäkyvyyttä (ISO-mukaiset)

Muihin vakioturvallisuusominaisuuksiin 
kuuluu: automaattinen 
ylikuumentumisen esto, matalan 
öljynpaineen tunnistus, moottorin 
hätäpysäytyskatkaisija, lisätilan 
katkaisija (pysäyttää pumpun, jos 
ohjausjärjestelmässä on toimintahäiriö), 
ylikuorman varoituslaite. 
Lisävarusteinen ajo-/kääntöhälytys on 
myös saatavissa.
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Dynaaminen voimanhallinta
• Automaattisen ajonopeuden toiminto
• Voiman tehostusjärjestelmän käyttölisää 

kaivuvoimaa 10 %
• Käyntinopeuden alennuspainike laskee 

moottorin käyntinopeutta välittömästi 
hitaamalle tai tyhjäkäynnille

• Autom. tyhjäkäynti alkaa 4 sekunnin kuluttua 
hittaasta käyntinopeudesta. Tämä vähentää 
polttoaineen kulutusta sekä alentaa
ohjaamon melutasoa

• Kiertokatkaisija moottorin käyntinopeudelle (r/min)

Puomin kellutustoiminto (lisävaruste)
• Puomin kellutustila sallii puomin liikkumisen vapaasti ylös ja alas siihen ulkoa 

kohdistuvien voimien mukaan
• Iskuvasaratila rajoittaa puomin liikkumisen vain alaspäin. Tämä tarkoittaa, 

että silloin voidaan käyttää vain kaivulaitteiden painoa ilman lisävoimaa. 
Iskuvasara pysyy jatkuvassa kosketuksessa kohteen kanssa. Tuloksena on 
vähemmän iskuja ja tärinää ja iskuvasaran pitempi käyttöikä. 

• Autojen kuormaamisen aikana puomin laskua voidaan ohjata ilman 
hydraulipumpun paluuvirtausta säiliöön. Tämä parantaa tuottavuutta ja 
polttoainetaloutta.

Erinomainen kaivuteho antaa nopeat 
työnsuoritusajat sekä voimaa kovan
tai tiivistyneen materiaalin kaivamisen.

Helppo käyttää
• ”Lyhytliikkeiset” joystick-vivut mahdollistavat kaikkien toimintojen helpon ja tarkan ohjauksen
• Joystick-vivun peukalorulla ja painikkeet sallivat työlaitteiden kuten kauhojen, iskuvasaroiden ja kahmarikauhojen sekä pyörivien työlaitteiden suhteellisen liikehallinnan
• Suora ajopoljin voidaan kytkeä päälle toiminnan helpottamiseksi suoraan ajettaessa, ja näin vältetään kahden perinteisen ajopolkimen käyttö
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Tinkimätön laatu ja täydellinen asiakastuki
n Suunniteltu pitkäaikaiseen ja raskaaseen käyttöön
Ammatissaasi tarvitset välineitä, joihin voit luottaa. Me DOOSANilla käytämme pitkälle kehiteltyjä suunnittelu- 
ja analyysivälineitä, jotta varmistaisimme, että koneemme ovat mahdollisimman vankkatekoisia ja kestäviä. 
Materiaalimme ja rakenteet käyvät lävitse useita lujuustestejä ja kestävyystestejä äärimmäisissä olosuhteissa.

KESTÄVÄ KETJU TAKAA LUOTETTAVUUDEN 
DX140LC-3- ja DX160LC-3-malleihin on asennettu sama supervahva perusketju.
21,6 cm lenkkipituus, 4,7 cm tapin halkaisija ja jykevät telarullat sopivat 
ihanteellisesti pitkäaikaiseen, ongelmattomaan toimintaan kovissakin olosuhteissa.
• Perusketjut: suljetut ja voidellut perusketjut on erityisesti suunniteltu 

parantamaan tappien ja holkkien kestävyyteen. Ainutlaatuinen lämpökäsittely 
antaa lenkeille yhdenmukaisen pinnan ja vahvan ytimen kovuuden,
mikä tehostaa niiden kestävyyttä

Vahvistettu puomi
Finite Element Analysis (FEA) -ohjelmaa on käytetty laskemaan puomirakenteelle parhaat kuormituksen 
jakautumat. Materiaalin lisäpaksuuden kanssa tämä tarkoittaa, että rakenteen heikkoudet on poistettu. 
Sekä luotettavuutta että komponentin käyttöikää on lisätty.

Kauhanvarsi
Valuosilla ja terästakeilla on lisätty kauhanvarren vahvuutta ja pidennettty sen käyttöikää.
Kauhanvarren keskus- ja päätyniveliä on vahvistettu ja vahvikepalkkeja on lisätty kauhanvarren 
sisäpinnan parempaa suojausta varten.

Erityisvahva X-mallinen alavaunun runko
Alavaunun X-mallinen runko on suunniteltu 
käyttämällä Finite Element Analysis -ohjelmaa ja 
3D-tietokonesimulaatiota, joilla on varmistettu 
rakenteiden ihanteellinen rakenne ja kestävyys. 
Kääntövaihteisto on tukeva ja tehokas.

Perusketjut
Pitkäaikaisen luottavuuden saavuttamiseksi 
kaikissa olosuhteissa, perusketju rakentuu 
suljetuista, itsevoitelevista lenkeistä, jotka on 
eristetty kaikelta ulkoiselta lialta. Perusketjut on
lukittu mekaanisesti kiinnitetyillä tapeilla.
Telalenkkien paksuutta on lisätty alueilla,
missä esiintyy suuria kuormituksia.

Integroitu telajousi ja johtopyörä
Telajousi ja johtopyörä on yhteenrakennettu, ja 
tällä saadaan pitkäaikainen toiminta ja helppo 
huolto. Käytössä on uusi tiiviste ja sylinteri 
vuotojen välttämiseksi. Erikoislämpökäsittely 
varmistaa ihanteellisen kovuuden ja hyvän 
kulutuskestävyyden.

Vetopyörä raskaaseen käyttöön
Ketjupyörä on syväinduktiokarkaistu ja 
syvyyskuvio koko hampaan profiilissa 
on optimoitu pitkää käyttöikää varten. 
Valuteräksiset ketjupyörät takaavat suurimman 
pidon ja kestävyyden jopa ankarimmissa 
käyttösovelluksissa. Ketjupyörän hampaan muoto 
on suunniteltu uudestaan hyppimisen estämiseksi 
ja osien käyttöiän pidentämiseksi.

Lisävarusteena on saatavana 
kumipäällystetyt telakengät.
Ne ovat pinnoitettu kovaa 
kulutusta kestävällä 
kumiyhdisteellä.

Erikoiskäyttöön
on saatavissa myös 
korotettu tela-alusta.

Suojatut hydrauliikat 
Hydrauliputkisto on vedetty suoraan 
ja yksinkertaisesti, ja tämä kätevä 
rakenne lisää kestävyyttä ja minimoi 
painehäviöt.
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Vankkalla rungollla saadaa erinomainen vakaus 
ja kestävyys. Se on suunniteltu menestymään 
vaativissa työskentelyoloissa.

Erittäin jykevä puskulevy
 Suuret vahvistetut suojalevyt suojaavat 

puskulevyä ja tukisylintereitä.
 Puskuterä on muodoltaan suunniteltu 

materiaalien vetämiseen ja sekoittamiseen.
 Puskulevyn etupuolen rakenne, suuri 

työskentelykulma ja vahvistetut komponentit 
varmistavat ihanteellisen vakauden 
nostotöiden ja kaltevalla alustalla työskentelyn 
aikana.

Holkit ja polymeeriset välilevyt
Puomin nivelissä on käytetty esivoideltuja 
laakeriholkkeja, mikä lisää osien käyttöikää ja 
pidentää voiteluvälejä.
Polymeerisiä välilevyjä on lisätty kauhan niveliin 
säilyttämään käytön tarkkuutta ja pidentämään 
voiteluvälejä.

Valettu vastapaino ja teräksiset huoltoluukut
Valettu vastapaino minimoi vauriot, jotka 
koituvat ulkoisesta iskusta. Vakautta käytössä 
on parannettu siirtämällä koneen painopistettä 
alemmaksi. Kaikki ulkopuoliset huoltoluukut on 
valmistettu teräksestä kestävyyden lisäämiseksi.
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Enemmän vastinetta – vähemmän huoltoa
Lyhyet huoltotoimet pitkillä huoltoväleillä tarkoittavat, että voit luottaa siihen, että laitteesi ovat 
käytettävissäsi työkohteessa kun tarvitset niitä. Koneemme on suunniteltu yksinkertaista määräaikaishuoltoa 
varten. Vaativampia tehtäviä varten Doosanin teknikot ovat valmiina tarjoamaan erikoisosaamistaan. 
Huoltosopimuksista voit valita tarvitsemasi paketin, jonka turvin saat koneestasi kaiken mahdollisen hyödyn. 
Käyttöaika, tuottavuus ja jäännösarvo maksimoidaan, jolloin nämä kaivinkoneet ovat taloudellinen ja 
kannattava valinta.

Pääsy huoltokohteisiin on tehty helpoksi
• Suurikokoiset kaiteet sekä luistamattomat askelmat ja -levyt tarjoavat 

turvallisemman ja helpomman pääsyn moottoritilaan
• Ohjaamon ilmastoinnin suodatin on lukittavaa mallia ja se on sijoitettu 

ohjaamon sivustalle, jolloin se on helposti käsillä
• Akun pääkatkaisija helpottaa akun irrottamista ennen sen pitempää 

varastointia
• Tuntimittarin näyttöä voidaan tarkastella helposti maatasolta
• Sulkuhanat on asennettu esisuodattimen putkistoon ja polttoainesäiliön 

tyhjennysputkistoon, jolloin huoltyöt ovat helpompia ja vuodoista 
johtuvat päästöt vähenevät

Pääsy eri osiin
• Moottoriin päästään helposti käsiksi suuren teräksisen kansiluukun kautta
• Pääsy eri jäähdyttimiin ja suodattimiin on erittäin helppoa ja 

rutiinihuoltotoimenpiteiden suorittaminen siten sujuvampaa

Tehokas ilmansuodatus
Suuritehoinen ilmanpuhdistin poistaa 99 % ilmassa olevista hiukkasista, ja esipuhdistusjärjestelmä käyttää keskipakoisvoimaa pölyn poistamiseksi. 
Öljykylpytyyppinen ilmanpuhdistin on myös saatavissa lisävarusteena.

Suojaava öljyn paluusuodatin
Hydraulijärjestelmän suojausta tehostamaan 
öljyn pääpaluusuodattimessa on käytetty 
lasikuituteknologiaa. Kun yli 99,5 % vieraista 
hiukkaista suodattuu, öljyn vaihtoväli on
voitu pidentää.

Moottorin öljynsuodatin
Moottorin öljynsuodattimessä on 
huippuluokkainen suodatus joka sallii pitkän 
öljynvaihtovälin. Se on helposti esillä, mutta niin 
sijoitettu, ettei se turmele ympäristöään.

Polttoaineen esisuodatin, jossa on vesitunnistin
Erittäin tehokas polttoaineen suodatus tehdään 
käyttämällä useita suodattimia. Näihin kuuluu 
polttoaineen esisuodatin, jossa on vedenerotin, 
joka poistaa polttoaineesta kosteutta, likaa 
ja jätteitä. Varoitustunnistin on jokaisessa 
polttoaineen suodattimessa. Se osoittaa,
milloin veden tyhjennys on tarpeen.



1515

Kätevä sulakerasia
Sulakerasia sijaitsee istuimen 
takana olevassa säilytystilassa, 
jossa se säilyy puhtaana ja 
jonne on helppo päästä.

Regenerointikytkin
Dieselhiukkassuodattimen 
regenerointi on automaattinen, 
eikä se vaikuta toimintaan.
Kun karstaa on liikaa, 
varoitussymboli hälyttää 
käyttäjän aktivoimaan 
regeneroinnin milloin tahansa.

Keskitetyt voitelunipat
Huollon helpottamiseksi 
on laitteiston voitelupisteet 
keskitetty.

Tietokoneseuranta
Tietokoneen seurantatoiminto mahdollistaa 
liitännän e-EPOS -järjestelmään. Tällä voidaan 
tarkastaa asetuksia huollon aikana, mukaan lukien 
pumpun paineet ja moottorin käyntinopeus. 
Nämä tiedot voidaan tallentaa ja tulostaa 
tarkastelua varten.
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Tekniset tiedot

Q Moottori

• Malli

Doosan DL06K
4-sylinterinen, vesijäähdytteinen, turboahdettu, 
”Common Rail”-suorasuihkutus, pakokaasujen kierrätys
Dieselhiukkassuodatin (DPF)

• Sylinterien lkm

6
• Nimellisteho 

82 kW (111 PS) @ 1850 r/min (DIN 6271)
82 kW (109 hv) @ 1850 r/min (SAE J1995)
80 kW (107 hv) @ 1850 r/min (SAE J1394)

• Enimm. vääntömomentti @ 1400 r/min

49 kpm (530 Nm)
• Käyntinopeus ilman kuormaa (hidas - nopea)

800 [± 20] - 1950 [+25/-50] r/min
• Iskutilavuus

5890 cm³
• Läpimitta x iskunpituus

100 mm x 125 mm
• Käynnistysmoottori

24 V / 6,0 kW
• Akut - Laturi

2 x 12 V, 100 Ah – 24 V, 80 A
• Ilmasuodatin

Kaksoiselementtinen ja esisuodatin pölynerottimella, 
jossa automaattinen pölynpoisto. 

Q Hydraulijärjestelmä

Kaivurin aivot on e-EPOS (Electronic Power Optimising System) 
-järjestelmä. Sen avulla voidaan optimoida hydraulijärjestelmän tehokkuus 
kaikissa työskentelyolosuhteissa ja minimoida samalla polttoaineen 
kulutus. e-EPOS-järjestelmä on kytketty moottorin Electronic Control Unit 
(ECU) -ohjausyksikköön tiedostonsiirtolinkillä. Näin yhdenmukaistetaan 
moottorin ja hydrauliikan toiminnot keskenään.

• Hydraulijärjestelmä mahdollistaa erilliset tai yhdistelmätoiminnot
• Kaksi ajonopeutta tarjoaa joko lisättyä vetotehoa tai suurempaa nopeutta
• Ristiin kytketty pumppujärjestelmä säästää polttoainekustannuksissa
• Automaattinen käyntinopeuden hidastus
• Neljä työtilaa, neljä tehotilaa
• Lisähydrauliikan virtauksen ja paineen säätö painikkeella
• Tietokoneohjattu pumppuvirtauksen ohjaus

• Järjestelmän maksimipaine

Kaivulaitteet (puomi/kauhanvarsi/kauha): 
Työ/ajo:  330 kp/cm² [+10/0]
Ylävaunun kääntö:  275 kp/cm² 
Teho:  350 kp/cm² [+10/0]

Q Paino

Telakengän leveys (mm) Työpaino (t) Pintapaine (kp/cm²)

DX140LC-3 DX160LC-3 DX140LC-3 DX160LC-3

Kolmiharjanen telakenkä

600 (vakio) 14,4 15,8 0,36 0,38

500 14,1 15,6 0,42 0,45

700 14,5 16,0 0,31 0,33

800 - 16,2 - 0,30

900 - 16,4 - 0,26

Kumipinnoite 500 14,0 - 0,41 -

Q Runko

Erittäin tukeva rakenne kauttaaltaan. Kaikki hitsatut rakenteet on 
suunniteltu rajoittamaan niihin kohdistuvia paineita. 
Korkealuokkaiset, kestävät materiaalit. Kori on kiinnitetty 
sivuttaishitsattuna alustaan tukevasti. Telarullat on kestovoideltuja. 
Johto- ja vetopyörät pyörät on varustettu uivilla tiiviisteillä. 
Telakengät on valmistettu induktiokarkaistusta metalliseoksesta, 
telakengät ovat kolmiharjaisia. Lämpökäsitellyt liitostapit. 
Hydraulinen telansäätö, jossa on iskuja vaimentava kiristysmekanismi.

• Kummallakin puolella olevien telarulien ja telakenkien lukumäärä 
 DX140LC-3 / DX160LC-3

Kannatusrullat (vakiotelakengät): 1 / 2
Alarullat: 7 / 7
Telalenkkien ja -kenkien määrä / puoli: 44 / 46
Telaketjun kokonaispituus:  3755 mm / 3968 mm

Q Hydraulisylinterit

Männänvarret ja sylinteriputket on valmistettu erittäin vahvasta teräksestä. 
Iskunvaimennus on kaikissa sylintereissä. Tällä saadaan aikaan joustava 
toiminta ja myös pidennetään mäntien käyttöikää.

Sylinterit Määrä Läpimitta x männän halkaisija
x isku (mm)

Puomi 2 110 x 75 x 1085

Kauhanvarsi 1 115 x 80 x 1108

Kauha 1 100 x 70 x 900

Kaksiosainen puomisto 2 110 x 75 x 940

Kaksiosaisen puomiston yläosa 1 115 x 80 x 1068

Kaksiosaisen puomiston alaosa 1 140 x 85 x 720

Q Pumput

Pumppu Tyyppi Kierrostilavuus 
(cm³/r)

Enimm.virtaus 
@ 1850 r/min 

(l/min)

Varoventtiilin 
avauspaine 

(kp/cm²)

Pää (2) Kaksois, 
aksaalimäntä 2 x 61,6 2 x 114 -

Esiohjaus Hammaspyörä 15,0 27,7 40,0 
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Q Nestetilavuudet 

• Polttoainesäiliö

265 l
• Jäähdytysjärjestelmä (jäähdytin)

21 l
• Hydrauliöljyn säiliö

150 l
• Moottoriöljy

25 l
• Kääntövaihteisto

5 l
• Ajovaihteisto

2 x 3 l

Q Ympäristö

Melutasot noudattavat  ympäristösäädöksiä (dynaamiset arvot).

• Melutaso LwA

Taattu - mitattu: 101 dB(A) - 100 dB(A) (2000/14/EY)
• Käyttäjä LpA

70 dB(A) (ISO 6396)

Q Kääntökoneisto

• Suuri vääntömomenttinen aksiaalimäntämoottori, yhdessä 2-portaisen, 
öljyvoidellun planettavaihteiston kanssa

• Kääntökehä: yksirivinen,  pallolaakeri, jossa induktiokarkaistu 
sisäpuoleinen hammaskehä

• Sisäpuolinen hammaskehä ja vetopyörä on upotettu voiteluaineeseen

• Käännön suurin nopeus

(Teholl.=98 %) 0 - 11 rpm
• Käännön suurin vääntömomentti

(Teholl.=78 %) 3720 kpm
   
QAjokoneisto

Kumpaakin telaa käyttää oma aksiaalimäntämoottorin planettavaihteiston 
kautta. Kaksi vipua / poljinta takaavat pehmeät ajoliikkeet tarvittaessa 
myös vastakkaisiin suuntiin.

• Ajonopeus (hidas - nopea) DX140LC-3 / DX160LC-3

 3,0 - 5,0 km/h / 2,5 - 4,0 km/h
• Suurin vetoteho DX140LC-3 / DX160LC-3

 6,7 - 12,4 t / 12,5 - 20,5 t
• Suurin mäennousukyky

35° / 70% 

Q Kauhat

DX140LC-3
Vakiotela 2,59 m / kumitettu tela 2,49 m

DX160LC-3
Vakiotela 2,80 m / kapea tela 2,59 m

Kauha 
Tyyppi

Tilavuus 
(m³)

Leveys
(mm)

Paino 
(kg)

Puomi:
4,60 m 

Kaksiosainen 
puomi: 4,98 m 

Kauha 
Tyyppi

Tilavuus 
(m³)

Leveys
(mm)

Paino 
(kg)

Puomi:
4,60 m 

Kaksiosainen 
puomi: 4,98 m 

SAE Sivuleik-
kureita

Ilman 
sivuleik-
kureita

Kauhan-
varsi: 

2,10 m

Kauhan-
varsi: 

2,50 m

Kauhan-
varsi: 

3,00 m

Kauhan-
varsi: 

2,10 m

Kauhan-
varsi: 

2,50 m
SAE Sivuleik-

kureita

Ilman 
sivuleik-
kureita

Kauhan-
varsi: 

2,10 m

Kauhan-
varsi: 

2,50 m

Kauhan-
varsi: 

3,00 m

Kauhan-
varsi: 

2,10 m

Kauhan-
varsi: 

2,50 m

GP

0,24 534 464 272 A / A A / A A / A A / - A / -

GP

0,24 534 464 272 A / A A / A A / A A / A A / A

0,39 820 736 338 A / A A / A A / A A / - A / - 0,39 820 736 338 A / A A / A A / A A / A A / A

0,45 911 821 376 A / A A / A A / A A / - A / - 0,45 911 821 376 A / A A / A A / A A / A A / A

0,51 991 907 389 A / A A / A A / B A / - B / - 0,51 991 907 389 A / A A / A A / B A / A A / B

0,59 1081 997 408 A / A B / B C / C B / - C / - 0,59 1081 997 408 A / A A / A A / B A / B A / C

0,64 1167 1083 431 A / B B / C C / C C / - D / - 0,64 1167 1083 431 A / A A / B B / C A / C B / D

0,76 1339 1255 479 C / C C / D D / D D / - D / - 0,76 1339 1255 479 A / B A / C B / D A / D B / D

HD

0,42 827 762 456 A / A A / A A / A A / - A / -

HD

0,42 827 762 456 A / A A / A A / A A / A A / A

0,49 913 848 491 A / A A / A B / B A / - B / - 0,49 913 848 491 A / A A / A A / B A / A A / B

0,54 981 916 511 A / A B / B C / C B / - C / - 0,54 981 916 511 A / A A / B B / C A / B B / C

A: Sopii materiaaleille, joiden tiheys on 2100 kg/m³ tai alle  C: Sopii materiaaleille, joiden tiheys on 1500 kg/m³ tai alle 
B: Sopii materiaaleille, joiden tiheys on 1800 kg/m³ tai alle D: Sopii materiaaleille, joiden tiheys on 1200 kg/m³ tai alle
ISO 10567- ja SAE J296-standardien perusteella varren pituus ilman pikaliitintä ja ilman puskulevyä. Kenkä: 600 mm (ilman kumitusta: 500 mm)
Vain viitteeksi.

Q Kaivuvoimat (ISO)

Puomi: 4600 mm
 Kauhanvarsi: 3000 mm 

Kauha: 0,45 m³

Puomi: 4600 mm
 Kauhanvarsi: 2100 mm

 Kauha: 0,59 m³

Puomi: 4600 mm
 Kauhanvarsi: 2500 mm

 Kauha: 0,51 m³

KAUHA
(Normaali/Paineist. Ylös)

t 10,5 / 11,1 10,5 / 11,1 10,5 / 11,1

kN 102,9 / 108,8 102,9 / 108,8 102,9 / 108,8

KAUHANVARSI
(Normaali/Paineist. Ylös)

t 5,6 / 6,0 7,2 / 7,7 6,2 / 6,5

kN 54,9 / 58,8 70,6 / 75,5 60,8 / 63,7
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Mitat

Q Mitat 

DX140LC-3 DX160LC-3 DX160LC-3 HT

Puomin pituus - mm Yksiosainen 
puomi: 4600

Kaksiosainen 
puomi: 4980

Yksiosainen 
puomi: 4600

Kaksiosainen 
puomi: 4980

Yksiosainen 
puomi: 4600

Kauhanvarren pituus - mm 3000 2100 2500 2100 2500 3000 2100 2500 2100 2500 3000 2100 2500

Kauhan tilavuus - m³ 0,45 0,59 0,51 0,51 0,45 0,45 0,59 0,51 0,51 0,45 0,45 0,59 0,51

A Perän kääntösäde - mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

B Siirtokorkeus (puomi) - mm 3065 2480 2635 2615 2800 3055 2510 2675 2690 2845 2955 2410 2575

C Kuljetuskorkeus (letku) - mm 3180 2640 2820 2840 3000 3150 2620 2800 2845 2970 3050 2520 2700

D Siirtokorkeus - mm 7635 8045 7680 8045 7970 7700 7700 7700 8070 8025 7700 7700 7700

E Kuljetusleveys, vakio - mm 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2590 2800 2800 2800

E' Kuljetusleveys kapea - mm - - - - - 2490 2490 2490 2490 2490 - - -

F Vastapainon maavara - mm 894 894 894 894 894 1035 1035 1035 1035 1035 1190 1190 1190

G Ohjaamon korkeus - mm 2773 2773 2773 2773 2773 2914 2914 2914 2914 2914 3068 3068 3068

H Sisäleveys - mm 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2540

I Ohjaamon korkeus - mm 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045

J Ohjaamon leveys - mm 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010

K Akseliväli - mm 3035 3035 3035 3034 3034 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180

L Telan pituus - mm 3755 3755 3755 3755 3755 3968 3968 3968 3968 3968 3968 3968 3968

M Alavaunun leveys (vakio) - mm 2590 2590 2590 2590 2590 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

M' Alavaunun leveys kapea - mm - - - - - 2490 2490 2490 2490 2490 - - -

N Telakengänleveys, vakio - mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

O Telan korkeus - mm 794 794 794 794 794 917 917 917 917 917 1020 1020 1020

P Maavara - mm 410 410 410 410 410 455 455 455 455 455 608 608 608

Q Komponenttipainot

Kohde yksikkö DX140LC-3 DX160LC-3 DX160LC-3 HT Huomautuksia

Ylävaunu ilman kaivulaitteita kg 6611 6611 6611 ilman vastapainoa

Vastapaino kg 2200 2200 2200

Alavaunu koottuna, 
vakio / kapea kg 5091 / - 6465 / 6390 6725 / -

Kaivulaitteet kg 2676 2676 2676

• Puomi 4,60 m kg 778 778 778 sisältää holkit

• Kauhanvarsi 3,00 m kg 469 469 469 sisältää holkit

• Kauha 0,45 m³ kg 376 376 376

• Puomin sylinteri (kukin) kg 106 106 106

• Kauhanvarren sylinteri kg 143 143 143

• Kauhasylinteri kg 89 89 89

• Puskulevy (2590 mm) kg 619 847 - 600 mm telakenkä

• Puskulevyn sylinteri (kukin) kg  70 90 -

Kaksiosainen puomi - ylempi/alempi kg 592 / 384 592 / 384 -

Kaksiosaisen puomin sylinteri kg 150 150 -

Kauhanvarsi 2,10 m / 2,50 m kg 374 / 418 374 / 418 374 / 418

Puskulevy 2490 mm kg 606 - - 500 mm telakenkä

Puskulevy 2 690 mm kg 632 - - 700 mm telakenkä



19

Työalue

Q Työala 

DX140LC-3 DX160LC-3 DX160LC-3 HT

Puomin pituus - mm Yksiosainen
puomi: 4600

Kaksiosainen 
puomi: 4980

Yksiosainen
puomi: 4600

Kaksiosainen 
puomi: 4980

Yksiosainen
puomi: 4600

Kauhanvarren pituus - mm 3000 2100 2500 2100 2500 3000 2100 2500 2100 2500 3000 2100 2500

Kauhan tilavuus - m³ 0,45 0,59 0,51 0,51 0,45 0,45 0,59 0,51 0,51 0,45 0,45 0,59 0,51

A Suurin kaivu-ulottuvuus - mm 8665 7815 8285 8260 8720 8665 7815 8285 8260 8720 8665 7815 8285

B Suurin kaivu-ulottuvuus (maatasolla) - mm 8530 7660 8140 8115 8585 8530 7660 8140 8115 8585 8515 7645 8125

C Suurin kaivuusyvyys - mm 6135 5235 5635 5295 5725 5995 5095 5495 5155 5585 5840 4940 5340

D Suurin kuormauskorkeus - mm 6440 5865 6315 6395 6855 6580 6005 6455 6535 6995 6735 6165 6610

E Pienin kuormauskorkeus - mm 1725 2575 2185 3070 2715 1865 2715 2325 3210 2855 2020 2870 2480

F Suurin kaivukorkeus - mm 8745 8150 8660 8730 9235 8885 8290 8800 8870 9375 9040 8445 8955

G Suurin korkeus kauhan tappiin - mm 7655 7080 7535 7615 8075 7795 7225 7675 7755 8215 7950 7380 7830

H Suurin pystyseinämän kaivusyvyys - mm 4685 3710 4495 4110 4680 4545 3570 4355 3970 4540 4390 3415 4200

I Suurin pystysäde- mm 5970 5745 5605 5870 5730 5970 5745 5605 5870 5730 5970 5745 5605

J Suurin kaivusyvyys (8' taso) - mm 5890 4910 5395 5180 5615 5750 4770 5255 5040 5475 5595 4615 5100

K Vähimmäissäde 8'-linja - mm 1825 1805 1915 910 910 1825 1805 1915 910 910 1825 1805 1915

L Pienin kaivu-ulottuvuus - mm -225 955 325 2025 1855 -225 955 325 2025 1855 -225 955 325

M Pienin käännön säde - mm 2625 2285 2380 2775 2970 2625 2285 2380 2775 2970 2625 2285 2380

d Kauhan kääntökulma - ° 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174

Korotetun telaston 
vaihtoehto.
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A (m)

B (m)

3,0 4,5 6,0

A (m)

7,5
*2,42 *2,42 4,34
*2,42 *2,42 4,34

6,0
*2,04 *2,04 5,91
*2,04 *2,04 5,91

4,5
*3,34 *3,34 *3,20 2,15 *1,94 1,70 6,81
*3,34 *3,34 *3,20 2,27 *1,94 1,80 6,81

3,0
*5,40 *5,40 *4,37 3,27 3,23 2,06 *1,95 1,47 7,30
*5,40 *5,40 *4,37 3,44 3,78 2,18 *1,95 1,56 7,30

1,5
*8,89 5,53 4,90 3,00 3,11 1,95 *2,08 1,37 7,45
*8,89 5,84 *5,71 3,17 3,65 2,07 *2,08 1,47 7,45
*8,35 5,08 4,66 2,79 3,00 1,85 2,24 1,38 7,29
*8,35 5,39 5,48 2,96 3,54 1,97 2,34 1,48 7,29

-1,5
9,40 4,98 4,55 2,69 2,94 1,80 2,47 1,52 6,79

*10,12 5,29 5,37 2,87 3,49 1,92 *2,85 1,62 6,79

-3,0
9,49 5,05 4,56 2,71 3,07 1,88 5,87

*10,39 5,36 5,38 2,88 3,63 2,01 5,87

-4,5
*7,93 5,28 5,20 3,11 4,25
*7,93 5,59 5,35 3,30 4,25

A (m)

B (m)

3,0 4,5 6,0

A (m)

7,5
*2,42 *2,42 4,34
*2,42 *2,42 4,34

6,0
*2,04 *2,04 5,91
*2,04 *2,04 5,91

4,5
*3,34 *3,34 *3,20 2,15 *1,94 1,70 6,81
*3,34 *3,34 *3,20 2,27 *1,94 1,80 6,81

3,0
*5,40 *5,40 *4,37 3,27 3,23 2,06 *1,95 1,47 7,30
*5,40 *5,40 *4,37 3,44 3,78 2,18 *1,95 1,56 7,30

1,5
*8,89 5,53 4,90 3,00 3,11 1,95 *2,08 1,37 7,45
*8,89 5,84 *5,71 3,17 3,65 2,07 *2,08 1,47 7,45
*8,35 5,08 4,66 2,79 3,00 1,85 2,24 1,38 7,29
*8,35 5,39 5,48 2,96 3,54 1,97 2,34 1,48 7,29

-1,5
9,40 4,98 4,55 2,69 2,94 1,80 2,47 1,52 6,79

*10,12 5,29 5,37 2,87 3,49 1,92 *2,85 1,62 6,79

-3,0
9,49 5,05 4,56 2,71 3,07 1,88 5,87

*10,39 5,36 5,38 2,88 3,63 2,01 5,87

-4,5
*7,93 5,28 5,20 3,11 4,25
*7,93 5,59 5,35 3,30 4,25

A (m)

B (m)

3,0 4,5 6,0

A (m)

7,5 *2,75 *2,75 3,61
6,0 *3,64 3,55 *2,16 *2,16 5,42
4,5 *3,92 3,48 *3,19 2,16 *2,00 1,92 6,39
3,0 *6,63 6,23 *4,92 3,28 3,63 2,09 *1,99 1,65 6,91
1,5 *8,33 5,50 5,50 3,04 3,52 1,99 *2,11 1,54 7,07

*7,16 5,21 5,30 2,86 3,44 1,91 *2,36 1,57 6,90
-1,5 *10,34 5,19 5,23 2,81 3,41 1,89 *2,89 1,75 6,37
-3,0 *9,80 5,30 5,29 2,86 4,07 2,26 5,37

Kääntökehän keskiö
Maalinja

DX140LC-3 – Vakiokokoonpano
Telaston vakioleveys: 2590 mm • Puomi: 4600 mm • Kauhanvarsi: 2500 mm • ilman kauhaa • Telakenkä: 600 mm • Vastapaino: 2200 kg yksiköt: 1000 kg

DX140LC-3 – Vaihtoehto 1
Telaston vakioleveys: 2590 mm • Puomi: 4600 mm • Kauhanvarsi: 3000 mm • ilman kauhaa • Telakenkä: 600 mm • Vastapaino: 2200 kg yksiköt: 1000 kg

DX140LC-3 – Vaihtoehto 2 Kumitetut telat
Telaston vakioleveys: 2490 mm • Puomi: 4600 mm • Kauhanvarsi: 2500 mm • ilman kauhaa • Telakenkä: 500 mm Kumia • Vastapaino: 2200 kg yksiköt: 1000 kg

Nostokapasiteetit

Maksiminosto

Maksiminosto

Maksiminosto

Puskulevy

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Puskulevy

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

0 (Maataso)

0 (Maataso)

0 (Maataso)
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A (m)

B (m)

3,0 4,5 6,0 7,5

A (m)

7,5 *2,77 *2,77 4,43
6,0 *2,89 *2,89 *2,29 2,10 5,98
4,5 *3,37 *3,37 3,29 2,09 *2,13 1,62 6,88
3,0 *4,47 3,12 3,18 1,99 *2,12 1,39 7,36
1,5 4,75 2,83 3,04 1,86 2,15 1,31 2,15 1,31 7,50

4,54 2,65 2,94 1,77 2,19 1,32 7,34
-1,5 *7,41 4,82 4,47 2,59 2,90 1,73 2,41 1,46 6,85
-3,0 9,44 4,96 4,53 2,64 3,01 1,82 5,94

A (m)

B (m)

3,0 4,5 6,0

A (m)

7,5
*2,51 *2,51 3,78
*2,51 *2,51 3,78

6,0
*3,39 *3,39 *2,01 *2,01 5,50
*3,39 *3,39 *2,01 *2,01 5,50

4,5
*3,71 *3,71 *3,08 2,99 *1,87 *1,87 6,44
*3,71 *3,71 *3,08 *3,08 *1,87 *1,87 6,44

3,0
*6,42 *6,42 *4,68 4,52 *4,05 2,92 *1,87 *1,87 6,93
*6,42 *6,42 *4,68 *4,68 *4,05 3,20 *1,87 *1,87 6,93

1,5
*7,45 *7,45 *5,84 4,27 4,15 2,82 *1,98 *1,98 7,06
*7,45 *7,45 *5,84 4,67 *4,55 3,09 *1,98 *1,98 7,06
*6,89 *6,89 6,30 4,10 4,06 2,74 *2,23 *2,23 6,87
*6,89 *6,89 *6,64 4,51 *4,94 3,02 *2,23 *2,23 6,87

-1,5
*10,06 7,62 6,23 4,05 4,04 2,72 *2,76 2,54 6,32
*10,06 8,37 *6,80 4,45 *4,92 3,00 *2,76 *2,76 6,32

-3,0
*9,03 7,75 *6,06 4,11 *4,08 3,30 5,29
*9,03 8,50 *6,06 4,51 *4,08 3,63 5,29

A (m)

B (m)

3,0 4,5 6,0

A (m)

7,5 *2,51 *2,51 3,78

6,0 *3,39 *3,39 *2,01 *2,01 5,50

4,5 *3,71 *3,71 *3,08 2,67 *1,87 *1,87 6,44

3,0 *6,42 *6,42 *4,68 4,01 *4,05 2,60 *1,87 *1,87 6,93

1,5 *7,45 6,83 *5,84 3,77 4,13 2,50 *1,98 1,97 7,06

*6,89 6,56 6,26 3,61 4,04 2,42 *2,23 2,01 6,87

-1,5 *10,06 6,55 6,20 3,56 4,02 2,40 *2,76 2,25 6,32

-3,0 *9,03 6,68 *6,06 3,61 *4,08 2,92 5,29

A (m)

B (m)

3,0 4,5 6,0

A (m)

7,5 *2,74 *2,74 *2,57 *2,57 4,57

6,0 *2,71 *2,71 *2,36 *2,36 *2,15 *2,15 6,06

4,5 *3,20 *3,20 *3,17 2,67 *2,02 *2,02 6,92

3,0 *4,26 3,95 *3,60 2,56 *2,01 1,84 7,38

1,5 *5,46 3,66 4,09 2,44 *2,11 1,75 7,50

6,16 3,48 3,99 2,35 *2,33 1,79 7,32

-1,5 *7,26 6,34 6,10 3,43 3,96 2,32 *2,75 1,97 6,81

-3,0 *9,38 6,48 6,17 3,49 *3,72 2,46 5,86

1. Nostotehot ovat ISO 10567:2007(E) -standardin mukaisia.
2. Kuormauspiste on kauhanvarren ulkopäässä.
3. * = Nimelliskuormat perustuvat hydrauliikan tehoon.
4. Nimelliskuorman  ei tulisi ylittää 75% kaatokuormasta tai 87% hydraulisesta nostokapasiteetista.
5. Nostoteho kauhalla lasketaan vähentämällä kauhan paino nimellisarvoista.
6. Osoitetut kokoonpanot eivät välttämättä ole koneen vakiolaitteistolla.

: Nostoluokitus edestä
: Sivulta tai 360°:n nostoluokitus

DX140LC-3 – Vaihtoehto 3 Kaksiosainen puomi 
Telaston vakioleveys: 2590 mm • Puomi: 2000 mm LB + 3350 mm UB • Kauhanvarsi: 2500 mm • ilman kauhaa • Telakenkä: 600 mm • Vastapaino: 2200 kg yksiköt: 1000 kg

DX160LC-3 – Vakiokokoonpano
Telaston vakioleveys: 2800 mm • Puomi: 4600 mm • Kauhanvarsi: 2500 mm • ilman kauhaa • Kenkä: 700 mm • Vastapaino: 2200 kg yksiköt: 1000 kg

DX160LC-3 – Vaihtoehto 1 Kapea
Kapea telaston leveys: 2590 mm • Puomi: 4600 mm • Kauhanvarsi: 2500 mm • ilman kauhaa • Telakenkä: 600 mm • Vastapaino: 2200 kg yksiköt: 1000 kg

DX160LC-3 – Vaihtoehto 2 Kaksiosainen puomi Kapea
Kapea telaston leveys: 2590 mm • Puomi: 2000 mm LB + 3350 mm UB • Kauhanvarsi: 2500 mm • ilman kauhaa • Telkenkä: 600 mm • Vastapaino: 2200 kg yksiköt: 1000 kg

Maksiminosto

Maksiminosto

Maksiminosto

Maksiminosto

Puskulevy

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

0 (Maataso)

0 (Maataso)

0 (Maataso)

0 (Maataso)
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A (m)

B (m)

3,0 4,5 6,0 7,5

A (m)

7,5
*2,71 *2,71 *2,55 *2,55 4,57
*2,71 *2,71 *2,55 *2,55 4,57

6,0
*2,70 *2,70 *2,34 *2,34 *2,13 *2,13 6,06
*2,70 *2,70 *2,34 *2,34 *2,13 *2,13 6,06

4,5
*3,19 *3,19 *3,16 2,98 *1,99 *1,99 6,92
*3,19 *3,19 *3,16 *3,16 *1,99 *1,99 6,92

3,0
*4,25 *4,25 *3,59 2,88 *1,98 *1,98 7,38
*4,25 *4,25 *3,59 3,16 *1,98 *1,98 7,38

1,5
*5,45 4,15 4,10 2,75 *2,10 1,97 *2,08 1,97 7,50
*5,45 4,55 *4,16 3,03 *2,10 *2,10 *2,08 *2,08 7,50
6,18 3,97 4,00 2,65 *2,29 2,01 7,32

*6,31 4,37 *4,64 2,93 *2,29 2,23 7,32

-1,5
*7,25 *7,25 6,12 3,91 3,97 2,62 *2,72 2,23 6,81
*7,25 *7,25 *6,62 4,32 *4,85 2,90 *2,72 2,47 6,81

-3,0
*9,37 7,56 6,19 3,97 *3,68 2,78 5,86
*9,37 8,30 *6,32 4,38 *3,68 3,07 5,86

A (m)

B (m)

3,0 4,5 6,0

A (m)

7,5 *2,51 *2,51 3,78

6,0 *3,39 *3,39 *2,01 *2,01 5,50

4,5 *3,71 *3,71 *3,08 2,99 *1,87 *1,87 6,44

3,0 *6,42 *6,42 *4,68 4,52 *4,05 2,92 *1,87 *1,87 6,93

1,5 *7,45 *7,45 *5,84 4,27 4,15 2,82 *1,98 *1,98 7,06

*6,89 *6,89 6,30 4,10 4,06 2,74 *2,23 *2,23 6,87

-1,5 *10,06 7,62 6,23 4,05 4,04 2,72 *2,76 2,54 6,32

-3,0 *9,03 7,75 *6,06 4,11 *4,08 3,30 5,29

A (m)

B (m)

3,0 4,5 6,0

A (m)

7,5 *2,23 *2,23 4,46

6,0 *1,90 *1,90 5,99

4,5 *3,17 *3,17 *3,04 3,03 *1,81 *1,81 6,86

3,0 *5,26 *5,26 *4,16 *4,16 *3,71 2,94 *1,83 *1,83 7,32

1,5 *8,49 8,09 *5,41 4,31 4,16 2,82 *1,95 *1,95 7,45

*7,90 7,64 6,30 4,10 4,05 2,72 *2,21 2,08 7,27

-1,5 *9,76 7,55 6,20 4,01 4,00 2,68 *2,71 2,29 6,75

-3,0 *9,61 7,63 6,22 4,03 *3,89 2,85 5,80

-4,5 *7,14 *7,14 *5,00 4,82 4,10

Nostokapasiteetit

DX160LC-3 – Vaihtoehto 3 Kaksiosainen puomi 
Telaston vakioleveys: 2800 mm • Puomi: 2000 mm LB + 3350 mm UB • Kauhanvarsi: 2500 mm • ilman kauhaa • Telakenkä: 600 mm • Vastapaino: 2200 kg yksiköt: 1000 kg

DX160LC-3 HT – Vakiokokoonpano

DX160LC-3 HT – Vaihtoehto 1

Telaston vakioleveys: 2800 mm • Puomi: 4600 mm • Kauhanvarsi: 2500 mm • ilman kauhaa • Telakenkä: 600 mm • Vastapaino: 2200 kg yksiköt: 1000 kg

Telaston vakioleveys: 2800 mm • Puomi: 4600 mm • Kauhanvarsi: 3000 mm • ilman kauhaa • Telakenkä: 600 mm • Vastapaino: 2200 kg yksiköt: 1000 kg

1. Nostotehot ovat ISO 10567:2007(E) -standardin mukaisia.
2. Kuormauspiste on kauhanvarren ulkopäässä.
3. * = Nimelliskuormat perustuvat hydrauliikan tehoon.
4. Nimelliskuorman  ei tulisi ylittää 75% kaatokuormasta tai 87% hydraulisesta nostotehosta.
5. Nostoteho kauhalla lasketaan vähentämällä kauhan paino nimellisarvoista.
6. Osoitetut kokoonpanot eivät välttämättä ole koneen vakiolaitteistolla.

: Nostoluokitus edestä
: Sivulta tai 360°:n nostoluokitus

Maksiminosto

Maksiminosto

0 (Maataso)

0 (Maataso)

Maksiminosto
Puskulevy

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

Ilman
Puskulevy ylhäällä

0 (Maataso)
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Q Vakiolaitteisto Q Lisävarusteita

Korotettu telasto (mallissa DX160LC-3)
Ihanteellinen metsätöihin, 
kierrätykseen ja purkutöihin 
korkeamman maavaransa (15 cm) 
ansiosta.

Puskulevy
Purkamiseen ja työskentelyyn 
kaltevilla maapinnoilla. Lisää myös 
vakautta nostettaessa.

Doosan-kauhat
Valikoima luotettavia uusia Doosan-
kauhoja on saatavana useisiin eri 
työtehtäviin.

Moottorin jäähdytysaineen lämmitin
Parantaa käynnistyskykyä erittäin 
kylmissä olosuhteissa lämmittämällä 
jäähdytysnestettä.

Kumitelat (mallissa DX140LC-3)
Vähentää melua ja tärinöitä ja auttaa 
minimoimaan vaurioita asfaltilla, 
päällysteillä ja helposti vaurioituvilla 
pinnoilla.

Doosan-iskuvasara ja Doosan-
pikaliittimet
Doosan tarjoaa vankkoja ja luotettavia 
välineitä, joita tarvitset purkutöissäsi.

Jotkut näistä vaihtoehdoista saattavat olla vakioina tietyillä markkina-alueilla.
Joitakin näitä vaihtoehtoja ei välttämättä ole saatavana tietyillä markkina-alueilla. 
Tarkasta tilanne paikallisen DOOSAN-jälleenmyyjäsi kanssa saadaksesi lisätietoa 
saatavuudesta tai mukauttaaksesi koneesi omiin tarpeisiisi.

Ohjaamo ja sisätilat
MP3/USB-radio tai MP3/USB-radio CD-soittimella
Turvallisuus
FOGS-ohjaamo - ohjaamon ylä- ja etusuojat (ISO 10262)
Etuikkunan ylä- ja alasuojukset
Sivunäkymäkamera
Muuta
Kaksiosainen puomi: 4980 mm 2100 tai 2500 mm kauhanvarrella
Yksiosaisen puomin kauhanvarret: 2100 tai 3000 mm
Doosan-kauhat: täysi valikoima GP-, HD- ja Rock-kauhoja
Doosan-iskuvasara: DXB100H ja Doosan-pikaliittimet
Hydrauliputkisto iskuvasaralle, pikakiinnikkeelle, kahmarikauhalle sekä kallistuvalle 
ja pyörivälle kauhalle
Lisäsuodatin iskuvasaran putkistolle
Puomin kellutustoiminto
Pyyhin alempaan etuikkunaan
Kaksoispumppuvirtaus
Vedenerotin lämmittimellä
Moottorin jäähdytysnesteen lämmitin
Pistokelämmitin
12 V lisävirtapistoke
Suoran ajon poljin
Teleskooppinen pyörivä varoitusvilkku
Bioöljy 
Automaattinen voitelujärjestelmä
Mikrofoni
Hälytys ajolle ja käännölle
Ajohälytys
Runko
Kapea runko DX160LC-3: 2590 mm
DX140LC-3: 500 ja 700 mm kolmiharjaiset telakengät, 500 mm kumitetut telakengät
DX140LC-3: Puskulevy 2490, 2590 ja 2690 mm
DX160LC-3: Puskulevy 2700, 2800, 2900, 3000 ja 3100 mm. 
Ei saatavissa korotettuun tai kapeaan telaversioon.
DX160LC-3: 500, 700, 800 & 900 mm poikkipinnan kolmoiskiinnikkeet
Korotettu telasto
DX140LC-3: Kumitetut telakengät 500 mm

Moottori
DOOSAN DL06K -dieselmoottori, johon on yhdistetty e-EPOS-järjestelmä,
Common Rail -suorasuihkutus, Täyttää Eurooppalaiset IIIB-vaatimukset, EGR
Dieselhiukkassuodatin (DPF)
Automaattinen joutokäynti
Hydraulinen järjestelmä
Puomin ja kauhanvarren virtauksen paluuohjaus
Käännön vaimennusventtilit
Vara-aukkoja (suuntaventtiili)
Tehonlisäys painikkeella
Iskuvasaran putkitus
Sylinteissä vaimennus ja likasuojaus
Lisähydrauliikan virtauksen ja paineen ohjaus näyttöruudulta
Ohjaamo ja sisätilat
Roll Over Protective Structure (ROPS) suojaus
Paineistettu, äänieristetty ja CabSus-kiinnitetty ohjaamo
Lämmitetty, säädettävä ilmajousitettu istuin jossa säädettävät niskatuki ja käsinoja
Kiertokatkaisija työlaitteiden ohjaukseen
Automaatti-ilmastointi
Nostettava etuikkuna jossa rullatyyppinen aurinkosuoja sekä irroitettava etuikkuna alhaalla
Lukittavat liukuikkunat vasemmalla puolella
Kattovalo
Ylemmän etuikkunan pyyhkijä tihkutoiminnolla.
Useita eri säilytyslokeroita (esim. istuimen alla asiakirjoille)
Sadevisiiri 
Tasainen, tilava ja helposti puhdistettava lattia
Savukkeensytytin ja tuhkakuppi
Kupinpidike
Varkaudenesto
Kuuma-/kylmäsäilytys
Polttoaineen ohjaus säätöpyörällä
7” (18 cm) LCD-värinäyttö
Moottorin käyntinopeuden (r/min) säätöpyörä
Hydrostaattinen, kaksinopeuksinen ajojärjestelmä automaattisella tai käsivalinnalla
Automaattinen takaikkunan huurteen poisto
4 teho- ja 4 työtilaa
Radiovalmius ja radion avaaminen/sulkeminen etäältä
12 V virtapistoke
Sarjaportti kannettavan tietokoneen käyttöliittymälle
Säädettävät hallintavivut kauhanvartta, puomia, kauhaa ja kääntöliikettä varten 
työlaitteen suhteelisella ohjauksella, lisähydrauliikan painikkeet ja tehonlisäys 
yhdellä painikkeella
USB-portti ja aux-sisääntulo
Dieselhiukkassuodattimen regenerointikytkin
Työkalujen säilytystila
Polkimet ja hallintavivut ajoliikkeitä varten
Master-avain
Turvallisuus
Puomin ja kauhanvarren sylinterien lukkoventtiilit
Ylikuorman varolaite
Leveä kaide ja askelma
Pyörivä varoitusvilkku
Takakamera
Rei'itetyt liukastamista estävät metallitasot
Hydrauliikan turvalukitusvipu
Ikkunat turvalasia
Vasara hätäuloskäyntiä varten
Taustapeilit oikealla ja vasemmalla
Moottorin hätäpysäytyksen ja hydraulipumpun ohjauskatkaisijat
Moottorin ylikuumenemisen ja uudelleenkäynnistämisen estojärjestelmä
Pysäköintijarru ja ylävaunun käännön lukitustappi
Vahvistetut valuteräksiset nivelpisteet
Ylävaunun huoltoluukut ja lukittava polttoainekorkki
Akun pääkatkaisija
Halogeenityövalot (2 eturungossa, 4 ohjaamossa edessä ja 2 ohjaamossa takana,
2 puomissa sekä 1 takana)
Peili vastapainon päällä
Muuta
Yksipuominen DX140LC-3 ja DX160LC-3: 4600 mm – kauhanvarsi: 2500 mm
Vastapaino: 2200 kg 
Autom. katkaiseva polttoaineen täyttöpumppu
Kaksoiselementtinen ilmanpuhdistaja
Polttoaineen esisuodatin, jossa veden tunnistus
Pölyverkko jäähdyttimelle/öljynlauhduttimelle
Erilliset moottorin huoltoluukut, joissa kaasujouset. DPF-suoja kiinnitetty ruuveilla
Itsediagnoositoiminto
Akku (2 x 12 V, 100 Ah), laturi (24 V, 80 A)
Sähköinen äänitorvi
Yhteenkootut voitelukohteet kääntökehälle ja kaivulaitteiden nivelpisteille
Puomivalojen suojat
Runko
Alavaunun runko DX140LC-3: 2590 mm / DX160LC-3: 2800 mm
Hydraulinen telan kiristys
Normaalit telansuojat
Voidellut ja tiivistetyt telalenkit
600 mm kolmeharjainen telakenkä

Vakio- ja lisävarusteet
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Rahoitus sinulle ja 
kunnianhimoisille 

pyrkimyksillesi

Rahoitusmahdollisuuksia
Doosan Infracore Financial Services (DI FS) on 
erikoistunut tarjoamaan rahoitusvaihtoehtoja, 
jotka vastaavat tarpeisiisi. 
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi lisätietoja 
varten.

Jälleenmyyjä on aina lähelläsi
Hyvä jälleenmyyjäverkostomme osaa 
pitkällä kokemuksella huolehtia Doosan-
asiakkaistamme parhaiten. Huolimatta siitä 
missä olet, saat odottamaasi palvelua - johon 
voit luottaa!

Varaosat ja huolto
• Täydellinen osa- ja huoltotuki kaikille 

Doosan-tuotteille
• Korkealuokkaisimmat alkuperäisosat
• Suuri ja osaava henkilökunta, joka on 

koulutettu tehtaassamme, palvelee
sinua kentällä

Doosan Infracore Construction Equipment
Kumppani, johon voit luottaa




