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DX55  |  Mini maskiner

 | 41,5 kW / 55,6 HK ved 2000 o/min

 | 5400 kg

 | 3785 mm
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Doosan DX55 hydraulisk gravemaskin:

En ny modell med nye egenskaper

nye DX55 hydraulisk gravemaskin gir ekstra verdi for føreren.

nye DX55 er utviklet under konseptet “gi optimal verdi til sluttbrukeren”.  
Dette betyr i virkeligheten:

• Økt produksjon og forbedret drivstofføkonomi som oppnås med 
elektronisk optimalisering av det hydrauliske systemet og en  
moderne motor.

• Forbedret ergonomi, økt komfort og utmerket sikt i alle retninger  
gir sikre og behagelige arbeidsforhold.

• Økt pålitelighet ved bruk av materialer av høyeste kvalitet, kombinert 
med nye metoder for testing av strukturelle belastninger, har ført  
til økt forventet levetid for komponentene – og dermed reduserte 
driftskostnader.
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q Motor
• Modell

Yanmar 4TnV98-Z
• Antall sylindere / Motorvolum

4 / 3319 cm3

• Nominell svinghjulseffekt

41,5 kW (55,6 HK) ved 2000 o/min (saE J1349, net)
• Maks. dreiemoment

25,3 kgf/m (248,1 nm) ved 1300 o/min
• Boring og slaglengde

98 x 110 mm
• Dynamo

12 V / 60 ah

q Førerhus
• Støynivåer (dynamisk verdi)

 LwA ekstern støy
 Garantert lydeff ektsnivå  98 dB (a) (2000/14/EC)
 LpA Førerstøy   78 dB (a) (Iso 6396)

q Hydraulikksystem
2 aksialstempelpumper av tandemtypen med variabel fortrengning
2 tannhjulspumper og reguleringsventil (11 avstandsringer) med 
seksjonsblokkoppbygning. 
Denne originale utformingen muliggjør både uavhengige og 
kombinerte utførelser av alle joystick-styrefunksjoner.

• Hovedpumper

2 variable aksialstempelpumper
Maks. oljemengde:  2 x 55 l/min 
Tannhjulspumpe
Maks. oljemengde: 36,6 l/min

• Servopumpe

Tannhjulspumpe – maks. oljemengde: 13 l/min
• Maksimalt systemtrykk

Bom/stikke/skuff e:  245 kgf/cm2 (240 bar)
Fremdrift:   210 kgf/cm2 (205 bar)
sving:   210 kgf/cm2 (205 bar)

q Svingmekanisme
aksial stempelmotor med høyt dreiemoment, med planetgirreduksjon 
badet i oljebad. svingkransen er et enradet, “shear” type kulelager 
med induksjonsforsterket indre tannring. Indre tannring og svingdrev 
går i innelukket oljebad. En svinglås med to låseposisjoner sikrer den 
øvre strukturen ved transport.

• Svinghastighet   9,8 o/min

• Front/Bakre svingradius   2375 mm / 1650 mm

• Venstre/Høyre svingvinkel   80° / 50°

q Fremdrift
Hvert belte drives av hver sin uavhengige, aksiale stempelmotor 
med høyt dreiemoment og planetgirreduksjon. To spaker eller 
pedaler gir myk fremdrift eller motrotasjon etter behov.

• Kjørehastighet (høy/lav)  4/2,4 km/t

• Maks. trekkraft  4700/2500 kgf

• Maks. stigningsevne  35° / 70 %

q Vekt
Bom 3000 mm • Stikke 1600 mm • Skuff e SAE 0,175 m3 • 

Beltebredde 400 mm

 Driftsvekt  Marktrykk

 5600 kg 0,32 kg/cm2 

q Understell
Traktortype understell. Tung belteramme i sveiset og spenningsfri 
struktur. Materialer av høyeste kvalitet gir robusthet. siderammene 
er sikkert og fast sveiset til belterammen. Belterullene er 
livstidssmurt. Ledehjul og sprockethjul er utstyrt med fl ytetetninger. 
Hydraulisk beltestramming med rekylfjær.

Underruller (per side) 5
Belter  Gummi
Beltebredde  400 mm  

q Påfyllingskapasiteter
Drivstoff tank 115 l
Kjølesystem (radiatorkapasitet) 10 l
Motorolje 11,6 l
Beltegir (hvert) 1,2 l
Hydraulikktank 73 l

Tekniske spesifi kasjoner

q Skuffer
 Volum (m3) Bredde (mm)  Vekt (kg) Anbefalt

 PCsa CECE Uten  Med    3000 mm Bom 
     sidekniver sidekniver   
      1600 mm stikke 1900 mm stikke 
 0,175 m3 0,15 m3 654 mm 724 mm 141 kg B B
 0,07 m3 0,06 m3 300 mm 362 mm 96 kg a a
a. Egnet for masse med en tetthet på 2000 kg/m3 eller lavere 2000 kg/m3

B. Egnet for masse med en tetthet på 2000 kg/m3 eller lavere 1600 kg/m3
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Kapasitet
Med stor gravekomfort og høyteknologisk hydraulikk, gir DX55 en høyere eff ektivitet på enhver 
arbeidsplass. Førsteklasses ytelse er standard. Sikkerhet og brukervennlighet er nøkkelfaktorer.

Komfort
Denne standard-maskinen har en romslig arbeidsplass som tilsvarer det du kan fi nne i middels store 
eller store maskiner. Spakene i førerhytta er ergonomisk utformet for å sikre at føreren kan arbeide 
enkelt og behagelig.

Turtall/tomgang Elektrick bunkringspumpe

“Fixed-type” intrumentpanel Eff ektiv air-condition og defroster anlegg

to-trinns justerbart sete

 Høyere arbeidskapasitet
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Vedlikehold
Den mest avanserte teknologien utviklet av Doosan Infracore Co., Ltd. er integrert i DX55 gravemaskin for  
å gi kraftig ytelse og enkelt og lettvint vedlikehold. Dette gir føreren praktiske sjekkpunkter for vedlikehold  
og maksimerer arbeidseffektiviteten med DX55.

standardutstyr og ekstrautstyr

servicevennlig Vannutskiller Gummiopphengt motor

Utlufting smørepunkter for sving og svingcylinder

q Standardutstyr
• Hydraulikksystem

•  Gjenbruk av oljemengde fra bom og stikke
•  Ekstra hydraulikkuttak 

• Førerhus og interiør
•  Førerhus montert på viskosefylte 

gummidempere
•  Air Conditon
•  Filter aircondition
•  Justebart førersete med justerbar 

hodestøtte og armhvilere
•  Skyvbart frontvindu i to deler
•  Førerhusbelysning
•  Vinduspusser med intervallhastighet
•  Oppbevaringsboks
•  Kontroll for motorhastighet
•  Høyttalere og tilkoblinger for radio
•  Fjernbetjening av radio på konsoll
•  12 V strømuttak
•  Kontrollkontakt for PC
•  Hydraulikkspak med 3 brytere
•  Innebygget antenne 

• Sikkerhet
•  Stort rekkverk
•  Sikkerhetssperre
•  Hydraulisk sikkerhetssperre
•  Sikkerhetsglass
•  Hammer for nødrømning
•  Nødstopp motor (bryter) 

• Understsell
•  Hydraulisk justering av beltestramming
•  Belteplater (400 mm)
•  Beltestyringer
•  Doserblad (1880 mm) 

• Annet
•  Dobbeltelements luftfilter
•  Brennstoff forfilter
•  Sikkerhetssystem mot overoppheting  

av motor
•  Sikkerhetsstart
•  Automatisk diagnosesystem
•  Dynamo 12V, 60A
•  Horn
•  Halogen arbeidslys 
 - to på overvogn
 - to på bom
•  Tomgang
•  Bunkringspumpe

q Ekstrautstyr
• Førerhus og interiør

• Setevarmer
• Radio og CD
• Radio, CD og MP3
• Ekstra arbeidslys
• Solskjerm

• Sikkerhet
•  Sikkerhetsventiler på bom
•  Overlastalarm
•  Kjørealarm
•  Roterende varsellys
•  Akkumulator
•  Speil bakover venstre side

• Annet
•  Hydraulikkopplegg for betongknuser
•  Hydraulikkopplegg for tilting og rotasjon
•  Hydraulikkopplegg for hurtigkopling
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Dimensjoner og rekkevidder

q Dimensjoner

Bomlengde
stikkelengde
a  Totalbredde, overvogn
B  Totalbredde, førerhus
E  Totalhøyde, førerhus
F  Total beltebredde
G  Belteplatebredde
H  Bakkeklaring
I  Beltehøyde
J  Totalbredde
K  Bakre svingbredde
L  akselavstand
M  overheng
o  Beltelengde
P  Total undervognslengde
Q  Undergraving
R  Høyde skjær
s  Bomhøyde

 3000 mm
 1600 mm  1900 mm
 1850 mm —
 1075 mm —
 2550 mm —
 1880 mm —
 400 mm —
 365 mm —
 590 mm —
 5900 mm 5970 mm
 1650 mm —
 1990 mm —
 400 mm —
 2500 mm —
 2975 mm —
 575 mm —
 350 mm —
 1985 mm 2175 mm

q Brytekraft (ISO)
Skuffe (PCSA)  0,175 m3 0,07 m3

Brytekraft  4200 kgf 4200 kgf 
 41,2 kn 41,2 kn 

 
Stikke  1600 mm 1900 mm
Brytekraft  2800 kgf 2500 kgf 
 27,5 kn 24,6 kn 

Ved topp effekt (Iso)

q Rekkevidde

Bomtype                                         
Stikketype 
Skuffetype (SAE) 
a Maks. graverekkevidde  
B  Maks. vertikal veggdybde  
C  Maks. lastehøyde  
D  Maks. gravedybde  
E  Maks. gravehøyde 
F Min. svingradius  

  3000 mm
  1600 mm  1900 mm
  0,175 m3  0,07 m3

  6160 mm  6450 mm 
  3110 mm  3400 mm
  4080 mm  4280 mm 
  3785 mm  4085 mm 
  5810 mm  6010 mm 
  2365 mm  2380 mm 
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Løftekapasitet

Bakkenivå

1. De nominelle kreftene er basert på saE J1097-standard.
2. Festepunktet for lasten er løftekroken bak på skuffen.
3. * = Den nominelle lastene er basert på hydraulikkapasitet.
4. De nominelle lastene overstiger ikke 87 % av hydraulikkapasiteten eller 75 % av svingkapasiteten.

: nominell løftekraft
:  nominell løftekraft med overvognen dreiet  

90° eller 360°

STANDARD — bom: 3000 mm - stikke: 1600 mm - skuffe: SAE 0,175 m3 (CECE 0,15 m3) - belte: 400 mm  Enheter: 1000 kg

B (m)
A (m)

2 3 4 5 Maks. løftekraft
Doser opp Doser ned Doser opp Doser ned Doser opp Doser ned Doser opp Doser ned Doser opp Doser ned

A (m) A (m)
4 *0,97 0,86 *0,97 0,86 *0,86 0,73 4,37 *0,86 0,73 4,37

3 *1,06 0,84 *1,06 0,84 *0,86 0,58 4,96 *0,86 0,58 4,96

2 *3,06 2,39 *3,06 2,39 *1,68 1,26 *1,68 1,26 1,33 0,81 *1,34 0,81 0,93 0,56 *1,23 0,56 0,86 0,51 5,26 *0,92 0,51 5,26

1 2,00 1,17 *2,49 1,17 1,28 0,76 *1,69 0,76 0,91 0,54 *1,38 0,54 0,83 0,49 5,32 *1,03 0,49 5,32

0 (bakke) *1,78 *1,78 *1,78 *1,78 1,94 1,11 *2,95 1,11 1,25 0,73 *1,95 0,73 0,90 0,52 *1,50 0,52 0,86 0,50 5,16 *1,24 0,50 5,16

-1 *2,95 2,11 *2,95 2,11 1,92 1,10 *3,03 1,10 1,24 0,72 *2,04 0,72 0,96 0,56 4,75 *1,61 0,56 4,75

-2 4,05 2,14 *4,51 2,14 1,94 1,11 *2,76 1,11 1,25 0,74 3,99 1,84 0,74 3,99

-3 *3,03 2,23 *3,03 2,23 *2,34 1,59 2,45 *2,34 1,59 2,45

EkSTRA — bom: 3000 mm - stikke: 1900 mm - skuffe: SAE 0,07 m3 (CECE 0,06 m3) - belte: 400 mm  Enheter: 1000 kg

B (m)
A (m)

2 3 4 5 Maks. løftekraft
Doser opp Doser ned Doser opp Doser ned Doser opp Doser ned Doser opp Doser ned Doser opp Doser ned

A (m) A (m)
4                 *0,74 0,64 4,75 *0,74 0,64 4,75

3         *0,91 0,85 *0,91 0,85 0,95 0,57   *0,73 0,52 5,29 *0,73 0,52 5,29

2     *1,39 1,28 *1,39 1,28 *1,20 0,81 *1,20 0,81 0,93 0,56 *1,01 0,57 *0,77 0,46 5,56 *0,77 0,46 5,56

1 *1,43 *1,43 *1,43 *1,43 2,01 1,18 *2,25 1,18 1,28 0,76 *1,56 0,76 0,91 0,53 *1,12 0,56 0,76 0,44 5,62 *0,85 0,44 5,62

0 (bakke) *1,71 *1,71 *1,71 *1,71 1,93 1,11 *2,83 1,11 1,24 0,73 *1,87 0,73 0,89 0,51 *1,30 0,53 0,78 0,45 5,47 *0,99 0,45 5,47

-1 *2,61 2,08 *2,61 2,08 1,91 1,09 *3,03 1,09 1,22 0,71 *2,02 0,71 0,88 0,51 *1,45 0,51 0,86 0,49 5,09 *1,27 0,49 5,09

-2 *3,90 2,10 *3,90 2,10 1,91 1,09 *2,87 1,09 1,23 0,71 *1,93 0,71   *1,50 0,51 1,07 0,62 4,40 *1,66 0,62 4,40

-3 *3,72 2,17 *3,72 2,17 1,96 1,13 *2,16 1,13         1,81 1,05 3,15 *2,00 1,05 3,15
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