
E62  E85
KOMPAKTBAGGER



KOMFORT – FÜR KONTINUIERLICHEN BETRIEB

Beide Modelle besitzen die gleiche Kabine, deren Konzept auf der 8T-Plattform basiert und mehr Platz und Beinfreiheit bei 

gleichzeitig reduzierter Geräusch- und Erschütterungseinwirkung bietet. Sie erleichtert das Ein- und Aussteigen und hat 

einen verstellbaren Sitz mit Kopfstütze und Armlehnen, der sich in die für den Fahrer angenehmste Position bringen lässt. 

Eine zur Serienausrüstung gehörende Klimaanlage sorgt für den gewünschten Fahrerkomfort und trägt so zu einer höheren 

Produktivität bei. Die Klimaanlage wurde optimiert und bietet jetzt eine bessere Luftstromverteilung.

Multifunktionale Instrumententafel

Bildschirmanzeigen des neuen 5,7-Zoll-LCD-Farbdisplays:

1.	 Schutz: Passwortschutz inklusive Mehrfachbedieneranmeldung

2.	 Anbaugerät: wählbare Hydraulikflusseinstellungen für den 

Anbaugerätebetrieb

3.	 Instandhaltung: Diagnose, Systemstatus und Wartungsintervalle

4.	 Setup: mehrere Sprach- und Helligkeitseinstellungen

5.	 Betrieb: Tankanzeige, Kühltemperatur, Motordrehzahl, Datum, 

Uhrzeit und mehr
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Bildschirmanzeige 1 Bildschirmanzeige 2 Bildschirmanzeige 3 Bildschirmanzeige 4 Bildschirmanzeige 5

Konzentriertes Arbeiten

Das Bediensystem ist vor dem Fahrer angeordnet, sodass er alle erforderlichen 

Informationen stets im Blick hat. Das 5,7-Zoll-Farbdisplay zeigt sämtliche Zusatzfunktionen 

wie Einstellungen der Zusatzhydraulik, Wartungsdiagnosen und schlüsselloser Start an.

Der Joystick besitzt einen integrierten Rändelradschalter, mit dem sich die 

Auslegerschwenkung sowie die bidirektionale und proportionale Zusatzhydraulik präziser 

steuern lassen.  Über das Anbaugerätemenü kann der maximale Förderstrom für beide (1. 

und 2.) Zusatzhydraulikkreise eingestellt und so der optimale Betrieb jedes Anbaugeräts 

sichergestellt werden.

Mühelose Kraftstoffeinsparung

Des Bediensystem verfügt über ein integriertes ECO-Instrument, das 

während des Betriebs den Kraftstoffverbrauch anzeigt. Zur weiteren 

Verringerung des Kraftstoffverbrauchs verfügen beide Modelle in der 

Serienausrüstung über eine automatische Drehzahlabsenkung, die sich 

aktiviert, wenn die Maschine vier Sekunden lang keine Betriebstätigkeit 

zeigt.

Die standardmäßige Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung  

macht das Betanken der Maschine vor Ort noch einfacher.
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Das Closed-Center Hydrauliksystem mit Lastdruckmeldung wurde für einen noch feinfühligeren Betrieb optimiert. 

So kann der Fahrer Bewegungsabläufe wiederholt, feinfühlig und simultan vollziehen und dadurch bei Einsätzen aller 

Art (Beladen von Lkws, Grabenaushub, allgemeine Baggerarbeiten usw.) eine deutlich höhere Produktivität erzielen.

Zuverlässigkeit: eine lebenslange Gewohnheit

Zuverlässigkeit hatte bei Bobcat schon immer absolute Priorität, was die Konstruktion von Maschinen angeht. 

Modernste computergestützte Konstruktionsweise und Dauertests unter Extrembedingungen garantieren, dass Ihr 

Bagger stets einsatzbereit ist. Hochwertige Materialien sorgen für längere Schmierintervalle (bis zu 250 Stunden), und 

Sie haben vor Beginn der täglichen Arbeit weniger Wartungspunkte zu kontrollieren.

QUALITÄT SORGT FÜR UNBEGRENZTE PRODUKTIVITÄT

Einfaches Anbringen dank standardmäßig 
bidirektionaler Zusatzhydraulik (1. und 2.) am Löffelstiel.

Die zur Serienausrüstung gehörende 
Schwimmstellungsfunktion gewährleistet stets perfekte 
Nivellierungen.

Standardmäßige 
Sicherheitsventile an 
Ausleger und Arm 
sorgen für Sicherheit 
rund um die Uhr.
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Stufe IIIB-Motoren (nur E85)

Gemäß den EU-Emissionsrichtlinien 

verfügt der Bobcat E85 über einen 

Dieselrußpartikelfilter (DPF) und 

Dieseloxidationskatalysator (DOC) zur 

Abgasnachbehandlung.

Das automatische Regenerationssystem zur Reinigung des Dieselrußpartikelfilters kann beim Einsatz in Umgebungen 

mit Dämpfen oder anderen Feuergefahren vorübergehend ausgeschaltet werden. 

Jedes Leistungsmerkmal erleichtert Ihre Arbeit

•	Ein verstärktes X-Chassis sorgt für hohe Festigkeit, während der optimierte Ausleger eine gleichmäßige 

Lastverteilung und somit höhere Lebensdauer gewährleistet. 

•	Das optimierte Closed-Center Hydrauliksystem mit Lastdruckmeldung nutzt die Maschinenkraft effizienter und 

sorgt so lastunabhängig für maximale Pumpenleistung, mehr Komfort, feinfühligeres Arbeiten und größere 

Präzision.

•	Der geringere Kraftstoffverbrauch senkt Kosten und schont die Umwelt.

Das Ergebnis: dieser Bagger liefert Ihnen jahrelange Zuverlässigkeit bei größerer Einsatzbereitschaft, längerer 

Teilelebensdauer und höherer Produktivität – und das alles zu geringeren Kosten.
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WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Neben der großen Motorabdeckung auf der rechten Seite lässt sich die Kabine bei Bedarf nach vorn kippen, was die 

Wartungszugänglichkeit für das Haupthydraulikventil verbessert.
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Sonderausrüstung E62 + E85:

•	Stahlraupen

•	Langer Löffelstiel

•	3. Zusatzhydrauliksystem

•	Planierschild-Sperrmagnetventil 

(Lasthalteventil)

Nachrüstsätze E62 + E85:

•	Rundum-Kennleuchte

•	Frontschutz für Hydraulikhammer-

Anwendungen

•	Fahrerschutz (FOPS)

Standardausrüstung E62 + E85:

•	Reduzierter Heckschwenkradius

•	Übersichtliches LCD-Display

•	Feinfühliger Hydraulikbetrieb

•	Komfortable Fahrerumgebung

•	Primärhydraulik und Sekundär-

Zusatzhydraulik

•	Joystick-Steuerung für Hydraulik und 

Auslegerschwenkung

•	Automatische Drehzahlabsenkung

•	Fahrantrieb mit Schaltautomatik

•	Ausleger- und Löffelstiel-

Sperrmagnetventile (Lasthalteventile)

•	Überlastmelder

•	Fahrbewegungsalarm
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DI CE - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium

ARBEITSBEREICH E62/E85
Alle Abmessungen in mm.

Kurzer/langer Löffelstiel	

E62 E85
A 179° A 182°
B 6230 / 6525 B 6915 / 7430
C 6100 / 6400 C 6765 / 7295
D 2530 / 2645 D 2550 / 2635
E 460 E 437
F 440 F 304
G 4381 / 4386 G 5007 / 5019
H 5785 / 6005 H 6630 / 6980
I 4045 / 4260 I 4645 / 4995
J 3125 / 3435 J 3245 / 3755
K 3815 / 4115 K 4175 / 4725

ABMESSUNGEN E62
Alle Abmessungen in mm.

ABMESSUNGEN E85
Alle Abmessungen in mm.
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E62  E85 – TECHNISCHE DATEN
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E62 E85

GEWICHT
mit ROPS-Kabine, Gummiraupen, Standard 6130 kg 8540 kg
Löffelstiel, Standardlöffel (SAE J732):
Zusätzliches Gewicht für langen Löffelstiel 120 kg 60kg
Bodenbelastung mit Gummiraupen 34,40 kPa 38,20 kPa

MOTOR
Fabrikat / Typ Yanmar 4TNV94L Yanmar 4TNV98C
Kraftstoff/Kühlung Diesel/Wasser Diesel/Wasser
Anzahl der Zylinder 4 4
Hubraum 3054 cm3 3319 cm3

Maximalleistung bei 2200 U/min (DIN 6271) 36,2 kW -
Maximalleistung bei 2100 U/min (DIN 6271) - 44,3 kW

LEISTUNGSDATEN
Grabkraft, Löffelstiel (ISO 6015) 29,3 kN 43,9 kN
Grabkraft, langer Löffelstiel (ISO 6015) 26,2 kN 36,6 kN
Grabkraft, Löffel (ISO 6015) 44,1 kN 64,7 kN
Zugkraft 55,0 kN 64,7 kN
Fahrgeschwindigkeit, niedrige Fahrstufe 2,7 km/h 2,7 km/h
Fahrgeschwindigkeit, hohe Fahrstufe 4,4 km/h 4,7 km/h

HYDRAULIKSYSTEM
Pumpentyp E62: eine motorgetriebene Doppel-Axialkolbenpumpe

Pumpentyp E85: eine motorgetriebene Doppel-Axialkolbenpumpe und eine motorgetriebene Zahnradpumpe
Förderleistung 132,00 l/min 151,00 l/min
Zusatzhydraulik-Ölfluss 85,00 l/min 95,00 l/min
Systementlastungsdruck für Zusatzhydraulikkreise 210,00 bar 250,00 bar

SCHWENKWERK
Auslegerschwenkung, links 70° 70°
Auslegerschwenkung, rechts 50° 55°
Schwenkgeschwindigkeit 9,4 U/min 9,5 U/min

FÜLLMENGEN
Kühlung 10,0 L 10,0 L
Motorschmierung plus Ölfilter 10,2 L 10,2 L
Kraftstofftank 78,00 l 110,00 l
Hydrauliksystem 111,00 l 148,00 l

UMWELTDATEN
Geräuschpegel LpA (EU-Richtlinie 2000/14/EC) 73 dB (A) 71 dB (A)
Geräuschpegel LwA (EU-Richtlinie 2000/14/EG) 97 dB (A) 98 dB (A)
Körpervibration (ISO 2631–1) 0,35 ms-2 0,32 ms-2
Hand-Arm-Vibration (ISO 5349–1) 0,94 ms-2 0,82 ms-2

STANDARDMERKMALE E62/E85
1980 mm / 2300 mm Planierschild
400 mm / 450 mm Gummiraupe
5,7-Zoll-LCD-Display
Motor- und Hydrauliküberwachung mit Abschaltung
Zusatzhydraulik-Fingertippsteuerung
Steuerkonsolensperren
Bedienung über hydraulischen Joystick
Zwei Fahrstufen
Abschließbares Staufach
Hupe
Arbeitsscheinwerfer
Automatik-Sicherheitsgurt
Federsitz mit hohem Rückenpolster
Fahrbewegungsalarm

TOPS/ROPS-Kabine*
Sicherheitsventile für Ausleger und Löffelstiel
Kabelbaum für Rundum-Kennleuchte
Voll einstellbare Klimaanlage
Überlastmelder
Sonnenblende
Linker Rückspiegel
Elektrische Tankpumpe
Automatische Drehzahlabsenkung
Fahrantrieb mit Schaltautomatik
Zusatzhydraulik (1. und 2. Kreis)
Zusatzleitung am Löffelstiel mit Schnellkupplungen
Gewährleistung: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden  
(je nachdem, was zuerst eintritt)

* Umkippschutz (TOPS) – erfüllt Anforderungen nach ISO 12117

OPTIONALES ZUBEHÖR
Stahlraupen
Dritte Zusatzhydraulikleitung (z. B. für Zweischalengreifer)
Langer Löffelstiel
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