
Kverneland ED – FR 

Utilisation optimale 
du tracteur pour une 
rentabilité accrue



Efficacité accrue du tracteur 
La charrue frontale Kverneland 
permet de profiter au mieux de la 
puissance disponible tracteur, surtout 
en conditions difficiles.

 
Rendements optimisés 
Avec une charrue frontale, le gain de 
rendement peut dépasser 50% sans 
augmentation proportionnelle de la 
puissance tracteur.

Kverneland ED - FR 
Optimisation de l’utilisation du tractor
- charrue réversible frontale
- 2 ou 3 corps, «Non-Stop»



Solidité à toute épreuve
La charrue frontale Kverneland ED–FR  
est dune robustesse à l’égal des 
versions arrières ED, de véritables 
références depuis longtemps. Elle 
est conçue pour les tracteurs de forte 
puissance et les sols difficiles.

Montés sur un châssis poutre en acier 
traité de 120 x 200, les corps peuvent 
travailler sur une largeur réglable de 
12’’, 14’’, 16’’ ,18’’ et même jusqu’à 
20’’ (avec dégagement 100 cm).

La charrue ED – FR est équipée de 
la sécurité « Non-Stop » Kverneland 
largement éprouvée.

Rendement de chantier
L’adjonction d’une charrue frontale 
à un équipement arrière augmente 
considér ablement la capacité de 
travail, qui peut doubler dans certains 
cas, sans que le besoin de puissance 
augmente dans la même proportion. 
Le tracteur travaille à la fois en 
traction et en poussée, avec un 
meilleur équilibre de la charge, une 
meilleure adhérence ; le rendement 
énergétique est optimal.

Souplesse d’utilisation
Comparée à une charrue classique de 
6, 7 ou 8 corps, la combinaison avant / 
arrière procure une grande souplesse 
d’utilisation. Suivant les conditions, on 
peut labourer avec la charrue arrière 
seule ou avec les deux.

La charrue frontale ED – FR peut 
recevoir divers types de coutres et  
de rasettes.

La charrue frontale ED est dispo nible avec 
une roue de contrôle travaillant dans la raie 
pour un bon contrôle de profondeur. 

Les charrues Kverneland se distinguent de 
la plupart des autres charrues du marché par 
la position extérieure du vérin de remise en 
ligne. Grâce à ce système, la tige et le piston 
ne subissent aucune contrainte au travail.

Les Poids et capacité de relevage indiqués correspondent à une charrue équipée de rasettes et d’une roue de contrôle.

Type Dégagt entre 
corps (cm) Tête Age Largeur de 

travail (cm)

Dégagt 
sous age 

(cm)

Nombre de 
corps Poids (kg)

Capacité rele-
vage néces-

saire (kg)

2C 3C 2C 3C

ED-FR 85 200 Non-Stop 30-45 70/75 2-3 1100 1420 2700 3550

ED-FR 100 200 Non-Stop 35-50 70/75 2-3 1100 1430 2825 3660

Caractéristiques techniques:

Inégalée, la technologie Kverneland des 
traitements thermiques des aciers Kverneland 
s’applique à toute la charrue. Elle assure 
légèreté et robustesse. Chaque élément 
bénéficie d’un traitement thermique 
spéciallement adapté aux conditions les plus 
dures qu’il devra endurer.   

Les informations présentées dans cette brochure sont à générales et sont diffusées dans le monde entier. Des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas la base 
de toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les options listés dans cette brochure,  diffèrent d’un pays à l’autre. Merci de consulter votre distributeur 
local. Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d’apporter des modifications à la conception ou aux spécifications montrées ou décrites, d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités sans préavis 
ni obligations. Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement et afin de mieux présenter les spécificités des machines. Pour éviter les risques d’accidents, les 
dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l’entretien, merci de contacter un technicien. © Kverneland Asa
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Pièces d’origine
La division ”pièces de rechange” du Groupe Kverneland 
est pensée en termes de fiabilité, de sécurité et de  
rendement optimal. Elle veille aussi à limiter le coût 
d’utilisation de vos machines. Sur nos sites de production, 
nos procédés de construction, innovants et brevetés, 
sont un gage de qualité et de longévité.
 
Le Groupe Kverneland bénéficie de tout un réseau de distributeurs  
parfaitement expérimentés, garantissant ainsi à ses clients une assistance 
technologique de pointe et des pièces de rechange d’origine. 
Pour assister ses distributeurs, le groupe les approvisionne en pièces de 
haute qualité grâce à un circuit de distribution international qui garantit un 
niveau de service exceptionnel. 
 
 
 
 
Kverneland Group France SAS
Division Kverneland
55 Avenue Ampère – BP 70149
45803 Saint Jean de Braye Cedex
Tél. 02 38 52 43 00 – Fax. 02 38 52 43 01

www.kverneland.com/france

Kverneland Group
Le groupe Kverneland est un des leaders mondiaux 
développant, fabricant et distribuant des équipements 
agricoles.

Un fort accent sur l’innovation nous permet de fournir une gamme large 
et unique de haute qualité. Kverneland Group offre un vaste ensemble de 
systèmes et de solutions aux professionnels de l’agriculture. L’offre couvre 
la préparation du sol, le semis, la récolte des fourrages, le pressage, le 
traitement et la pulvérisation.


