Mit Drehstrom wartungsarm in die Zukunft

ELEKTRO-GEH-
GABEL-HOCHHUBWAGEN
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Tragfahigkeit: 1600 kg
Hubh6he: bis 5500 mm

Genkinger

Wir I6sen Handlingsprobleme - HU B I EX‘
wettwelt e




Merkmale

Der Genkinger-HUBTEX Elektrostapler, Serie EGV zeich-
net sich durch sein starkes Design und modernste
Technologie aus. Der EGV bietet ein HochstmaB an
Umschlagsleistung. Dies wird durch die Kombination von
hohen Tragfahigkeiten und langen Batterieeinsatzzeiten
ermdoglicht.

Ergonomischer Deichselkopf

Vor- und Riuckwartsfahrt
Stufenloses Heben und Senken
Schlusselschalter

Signalhorn

Sicherheitstaste mit Rucklauffunktion
Druckknopf zum Fahren

auch mit senkrechter Deichsel
(reduzierte Geschwindigkeit)
z.B. in engen Géngen
Automatisches Bremsen

beim Loslassen der Deichsel

Multifunktionsanzeige

Uberwachung des
Batterieladezustands
Betriebsstundenzéhler
Display zur Fehlerdiagnose
Anzeige von Wartungsintervallen

Drehstrom Fahrantrieb

MOS-FET Steuerung mit
Energiertickgewinnung
Wartungsfrei
Leistungsstark
Gefederter Antrieb dadurch
verbesserte Traktion

Massiver

Rammschutz Gut zugiénglicher

Batteriekasten

einfache Wartung
seitliche Batterieentnahme

Der EGV ist ein sehr kompaktes und wendiges Fahrzeug flir
Paletten- und Gitterboxenhandling. Kunden aus der komplet-
ten Industrie und Handwerk vertrauen auf die bewahrte
Genkinger-HUBTEX-Technik.

Dieses Geréat zeichnet sich durch seinen robusten Aufbau
mit einem AC-Antriebsmotor mit seitlicher Lenkrolle und

2 Tandem-Lastrollen aus.

Hubmast

robust und stabil mit

Genkinger-Hubtex Know-How
mit innenliegender Hydraulik
hohe Tragkraft
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Tandem PU-Laufrider

serienmaBig

kurzes VorbaumaB

gutes Mandvrieren bei engen
Platzverhaltnissen
kompakt und wendig

Uber Rollenbahn méglich (Option)

SERIE EGV



Ergonomie + Bedienung

Die perfekt durchdachte Antriebseinheit mit Deichselkopf
bietet dem Bediener beste Rundumsicht. Alles ist Ubersicht-
lich angeordnet und leicht erreichbar.

Ohne sténdiges Umgreifen kédnnen die Bewegungen schnell
und sicher durchgefiuhrt werden.

Moderne Antriebsgeneration

Auf Basis der neuen Antriebstechnik wurde der EGV mit
einer leistungsstarken 24 V Drehstrom-Antriebseinheit
ausgestattet. Dies bietet entsprechende Vorteile:

Starker Drehstrommotor flir optimales Fahrverhalten auf
Rampen und auf Steigungen. Beim Anhalten in der
Steigung ist ein unkontrolliertes Rickwartsrollen ausge-
schlossen.

Hohe Traktion.

Niedriger Gerduschpegel.

Prazises Regeln der Fahrgeschwindigkeit.

Mehr Ubersichtlichkeit durch geringen Platzbedarf der
Motorensteuerung.

Wartungsfreier und geschlossener Aufbau der Motoren
als Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit.
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CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 006260
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Qualitat und Sicherheit

Alle Genkinger-HUBTEX Geréte
erflllen héchste Qualitats- und
Sicherheitsansprtiche.
Genkinger-HUBTEX ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000.

Weitere Merkmale sind:

Ausfiihrung nach EG-Richtlinien mit
CE-Konformitatserklarung.
Standsicherheitstests vor der
Auslieferung der Gerate nach EN
1726-1.

Hydraulischer Uberlastschutz.
SchweiBfachbetrieb nach DIN 18 800.

Ausstattung

Multifunktionsanzeige zum Anzeigen von

* Batteriezustand * Betriebsstunden

* Wartungsintervallen * Fehlermeldungen.
Automatische Langsamfahrt bei niedrigem Batteriestand.
Drucktaster fliir Fahren mit reduzierter Geschwindigkeit
bei senkrechter Deichselstellung.

Alle Funktionen tber den ergonomisch gestalteten
Deichselkopf ansteuerbar.

Proportionaltechnik fiir feinflihliges Heben und Senken.
Signalhorn.

Hauptstrom-Sicherheitsschalter NOTAUS.
Sicherheitstaste mit automatischem Rucklauf und
anschlieBendem Stop.

Rundum-FuBschutz

Automatische Langsamfahrt bei niedrigem Batteriestand.

Sonderausstattung:

Mono-Hubgerist

Simplex-Hubgerust mit Freihub von 150 mm
Triplex-Hubgerst

Initialhub von 92 - 205 mm

Breitspurfahrwerk mit verstellbaren Gabelzinken.
Hydraulischer Seitenschieber.

Prismengabeln zur Aufnahme von Papier-, Folienrollen etc.
Gabelbreiten und -l&ngen variabel.
Mitfahrplattform

Vierwege-Ausflihrung fur Langgut

Abnehmbare Gabelverlangerung

Aufschiebbare Plattform

Traghaken

Ausfiihrung als Werkzeugwechselwagen
Ausflihrung als Dornstabler oder Chargierwagen
Kiihlhausausfihrung

Weitere Sonderausfuhrungen auf Anfrage.

Wartung

Die moderne Drehstrom-
technik des Antriebsmotors
bietet unibertroffene
Wirtschaftlichkeit durch
optimalen Wirkungsgrad
der Elektronik, effektive
Energiertickgewinnung und
wesentlich verringerten
Wartungsaufwand durch
den Wegfall von Kohleblirs-
ten. Die Betriebskosten fir
Gerate dieser Art wurden deutlich gesenkt. Der modulare
Aufbau der Genkinger-HUBTEX Gerate garantiert beste Zu-
génglichkeit fur Wartung und Reparatur. Alle antriebs- und
steuerungsrelevanten Bauteile sind Uibersichtlich angeord-
net. Das spart Kosten und hilft, den Wert des Gerétes so
lange wie méglich zu erhalten.

Genkinger
HUBTE.




Standardhubmast H20S1 Freisichtmast H20S2 Hubhodhen bis 5500 mm
mit Triplexhubmast H20T

Steigern Sie mit uns lhre Produktivitat!

TECHNISCHE DATEN (siehe Datenblatt)

Hohe tiber Deichsel h14 1500 mm
Gesamtlange: bl 1824 - 1866 mm
VorbaumaB: L2 695 - 716 mm
Rahmenbreite: b1 855 mm
Gabelbreite: b5 575 mm
Gabellange: | 1150 mm
Anfangshodhe der Gabeln: h13 92 mm
Hubhohe: h3 bis 5500 mm

Genkinger-HUBTEX GmbH

Postfach 1120

72521 Mulnsingen

Tel. +49-7381-186-0

Fax +49-7381-186-49

info @ genkinger-hubtex.com
www.genkinger-hubtex.com
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Technische Anderungen vorbehalten! Die Abbildungen enthalten zum Teil
Sonderausstattungen, die nicht zum serienméBigen Lieferumfang gehoren.
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