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ALLROUNDTALENT - ALLEN ARBEITEN GEWACHSEN

Farmall C: Leistungsfahige Traktoren

Farmall 75 C

Farmall 85 C 63/86
Farmall 95 C 73799
Farmall 105 C 79 /107
Farmall 115 C 84/114
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Fiir den Farmall C steht eine groBe Auswahl an verschiedenen Getrieben zur Verfiigung -
vom einfachen mechanischen Getriebe bis hin zur Profiversion mit 2 Lastschaltstufen und
lastschaltbarer Wendeschaltung. Dieser auBerst leistungsfahige Traktor vereint die Vorteile
kompakter Allzweckiraktoren (niedrige Durchfahrtshéhe, geringer Wendekreis) mit den

Die Case IH Farmall C Baureihe definiert Vielseitigkeit neu. Ein Blick auf die Ausstattung
der Traktoren offenbart das wahre Potential, das sich hinter dem kompakten Design
verbirgt. Diese Maschinen machen immer eine gute Figur, sei es bei der Hofarbeit auf
engstem Raum oder beim ganztdgigen Feldeinsatz. Als Universaltraktor ist der Farmall C

berall zu Hause — in Griinlandbetrieben mit Tierhaltung ebenso wie in Spezialbetrieben
(Sonderkulturen, Gemiisebau, usw.) und im Kommunalbereich.

Wenn Sie eine Allroundmaschine suchen, bisher jedoch geglaubt haben, dass kleinere
Traktoren nicht tiber die nétige Ausstattung verfiigen, sollten Sie einen genaueren Blick auf

hochentwickelten Ausstattungsmerkmalen, die Sie von den groBeren Case IH Maschinen
gewohnt sind. Die Neuauflage des Farmall C ist vielseitiger denn je. Dafiir sorgt die
aktualisierte Ausstattung mit kraftigerem Hubwerk (4.400 kg Hubkraft), drei
Zapfwellendrehzahlen und Frontlader-Vorbereitung ab Werk.

den Farmall C von Case IH werfen.
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INTUITIVE BEDIENUNG IN KOMFORTABLER ARBEITSUMGEBUNG OPTIMALE RUNDUMSICHT UND FREISICHT-DACHFENSTER
Weit 6ffnende Glastlren erlauben einen bequemen Einstieg von Der Farmall C bietet eine sehr gute Sicht auf den Arbeitsbereich und

beiden Seiten. Die Bedienelemente im Farmall C sind logisch

die Anbaugeréte. Das aufstellbare Freisicht-Dachfenster sorgt fiir

angeordnet und alle Funktionen kénnen ganz intuitiv ausgefihrt perfekte Sichtbedingungen bei Frontladerarbeiten. Die einstellbaren

werden, selbst wenn man den Traktor nur gelegentlich fahrt.

Arbeitsscheinwerfer, die zum Schutz in das Kabinendach integriert sind,
ermoglichen nach Einbruch der Dunkelheit eine vollstéandige
Ausleuchtung der Traktorumgebung.

DIE FARMALL C MODELLREIHE

Kompakt und vielseitig

Frontzapfwelle ermdglichen es Ihnen, den Traktor exakt nach Ihren Anforderungen auszustatten. So bekommen
Sie genau den Traktor, den Sie fir lIhre Arbeiten in Ihrem Betrieb brauchen.

EINFACHE HANDHABUNG, KOMFORT UND VIELSEITIGKEIT

Dank eines umfangreichen Angebots an Ausstattungsoptionen ab Werk ist der Farmall C bestens fiir die verschie-
densten Aufgaben in der Landwirtschaft, im kommunalen Bereich und in der Industrie geriistet. Die groBe
Auswahl an Bereifungsmaéglichkeiten, verschiedene Hydraulikoptionen, sowie eine optionale Fronthydraulik mit

MODELLE

Farmall £

Farma
Farma
Farma
Farma

Farma

Farmall 11

4

Nennleistung nach ECE R120
bei 2.200 U/min
(KW/PS)

43/58
48 /65
B5 /75
63 /86
73199
79 /107
84/114

Zylinderanzahl /
Hubraum (cm®)

Max. Drehmoment (Nm) bei
1.500 U/min / Max. Hubkraft (kg)
Drehmomentanstieg (%)

244 /37%

2.500

4.400
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FARMALL 75 C
60
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Leistung (kW)
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HOHE LEISTUNG BEI MODERATER DREHZAHL

Effiziente Leistung mit optimierten Einzelkomponenten

Der FPT-Vierzylindermotor mit Common-Rail-Einspritzung muss nicht mit Maximaldrehzahl laufen um VORTEILE
seine volle Leistung abzurufen; diese wird bereits bei kraftstoffsparenden 1.800 U/min (55 C - 75 C)
bzw. 1.900 U/min (85 C - 115 C) erreicht. Das hélt nicht nur den Kraftstoffverbrauch niedrig, sondern ®m Maximale Leistung bei niedriger Motordrehzahl:
minimiert auch die Gerduschentwicklung und Vibrationen und sorgt so fiir einen héheren Komfort fr - geringer Kraftstoffverbrauch
den Fahrer. - héherer Fahrkomfort
B Niedrige Leerlaufdrehzahl von 700 U/min
Die Ingenieure von FPT haben mit sehr viel Engagement und Erfolg die Drehmomentcharakteristik der m 500 Betriebsstunden Wartungsintervall
F5C-Motoren perfekt auf die realen Arbeitsbedingungen abgestimmt. Das Ergebnis ist beeindruckend:

Ein maximales Drehmoment von 457 Nm, das bereits bei 1.500 U/min zur Verfigung steht; das macht
die 'Efficient Power'-Technik von Case IH zu einer der effizientesten Lésungen, die derzeit verfliigbar
sind.

FARMALL C — LEISTUNG BEI GERINGEM KRAFTSTOFFVERBRAUCH

8
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Farmall 115 C

540 1000

Leistung (kW/PS)

Drehmoment (Nm)

1000 1200 1400 1600 1.800 2000 2.%00

Motordrehzahl (U/min)

ZAPFWELLENAUSSTATTUNG FUR JEDEN BEDARF

Statten Sie Ihren Traktor so aus, wie Sie es brauchen

Fir die Farmall C Baureihe stehen sechs verschiedene
Zapfwellenoptionen zur Verfligung: von der Einfachzapfwelle
mit 540 U/min bis hin zur Dreifachzapfwelle
540/540E/1.000 mit Wegzapfwelle. Alle Kabinenmodelle
verfligen (Uber eine elektrohydraulische Zapfwellen-
zuschaltung, die Modelle ohne Kabine iiber eine
mechanische Aktivierung.

Die 540er bzw. 1.000er* Zapfwelle ist auf maximale

Leistung ausgelegt, wahrend die Sparzapfwelle 540E mit
reduzierter Motordrehzahl (Drehzahl mit maximalem

* 1.000er Zapfwelle nur fur Farmall-Modelle 85 C, 95 C, 105 C und 115 C

Drehmoment) betrieben wird, um den Kraftstoffverbrauch
und Gerauschpegel des Motors zu senken.

Das optionale Fronthubwerk mit Frontzapfwelle ist
vollstandig in die Gesamtkonstruktion des Traktors
integriert und uneingeschrankt fir den Frontladereinsatz
geeignet. Die maximale Hubkraft des Fronthubwerks
betragt 1.670 kg.

FARMALL C — ZAPFWELLENDREHZAHL NACH BEDARF

https://www.caseih.com/emea/de-de/produkte/tractors/farmall-series/farmall-c

VORTEILE

Zapfwellengeschwindigkeiten auf
Motordrehzahl abgestimmt:

- niedrige Motordrehzahlen

- kraftstoffsparend

- leiser Motor

- weniger Vibrationen

3-fach Zapfwelle (540 / 540E / 1000)
auf Wunsch far Farmall 85 C bis 115 C
Breiteres Einsatzspektrum

9/26
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EFFIZIENTE MOTOREN FUR OPTIMALE DAS RICHTIGE GETRIEBE FUR IHRE ANFORDERUNGEN
ERGEBNISSE Das mechanische Standardgetriebe mit 12 Vorwérts- und 12

f Die bewahrten Motoren mit Turbolader und Ruckwartsgangen ist auf Wunsch auch mit einer lastschaltbaren
Common-Rail-Hochdruckeinspritzung liefern Wendeschaltung (Powershuttle) erhaltlich. Optional kénnen
nun noch mehr Leistung bei geringerem bei bestimmten Modellen auch eine Powerclutch (elektrische
Kraftstoffverbrauch. Alle Modelle sind zur Kupplungsbetatigung am Ganghebel) und 2 Lastschaltstufen fir bis zu
Erfullung der Vorgaben von Abgasstufe 1B 24 Vorwdrts- und 24 Rickwartsgange bestellt werden. In Kombination
mit einem Abgasnachbehandlungssystem mit dem 40 km/h ECO-Getriebe flr schnelle StraBenfahrten mit niedriger
ausgestattet, das ohne den Einsatz von Motordrehzahl eignet sich der Traktor ideal fir Transportaufgaben. Fur
AdBlue auskommt. geringe Geschwindigkeiten ist optional ein Kriechganggetriebe erhaltlich.

VIELSEITIGE HYDRAULIK FUR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN
Mit einer Hubkraft von bis zu 4.400 kg ist der Farmall C flr die Arbeit mit schweren Arbeitsgeraten
fur die Gras-/Heuernte, aber auch fir den Ackerbau bestens geeignet. Mit bis zu drei Heck-

und zwei Mittensteuergeraten bieten die Traktoren flexible Anschlussmoglichkeiten fiir die
verschiedensten Arbeitsgeréate.

ZAPFWELLENDREHZAHLEN FUR MAXIMALE EINSATZFLEXIBILITAT

Bei den Farmall C Modellen kénnen verschiedene Zapfwellen-Optionen gewahlt werden. Bei

den groBen Modellen ab 86 PS ist eine 3-fach Zapfwelle mit 540, 540E und 1.000 U/min (plus
Wegzapfwelle) wahlbar. Mit dieser Auswahl ist der Farmall C vielseitig aufgestellt und hat fir jede
Anwendung die richtige Zapfwellendrehzahl parat. Neben der serienmafigen 540er und 1.000er*
Zapfwelle, die den Einsatz verschiedener Gerétetypen erlauben, ist fiir den kraftstoffsparenden
Betrieb von Geraten mit geringerem Leistungsbedarf zusétzlich eine Sparzapfwelle 540E verflgbar.

DER IDEALE FRONTLADERTRAKTOR

Die Farmall C Modelle sind ab Werk mit einer Frontlader-Vorriistung erhaltlich. Aufgrund

der kompakten Abmessungen und der Wendigkeit des Traktors ist dieser optimal fiir
Frontladerarbeiten einsetzbar. Durch das Hochsicht-Dachfenster haben Sie einen perfekten Blick
auf den voll ausgehobenen Frontlader und dessen Werkzeuge. Flr eine maximale Produktivitat
empfiehlt sich der speziell auf den Traktor abgestimmte Frontlader der Case IH LRZ-Baureihe.

* 1.000er Zapfwelle nur for Farmall-Modelle 85 C, 95C, 105 Cund 115 C

https://www.caseih.com/emea/de-de/produkte/tractors/farmall-series/farmall-c 10/26
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Geschwindigkeitsdiagramm fiir 24/24-Getriebe mit 2 Lastschaltstufen, 40 km/h ECO

Farmall C | Traktoren | Case IH
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EFFIZIENTE KRAFTUBERTRAGUNG

Ein passendes Getriebe fur Ihre Anforderungen

Fir den Farmall C werden verschiedene Getriebeversionen an-
geboten. Aus diesen méglichen Varianten kénnen Sie das Ge-
triebe auswahlen, das am besten lhren Anforderungen ent-
spricht. Als Profiversion steht das 24/24-Getriebe mit
zweistufiger Lastschaltung, lastschaltbarer Wendeschaltung
(Powershuttle) und Powerclutch (nur Farmall 85 C bis 115 C)
zur Verfligung. Alternativ ist dieses Getriebe auch ohne Last-
schaltung erhaltlich mit 12/12 oder mit mechanischem Split-
ter mit 24/24 Gangen. Die Powerclutch ist ein Kupplungs-
knopf, der sich am Schalthebel befindet. Dieser ersetzt beim
Schaltvorgang das Betéatigen des Kupplungspedals.

Als weitere Alternative kdnnen Sie das 40/40-Getriebe mit
zweistufiger Lastschaltung und Kriechganggetriebe wahlen.
Wenn Sie eine einfachere Lésung bevorzugen, konnen Sie
sich for das 12/12-Synchrongruppenwendegetriebe
entscheiden, das mit mechanischer Wendeschaltung oder
Powershuttle erhéltlich ist. Mit der verstarkten Vorder- und
Hinterachse kdnnen Sie das héchstzulassige Gesamtgewicht
des Farmall C auf 6.200 kg erhéhen. Dadurch erhéht sich
die Nutzlast des Traktors, was einen Einsatz mit schweren
Anbaugeréten erlaubt.

FARMALL C - EFFIZIENT UND BELASTBAR

https://www.caseih.com/emea/de-de/produkte/tractors/farmall-series/farmall-c

VORTEILE

B 12/12-Getriebe, 30 oder 40 km/h, mit
mechanischer Wendeschaltung oder
Powershuttle

B 24/24-Getriebe mit 2-stufiger Lastschaltung
und Powershuttle fir Farmall 85 C - 115 C

B Kriechganggetriebe flr maximale Vielseitigkeit
— ermoglicht Minimalgeschwindigkeiten bis zu
180 Meter pro Stunde (je nach Bereifung)

B Verstarkte Vorder- und Hinterachse erhohen
die Nutzlast
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FARMALL 115C
20

Leistung (W)

II VOLLE LEISTUNG BEREITS BEI 1.800 U/MIN

Drehmoment (Nm)

1400 1600 1800 2000 2200
Motorumdrehungen (U/min)

Niedrigere Motordrehzahl = geringerer Kraftstoffver-
brauch. Die Ingenieure von Case IH und FPT haben
sichergestellt, dass die volle Motorleistung bereits
bei 1.800 U/min (65 C - 75 C) bzw. 1.900 U/min
(85 C - 115 C) verflgbar ist, woraus ein sparsamer
Kraftstoffverbrauch resultiert.

MAXIMALES DREHMOMENT BEI 1.500 U/MIN

Die drehmomentoptimierten, auf kraftstoffsparende
1.500 U/min ausgelegten, neuen FPT-Motoren errei-
chen ihr maximales Drehmoment genau in dem
Drehzahlbereich, in dem es am meisten bendtigt
wird.

H DREHZAHLSPEICHER

Farmall C | Traktoren | Case IH

n /min

Bei den neuesten Farmall C Modellen kdnnen nun
zum einfacheren und effizienteren Betrieb des Trak-
tors zwei Konstantmotordrehzahlen individuell einge-
stellt und abgespeichert werden (zum Beispiel eine
Drehzahl fur die Arbeit und eine zum Wenden am Vor-
gewende). Die Motorsoftware stellt sicher, dass die
eingestellte Drehzahl wahrend der Arbeit beibehalten
wird. Die Schalter flir dieses System befinden sich auf
der Bedienkonsole rechts neben dem Fahrer. Mit dem
einen Schalter wird die gewlinschte Drehzahl einge-
stellt, mit dem anderen kann der Drehzahlspeicher
ein- und ausgeschaltet bzw. gewechselt werden. Durch
eine Anzeige und eine Meldung auf der Digitalanzeige
des Armaturenbretts wird angezeigt, dass der Dreh-
zahlspeicher 1 bzw. 2 aktiviert ist.

https://www.caseih.com/emea/de-de/produkte/tractors/farmall-series/farmall-c
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DER PERFEKTE ARBEITSPLATZ

Willkommen in Ihrer Komfortzone

Es gibt keinen komfortableren Traktor in dieser Klasse als den
Farmall C von Case IH. Weit 6ffnende Tiiren, groBe Trittstufen
und ein ebener Kabinenboden erméglichen einen Ein- und
Ausstieg auf beiden Seiten. Harte StéBe von unebenen Fahr-
bahnen werden durch den optional erhaltlichen luftgefederten
Fahrersitz absorbiert, was sich positiv auf die Gesundheit lhrer
Wirbelsaule auswirkt. Auf Wunsch ist auBerdem ein komfortab-
ler klappbarer Beifahrersitz lieferbar. Die Kabine besticht durch
eine leise, ergonomisch gestaltete Arbeitsumgebung, die ideale
Bedingungen flr lange Arbeitstage bietet.

Die hervorragende Rundumsicht und das Freisicht-Dachfenster
sorgen fir optimale Sichtverhaltnisse und schaffen die Voraus-
setzungen fiir maximale Produktivitét. Die Plattform-Modelle
(ohne Kabine) haben ebenfalls einen ebenen Boden und groBe
Haltegriffe zum mihelosen und sicheren Auf- und Abstieg. Die
gefederte Plattform (nach ISO-Norm) reduziert StéBe und
Schwingungen bei unebenem Untergrund. Alle wichtigen

Bedienelemente sind logisch angeordnet und leicht zu errei-
chen, was den Arbeitskomfort erhéht und eine hohe Produktivi-
tat gewahrleistet. Haufig verwendete Bedienelemente wie der
Ganghebel, die Zusatzsteuergerate, das Handgas und der inte-
grierte Frontlader-Kreuzhebel sind griffgerecht auf der rechten
Bedienkonsole angeordnet.

Das mit Analog- und Digitalanzeigen bestiickte Armaturenbrett
liefert in Ubersichtlicher Form alle Informationen, die Sie fiir
die Arbeit brauchen. Das Beliiftungskonzept fiir die Heizung
und Klimaanlage sorgt fiir ein perfektes Klima zu jeder Jahres-
zeit und bei jeder Witterung. Sechs einstellbare Arbeitsschein-
werfer und zwei auf- und abblendbare Ersatzfahrscheinwerfer
an den A-Sdulen stellen sicher, dass Sie auch bei Dunkelheit
sicher und effektiv arbeiten kénnen.

FARMALL C -
DER KOMPAKTE TRAKTOR FUR GEHOBENE ANSPRUCHE

https://www.caseih.com/emea/de-de/produkte/tractors/farmall-series/farmall-c

MERKMALE

I Ergonomische Gestaltung von
Bedienelementen

I Komfortabler Einstieg in die Kabine dank
breiter Trittstufen, neigungsverstellbarer
Lenksdule und ebenem Kabinenboden

B Optimaler Sitzkomfort mit optionaler
Luftfederung

I Integrierter Bedienhebel fur Mittensteuergerate
oder Frontlader

H Alle Modelle auch ohne Kabine erhiltiich

A Ubersichtliches Armaturenbrett

A Gerdumige Kabine mit hervorragender
Rundumsicht

13/26
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Mit dem elektronischen Fronthubwerk (EFH) kann der
vordere Anbauraum optimal genutzt werden. Das System
hebt bzw. senkt das Anbaugerdt automatisch auf die
vorgegebene Hohe und halt den Auflagedruck konstant.
Damit lassen sich Frontmahwerk, Frontpacker und viele
andere Gerate leichter und praziser steuern.

Farmall C | Traktoren | Case IH

VORTEILE

HOLEN SIE DAS OPTIMUM AUS IHREN
FRONTANBAUGERATEN HERAUS

Volle Hubkraft bei maximaler Kontrolle

100 % des Gerategewichts

STANDARD-FRONTHUBWERK

Das gesamte Gewicht des Frontmahwerks
ruht auf dessen Gleittellern. Der hohe Auf-
lagedruck vermindert die Gras- und Sila-
gequalitat und ist wenig bodenschonend.

m Vollstandig integriertes Fronthubwerk mit 1.670 kg maximaler Hubkraft,

optional mit Frontzapfwelle
B EFH (elektronisch geregeltes Fronthubwerk) mit Auflagedruckregelung flr
sicheres Mahen in steilen Hanglagen und bessere Futterqualitat

ELEKTRONISCHES FRONTHUBWERK (EFH)
Der EFH-Lastsensor erfasst und uber-
wacht den Auflagedruck des Anbaugeréts;
dieser kann von der Kabine aus eingestellt
werden. Der niedrige Auflagedruck resul-
tiert in einer besseren Grasqualitat und
schont die Grasnarbe. Die geringere Ent-
lastung der Vorderachse fiihrt zu einem
besseren Lenkverhalten.

https://www.caseih.com/emea/de-de/produkte/tractors/farmall-series/farmall-c

STANDARD-FRONTHUBWERK

Bei einem Standard-Fronthubwerk ist die
Héhe des Frontanbaugerats relativ zur Po-
sition der Vorderradder eingestellt. Wenn
vor dem Traktor eine Bodenwelle auf-
taucht, wird diese zuerst vom Anbaugerat
und dann von den Vorderradern Uberfah-
ren. Das hat zur Folge, dass der Auflage-
druck des Gerdts zunimmt, wahrend die
Vorderachse stérker entlastet wird. Dies
fihrt zu Schaden an der Grasnarbe und
zur Verunreinigung des Mahguts mit Erde.

ELEKTRONISCHES FRONTHUBWERK (EFH)

Der EFH-Lastsensor erfasst die durch
Bodenwellen hervorgerufenen Auflage-
druckédnderungen; das Anbaugerat wird
dann automatisch angehoben bzw. abge-
senkt, um den Druck konstant zu halten.
Die Vorteile: héhere Grasqualitat, Ver-
meidung von Bodenschéden, besseres
Lenkverhalten und héherer Fahrkomfort.
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UBERTRAGT DIE ANTRIEBSLEISTUNG GENAU DORTHIN,
WO SIE GEBRAUCHT WIRD

Bewaltigt schwierigste Aufgaben

Die Farmall-Modelle 55 C, 65 C und 75 C sind mit einer
mechanischen  Hubwerksregelung  ausgestattet und
verfligen Uber eine maximale Hubkraft von 2.500 kg. Die
Farmall-Modelle 85 C, 95 C, 105C und 115 C besitzen
eine mechanische oder elektronische Hubwerksregelung,
beide mit Unterlenkerregelung. Bei der Option mit 2
Zusatzhubzylindern (nur Farmall 85 C - 115 C) erreichen
sie eine maximale Hubkraft von 4.400 kg.

Die serienmaBige Hydraulikpumpe der Farmall C Traktoren
férdert 48 1 Ol pro Minute; bei hoherem Leistungsbedarf ist
auf Wunsch eine Pumpe mit 64 I/min erhaltlich (nur 85 C
- 115 C). Die Traktoren kdnnen mit bis zu drei Hecksteuer-
gerdten und einem Wegeventil ausgestattet werden, so
dass insgesamt bis zu 8 Anschllsse am Heck zur Verfil-
gung stehen. Optional kann der Traktor mit 2
Mittensteuergerdten mit einer Durchflussmenge von ca.

60 I/min ausgestattet werden - optimal fir den Front-
ladereinsatz. Die neuen Modelle kénnen direkt ab Werk mit
einer Frontlader-Vorbereitung bestellt werden. Diese bein-
haltet den ergonomisch angeordneten Kreuzhebel mit
Knopfen flr den 3. Steuerkreis, eine Hydro-Fix Schnell-
kupplung mit 8-poligem Elektrostecker und die entspre-
chenden Frontlader-Anbauteile traktorseitig. Bei der Front-
laderkonsole handelt es sich um die breite Ausfiihrung mit
1.100 mm. Somit haben Sie stets eine hervorragende
Sicht nach vorne.

Sie konnen entscheiden, welcher Frontlader zu Ihnen
passt, Standard oder Profi. Alle Frontlader-Mdglichkeiten

sind mit dem integrierten Fronthubwerk kombinierbar.

FARMALL C - OPTIMAL FUR DEN FRONTLADEREINSATZ

https://www.caseih.com/emea/de-de/produkte/tractors/farmall-series/farmall-c

VORTEILE

B Maximale Hubkraft von bis zu 4.400 kg

B Mechanische oder elektranische
Hubwerksregelung

B Bis zu 8 hydraulische Anschllisse im
Heck und 2 Mittensteuergeréate

B Frontlader-Vorbereitung ab Werk
bestellbar, kombinierbar mit
Fronthubwerk
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Die richtige Wahl fiir Pflanz-, Ernte- und Pflegearheiten.

- 2 4 A
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3,82m

e

i Wenderadius von 3,82 m (Farmall 55 C - 75 C) bzw. 4,33 m (Farmall 85 C - 115C).

HOCHEFFIZIENTER ANTRIEBSSTRANG

Vielseitig und sicher in jedem Terrain

Die branchenweit besten Motoren niitzen nichts, wenn ihre Antriebsleistung nicht
dorthin gelangt, wo sie bendtigt wird: auf den Boden. Case IH legt daher ein beson-
deres Augenmerk auf Getriebe, Lenkung, Bremsen und Bereifung, um sicherzustel-
len, dass die Motorleistung méglichst effizient in Vortrieb umgesetzt wird.

Kompakte Abmessungen und ein enger Wendekreis ermoglichen eine mihelose
Einfahrt in Scheunen und alte Stélle. Die Kabinenkonstruktion des Farmall C wurde
optimiert, um mit Hinterreifen der GroBe 16.9R30 bequem eine 2,5 m breite Einfahrt
passieren zu konnen. Bei dieser Bereifung betragt die Gesamtbreite des Farmall C
weniger als 2 m, so dass die schmalen Durchfahrten alterer Gebdude kein Hindernis
darstellen.

Die leichtgangige Lenkung und der groBe Lenkeinschlag (55 Grad bei Modellen mit
Allradantrieb) sorgen flr eine hohe Wendigkeit und Mandvrierfahigkeit. Flr den

https://www.caseih.com/emea/de-de/produkte/tractors/farmall-series/farmall-c

Einsatz in Sonderkulturen (Gemiisebau, Reihenkulturen, Obstbau, etc.) kann die
Spurweite von 1,4 m bis 1,9 m an die jeweilige Beetbreite angepasst werden, sei es
auf dem Feld oder im Folientunnel.

Fir den Farmall C steht eine groBe Auswahl an Landwirtschaftsreifen zur Verfligung
- vom schmalen Reifen fir die Arbeit in Reihenkulturen bis hin zu breiteren Reifen
zur besseren Gewichtsverteilung bei Grlinlandeinsétzen. Flr Feldarbeiten ist eine
Vielzahl von Spureinstellungen und Reifenkombinationen vorgesehen, die eine
optimale Traktorkonfiguration (zum Schutz der Feldfriichte) erméglichen. Fur
kommunale Zwecke gibt es verschleifeste Industriereifen mit Blockprofil, die eine
langere Lebensdauer und einen hoheren Fahrkomfort beim StraBeneinsatz bieten.
Fur die Granflachenpflege sind Rasenreifen erhaltlich.

FARMALL C - IHR VIELSEITIGER PARTNER

19/26
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Verschleiffeste Industriereifen eignen sich ideal fiir regelmaBige StraBeneinsitze.

19
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[ £2Pilot™
I AG25 GNSS-Antenne
B FM-750™-Monitor
I FM-250™-Monitor

BLEIBEN SIE IN DER RICHTIGEN SPUR

Prazise, effizient und produktiv

Mit den Case IH Spurfiihrungssystemen bleiben Sie auf
Kurs: Minimale Uberlappungen, geringere Kosten fiir
Kraftstoff und Arbeitszeit und effizienter Einsatz von Be-
triebsmitteln wie Saatgut, Pflanzenschutz- und Dingemit-
tel. Das Parallelfahrsystem EZ-Guide 250 mit Lichtbalken
ist als Einstiegslosung gedacht. Dieses Case IH System
verfligt Gber eine intuitiv bedienbare Nutzeroberfldche und
wird betriebsbereit geliefert.

Der EZ-PILOT™ ist ebenfalls als Nachriistsystem fir lhren
Farmall C erhaltlich. Bei eingeschaltetem EZ-PILOT™ wird
das Lenkrad von einem integrierten Elektromotor gesteuert.
Das Prazisionslenksystem ist bei Geschwindigkeiten ober-
halb von 3 km/h aktiv - auch auf abschiissigem und hiigeli-
gem Terrain - und entlastet den Fahrer von der anstrengen-
den Lenkarbeit. Der Lenkmotor ist in die Lenksdule
integriert und beeintréchtigt weder die Sicht auf das Arma-

turenbrett noch die Betatigung der Bedienelemente oder
die Bewegungsfreiheit des Fahrers. Bei ausgeschaltetem
System ist eine uneingeschrankte manuelle Lenkung mog-
lich. Der EZ-PILOT™ ist eine kostenglinstige Nachriist|o-
sung, die eine hohe Genauigkeit bietet.

In der Landwirtschaft dauert der Arbeitstag bekanntlich
l&nger als von 9 Uhr bis 17.00 Uhr. Deshalb steht der tech-
nische Service von Case IH rund um die Uhr zur Verfligung
- mit den richtigen Leuten und dann, wann Sie ihn bendti-
gen. Anrufe bei unserer Kundendienstzentrale werden auf-
gezeichnet und kategorisiert, so dass alle AFS-Servicetech-
niker Zugriff auf die Anfragen und Lésungen haben. Dieses
gebilindelte Wissen hilft uns, lhre Fragen schnell und kom-
petent zu beantworten.

FARMALL C - EFFIZIENTER DENN JE

https://www.caseih.com/emea/de-de/produkte/tractors/farmall-series/farmall-c

VORTEILE

B E7-Guide 250 mit Lichtbalken: das
Parallelfahrsystem fur Einsteiger

B EZ-PILOT mit FM 300 Monitor:
Lenkassistenzsystem

B mit T3™-Hangneigungsausgleich

B AFS-Hotline rund um die Uhr
erreichbar

21
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Verpflichtung

schen Daten, Besc
kénnen sich jedoc

Teile der Serienausriistung.

https://www.caseih.com/emea/de-de/produkte/tractors/farmall-series/farmall-c
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MODELL FARMALL 55 C FARMALL 65 C FARMALL 75 C FARMALL 85 C FARMALL 35 C ‘ FARMALL 105 C FARMALL 115 C
Zylinderzahl / Hubraum (cm?) 4 /3.400 4 /3.400 4 /3.400 4 /3.400 4/3.400 \ 4/3.400 4/3400
Bauart / A \Common-Rail-Dieselmotor mit Turbolader und Ladeluftkiihler / Stufe I1IB EU-Abgasnorm Common-Rail-Dieselmotor mit Turbolader und Ladeluftkiihler / Stufe Il B, EU-Rbgasnorm
Nennleistung nach ECE R120° bei U/min (kKW/PS) 43/ 58 bei 2.300 48/ 65 bei 2.300 55 /75 bei 2.300 63 / 86 bei 2.300 73 /99 bei 2.300 79/ 107 bei 2.300 84/ 114 bei 2.300
WMax. Drehmoment nach ECE R120¥ bei U/min (Nm bei U/min) 244 bei 1500 | 275 bei 1500 309 bei 1500 351 bei 1500 407 bei 1500 444 bei 1500 457 bei 1500
Drehmomentanstieg nach OECD (%) 37 38 36 34 34 35 32
Tankinhalt (Liter) 90 | 30 | 90 160 | 160 160 160

12/12 Synchrongruppenwendegetriebe, 30 oder 40 km/h . (3 | . o o - -

24/24 Synchrongruppenwendegetriebe mit Splitschaftung, 30 oder 40 km/h - - (-] o

12/12 Synchrongetriebe mit Powershuttle, 30 oder 40 km/h | o o o . . . .

24/24 Synchrongetriebe mit Powershuttle und Splitschaltung, 30 oder 40 kn/h | - - ] ] ] o

24/24 Powershuttle-Getriebe mit 2 Lastschaltstufen Hilo, 40 km/h - - ° ° ° °

20/20 Synchrongy ) mit Kriech 30 oder 40 km/h | o o

21 chrongt ) chganggs

5Stsfiy;l\ﬂumt‘;;wﬁetrlerje mit Powershuttle und Kriechganggetriebe, 5 = 5 &

40/40 Powers huttle-Getriebe mit 2 Lastschaltstufen Hilo und - - o a a o

Kriechganggetriebe, 40 km/h

ZAPFWELLE

Zuschaltung

Standarddrehzahlen (Option) (U/min)

Optionale Wegzapfwelle (U/min)
FRONTZAPFWELLE UND FRONTHUBWERK
Frontzapfwelle 1.000 U/min bei 1.920 U/min Motordrehzahl
Fronthubwerk, max. Hubkraft (kg)

ALLRADANTRIEB UND LENKUNG (ANTRIEBSSTRANG)

mechanisch/hydraulisch unterstiitzt
540 (540/540E)
540/540E

elektrohydrau lisch

540 (540/1000 oder 540/540E/1000) | 540/100 (540/540E/1000)

540/1000 oder 540/540E/1000

Ty elektrohydraulisch elektrohydrau lisch
Min. Wenderadius " (m) 3,82 3,82 3,82 4,33 4,33 | 4,33 4,33
HYDRAULIKANLAGE
Max. Firderleistung (Lenkung/Arbeitshydraulik) (Vmin) 36/48 36/48 36/48 37/64 37/64 37/64 3764
Mechanische Hubwerksregelung (MHR) . | . . o o o o
Elektronische Hubwerksregelung (EHR) - - - . . . L
Max. Hubkraft Heckhubwerk (kg) 2.500 2500 2500 4400 4.000 4.400 4.400
Max. Anzahl von Hecksteuergeraten / Zwischenachssteuergeraten 3 mechan./ 2 mechan. | 3 mechan. /2 mechan 3 mechan. / 2 mechan, 3mechan./ 2 mechan. | 3 mechan./ 2 mechan 3 mechan./ 2 mechan 3 mechan./ 2 mechan
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN "
Ungefahres Leergewicht (kg) 2.880 2.880 | 2.880 3.600 | 3.600 3.600 3.600
Zuldssiges Gesamtgewicht, Standardversion / HD-Version (kg) 4.500/ - 4.500/ - 4.500/ - 6.000/ 6.200 6.000/6.200 6.000/6.200 6.000/6.200
A: Gesamththe (mm) 2.495 | 2495 2495 2594 2594 2.594 2.594
B: Gesamtlange (mm) 4.001 | 4.001 4.001 4.243 4.243 4.243 4.243
C: Gesamtbreite (iiber Trittstufen) (mm) 1.922 1922 1922 1923 1923 1.923 1.923
D: Radstand (mm) 2.102 2.102 2.102 2.235 2.235 2.235 2.235
STANDARDBERE IFUNG 2
Vorn 300/70 R20 | 12.4 R20 12.4 R20 14.9 R20 | 14.9 R20 \ 13.6 R24 13.6R24
Hinten 136 R28 14.9 R30 14.9 R30 16.9 R30 16.9 R30 | 16.9 R34 16.9R34

* Je nach ischen i Vorschriften und 8 pezifikat

® Standardausstattung © Zusatzausstattung it erhiltlich

Mit Standardbereifung  * Andere Reifen auf Anfrage  * ECE R120 entspricht 150 14396 und 97/68/EG

https://www.caseih.com/emea/de-de/produkte/tractors/farmall-series/farmall-c
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Case |H SERVICETEAM, ein starkes Handlernetz, unterstiitzt durch lokale Case IH Mitarbeiter, moderne Schulungsmethoden
und einen erstklassigen Ersatzteilservice, garantiert Case IH Kunden einen exzellenten After-Sales-Rundumservice, damit

Sie sich ganz auf die Landwirtschaft konzentrieren konnen!

TECHNISCHER SUPPORT | SERVICE | ERSATZTEILE | MAXSERVICE

SERVICETEAM

I FINANZIERUNGEN

Wir sorgen daflr, dass Sie sich ganz lhrem Betrieb widmen kénnen

ORIGINALERSATZTEILE

WIR HALTEN IHRE MASCHINEN AM LAUFEN.

Ihr CASE |H Vertriebspartner vor Ort, unsere Fachleute des rund um die Uhr erreichbaren
Ersatzteildienst-Call-Centers sowie deren Kollegen der Versandabteilung - sie alle gehdren zum
Case |H Serviceteam-Netzwerk. Sie sind umfassend geschult, geben lhnen Expertentipps und
l6sen Probleme, denn sie sorgen daflr, dass genau die richtigen Case IH Original-Ersatzteile
beschafft und direkt versendet werden, damit Sie diese am nachsten Tag oder sogar eher
erhalten. So halten Sie lhre Maschinen stets in Top-Form. Das heiBt, dass die Stillstandzeiten
lhrer Maschine minimal sind und Sie keine Zeit fur |hre eigentliche Arbeit verlieren.

MAXSERVICE

RUND UM DIE UHR UND UBERALL.

Auch wenn Sie rund um die Uhr arbeiten, |4sst MaxService Sie nicht im Stich. Uber diese
spezielle Hotline kénnen Sie das Case IH Serviceteam an jedem Tag der Woche rund um die
Uhr erreichen. Qualifizierte Mitarbeiter |hres Handlers helfen lhnen gern mit technischen
Ratschlagen, Software-Losungen und der Bestellung von Original-Ersatzteilen. Mittels
Ferndiagnose Uiber EST/DATAR kdnnen sie sogar Stérungen analysieren, damit Sie weiterarbeiten
konnen, oder einen Servicetechniker versténdigen, der Ihnen das Ersatzteil dann vorbeibringt.
Wahrend der Saison sorgen wir mit unserem Pannenservice dafir, dass lhre Arbeit weiterlauft.

https://www.caseih.com/emea/de-de/produkte/tractors/farmall-series/farmall-c

SAFEGUARD SAFEGUARD  SAFEGUARD

SAFEGUARD GOLD, SILBER ODER BRONZE SIND EINE GARANTIEVERLANGERUNG MIT
INTEGRIERTEM SERVICEPAKET.

Nach MaB fiir Sie und lhre Maschinen - es kdnnen Wartungsvertrage, Service, Telematiksysteme
inklusive Lizenzen, Garantieverlangerungen und Case IH Finanzierungspakete eingeschlossen
werden. Und was am wichtigsten ist - Sie brauchen sich keine Gedanken mehr (ber
Maschinenausfalle zu machen, haben eine umfassende Deckung fiir die Maschine und kénnen
die Betriebskosten prazise und einfach kalkulieren. Die volle Unterstitzung, die Sie bendtigen,
damit Sie sich ganz auf Ihren Betrieb konzentrieren kdnnen.

]
CAPITAL

OPTIMALE FINANZIERUNGSLOSUNGEN FUR JEDE INVESTITION.

CNH Industrial Capital ist die Finanzierungsgesellschaft von Case IH. Unsere Mitarbeiter sind
Finanzexperten mit langjahriger Erfahrung in der Landwirtschaft. Wir sind nicht nur mit dem
Markt und den Produkten von Case IH vertraut, sondern verstehen auch die individuellen
Anforderungen |hres Betriebs. Aus diesem Grund kénnen wir |hnen flr neue Investitionen
immer eine Finanzierungslésung in Form eines Darlehens, Mietvertrags oder Leasing-Angebots
vorlegen, die speziell auf lhre betrieblichen Anforderungen und lhren Maschineneinsatz
abgestimmt ist. Es ist unser héchstes Ziel, die Rentabilitat lhrer Investitionen zu steigern! Sie
konnen jede Finanzierung von CNH Industrial Capital mit einem Capital-Schutzbrief
kombinieren, um sich gegen Maschinenausfalle und Reparaturkosten abzusichern und |hre
Investition nicht zu gefahrden. Profitieren Sie von der besseren Planungssicherheit!
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