
FCFC

FF U TT T E R B E A R B EE I T UU N G  N AA C HH MM A SS S !



FC

KoKostestenrenreduzduzierierungungg Gu Gutete facfachh-
liclichehe PraPraxisxis

KU KUHNHN biebietettet IhIhnennen LöLösunsungengeng füfür dr dasas MähMähenen untunterer BerBerückücksicsichtihtigungung ggg
IhrIhrerer AnfAnfordorderuerungengeg n an an:n:

 Die
Mähknickzetter
von KUHN
 Wendig, von geringem Gewicht und 
dadurch mit geringem Leistungsbedarf 
und das alles kombiniert mit einem 
sauberen Schnittbild:
Das sind die Leistungsmerkmale 
unserer gezogenen Mähknickzetter 
FC 243/283/313 TG/RTG, die sofort 
ins Auge fallen.

•  Diese “Leichtgewichte” stellen beim 
Mähen auf hügeligem Gelände 
ihre Wendigkeit voll unter Beweis.

•  Dank ihres geringen Leistungs-
bedarfs können sie problemlos 
mit Traktoren mit weniger als 
59 kW/80 PS Leistung eingesetzt 
werden und bieten trotzdem eine 
hohe Schlagkraft.

•  Zur Bereitung eines hochwertigen 
Futters bieten sie verschiedene 
Aufbereitertypen, der Trocknungs-
verlauf wird ohne Nährstoffverluste 
beschleunigt. Wählen Sie je nach 
Futterart (Gräser oder Leguminosen) 
zwischen Fingerrotor oder Quetsch-
walzen aus.

Alle 3 Modelle bieten diese Vorteile
unabhängig davon, ob Sie sich für 
2,40, 2,80 oder 3,11 m Arbeitsbreite 
entscheiden.

 GGEZEZZOOGENENEE MÄMÄÄHKHKNINICCKKZEZETTTERERER
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 Auf hhügügügüggeelelelligigigigggeemememm GGGG lelelläänänändedede ssssininini ddd dd
dieesessee e MMMMäMäMäähhhkhkknininickckkzzezezettttttttererer nnnicicichthth nnnurururu  
leleeeiiciccchhhthtttzzzüzüügigigigg,g,g, ssonondededernrnrn aaaucucu hhh seseesehrhrh  
zzzuuuvvveveerrllääsässssisig.g.

DDDiieee PPrroofifi -LLLöössung für Gemisschchhtbbetete rrieeebbbeee!!

DDDiieee MMääähhkkh nninickckzetter eignen n ssiicchhh 
bbebeeeb sosooos ndnddn ererre s s füfüfür rr BeBetriebee mmitittttltlererreeerer GGGrröröröößßßeßee, , 
didiid e ee übübübbüü erere nnnicicici htth sssooo leleleisisistututunngnggsssssttataarkrkrke e e 
Trrakakakka totootot rerererer nn nn veevev rffrfügügügügenenen.

 Wendig und leichtzügig auf schwierigem Gelände

GGGGGGGGGGG GGG GGGGGGGEZEZEEZEZEZZOGOGOGOGOGOGENENENENNEEE EE MÄMMÄMÄMÄMÄHKHKHKHKHKKNINININININ CKCKCKCKCKCKZEZEZEZEZEZ TTTTTTTTTTERERERERERER FFFFFCCCCC 2424242424333 3 3 --- FCFCFFCFC 22222838338383 - FFFFFFCCC C 313131313333 TGTGTGTG/R/R/R/R/ TGTGTGTGTG

 Anpassung der 
Schwadbreite
 -  Ablage in Schwadform: Die Schwad-
breite lässt sich über die schwenkbaren 
Schwadbleche an die unterschiedlichen
Witterungsverhältnisse anpassen.

-  Breitstreuablage zum Einsparen einer 
Überfahrt mit dem Zettwender: Spezielle 

g p

Leitbleche verteilen das Mähgut auf der 
gesamten Arbeitsbreite.

 Großvolumige Reifen 
für absolute Spurtreue
 -  Breite, großvolumige Reifen sorgen 
für mehr Bodenhaftung unter allen 
Einsatzbedingungen und schonen die 
Grasnarbe.

-  Durch das spezielle Multi-Rib-Reifen-
profi l bei den Modellen FC 283 und 
FC 313 TG/RTG ist auch am Hang 
eine stabile Spurtreue gewährleistet.

 Klein, 
aber oho!

  -  Durch ihre niedrige Bauweise und 
das leichte Gewicht passen die 
gezogenen Mähknickzetter FC 243, 
283 und 313 überall durch und 
eignen sich besonders für hüge-
liges Gelände. Die kompakten 
Abmessungen verleihen ihnen eine 
enorme Hangsicherheit.

-  Da ihr Leistungsbedarf gering ist, 
ist auch das Arbeiten am Hang 
problemlos möglich.
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 Handlich und wendig: der Girodyne-Schwenkkopf
Mähen am Feldrand, Umfahren von Hindernissen, einzeln stehenden Bäumen oder Hecken... mit dem Girodyne-
Schwenkkopf ist das alles kein Problem mehr.

Durch den großen Pendelweg der Unterlenker-Anbaupunkte passt sich der Mähknickzetter hervorragend allen Bodenunebenheiten
an. Serienmäßig verfügt der Girodyne- Schwenkkopf über einen Anschluss für die 540er Zapfwelle, doch durch Umdrehen des
Getriebes kann er auch mit einer 1000er Zapfwelle betrieben werden.
Durch serienmäßig mitgelieferte Halteketten wird die Zugdeichsel immer in der korrekten Position gehalten.

Weniger Wartungsaufwand durch 
Gummi-Silentblöcke
Kein lästiges Abschmieren mehr durch den Einsatz von 
Gummi-Silentblöcken: Um die Verbindungsgelenke zwischen
dem Rahmen und der Mäh-/Aufbereitungseinheit brauchen
Sie sich einfach nicht mehr zu kümmern.
Perfekte Bodenanpassung während der gesamten Ma-
schinenlebensdauer: Die Gelenke setzen sich nicht mehr 
fest, ihr Wirkungsgrad bleibt voll erhalten.

 Mähen in Kurven - kein Problem Der Girodyne-Schwenkkopf: 540 oder 1000 min-1

 Anlenkung der 

Mäheinheit 

an nach  

oben gerichteten 

Lenkern:

 So können

Hindernisse besser 

überwunden

werden.
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 Spitzentechnik für eine Futterbearbeitung nach Maß

 Die rrricicichtiggee Määhthtecechnh ikk wwirktktkt 
sichchch entntssccheheheididend auufff didid e e
Fuuuttererquuuaalalitätät aaausus. DaDaDamim t t SiSiS e 
uuunteer aalalleenn n EEiEinsns tatzbzbedediningugug ngnggenn 
einnee tttadddeeelllolosesese SSS hchnininittttttquuqq alla itititättä  
ererzizieeleenen, gigigibbbtbt IIIhhnhnnenenen KKKUHHHU N NN
bbeeii dedeenn FFFCC 222443433,, 2828283 3 ununund d
331113 3 TTGTGGG///RRTTGTGG mmmeehrerere EEEinninsstttellee l--l
mmmööggglliiccchhkhkkkeeieiittteten an die HHaananna d.d.dd
•••  VVVaariaiaiaabbblblee e AAufbereitungss-s--

iinntteeennsssitttäät: Je nach Anststtteelelll--
wwwwinnnkkeeell ddes Leitblechs uunnnddd 
ddeesss GGGeeeggenkamms oder dduurccchh 
ÄÄÄnndddeeerruuunng des Anpressdddrruuucckkkss 
dddeerr r QQQuuueeete schwalzen könnnnneeenenn  
SSSiee ddiiee e AAAuA fbereitungsiinnntnteeennsssittääätt 
bebeeeeiinflflflnn uuussssssen.

•  A Auucucch hh bebeeeii dedeed rr höchhstststteeennn 
AAAuufbfbbf errre eieiee tutuut nggngsisisintntntenenensisiittätäätt hhhaabbeben n 
SiSiSie e dedeed n n LeLeLL isisistututungngngssvsvvererbrbrbrauaucchch 
voov lllll  immm GrG ifififf.f.f.

••• ÄnÄndedeerungngng dderer Schhninittttthöhöhöhheee..
•  Bessseererer BBodododenene ananpapapasssununngg 

dududurchh vaaririr abablen Auufl fl agagagee-
drucucuck.

G GGGG GGGGG GGEEEEZEZEZEZE OOGOGENENEE MÄÄMÄMÄÄHKHKKHH NINNICKCKKZEZEZETTTTTTERERER FFFCCC 242424242422 33 333 -- FCFCFCFCFC 222228383838383 -- FFFFFCCC CCCCCC 313131313133333 TGTGTGTGTG/R/R/R/R/RTGTGTGTGTG

 Komfortable Einstellung 
der Schnitthöhe
 Die gewünschte Schnitthöhe wird 
von 30 bis 80 mm über eine einzige 
Handkurbel rechts an der Maschine 
eingestellt. Die Schnitthöhe kann auf 
einer Skala direkt abgelesen werden.

 Mähen Sie mit Gefühl!  
 Durch eine möglichst gleichmäßige 
Schnitthöhe erzielen Sie optimale 
Trockenmasserträge vom Grünland. 
Ein nicht zu tiefer Schnitt fördert das 
Wiederaustreiben und verhindert den 
Ertrag von Erde in das Futter.

 Einstellung des Aufl age-
drucks im Handumdrehen
Die Entlastung der Mäh-/Aufberei-
tungseinheit kann abgestimmt werden auf:
- die Tragfähigkeit des Bodens,
- die Bodenunregelmäßigkeiten,
- das Risiko der Futterverschmutzung,
- die Arbeitsgeschwindigkeit.
Die Auflagedruckeinstellung erfolgt 
mühelos und bequem über die zen-
trale Handkurbel. Die Entlastungsfedern 
sind im Schwerpunkt der Mäh-/Aufbe-
reitungseinheit angeordnet und sorgen so 
für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung 
über die gesamte Arbeitsbreite.

 Hier können Sie die Schnitthöhe direkt ablesen Zentrale Einstellung des Aufl agedrucks

 Ovale Mähscheiben mit den 
bewährten Vorteilen:
 -  Besserer Materialfl uss zum Auf-
bereitungsrotor hin.

-  Sauberes, perfektes Schnittbild durch 
den weit vorne angeordneten Schnitt-
punkt der in der Scheibenlängsachse 
befestigten Messer.

-  Ein durch den Aufprall auf ein 
Hindernis verbogenes Messer 
kann nicht mit einer benachbarten 
Scheibe zusammenstoßen.

-  Es können sich keine Fremdkörper 
zwischen zwei Scheiben festklem-
men.
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 Die gleichen Vorteile wie die großen Mähknickzetter!

 Enorme Belastbarkeit
 Hochfeste doppelreihige Kugellager in unverformbaren, perfekt abgedichteten Lagergehäusen.

 Zuverlässiger Schutz bei einem heftigen Aufprall auf ein Hindernis
 Die PROTECTADRIVE®-Überlastsicherung schützt den Antriebsstrang und verringert beträchtlich das Risiko eines 
längeren Maschinenstillstands inmitten der Erntesaison.

 Höchste Funktionssicherheit
 Großbemessene, im Verzahnungsbereich verstärkte Zahnräder aus Schmiedestahl garantieren höchste 
Funktionssicherheit.

 PPeerrffeekkttee AAbbddiicchhttuunngg
 Stark bemessener Dichtring zwischen den beiden Gehäusehälften des Mähbalkens.

 Lange Lebensdauer
 Optimale Anordnung zwischen Lager und Kraftlinie der Mähscheibe - hervorragender Kräfteausgleich und längere 
Lebensdauer der Bauteile.

 Verschleißfestigkeit und Formbeständigkeit
 Die Befestigungsschrauben für die Achsen der Zwischenzahnräder liegen geschützt in eingeschweißten Einsätzen 
aus vergütetem Stahl.

 Widerstandsfähigkeit und Sicherheit
 Schutz der Messerbefestigung durch Schrauben, die in Einsätzen aus vergütetem Stahl liegen.

Schraubbefestigung oder Messerschnellwechsel FAST-FIT nach Wunsch
Die FC TG sind je nach Land mit Schraubbefestigung für die Messer oder mit einem Messerschnellwechsel-System über eine starke 
Blattfeder lieferbar. Die ausgeklügelte Konzeption sorgt für einen hohen Komfort bei höchster Sicherheit im Einsatz und für geringe 
Wartungskosten.

 Mit dddeemememmm EEEEErrwrwrwrwwererererbbbb ieieieineenenessss MäMääMäMäM h-hh-hh
knnniciciccckkzkzkzkzzeetetetettttetetersrsrs FFFFCCC C 24242424333,3, 2228338383, , 313111313 333 3 TGTGTGTT /
RRTRTRTTTGGG G G ppprprproofiofifitttieieieerereennn SSiSiee vovovonn n dededen nn VoVoooV r-r--rr
ttteeeiiilleeenenn dddeeerr KKKUUHUHN-Scheibibenennmmämäähh--h
wwwweeerrkkee,, ddiiee sich bereits inn mmeeehh--
rereeerrreenn tataauusseend Exemplarreenn bbeewwwäähähhhrrtrtt  
hhahaaah bbebeeb nn. DDDasass KKnon w-hoow w vovovon n 
KUKUKUUK HNHNHNNNHH iiiststst ddddassasa RRResesesululultatatattt iinnnteteteennsnssiivivvveeerererr 
Enntwtwwwtwicicicici klklklklkk unnunuu gsgsgsg arararbbebebeitititit uuunndndnd aaaususususgggegegegee---
klügelelelteteteterrr r HeHeHeHeHersrsrsrsrstetetetet llllllllununununggsgsgsgsveveveveverfrfrfrfaahahahahhrrererenn.

Messerschnellwechsel FAST-FIT Schraubbefestigung
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 Fingeraufbereiter...

GGGGGGG GGGGGEEZEZEZOGOGOGENENNEE MÄMÄMMÄÄHKHKKH NINICKCKKZEZETTTTTTERERER  

Wasser
Zucker

 Aufbereiter mit V-förmigen,
elastischen Fingern
 Die V-förmigen Finger bestehen aus 
einem sehr widerstandsfähigen und den-
noch elastischem Material:

1   Durch ihre Elastizität in Querrichtung
können sie eventuell eintretenden 
Fremdkörpern ausweichen und unver-
 sehrt wieder in ihre Ausgangsstellung 
zurückkehren.

2    Ihre Festigkeit in Rotordrehrichtung 
hingegen sorgt für gleichmäßige, 
luftige Schwade und damit für eine 
bessere Durchlüftung und schnellere 
Trocknung des Futters.

Einstellung des Leitblechs

Kamm in der hochgeschwenkter Stellung

Präzise Einstellmöglich-
keiten für ein perfektes 
Arbeitsergebnis
 -  Wählen Sie eine geringe Aufbereitungs-
intensität, bei nassem Boden oder 
Futter (ansonsten besteht die Gefahr, 
dass die Blätter zu Klumpen verkleben 
oder durch Erde verschmutzt werden).

-  Vermeiden Sie eine zu starke Aufberei-
tungsintensität, da es bei den nachfol-

   genden Schritten der Futterbergung 
   zu unerwünschten Blatt-
   verlusten kommen 
   könnte.

 6-fach verstellbares Leitblech:
 Über einen Hebel können Sie den 
AbAbstanddzwis hchenddem A fufbbereiterrotor 
und dem Leitblech ändern.
 3-fach verstellbarer Aufbereiter-
kamm:  Der Aufbereiterkamm ist im 
Leitblech integriert und kann bei emp-
fi ndlichen Futterarten hochgeschwenkt 
werden.

2    Rotordrehzahlen (615 und 
888 min-1):  Durch einfaches Umstecken 
von zwei Riemenscheiben können Sie 
didiee AuAufbfberereieitutungngsisintntenensisitätätt anan ddieie jjeweweiei--
lige Futterart anpassen.

 Die V-förmigen Finger kratzen die 
undurchlässige Oberhaut (Cuticula) 
der Pfl anze an. Das Wasser entweicht 
auf diese Weise leichter und das Futter 
wird schneller trocken.

Futtertrocknung passend für alle Fälle ...

3 Möglichkeiten zur Anpassung der Auf-
bereitungsintensität an das jeweilige Futter

Insgesamt 36 verschie-
dene Möglichkeiten 
zur Einstellung der 
Aufbereitungsintensität
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 Für eine sanfte und schonende Behandlung empfi ndlicher Pfl anzen

 Walzen aus Polyurethan

 -  Diese Quetschwalzen mit wendelför-
migem Rippenprofi l eignen sich ideal 
für eine gleichmäßige Aufbereitung 
von empfi ndlichen Futterpfl anzen. Die 
Blätter und Halme werden kompri-
miert und geknickt. Durch die große 
Walzenbreite gelangt das Futter in 
einer gleichmäßigen Schicht durch die 
Walzen.

-  Der Walzenandruck wird einfach und 
mühelos über eine leicht erreichbare 
Schraube eingestellt.

 Beide Quetschwalzen sind 
aannggeettrriieebbeenn

 Zur Erhöhung der Funktionssicherheit und Langlebigkeit 
werden die beiden Walzen synchron angetrieben.

 Synchronisierter Walzenantrieb

 Wie funktioniert 
das?

 Die Quetschwalzen brechen die 
Halme auf und das Wasser 
kann aus den Blättern entwei-
chen. Der Trocknungsverlauf 
wird beschleunigt.

 DDiee RRTTGG-Mooodeelle sindd inn ddrei veerscchieddenen Arbeitsbreiten erhältlich: 2,40, 2,80 unnd 3,111 Meterr. Derr Quuetsschhwwalzzezenn-
aauffbeereeiiter r ssorrgt ddafüür, ddaass deer NNährsstoffgehalt empfi ndlicher Pfl anzen und der Proroteinggeehalt vonn Leegumminnosseen vvoolll 
eerhhalttenn bleeeibtt.

Wasser
Zucker
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 Agronomisch sinnvoll: Eine Aufbereitung des Futters lohnt sich!

GGGGGGGGGG GGEZEZEZEZOGOGOGOGOGENENENNE E EE EE MÄMÄMÄMÄÄHKHKHKNININININICKCKCCC ZEZEETTTTERERER

 Denn Sie sparen Zeit ...
 - Durch die Aufbereitung können Sie sich eine Überfahrt mit dem Heuer sparen.
- Die Trocknungszeit wird um 25 bis 30 % verkürzt – Sie sparen also 2 bis 3 Stunden ein!
 Verkürzen Sie die Zeit zwischen Mähen und Einsilieren.
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 In welchen Fällen ist eine Aufbereitung interessant?
 -  Bei unsicherer Wetterlage: Durch die schnelle Trocknung kann zwischen zwei 
Regenperioden gemäht werden.

-  Bei der Silagebereitung: Der Zuckergehalt des Futters ist höher. Dies beschleunigt 
die Fermentierung und bewahrt den Nährstoffgehalt des Futters.

 ... und verbessern die Futterqualität ...
 -  Weniger Blattverluste: Eine Überfahrt mit dem Heuer fällt weg und Blätter und Halme 
trocknen gleichzeitig.

-  Mehr Zucker: Zeitgewinn in der Futterernte, bedeutet Gewinn im Zuckergehalt  
(bis zu 1 % mehr in der Trockenmasse). Denn sobald das Mähgut auf dem Boden 
liegt, verliert es durch Atmen an Zuckergehalt.

-  Mehr Futter-Stickstoff: Lassen Sie den Stickstoffgehalt im Futter nicht durch 
unnötig lange Liegezeit auf dem Boden absinken.

- Die obere Faserschicht ist leichter verdaulich.

 ... zur Erhaltung der Gesundheit und Produktivität Ihrer Tiere.

 Erhöhen Sie die Rentabilität 
Ihres Betriebes:
 -  Ist das Grundfutter von hochwer-
tiger Qualität, müssen Sie weniger 
Kraftfutter zugeben. Kraftfutter ist 
der Hauptausgabeposten bei der 
Milchviehhaltung.

-  Erhöhen Sie Ihre Schlagkraft, indem 
Sie die Silagekette optimieren.

 Sparen Sie an der richtigen 
Stelle!

 Vom Wetter unabhängig
 Durch eine Beschleunigung des Trocknungsverlaufs ist das Futter dem 
Regenrisiko weniger ausgesetzt.



 VERTRETEN DURCH:

Einige Maschinen haben ein hohes Gewicht. Beachten Sie die zulässige Gesamtmasse des Traktors, seine Hubkraft und die maximal erlaubten Achslasten. Die Belastung der Vorderachse muss immer mindestens 20 % der 
Leermasse des Traktors betragen. In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den 
 erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den 
in der “Montage- und Betriebsanleitung” aufgeführten Sicherheitshinweisen. Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in 
diesem Prospekt dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. Eingetragene Marke(n) in einem oder mehreren Ländern. 
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Deutschland: KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH
Industriestr. 14 - 39291 SCHOPSDORF
Tel.: 039225 / 9600
Fax: 039225 / 96020
www.kuhn.de

Österreich: KUHN CENTER AUSTRIA
Hafnerstraße 1 - 4702 WALLERN
Tel.: 07249 - 42 240 - 0
Fax: 07249 - 42 240 - 40
E-Mail: offi ce@kuhncenter.at
www.kuhncenter.at 

Schweiz: KUHN CENTER SCHWEIZ
Bucher-Landtechnik AG
Murzlenstrasse 80
8166 NIEDERWENINGEN
Tel.: 044 857 28 00
Fax: 044 857 28 08
E-Mail: kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch
www.kuhncenterschweiz.ch

 T E C H N I S C H E N  D A T E N FC 243 TG/RTG FC 283 TG/RTG FC 313 TG/RTG
 Arbeitsbreite (m) 2,40 2,80 3,11
 Anzahl Mähscheiben 6 7 8
 Anbau Unterlenkeranbau mit pendelndem Bügel, Kat. 2, Girodyne-Schwenkkopf

 Zapfwellendrehzahl:(min-1)  GIRODYNE-
Schwenkkopf (min-1) 

 Serienmäßig: 540
 Umstellung auf 1000 möglich

Freilauf  Serienmäßig:
Bodenanpassung Über nach vorne aufsteigende Gelenkstangen
Mähbalkenentlastung Über Horizontalfedern

 Aufbereitungssystem V-förmige elastische Finger und Leitblech 
mit verstellbaren Aufbereiterkamm oder Quetschwalzen

 Drehzahlen des Aufbereiterrotors (min-1)  615 und 888 (Fingerrotor)
 1000 (Quetschwalzen)

 Schwadbreite (m) 0,90 - 1,40 1,20 - 1,80 1,30 - 2,10 in TG 
1,30 - 2,30 in RTG

Breitstreuvorrichtung Serie bei TG
Einstellung der Schnitthöhe Über eine Drehspindel
Einstellung des Aufl agedrucks Über eine Handkurbel 
 Transportbreite (m) 2,50 2,99 3,30
 Transportlänge (m) 4,95 4,95 5,35
 Bereifung 10/80 - 12 11L 15 SL 11L 15 SL

Gewicht (kg)
 TG-Ausführung 1395 1465 1595
 RTG-Ausführung 1495 1565 1695

 Min. Leistungsbedarf an der Zapfwelle  (kW/PS) 44/60 51/70 59/80

 Erforderliche Hydraulikanschlüsse  am Traktor  1 doppelt wirkendes Steuergerät
 1 einfach wirkendes Steuergerät

Warn- und Beleuchtungseinrichtung Serie

 Mit  innovativen KUHN Serviceleistungen* können Sie  Nutzen und Rentabilität  Ihrer 
KUHN Maschinen weiter optimieren.

 -  Kompetente Beratung durch regelmäßig  geschulte und gut informierte 
Vertriebspartner  vor Ort - mit dem Ziel, mit Ihnen die für Ihren Bedarf am besten 
geeignete Maschine auszuwählen.

-   Umfassende,  verständliche technische Dokumentationen  damit Sie Ihre 
Maschine bestens kennenlernen und bestmöglich nutzen können.

-   Ein 24 Stunden-Ersatzteilservice  an 7 Tagen in der Woche und faire Ersatz-
teilpreise.

-   Umfassende Sicherheit mit der   Garantieverlängerung. 

-    das Online Technik-Diagnose- und Informationsportal Ihres KUHN 
Vertriebspartners für schnelle Hilfe in allen Situationen.

-    ein breites Spektrum passender  Finanzierungslösungen für 
jeden Bedarf. * Einige Serviceleistungen sind zur Zeit noch nicht in allen 

Ländern verfügbar

 KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com


