
MAAIER-KNEUZERS

De beste maaiprestaties.  
Werkgang na werkgang.
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U KUNT NIET OP HET WEER 
VERTROUWEN. MAAR U KUNT 
WEL VERTROUWEN OP UW 
JOHN DEERE MAAIER-KNEUZER.
Strakke planningen. Onvoorspelbaar weer. De twee belangrijkste uitdagingen 
die elke boer of loonwerker tegenkomt.  

De John Deere reeks van zeventien hoogwaardige maaier-kneuzers neemt deze 
onzekerheid weg. Compromisloze bouwkwaliteit wordt gecombineerd met hoge 
maaiprestaties. Voeg dit toe aan ons hoogwaardige kneussysteem dat sneller 
drogen stimuleert, en u bespaart tijd en heeft lagere brandstofkosten. 
Ongeacht wat u verbouwt. Ongeacht uw type bedrijf. U vindt altijd een maaier-
kneuzer die aan uw behoeften voldoet.
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WAAROM EEN MAAIER-KNEUZER?
Gehalveerde droogtijd. Hogere oogstprestaties.
Vergeleken met traditioneel maaien met een conventionele maaier 
drogen de gewassen die met een maaier-kneuzer gemaaid zijn in 
slechts de helft van de tijd. De kneuzer helpt de waslaag op het 
gewas te verwijderen, zodat het vocht kan ontsnappen. Het creëert 
ook grote, luchtige zwaden, waardoor lucht door het gewas kan 
circuleren, waardoor het nog sneller droogt. Zo kunt u ’s ochtends, 
wanneer het suikergehalte het hoogst is, maaien en ’s middags 
oogsten. Dit verlaagt de kans dat het gras bij veranderlijk weer nat 
wordt en vitale voedingsstoffen worden weggespoeld.

Zwadbeheer. Slimmer werken.

Voor veel van onze maaier-kneuzers zijn 
optionele zwadverleggers en spreiders 
verkrijgbaar om uw zwadbeheer te 
verbeteren� Met de spreidset wordt het 
gemaaide gewas over de volle breedte van 
de machine verspreid, om het nog sneller 
te laten drogen� De zwadvormset legt twee 
rijen naast elkaar en de zwadverlegger voegt 
twee rijen samen� Deze opties maken 
grotere zwaden en verminderen het aantal 
keren dat een balenpers of veldhakselaar 
op en neer moet rijden� Hierdoor bespaart 
u nog meer tijd en brandstof�

Bespaar brandstof. Bespaar geld.

Met een maaier-kneuzer bespaart u tevens 
brandstof, uw grootste operationele 
kostenpost� Met een maaier-kneuzer kunt 
u drie werkzaamheden combineren: maaien, 
drogen en zwadopname� Zo hoeft u niet 
meer te maaien met een maaier, te drogen 
met een schudder en vervolgens zwaden te 
maken met met een hark� Drie verschillende 
handelingen, drie keer zoveel trekkeruren�
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Rollen van polyurethaan. Zachtere kneuzing

Kneusrollen zijn een zachtzinniger alternatief voor 
een rotor, speciaal voor kwetsbare gewassen zoals 
luzerne of zware klavergewassen� De in elkaar 
grijpende rollen plooien het gewas zonder de 
bladeren te breken, waardoor de voedingsstoffen 
worden behouden� John Deere rollen zijn 
nauwkeurig vervaardigd uit polyurethaan, zodat ze 
een uniforme tussenafstand hebben en het gewas 
gelijkmatig droogt�

Ultieme controle

De kneusplaat kan worden verplaatst om het 
gewas dichter bij de rotor te brengen� Hoe 
dichterbij het gewas, des te agressiever de 
kneuzing en des te sneller het droogt� Op de 
600- en 800-modellen kunt u de grasstroom 
dankzij de parallellogramvormige bevestiging 
gelijkmatig verdelen over het gehele oppervlak 
van de kneusplaat�

* De nieuwe premium vooraan gemonteerde en dubbele achteraan gemonteerde maaier-kneuzers ( F310R en F350R / R870R, R950R en R990R) 
worden standaard geleverd met afgedichte onderdelen met lange levensduur, waardoor onderhoudstijd en -kosten worden geminimaliseerd. 

Hoogwaardige maaibalk. 
Stevig gebouwd.
De lage maaibalk en de efficiënte platformvering zorgen voor een 
perfecte snede, in alle omstandigheden�

Zuiver maaien 
De messen produceren een zuivere snede, zelfs bij lichte grassoorten� 
Dit bevordert een snellere aangroei en kortere oogstcycli�

Laag maaien 
Maai op een hoogte van slechts 20 mm en werk met gemak in moeilijke, 
verstrengelde gewassen�

Eenvoudig onderhoud 
Dankzij de uitstekende toegankelijkheid van de maaibalk neemt 
onderhoud niet lang in beslag�

Bescherming tegen vreemde voorwerpen 
Het veersysteem reageert snel op verborgen obstakels en beperkt  
de kans op schade tot een minimum�

Afstellingen uitvoeren zonder gereedschap 
De afstand tussen de tandpunten en de kneusplaat kan zonder 
gereedschap worden aangepast om de kneusintensiteit te wijzigen�
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Slijtkappen

De vervangbare slijtkappen 
beschermen uw schijven, zodat 
die langer meegaan� Ze hebben 
een open uiteinde, zodat puin 
niet vast komt te zitten rondom 
de moer� Het bevestigingsmate-
riaal en de messen kunnen 
eenvoudiger en sneller worden 
verwisseld�

Tijdbesparende breeknaaf

De schijf op iedere module is 
bevestigd aan de breeknaaf� 
Als u een hindernis raakt die de 
schijf blokkeert, breken de 
spieën op de naaf, waardoor de 
tandwielaandrijving wordt 
gespaard� Reparaties duren 
minuten, geen uren�

Rollen van polyurethaan. Zachtere kneuzing

Stalen vingers zijn sterker dan kunststof en kunnen 
vrij bewegen, zodat ze beschermd zijn wanneer ze 
door een vreemd voorwerp worden geraakt�

Hogere werksnelheid 

De rotor heeft een zeer hoge vertraging, 
waardoor gewassen met hoge dichtheid 
eenvoudig verzameld kunnen worden� 
Voorgeladen tanden op 600- en 800-modellen 
produceren een gladder zwad en maken hoge 
werksnelheden en schonere velden mogelijk en 
kneuzen met hogere prestaties�

Soepel draaien

Elke module heeft twee grote 
niet-aangedreven tandwielen en 
één aangedreven tandwiel in 
oliebad� De schijven draaien 
rustig en koel, zelfs met een 
mespuntsnelheid van meer dan 
280 km per uur�

Modulaire constructie

John Deere’s diagonaal 
maaiende modules zijn gemaakt 
van nodulair ijzer� Nodulair 
gietijzer is aanzienlijk sterker 
dan grijs ijzer en is uitstekend 
bestand tegen stoten�

Stalen rotors. Precisietechniek.

Breed aanpassingsbereik: De grote variabele 
afstand tussen de leidingen en de kneusplaat 
geven u meer veelzijdigheid�

Nauwkeurig uitgebalanceerd: Elimineert 
trillingen voor een langere levensduur, meer 
comfort, en een hogere bedrijfszekerheid van  
de machine�
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Enkele, achter maaiers 
(Pagina 12-13) 
Bewezen, zware maaier-kneuzer die 
betrouwbaar en soepel snijdt in elk veld�

Front maaiers (Pagina 10-11) 
Gebruik in combinatie met achteraan 
gemonteerde of getrokken maaier-
kneuzer en maai meer, zelfs in nauwe 
ruimten�

Zij-aandrijving (Pagina 16-17) 
Getrokken maaier-kneuzer voor snelheid 
en snel drogen van gewassen op platte 
en ongelijkmatige bodem�
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WELKE MAAIER-KNEUZER?
Vind de beste optie voor u.

Centraal scharnierend (Pagina 18-19) 
Betrouwbare getrokken maaier-kneuzer 
die de nauwkeurigheid voor de werkgang 
verbeterd en 15% meer maait�

Dubbel, achteraan gemonteerd  
(Pagina 14-15) 
Het innovatieve losbreeksysteem  
en de hydro-pneumatische ophanging 
garandeert nauwkeurig en soepel maaien�

FRONTAANBOUW 228A 131 F310R F350R

Gecombi-
neerde 

zwadbreedte 
(m)*

Gecombi-
neerde 

maaibreedte 
(m)

Gecombi-
neerde 

zwadbreedte 
(m)*

Gecombi-
neerde 

maaibreedte 
(m)

Gecombi-
neerde 

zwadbreedte 
(m)*

Gecombi-
neerde 

maaibreedte 
(m)

Gecombi-
neerde 

zwadbreedte 
(m)*

Gecombi-
neerde 

maaibreedte 
(m)

Enkel, 
achteraan 

gemonteerd

324A - - 3,90 - 4,65 5,3 3,90 - 4,65 5,3 - -

328A - - 3,85 - 4,90 5,7 3,75 - 5,10 5,7 3,95 - 5,35 6,1

331 4,10 - 5,00 5,70 4,10 - 5,20 6,0 4,00 - 5,40 6,0 4,20 - 5,65 6,4

Dubbel, 
achteraan 

gemonteerd

R870R - - 4,15 - 5,35 8,7 3,85 - 5,40 8,7 - -

R950R - - 4,40 - 5,65 9,5 4,10 - 5,70 9,5 - -

R990R - - - - - - 4,30 - 5,95 10,0

488 - - 1,40 - 2,75 8,8 1,40 - 2,75 8,8 1,30 - 2,75 8,8

Getrokken

1355 3,55 - 4,10 5,1 3,85 - 4,45 5,4 3,85 - 4,45 5,4 - -

1365 3,85 - 4,60 5,6 3,85 - 4,80 6,0 3,75 - 5,00 6,0 3,95 - 5,25 6,4

630 3,90 - 4,70 5,6 3,90 - 4,90 6,0 3,80 - 5,10 6,0 4,00 - 5,35 6,4

635 4,20 - 5,15 6,1 4,20 - 5,35 6,4 4,10 - 5,55 6,4 4,30 - 5,80 6,8

Centraal 
scharnierend

830 3,90 - 4,70 5,6 3,90 - 4,90 6,0 3,80 - 5,10 6,0 4,00 - 5,35 6,4

835 4,20 - 5,15 6,1 4,20 - 5,35 6,4 4,10 - 5,55 6,4 4,30 - 5,80 6,8
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BREDER MAAIEN. 
MAXIMALE 
PRODUCTIVITEIT.  
 

Wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met 
een achter maaier-kneuzer of getrokken maaier-
kneuzer, kunt u tot 6 ha per uur meer maaien met 
een front maaier-kneuzer.  

Front maaier-kneuzers zijn ook zeer geschikt voor 
het werken in krappe ruimtes en langs heggen of 
hekken. Kies een van onze nieuwe F310R- of F350R-
modellen en til uw prestaties naar een ander niveau 
met een maaibreedte van 3,5 m.

131 en 228A 

Deze beproefde maaier-kneuzers zijn uitgerust met zware 
bevestigingsbeugels op een enkel frame voor uitstekende 
stabiliteit en lange levensduur� De trapezium-ophanging zweeft 
over ongelijkmatige bodem zonder het gewas te vervuilen en biedt 
dezelfde maaikwaliteit als achter  of getrokken maaier-kneuzers� 

 

F310R en F350R 

Deze twee nieuwe modellen zijn uitgerust met een innovatief 
nieuw zweefsysteem dat geen veren vereist en 
bodemcompactie minimaliseert� Het premium hydropneumatische 
ophangingssysteem gebruikt een gepatenteerd frameontwerp 
dat maaien op ongelijkmatig terrein maximaliseert, zelfs bij hoge 
snelheden� 

U kunt kiezen uit twee rotorsnelheden (780 of 1000 min-1) en 
eenvoudig aan te passen kneuskleppen zodat u uw prestaties 
snel aan kunt passen voor voertypen� Ook hebben we het ontwerp 
gestroomlijnd om het zicht te verbeteren en met meer bladen 
en een maaibreedten van 3,5 m kunt u meer en sneller maaien�

De koppelingen met hoge 
capaciteit, onderdelen met 
levenslange smering en snel 
verwisselbare messen op de 
F310R en F315R helpen bij 
het verlagen van de 
bedrijfskosten, waardoor u 
premium besparingen bereikt 
naast premium prestaties.
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De innovatieve nieuwe ophanging van de F310R 
en F350R maakt nauwkeurig maaien bij elke 
snelheid mogelijk�

Front maaier-kneuzers zijn geweldig voor nauwe 
ruimten�

De F310R en F350R profiteren van duurzame, snel 
verwisselbare messen, waardoor tijd en maaikosten 
worden bespaard�
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Snelwisselsysteem voor messen  
Vervang een complete messenset binnen 
enkele minuten met ons speciale 
gereedschap 

Eenvoudig te vervoeren  
Horizontaal opvouwbaar tot minder dan 
2,5 m� Dit zorgt voor een uitstekend zicht 
naar achteren en het elimineert 
vervoersbeperkingen� 

Keuze uit kneuzers  
U kunt kiezen voor een rotor of kneusrollen� 
(Rollen niet beschikbaar voor de 331)�

Hoge wendbaarheid  
Hydraulisch heffen en laten zakken vanuit 
de cabine, voor snellere en scherpere 
bochten� Wanneer u een obstakel raakt, 
scharniert de maaier-kneuzer, waardoor de 
maaibalk over het obstakel heen wordt 
getild en deze vervolgens terugkeert naar 
de oorspronkelijke maaihoogte� 

Sneldrogend  
Maak brede, sneldrogende zwaden of juist 
smalle van slechts 0,9 m breed, de hele 
dag door�

EENVOUDIG OM TE GEBRUIKEN. 
EENVOUDIG OM TE BEZITTEN. 
 

Onze achter maaier-kneuzers hebben een beproefd, zwaar uitgevoerd 
ontwerp. De 324A, 328A en 331 maaier-kneuzers beschikken over een 
scharnierend frame dat de bodemcontouren van uw veld volgt, voor een 
gelijkmatige snede en een comfortabele rit. Het trapezium-
veiligheidssysteem beschermt de maaier-kneuzer tegen slijtage en 
schade die wordt veroorzaakt door obstakels in het veld.
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Preciezer maaien 

Ons baanbrekende hydropneumatische 
ophangingssysteem zorgt voor uitstekend 
volgen van de bodem dankzij een gepatenteerd 
geïntegreerd frame-ontwerp� En met een 
maaihoogte van slechts 35 mm kunt u meer 
veevoer oprapen met hectare�

PREMIUM PRESTATIES. 
ONOVERTROFFEN RESULTATEN.  
 

Voor maximale resultaten in het veld maaien de nieuwe dubbele, 
achter maaier-kneuzers R870R, R950R en R990R tot wel 9,90 m 
indien ze gebruikt worden met een front maaier-kneuzer. Voeg 
hier ons nieuwe, premium ontwerp aan toe en u zult sneller, 
breder en preciezer maaien bij elke werkgang.

Versnelt doorgroeien 
Het nieuwe zweefsysteem maakt 
nauwkeurig maaien mogelijk met 
minimale bodemcompactie, waardoor 
gewasstoppels worden behouden en 
snel doorgroeien mogelijk wordt 
gemaakt�

Breedste maaibreedte ooit 
Bij gebruik in combinatie met de F350R 
kunt u wel 10 m maaien in een enkele 
werkgang� En omdat er een hydraulische 
overlap van 50 cm mogelijk is aan beide 
zijden kunt u zelfs de moeilijkste taken 
snel uitvoeren�

Minimaal onderhoud 
Maaibalken die geen olieverversing 
vereisen, onderdelen met levenslange 
smering en snel verwisselbare messen, 
het premium ontwerp van onze nieuwe 
dubbele, achter maaier-kneuzer is 
voordelig en werkt goed in het veld�
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Snel en eenvoudig kneuzen 

De stalen tanden produceren soepelere zwaden, 
verwijderen de waslaag van veevoer en helpen bij 
het versnellen van de droogtijd zonder dat de 
voedingswaarde afneemt�

Snelle en nauwkeurige diagnose 

De nieuwe maaibalk is uitgerust met acht 
maaischijven waardoor u nauwkeurig kunt 
maaien, werkgang na werkgang�

Bediening binnen handbereik 
Met de nieuwe en eenvoudig te 
gebruiken monitor is de bediening van 
hydraulische functies en 
kneuzersnelheid binnen handbereik, 
waardoor u tijd bespaart en het 
gebruiksgemak wordt verhoogd�

Preventieve bescherming 
Dankzij een baanbrekend hydraulisch 
losbreeksysteem kan het maaiplatform 
over obstakels getild worden� Hierdoor 
wordt mogelijke schade voorkomen en 
worden onderhoudskosten verlaagd, 
waardoor u tijd en geld bespaart�
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Enorme kracht  
De maaibalk wordt volledig ondersteund 
door het frame van de machine om 
spanningen te verminderen en de 
levensduur te verlengen�

Zeer wendbaar  
De draaibare trekhaak verbetert de 
wendbaarheid en maakt het aansluiten 
en loskoppelen eenvoudig en snel�

Efficiënt kneuzen  
De beproefde V-vormige vingerkneuzers 
genereren hoge inertie die bijdraagt aan 
het verminderen van het energie- en 
brandstofverbruik�

Oplossingen voor zwadopname 
Er kan een verstelbare plaat worden 
geïnstalleerd om twee zwaden naast 
elkaar te leggen en er zijn oplossingen 
voor zwadbeheer verkrijgbaar�

ZEER BETROUWBAAR.  
CONSTANTE 
MAAIKWALITEIT.
Als betrouwbaarheid uw hoogste prioriteit heeft, is er geen 
betere keuze dan een klassieke getrokken maaier-kneuzer 
van John Deere. De maaier-kneuzers 1355 en 1365 zijn 
sterk gebouwd en hebben een uitstekende reputatie 
en restwaarde.
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Sterke maaibalk  
Door het modulaire ontwerp kunnen 
individuele secties vervangen worden 
wanneer ze beschadigd zijn in plaats 
van de gehele maaibalk� 

Zeer stabiel platform  
Het lage zwaartepunt en de tongvorm 
zorgen voor een uitstekende stabiliteit, 
ook op hellingen�

Sneller maaien 
Hoogwaardige vering voor hogere 
maaisnelheden�

Keuze uit kneuzers  
Agressieve rotor met vooraf bevestigde 
gietijzeren tanden of zachtere 
kneusrollen van polyurethaan� 

Veelzijdig in zwaden  
Keuze uit een standaard zwadplaat, een 
aangedreven zwadvormende plaat of 
een zwadverlegger�

GEBOUWD VOOR KRACHT. 
ONTWORPEN OM TE 
PRESTEREN.  
 

U verzet meer werk met een 600-serie maaier-kneuzer, 
uitgevoerd met een nieuwe, agressievere rotor met 
gietijzeren tanden. Deze maaier-kneuzers maken een 
zwadvorm die de droogtijd van gewassen verlaagt en ze zijn 
gebouwd om met een hoge snelheid te werken in zware 
veldomstandigheden.
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OPTIMALE DOORVOER. 
SNELLER WERKEN.

Dankzij het centraal aandrijving ontwerp van de maaier-
kneuzers 830 en 835 kunt u op en neer maaien over een veld 
en maait u tot 15% meer gewas dan met een getrokken 
maaier-kneuzer. De gelaste constructie zorgt voor een 
uitstekende betrouwbaarheid, terwijl de grote, brede banden 
de bodemverdichting met een derde verminderen.

Uitstekende wendbaarheid  
U kunt met gemak smalle velden oprijden�

Veelzijdig in zwaden  
Er is keuze uit een standaard zwadplaat, 
een aangedreven zwadvormende plaat 
of een zwadverlegger�

Tijdbesparende bescherming  
De vervangbare breeknaaf op elke 
maaischijf breekt af als het mes een 
obstakel raakt en beschermt zodoende 
de tandwielaandrijving�
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Hoogwaardig kneussysteem  
Agressieve rotor met vooraf bevestigde 
tanden en parallellogramvormige 
kneusplaat� Voor kwetsbare gewassen 
zijn kneusrollen van polyurethaan 
verkrijgbaar�

Instelbare maaihoek  
Met de optionele hydraulische 
kantelbediening kunt u de maaihoek 
aanpassen aan het gewas�

Sneller maaien  
Hoogwaardige vering voor hogere 
maaisnelheden�
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MAXIMALISEER DE MAAI-EFFICIËNTIE. 
VERBETER DE KWALITEIT VAN UW WERK.

John Deere biedt een scala aan stuursysteemopties, zowel voor 
John Deere als voor andere trekkermerken. AutoTrac maakt perfecte 
parallelle of gebogen lijnen en is beschikbaar op zowel John Deere als 
vele andere merken. iTEC Pro is beschikbaar op de John Deere 7R- en 
8R-trekkers en biedt volledig geautomatiseerde machinebediening, 
inclusief keren op de kopakker, voor echt automatisch sturen.

Bodemverdichting verminderen  
Volg telkens wanneer u hetzelfde veld 
maait nauwkeurig verschillende sporen�

Consistent werken 
Behoud een constante snelheid voor 
uniforme zwaden�

Sneller maaien  
Rijd met maximale snelheid en 
optimaliseer uw maaibreedte dankzij 
het gratis SF1-signaal�

Eenvoudig balen persen  
Rechte en gelijkmatige zwaden zijn 
eenvoudiger op te rapen�

Uw bedrijf beheren 
Documentatie- en 
opbrengstvolgsystemen leveren de 
oogstgegevens die nodig zijn voor een 
accurate facturering�
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MAXIMALISEER UW BEDRIJFSZEKERHEID.

Ons dealernetwerk en de ondersteuningsdiensten staan voor u klaar, 
zodat u de hele dag door kunt maaien. Goed opgeleide en gecertificeerde 
technici worden ondersteund door een geavanceerde database voor de 
bevoorrading van onderdelen, die garandeert dat uw dealer alle gangbare 
seizoensgebonden onderdelen op voorraad heeft. Originele John Deere 
onderdelen zijn ontworpen en vervaardigd volgens strenge normen. 
Ze zijn speciaal ontworpen, getest en gebouwd voor John Deere machines. 
John Deere onderdelen zijn uniek:

Gegarandeerde gemoedsrust 
Uitgebreide garantie van 12 maanden� 

Past direct 
Bespaart u tijd en houdt arbeidskosten 
laag�

Past direct 
Bespaart u tijd en houdt arbeidskosten 
laag� 

Waardebehoud voor uw machines 
U krijgt een betere prijs als u ooit besluit 
om te verkopen�

Snelle levering 
Dankzij ons wereldwijde 
distributienetwerk zijn de onderdelen 
snel bij uw dealer� 

Seizoensgebonden openingstijden 
Tijdens het oogstseizoen is uw dealer 
extra lang open�
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Technische gegevens

228A 131 F310R F350R 324A 328A 331 R870R R950R R990R 488

Front Front Front Front Achter Achter Achter Achter Achter Achter Achter

Aanbevolen aftakasvermogen van de trekker

Vermogen* 61 kW (80 pk) 76 kW (100 pk) 76 kW (100 pk) 91 kW (120 pk) 52 kW (70 pk) 61 kW (82 pk) 76 kW (100 pk) 155 kW 
(210 pk)

170 kW 
(230 pk)

185 kW 
(250 pk)

163 kW (220 
pk)

Maaibalk

Aantal schijven 7 8 7 8 6 7 8 2 x 7 2x8 2x8 2x8

Aantal messen 14 (2/schijf) 16 (2/schijf) 14 (2/schijf) 16 (2/schijf) 12 (2/schijf) 14 (2/schijf) 16 (2/schijf) 28 (2/schijf) 32 (2/schijf) 32 (2/schijf) 32 (2/schijf)

Schijfsnelheid ca� 3000 tpm ca� 3000 tpm ca 2986 tpm ca 2986 tpm ca� 3000 tpm ca� 3000 tpm ca� 3000 tpm ca 2986 tpm ca 2986 tpm ca 2986 tpm ca� 3000 tpm

Vastgeschroefde messen
Omkeerbaar 

en 
terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Niet 
beschikbaar

Niet 
beschikbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Niet 
beschikbaar

Niet 
beschikbaar

Niet 
beschikbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Snelwisseling voor messen
Omkeerbaar 

en 
terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Omkeerbaar 
en 

terugtrekbaar

Maaibreedte 2,80m 3,1 m 3,1 m 3,5 m 2,4 m 2,8 m 3,1 m 8,30 tot 
8,70 m 9,1 tot 9,5 m 9,5 tot 9,9 m 8,8 m

Maaioverlap voor/achter 0,30 tot 
0,50 m

0,30 tot 
0,50 m

0,30 tot 
0,50 m 0,30 m

Maaihoogte – klassieke maaibalk� 30 tot 80 mm 30 tot 80 mm Niet 
beschikbaar

Niet 
beschikbaar 30 tot 80 mm 30 tot 80 mm 30 tot 80 mm Niet 

beschikbaar
Niet 

beschikbaar
Niet 

beschikbaar 30 tot 80 mm

Maaihoogte – maaibalk met snel 
verwisselbare messen� 34 tot 84 mm 34 tot 84 mm 35 tot 85 mm 35 tot 85 mm 34 tot 84 mm 34 tot 84 mm 34 tot 84 mm 35 tot 85 mm 35 tot 85 mm 35 tot 85 mm 34 tot 84 mm

Kneuzer (rotor)

Vingers
Bewegend, 
V-vormig, 

staal

Bewegend, 
V-vormig, 

staal

Bewegend, 
I-shape staal

Bewegend, , 
I-shape staal

Bewegend, 
V-vormig, 

staal

Bewegend, 
V-vormig, 

staal

Bewegend, 
V-vormig, 

staal

Bewegend, , 
I-shape staal

Bewegend, , 
I-shape staal

Bewegend, , 
I-shape staal

Bewegend, 
V-vormig, 

staal

Aantal vingers 48 54 4 V + 76 recht 4 V + 100 recht 42 48 54 2x (4 V+76 
recht)

2x (4 V+76 
recht)

2x (4 V+76 
recht) 2x54

Omloopdiameter van de tanden 510 mm 510 mm 540mm 540mm 510 mm 510 mm 510 mm 540mm 540mm 540mm 510 mm

Rotortoerental 888 of 615 tpm 888 of 615 tpm 1000 of 755 tpm 1000 of 755 tpm 888 of 615 tpm 888 of 615 tpm 888 of 615 tpm 1000 of 755 tpm 1000 of 755 tpm 1000 of 755 tpm 888 of 615 tpm

Aandrijving Riem Riem Versnel-
lingsbak

Versnel-
lingsbak Riem Riem Riem Versnel-

lingsbak
Versnel-
lingsbak

Versnel-
lingsbak Riem

Opening kneusplaat 28 tot 108 mm 10 tot 100 mm 10 tot 50 mm 10 tot 50 mm 10 tot 100 mm 10 tot 100 mm 10 tot 100 mm 10 tot 50 mm 10 tot 50 mm 10 tot 50 mm 10 tot 100 mm

Kneuzer (rollen)

Rolprofiel Chevron Chevron Chevron

Roldiameter 200 mm 200 mm 200 mm

Rolsnelheid 1000 tpm 1000 tpm 1000 tpm

Druk op de kneusrollen Verstelbaar Verstelbaar Verstelbaar

Aandrijving 3 riemen 3 riemen 3 riemen

Zwadopname

Zwadbreedte 1,10 tot 1,60 m 1,40 tot 
2,00 m 1,20 tot 2,4 m 1,20 tot 2,4 m 0,9 tot 1,8 m 1,0 tot 2,2 m 1,2 tot 2,5 m 1,3 tot 3,20 m 1,3 tot 3,20 m 1,3 tot 3,20 m 1,8 tot 2,75 m

Brede spreiding

Beschikbaarheid Niet 
beschikbaar

alleen met 
rotor

Niet 
beschikbaar

Niet 
beschikbaar Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Niet 

verkrijgbaar

Vering

Type Verstelbare 
veren

Instelbaar 
hydropneu-

matisch

Instelbaar 
hydropneu-

matisch

Instelbaar 
hydropneu-

matisch

Instelbaar 
hydropneu-

matisch

Instelbaar 
hydropneu-

matisch

Instelbaar 
hydropneu-

matisch

Instelbaar 
hydropneu-

matisch

Instelbaar 
hydropneu-

matisch

Instelbaar 
hydropneu-

matisch

Instelbaar 
hydropneu-

matisch
Afmetingen

Breedte (transport) 2,96 m 2,99 m 2,99 m 3,48 m Minder dan 
2,5m

Minder dan 
2,5m

Minder dan 
2,5m 2,95 m 3 m 3,35 m 3m

Gewicht rotormodellen 1015 kg 1300 Kg 1270 Kg 1350 Kg 1000 kg 1069 kg 1145 kg 3030 Kg 3211 Kg 3260 Kg 4720 kg

Gewicht rolmodellen 1370 kg 1050 kg 1125 kg

Powerline

PTO-toerental 1000 tpm 1000 tpm 1000 tpm 1000 tpm 540 tpm 540 of 
1000 tpm 1000 tpm 1000 tpm 1000 tpm 1000 tpm 1000 tpm

Aftakasaandrijving Rechtsom en 
linksom

Rechtsom en 
linksom

Rechtsom en 
linksom

Rechtsom en 
linksom Rechtsom Rechtsom Rechtsom Rechtsom Rechtsom Rechtsom Rechtsom

Bescherming Breekbout Slipkoppeling 
+ vrijloop

Slipkoppeling 
+ vrijloop

Slipkoppeling 
+ vrijloop

Slipkoppeling 
+ vrijloop

Slipkoppeling 
+ vrijloop

Slipkoppeling 
+ vrijloop

Slipkoppeling 
+ vrijloop

Slipkoppeling 
+ vrijloop

Slipkoppeling 
+ vrijloop

Slipkoppeling 
+ vrijloop

Benodigde trekkeruitrusting

Hydraulische en elektrische 
verbindingen

1 
enkelwerkend

1 
enkelwerkend

1 
enkelwerkend

1 
enkelwerkend

1 
dubbelwerkend 

+ 7 polige 
stekker

1 
dubbelwerkend 

+ 7 polige 
stekekr

1 
dubbelwerkend 

+ 7 polige 
stekker

2 
dubbelwerkend 

+ 1 
enkelwerkend + 
7 polige stekker

2 
dubbelwerkend 

+ 1 
enkelwerkend + 
7 polige stekker

2 
dubbelwerkend 

+ 1 
enkelwerkend + 
7 polige stekker

2 
dubbelwerkend 

+ 1 
enkelwerkend + 
7 polige stekker

Aankoppelen Fronthef  + 
‘A’-frame cat�II

Fronthef  + 
‘A’-frame cat�II Fronthef cat�2 Fronthef cat�2 Cat� 2 Cat� 2 Cat� 2 Cat� 3 of 4N Cat� 3 of 4N Cat� 3 of 4N Cat� 3 of 4N 

 

*Opmerking:  1-De bovenvermelde vereisten aan de trekker zijn aanbevelingen. De vermogensbehoefte en zwadbreedte kunnen verschillen naar gelang de gewas- en veldomstandigheden. 
2- Vermogen aangegeven voor breed maaien achteraan, R870R, R950R, R990R en 488 omvatten een vooraan gemonteerde maaier-kneuzer.
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1355 1365 630 635 830 835

Getrokken Getrokken Getrokken Getrokken Centraal 
scharnierend

Centraal 
scharnierend

Aanbevolen aftakasvermogen van de trekker*

Vermogen 55kW (75 pk) 67kW (90 pk) 67kW (90 pk) 78kW (105 pk) 78kW (105 pk) 86kW (115 pk)

Maaibalk

Aantal schijven 5 6 6 7 6 7

Aantal messen 10 (2/schijf) 12 (2/schijf) 12 (2/schijf) 14 (2/schijf) 12 (2/schijf) 14 (2/schijf)

Schijfsnelheid 2610 tpm 2610 tpm 2650 tpm 2650 tpm 2650 tpm 2650 tpm

Vastgeschroefde messen Omkeerbaar en 
terugtrekbaar

Omkeerbaar en 
terugtrekbaar

Omkeerbaar en 
terugtrekbaar

Omkeerbaar en 
terugtrekbaar

Omkeerbaar en 
terugtrekbaar

Omkeerbaar en 
terugtrekbaar

Snelwisseling voor messen

Maaibreedte 2,5 m 3,0m 3,0 m 3,5 m 3,0 m 3,5 m

Maaihoogte 30 tot 150 mm 30 tot 150mm 20 tot 95 mm 20 tot 95 mm 20 tot 95 mm 20 tot 95 mm

Kneuzer (rotor)

Tanden Bewegend, V-vormig, 
staal

Bewegend, V-vormig, 
staal

Bewegend, gietijzer, 
V-vormig� Vooraf 

bevestigd

Bewegend, gietijzer, 
V-vormig� Vooraf 

bevestigd

Bewegend, gietijzer, 
V-vormig� Vooraf 

bevestigd

Bewegend, gietijzer, 
V-vormig� Vooraf 

bevestigd

Aantal tanden 49 56 58 72 58 72

Omloopdiameter van de tanden 597 mm 597 mm 597 mm 597 mm 597 mm 597 mm 

Rotortoerental 870 of 650 tpm** 870 of 650 tpm** 1000 tpm 1000 tpm 1000 tpm 1000 tpm

Aandrijving 3 V powerband-riem 3 V powerband-riem 3 V powerband-riem 3 V powerband-riem 3 V powerband-riem 3 V powerband-riem

Opening kneusplaat 10 tot 120mm 10 tot 120mm 20 tot 85 mm 20 tot 85 mm 20 tot 85 mm 20 tot 85 mm

Kneuzer (rollen)

Materiaal rollen – profiel Polyurethaan - Chevron Polyurethaan - Chevron Polyurethaan - Chevron Polyurethaan - Chevron

Roldiameter 254mm 254mm 254mm 254mm

Rolsnelheid 640 tpm 640 tpm 640 tpm 640 tpm

Druk op de kneusrollen Instelbaar met zwengel Instelbaar met zwengel Instelbaar met zwengel Instelbaar met zwengel

Aandrijving 3 V powerband-riem 3 V powerband-riem 3 V powerband-riem 3 V powerband-riem

Zwadopname

Zwadbreedte 0,7 tot 1,3 m 0,8 tot 1,8m 0,9 tot 2,0 m 1,0 tot 2,4 m 0,9 tot 2,0 m 1,0 tot 2,4 m

Brede spreiding

Beschikbaarheid Optioneel zwadbord Optioneel zwadbord Rotor Rotor Rotor Rotor

Vering

Type Verstelbare veren Verstelbare veren Verstelbare veren Verstelbare veren Verstelbare veren Verstelbare veren

Afmetingen

Breedte (transport) 2,58 m 3,06m 3,0 m 3,5 m 3,0 m 3,5 m

Gewicht rotormodellen 1770 kg 1930kg 2300 kg 2420 kg 2560 kg 2680 kg 

Gewicht rolmodellen 2380 kg 2540 kg 2640 kg 2760kg 

Lengte (transport) 5,50 m 5,50m 7,00m 7,30m 7,00m 7,30m

Banden

Afmeting 10,0/75x15,3-8PR 10,0/75x15,3-8PR 11,5/80-15,3-8 PR 11,5/80-15,3-8 PR 11,5/80-15,3-8 PR 11,5/80-15,3-8 PR 

 13/75-16-10 PR  13/75-16-10 PR  13/75-16-10 PR  13/75-16-10 PR 

Powerline

Trekker koppelen Trekstangen met 
vanghaken cat� 3N

Trekstangen met 
vanghaken cat� 3N

Trekstangen met 
vanghaken cat� 3N

Trekstangen met 
vanghaken cat� 3N

Trekstangen met 
vanghaken cat� 3N

Trekstangen met 
vanghaken cat� 3N

Bescherming Slipkoppeling + vrijloop Slipkoppeling + vrijloop Slipkoppeling (540 tpm) Vrijloop Slipkoppeling (540 tpm) 
+ vrijloop Vrijloop

PTO-toerental 540 tpm 540 tpm of 1000 tpm 540 tpm of 1000 tpm 1000 tpm 540 tpm of 1000 tpm 540 tpm of 1000 tpm

Benodigde trekkeruitrusting

Hydraulische verbindingen 1 dubbel + 1 enkel
 werkende uitgang

1 dubbel + 1 enkel
 werkende uitgang

1 dubbel + 1 enkel
 werkende uitgang

1 dubbel + 1 enkel
 werkende uitgang

1 dubbel + 1 enkel
 werkende uitgang

1 dubbel + 1 enkel
 werkende uitgang

Benodigd vermogen met zwadverlegger 72kW (100 pk) 72kW (100 pk) 86kW (115 pk) 86kW (115 pk) 94kW (126 pk)

Breedte van dubbel zwad bij de eerste maaiing 
met standaard zwadverlegger� 2,0 m 2,4 m 2,0 m 2,4 m

Breedte tijdens vervoer Binnen maaier-
kneuzerbreedte

Binnen maaier-
kneuzerbreedte

Binnen maaier-
kneuzerbreedte

Binnen maaier-
kneuzerbreedte

Binnen maaier-
kneuzerbreedte

Lengte tijdens vervoer Maaier-kneuzerlengte + 
870mm

Maaier-kneuzerlengte + 
1,0 m

Maaier-kneuzerlengte + 
1,0 m

Maaier-kneuzerlengte + 
1,0 m

Maaier-kneuzerlengte + 
1,0 m

Langer zwadverlegger Leverbaar Leverbaar

 *Opmerking: De bovenvermelde vereisten aan de trekker zijn aanbevelingen. De vermogensbehoefte en zwadbreedte kunnen verschillen naar gelang de gewas- en veldomstandigheden. 
**Opmerking: 1000 tpm is optioneel verkrijgbaar.
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DE SPECIALISTEN IN 
RUWVOEDERWINNING.

Dankzij de openingstijden in het weekend, de 
meeruren in het oogstseizoen en het bijwonen van 
scholing waar de nieuwste informatie en technieken 
worden gepresenteerd, zijn onze professionele 
dealers uw perfecte partners voor al uw vragen, 
wensen en problemen omtrent ruwvoeroogst� 

Zij worden ondersteund door de geavanceerde 
logistiek van het John Deere European Parts 
Distribution Center, dat een snelle levering 
garandeert� Waardoor u zelfs tijdens de 
oogstseizoenpieken uw productiviteit kunt 
maximaliseren� 

 

Kies uit: 

7  Vierkante balenpersen 

3  Balenpersen met vaste perskamer 

7  Balenpersen met variabele perskamer 

1  perswikkelcombinatie 

8  Zelfrijdende veldhakselaars 

17 Maaier-kneuzer combinaties mogelijk
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“Neem het krediet voor de aankoop van het beste” 
John Deere Financial – Een reeks financiële opties die net zo krachtig zijn als onze producten. Neem contact op met uw John Deere dealer voor een uitgebreid gamma van financiële 
opties die passen bij de specifieke behoeften van uw bedrijf. Niet beschikbaar in alle landen, raadpleeg uw plaatselijke dealer voor meer informatie. 
Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen sommige illustraties 
en tekst gaan over financieringen, kredieten, verzekeringen, productspecificaties en accessoires die niet leverbaar zijn in alle landen. Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor details. 
John Deere behoudt zich het recht voor technische gegevens en ontwerp van de in deze documentatie beschreven producten te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.  
Het groen en geel kleurschema, het logo met het springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken van Deere & Company. JohnDeere�com


