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100 / 100 - GII
Mit den Giromähern GMD erschließen 
Sie eine neue Dimension der Mäharbeit, 
einen tadellosen Schnitt und einen 
Bedienkomfort, den Sie bis dahin nicht 
gekannt haben.

Der beständigen Weiterentwicklung und 
Optimierung der GMD-Giromäher ist es 
zu verdanken, dass KUHN heute weltweit 
die Nr. 1 im Bau von Scheibenmähwerken 
ist. Hunderttausende dieser Maschinen 
sind bis heute auf der ganzen Welt im 
Einsatz - ein Erfolg, der für echte Leistung 
steht!

Da ist gut beraten, wer sich heute beim 
Kauf eines neuen Scheibenmähers für 
KUHN entscheidet: Er erwirbt ein Gerät 
mit ausgereifter Technik, hervorgegan-
gen aus über 40 Jahren einschlägiger 
Erfahrung. Welche bessere Garantie für 
Leistung, Zuverlässigkeit und Qualität 
kann es geben?

GIROMÄHER GMD SERIEN 100 / 100 - GII
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Sie suchen ein Mähwerk, das Ihren individuellen Einsatzerfordernissen g
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GMD 400 (1,60 m)
Mit 1,60 m Arbeitsbreite eignet sich 
der GMD 400 hervorragend für klei-
nere Betriebe, die ein Mähwerk mit 
möglichst geringem Leistungsbedarf 
bevorzugen, ohne dabei auf die aus-
gefeilte Technik der größeren GMD-
Modelle verzichten zu müssen. 

GMD 500 (2,00 m)
Beim Giromäher GMD 500 mit 2 m 
Arbeitsbreite drehen sich die beiden 
inneren Mähscheiben in derselben 
Richtung.
Das ergibt ein schmaleres Futter-
schwad, das genau zwischen die 
Traktorräder passt. 

GMD 600 - GII (2,40 m)
Mit sechs Scheiben und 2,40 m Arbeits-
breite bringt es dieser Giromäher auf 
eine hohe Flächenleistung. Alle GMD-
Modelle der Serien 100 und 100-GII 
haben großdimensionierte Zahnräder 
aus Schmiedestahl und Kugellager von 
erstklassiger Qualität, die selbst höchs-
ten Anforderungen an Belastbarkeit und 
Funktionssicherheit entsprechen. 

GMD 700 - GII (2,80 m)
Mit sieben Mähscheiben erreicht der 
GMD 700-GII eine Arbeitsbreite von
2,80 m. Zum Straßentransport wird er 
- wie alle anderen Modelle der Serien
100 und 100-GII - senkrecht nach 
oben gestellt und bildet mit dem 
Traktor eine kompakte Einheit auf 
engstem Raum. 

GMD 800 - GII (3,11 m)
Mit seinen acht Mähscheiben erreicht 
dieser Scheibenmäher hohe Flächen-
leistungen und ist trotzdem so kom-
pakt, dass Sie mit ihm problemlos auf 
alle abzumähenden Wiesen einfahren
können. Durch die außergewöhnlich
gute Bodenanpassung passt sich der
Mäher hervorragend an alle Boden-
unebenheiten an.

GMD 350 (3,51 m)
Mit seiner Schnittbreite von 3,51 m
ist dies das breiteste Modell der
Serie 100. Jeder, der maximale Leis-
tung erreichen will, fi ndet hier das
richtige Mähwerk. Geringer Kraft-
stoffverbrauch, hervorragende Boden-
anpassung und hoher Bedienkomfort 
dank der hydropneumatischen Mäh-
balkenentlastung.
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- 28°

+ 35°

 erecht wird? Bei KUHN fi nden Sie genau, was Sie brauchen!

Riemenspannung kinderleicht 
und präzis!

Für den Riemenantrieb gibt es jetzt eine neue Spannvorrichtung, die ein 
einfaches und präzises Nachspannen der Antriebsriemen ermöglicht. 
Die während der ersten Einsatzstunden auftretende normale Längung der 
Riemen kann so problemlos kompensiert werden.
(GMD 600/700/800 - GII - 350).

Gleichmäßige Entlastung über 
die gesamte Mähwerksbreite
Durch eine verstärkte Entlastungsfeder wird 
bei den großen Arbeitsbreiten (2,40/
2,80/3,11 m) ein absolut gleichmäßiger 
Aufl agedruck erzielt.

Eine geniale Kinematik
zur Schonung der Grasnarbe
-   Das Ausheben des Mähbalkens auf dem 
Vorgewende geschieht bei den Modellen 
der Serie 100-GII mit Hilfe eines einzigen 
Hydraulikzylinders ohne Betätigung der 
Dreipunkthydraulik.

-   Durch eine neuentwickelte Kinematik wird 
eine beachtliche Aushubhöhe erzielt, ohne
die Grasnarbe durch die Balken-Außen-
kante zu beschädigen.

Böschungsmähen ohne Mühe
Die Kinematik der Mähwerkanlenkung 
wurde weiter optimiert. Das Ausmähen von 
Gräben und Böschungen ist bis zu einem 
Neigungswinkel von 35° möglich (je nach 
Modell).
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Für schwierige Einsatzbedingungen (z.B. Brachland-
pfl ege) sind die Giromäher GMD der Serien 100 und 
100 GII in bestimmten Ländern auch in HD-Version 
lieferbar. Mähscheiben in schwerer Ausführung sorgen 
dabei für die optimale Mäharbeit.

Bei den zusammenlaufenden Mähscheiben ist 
deder Bereich, in dem sich die Scheibenlaufbahnen n 
kkreuzen, größer. Das schafft Raum für größere 

FFuttermengen und begünstigt das Abfl ießen desssss  
Fuutters. Der Mähvorgang wird nicht durch bereitsssss 

geschnittenes Gut beeinträchtigt.

Bei den auseinanderlaufenden Mähscheiben 
ist dieser Abstand kleiner. Dies hat eine größere 

Scheibenüberlappung zur Folge und ergibt 
vor allem bei leichtem und kurzem Futter 

eine bessere Schnittqualität.

Die Erfahrung der Nr. 1

Mähscheiben für eine tadellose Schnittqualität

Der Mähbalken OPTIDISC für das GMD 350

Keine 

Ölwechsel mehr 

erforderlich !

Der OPTIDISC Mähbalken 

ist so
 konstruiert und erprobt, 

dass das Schmiermittel nicht 

mehr erneuert werden muss. 

Wartung in diesem Bereich 

können Sie schlicht 

vergessen!
HD-Version für schwierige Einsatzbedingungen

GIROMÄHER GMD SERIEN 100 / 100 - GII
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Auf das Innenleben kommt es an!

Enorme Belastbarkeit:
Hochfeste doppelreihige Kugellager in unverformbaren, perfekt abgedichteten Lagergehäusen.

Lange Lebensdauer:
Optimale Anordnung zwischen Lager und Kraftlinie der Mähscheibe - hervorragender Kräfteausgleich und längere 
Lebensdauer der Bauteile.

Zuverlässiger Schutz bei einem heftigen Aufprall auf ein Hindernis:
Die PROTECTADRIVE-Überlastsicherung schützt den Antriebsstrang und verringert beträchtlich das Risiko eines 
längeren Maschinenstillstands inmitten der Erntesaison.

Widerstandsfähigkeit und Sicherheit:
Schutz der Messerbefestigung durch Schrauben, die in Einsätzen aus vergütetem Stahl liegen.

Verschleißfestigkeit und Formbeständigkeit: Die Befestigungsschrauben für die Achsen der 
Zwischenzahnräder liegen geschützt in eingeschweißten Einsätzen aus vergütetem Stahl.

Höchste Funktionssicherheit: Großdimensionierte, im Verzahnungsbereich verstärkte Zahnräder aus 
Schmiedestahl garantieren höchste Funktionssicherheit.

Perfekte Abdichtung: Stark bemessener Dichtring zwischen den beiden Gehäusehälften des Mähbalkens.

VVieele ScSccheiibbennmääheer ununtterschheiidden ssich rein äußerlich nur unwesentlich von eeinemm KUHNN GGiroomääherr.
DDaas ssoolllte SSiee niccht zu eiiner vvorsrschnnellen Entscheidung verleiten, denn die Quala itätt eini er MMaaschhinee läässtt t sicchh vvoon 
aaußßen kkauumm bbeuurteiilenn.
BBevvorr SSSie ssis chh füür eiin SSccheibeenmmähwwerk entscheiden, lassen Sie sich vor allemm seiin «Inneenllebeen» erkkläärren! 
OOft t errwweeiseeen ssichh «ggünnssttigi e» AAnggebotote später als sehr teuer!
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Perfektion bis in das kleinste Detail

Schnell demontierbare Mähscheiben-
lagerungen - denn bei der Futterernte 
zählt jede Minute!
-  Die Mähscheibenlagerungen lassen sich samt Kugellager 
und Zahnrad schnell und problemlos ausbauen. 
Reparatur- und Wartungsarbeiten können so kostengüns-
tig und ohne längeren Stillstand der Maschine von außen 
erledigt werden.

-  Beruhigend zu wissen, dass die zum Aufstecken der 
Scheibenlagerungen vorgesehenen Gewindezapfen 
absolut zuverlässig mit der oberen Balkenhälfte verbun-
den sind. Selbst beim Aufprall einer Mähscheibe gegen 
ein größeres Hindernis besteht keine Gefahr, dass es 
zum Ausschlagen der Zapfen kommt.

FAST-FIT oder Bolzen = eine zu 100 % 
sichere Messerbefestigung
Alle Scheibenmähwerke der Serien GMD 100 GII und 
GMD 350 sind mit dem FAST-FIT Messerschnellwechselsystem 
lieferbar. KUHN hat alles dafür getan, um einen ebenso
sicheren Messersitz zu garantieren wie bei einer Schraub-
verbindung.
Dreifache Sicherheit
•  Durch die starke Blattfeder ist ein konstanter Kontakt mit 

dem Messer gewährleistet.
•  Durch einen Bund unten am Messerhaltebolzen wird 

verhindert, dass das Messer vom Bolzen herunter-
springen kann.

•  Die Blattfeder kann nur an einer einzigen Stelle über 
der Einbuchtung der Schutzkufe nach unten gebogen 
werden. Bei der hohen Drehgeschwindigkeit der 
Scheibe besteht aber keine Gefahr, dass sich die 
Messerbefestigung ungewollt öffnet.

Damit keine unnötig hohen Wartungskosten entstehen, 
können die Messerhaltebolzen separat ausgetauscht 
werden.
Dank der fl achen, schnittigen Form des Mähbalkens und 
dem speziellen Profi l der Messer, die ganz nah an den 
Schutzkufen entlanggeführt werden, wird eine ausgezeich-
nete Schnittqualität erreicht.

Messerschnellwechsel FAST-FIT

Schraubbefestigung
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Sicherheits-
ausklinkung

Beim Anfahren an ein Hindernis 
weicht der Mähbalken nach hin-
ten aus. Die beim Aufprall ent-
stehenden Kräfte werden unver-
züglich kompensiert. Durch ein-
faches Rückwärtsfahren rastet die 
Sicherheitsausklinkung wieder in 
Arbeitsstellung ein.

Ein Werkzeug für alle
wichtigen Arbeiten

Mit einem einzigen Werkzeugschlüssel
erledigen Sie:
-   das Nachspannen der Entlastungsfeder 
und der Antriebsriemen,

-  das Entriegeln der Schutzabdeckung,
-  den Messerwechsel,
-  den Scheibenwechsel.

Immer konstante 
Arbeitshöhe
Damit die ursprüngliche Einstellung der 
Entlastungsfeder immer erhalten bleibt, 
ist der Dreipunktbock über eine Kette mit
dem Traktor verbunden. Dadurch ist 
eine konstante Anbauhöhe garantiert.

Automatische 
Verriegelung 
in Transportstellung

ZZumm SStrraaßenntraanspport wirrdd einfacch h der SSchutzrahmen eingeklappt und der Mähbalkenn senkkreecht naacch oobenn geesteeellt.
DDie Sicchhttfreiihheiit naach hinnteen ist ssehhr gutt und die Verriegelung des Mähbalkens in der TTransspoortstelllung erfoolgt auutotommaatisschh.

Kleine, aber interessante Details
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Die Leistung Ihrer Tiere hängt im 
Wesentlichen von der Qualität des 
Grundfutters ab, das Sie für sie ernten. 
Ob mehr oder weniger Nährstoffe, 
das entscheidet sich bereits beim 
Mäheinsatz. Bei den KUHN-Giromähern 
können Sie die Breite der Mähschwaden 
deshalb genau auf die Spurbreite Ihres 
Traktors abstimmen. Da wird kein 
Futter in den Boden gefahren, es bleibt 
sauber bis zum letzten Halm und büßt 
nichts von seinen Nährstoffen ein.

Sauberes, nährstoffreiches Futter, aufnahmegerechtes Schwad!

GIROMÄHER GMD SERIEN 100 / 100 - GII

Äußere Schwadscheibe für
eine tadellose Schwadablage 
(Serienausstattung)
Die voll unter dem Schutztuch angeordnete 
Schwadscheibe ergänzt die Funktion des 
äußeren rotierenden Schwadräumers. Sie 
hat keinen Bodenkontakt, so dass es bei 
Rückwärtsfahrt, z.B. beim Wiedereinrasten 
der Sicherheitsausklinkung, zu keiner 
Beschädigung kommen kann.

Innere Schwadscheibe für 
(GMD 600 - GII)
(Sonderausrüstung)
Durch den zusätzlichen Anbau einer 
inneren Schwadscheibe können Sie die 
Schwadbreite auf ca. 1,50 m bis 1,60 m 
verringern.

Zweite innere Mähscheibe 
mit Schwadräumer 
(GMD 700 - GII)
(Sonderausrüstung)
Durch den Anbau einer Mähscheibe mit
Aufsatz anstelle der zweiten fl achen 
Mähscheibe kann die Schwadbreite 
beim GMD 700 - GII auf ca. 1,70 m bis
1,80 m verringert werden.
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Innere Schwadscheibe
(GMD 700 - GII)
(Sonderausrüstung)
Zur Erzielung einer noch geringe-
ren Schwadbreite können Sie beim 
GMD 700 - GII in Verbindung mit 
dem zusätzlichen Schwadräumer eine 
innere Schwadscheibe anbauen. Die 
Schwadbreite liegt dann zwischen ca. 
1,50 m und 1,60 m.

Seitenversatz
(Serienausstattung)
Verstellbare Anbauzapfen (Kat. II) ermög-
lichen beim GMD 600 / 700 / 800 - GII 
einen Seitenversatz um ca. ± 50 mm und 
dadurch eine präzise Anpassung an die 
Traktorspur. Die verfügbare Schnittbreite 
wird so maximal ausgenutzt.

Längerer Anbaubolzen links
(GMD 600/700/800 - 

GII) (Sonderausrüstung)
Zum Anbau der Maschine an einen brei-
ten Traktor ist für den linken Unterlenker
ein längerer Anbaubolzen lieferbar, 
welcher einen Seitenversatz von bis zu
200 mm ermöglicht. Durch die ver-
stellbaren Anbaubolzen können Sie die 
Schnittbreite des Mähwerks bei jeder 
Traktorspurbreite voll ausnutzen.

Einfach perfekt:
die Anpassung 
des Mähwerks
an den Traktor
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Weil Zeit Geld ist, erledigen Sie die Einstellung des Aufl agedrucks in wenigen Sekunden!

Der Aufl agedruck des Mähbalkens auf den Boden wird über einen Zylinder kontrolliert, der an einen Stickstoffspeicher angeschlossen ist: Dieses 
System ist an Präzision, Leistungsstärke, Bedienfreundlichkeit und Einstellkomfort nicht zu überbieten. KUHN hat im Übrigen keine Mühe gescheut, 

g y p g

die Kinematik des Entlastungssystems so zu optimieren, dass der Schmutzanteil im Futter auf ein Mindestmaß reduziert wird.

Meisterhaft über unebenes 
Gelände

Gerade auf unebenem Gelände wird der 
Scheibenmäher GMD 350 seine Anpassungs-
fähigkg eit voll unter Beweis stellen. Zwei Fak-
toren  sind dafür ausschlaggebend:
1 Durch den großen Pendelweg von 35° 

nach oben und 21° nach unten meistert h
dieser Mäher auch extrem schwierige
Situationen mit spielerischer Leichtigkeit.
2  Im Vergleich zu anderen marktüblichen

Mähern hat der GMD 350 zweifelsMäh ohne den 
kürzesten Abstand zwischen Mähbalken 
und Traktor. Bei gleichen Unebenheiten 
des Bodens pendelt der Mähbalken nur
halb soviel, was sich spürbar auf die 
Schnittqualität auswirkt. Für eine besse-
re Futterqualität!

Höchstleistung mit dem GMD 350

GIROMÄHER GMD 350
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Kompakt und sicher beim Straßentransport!
Für den Straßentransport wird das Mähwerk einfach senkrecht 
hochgestellt und macht sich hinter dem Traktor ganz klein.
Um den Schlagwechsel noch komfortabler zu gestalten, sind zwei 
Sonderausrüstungen auf Wunsch erhältlich: 
-   die gleichzeitige hydraulische Einschwenkung nach hinten, damit die 
vordere Schutzhaube nicht manuell eingeklappt werden muss,

-   die hydraulische Einklappung der äußeren Schutzhaube, wodurch 
die Transporthöhe auf unter vier Meter verringert wird (nur in 
Kombination mit der hydraulischen Einschwenkung erhältlich).
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Für uns gibt es nur ein Ziel: ein hoher Nährwert des Futter zur Steigerun 

GIROMÄHER GMD SERIEN 100 / 100 - GII

Futter mit maximalem Nährwert zu ernten ist keine 
Zauberei, wenn die folgenden fünf Grundregeln 
beachtet werden. 
KUHN bietet Ihnen die Technik, die Sie dazu brauchen:

Regel Nr. 1: Mit 5-7 cm Schnitthöhe mähen!
-   Die Gefahr der Futterverschmutzung ist am geringsten - nicht nur beim Mähen, 
sondern auch bei der anschließenden Futterwerbung (Zetten und Schwaden).

-   Die Bestandsdichte wertvoller Pfl anzenarten bleibt erhalten, da es zu keiner 
Beschädigung der Grasnarbe und damit zur Ausbreitung unerwünschter 
Unkräuter kommt.

-   Ein weiterer Vorteil der richtigen Schnitthöhe besteht darin, dass die jungen 
Knospen verschont werden. Dies hat höhere Erträge zur Folge, denn 
Blütenstände und Austriebe können sich ungestört entfalten, so dass die 
Pfl anzen leichter neue Energiereserven anlegen können. Unbehelligt bleibt 
auch der Bereich, in dem Erneuerungssprosse austreiben - besonders wichtig,

denn hier sind die meisten Zuckerreserven der Pfl anzen eingespeichert. Ganz anders bei einer zu intensiven Nutzung 
von Grünland: Hier sind die Pfl anzen infolge einer schwächeren Wurzelbildung äußeren Einfl üssen gegenüber deutlich 
empfi ndlicher und gegen Stresssituationen weniger gut gewappnet.
KUHN hat die Lösung: Die gewünschte Schnitthöhe wird durch einfaches Verstellen des Oberlenkers erzielt und bleibt 
während des gesamten Mähvorgangs konstant.

Regel Nr. 2: sauberer Schnitt ohne Futterverschmutzung
Futterverluste sollten vermieden und die Pfl anzen nicht unnötig verletzt werden, da sie sonst anfällig für Krankheiten werden. 
Daher ist es wichtig, dass ausschließlich das Futter geerntet wird.
KUHN hat die Lösung: 
- Geschränkte Messerform für einen tadellos sauberen und gleichmäßigen Schnitt;
- Elliptische Mähscheiben;
- Mähbalken von kompakter, fl acher Bauweise, dadurch keine Gefahr des Aufschiebens von Erde und Ernterückständen.

Regel Nr. 3: Das Gras soll geschnitten und nicht
verhäckselt werden. 
Mit KUHN-Giromähern wird Ihr wertvolles Grundfutter wirklich nur einmal 
geschnitten. Bei KUHN gibt es keinen qualitätsmindernden Doppelschnitt, 
sondern unversehrte Halme mit vollem Nährstoffgehalt.

KUHN hat die Lösung: 
Mehrfach geschnittenes Futter führt zu hohen Verlusten, verzögert den 
Wiederaustrieb und erhöht den Leistungsbedarf. Nicht so bei KUHN-Mähern, 
denn paarweise zusammenlaufende Mähscheiben sorgen hier dafür, dass das 
Futter zügig nach hinten zur Schwadablage abfl ießt. (Bei Maschinen mit 5 und 
7 Scheiben drehen nur die beiden inneren Scheiben in derselben Richtung).
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g der Leistungsfähigkeit Ihres Viehbestands

Regel 4: Schonung der Grasnarbe
Es gibt Dinge, wie Wühlmäuse, Trockenperioden oder 
Überschwemmungen, die schwer in den Griff zu bekom-
men sind. Die Zerstörung der Grasnarbe hingegen kann 
leicht durch die Wahl des richtigen Mähwerks verhindert 
werden. Je höher die Produktivität des Grünlands, desto 
anfälliger ist sie gegenüber äußeren Einfl üssen. Umso 
wichtiger ist es, sie durch den Einsatz geeigneter 
Maschinen möglichst schonend zu behandeln, da es sonst 
zur Ausbreitung un-erwünschter Tiefwurzler wie Ampfer 
und Löwenzahn kommen kann. 

KUHN hat die Lösung: Mähwerke mit perfekter 
Bodenanpassung 
Bei den KUHN-Giromähern ist die Entlastungsfeder so 
angelenkt, dass sie auf beide Mähbalkenenden wirkt. Das
ergibt einen gleichmäßigen Auflagedruck über 
die gesamte Balkenbreite. Eine echte Entlastung des 
Mähwerks, durch die die Grasnarbe geschont und jegliche 
Futterverschmutzung wirksam vermieden wird.

Regel Nr. 5: Zum richtigen Zeitpunkt mähen!
Vor allem bei Silage, aber auch bei Heu hängt es vom richtigen Schnittzeitpunkt ab, wie hoch der Anteil der Futterpfl anzen 
an Zucker, Protein, Mineralstoffen und Trockenmasse ist. Man sollte den Mäheinsatz auf keinen Fall aufschieben, wenn sich 
die Pfl anzen im idealen Stadium befi nden und gutes Wetter angesagt ist. Außerdem empfi ehlt es sich, mit dem Mäheinsatz 
bis zum Nachmittag zu warten, da der Boden morgens noch nicht trocken genug und das Gras noch feucht ist.

KUHN hat die Lösung:
-   KUHN-Giromäher erlauben durch ihre Stabilität und 
Leichtzügigkeit eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

-   Zuverlässige Mähwerke, die Sie mitten in der 
Futtererntesaison nicht im Stich lassen.

-   Maschinen von hoher Wendigkeit: Zum Überfahren 
von Schwaden oder Wenden am Feldende wird das 
Mähwerk über nur einen Hydraulikzylinder ausgehoben.

Auswirkung der Futterverschmutzung
auf den Futternährwert

(Quelle: Analyse von Futterproben durch Forschungsinstitute)

Gutes Qualitätsfutter sollte einen Verschmutzungsgrad 
von nicht mehr als 3 % aufweisen, um einen Nähwert von 6 MJ

pro kg Trockenmasse zur erreichen.

Verschmutzungsgrad der Trockenmasse in %
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VERTRETEN DURCH

Einige Maschinen haben ein hohes Gewicht. Beachten Sie die zulässige Gesamtmasse des Traktors, seine Hubkraft und die maximal erlaubten Achslasten. Die Belastung der Vorderachse muss immer mindestens 20 % der 
Leermasse des Traktors betragen. In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den 
 erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den 
in der “Montage- und Betriebsanleitung” aufgeführten Sicherheitshinweisen. Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in 
diesem Dokument dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. In diesem Dokument erwähnte Marken können in einem oder mehreren Ländern 
eingetragen sein.

T E C H N I S C H E  D A T E N GMD 400 GMD 500 GMD 600 - GII GMD 700 - GII GMD 800 - GII GMD 350

Arbeitsbreite (m) 1,60 2,00 2,40 2,80 3,11 3,51
Anzahl Mähscheiben aus vergütetem Stahl 4 5 6 7 8
Anzahl verstärkte Messer (2 pro Scheibe) 8 10 12 14 16
Scheibenlagerungen in Modulbauweise, 
von außen demontierbar serienmäßig

Schutz des Antriebsstrangs PROTECTADRIVE System

Entlastung durch Federn hydro-
pneumatisch

Anfahrsicherung durch mechanische Verriegelung
Durchschnittliche Schwadbreite in Serienausstattung (m) 1,10 1,40 1,70 2,00 2,40 2,80
Sicherheitsausklinkung serienmäßig

Mähwinkel von + 35° bis - 22° 
(- 40° mit Sonderausrüstung) von +35° bis -28° von +35° 

bis - 21°
Stellung „Schwad überqueren“ durch Dreipunkthydraulik durch integrierten Hydraulikzylinder
Umstellung in die Transportstellung vertikale Einklappung des Mähbalkens durch Hydraulikzylinder und automatische Verriegelung
Entriegelung des Mähbalkens zum Einsatz vom Traktorsitz aus

Abstellen der Maschine durch Abstellfuß durch Verriegelungsstrebe
über Abstell-
stütze und 

Vorsteckbolzen 
Anbau Dreipunktanbau Kat. I und II Dreipunktanbau Kat. II
Zapfwellendrehzahl (min-1) 540
Freilauf Sonderausrüstung serienmäßig
Leistungsbedarf an der Zapfwelle (ca.) kW/PS 21/28 25/35 31/42 37/50 41/56 66/90

Erforderliche Traktorausrüstung 1 einfach wirkendes Steuerventil

1 einfach oder 
1 doppelt 
wirkendes  
Steuerventil 

je nach 
Ausrüstung

Ungefähres Gewicht (kg) 379 427 535 567 646 822

Sonderausrüstungen
Hydraulische Einschwenkung nach hinten für den 
Transport in Kombination mit Vertikalklappung - - - - - ■

Hydraulische Einklappung der äußeren Schutzhaube
(nur erhältlich zusammen mit hydraulischer 
Einschwenkung nach hinten)

- - - - - ■

Verstärkte Gelenkwelle mit Freilauf ■ ■ serienmäßig

Innere Schwadscheibe zur Verringerung 
der Schwadbreite - - auf ca. 1,50

bis 1,60 m - - serienmäßig

Zweite innere Scheibe mit Aufsatz zur Verringerung 
der Schwadbreite - auf 

ca. 1,10 m - auf 
ca. 1,75 m - -

Innere Schwadscheibe (nur in Verbindung 
mit 2. innerer Scheibe mit Aufsatz) zur Verringerung 
der Schwadbreite

- - - auf ca. 1,50
bis 1,60 m - -

Innenschwadblech (nur in Verbindung mit innerer 
Schwadscheibe bei GMD 600 G II bzw. mit 2. innerer 
Scheibe mit Aufsatz + innerer Schwadscheibe bei 
GMD 700 G II) zur Verringerung der Schwadbreite

- - auf 
ca. 1,20 m

auf 
ca. 1,25 m - -

Bausatz für Böschungsmähen (-40°) ■ ■ - - - -

Beleuchtungs- und Warneinrichtung ■ ■ ■ ■ ■ ■

Längerer Anbaubolzen für einen Seitenversatz
von bis zu 200 mm nach rechts
(beim Anbau an einen breiten Traktor)

- - ■ ■ ■ -

Hochschnitt-Schutzkufen zum Mähen in
schwierigen Einsatzbedingungen
(Schnitthöhe 35 mm - 90 mm)

■ ■ ■ ■ ■ ■

Deutschland: KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH
Schopsdorfer Industriestraße 14
OT Schopsdorf - 39291 GENTHIN
Tel. 039225 / 9600 - Fax 039225 / 96020
www.kuhn.de

Österreich: KUHN CENTER AUSTRIA
Hafnerstraße 1 - 4702 WALLERN
Tel. 07249 - 42 240 - 0
Fax 07249 - 42 240 - 40
E-Mail: offi ce@kuhncenter.at
www.kuhncenter.at 

Schweiz: KUHN CENTER SCHWEIZ
Bucher-Landtechnik AG
Murzlenstrasse 80
8166 NIEDERWENINGEN
Tel.: 044 857 28 00
Fax: 044 857 28 08
E-Mail: kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch
www.kuhncenterschweiz.ch

KUHN S.A. - F - 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com


