
SPECIFICATIES

MOTOR
Producent/model Cummins B6.7 / STAGE V

Type 4-cilinder luchtgekoelde turbodieselmotor

Nominaal 
vliegwielvermogen

SAE
J1995 (bruto) 260 pk (194 kW) bij 2200 omw./min.

J1349 (netto) 255 pk (190 kW) bij 2200 omw./min.

DIN
6271/1 (bruto) 264 pk (194 kW) bij 2200 omw./min.

6271/1 (netto) 259 pk (190 kW) bij 2200 omw./min.

Max. vermogen 265 pk (198 kW) bij 2000 omw./min.

Max. koppel 138 kgf·m (966 lbf·ft) bij 1500 omw./min.

Boring x slag 107 × 124 mm (4,21” × 4,88”)

Cilinderinhoud 6700 cc (409 cu in)

Accu's 2 x 12 V x 160 Ah

Startmotor Denso 24 V - 4,8 kW

Dynamo Denso 24 V - 95 A

HYDRAULISCH SYSTEEM
HOOFDPOMP

Type Twee plunjerpompen met variabel volume

Max. debiet 2 × 285 ℓ/min (75,3 U.S. gpm / 62,7 U.K. 
gpm)

Subpomp voor voordrukcircuit Tandwielpomp

 Brandstofbesparend pompsysteem met cross-sensing.

HYDRAULISCHE MOTOREN

Rijmotor Axiale plunjermotor met variabel volume

Zwenkbeweging Axiale plunjermotor

INSTELLING ONTLASTKLEP

Werktuigcircuits 350 kgf/cm² (4980 psi)

Rijmotor 350 kgf/cm² (4980 psi)

Power Boost (giek, arm, bak) 380 kgf/cm² (5400 psi)

Zwenkcircuit 300 kgf/cm³ (4270 psi)

Voordrukcircuit 40 kgf/cm² (570 psi)

Serviceventiel Geïnstalleerd

HYDRAULISCHE CILINDERS

Aantal cilinders
Boring x slag

Giek: Ø140 x 1465 mm

Arm: Ø150 x 1765 mm

Bak: Ø135 x 1185 mm

AANDRIJVING EN REMMEN
Aandrijfmethode Volledig hydrostatisch

Aandrijfmotor Axiale plunjermotor, in-shoe-design

Reductiesysteem Planeetwieloverbrenging

Max. trekkracht trekstang 27.405 kgf (60.417 lbf)

Max. rijsnelheid (hoog/laag) 6,1 km/u (3,8 mph) / 3,4 km/u (2,1 mph)

Klimvermogen 35° (70%)

Parkeerrem Natte lamellenrem

LEIDING
De joysticks en pedalen met afneembare hendel zorgen voor een bijna moeiteloze 
dankzij de voordrukbediening.

Voordrukregeling Twee joystick met een veiligheidshendel 
(links): zwenken en arm, (rechts): arm en bak

Rijden en sturen Twee rijhendels met pedalen

Gasklepbediening Elektrisch, draaiknoptype

ZWENKSYSTEEM
Zwenkmotor Axiale plunjermotor met vast volume

Zwenkoverbrenging Planeetwieloverbrenging

Smering zwenklager Vetbad

Zwenkrem Natte lamellenrem

Zwenksnelheid 11,2 omw./min.

INHOUDEN VOOR BIJVULLEN
liter US gal UK gal

Brandstoftank 500 132,1 110

Motorkoelvloeistof 42 11,1 9,3

Motorolie 24,4 6,4 5,4

Zwenkinrichting 11 2,9 2,4

Eindoverbrenging (afzonderlijk) 7,8 2,06 1,72

Hydraulisch systeem (inclusief tank) 330 87,2 72,6

Hydraulische tank 190 50,2 41,8

DEF/AdBlue® 70 18,5 15,5

ONDERWAGEN
Het X-vormige middenframe is volledig gelast aan de versterkte kokervormige 
rupsframes. De onderwagen bestaat uit gesmeerde rollen, loopwielen, 
rupsverstellers met schokabsorberende veren en kettingwielen en een rupsband met 
dubbel of drievoudig geribde rupsplaten.

Middenframe X-vorm-uitvoering

Rupsframe Vijfhoekige kokeruitvoering

Aantal rupsplaten aan elke zijde 48 EA

Aantal bovenrollen aan elke zijde 2 EA

Aantal onderrollen aan elke zijde 9 EA

Aantal kettinggeleiders aan elke zijde 2 EA

BEDRIJFSGEWICHT (CIRCA)
Rupsplaten Bedrijfsgewicht Gronddruk

Type Breedte 
mm (in) kg (lb) kgf/cm² (psi)

Drie 
kammen

600 (24")

HX300AL 30.520 (67.290) 0,59 (8,35)

HX300AL tweedelige giek 33.670 (74.230) 0,65 (9,22)

HX300A NL 30.400 (67.020) 0,59 (8,32)

HX300A NL tweedelige 
giek 33.550 (73.970) 0,65 (9,18)

700 (28")
HX300AL 31.080 (68.520) 0,51 (7,29)

HX300AL tweedelige giek 34.230 (75.460) 0,56 (8,03)

800 (32")

HX300AL 31.450 (69.340) 0,45 (6,46)

HX300AL tweedelige giek 34.600 (76.280) 0,50 (7,10)

HX300AL verlengde arm 33.590 (74.050) 0,48 (6,90)

900 (36")
HX300AL 31.840 (70.200) 0,41 (5,85)

HX300AL tweedelige giek 34.990 (77.140) 0,45 (6,39)

Dubbele 
kammen 700 (28”) HX300A HW 34.810 (76.740) 0,57 (8,15)

AIRCONDITIONINGSYSTEEM
Het airconditioningsysteem voor de machine bevat het gefluoreerde broeikasgas 
met het aardopwarmingsvermogen van R134a. (Aardopwarmingsvermogen: 1430). 
Het systeem bevat 0,8 kg koudemiddel. Dit staat gelijk aan 1,14 ton CO

2
. Voor meer 

informatie raadpleegt u de handleiding.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN 
VOOR OPTIMALE RESULTATEN

De graafmachines van Hyundai zijn ontworpen om 
betere werkomstandigheden voor de machinist 
te creëren en bieden eigenaren een ultieme 
gebruikservaring. Elk detail is zorgvuldig afgestemd 
op uw behoeften tijdens het werk, waaronder 
meer veiligheid en comfort, hogere productiviteit, 
maximale uptime en eenvoudig onderhoud. Dat is 
allemaal onderdeel van het Hyundai-effect.

Ontdek nu het programma op hyundai-ce.eu
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AFMETINGEN & WERKBEREIK AFMETINGEN & WERKBEREIK

Eenheid: mm (ft·in) Eenheid: mm (ft·in)

Gieklengte 6250 (20' 6'')

Armlengte 2100 (6' 11'') 2500 (8' 2'') 3050 (10' 0'') 3750 (12' 4'')

A Max. graafbereik 10040 (32' 11”) 10310 (33' 10”) 10810 (35' 6”) 11420 (37' 6”)

A'
Max. graafbereik op 
de grond

9820 (32' 3'') 10100 (33' 2") 10610 (34' 10") 11230 (36' 10")"

B Max. graafdiepte 6380 (20' 11") 6780 (22' 3") 7330 (24' 1") 8030 (25' 4")

B'
Max. graafdiepte  
(op 8' diepte)

6180(20' 3") 6600 (21' 8") 7170 (23' 6") 7890 (25' 11")

C
Max. verticale 
muurgraafdiepte

5910 (19' 5") 5760 (18' 11") 6280 (20' 7") 6990 (22' 11")

D Max. graafhoogte 10130 (33' 3") 9980 (32' 9") 10200 (33' 6") 10410 (34' 2")

E Max. kiephoogte 6990 (22' 11”) 6930 (22' 9") 7150 (23' 5") 7360 (24' 2")

F
Min. zwenkradius 
voorzijde

4420 (14' 6") 4320 (14' 2") 4270 (14' 0") 4220 (13' 10")

Gieklengte 10200 (33' 6'')

Armlengte 7850 (25' 9'')

A Max. graafbereik 18530 (60' 10”)

A' Max. graafbereik op de grond 18410 (60' 5”)

B Max. graafdiepte 14740 (48' 4”)

B' Max. graafdiepte (op 8' diepte) 14660 (48' 1”)

C Max. verticale muurgraafdiepte 13700 (44' 11”)

D Max. graafhoogte 14590 (47' 10”)

E Max. kiephoogte 12270 (40' 3”)

F Min. zwenkradius voorzijde 6270 (20' 7”)

HX300AL / HX300ANL WERKBEREIK HX300AL / HX300ANL LONG REACH WERKBEREIK

HX300AL / HX300ANL AFMETINGEN

6,25 m (20' 6”) GIEK en 2,1 m (6' 11”), 2,5 m (8' 2”), 3,05 m (10' 0”), 3,75 m (12' 4”) ARM

HX300AL LONG REACH AFMETINGEN

10,2 m (33' 6'') GIEK en 7,85 m (25' 9'') ARM

Gieklengte 10200 (33' 6'')

Armlengte 7850 (25' 9'')

J Totale lengte 14600 (47' 11")

K Totale lengte van de giek 3560 (11' 8'')

L Rupsplaatbreedte 800 (2' 7")

M Totale breedte 3400 (11' 2'')

Eenheid: mm (ft·in) Eenheid: mm (ft·in)

A Lengte rijwerk h.o.h. 3650 (12' 0'')

B Totale lengte van de graafmachine 4404 (14' 4'')

C Bodemvrijheid van contragewicht 1060 (3' 6'')

D Zwenkradius achterzijde 2890 (9' 5'')

D' Lengte achterzijde 2770 (9' 1'')

E Totale breedte bovenwagen 2740 (9' 0'')

F Totale hoogte van de cabine 3000 (9' 8'')

G Min. bodemvrijheid 480 (1' 7'')

H Rupsbreedte
HX300AL 2600 (8' 6'')

HX300ANL 2390 (7' 10'')

I Totale hoogte van de beschermrail 3335 (10' 11”)

A Lengte rijwerk h.o.h. 4030 (13' 3'')

B Totale lengte van de graafmachine 4940 (16' 2”)

C Bodemvrijheid van contragewicht 1185 (3' 9'')

D Zwenkradius achterzijde 3210 (10' 5'')

D' Lengte achterzijde 3120 (10' 3'')

E Totale breedte bovenwagen 2980 (9' 9'')

F Totale hoogte van de cabine 3130 (10' 3'')

G Min. bodemvrijheid 500 (1' 8'')

H Rupsbreedte 2600 (8' 6'')

I Totale hoogte van de beschermrail 3335 (10' 9'')

Gieklengte 6250 (20' 6'')

Armlengte 2100 (6' 11'') 2500 (8' 2'') 3050 (10' 0'') 3750 (12' 4'')

J Totale lengte 10750 (35' 3") 10700 (35' 1") 10600 (34' 9") 10670 (35' 0")

K Totale lengte van de giek 3720 (12' 2") 3560 (11' 8") 3320 (10' 11") 3570 (11' 9")

L Rupsplaat
Type Drie ribben

Breedte 600 (1' 12”) 700 (2' 4”) 800 (2' 7”) 900 (2' 11”)

M
Totale 
breedte

HX300AL 3200 (10' 6'') 3300 (10' 10'') 3400 (11' 1'') 3500 (11' 5'')

HX300ANL  2990 (9' 10'')  --  --  --
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AFMETINGEN & WERKBEREIK

Gieklengte 6250 (20' 6'')

Armlengte 2100 (6' 11'') 2500 (8' 2'') 3050 (10' 0'') 3750 (12' 4'')

A Max. graafbereik 10080 (33' 1") 10360 (34' 0") 10870 (35' 8") 11500 (37' 9")

A'
Max. graafbereik  
op de grond

9860 (32' 4") 10150 (33' 4") 10670 (35' 0") 11310 (37' 1")

B Max. graafdiepte 5870 (19' 3") 6220 (20' 5") 6760 (22' 2") 7440 (24' 5")

B'
Max. graafdiepte  
(op 8' diepte)

5760 (18' 11") 6120 (20' 1") 6670 (21' 11") 7350 (24' 1")

C
Max. verticale 
muurgraafdiepte

4950 (16' 3") 5150 (16' 11") 5690 (18' 8") 6390 (21' 0")

D Max. graafhoogte 11590 (38' 0") 11730 (38' 6") 12140 (39' 10") 12600 (41' 4")

E Max. kiephoogte 8360 (27' 5") 8500 (27' 11") 8910 (29' 3") 9370 (30' 9")

F
Min. zwenkradius 
voorzijde

3200 (10' 6") 2920 (9' 7") 2650 (8' 8") 2870 (9' 5")

HX300AL / HX300A NL AFMETINGEN WERKBEREIK 2-DELIGE GIEK

HX300AL / HX300A NL AFMETINGEN 2-DELIGE GIEK

6,25 m (20' 6”) 2-delige GIEK en 2,1 m (6' 11”), 2,5 m (8' 2”), 3,05 m (10' 0”), 3,75 m (12' 4”) ARM

Gieklengte 6250 (20' 6'')

Armlengte 3050 (10' 0'') 2500 (8' 2'') 3050 (10' 0'') 3750 (12' 4'')

J Totale lengte 10740 (35' 3") 10700 (35' 1") 10650 (34' 11") 10670 (35' 0")

K Totale lengte van de giek 3510 (11' 6") 3420 (11' 3") 3290 (10' 10") 3580 (11' 9")

L Rupsplaatbreedte
Drie ribben

600 (1' 12") 700 (2' 4") 800 (2' 7") 900 (2' 11")

M Totale  
breedte

HX300AL 3200 (10' 6") 3300 (10' 10") 3400 (11' 2") 3500 (11' 5")

HX300ANL 2980 (9' 9”) -- -- --

A Lengte rijwerk h.o.h. 4030 (13' 3'')

B Totale lengte van de graafmachine 4940 (16' 2”)

C Bodemvrijheid van contragewicht 1185 (3' 9”)

D Zwenkradius achterzijde 3210 (10' 5'')

D' Lengte achterzijde 3120 (10' 3'')

E Totale breedte bovenwagen 2980 (9' 9'')

F Totale hoogte van de cabine 3130 (10' 3'')

G Min bodemvrijheid 500 (1' 8”)

H Rupsbreedte HX300AL 2600 (8' 6")

HX300ANL 2390 (7' 10")

I Totale hoogte van de beschermrail 3335 (10' 11'')

AFMETINGEN & WERKBEREIK

Eenheid: mm (ft·in)

Gieklengte 6250 (20' 6'') 10200 (33' 6”)

Armlengte 2100 (6' 11'') 2500 (8' 2'') 3050 (10' 0'') 3750 (12' 4'') 7850 (25' 9")

A Max. graafbereik 10040 (32' 11") 10310 (33' 10") 10810 (35' 6") 11420 (37' 6") 18530 (60' 10")

A'
Max. graafbereik op 
de grond

9750 (32' 0") 10020 (32' 10") 10540 (34' 7") 11170 (36' 8") 18370 (60' 3")

B Max. graafdiepte 6060 (19' 11") 6460 (21' 2") 7330 (24' 1") 7710 (25' 4") 14420 (47' 4")

B'
Max. graafdiepte 
(op 8' diepte)

5860 (19' 3") 6280 (20' 7") 7170 (23' 6") 7570 (24' 10") 14340 (47' 1")

C
Max. verticale 
muurgraafdiepte

5590 (18' 4") 5440 (17' 10") 6280 (20' 7") 6670 (21' 11") 13380 (43' 11")

D Max. graafhoogte 10450 (34' 3") 10300 (33' 10") 10200 (33' 6") 10730 (35' 2") 14910 (48' 11")

E Max. kiephoogte 7320 (24' 0")  7250 (23' 9") 7150 (23' 5") 7680 (25' 2") 12590 (41' 4")

F
Min. zwenkradius 
voorzijde

4420 (14' 6") 4320 (14' 2") 4270 (14' 0") 4220 (13' 10") 6270 (20' 7")

HX300AL HIGH WALKER WERKBEREIK

HX300AL HIGH WALKER AFMETINGEN

6,25 m (20' 6”) GIEK en 2,1 m (6' 11”), 2,5 m (8' 2”), 3,05 m (10' 0”), 3,75 m (12' 4”) ARM

Gieklengte 6250 (20' 6'') 10200 (33' 6")

Armlengte 2100 (6' 11'') 2500 (8' 2'') 3050 (10' 0'') 3750 (12' 4'') 7850 (25' 9") 

J Totale lengte 10730 (35' 2”) 10640 (34' 11”) 10450 (34' 3") 10530 (34' 7'') 14470 (47' 6")

K
Totale lengte van de 
giek

3830 (12' 7") 3660 (12' 0") 3440 (11' 3") 3540 (11' 7") 3610 (11' 10")

L Rupsplaat
Type Dubbele ribben

Breedte 700 (2' 4”)

M Totale breedte 3570 (11' 9”)

A Lengte rijwerk h.o.h. 4030 (13' 3'')

B Totale lengte van de graafmachine 4940 (16' 2”)

C Bodemvrijheid van contragewicht 1490 (4' 9'')

D Zwenkradius achterzijde 3210 (10' 5'')

D' Lengte achterzijde 3120 (10' 3'')

E Totale breedte bovenwagen 2980 (9' 9'')

F Totale hoogte van de cabine 3430 (11' 9'')

G Min. bodemvrijheid 765 (2' 6'')

H Rupsbreedte 2870 (9' 5'')

I Totale hoogte van de beschermrail 3640 (11' 9'')

Eenheid: mm (ft·in)

Eenheid: mm (ft·in) Eenheid: mm (ft·in)
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BAKKEN

Alle bakken zijn gelast met hoogvast staal.

SAE met kop m3 (yd3)

1,27 (1,66)  1,27 (1,66)  1,28 (1,67)  1,33 (1,74)  0,52 (0,68) 0,55 (0,72)

1,50 (1,96)  1,46 (1,91)  1,50 (1,96)

1,73 (2,26)

1,85 (2,42)

Inhoud  
m³ (yd³)

Breedte mm (in)

Gewicht kg (lb) Tanden EA

Aanbeveling mm (ft·in)

Mono 2-delig Verl. arm

6250 (20' 6'') Giek 6250 (20' 6'') 2-delige giek
10200  
(33' 6'') 

Giek

Vulling volgens  
SAE

Vulling volgens 
CECE

Zonder 
bakmessen

Met bakmessen 2100 Arm 2500 Arm 3050 Arm 3750 Arm 2100 Arm 2500 Arm 3050 Arm
7850 
Arm

1,27 (1,66) 1,11 (1,45) 1325 (52) 1410 (55,5) 1135 (2500) 5 --

1,50 (1,96) 1,30 (1,70) 1515 (60) 1600 (63,0) 1225 (2700) 5 --

1,73 (2,26) 1,51 (1,98) 1605 (63) 1690 (66,5) 1310 (2890) 6 -- --

1,85 (2,42) 1,61 (2,11) 1700 (67) 1780 (70,1) 1355 (2990) 6 -- --

1,27 (1,66) 1,11 (1,45) 1380 (54)  -- 1305 (2880) 5 --

1,46 (1,91) 1,28 (1,67) 1535 (60)  -- 1395 (3080) 5 --

1,28 (1,67) 1,12 (1,46) 1230 (48) 1300 (51) 1285 (2830) 5 --

1,33 (1,74) 1,16 (1,52) 1420 (56)  -- 1490 (3280) 5 --

1,50 (1,96) 1,30 (1,70) 1550 (61)  -- 1575 (3470) 5 --

 0,52 (0,68) 0,45 (0,59) 945 (37) 1020 (40,2) 470 (1040) 5 -- -- -- -- -- -- --

0,55 (0,72) 0,45 (0,59) 1800 (71)  -- 590 (1300) -- -- -- -- -- -- -- --
 

Heavy duty-bak
Rock-Heavy duty-bak

 Long reach-bak

Kantelbak

BAKSELECTIE & 
GRAAFKRACHT

GRAAFUITRUSTING

Gieken en armen zijn gelast met een volledig sectioneel kokerprofiel met lage stressweerstand. 6250 mm (20' 6”), 10200 mm (33' 6”) gieken en 2100 mm (6' 11”), 2500 mm 
(8' 2”), 3050 mm (10' 0”), 3750 mm (12' 4”), 7850 mm (25' 9”), armen zijn verkrijgbaar.

GRAAFKRACHT

Giek
Lengte mm (ft.in) 6250 (20' 6'') 10,200 (33' 6'')

Opmerkingen:
Gewicht kg (lb) 2780 (6,130) 3,530 (7,780)

Arm
Lengte mm (ft.in) 2100 (6' 11'') 2500 (8' 22'') 3050 (10' 0'') 3750 (12' 4'') 7850 (25' 9'')

Gewicht kg (lb) 1345 (2970) 1430 (3150) 1545 (3410) 1675 (3690) 1685 (3710)

Graafkracht bak

SAE

kN 164,8 [179,8] 165,7 [180,8] 165,7 [180,8] 166,7 [181,9] 70,6

[ ]: Power Boost

kgf 16800 [18330] 16900 [18440] 16900 [18440] 17000 [18550] 7200

lbf 37040 [40410] 37260 [40650] 37260 [40650] 37480 [40900] 15870

ISO

kN 191,2 [208,6] 191,2 [208,6] 192,2 [209,7] 192,2 [209,7] 82,4

kgf 19500 [21270] 19500 [21270] 19600 [21380] 19600 [21380] 8400

lbf 42990 [46890] 42990 [46890] 43210 [47130] 43210 [47130] 18520

Uitbreekkracht arm

SAE

kN 180,4 [196,8] 155,9 [170,1] 131,4 [143,4] 114,7 [125,1] 47,1

kgf 18400 [20070] 15900 [17350] 13400 [14620] 11700 [12780] 4800

lbf 40570 [44250] 35050 [38250] 29540 [32230] 25790 [28130] 10580

ISO

kN 190,3 [207,5] 163,8 [178,7] 136,3 [148,7] 119,6 [130,5] 48,1

kgf 19400 [21160] 16700 [18220] 13900 [15160] 12200 [13310] 4900

lbf 42770 [46650] 36820 [40170] 30640 [33420] 26900 [29340] 10800

Opmerking: giekgewicht inclusief armcilinder, leidingwerk en pen. Armgewicht omvat bakcilinder, koppeling en pen

Van toepassing op materialen met een dichtheid van 2100 kgf/m³ (3500 lbf/yd³) of minder
Van toepassing op materialen met een dichtheid van 1800 kgf/m³ (3000 lbf/yd³) of minder

 Van toepassing op materialen met een dichtheid van 1500 kgf/m³ (2500 lbf/yd³) of minder
Van toepassing op materialen met een dichtheid van 1200 kgf/m³ (2000 lbf/yd³) of minder
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MOTOR STD
Cummins B 6.7-motor / Stage V

HYDRAULISCH SYSTEEM STD
ONAFHANKELIJKE REGELING ELEKTRONISCHE POMP
3 vermogensstanden, 2 werkstanden, gebruikersmodus 
Variabele pompregeling
Pompdebietregeling
Opbrengstregeling werktuigmodus
Automatische stationaire loop motor
Regeling voor automatische uitschakeling motor
Elektronische ventilatorregeling

CABINE & INTERIEUR STD
CABINE CONFORM ISO-NORM
Ruitenwisser uitklapbare ruit
Radio/USB-speler
Handsfree-systeem voor mobiele telefoon, met USB
12V-contactpunt (omvormer 24 VDC naar 12 VDC) 
Elektrische claxon
Stalen allweathercabine met 360°-zicht
Ruiten met veiligheidsglas 
Inklapbare, schuivende voorruit 
Schuivende zijruit (links) 
Vergrendelbare deur 
Opbergbox voor warm & koud 
Opbergvak 
Asbak 
Transparant cabinedak 
Zonnescherm 
Deur- en cabinesloten, één sleutel 
Mechanisch geveerde stoel met verwarming 
Verschuifbare joystick 
Hoogteverstelling console 
AUTOMATISCHE KLIMAATREGELING
Airconditioning & verwarming 
Ontwaseming 
Starthulp (inlaatluchtverwarming) voor koud weer 
CENTRALE BEWAKING
8"-lcd-display 
Motortoerenteller of dagteller/versn.m.
Temperatuurmeter motorkoelvloeistof 
Automatische power boost-functie
Lage snelheid/hoge snelheid 
Automatische stationaire loop 
Waarschuwingssysteem overbelasting
Engine Connected Diagnostics
Luchtfilterbewaking
ECO-meters 
Brandstofmeter 
DEF-meter
Hydr. olietemperatuurmeter
Brandstofverwarming 
Klok 
Cabineverlichting (halogeen of led)
Regenscherm voorruit cabine
STOEL
Verstelbare luchtgeveerde stoel met verwarming
CABINEBESCHERMING FOPS/FOG (ISO/DIS 10262) NIVEAU 2
FOPS (Falling Object Protective Structure - beschermende constructie tegen 
vallende voorwerpen) · ISO 3449 niveau 2
FOG (Falling Object Guard - afscherming tegen vallende voorwerpen)
ROPS VOOR CABINES (ISO 12117-2)
ROPS (Roll Over Protective Structure - beschermende constructie bij het 
omslaan van de machine)

VEILIGHEID STD
Accuhoofdschakelaar
Achteruitrijcamera
AAVM (Advanced Around View Monitoring)
4 werklampen aan de giek en 2 frontwerklampen
Rijalarm
Werklamp achterzijde (halogeen of led)
Zwaailamp (halogeen of led)
Automatische zwenkrem
Vasthoudsysteem giek
Vasthoudsysteem arm
Veiligheidsklep voor giekcilinder met waarschuwingssysteem voor overbelasting
Veiligheidsafsluiter voor armcilinder
Zwenkvergrendeling
Drie uitwendige spiegels

OVERIGE STD
GIEKEN
6,25 m; 20' 6'' monogiek
6,25 m; 20' 6'' 2-delige giek
10,2 m; 33' 6'' verlengd
ARMEN
2,1 m; 6' 11''
2,5 m; 8' 2''
2,85 m; 9' 4''
3,05 m; 10' 
3,75 m; 12' 4"
7,85 m; 25' 9'' verlengd
Verwijderbaar stofnet voor koeler
Verwijderbare reservetank
Brandstofvoorfilter met waterafscheider
Brandstofverwarming
Zelfdiagnosesysteem 
Hi-Mate (voertuigmanagementsysteem op afstand)
Accu's (2 × 12 V × 100 Ah)
Brandstofvulpomp met automatische afslag (50 ℓ/min)
Set leidingwerk enkele functie (sloophamer, etc.)
Set leidingwerk dubbele functie (grijper, etc.)
Set leidingwerk roterende functie
Leidingwerk snelwissel
Snelwissel
Engcon kantelrotator
Zweeffunctie giek
Systeem met enkel pedaal voor rechtuit rijden
Accumulator voor het neerlaten van uitrustingsstukken
Wisselklep patronen (2 patronen)
Nauwkeurige zwenkregeling
Toolkit

ONDERWAGEN STD
Versterkte afdekplaten onderframe 
Standaard afdekplaten onderframe
RUPSPLATEN
Drie-kams rupsplaten (600 mm, 24")
Drie-kams rupsplaten (700 mm, 28")
Drie-kams rupsplaten (800 mm, 32")
Drie-kams rupsplaten (900 mm, 36")
Twee-kams rupsplaten (700 mm, 28") 
Kettinggeleiders 2EA
Volledige kettinggeleiding

OPMERKINGEN
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