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Het zijn de details,  
die de voorsprong bepalen.
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Met meer dan 40.000 geproduceerde machines zorgt de 
meest succesvolle veldhakselaar ter wereld er sinds 1973 
voor, dat miljoenen mensen dagelijks een gezond glas melk 
hebben. Om dat te bereiken, hebben wij de JAGUAR voor u 
continue verder ontwikkeld.

Is er een alternatief voor het beste resultaat? Voor maximale 
efficiëntie met minimaal verbruik? De uitdagingen worden gro-
ter. De eisen nemen toe. Uw tevredenheid is onze motivatie 
om steeds weer aan nieuwe oplossingen te werken. Meer 
productiviteit, meer variatie, meer comfort, meer resultaat: 
daarvoor staat de JAGUAR 800 serie en vormt daarmee zijn 
eigen klasse.

Vertrouw op de wereldkampioen.
 − 40.000 geproduceerde veldhakselaars in 45 jaar
 − 80.000 eigenaren met eenmalige wederverkoop
 − 160.000 JAGUAR chauffeurs met minstens twee chauffeurs 
per hakselaar

 − 18.000.000 pk geschatte JAGUAR Power in alle markten 
tot vandaag

JAGUAR 800
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Dat maakt uw JAGUAR tot wereldmarktleider.

Chauffeursassistentiesystemen. 
Intelligente systemen zoals AUTO FILL, AUTO 
PILOT of CRUISE PILOT regelen de machine auto-
matisch en optimaliseren het betreffende proces. 
Om zo efficiënt mogelijk te oogsten, activeert u 
slechts de automatische functies.

Aandrijfsysteem.
Het aandrijfsysteem van de JAGUAR overtuigt met 
de hoogste efficiëntie op de markt. Het motorver-
mogen is nauwkeurig op de aandrijfsystemen afge-
stemd. De motor is dwars geplaatst en drijft de 
hakselmechanismen direct met een onderhouds-
vrije powerband aan.

Bedieningscomfort.
Een JAGUAR rijdt u na korte tijd intuïtief. De 
belangrijkste functies regelt u met de weinige cen-
trale bedieningselementen, die logisch zijn geplaatst 
en voor maximaal comfort zijn ontworpen. In het 
middelpunt staat de nieuwe CEBIS touchscreen.

Doorvoercapaciteit.
Bij de rechtlijnige JAGUAR gewasstroom gaat het 
oogstmateriaal zonder afbuiging direct door de 
gehele machine. Dit maakt maximale doorvoer (t/u) 
bij minimaal brandstofverbruik (l/t) mogelijk. Boven-
dien profiteert u elke minuut van zijn hoge bedrijfs-
zekerheid.

Brandstofverbruik.
Niet de motor is bepalend, maar de intelligente 
aansturing van alle systemen. Van het voorzetstuk 
tot aan het uitwerpen van het oogstmateriaal is de 
JAGUAR voor de hoogste capaciteit en tegelijkertijd 
brandstofbesparing ontwikkeld. Zijn verbruiksgege-
vens zijn indrukwekkend laag.

Oogstkwaliteit.
Hoogwaardige silage verhoogt de melkproductie 
aanzienlijk. Daarom staat, bij alles wat we doen, de 
kwaliteit van uw oogstproduct op de eerste plaats. 
Wij rusten uw JAGUAR met technologie uit, die 
bepalende invloed op de voederkwaliteit heeft.

Sinds 1973 is hij  
op weg naar succes.

Wereldmarktleider
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Voorzetstukken

Wereldwijd in gebruik.

Met de vraag naar steeds hogere opbrengsten, nemen ook de 
eisen aan de veldhakselaar toe. Schone gewasopname, 
robuuste techniek en veelzijdigheid zijn bepalend. Dankzij de 
diversiteit aan voorzetstukken oogst de JAGUAR de meest 
uiteenlopende gewassen over de hele wereld. De voorzetstuk-
ken kunnen eenvoudig worden aan- en afgekoppeld, worden 
middels een snelkoppeling aangedreven en overtuigen met 
uitstekende bodemaanpassing. 

PICK UP 300 / 380.
 − Krachtige opraper met vijf tandenrijen voor schone opname 
van het gras

 − Robuuste rollenneerhouder met grote invoervijzel voor hoge 
doorvoercapaciteit 

 − ACTIVE CONTOUR voor automatische bodemgeleiding

DIRECT DISC 600 / 500 en 600 P / 500 P.
 − MAX CUT maaibalk voor zeer zuivere grassnede
 − Peddelwals voor optimale gewasstroom bij korte gewassen
 − Zeer grote invoervijzel voor hoge doorvoercapaciteit

ORBIS 750 / 600 / 600 SD / 450.
 − Maisbekken met werkbreedten van 4,5 m tot 7,5 m
 − ORBIS 600 SD ideaal voor kleinere gewasbestanden
 − Klapproces bij ORBIS 750 in slechts 15 seconden 
 − AUTO CONTOUR voor automatische bodemaanpassing en 
stuurautomaat leverbaar

Robuuste adapter.
 − Snel en gemakkelijk aankoppelen van voorzetstukken voor 
maaidorsers, zoals bijv. maisplukkers voor de oogst van 
maiskolvenschroot. 

 − Geïntegreerde aanvoerrol voor een gelijkmatige 
gewasstroom 

 − Aandrijving vanaf de JAGUAR middels snelkoppeling

De beste gewasstroom  
begint bij het voorzetstuk.



10 11

InvoerRechtlijnig en snel.  
De gewasstroom.

1 Invoer
 − Robuust met perfecte 
voorverdichting

 − Zes haksellengten mechanisch 
instelbaar

 − Langzaam terugdraaien met een 
hydromotor

2 V-CLASSIC messentrommel
 − Nauwkeurige stap voor excellente 
hakselkwaliteit

 − Gecentreerde afgifte van het 
oogstmateriaal voor geringe 
slijtage

3 Korrelkneuzer
 − Optimale bewerking van het 
gehakselde materiaal

 − MULTI CROP CRACKER 
korrelkneuzer-concept

4 Uitwerpversneller
 − Gecentreerde afgifte van het 
oogstmateriaal voor betrouwbaar 
transport 

 − Mechanisch instelbare 
afstandsopening

Maximale doorvoercapaciteit met laag 
energieverbruik.

Een optimale gewasstroom heeft een belangrijke invloed op 
de dagelijks te behalen capaciteit. In een rechte lijn stroomt 
het geoogste materiaal door de gehele machine. Hiervoor 
maakt het niet uit of in gras zonder korrelkneuzer of in mais 
met korrelkneuzer wordt gewerkt. Van station tot station wordt 
het oogstmateriaal steeds versneld en toenemend gecen-
treerd door de V-vormige opstelling van de messen en de 
schoepen van de uitwerpversneller. Dit leidt tot de hoogste 
capaciteit met minimale vermogensbehoefte en zorgt voor 
hoge bedrijfszekerheid. De JAGUAR bewijst dit keer op keer: 
met verbazingwekkende resultaten – gemeten met het brand-
stofverbruik in l/t.
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InvoerHoge capaciteit en betrouwbaar.  
De invoer.

Gevoelige metaaldetector.
De metaaldetector in de voorste invoerrol lokaliseert tijdig de 
magnetiseerbare stukken ijzer. Een noodstop brengt de invoer 
bliksemsnel en nagenoeg zonder slijtage tot stilstand. Met de 
locatieweergave op de CEBIS kan de bestuurder snel herken-
nen, waar de magnetische metaaldelen zich bevinden.

STOP ROCK steendetector.
Zo krachtig en robuust de invoer ook is, zo gevoelig reageert 
deze op vreemde voorwerpen. De STOP ROCK steendetector 
verhoogt de betrouwbaarheid van de JAGUAR. Worden ste-
nen in het zwad herkent, dan wordt de invoer onmiddellijk tot 
stilstand gebracht. De minimale steengrootte kunt u zelf defini-
eren. De gevoeligheid kan eenvoudig vanuit de cabine op de 
CEBIS worden ingesteld.

Aandrijving voorzetstuk.
De mechanische aandrijving komt vanaf de as van de mes-
sentrommel met een vier-rillige powerband. Voorzetstukken 
zoals de 6 m brede DIRECT DISC worden daarmee betrouw-
baar aangedreven.

Robuuste invoerrollen.
De aandrijving van de invoerrollen bij de JAGUAR is zeer 
krachtig. De haksellengte kan in zes trappen conform de ver-
eisten worden ingesteld. Robuuste invoerrollen zorgen een 
optimale gewasstroom. Extra slijtlijsten verminderen de slij-
tage.

Hydraulische omkeerinrichting.
De hydraulische omkeerinrichting zorgt voor een langzame, 
gecontroleerde en fijngevoelige omkering van de draairichting. 
Het gehakselde materiaal wordt voorzichtig teruggedraaid. Bij 
gebruik met de PICK-UP wordt de rollenneerhouder (optioneel 
ook de invoervijzel) automatisch geheven. Door het gedoseerd 
terugdraaien bevinden de vreemde voorwerpen zich dicht bij 
de invoerrollen en kunnen snel en veilig worden verwijderd.

STOP ROCKUitschakelkoppeling metaaldetectorVoor de verschillende markteisen zijn de schakeltrappen voor de bijbehorende haksellengten aan de wensen van de 
klant aangepast.

Hoge capaciteit vanaf het begin.
 − Robuuste invoer voor een perfecte gewasstroom
 − Krachtige voorzetstuk aandrijving
 − Aangepast bereik haksellengten
 − Betrouwbare beveiliging door metaaldetector en 
STOP ROCK 
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V-CLASSIC messentrommelNauwkeurig en bewezen.  
V-CLASSIC messentrommel.

V-vormige opstelling van de messen.
De effectiviteit van de 750 mm brede hakseltrommel in de 
JAGUAR is uniek. De V-vormige opstelling zorgt voor een 
trekkende, schaarvormige en vooral krachtbesparende snijbe-
weging. Bovendien wordt het oogstmateriaal naar het midden 
geleid – dat vermindert slijtage en wrijvingsverliezen op de 
wanden van het trommelhuis.

 − Robuuste bouwwijze
 − Minimale vermogensbehoefte
 − Hoge doorvoercapaciteit
 − Optimale hakselkwaliteit
 − Excellente uitworp

De V-CLASSIC messentrommel is in drie varianten 
leverbaar: 
1 V20 voor gebruik voor voeder met grove structuur of voor-

namelijk in gras 
2 V24 voor gebruik in gras en mais; ook geschikt voor lan-

gere haksellengten in gras
3 V28 voor gebruik in gras en mais; ook geschikt voor korte 

haksellengten in mais

Volautomatisch slijpen.
Een exacte snede en gelijkmatig gehakseld materiaal kan 
alleen met vlijmscherpe messen worden gerealiseerd. Vanuit 
de cabine kan het slijpen van de messen worden bediend.

Nauwkeurige snede.
Ook het tegenmes kan optioneel vanuit de cabine worden 
ingesteld. Bij het instellen wordt het tegenmes niet losge-
maakt, maar het aambeeld verschuift met het vastge-
schroefde tegenmes behoedzaam naar de messentrommel. 
Bij licht contact nemen de klopsensoren de instelling over.

Het slijpen en het instellen van het tegenmes zou afhankelijk 
van de gewasdoorvoer en niet volgens tijdsschema moeten 
worden uitgevoerd. In de CEBIS kunt u instellingen voor een 
herinnering aan de slijpbeurt aanpassen.

Bereik van haksellengten vergroten.
Om de haksellengte te verdubbelen kan de V-CLASSIC trom-
mel met halfmessen worden uitgerust. Met de halfmessen 
wordt een zeer gelijkmatige uitworp mogelijk gemaakt. Ideaal 
voor de grasoogst maar ook in mais voor lange haksellengten 
en SHREDLAGE®.

Trommel Toepassing Complete set messen Halve set messen Halfmessen

V-CLASSIC 28 Mesbezetting 28 = 2 x 14 14 = 2 x 7 28 = 2 x 14
Haksellengte 4 / 5,5 / 7,5 / 10 / 13 / 15,5 8 / 11 / 15 / 20 / 26 / 311 8 / 11 / 15 / 20 / 26 / 311

V-CLASSIC 24 Mesbezetting 24 = 2 x 12 12 = 2 x 6 24 = 2 x 12
Haksellengte 4,5 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 9 / 13 / 18 / 24 / 30 / 361 9 / 13 / 18 / 24 / 30 / 361

V-CLASSIC 20 Mesbezetting 20 = 2 x 10 10 = 2 x 5 20 = 2 x 10
Haksellengte 6 / 8 / 11 / 14 / 18 / 22 12 / 16 / 22 / 28 / 361 / 441 12 / 16 / 22 / 28 / 361 / 441

1 Meer dan 30 mm haksellengte niet vrijgegeven voor het gebruik met korrelkneuzer

Mogelijke haksellengten.

V28 met halve set messen 
om het bereik van haksel-
lengten te vergroten zon-
der korrelkneuzer.

V28 met halfmessen om 
het bereik van hakselleng-
ten te vergroten met een 
symmetrische gewasaf-
gifte, geschikt voor gebruik 
met korrelkneuzer, bijvoor-
beeld voor SHREDLAGE®.
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MULTI CROP CRACKERDrie specialisten  
leveren topprestaties.

30201000
mm

302010
mm

MCC SHREDLAGE®.
SHREDLAGE® is een merk van CLAAS. De technologie komt 
oorspronkelijk uit de USA en wordt wereldwijd bij veel bedrij-
ven toegepast voor lange haksellengten van 26 tot 30 mm.

De rollen hebben een zaagtandprofiel met een extra, tegenge-
steld lopende spiraalgroef en een toerentalverschil van 50%. 
Hierdoor kan de MCC SHREDLAGE® maiskorrels volledig ver-
malen, spindelstukken verkleinen en bladmateriaal goed ver-
snipperen. Bovendien zorgt de spiraalgroef voor een werking-
seffect dwars op het stengelmateriaal, zodat de schil van de 
stengel wordt gewreven. Tegelijkertijd wordt het zachte bin-
nengedeelte in de lengte opgedeeld. SHREDLAGE® silage kan 
goed worden verdicht, omdat het materiaal in elkaar grijpt tij-
dens het inkuilen en slechts weinig terug veert. 

MCC MAX.
De MCC MAX rollen hebben 30 ringvormige segmenten met 
een zaagtandprofiel. De opstelling en de speciale geometrie 
van de ringvormige segmenten zorgen daarvoor, dat het 
gehakselde materiaal niet alleen door pletten en wrijven, maar 
ook door snij- en knipkrachten wordt bewerkt. Dit bewerkt de 
maiskorrels intensiever en zorgt voor meer uiteen gewreven 
stengelmateriaal. 

In vergelijking met conventionele korrelkneuzers kan de MCC 
MAX voor een breder toepassingsbereik worden gebruikt, wat 
betreft haksellengten en drogestof. Tegelijkertijd is het bewer-
kingsresultaat van zeer hoge kwaliteit. Loonwerkers en agrari-
sche bedrijven profiteren van de MCC MAX, omdat ze aan uit-
eenlopende klantwensen voor de gewasbewerking kunnen 
voldoen, zonder de uitrusting van de machine aan te hoeven 
passen.

NIEUW: Busa®CLAD voor maximale levensduur.
De nieuwe MCC MAX is voorzien van een zeer slijtvaste 
Busa®CLAD coating. Dit verzekert een aanzienlijk langere 
levensduur en hoge bedrijfszekerheid.

MCC CLASSIC.
De conventionele MCC CLASSIC is uitgerust met het bewe-
zen zaagtandprofiel en werkt standaard met een toerentalver-
schil van 30%. Dit systeem kan succesvol worden gebruikt bij 
het oogsten van korte mais voor biogasinstallaties of de pro-
ductie van silage voor melkvee en vleesvee. De gewenste 
intensiteit van de korrelbewerking wordt bereikt door het toe-
rentalverschil te verhogen.

Extreem robuust en zeer flexibel.

De MULTI CROP CRACKER (MCC) is robuust gebouwd en 
heeft een uitstekende afdichting. Het grootste voordeel is de 
flexibele toepassingsmogelijkheden. Doordat de rollen goed 
toegankelijk zijn, kunt u ze snel verwisselen voor andere. Het 
MCC concept is verkrijgbaar in twee maten. Als MCC CLAS-
SIC Medium met een rollen diameter van 196 mm voor motor-
vermogens tot 653 pk. En als MCC CLASSIC Large met een 
rollen diameter van 250 mm vanaf 585 pk.

MULTI CROP CRACKER werkingsprincipes CLASSIC MAX SHREDLAGE®

Instelbare afstandsopening van de rollen □ □ □
Aantal tanden per rol voor gewasopname en korrelgrootte 125 / 125 bij 250 mm Ø

100 / 100 bij 196 mm Ø
120 / 130 bij 245 / 265 
mm Ø

110 / 145 bij 250 mm Ø

Toerentalverschil van de rollen voor wrijf-effect 30% 30% 50%
In elkaar grijpende ringsegmenten voor snij-effect – □ –
Schuine vertanding van ringsegmenten voor knip-effect – □ –
Tegengestelde spiraalgroef voor schil-effect – – □

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

1 MCC CLASSIC

2 MCC MAX

3 MCC SHREDLAGE®

4 MULTI CROP CRACKER

3020100
mm
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JAGUAR 800 *Halbmesser bis 30 mm bei Corncracker-Einsatz freigegeben / Half knive up to 30 mm with Corncracker released

SHREDLAGE®SHREDLAGE®  
is smaakvol en rendabel.

De juiste afstandsopening verlaagt de kosten. 
De afstandsopening tussen de rollen bepaalt de intensiteit van 
de bewerking van het gehakselde materiaal. Hiervoor geldt de 
stelregel: alleen zo intensief als noodzakelijk. Hoe kleiner de 
opening, hoe intensiever het gewas wordt bewerkt en hoe 
groter de energiebehoefte van uw JAGUAR is. U moet dan 
met extra kosten voor het oogsten rekenen. 

MULTI CROP CRACKER voor het beste voeder.
 − Voor hoge capaciteit met de beste bewerking van 
het gehakselde materiaal 

 − Robuust geconstrueerd door grote lagers en een 
dichte behuizing

 − Met onderhoudsvrije, constant hydraulisch gespan-
nen riem voor maximale krachtoverbrenging

 − Goed toegankelijk voor onderhoud of verwisseling 
van de rollen

SHREDLAGE® bespaart krachtvoer.
De oppervlakte van het gehakselde materiaal wordt door de 
intensieve bewerking groter. Dat resulteert in een aanmerkelijk 
verbeterde bacteriële fermentatie bij het inkuilen, maar vooral 
bij de spijsvertering in de pens van de koe. Onderzoeken van 
de universiteit in Madison, Wisconsin, USA, hebben aange-
toond dat SHREDLAGE® de structuurwerking van maissilage 
sterk verhoogt en de beschikbaarheid van het zetmeel verbe-
tert. Bovendien verbetert de pensvriendelijke structuur van de 
silage de gezondheid van de kudde. 

Naast verbeterde diergezondheid biedt SHREDLAGE® u vele 
andere voordelen. Door de optimale bewerking van zetmeel 
kunt u de hoeveelheid krachtvoer verminderen. Ook kan de 
toevoeging van structuurrijke voeders, zoals stro, worden 
beperkt of zelfs weggelaten. Stemt u dit altijd vooraf met uw 
verantwoordelijke voederadviseur af. 
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Robuuste draaikrans voor gebruik in de oogst speciaal op hellingen of bij hoge 
werksnelheden

Oogstmateriaal snel en betrouwbaar 
uitwerpen.

Uitworp

Hoge werpcapaciteit met minder kracht.
 − U bespaart kracht bij het versnellen
 − De werpcapaciteit kunt u mechanisch aanpassen in 
de goed toegankelijke onderhoudsruimte

 − De uitwerppijp is modulair opgebouwd
 − Werkbreedten tot 7,5 m zijn mogelijk

Eenvoudig in- en uitbouwen van de uitwerpversneller Mechanische afstandsinstelling van de uitwerpversneller

Kracht besparen bij het versnellen.

Bij de JAGUAR is de uitwerpversneller ideaal geplaatst. Het 
gehakselde materiaal wordt niet afgebogen en wordt door de 
V-vormig opgestelde werpschoepen gecentreerd. Dat vermin-
dert het benodigde vermogen en slijtage aan de zijwanden. 

Werpcapaciteit aanpassen.
Bij zware gewassen kan mechanisch de afstand tussen de 
uitwerpversneller en achterwand tot 10 mm worden vergroot. 
Dat vermindert de vermogensbehoefte. Vereist bijvoorbeeld 
zeer droog gras of het aanhakselen van een perceel een grote 
werpcapaciteit, dan kan de afstand worden verkleind. Deze 
instelling wordt mechanisch uitgevoerd in de goed toeganke-
lijke onderhoudsruimte. 

De uitwerpversneller kan snel en gemakkelijk worden gede-
monteerd voor onderhoudswerkzaamheden, zoals het vervan-
gen van slijtdelen. Twee ervaren monteurs hebben hiervoor 
slechts ongeveer een uur nodig.

Betrouwbaar overladen tot 7,5 m werkbreedte.
Grote sterkte en gering eigengewicht kenmerken de uitwerp-
pijp. De sterk gebundelde gewasstroom verhoogt de trefze-
kerheid en vermindert de verliezen. De modulaire opbouw 
maakt aanpassing aan verschillende werkbreedten mogelijk. 

Twee verlengstukken in de maten M en L maken betrouwbaar 
overladen tot een werkbreedte van 7,5 m mogelijk. De boven-
zijde van de uitwerppijp is compleet geschroefd. Daardoor zijn 
de afdekplaten tegelijk de slijtplaten. 
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Het beste voeder.

Hoogwaardige silage verhoogt de melkproductie en stabili-
seert voortdurend de diergezondheid. De intelligente syste-
men van de JAGUAR zetten de basis voor een latere excel-

SilagekwaliteitAlle additieven worden  
nauwkeurig gedoseerd.

Concentraat uit geïsoleerde tank.
De dubbelwandige ACTISILER 37 tank beschermt uw con-
centraat tegen hoge buitentemperaturen. Wordt deze bijvoor-
beeld met 19 °C koel gevuld, dan warmt het zich bij een bui-
tentemperatuur van 40 °C gedurende 10 uur slechts op tot 
23 °C. De pomp maakt nauwkeurige doseringen mogelijk van 
0,2 tot 20 l/u of afhankelijk van de doorvoer 10 tot 50 ml/t.

lente voederkwaliteit: met nauwkeurig gedoseerde 
toevoegmiddelen (0,5 l/t tot 2,0 l/t bij 200 t/u) uit de 375 l tank 
of hoog geconcentreerd met de nieuwe ACTISILER 37. De 
door de NIR-sensor gemeten waarde van het drogestofge-
halte dient als referentie voor de instelling van haksellengte en 
toevoegmiddelen.

Dosering middels de CEBIS.
De CEBIS informeert de bestuurder duidelijk over het automa-
tische samenspel van dosering van toevoegmiddel en het 
gemeten drogestofgehalte.
1 Overeenkomstige dosering volgens actuele 

drogestofgehalte 
2 Voorinstelling dosering uit de 375 l tank 
3 Voorinstelling dosering ACTISILER 37 

Bestuurder stelt de CEBIS in. 
1 De CEBIS stelt overeenkomstige parameters in
2 De QUANTIMETER meet de doorvoer
3 Het drogestofgehalte wordt gemeten en vormt de 

basis voor 4 en 5
4 Concentraat uit de ACTISILER 37 wordt automatisch 

gedoseerd
5 Toevoegmiddel uit de watertank wordt automatisch 

gedoseerd
6 Korrelkneuzer-openingsafstand kan elektrisch worden 

ingesteld
7 Spoelfunctie voor ACTISILER 37 en watervoorraad 

voor handen wassen
8 Mogelijkheid voor handen wassen
9 TELEMATICS draagt gegevens over
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CLAAS POWER SYSTEMSEen krachtbundel  
met brandstofbesparing.

Uw CLAAS machine is veel meer dan de som van afzon-
derlijke delen. Maximale capaciteit wordt alleen bereikt als 
alle onderdelen op elkaar zijn afgestemd en goed samen-
werken. 

Onze aandrijving is het samenspel van de beste componenten.

Onder de naam CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) combi-
neren we de beste componenten voor een intelligent aan-
drijfsysteem. Het volledige motorvermogen is er alleen 
wanneer het nodig is. Aandrijvingen, die passen bij de toe-
passingen van de machine. Brandstofbesparende tech-
niek, die zich snel terugbetaalt. 
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AandrijfconceptOngeëvenaard en efficiënt.  
De aandrijving.

Al decennia lang onverslaanbaar.

Het revolutionaire aandrijfconcept van de JAGUAR werd in 
1993 door de CLAAS ingenieurs ontwikkeld en is tot vandaag 
nog altijd maatgevend. De directe krachtoverbrenging heeft 
zich in de praktijk duizendmaal bewezen. Ook bij deze genera-
tie JAGUAR zijn wij ons concept trouw gebleven, door de 
motor dwars op de rijrichting in te bouwen.

Onderhoudsvrij. 
De hakselcomponenten worden door een hydraulisch gespan-
nen powerband rechtstreeks vanaf de hoofdkoppeling van de 
motor aangedreven.

Veilig.
De schijfrem op de hoofdkoppeling zorgt bij het uitschakelen 
van de hoofdaandrijving ervoor dat de hakselcomponenten 
snel stilstaan. QUICK STOP verhoogt de veiligheid. 

Efficiënt. 
De directe aandrijving heeft een krachtoverbrenging met een 
hoog rendement en houdt de specifieke vermogensbehoefte 
laag.

Comfortabel.
Het voorzetstuk wordt mechanisch aangedreven en wordt 
met een snelkoppeling aangekoppeld.

De JAGUAR hoofdaandrijving.
Sterk, robuust en onderhoudsarm. Met vijf argumenten voor 
het beste rendement.

1 Dwars geplaatste motoren
2 Directe powerband-hoofdaandrijving van de motor naar:

 − Hakseltrommel
 − Uitwerpversneller

3 Powerband-aandrijving van de korrelkneuzer direct vanaf 
de uitwerpversneller

4 QUICK STOP – actieve afremming van de gewasstroom bij 
uitschakelen van de hoofdaandrijving

5 Mechanische aandrijving van het voorzetstuk met 
snelkoppeling

QUICK STOPSnelkoppeling

Meer doorvoer. Minder benodigd vermogen.
 − Bewezen en betrouwbare hakselcomponenten
 − Efficiënte en onderhoudsvrije directe aandrijving
 − Mechanische aandrijving van het voorzetstuk met 
automatische aankoppeling door snelkoppeling
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Mercedes-Benz OM 470 LAMercedes-Benz OM 473 LA Mercedes-Benz OM 471 LATurbo-Compound voor OM 473 LA

MotorenKrachtig en efficiënt.  
De motortechniek.

Kracht en intelligentie van Mercedes-Benz.

Wereldwijd gelden verschillende emissienormen, waaraan 
CLAAS vanzelfsprekend voldoet. Alle motoren voldoen aan de 
emissienorm Stage V. De uitlaatgassen van de JAGUAR 
modellen worden door uitlaatgasrecirculatie en selectieve 
katalytische reductie (SCR) in combinatie met een dieselparti-
kelfilter gereinigd. In een 130 liter tank wordt de hiervoor 
benodigde AdBlue meegenomen. 

NIEUW: Meer vermogen in de JAGUAR 860.
Met de introductie van Stage V werd het motorvermogen van 
de JAGUAR 860 met 14 pk verhoogd tot 530 pk. 

Naast overweldigende kracht is er ook maximaal comfort. De 
elastische verbinding tussen motor en chassis minimaliseert 
geluid en trillingen.

Modernste motortechniek.
De 6-cilinder lijnmotoren van Mercedes-Benz met een cilinde-
rinhoud tot 15,6 l overtuigen ook bij zwaar gebruik. 

 − Common-Rail hoge druk inspuittechniek tot 2.500 bar 
 − Extra Turbo-Compound-Technologie voor maximale effici-
entie bij vollast 

 − Stabiel koppel over een groot toerentalbereik 
 − Laag eigengewicht door hoge vermogensdichtheid 
 − Zeer gering dieselverbruik 

Grote tank voor lange werkdagen. 
Met het perfect doordachte tankconcept kunnen lange werk-
dagen ideaal worden gepland. Bij een JAGUAR met uitlaat-
gasnabehandeling hoeft de AdBlue pas worden bijgevuld na 
tweemaal diesel tanken.

Grote brandstoftank.

JAGUAR 
Motoren Type kW Pk

Cilinderin-
houd
Liter

870 OM 473 LA 430 585 15,6
860 OM 471 LA 390 530 12,8
850 OM 471 LA 340 462 12,8
840 OM 470 LA 300 408 10,6

JAGUAR Brandstof-
tank

Extra brand-
stoftank 
(optie)

Brandstof, 
totaal

AdBlue tank

870-840 1000 l 300 l 1300 l 130 l

NIEUW
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DYNAMIC POWERIntelligent en efficiënt. 
DYNAMIC POWER.

Slechts zoveel kracht als nodig is.

De modellen JAGUAR 870 en JAGUAR 860 kunnen met het 
automatische motormanagement DYNAMIC POWER worden 
uitgerust. Maximale efficiëntie en doorvoercapaciteit behaalt u 
bij volledige belasting. Bij gedeeltelijke belasting wordt het 
motorvermogen automatisch gereduceerd. Daardoor kunt 
u tot 10,6% brandstof besparen.

Maximaal vermogen bij het inrijden in het bestand.
Voor het inrijden in het gewasbestand schakelt DYNAMIC 
POWER naar de maximale vermogenscurve. Als na het inrij-
den in het gewasbestand niet het maximale motorvermogen 
wordt gevraagd, dan schakelt DYNAMIC POWER naar de bij-
behorende vermogenscurve.

Naar keuze Trap JAGUAR
870 860

Maximaal vermogen 10 585 530
9 554 504
8 522 478

Hoog vermogen 7 491 453
6 460 427
5 429 401
4 397 375

Normaal vermogen 3 366 349
2 335 324
1 303 298
min 272 272

In tien stappen past DYNAMIC POWER het motorvermogen in 
het deellast-bereik perfect aan op de gebruiksomstandighe-
den. Daardoor rijdt u altijd in het meest efficiënte toerentalbe-
reik.

Betrouwbare koelcapaciteit.

Bij de JAGUAR zorgen de boven elkaar gemonteerde radia-
teurs voor een effectieve koelcapaciteit onder alle oogstom-
standigheden. Het grote zeefoppervlak van de koelerkorf zorgt 
voor lage luchtsnelheden en daardoor voor minder vervuiling. 
De zeef wordt door een roterende zuigarm gereinigd. Vanaf de 
radiateur wordt de stromende lucht over de motor geleid naar 
de grote luchtopeningen de achterzijde. Zo is betrouwbaar 
gebruik ook bij extreem hoge buitentemperaturen gegaran-
deerd.

Lucht aanzuigen en afgeven.
Grote luchtfilters zorgen voor een lange en veilige gebruiks-
duur. De motorlucht wordt uit de koelerbehuizing reeds voor-
gereinigd aangezogen. Indien nodig kunnen de luchtfilters 
zonder gereedschap worden gedemonteerd en direct op het 
veld worden gereinigd. 

De geïntegreerde compressor levert 600 l/min bij 9,5 bar. 
Daarmee wordt het aanhangwagenremsysteem bediend en 
kan luchtgereedschap worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld 
een luchtpistool om de JAGUAR na het werk schoon te bla-
zen.

U kunt rekenen op minder verbruik.
 − DYNAMIC POWER bespaart tot 10,6% brandstof in 
het deellastbereik

 − De cruise control rijdt constant en spaarzaam
 − Het betrouwbare koelsysteem is goed toegankelijk 
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Flexibele ballastering.
De JAGUAR kan aan de achterzijde snel en gemakkelijk van 
ballastering worden voorzien. Het basisgewicht van 850 kg 
kan met verschillende gewichten worden uitgebreid. De 
brede, geïntegreerde rubberen bumper dient als aanrijdbeveili-
ging.

Rijwerk conceptVeel trekkracht en betrouwbaar.  
Het rijwerk.

Enorme reserves.

Het doorontwikkelde aandrijfsysteem maakt indruk met 11% 
meer trekkracht. In de eerste versnelling zijn snelheden tot 
16,8 km/u mogelijk. Het geringe eigengewicht, de kleine 
draaicirkel en goede bodemvrijheid zorgt voor extreem goede 
wendbaarheid. 

Achteruitrijcamera: meer overzicht bij achteruitrijden.
Als de JAGUAR is uitgerust met een achteruitrijcamera, dan 
wordt bij de bediening van de rijhendel voor het achteruitrijden 
automatisch het beeld van de achteruitrijcamera op de CEBIS 
monitor weergegeven. Dit verbetert het overzicht en maakt 
veilig aankoppelen van aanhangwagens mogelijk.

Zuinig op de weg.
De elektronisch geregelde rijaandrijving stuurt automatisch het 
motortoerental aan en past deze exact aan het benodigde 
motorvermogen aan. Dat bespaart duidelijk brandstof en ver-
mindert het geluidsniveau.

Mechanische vierwielaandrijving.
Onder zware oogstomstandigheden zorgt de inschakelbare 
vierwielaandrijving voor maximale tractie. De aandrijfkracht 
wordt mechanisch met een cardanas direct op de achteras 
overgebracht. De optionele 620/55 R26 achterbanden met 
tractorprofiel zorgen voor veel tractie.

Sterk en wendbaar.
 − Doorontwikkelde rijaandrijving met 11% meer 
trekkracht 

 − Kleine draaicirkel voor goede wendbaarheid 
 − Achteruitrijcamera voor beter zicht naar achteren 
 − Flexibele ballastering met brede aanrijdbeveiliging
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Cabine en comfortEfficiëntie ontmoet intuïtie.

Er is niets, wat u afleidt.

Een JAGUAR rijdt u binnen korte tijd intuïtief. In de cabine heerst rust en vol-
ledige concentratie. Het geluidsniveau is aangenaam laag en het zicht op het 
veld is optimaal. De stuurkolom en bestuurdersstoel kunnen op vele manie-
ren worden ingesteld en precies aan uw behoeften worden aangepast. 

De belangrijkste functies bedient u met de CMOTION multifunctionele hendel 
en enkele centrale bedieningselementen, die logisch zijn geplaatst. Dankzij 
de CEBIS touchscreen heeft u snel en gemakkelijk toegang tot alle machine-
functies.
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Bediening

1 CEBIS touchscreen. 
Het touchscreen scherm aanraken en de CEBIS terminal rea-
geert onmiddellijk. U heeft direct toegang tot alle machine-
functies – bijv. tot het menu van de CRUISE PILOT voor de 
basisinstellingen.

2 CMOTION favorietenmanagement. 
Zeven instellingen kunnen als favorieten worden geprogram-
meerd en middels een schakelaar op de CMOTION rijhendel 
worden bediend. Uw focus ligt op het voorzetstuk en de 
gewasstroom.

3 CEBIS draai- en drukknop.
Met behulp van de draaiknop en de Escape- en favorieten-
knop navigeert u door het CEBIS menu – bijv. om het tegen-
mes in te stellen

4 Directe verstelling met schakelaars.
U bedient de basisfuncties direct middels bijbehorende scha-
kelaars – bijv. door met de schakelaar voor deelbreedte de 
werkbreedte aan te passen.

Zo eenvoudig was het nog niet.
NIEUW

NIEUW: Reageer sneller met de touchscreen.

De bediening van de JAGUAR vereist geen voorafgaande ken-
nis. Daardoor is het ook voor nieuwe bestuurders mogelijk om 
binnen de kortste tijd de machine veilig te bedienen en haar 
potentie te benutten. 

Door de nieuwe CEBIS met touchscreen heeft de bestuurder 
snel en gemakkelijk toegang tot alle machinefuncties. Het 
meest belangrijke kan direct met schakelaars in de armleuning 
worden ingesteld. Onervaren bestuurders of onrustig rijden 
over het veld maakt niet uit, een nauwkeurige bediening is in 
ieder geval mogelijk. De bestuurder kan de JAGUAR naar 
wens op vier manier instellen of bedienen.

Een JAGUAR past als gegoten.
 − De overzichtelijke menustructuur biedt ruimte voor 
persoonlijke weergave mogelijkheden 

 − Snelle toegang is gemakkelijk met de CMOTION 
rijhendel 

 − De positie van de monitor kan individueel worden 
ingesteld voor optimaal zicht 
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Uw werkplek in de JAGUAR.

In de JAGUAR is er eenvoudig niets dat u afleidt. U heeft vol-
doende ruimte, bent afgeschermd van lawaai en heeft vrij 
zicht naar alle kanten.

 − Ruime VISTA CAB cabine met twee zitplaatsen 
 − Hoog zitcomfort met keuze uit de comfortstoel, draaibare 
stoel, lederen stoel of de geventileerde, verwarmde pre-
mium stoel

 − LED werklampen in het cabinedak, aan de achterzijde en 
op de uitwerppijp voor bijzonder goed overzicht bij de 
oogst

Ergonomische comfortcabine.
De stuurkolom en bestuurdersstoel kunnen op vele manieren 
worden versteld en aangepast. Dankzij de logisch opgestelde 
displays en bedieningselementen heeft u de JAGUAR snel 
onder controle.

Veelzijdige uitrustingsmogelijkheden.
Zonneschermen, airconditioning, radio en koelvak zorgen 
ervoor dat u zich goed voelt. Ongeacht hoe lang u met de 
machine werkt. 

Goed amusement.
De knoppen voor de radio en volumeregeling, evenals de tele-
foonbediening via bluetooth verbinding, zijn geïntegreerd in de 
lederen armleuning. 

ComfortcabineOverzichtelijk, stil  
en comfortabel.

Heldere verlichting.
LED werklampen in het cabinedak en aan de achterzijde ver-
lichten de nacht. De LED werklampen op de uitwerppijp 
zwenken met het oogstmateriaal mee.

Ontwikkeld voor lange werkdagen.
 − Zeer stille en ruime werkplek
 − Eenvoudige, intuïtieve bediening
 − Zeer goed overzicht op het veld en op de weg 
 − Hoogwaardige uitrusting voor hoog comfort 
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Ontlast uw chauffeurs.

Afhankelijk van het bedrijf en het beoogde gebruik, zijn 
de eisen zeer hoog en groeien steeds verder. CLAAS 
chauffeursassistentiesystemen werden ontwikkeld om 
uw chauffeurs bewuster te maken, uw oogst soepeler 
te laten verlopen en uw kosten te verlagen. Dit bete-
kent dat u de JAGUAR de hele werkdag efficiënter 
kunt gebruiken.

Tijdens aangenaam werken  
tijd en brandstof besparen.

Chauffeursassistentiesystemen
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CRUISE PILOTAutomatisch en aanpasbaar.  
CRUISE PILOT voor de JAGUAR 870.

De motor optimaal belasten.

De automatische regeling van de rijsnelheid door de CRUISE 
PILOT is gekoppeld aan de maximale belasting van de motor 
van de JAGUAR. In de CEBIS legt de bestuurder de gewenste 
belasting van de motor vast, door het motortoerental in te 
stellen. De CRUISE PILOT wordt eenvoudig met de multifunc-
tionele hendel geactiveerd. De JAGUAR probeert nu perma-
nent met de ingestelde motorbelasting te werken. Wordt het 
gewasbestand plotseling zwaarder, dan wordt de rijsnelheid 
automatisch verlaagd. Wanneer het gewasbestand lichter 
wordt, gaat de JAGUAR weer sneller rijden tot de ingestelde 
belasting van de motor weer wordt bereikt. De basis voor 
deze regeling is de herkenning van het doorvoer volume en de 
motorbelasting.

De CRUISE PILOT is een chauffeursassistentiesysteem. 
U kiest de betreffende strategie:

 − Cruise control
 − Constante doorvoer
 − Motorbelasting

Met de basisinstellingen in de CEBIS, instelbaar in het menu 
of middels het silhouet, kunt u de gewenste modus tijdens het 
rijden aan de omstandigheden aanpassen.

 − Hogere ontlasting van de bestuurder
 − Maximale efficiëntie van de JAGUAR

De motor belasten. De chauffeur ontzien.
 − Eenvoudige activatie van de CRUISE PILOT met de 
multifunctionele hendel 

 − Constante doorvoer door automatische aanpassing 
van de rijsnelheid 

 − Hoge ontlasting van de chauffeur
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Zien met CAM PILOT.
De CAM PILOT neemt in combinatie met de PICK UP de 
besturing van de JAGUAR over. Het zwad wordt door een 
driedimensionale camera met twee lenzen gedetecteerd. Bij 
afwijkingen van de vorm en richting worden bijpassende sig-
nalen doorgegeven aan de besturing. De stuuras reageert op 
de stuurcommando's. Dit ontlast de bestuurder bij snelheden 
tot 15 km/u. 

Sturen met GPS PILOT.
De GPS PILOT stuurt de JAGUAR, ondersteund door een 
satellietsignaal, veilig in parallelle sporen of gedwongen con-
touren langs de randen van het gewas. De bestuurder kan de 
volledige werkbreedte benutten en overlappingen aanzienlijk 
verminderen.

Aansturen met AUTO PILOT.
Ook de rijenonafhankelijke maisbekken volgen de over het 
algemeen in rijen gezaaide mais. Daarbij helpt de AUTO 
PILOT. Twee tastbeugels tasten elk een rij mais af. Deze signa-
len worden omgezet in stuurimpulsen. Door het aftasten van 
twee rijen is automatische besturing mogelijk in rijafstanden 
van 37,5 cm tot 80 cm.

StuursystemenDrie assistenten  
oogsten extreem nauwkeurig.

Comfortabeler sturen.

Precies sturen is bepalend voor de efficiëntie van uw gehele 
oogst. Automatische stuursystemen, zoals CAM PILOT, AUTO 
PILOT en GPS PILOT kunnen uw chauffeurs enorm ontlasten. 
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Alleen een automaat  
kan zo goed vullen.

AUTO FILL

AUTO FILL voor automatisch transportwagens vullen. 
AUTO FILL is gebaseerd op het principe van digitale 3D-beel-
danalyse. Het systeem neemt de besturing van de uitwerppijp 
naar de zijkant of naar achteren over. In de aanhakselmodus 
kunt u gemakkelijk de richting van het overladen kiezen. Tij-
dens het automatisch vullen aan de achterzijde moet alleen 
het gewenste trefpunt worden aangestuurd. Bij zijwind of op 
steile hellingen kunt u het trefpunt naar links of rechts corrige-
ren. 

Voor de AUTO FILL variant wordt de uitwerppijp uitgerust met 
LED werkverlichting. Hierdoor kan de JAGUAR zelfs in het 
donker functioneren en de bestuurder ontlasten.

OPTI FILL voor maximaal bedieningscomfort.
Met de geoptimaliseerde bediening van de uitwerppijp kan het 
overladen zeer comfortabel worden aangestuurd. De grote 
zwenkhoek tot 225° biedt optimaal zicht op het overlaadpro-
ces. Bij het zwenken van de uitwerppijp wordt de eindklep 
automatisch aangestuurd, zodat het overladen parallel aan de 
rijrichting wordt uitgevoerd. 

Twee vooraf geprogrammeerde posities van de uitwerppijp 
vereenvoudigen het omkeren op de kopakker, wanneer bij-
voorbeeld aan één zijde van het perceel heen en weer wordt 
gehakseld. Bovendien kan per knopdruk de uitwerppijp auto-
matisch in de parkeerpositie worden gebracht.

Betrouwbaar oogsten en verliezen vermijden.
 − Automatisch vullen van transportwagens om de 
chauffeur te ontlasten

 − Met AUTO FILL ook automatisch naar achteren 
overladen

 − Videoweergave met symbolen, zoals de positie van 
de uitwerppijp

210°
225°
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NIEUW

Zinvol datamanagement is essentieel.

Gegevens zijn allang een belangrijke en onmisbare bron 
geworden. Om uw volledige potentieel winstgevend te kunnen 
benutten, moet u de resultaten altijd goed inzichtelijk hebben 
en weten hoe u deze effectief kunt gebruiken.

De online registratie van de oogsthoeveelheid, het vochtge-
halte en de inhoudsstoffen door middel van de QUANTIME-
TER en NIR-sensor is een belangrijk onderdeel voor uw docu-
mentatie. Hiervoor moeten alle systemen, machines en 
werkprocessen effectief met elkaar zijn gekoppeld. De verza-
melde gegevens worden naar veel verschillende plaatsen ver-
zonden voor evaluatie. 

Bepaling van doorvoer.
De uitwijking van de invoerrollen wordt gedetecteerd en de 
volumestroom wordt continu gemeten. Dankzij de juiste 
kalibratie door controlewegingen, bereikt u een zeer hoge 
nauwkeurigheid van de doorvoermeting. 

Bepaling van drogestof. 
Het meetproces met nabij-infraroodspectroscopie vindt 
continu plaats tijdens het oogstproces. In de uitwerppijp is 
een lichtbron gericht op het langsstromende oogstmateri-
aal. Afhankelijk van het vochtgehalte van het gewas wordt 
dit verschillend gereflecteerd. 

Bepaling van drogestof en inhoudsstoffen.
Naast de drogestof gegevens levert de NIR-sensor ook 
informatie over de inhoudsstoffen van verschillende soor-
ten gewas. 

DLG testresultaten.
Met 38 meetrondes werd slechts 0,2% afwijking gemeten in 
de DLG Fokus Test 6168 F. Het continue meten van het dro-
gestofgehalte verhoogt de nauwkeurigheid van de actuele 
opbrengstmeting aanzienlijk.

DLG testresultaten.
DLG tests bevestigen een afwijking in drogestof van minder 
dan 2% bij 95% van de metingen in mais en bij 88% van de 
metingen in gras. Geen enkel monster had meer dan 4% 
afwijking. 

Uw voordelen:
 − Transparante oogstgegevens van elk gebruik
 − Geen overbelading van transportwagens
 − Exacte gegevensbasis voor gewasstromen balans 
en bemestingswetgeving 

Uw voordelen:
 − Basis voor afrekening volgens drogestof massa 
 − Dosering van toevoegmiddel en de haksellengte 
instelling kunnen op basis van het drogestofgehalte 
automatisch worden geregeld

 − De voederkwaliteit wordt al tijdens de oogst geregis-
treerd

Uw voordelen:
 − Betrouwbare indicatie van de voederkwaliteit
 − De kwaliteit van de verschillende soorten dient als 
hulpmiddel voor de teeltplanning, bijv. middels het 
zetmeelgehalte 

QUANTIMETER.

NIR-sensor.

NIR-sensor.

Nauwkeurige opbrengstregistratie  
met doorvoer en inhoudsstoffenmeting.

Opbrengstmeting

Inhoudsstoffen gemeten door de 
sensor Mais Gras GPS
Drogestofgehalte ● ● ●
Vochtgehalte ● ● ●
Zetmeel ● – ●
Ruw eiwit ● ● ●
Ruwe celstof ● ● ●
Ruwe as ● ● ●
Ruw vet ● ● ●
Suiker – ● –
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Opbrengstkartering voor farm management software.
De S10 terminal toont de opbrengstkartering live en draagt de 
gegevens over aan uw farm management software. Deze 
registreert en beheert alle gegevens van uw bedrijf en zorgt 
ervoor dat u altijd het volledige overzicht behoud.

FLEET VIEW. 
Met de app kunt u de transportwagens zo coördineren dat de 
JAGUAR zonder stilstand kan werken. Het informeert alle 
chauffeurs van de oogstvloot in realtime over de positie van 
de oogstmachine en de transportwagens.

Opdrachtmanagement op de machine.
Documentatie en opdrachtbeheer kunnen nauwkeurig worden 
gepland en verwerkt met de CEBIS. U kunt individuele 
opdrachten starten en stoppen of de gegevens uitprinten 
(optioneel) direct op uw werkplek in de JAGUAR cabine.

Automatische documentatie.
Alle procesgegevens worden automatisch verzameld en ver-
werkt. Zonder dat de chauffeur iets hoeft te doen, draagt de 
JAGUAR perceel gerelateerde werkgegevens over naar de 
TELEMATICS server, waar deze worden geïnterpreteerd en 
verwerkt.

Alle processen  
zijn intelligent gekoppeld.

Datamanagement

NIEUW

Processen optimaliseren.
Succesvolle landbouw vereist altijd een goed doordachte 
bedrijfsplanning. Het doel is om processen te optimaliseren, 
middelen te besparen en op elk gebied het potentieel te maxi-
maliseren. 

Werkprocessen verbeteren. 
Met behulp van de machinestatus hebt u uw JAGUAR in 
beeld om bijvoorbeeld de transportlogistiek en procestijden te 
optimaliseren.

Instellingen aanpassen. 
Dankzij de actuele gegevens kunt u wijzigingen direct door-
voeren, zoals bijvoorbeeld de haksellengte.

Documentatie vereenvoudigen.
Maak efficiënt gebruik van verschillende uitbreidingsfasen, van 
opdrachtbeheer of kartering op de machine tot online gege-
vensbeheer.

Oogsten Oogstgegevens verzenden Weer en werkplanningData analyseren Planning zaaien Meststoffen toedienenBodem analyseren Zaaien
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Onderhoud en serviceMensen en machines  
waar u op kunt vertrouwen.

Minimaliseer de stilstandstijd.

Met de JAGUAR profiteert u van zeer slijtvaste compo-
nenten, die uw machine nog betrouwbaarder maken. 
Van een goed doordacht onderhoudsconcept dat veel 
tijd bespaart. Van praktische details, zoals een stan-
daard persluchtsysteem, wat het onderhoud van de 
machine eenvoudig maakt. En van toegewijde mon-
teurs van het CLAAS serviceteam, die 24 uur per dag 
voor u klaar staan.
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OnderhoudsconceptSnel en ongecompliceerd.  
Uniek onderhoudsconcept.

Hoge bedrijfszekerheid.

In het krappe tijdschema van de voederwinning telt iedere 
minuut. Omslachtige onderhoudswerkzaamheden zijn niet 
alleen lastig, ze verkleinen de productiviteit, bedreigen de 
winstgevendheid en reduceren uw winst. Het automatische 
centrale smeersysteem en de slijpinrichting met instelling van 
het tegenmes zijn slechts twee van de talrijke mogelijkheden 
om onderhoudstijden te verkleinen en gebruikstijden te ver-
lengen. 

V-vormig openklappen Luchtfilter vervangen zonder gereedschap Bereikbaarheid messentrommel 

Geringe onderhoudsbehoefte.

 − Na het hydraulisch openklappen heeft u optimaal zicht op 
de messen en het tegenmes

 − In slechts tien minuten kan de JAGUAR tussen messen-
trommel en invoer worden gesplitst

 − Belangrijke servicewerkzaamheden aan de motor kunnen 
snel worden uitgevoerd; alle servicepunten zijn probleem-
loos van alle vier zijden bereikbaar

 − Het automatische centrale smeersysteem met 8 liter vet-
voorraad is voldoende voor circa 120 draaiuren

 − Grote zijpanelen bieden onbeperkte toegang tot het koel-
systeem, korrelkneuzer en uitwerpversneller

 − De korrelkneuzer kan snel en eenvoudig worden 
uitgebouwd 

 − Voor onderhoud kan ook de uitwerpversneller door twee 
personen binnen een uur worden gedemonteerd

 − De perslucht aan boord is voor reinigingsdoeleinden veel-
vuldig bruikbaar

 − De serviceverlichting maakt onderhoudswerkzaamheden 
ook in het donker mogelijk

Betrouwbare Remote Service.
Remote Service van CLAAS is ideaal voor snelle probleemop-
lossing en proactieve onderhoudsplanning. Als de machine 
een storing vaststelt, wordt de bestuurder geïnformeerd en 
automatisch een foutmelding naar de servicepartner gestuurd. 
De servicepartner heeft toegang tot alle relevante gegevens, 
identificeert de storing op afstand en kan zich voorbereiden 
op de reparatie. 

Onderhoudswerkzaamheden worden met Remote Service 
veel eenvoudiger. De machine stuurt de CLAAS servicepartner 
de aanstaande onderhoudsbeurt. De servicepartner maakt 
een voorstel voor het onderhoud en kan CLAAS ORIGINAL 
onderdelen vooraf bestellen, afhankelijk van de omvang van 
het onderhoud. 

Remote Service is een centrale bouwsteen voor het verbinden 
van uw machines. De kosten voor de eerste vijf jaar Remote 
Service worden door CLAAS overgenomen. Uw toestemming 
is voldoende.



56 57

Hydrauliek | ElektraOverzichtelijk en ongecompliceerd.  
Hydraulisch en elektrisch systeem.

Duidelijke hydraulische aansturing.
Aan de linkerzijde van de machine zijn de regelventielen over-
zichtelijk aangebracht. Proportionele ventielen voor de bestu-
ring van de uitwerppijp en voorzetstukken zorgen bij geauto-
matiseerde functies voor een rustige bediening. Om een 
gelijkmatige stoppelhoogte bij hoge werksnelheid te realiseren, 
kan bijvoorbeeld de snelheid van de dwarsregeling van de 
ORBIS in de CEBIS worden aangepast.

Actieve dansonderdrukking.
De actieve dansonderdrukking dempt effectief de bewegingen 
van het voorzetstuk en zorgt voor veilig en snel transport over 
de weg. De dansonderdrukking wordt automatisch ingescha-
keld, wanneer bijvoorbeeld bij het omkeren op de kopakker 
met geheven voorzetstuk (werkpositie is verlaten) wordt gere-
den.

Onderhoudsvriendelijke elektronica.
Eenvoudige, comfortabele bediening vereist een snel en 
betrouwbaar elektrisch systeem. Bij de JAGUAR zijn alle 
belangrijke componenten veilig en centraal in de cabine 
ondergebracht. 

Een aansluitdoos in de onderhoudsruimte van de JAGUAR 
maakt ongecompliceerd aansluiten van extra uitrusting moge-
lijk, zoals het opbouwen van:

 − PROFI CAM
 − OPTI FILL / AUTO FILL
 − ACTISILER 37
 − NIR-sensor
 − Extra brandstoftank 300 l

Doordachte oplossingen. Robuuste uitvoering. 
 − Hydraulisch systeem met proportionele ventielen 
voor rustige bediening van de uitwerppijp en 
voorzetstukken 

 − Actieve dansonderdrukking voor veilig rijden over 
het veld en op de weg 

 − Elektronica centraal in de cabine ondergebracht 
 − Duurzame kabelverbindingen 
 − Aansluitdoos voor ongecompliceerd opbouwen van 
extra uitrusting
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PREMIUM LINE voor de ORBIS.
Voor zeer zware toepassingen en langdurig gebruik of voor 
gebruik op zandgronden zijn slijtvaste onderdelen aanbevolen. 
Een wolfraamcarbide coating zorgt voor een lange levensduur 
van de messen. Het snelheidsverschil tussen het mes en de 
transportschijf zorgt voor een zelfscherpend effect.

De goed toegankelijke messen- en transportschijven zijn 
modulair uit zes segmenten opgebouwd. In geval van schade 
hoeft u niet het complete element, maar alleen het defecte 
segment te vervangen.

Gegarandeerde gebruiksduur. 
CLAAS PREMIUM LINE onderdelen bieden maximale slijtvast-
heid en een lange levensduur, zelfs bij extreme oogstomstan-
digheden. Vaak moeten deze pas na meerdere oogstseizoe-
nen worden vervangen. Deze verhoogde stabiliteit wordt 
bereikt door speciale productieprocessen, hoogwaardige 
materialen en speciale coatings. 

Het doel van het PREMIUM LINE concept is om een minstens 
twee tot drie keer langere levensduur van de onderdelen te 
bereiken. Praktijkervaring leert dat dit ook wordt bereikt. 
Daarom garanderen* wij een vooraf gedefinieerde gebruiks-
duur voor af fabriek gemonteerde PREMIUM LINE onderdelen, 
op basis van draaiuren of periode.

Hogere bedrijfszekerheid door PREMIUM LINE slijtagebescherming.

PREMIUM LINESoms gaat het er hard aan toe.

1 Slijtarme invoertrommels door een speciale slijtagecoating
2 Binnenste geleidelijsten van staal (standaard uitrusting)
3 Buitenste geleidelijsten van staal
4 Slijtdelen ter bescherming van de grote messen
5 Messen met slijtagecoating

Kies een van de drie 
PREMIUM LINE garantie-
pakketten.

CLAAS PREMIUM LINE uitrusting Basic Advanced Professional

1 Getande lijsten – – ●
2 Afstrijker gladde rol ● ● ●
3 Trommelbodem ● ●* ●*
4 Geleideplaat ● ●* ●*
5 Achterwand van de grasschacht ● ●* ●*
6 Werpschoepen – – ●*
7 Behuizing uitwerpversneller tweedelig – – ●*
8 Behuizing uitwerpversneller zijkanten links / rechts – – ●*
9 Uitwerpversneller achterwand – ●* ●*

10 Schachthelften voor / achter – ●* ●*
11 Plaat draaikrans – ●* ●*
12 Alle slijtplaten in de uitwerppijp ● ●* ●*

●  Leverbaar      –  Niet leverbaar

* De JAGUAR PREMIUM LINE pakketten Advanced en Professional geven u een gebruiksgarantie op alle met een * gemar-
keerde onderdelen: gedurende 5 jaar of voor een bepaald aantal draaiuren van de motor (wat het eerste wordt bereikt). Het 
exacte aantal draaiuren vindt u op de JAGUAR productpagina, welke u kunt bereiken met de hierboven weergegeven 
QR-code.
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Speciaal op uw machine afgestemd.
Specifieke onderdelen, kwalitatief hoogwaardige hulpstoffen 
en nuttige accessoires. Maak gebruik van onze uitgebreide 
assortiment producten, waarmee wij u precies de oplossing 
aanbieden, die uw machine voor 100% bedrijfszekerheid 
nodig heeft.

Zodat alles goed verloopt.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Wereldwijde levering.
Het CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Duitsland, 
beschikt over bijna 200.000 verschillende onderdelen op meer 
dan 140.000 m2 bedrijfsterrein. Dit centrale onderdelenmaga-
zijn levert alle ORIGINAL onderdelen snel en betrouwbaar over 
de gehele wereld. Zo kan uw CLAAS dealer u binnen de kortst 
mogelijke tijd een oplossing bieden: voor uw oogst, voor uw 
bedrijf.

Meer zekerheid voor uw machine.
Verhoog uw bedrijfszekerheid, minimaliseer het risico op repa-
ratie en storingen. MAXI CARE biedt u voorspelbare kosten. 
Stel uw individuele servicepakket samen volgens uw persoon-
lijke eisen.

Uw lokale CLAAS dealer.
Waar u ook bent – wij bieden u altijd de service en contact-
personen die u nodig hebt. Dicht bij u in de buurt. Uw CLAAS 
dealer is 24 uur per dag beschikbaar voor u en uw machine. 
Met kennis, ervaring, passie en de beste technische appara-
tuur. Zodat alles goed verloopt.

Voor uw bedrijf: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS biedt u een van de meest uitgebreide 
onderdelen programma's van merken en allesomvattende 
agrarische toepassingen voor uw bedrijf. 

CLAAS Service & Parts staat  
24/7 voor u klaar.
service.claas.com
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Argumenten.

Comfort.

 − De ruime comfortcabine overtuigt met zijn lage geluidsni-
veau en goede zicht- en lichtomstandigheden

 − De bestuurder heeft snel en gemakkelijk toegang tot alle 
machinefuncties met de CEBIS touchscreen

 − De belangrijkste functies zijn met schakelaars in de armleu-
ning direct verstelbaar 

 − Het favorietenmanagement kan gemakkelijk en direct wor-
den bediend met de CMOTION rijhendel

 − LED werklampen in het cabinedak, aan de achterzijde en 
de uitwerppijp zorgen voor goed overzicht

Chauffeursassistentiesystemen.

 − CRUISE PILOT verhoogt het rijcomfort, de efficiëntie en ver-
mindert het brandstofverbruik

 − Drie verschillende stuursystemen zorgen voor nauwkeurig 
werken en ontlasten de bestuurder 

 − AUTO FILL en OPTI FILL voorkomen verliezen bij het overla-
den van het gewas

Gewasstroom.

 − Het oogstmateriaal gaat zonder afbuiging in een rechte lijn 
door de gehele machine 

 − Robuuste invoer voor een perfecte gewasstroom
 − V-CLASSIC messentrommel voor optimale hakselkwaliteit
 − De modulair opbouwde uitwerppijp maakt betrouwbaar 
overladen tot een werkbreedte van 7,5 m mogelijk 

CLAAS POWER SYSTEMS.

 − Het CLAAS aandrijfsysteem bereikt de hoogste efficiëntie 
op de markt

 − Meer motorvermogen voor de 860 met 530 pk
 − Automatisch gereduceerd motortoerental tot 1200 t/min 
bespaart brandstof

 − 11% meer trekkracht voor verbeterde tractie

●  Standaard      ○  Optie      □  Leverbaar      –  Niet leverbaar ●  Standaard      ○  Optie      □  Leverbaar      –  Niet leverbaar

CLAAS past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, daarom zijn wijzigingen voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen ook uitrustingen weergeven die 
niet tot de standaarduitvoering behoren. Deze folder werd opgesteld voor wereldwijd gebruik. Raadpleeg voor de technische uitrusting de prijsdocumentatie van uw CLAAS-dealer. Op de foto’s werden 
de beschermkappen van de machines soms verwijderd. Dit gebeurde uitsluitend om de werking van de machine duidelijker te illustreren, doch mogen om gevaren te voorkomen, niet eigenmachtig wor-
den verwijderd. Tenzij ze betrekking hebben op aanwijzingen zoals omschreven in de bedieningshandleiding.
Alle technische gegevens over de motoren zijn in principe gebaseerd op de Europese richtlijn voor de uitlaatgasregelgeving: Stage. De benoeming van de Tier-norm dient in deze brochure alleen voor 
informatie en betere leesbaarheid. Een toelating in regio's, waar de uitlaatgasregelgeving onder Tier valt, kan hierdoor niet worden geaccepteerd.

JAGUAR 870 860 850 840

Motor
Fabrikant Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Type OM 473 LA OM 471 LA OM 471 LA OM 470 LA
Cilinders R6 R6 R6 R6
Cilinderinhoud l 15,60 12,80 12,80 10,70
Motorvermogen bij werktoerental
1700 t/min (ECE R 120)

kW (pk) 430 (585) 390 (530) 340 (462) 300 (408)

SCR uitlaatgasnabehandeling, Stage V ● ● ● ●
Brandstoftank (standaard) + extra tank (optioneel) l 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300
AdBlue tank l 130 130 130 130
Brandstofverbruiksmeting ○ ○ ○ ○

Rijwerk
Rijaandrijving met 2 versnellingen, 
OVERDRIVE automatisch (hydrostatisch)

● ● ● ●

Stuuras, standaard ● ● ● ●
Stuuras, 3 x verstelbaar, flensmaat, 
2470 / 2930 / 3090 mm

○ ○ ○ ○

Aangedreven stuuras, POWER TRAC, mechanisch ○ ○ ○ ○
Water- / toevoegmiddelentank, inhoud 375 l ● ● ● ●
Concentraatsysteem, ACTISILER 37, inhoud 37 l l ○ ○ ○ ○

Voorzetstukken
ORBIS maisbek, rijenonafhankelijk (rijen / breedte)

ORBIS 750 r/m 10/7,5 10/7,5 – –
ORBIS 600 / 600 SD r/m 8/6,0 8/6,0 8/6,0 8/6,0
ORBIS 450 r/m 6/4,5 6/4,5 6/4,5 6/4,5

PICK UP 300 / 380, 
Werkbreedte 3,60 / 2,62 m

○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 P / 500 P, 
Werkbreedte 5,96 / 5,13 m

○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 / 500, 
Werkbreedte 5,96 / 5,13 m

○ ○ ○ ○

Aandrijving voorzetstuk
Mechanisch middels snelkoppeling ● ● ● ●
Hydraulisch terugdraaien ● ● ● ●

Invoer
Breedte 730 mm ● ● ● ●
Invoer- en voorverdichtingsrollen, aantal 4 ● ● ● ●
Mechanische voorverdichting ● ● ● ●

Messentrommel
Breedte 750 mm ● ● ● ●
Diameter 630 mm ● ● ● ●
Toerental bij nominaal toerental 1200 t/min ● ● ● ●

JAGUAR 870 860 850 840

Mesbezetting V-CLASSIC
V20 (2 x 10), haksellengtes 6 / 8 / 11 / 14 / 18 / 22 mm ○ ○ ○ ○
V24 (2 x 12), haksellengtes 4,5 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 mm ○ ○ ○ ○
V28 (2 x 14), haksellengtes 4 / 5,5 / 7,5 / 10 / 13 / 15,5 mm ○ ○ ○ ○
Automatisch messen slijpen vanuit de cabine ● ● ● ●
Automatisch instellen van het tegenmes vanuit de cabine ○ ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER
INTENSIV CRACKER M, ø 196 mm ○ ○ ○ ○
MCC CLASSIC M, ø 196 mm ○ ○ ○ ○
MCC CLASSIC L, ø 250 mm ○ – – –
MCC MAX, ø 265 mm ○ – – –
MCC SHREDLAGE® M, ø 196 mm ○ ○ ○ ○
MCC SHREDLAGE® L, ø 250 mm ○ – – –

Uitwerpversneller
Breedte 680 mm ● ● ● ●
Diameter 540 mm ● ● ● ●
Afstandsopening verstelling mechanisch ○ ○ ○ ○

Uitwerppijp
Aanrijdbeveiliging ● ● ● ●
Zwenkhoek 210° ● ● ● ●
Zwenkhoek met OPTI FILL / AUTO FILL 225° ○ ○ ○ ○

Chauffeursassistentiesystemen
AUTO PILOT, middentaster (mais) ○ ○ ○ ○
CAM PILOT, zwadherkenning (gras) ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ○ ○ ○ ○
STOP ROCK, steendetector ○ ○ ○ ○
QUANTIMETER, opbrengstmeting ○ ○ ○ ○
OPTI FILL, geoptimaliseerde bediening uitwerppijp ○ ○ ○ ○
AUTO FILL, automatisch vullen van transportvoertuigen ○ ○ ○ ○
NIR-sensor, voor bepaling drogestof en inhoudsstoffen ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ – –
CRUISE PILOT ○ – – –
TELEMATICS ● ● ● ○
Opdrachtmanagement ○ ○ ○ ○
Opbrengstkartering ○ ○ ○ ○
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Cabine VISTA CAB
CEBIS touchscreen ● ● ● ●
Airconditioning A/C MATIC ○ ○ ○ ○
Printer ○ ○ ○ ○
Comfortstoel ○ ○ ○ ○
Draaibare stoel ○ ○ ○ ○
Premium stoel, geventileerd, verwarmd ○ ○ ○ ○
Lederen stoel, geventileerd, verwarmd ○ ○ ○ ○
Standaard stoel ○ ○ ○ ○
Bijrijderszitting ○ ○ ○ ○

Onderhoud
Centraal smeersysteem, vetcontainer 8 l ○ ○ ○ ○
Serviceverlichting ○ ○ ○ ○

Afmetingen en gewichten
Werklengte mm 6495 6495 6495 6495
Werkhoogte met uitwerppijp verlengstuk L mm 5450 5450 5450 5450
Transporthoogte mm 3897 3897 3897 3897
Transportlengte met uitwerppijp verlengstuk L mm 8015 8015 8015 8015
Transportbreedte met banden aangedreven as

800 m 3,30 3,30 3,30 3,30
710 m 3,20 3,20 3,20 3,20
650 m 3,00 3,00 3,00 3,00

Gewicht zonder voorzetstuk met standaard banden1 kg 11550 11150 11150 11050

●  Standaard      ○  Optie      □  Leverbaar      –  Niet leverbaar

1 V-CLASSIC 24, gewasstroom standaard, verlengstuk uitwerppijp M, zonder ballastering, diesel- en AdBlue tank leeg

Zeker beter oogsten.

HRC / 202017280220 KK ME 1220

Kamps de Wild BV
Postbus 241
6900 AE ZEVENAAR
tel : 0316-369111
www.kampsdewild.nl




