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El picado importa.  
JAGUAR de CLAAS.



También los rendimientos 
punta se pueden mejorar.

Desde el principio la serie JAGUAR 
destaca con sus extraordinarios 
rendimientos y su bajo consumo de 
diésel. CLAAS, una vez más, ha sido 
capaz de demostrar su gran labor de 
investigación práctica en el campo de 
las picadoras.

Cada resultado para nosotros es una 
fuente de inspiración para seguir 
mejorando. Vea por si mismo como 
hemos hecho realidad este reto: Por 
ejemplo con una mayor gama de 
máquinas, con la medición continua 
de la humedad, con el reconocido 
confort CEBIS y con el exitoso tambor 
de cuchillas V-MAX.

Todo ello un conjunto óptimo, en el 
que cada detalle cumple el objetivo de 
ofrecerle a usted, bajo todas las 
condiciones de cosecha, lo que 
espera de una picadora de 
primerísima gama: Un picado 
absolutamente profesional y altamente 
rentable.

El concepto total 
JAGUAR convence: 
Medalla de plata de 
la DLG 2007.

Medalla de oro 
AUTO FILL 2009.



V-MAX – el nuevo tambor de cuchillas.

DOUBLE SIX – potencia inteligente.

CEBIS con pantalla a color.



Flujo CLAAS – más caudal.

Dispositivo de avance CLEVER DRIVE.

Precompactación activa para una calidad de picado de 
primera
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Da mayor 
confort.



Confort

Espaciosa cabina•	
Las mejores condiciones de luz y de visibilidad•	
Nivel de ruidos extremadamente bajo•	
Sistema de información y de mando CEBIS•	
3 gamas de asiento, para cada cual el mejor confort•	
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Confort – aumenta consecuentemente el 
rendimiento.

¿Por qué el tiempo percibido en la JAGUAR es a menudo 
inferior al tiempo transcurrido que muestra el reloj? Porque 
la confortable cabina CLAAS materializa un objetivo seguido 
consecuentemente: Descargar al conductor de todo aquello 
que le pueda suponer un trabajo innecesario, que consuma 
sus fuerzas y que le sea pesado. Una jornada laboral en el 
campo es suficientemente larga y dura por si misma – quien 
es capaz de concentrarse en lo principal, no sólo aumenta 
el rendimiento, sino también la seguridad laboral.

Trabajo especialmente silencioso mediante un nivel •	
de ruidos extremadamente bajo
Total libertad de movimiento del conductor en la •	
espaciosa cabina
Excelente visibilidad panorámica, gracias a las •	
grandes ventanas y a los postes muy finos
Las mejores condiciones de visibilidad también •	
cuando hay mal tiempo, gracias a los grandes 
campos de barrido de los limpiaparabrisas
Asiento extremadamente cómodo – tres diferentes •	
variantes de sillones entre las que elegir
Mucho espacio para bebidas refrescantes: En la •	
neverita preparada debajo del confortable asiento 
plegable para el acompañante
Un clima siempre agradable: La temperatura •	
predefinida es mantenida siempre por el climatizador 
de gran calidad
Espacio cómodamente accesible para la radio y el •	
equipo de radiotransmisión
Acceso cómodo y seguro•	

Usted se pone cómodo y ella se lo 
facilita.
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VISTA CAB
Cabina confort

Mucha luz para ver bien las 24 horas.

El concepto de iluminación de la JAGUAR, basado en 
potentes focos H3, H9 y xenón*, para la iluminación del 
campo de avance y la iluminación lateral, ofrece una 
visibilidad óptima al oscurecer o al trabajar de noche.

Sentarse confortablemente.

Opcionalmente al sillón confort, JAGUAR puede ser 
equipada con un sillón giratorio. Para ofrecerle al operario 
un ángulo de visión todavía más óptimo con respecto al 
remolque de transporte, el sillón giratorio se deja girar en 
20° hacia la izquierda o la derecha radialmente en torno al 
centro de la columna de dirección. También de forma 
opcional se ofrece el sillón premium, amortigua, apoya, 
ventila y calienta. Un control activo del clima se encarga de 
una ventilación óptima y la retirada de sudor, sin que el 
operario tenga que ser expuesto a dañinas corrientes de 
aire. La amortiguación neumática con control automático 
de la altura, un apoyo lumbar neumático y doble, así como 
calefacción del asiento con automatismo térmico, son 
funciones adicionales.



EASY. Simplemente sacar más.

El nombre lo dice todo.

CLAAS recoge su saber hacer electrónico en un nombre: 
EASY.

Son las siglas de Efficient Agriculture Systems y cumple lo 
que promete: Desde los ajustes de la máquina, pasando 
por los sistemas de dirección, hasta las soluciones de 
software, con EASY todo es muy sencillo. Puede 
interadaptar perfectamente sus sistemas, para sacar así lo 
mejor de sus máquinas y con ello también de su 
explotación.

Go on. Go easy.

EASY se divide en cuatro campos. Cada uno por si mismo 
un especialista, juntos un equipo ganador.

on board – mando de la máquina y optimización del •	
rendimiento desde la cabina
on field – incremento de la productividad directamente en •	
el campo
on track – control de la máquina y diagnóstico a distancia•	
on farm – soluciones de software para la explotación•	



EASY
Efficient Agriculture Systems 

by CLAAS

CEBIS – todo a golpe de vista•	
Medición de la materia seca•	
Gestión de datos•	
Cartografía de rendimientos•	

CLAAS TELEMATICS
Nuevo: Visualización de pedidos online•	
Análisis del tiempo operativo•	
Diagnóstico a distancia CLAAS•	
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Todo a la vista - CEBIS

La compacta central de mando y control 
CEBIS.

El que usted pueda controlar la JAGUAR de un manera tan 
fácil y segura, se debe principalmente a la excelente 
estructuración de sus mandos, absolutamente clara. La 
totalidad del control y manejo de todas las funciones 
principales se realiza a través de unos pocos elementos. En 
el centro de este concepto, madurado hasta el último 
detalle, que ofrece una colocación lógica y ergonómica, se 
encuentra el sistema electrónico de información de a bordo 
CEBIS.

Conduzca al límite de rendimiento. 
Con las yemas de los dedos.
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Maniobrable, ordenada, fiable.

El ordenado terminal de mando está unido al asiento del •	
conductor y puede adaptar su posición flexiblemente a 
las necesidades individuales
Usted tiene el gran monitor a color CEBIS perfectamente •	
a la vista
Con pocos cambios de menú se pueden manejar •	
rápidamente todas las funciones y realizar también tanto 
primeros ajustes como ajustes de precisión
Los ajustes de las funciones básicas se llevan a cabo a •	
través del interruptor giratorio CEBIS

El interruptor giratorio adicional Hotkey le permite dirigir •	
otra función importante con acceso directo
Todas las funciones de los interruptores están •	
señalizadas con símbolos lógicos, autoexplicativos
Una tarjeta Compact Flash hace que el intercambio de •	
datos sea especialmente sencillo
Con el mando multifuncional, usted controla con gran •	
exactitud y seguridad no sólo la velocidad de avance, 
sino también un gran número de otras funciones

CEBIS

Conectar la alimentación1 
Alimentación parada e invertir2 
Manejo del codo de descarga3 
Manejo de la altura del cabezal4 
Sistema automático de giro del codo de descarga5 
Posición de parada del codo6 
AUTO PILOT7 

Tecla informativa8 
Acceso rápido interruptor giratorio9 
Acceso rápido inductor incremental10 
ESC11 
CEBIS interruptor giratorio12 
CEBIS inductor incremental13 
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Medición de la materia seca.

La medición continua de la materia seca mejora en gran 
medida la exactitud de la determinación actual del caudal 
con el CLAAS QUANTIMETER.

El proceso se basa en una nueva medición con múltiples •	
parámetros
En el codo de descarga se determinan la conductibilidad •	
y la temperatura del flujo de material picado
CEBIS muestra continuamente el contenido actual de •	
materia seca y los datos de rendimiento
La mayor exactitud a la hora de determinar la materia •	
seca
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Medición de materia seca
Control de pedidos

Gestión modular de datos.

En CEBIS puede preparar los datos de clientes, pudiendo 
iniciarlos y procesarlos también con CEBIS.

Todos los datos son grabados al finalizar un pedido o •	
una jornada laboral
Los datos pueden ser impresos o traspasados con una •	
tarjeta de datos para el posterior procesamiento de 
pedidos
Con CLAAS TELEMATICS los datos se pueden ver en el •	
PC también online y pueden seguir siendo utilizados, por 
ejemplo, para la facturación a los clientes

1. Estándar
Para todas las JAGUAR 980 - 930

Posible recopilación de datos de 20 pedidos en CEBIS•	
Disponibles todos los datos relevantes•	
Posibilidad de imprimir opcionalmente•	

2. Nuevo: Visualización de pedidos online con  
CLAAS TELEMATICS
Primer nivel de gestión

Traspaso de datos con tarjeta Compact Flash al PC•	
Gestión de datos específica según clientes y pedidos •	
con software para pedidos AGROCOM MAP START
Nuevo: Visualización de pedidos online con  •	
CLAAS TELEMATICS

3. Cartografía de rendimientos
Segundo nivel de gestión (control de pedidos incl.)

Junto con los datos GPS y los valores de materia seca •	
son creados mapas de rendimiento y pueden ser vistos 
online

Informaciones valiosas.
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CLAAS TELEMATICS. 
Documentación y 
servicio online.

Datos de la máquina a golpe de vista.

Todo a la vista - pulsando el ratón.

CLAAS le ofrece con TELEMATICS la opción de ver por 
internet, en cualquier momento y desde cualquier lugar, 
todos los datos importantes de su máquina. Aprovéchese 
de CLAAS TELEMATICS.

Optimizar los ajustes.

Compare a tiempo real en internet los datos de rendimiento 
y de campaña de sus máquinas y graduélas de forma 
precisa entre si. Para un resultado perfecto: En todas las 
condiciones de cosecha. Cada día.

Simplificar la documentación.

Exporte con la ayuda de TELEMATICS los datos relevantes 
a su fichero de parcelas, ahorrando con ello un tiempo 
valioso. Adopte por ejemplo datos sobre cantidades de 
cosecha específicas de partes de parcela.

Mejorar los procesos de trabajo.

Diariamente se manda por correo electrónico un informe 
con el denominado análisis del tiempo operativo y otras 
valoraciones importantes de la máquina. Antes de empezar 
la jornada, puede así analizar los datos exactos del día 
anterior y determinar cuándo y con qué eficiencia ha 
trabajado su máquina. Además se pueden visualizar las 
huellas de rodaje de la máquina con el informe de sucesos, 
lo que permite una optimización de la logística de 
transporte. CLAAS TELEMATICS permite una gestión 
específica de flotas y el evitar improductivos tiempos de 
espera.

Ahorrar tiempo de servicio técnico.

CLAAS TELEMATICS puede enviar con su consentimiento 
datos de servicio técnico al concesionario CLAAS. Esto le 
da a su concesionario CLAAS la opción de realizar en caso 
necesario un primer análisis a distancia vía CDS Remote, 
pudiendo localizar antes los fallos y prepararse de forma 
óptima para ayudarle lo antes posible in situ.
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Control de pedidos y visualización de 
pedidos directamente online desde el 
campo.

Con CLAAS TELEMATICS se pueden ver online los datos 
del control de pedidos, así como de la cartografía de 
rendimientos, durante el trabajo. Pudiendo también ser 
demandados online tras finalizar el trabajo. Control de 
pedidos muy fácilmente online:

Generar el pedido en la oficina•	
Leer pedidos planificados con tarjeta chip en CEBIS•	
Iniciar los pedidos planeados y procesarlos•	
Transparencia total de como va avanzando el pedido, •	
mediante la visualización directa del pedido online, para 
una disposición sin imprevistos
Descarga de los datos de los pedidos trabajados e •	
importación de software para la documentación y la 
facturación

CLAAS TELEMATICS

isoXML-Export: Download de los 
datos de pedidos trabajados e 
importación de software para 
documentación y facturación.



Da mayor caudal.



Tecnología

Más potencia de motor con motores punta•	
Sencillo sistema de accionamiento con el •	
mayor coeficiente de rendimiento
Flujo optimizado JAGUAR•	

Tambor de cuchillas con hasta 36 cuchillas •	
para una extraordinaria calidad de picado
Inteligente concepto del dispositivo de •	
avance
Espaciosa cabina •	
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CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

Óptima trasmisión para los mejores 
resultados.

El desarrollo de máquinas en CLAAS es 
sinónimo del reto permanente hacia un 
coeficiente de rendimiento aún mayor, mayor 
fiabilidad y óptima rentabilidad.

Esto es lógicamente válido para todas las zonas de una 
picadora CLAAS. Pero en este caso, el sistema de 
trasmisión juega un papel fundamental. Y para ello se trata 
de mucho más que de un potente motor.

Bajo el nombre CLAAS POWER SYSTEMS (CPS), CLAAS 
combina los mejores componentes en un sistema de 
trasmisión sin competencia. Potencia máxima siempre que 
se necesita. Idealmente adaptado a los sistemas de trabajo, 
con técnica que ahorra combustible y se amortiza con 
rapidez.

CLAAS JAGUAR se caracteriza por una exclusiva 
combinación del sistema de trasmisión. Un transporte de 
potencia en línea recta y con ello un reparto eficiente de la 
fuerza, hace que CLAAS JAGUAR sea pionera en 
tecnología. 
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CLAAS POWER SYSTEMS
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DOUBLE SIX: Trasmisión de fuerza fiable y sencilla.

DOUBLE SIX: La extraordinaria potencia de 
dos idénticos motores punta.

Con una potencia de motor de hasta 830 CV, la nueva serie 
JAGUAR marca nuevamente dimensiones de eficiencia. 
Condición básica para el enorme grado de efectividad y el 
óptimo reparto del peso es la reconocida posición JAGUAR 
del motor: Transversalmente al sentido de avance – 
permitiendo el accionamiento directo del aparato picador.

Una cuenta en la que salen los números: El concepto de 
motor.

930 con R6•	
940 con V8•	
950 con V8•	
960 con V8•	
970 con DOUBLE SIX•	
980 con DOUBLE SIX•	

R6 ahorrativo y potente con poco espacio constructivo•	
V8 con óptimo comportamiento de par motor•	
DOUBLE SIX – potencia con dosificación flexible•	

DOUBLE SIX. 
Para todavía 
más potencia.
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Potencia: Máxima.

Los motores Mercedes-Benz garantizan una larga vida •	
útil, fiabilidad y cuidado del medio ambiente
Cumplimiento de la normativa TIER III en gases de •	
escape y ruidos
La mayor rentabilidad: De forma ahorrativa y •	
optimizando el rendimiento, usted conduce con  
1.800 rpm en el régimen reducido de revoluciones
La potente refrigeración ofrece una capacidad de •	
carga homogénea, incluso cuando hace mucho calor
Enormes filtros de aire, de fácil acceso, para grandes •	
cargas
Gran depósito diésel de hasta 1.350 l•	

Mantenimiento: Mínimo.

El sistema rotativo de limpieza absorbe de forma •	
efectiva polvo y suciedad
Óptimo acceso, limpieza efectiva, largos intervalos de •	
mantenimiento

Motores
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El accionamiento principal JAGUAR:

Potente, robusto y con baja necesidad de 
mantenimiento. Con 5 argumentos para el 
mejor coeficiente de rendimiento.

INTENSIV CRACKER accionamiento del 
Powerband directamente desde el acelerador

Accionamiento mecánico del cabezal 
a través del acoplamiento rápido

QUICK STOP Freno activo del flujo al 
desconectar el accionamiento principal
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Accionamiento

Tan acreditado como innovador.

El sistema de accionamiento CLAAS, con el mayor 
coeficiente de rendimiento del mercado, destaca por su 
simplicidad. Los órganos picadores son accionados por 
una larga cinta Powerband, exenta de mantenimiento, 
directamente desde el cigüeñal del motor. Un concepto que 
sigue manteniendo una gran ventaja muchos años después 
de haber sido desarrollado.

Tan sencillo como confortable.

El accionamiento de los rodillos de preprensado está •	
integrado en el accionamiento principal
Gracias al accionamiento sin escalonamientos •	
COMFORT CUT de los rodillos de preprensado, el 
conductor puede adaptar desde la cabina las longitudes 
de corte durante el trayecto
Para una extrema fiabilidad, enorme resistencia y una •	
larga vida útil, la alimentación está equipada con 
robustos engranajes, piñones y rodamientos de grandes 
dimensiones
Los cabezales accionados mecánicamente están unidos •	
mediante un acoplamiento rápido a JAGUAR

Así se consigue que un acreditado 
concepto de accionamiento disfrute 
del mayor coeficiente de 
rendimiento.

Motores montados transversalmente

Accionamiento principal 
Powerband directo desde el 
motor al:

Tambor picador•	
Acelerador•	
Accionamiento de la •	
alimentación  
COMFORT CUT
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Máximo caudal con un bajo consumo 
energético.

Apertura más alta de la alimentación•	
Nuevo tambor de cuchillas V-MAX•	
Rodillos de grandes dimensiones del INTENSIV •	
CRACKER
La medida de la grieta del acelerador se puede graduar •	
desde la cabina
Equipo de reglaje de la presión de los neumáticos•	
Doble tracción desconmutable mecánicamente•	
Motor montado transversalmente, accionamiento directo •	
del aparato picador
Nuevo: Piezas de desgaste PREMIUM LINE altamente •	
resistentes disponibles de fábrica para el flujo

Mucho caudal – poco diésel.
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Flujo
PREMIUM LINE

Flexible. La aceleración.

Desde la cabina se puede adaptar la medida de grieta a las 
condiciones de cosecha y ahorrar con ello una valiosa 
energía.

Cascado intensivo de granos.

Rodillos de grandes dimensiones, con más superficie de 
contacto, para los mayores caudales y una gran vida 
útil. El INTENSIV CRACKER.

Insaciable. La alimentación.

Los rodillos de alimentación con una apertura 
más grande de hasta 180 mm ofrecen un mayor 

rendimiento. Precompactación activa.  
QUICK ACCESS ofrece un acceso nunca visto 

al tambor de cuchillas.

Triplemente reforzado.  
El tambor V-MAX.

Concepto totalmente nuevo – 
optimizado en funcionamiento, 
estabilidad y mantenimiento.
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Insaciable. La alimentación.

En el camino hacia un caudal óptimo, una compactación 
previa potente y exacta juega un papel fundamental. En la 
JAGUAR los rodillos de compactación previa se pueden 
desplazar mucho - hasta 180 mm – y ofrecen así una 
apertura de alimentación extremadamente grande.

Precompactación activa.

Nuevo es un amortiguador en forma de cilindro hidráulico 
para la compactación previa. Éste genera una óptima 
compactación previa homogénea en los rodillos de 
alimentación superiores. Cuando p. ej. el rodillo delantero 
se desplaza de pronto debido a la entrada irregular de 
material de cosecha (hileras), el amortiguador actúa en 
contra mediante su compensación restringida de aceite. 
Con ello se concentra en este punto la fuerza máxima de 
compactación previa. Es decir, el flujo entra en el tambor de 
cuchillas de forma más homogénea y por lo tanto mucho 
más suave. El flujo recibe una compactación previa más 

intensiva, obteniendo la condición preliminar óptima para 
una calidad de picado constante. Se evitan variaciones en 
la necesidad de potencia del tambor picador y la JAGUAR 
puede avanzar constantemente al límite de rendimiento, 
tanto en largos de corte cortos como largos.

Precompactación activa.
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Inesquivables. Los detectores.

Tan potente y robusta como es la alimentación, tan sensible 
es a la hora de reaccionar frente a elementos extraños, ya 
que los detectores integrados realizan un perfecto trabajo. 
El detector de metales protege ahora la JAGUAR con 5 
imanes frente a elementos imantados. La sensibilidad de la 
detención se puede programar de forma individual. Una 
indicación de posición en el monitor CEBIS facilita la 
búsqueda del elemento extraño.

Protección adicional para su JAGUAR: El detector de 
piedras CLAAS STOP ROCK para inmediatamente la 
alimentación cuando identifica una piedra. La sensibilidad 
de reacción de STOP ROCK se puede graduar 
cómodamente en CEBIS.

La parada rápida, exenta de desgaste, de los rodillos de 
alimentación y del cabezal también actúa cuando la 
alimentación trabaja a velocidad máxima, dejando que el 
conductor trabaje de forma cómoda y segura.

Alimentación
Detectores

DIRECT STOP.

Cuando el detector de metales o el STOP ROCK 
reaccionan, la JAGUAR es frenada automáticamente hasta 
que se para por completo. Esta rápida reacción evita que 
se desplace material de cosecha y facilita el continuar la 
marcha una vez retirado el elemento extraño.

Típicamente JAGUAR.  
Una boca con hambre y  
una rápida reacción.

DIRECT STOP 0 km/h

STOP ROCK
Detector de metales
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QUICK ACCESS.  
El nombre lo dice todo.
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QUICK ACCESS.

QUICK ACCESS cumple lo que promete, ofreciendo un 
rápido acceso al tambor de cuchillas.

Una mecánica de apertura simplificada para la •	
alimentación hace que se disponga de un acceso nunca 
visto al tambor
El acreditado rápido control V-Opening del tambor de •	
cuchillas y de la contracuchilla ha vuelto a ser 
simplificado
Mediante el Side-Opening (apertura lateral) usted accede •	
de forma rápida y cómoda al tambor de cuchillas: Basta 
con desenganchar el cabezal y girar lateralmente la 
carcasa completa de alimentación
Gran confort para los trabajos de mantenimiento, •	
minimiza los tiempos de preparación

QUICK ACCESS
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Mucho más que cuchillas afiladas.

Más cuchillas, mejor calidad de picado, más caudal, mejor 
confort de montaje, más facilidad de mantenimiento, mejor 
control, mayor seguridad – es mucho lo que se puede 
esperar cuando CLAAS lleva a cabo un proceso de 
renovación en su excelente tambor de cuchillas. Aquí está: 
El tambor V-MAX con colocación de las cuchillas en V y un 
caudal máximo.

Equipamiento sencillo y variable de cuchillas.

El tambor JAGUAR V-MAX. Triplemente 
reforzado: Función, estabilidad y 
mantenimiento.

Equipado con hasta 36 cuchillas, se caracteriza por los •	
mejores resultados de picado y una facilidad extrema de 
funcionamiento
Una cantidad diferenciada de cuchillas permite un •	
margen de longitudes de corte de 3,5 mm a 37 mm
Flexible para diferentes mercados con 4 variantes de •	
tambor en el nuevo diseño V-MAX V36 / V28 / V24 / V20*
Gran estabilidad: Gracias a la nueva forma y fijación de •	
las cuchillas, las fuerzas de corte son asumidas 
directamente por la estrella del tambor
Montaje sencillo: Cada cuchilla está sujeta fijamente a la •	
estrella del tambor tan sólo con dos tornillos
Ahorro del 50% del tiempo al hacer un cambio de •	
cuchillas
Excelente comportamiento de lanzamiento y caudal del •	
material de cosecha mediante la nueva forma de las 
cuchillas y el cuerpo abierto del tambor: La necesidad de 
fuerza del tambor de cuchillas es minimizada
La nueva forma de las cuchillas evita el tener que hacer •	
reajustes
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Tambor de cuchillas

Mayor seguridad gracias a QUICK STOP: Al desconectar •	
el accionamiento principal, se desconecta el aparato 
picador completo, permitiendo una parada total en un 
tiempo mínimo
Más ciclos de afilado disponibles mediante una piedra •	
afiladora más grande: El cambio de la piedra sólo es 
necesario al sustituir las cuchillas
Cuando el tambor de cuchillas gira hacia delante, se •	
realiza el proceso de afilado y se reajusta la 
contracuchilla, directamente desde la cabina

El líder de mercado con fuertes 
garras.
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Fijación de los rodillos con amortiguación de las 
vibraciones.

Más grande, más fuerte, más rápido,  
más intensivo.

Sacar el canal de hierba, meter el INTENSIV CRACKER, 
colocar la correa motriz: Un cambio rápido modular, sólo 
posible con la madurada tecnología CLAAS.

El nuevo INTENSIV CRACKER, más grande, destaca en 
JAGUAR con el mejor cascado y una larga vida útil.

INTENSIV 
CRACKER. 
Calidad de forraje 
que gusta.

JAGUAR
Modelo

INTENSIV CRACKER

M
Medio

L
Largo

Maíz
12 – 22 mm

250 mm

Dif.

Dif.

Dif.

Dif.

Dif.

Dif.

30 %

30 %

30 %

30 %

60 %

60 %

Maíz
3,5 – 12 mm

Ensil. int. plantas - 
maíz grano y mazorca 
- zahina
3,5 – 12 mm

Rendimiento

Diámetro de los rodillos GRUESO MEDIO FINO
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+ 30 %

+ 30 %

Ø 250 mm

80

100

Ø 196 mm

Argumentos de peso.

El nuevo INTENSIV CRACKER es extremadamente •	
potente y de grandes dimensiones
Un diámetro de 250 mm de los rodillos incrementa la •	
superficie de contacto del material de cosecha
Rodillos de cromado duro garantizan una larga vida útil •	
mediante una gran resistencia al desgaste
También con grandes caudales, cascado óptimo de •	
todos los granos
Ajuste directo y manual en el INTENSIV CRACKER o de •	
forma electrónica en CEBIS

INTENSIV CRACKER
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Acelerador con juego flexible de fuerzas.

Mediante el lanzamiento variable del acelerador se logra un 
mayor coeficiente de rendimiento:

La posición del acelerador con respecto a la pared •	
trasera se puede ajustar durante el trabajo
Cuando no se necesita una gran potencia de •	
lanzamiento, usted incrementa la distancia – esto reduce 
tanto la necesidad de fuerza como también el desgaste
Para una gran potencia de lanzamiento se tiene que •	
reducir la distancia
Usted regula y dirige todo cómodamente a través de •	
CEBIS en la cabina

2-10 mm

Rendimiento variable de tiro OPTI FILL
Acelerador de la descarga
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Codo de descarga

Nuevo codo de 
descarga.

El nuevo diseño del codo de descarga permite una gran 
firmeza con un bajo peso propio. El flujo altamente 
comprimido incrementa la seguridad de alcance y minimiza 
pérdidas. Una construcción modular permite una rápida 
adaptación a diferentes anchos de corte. Con 3 
extensiones M / L / XL se ofrece un trabajo óptimo con una 
anchura de trabajo de hasta 9,00 m. El dorso del codo de 
descarga está totalmente atornillado, actuando así las 
chapas dorsales al mismo tiempo como chapas de 
desgaste. En los lados exteriores se dejan equipar 
fácilmente equipamientos adicionales como p.ej. la cámara 
para el codo PROFI CAM.
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Sencillo control del codo.

Ver mejor, sentir 
más fácil, girar 
más cómodo.

Manejo más sencillo con el mando del codo 
de descarga CLAAS OPTI FILL.

OPTI FILL hace que para el conductor el manejo sea más 
confortable que nunca.

El mayor ángulo de oscilación de 225° permite una •	
óptima visibilidad sobre el proceso de traspaso de carga
La sencilla conducción automática paralela facilita el •	
relleno – al girar, el codo conduce la tapa final 
paralelamente a la dirección de avance
Con el automatismo de oscilación del codo se pueden •	
programar previamente dos posiciones finales, pudiendo 
ser ejecutadas cómodamente pulsando un botón
Colocación automática del codo en posición de reposo•	
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OPTI FILL
PROFI CAM

Visibilidad según sus necesidades.

PROFI CAM.

Trabajar sin agotamiento, viendo perfectamente el proceso 
de relleno en la pantalla del operario de la picadora.

Cámara extremadamente robusta y con sensibilidad •	
luminosa
Cristal de la cámara cambiable•	
Robusto monitor a color 7“ con pantalla anti-reflejo•	
Representables al mismo tiempo varias fuentes de •	
imágenes (hasta cuatro). P. ej.: Al rellenar el remolque y 
avanzar marcha atrás
Operativa con temperaturas de servicio de -20°C a 70°C•	

PROFI CAM PLUS.

Cosecha descansada observando de forma óptima el 
proceso de relleno en el monitor del operario de la picadora 
y del vehículo de transporte.

Uso del sistema de cámara PROFI CAM vía •	
radiotrasmisión
Cámara con emisor de radiotrasmisión integrado•	
Monitor y receptor adicional para el operario del vehículo •	
de transporte
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AUTO FILL: Más fácil imposible.

AUTO FILL. Relleno automático de los 
vehículos de transporte.

AUTO FILL se basa en el principio del análisis de imágenes 
3D. Mediante la valoración de fotos del remolque 
transportador que marcha acompañando, el sistema es 
capaz de determinar tanto los bordes exteriores como 
también el grado de relleno en cada lugar del remolque. 
Además el sistema puede determinar el punto en el que el 
material de cosecha entra en el remolque. Con ello el codo 
de descarga es dirigido longitudinal y transversalmente al 
eje del vehículo, produciéndose un relleno óptimo.
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AUTO FILL

Todo a la vista – de día y de noche.

Sólo pulsar la tecla correspondiente en la palanca de 
marcha y el codo de descarga ya empieza a colocarse. El 
operario puede controlar el proceso con el monitor y 
reconoce mediante las líneas verdes que el proceso de 
traspaso de carga se realiza en la zona óptima.

En la oscuridad, se encienden luces adicionales de trabajo, 
de manera que la cámara pueda reconocer perfectamente 
el remolque y el nivel de relleno. La graduación de la 
iluminación de trabajo con respecto a la tapa del codo de 
descarga, se realiza automáticamente al graduar la tapa 
final.

Sus ventajas.

Relleno automático de remolques de transporte grandes •	
y pequeños
Posible el uso en la oscuridad•	
Manejo sencillo•	
Gran descarga para el operario•	
Iluminación de trabajo que también gira•	
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Aditivos para las mayores calidades de 
ensilado.

La oferta de aditivos de ensilado forma parte actualmente 
de los servicios estándar de contratistas profesionales. 
JAGUAR tiene todo lo que usted necesita, para poderle 
ofrecer a sus clientes las mejores calidades de ensilado.

El aditivo ya mezclado es pulverizado directamente en el •	
acelerador del lanzador
Un indicador le muestra el consumo al conductor•	
En combinación con el QUANTIMETER tiene lugar la •	
dosificación automática de aditivos de ensilado 
dependiendo del caudal
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Ensilado, aditivos

Para cada necesidad, el sistema correcto.

Depósito integrado de aditivos con una capacidad de •	
270 l y una técnica de dosificación dirigida a través de 
CEBIS. Estándar: 30 l/h a 240 l/h, Proporcional al caudal: 
500 ml/t a 1 l/t
ACTISILER 20: Depósito individual de 20 litros para •	
bacterias de ácido láctico en una disolución concentrada. 
Estándar: 200 ml/h a 7500 ml/h, Proporcional al caudal: 
10 ml/t a 30 ml/t

Dosificación exacta con ACTISILER 20.

La tendencia señala una reducción de las cantidades y un 
incremento de las concentraciones. El nuevo ACTILISER 
está disponible opcionalmente y dosifica de forma exacta 
bacterias de ácido láctico de una disolución concentrada. 
El control de las cantidades dosificadas, la determinación 
de la cantidad entregada y la supervisión tienen lugar 
cómodamente a través de CEBIS. El aditivo de ensilado 
CLAAS ACTISIL está probado por la DLG.

Sistemas de aditivos de ensilado:  
El caudal determina la cantidad.
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Confort de manejo con el temporizador 
CLAAS.

El nuevo concepto de transmisión diferencia 
entre campo y carretera.

Mejorar la conducción rápida y segura por carretera – y en 
el campo mejorar la tracción ejerciendo la menor presión 
posible sobre el suelo: CLAAS le marcó unos grandes retos 
al nuevo desarrollo de un concepto de transmisión para 
JAGUAR. El resultado se llama CLEVER DRIVE y se merece 
cada una de las letras de su nombre.

Lo principal es la modificación de la posición del eje: El •	
eje delantero se acerca lo máximo posible al cabezal, el 
motor se desplaza mucho hacia atrás
Con ello, valorando un óptimo reparto del peso, se •	
pueden ahorrar muchos contrapesos traseros

El resultado: Una reducción del peso total de la JAGUAR•	
El efecto: Un ahorro significativo de combustible – •	
porque un menor peso requiere menos potencia motriz
Neumáticos de gran volumen para el eje delantero y el •	
trasero
Nuevo eje delantero para grandes cargas portantes•	
Innovador equipo de regulación de la presión de los •	
neumáticos del eje delantero

CLEVER DRIVE. Seguridad en 
carretera, protección del suelo en  
el campo.
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Potente propulsión y gran confort de 
conducción.

La JAGUAR se conduce con el mismo confort que un 
automóvil con caja de cambios automática. Y dispone al 
mismo tiempo de enormes reservas de potencia. En 
carretera alcanza su velocidad máxima con un régimen muy 
reducido de revoluciones del motor – así minimiza tanto el 
consumo de combustible como los ruidos de conducción. 
La propulsión regulada electrónicamente gradúa 
automáticamente el régimen de revoluciones del motor y lo 
adapta de forma exacta a la potencia necesaria.

2 mandos mecánicos son conmutables •	
electrohidráulicamente
Temporizador: Usted determina una velocidad, con la •	
que por ejemplo puede continuar exactamente su 
trayectoria después de haber dado la vuelta, pulsando 
simplemente un botón
El frenado tiene lugar con frenos de discos húmedos •	
exentos de mantenimiento
Para el estacionamiento basta con activar con un •	
interruptor el sistema de frenos electrohidráulico con 
acumulador elástico

Concepto de transmisión
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Graduar la presión de los neumáticos 
pulsando un botón: Exclusivo en el mercado 
de las picadoras.

A veces el suelo está mojado o muestra una capacidad 
limitada de carga. Usted sólo tiene que adaptar la presión 
de aire de los grandes neumáticos delanteros.

Usted se puede adaptar con total flexibilidad a •	
condiciones de cosecha difíciles y cosechar con una 
tracción máxima protegiendo el suelo
El cambio entre las medidas programables previamente •	
de presión de aire para carretera y para campo, se hace 
cómodamente pulsando un botón
Con una presión de aire baja, usted disfruta de un •	
confort de conducción mucho mayor
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POWER TRAC
Equipo de reglaje de la presión 

de los neumáticos

Avance total con la nueva doble tracción.

Conmutación de la fuerza de tiro con un segundo motor •	
hidrostático en el eje trasero
Doble tracción con inteligente técnica reguladora en la 1ª •	
y 2ª marcha con hasta 20 km/h, conmutable durante el 
avance
Enorme fuerza de hasta 147 kN, esto supone una fuerza •	
de tiro de 14 t 

Fuerza de tracción total también en trayectos con curvas •	
con compensación libre de las ruedas
Gran protección del suelo, no existe un adelantamiento •	
del eje trasero
Equilibrio de la tracción entre el eje delantero y el trasero.•	
Es posible el clásico funcionamiento simple tracción, •	
mediante un desacoplamiento mecánico del 
accionamiento

Tanta tracción, 
como usted 
necesita.



Hace más trabajos.



Versatilidad

Recoger hileras con PICK UP•	
Corte de ensilado integral de plantas con DIRECT DISC•	
Cosecha de maíz con ORBIS•	
Ordeño de maíz con CONSPEED•	
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Pequeño diámetro del recogedor con cinco filas de púas •	
para la más limpia recogida del material
Gran diámetro del sinfín para el mejor transporte de •	
forraje, también con caudales grandes
Robusta técnica de accionamiento a través de un •	
engranaje de dos niveles con manejo sencillísimo
Para condiciones de trabajo extremas, se dejan sustituir •	
fácilmente las piezas de desgaste
Adaptación ideal al suelo, mediante el marco oscilante y •	
ruedas palpadoras plegables, graduables sin necesidad 
de herramientas
Cómodo enganche y desenganche en JAGUAR. •	
Accionamiento mediante el acoplamiento rápido y 
bloqueo central en el lado izquierdo

Nueva familia PICK UP.

Existencias cada vez mayores y picadoras más potentes 
exigen una limpia recogida del forraje con una técnica 
robusta de fácil manejo. El nuevo PU 300 y 380, con una 
anchura de trabajo de 3,00 m y 3,80 m, cumple estas 
expectativas con muchas características nuevas.

El mejor acceso para la 
búsqueda de elementos 
extraños.

Fácil sustitución de piezas 
desgastadas.
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PU 300/380

No le permita ni el más mínimo 
descanso.
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Cosechar con menos pérdidas con CLAAS 
CAM PILOT.

El nuevo CLAAS CAM PILOT asume la dirección de la 
nueva JAGUAR en combinación con el Pick-up. Así se 
pueden conseguir velocidades de trabajo de hasta 15 km/h 
sin que el operario sufra cansancio. Además así éste se 
puede concentrar mucho mejor en cargar el remolque de 
transporte y gestionar una cosecha sin pérdidas. Las hileras 
son reconocidas de forma tridimensional, produciéndose 
automáticamente los movimientos necesarios de la 
dirección. Como de costumbre, el CAM PILOT es también 
activado a través de la palanca de avance y vuelve a ser 
desactivado girando el volante.

Un piloto concentrado se merece 
un apoyo fiable.

Descarga del piloto con  
CAM PILOT.
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STOP ROCK.

Seguridad adicional para su JAGUAR: El detector de 
piedras CLAAS STOP ROCK hace que la alimentación se 
pare inmediatamente, cuando reconoce una piedra. La 
sensibilidad de STOP ROCK se deja ajustar cómodamente 
a través de CEBIS.

CAM PILOT
STOP ROCK

Sensibilidad

Intensidad

Gran seguridad de la máquina.
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Corte integral de plantas con  
DIRECT DISC 610 ó 520.

Tanto si quiere utilizar las plantas que son cortadas en su 
estado de madurez láctica como alimento animal de gran 
calidad o para la obtención eficiente de bioenergía: Un paso 
de trabajo es suficiente para que usted realice el segado y 
el picado.

Las plantas se cortan con una segadora de discos. 
Seguidamente son dirigidas de forma segura, mediante un 
rodillo de palas, hasta el sinfín de alimentación; siendo 
transportadas por el sinfín hasta la alimentación de la 
picadora.

DIRECT DISC con dos anchuras de trabajo•	
Con alimentación COMFORT CUT especialmente •	
desarrollada para JAGUAR: Engranaje continuo para la 
longitud de corte, ajustándose ésta directamente en la 
cabina
La toma de fuerza tiene lugar cómodamente a través del •	
acoplamiento rápido: Basta con engancharlo y 
empestillarlo
Del corte se encargan dos barras de corte DISCO de •	
eficacia probada
El cambio rápido de cuchillas reduce considerablemente •	
los tiempos de espera
Rodillo de palas ajustable hidráulicamente en altura, •	
perfecta adaptación a las condiciones de cosecha
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DIRECT DISC 520 COMFORT

Por qué darle dos pasadas al suelo, 
cuando con una basta.





Compacto y ambicioso.  
ORBIS 450.
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Transporte de las plantas más cuidadoso y más seguro.

Cosechar maíz con ORBIS.

El cabezal de maíz independiente ORBIS combina la 
experiencia acumulada en todo el mundo, con unas ideas 
innovadoras relativas a su construcción y accionamiento. 
ORBIS se acopla simplemente con un acoplamiento rápido, 
y garantiza un trayecto limpio y cuidadoso de la planta, así 
como una óptima calidad de picado.

4,50 m, 6,00 m, 7,50 m ó 9,00 m de anchura de trabajo•	
Flujo óptimo: Transporte longitudinal de las plantas hacia •	
la alimentación
Construcción compacta: Baja carga del eje, la mejor •	
visibilidad
Accionamiento suave: Muy baja necesidad de fuerza, •	
conmutable e invertible bajo carga total
Construcción innovadora: Grandes discos de •	
alimentación, menor distancia entre los discos de corte y 
los discos de transporte
Fácil acceso: Seis segmentos individuales por módulo•	
La mejor adaptación al suelo: Geometría de chasis •	
oscilante para una óptima compensación lateral

Opcional con mando activo AUTO CONTOUR•	
ORBIS permite un trabajo excepcional en la cosecha de •	
ensilado integral de plantas. Debido a los más diversos 
requisitos de cosecha entre plantas con tallo grueso y 
tallo fino, se tienen que realizar pequeñas adaptaciones 
en el cabezal, dependiendo del manual de instrucciones.

Ideas para un 
agarre todavía 
mayor.
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ORBIS 900.

ORBIS 900 significa una anchura de trabajo aún mayor,  
12 hileras, ó de modo más gráfico, cosechar 9 m de una 
pasada. Las ventajas son claras: Menos pasos por el 
terreno, menos maniobras de giro, más tiempo efectivo de 
trabajo para un aprovechamiento óptimo de la potente 
JAGUAR.

ORBIS
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Unidad lateral abatible.

En carretera ORBIS se hace muy estrecho. En ORBIS 450 y 
ORBIS 600 simplemente se inclinan las unidades laterales, 
en ORBIS 750 y ORBIS 900 se pliegan una sobre la otra.

La nueva geometría del chasis oscilante coloca •	
automáticamente la compensación lateral en posición 
neutral
Mediante el mantenimiento más allá del punto muerto de •	
la cinemática de pliegue, el ORBIS 600 es mantenido con 
total seguridad tanto en la posición de trabajo como en la 
de transporte

Una vez finalizado el trabajo, también el ORBIS 900 es 
plegado como un sandwich superpuesto a la posición de 
transporte. Para también poder ir legalmente por carretera 
en países con limitaciones para la carga del eje, el peso del 
cabezal es cargado por una rueda de apoyo. Así no se 
sobrepasa la carga del eje delantero de la JAGUAR y usted 
avanza con hasta 40 km/h seguro por carretera.

Extraordinaria calidad de trabajo y 
adaptación al suelo.

La geometría de la dirección de último desarrollo ofrece una 
ideal compensación lateral, de manera que ORBIS se 
adapta de forma óptima a la topografía del terreno. Así se 
reduce el desgaste y se incrementa la calidad del forraje. El 
marco oscilante está unido a través de tres ejes 
conductores con el chasis principal. La perfecta recepción y 
transporte de la planta permite cosechar también 
perfectamente p. ej. sólo una hilera.

Menor fricción•	
Suavidad de funcionamiento•	
Óptima adaptación al suelo•	
Flujo óptimo•	
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CONSPEED

Ordeño de maíz con CONSPEED.

Gran rendimiento de ordeño, protegiendo al mismo tiempo 
las mazorcas: El cabezal de ordeño de maíz de 8 hileras 
CONSPEED cumple de forma fiable las más altas 
expectativas.

Rodillos cónicos de arranque agarran el tallo, recogen •	
con total seguridad la mazorca y es entonces cuando 
transportan el resto con una velocidad máxima hacia 
abajo
Cuchillas de rotación horizontal cortan los tallos en •	
pequeñas piezas de fácil descomposición
Con el toque de un botón, usted acciona desde la •	
cabina el cambio de posición de trabajo a posición de 
transporte: Rápidamente las unidades exteriores de 
ordeño son plegadas electro-hidráulicamente ofreciendo 
una anchura de 3,00 m

Eficiente en el campo,  
estrecho en carretera.



Da más seguridad.



Seguridad
Ahorro de tiempo con QUICK ACCESS•	
Servicio CLAAS a todas horas•	
MAXI CARE•	 ® – lo máximo en seguridad y apoyo
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Ahorrar tiempo, ahorrar fuerzas, ahorrar 
nervios.

QUICK ACCESS: La inspección de los órganos •	
picadores es posible en un par de minutos
V-Opening: Soltar el cierre, apertura hidráulica - ya tiene •	
las cuchillas y la contracuchilla perfectamente a la vista
Side-Opening: Separación entre el tambor picador y la •	
alimentación – sólo hay que colocar el cabezal sobre el 
suelo y abrir la alimentación
Gran compartimiento para guardar herramientas y •	
accesorios, todo a mano
Se puede acceder a todos los puntos de trabajo de •	
servicio técnico de forma sencilla y rápida por grandes 
trampillas laterales

Cuando cada hora de trabajo vale 
oro, el mantenimiento sólo puede 
durar unos minutos.
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Automatismo de engrase central con reservas de grasa •	
de 8 l, suficiente para aprox. 120 horas de servicio
La gran entrada permite acceder sin limitaciones a la •	
refrigeración, al INTENSIV CRACKER y al acelerador
El INTENSIV CRACKER se puede desmontar de forma •	
rápida y sencilla
Los filtros de aire, situados en una zona libre de polvo, •	
ofrecen un excelente acceso y máximos intervalos de 
mantenimiento
Equipo de frenos exento de mantenimiento•	
Muchas piezas exentas de desgaste incrementan la •	
seguridad operativa

Mantenimiento
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Ayudamos a todas horas.

Usted puede contar con la profesionalidad y fiabilidad de 
los equipos FIRST CLAAS SERVICE® en cada minuto 
operativo. 24 horas al día y 7 días por semana, los 
importadores y distribuidores CLAAS en todo el mundo se 
encargan de ofrecer un óptimo suministro de piezas de 
repuesto y un servicio técnico fiable.

Estamos donde usted está.

Puede estar seguro de que abasteceremos su explotación 
en todo momento con las piezas de repuesto necesarias. 
Nuestro almacén central de piezas de repuesto es capaz de 
enviar todas las piezas originales CLAAS de forma rápida y 
fiable a cualquier parte del mundo. La gran cantidad de 
socios CLAAS garantiza, que en un espacio temporal 
mínimo lleguen hasta su lugar de destino - esté usted 
donde esté.

Hablamos el mismo idioma.

Los distribuidores CLAAS forman parte de las empresas 
mejor preparadas en el sector de técnica agrícola. No sólo 
porque están perfectamente formados y porque disponen 
de un equipamiento adecuado, sino sobretodo porque 
conocen perfectamente la forma de trabajar de su 
explotación agrícola y sus expectativas en lo que a saber 
hacer y fiabilidad se refiere.

Hacemos diagnósticos correctos.

La larga experiencia de nuestros especialistas de servicio 
técnico, combinada con los más modernos sistemas de 
diagnóstico como el CDS 5000, le garantizan una rápida 
búsqueda de los fallos, así como configuraciones y 
actualizaciones eficientes. Si lo desea, directamente en el 
campo.
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FIRST CLAAS SERVICE®

MAXI CARE®

Piense en rentabilidad, asegúrese el éxito.

Con los fiables paquetes de servicio y el programa 
individual MAXI CARE®, CLAAS le ofrece un grado máximo 
de seguridad y competencia. Chequeos post-cosecha y 
anuales para obtener rendimientos máximos, contratos de 
mantenimiento para una mayor fiabilidad a un precio fijo y 
una selección flexible dentro de diferentes opciones para la 
extensión de la garantía, le ofrecen poder trabajar con 
costes previsibles, calculables y transparentes.

El paquete de “sin ningún problema” para el mantenimiento 
y el servicio técnico:

Chequeo post-cosecha/ chequeo anual – bien •	
inspeccionado, mejor preparado
Contrato de mantenimiento – calidad FIRST CLAAS: •	
Mantenimiento a un precio fijo
MAXI CARE•	 ® - protección completa con seguridad total

El servicio no es algo que en 
CLAAS sólo se promete,  
es algo que se vive.
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Paquete PREMIUM LINE.
Ahora también disponible de fábrica.

Para condiciones exigentes de cosecha, PREMIUM LINE ofrece piezas con recubrimiento especial y altamente resistentes. 
Mediante la vida útil muy superior, se alargan en gran medida las horas de servicio. Esto ahorra tiempo y dinero.

Piedra afiladora

Barras dentadas

Escurridor

Contracuchilla

Alimentador izquierdo/ derecho

Barra

Acelerador de la carcasa, bipieza

Palas lanzadoras

Listón escurridor

Mitad delantera del canal

Chapa de desgaste para el codo

Chapa de desgaste para el codo con o sin sensor de 
materia seca

Ejemplos del 
paquete  
PREMIUM LINE:

Universal  
PREMIUM LINE

Fondo del cilindro 
recubierto



69

PREMIUM LINE

Tapa final

Tapa final delantera

Chapas de desgaste laterales izquierda/derecha

Placa de la corona dentada

Mitad trasera del canal

Acelerador pared trasera

Carcasa del acelerador laterales izquierda/
derecha

Rodillos del Cracker INTENSIV

Chapa de desgaste izquierda y 
derecha

Pared trasera canal de hierba

Chapas de desgaste laterales izquierda/derecha

Fondo del cilindro

Chapa guía

Chapas de desgaste laterales izquierda/derecha

Chapa de desgaste superior de la extensión

Chapas de desgaste laterales de la extensión

Chapa de desgaste del codo

Acelerador pared trasera 
recubierta

Primera chapa de 
desgaste del codo





Datos técnicos

JAGUAR

●  de serie      ○  opcional      ▫  disponible      –  no disponible. ●  de serie      ○  opcional      ▫  disponible      –  no disponible.

JAGUAR

980 970 960 950 940 930
Motor
Fabricante Mercedes Benz Mercedes Benz Mercedes Benz Mercedes Benz Mercedes Benz Mercedes Benz

2 x OM 460 LA 2 x OM 460 LA OM 502 LA OM 502 LA OM 502 LA OM 460 LA
Cilindros 2 x R6 2 x R6 V8 V8 V8 R6
Potencia de motor según ECE R 120* con 
<¬>1800 rpm

kW (CV) 630 (857) 555 (755) 480 (653) 390 (530) 350 (476) 315 (428)

Potencia de motor según ECE R 24 con  
1800 rpm

kW (CV) 610 (830) 537 (730) 458 (623) 372 (507) 333 (453) 303 (412)

Cilindrada l 2 x 12,8 (25,6) 2 x 12,8 (25,6) 16 16 16 12,8
Depósito de combustible l 1350 1350 1350 1350 1350 1000
Medición del consumo de combustible ○ ○ ○ ○ ○ ○
Propulsión, caja de cambios de 2 marchas, 
OVERDRIVE, automática (hidrostática)

● ● ● ● ● ●

Doble tracción ● ● ● ● ● ●
Depósito de agua/ - de aditivos l 270 270 270 270 270 270
ACTISILER 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabezal de maíz, independiente (hileras/ancho) m 12/9, 10/7,5, 

8/6
12/9, 10/7,5, 
8/6

12/9, 10/7,5, 
8/6

10/7,5, 8/6 10/7,5, 8/6, 
6/4,5

8/6, 6/4,5

Pickup m 3,80/3,00 3,80/3,00 3,80/3,00 3,80/3,00 3,80/3,00 3,80/3,00
Sistema automático de bajada + presión sobre 
el suelo CONTOUR

● ● ● ● ● ●

Mecanismo de corte directo DIRECT DISC mm 5995/5125 5995/5125 5995/5125 5995/5125 5995/5125 5995/5125
Anchura de la carcasa de alimentación mm 730 730 730 730 730 730
Rodillos de alimentación y compactación previa 4 4 4 4 4 4
COMFORT CUT, accionamiento hidrostático de 
la alimentación

mm ● ● ● ● ● ●

Tambor de cuchillas - ancho mm 750 750 750 750 750 750
Tambor de cuchillas - diámetro mm 630 630 630 630 630 630
Tambor de cuchillas - régimen de revoluciones rpm 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Tambor V MAX (36 cuchillas) cantidad de 
cuchillas flexible 3,5-37,5 mm

V36/2x18; 
V18/2x9; 
V12/2x6

V36/2x18; 
V18/2x9; 
V12/2x6

V36/2x18; 
V18/2x9; 
V12/2x6

V36/2x18; 
V18/2x9; 
V12/2x6

V36/2x18; 
V18/2x9; 
V12/2x6

V36/2x18; 
V18/2x9; 
V12/2x6

Tambor V MAX (28 cuchillas) cantidad de 
cuchillas flexible 4-31 mm*

V28/2x14; 
V14/2x7

V28/2x14; 
V14/2x7

V28/2x14; 
V14/2x7

V28/2x14; 
V14/2x7

V28/2x14; 
V14/2x7

V28/2x14; 
V14/2x7

Tambor V MAX (24 cuchillas) cantidad de 
cuchillas flexible 4-44 mm

V24/2x12; 
V12/2x6

V24/2x12; 
V12/2x6

V24/2x12; 
V12/2x6

V24/2x12; 
V12/2x6

V24/2x12; 
V12/2x6

V24/2x12; 
V12/2x6

Tambor V MAX (20 cuchillas) cantidad de 
cuchillas flexible 5-44 mm*

V20/2x10; 
V10/2x5

V20/2x10; 
V10/2x5

V20/2x10; 
V10/2x5

V20/2x10; 
V10/2x5

V20/2x10; 
V10/2x5

V20/2x10; 
V10/2x5

Afilado de cuchillas automático desde el 
asiento del conductor

● ● ● ● ● ●

Contracuchilla automática desde el asiento del 
conductor

● ● ● ● ● ●

INTENSIV CRACKER M Ø=196 mm – – ○ ○ ● ●
INTENSIV CRACKER L Ø=250 mm ● ● ● ● ○ ○
Post-acelerador, anchura mm 680 680 680 680 680 680
Regulación eléctrica de la apertura del 
acelerador (2 - 10 mm)

● ● ● ● ○ ○

Codo de descarga con seguro de choque ● ● ● ● ● ●
Ángulo de giro del codo en OPTI FILL grados 225 225 225 225 225 225
OPTI FILL ● ● ● ● ● ●
AUTO FILL ○ ○ ○ ○ ○ ○
Paquete PREMIUM LINE de fábrica ○ ○ ○ ○ ○ ○

980 970 960 950 940 930

VISTA CAB climatizada ● ● ● ● ● ●
Sillón confort neumático ● ● ● ● ● ●
Sillón giratorio neumático ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sillón premium neumático, aireado y con 
calefacción

○ ○ ○ ○ ○ ○

QUANTIMETER ○ ○ ○ ○ ○ ○
QUANTIMETER con medición continua de la 
humedad

○ ○ ○ ○ ○ ○

Impresora ○ ○ ○ ○ ○ ○
CEBIS con gestión de pedidos incl. 
transferencia de datos (Compact Flash Card)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Asiento para acompañante ● ● ● ● ● ●
Sistema de engrase central ○ ○ ○ ○ ○ ○
TELEMATICS ○ ○ ○ ○ ○ ○
Máquina base sin implemento frontal
Longitud de trabajo 6388 6388 6388 6388 6388 6388
Variantes de neumáticos para el eje motriz
Anchura de transporte dependiendo de los 
neumáticos
650/75 R 32 mm 2990 2990 2990 2990 2990 2990
680/85 R 32 mm 3130 3130 3130 3130 3130 3130
710/70 R 38 mm 3172 3172 3172 3172 3172 3172
710/75 R 34 mm 3172 3172 3172 3172 3172 3172
800/65 R 32* mm 3299 3299 3299 3299 3299 3299
800/70 R 32 mm 3299 3299 3299 3299 3299 3299
900/60 R 32 mm 3455 3455 3455 3455 3455 3455
Variantes de neumáticos para el eje directriz
Anchura de transporte dependiendo de los 
neumáticos
16.5/85 R 24 mm 2845 2845 2845 2845 2845 2845
540/65 R 24 mm 2960 2960 2960 2960 2960 2960
540/65 R 28 mm 2960 2960 2960 2960 2960 2960
540/65 R 30 mm 2960 2960 2960 2960 2960 2960
600/65 R 28 mm 3050 3050 3050 3050 3050 3050

mm 750 750 750 750 750 750
Equipo de reglaje de la presión de los 
neumáticos

○ ○ ○ ○ ○ ○

Altura de trabajo mm 5650 5650 5650 5650 5650 5650
Longitud de transporte mm 6535 6535 6535 6535 6535 6535
Altura de transporte mm 3783 3783 3783 3783 3783 3783
Peso sin cabezal kg 13180 

(710/75 R 34 - 
600/65 R 28)

13180 
(710/75 R 34 - 
600/65 R 28)

11440 
(650/65 R 32 - 
540/65 R 28)

11440 
(650/65 R 32 - 
540/65 R 28)

11440 
(650/65 R 32 - 
540/65 R 28)

11440 
(650/65 R 32 - 
540/65 R 28)

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las exigencias de la práctica. Por ello queda reservado el 
derecho a introducir modificaciones. Los datos e ilustraciones deben considerarse aproximados y pueden contener equipos 
especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al 
equipamiento técnico, vea por favor la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. En las fotografías se han retirado en 
parte dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para mostrar mejor la función y no debe ser realizado por si 
mismo en ningún caso, con el fin de evitar accidentes. Al respecto se hace referencia a las indicaciones del manual de 
instrucciones.

* Equivale a la norma 97/68 CE



Espaciosa y confortable VISTA CAB con excelente visibilidad en todas las direcciones•	

Sistema de información de a bordo CEBIS para un manejo fiable y un rápido control de todas las principales funciones •	

de la máquina, de su servicio y su consumo

QUANTIMETER con medición continua de la materia seca•	

CEBIS con gestión de pedidos•	

Mando multifuncional para un manejo preciso y muy confortable•	

Accionamiento directo de los órganos picadores con un gran coeficiente de rendimiento•	

Óptimo flujo en línea recta, desde los rodillos de alimentación hasta el acelerador en el codo de descarga•	

Potente y robusta alimentación con mayor apertura de alimentación, detector de metales y detector de piedras  •	

STOP ROCK

Transmisión para la longitud de corte COMFORT CUT, para el ajuste de la longitud de picado directamente desde  •	

la cabina

Preprensado activo para una calidad de picado de primera•	

QUICK ACCESS para una accesibilidad aún mejor de la alimentación y el tambor de cuchillas•	

Nuevo tambor de cuchillas V-MAX, marca nuevas pautas en lo que a funcionalidad, estabilidad y mantenimiento  •	

se refiere

INTENSIV CRACKER extremadamente potente y grande con un diámetro de rodillos de 250 mm•	

Acelerador de la descarga con potencia de lanzamiento variable•	

OPTI FILL – relleno optimizado de los vehículos de transporte•	

AUTO FILL – relleno automático de vehículos de transporte•	

Opcional con el sistema de aditivos ACTILISER 20 para el uso eficiente de aditivos de ensilado•	

Concepto de motores DOUBLE SIX: Potencia de hasta 857 CV•	

Motores Mercedes-Benz según la normativa TIER III con una potencia máxima de hasta 857 CV, para un rendimiento •	

máximo con un bajo consumo específico de combustible

CLEVER DRIVE, concepto del dispositivo de avance, con peso reducido•	

Exclusivo en picadoras: Equipo de regulación de la presión de los neumáticos•	

Doble tracción con conmutación de la fuerza de tiro y equilibrio de la tracción•	

Realización especialmente rápida y sencilla de todos los trabajos de mantenimiento•	

FIRST CLAAS SERVICE•	 ® a todas horas

PREMIUM LINE – de fábrica piezas altamente resistentes al desgaste en el flujo•	

Muchos argumentos de peso.

claas.com
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