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200 kg

Plus d´informations disponibles sur: www.ruthmann.de/k130en

 Hauteur de travail 13,0 m
 Déport latéral 8,2 m
 Articulation du pendulaire  

RÜSSEL® 160°
 Course déportée avec pendulaire 

RÜSSEL® dressé
 Pente admissible 5°
 Stabilisation sûre dans gabarit

 Stabilisation rapide en automatique
 Bras en acier
 Chaine porte câbles à l´intérieur  

du bras
 Double isolation 1000V
 De série avec panier en polyester
 Montage sur châssis cabine ou  

sur fourgon

Le RUTHMANNSTEIGER® K 130
Pour des travaux rapides et sûrs



STEIGER® K 130

xx,xxx t

13,00 m 5°

11,00 m 4.600 kg

8,20 m 450°

1,30 x 
1,00 m

160°

200 kg C 1/3

3,50 m -
3,60 m

2,90 m

va
la

bl
e 

de
: 1

0/
20

13
	

Pr
od

uk
td

at
en

bl
at

t_
K

13
0.

in
dd

Ruthmannsteiger® K 130

Hauteur 
de travail

Inclinaison 
maximum
autorisée

Hauteur 
plancher

plate forme
PTAC à partir de ≥

Déport 
latéral maxi

Orientation

Dimensions 
de la plate 

forme

Articulation
bras pendulaire“

RÜSSEL®

Charge 
Maximale

d´Utilisation
Permis

Hauteur
hors tout

Empattement ≥

Les travaux de municipalités 
sont multiples (entretien 
d´éclairages publics, 
panneaux de signalisation, 
feux de régulation du trafic) 
et s´effectuent souvent 
en pleine circulation 
routière sans grande place 
disponible pour stabiliser.  
Le RUTHMANNSTEIGER®  
K 130 vous assure polyva­
lence et flexibilité pour vos 
travaux les plus divers.

Ĺangle d´articulation du bras 
pendulaire “RÜSSEL®” vous 
apporte l´agilité nécessaire 
pour travailler sur les lieux 
d´intervention difficiles d´accès. 

Le panier embarque 200 kg 
et vous permet de réliser 
vos travaux en hauteur 
rapedement et en toute 
sécurité jusqu´à 13,00m. Le 
déport latéral maximum de 
8,20 m vous offre une large 
enveloppe de travail. La 
faible voie de stabilisation 
permet de travailler en centre 

ville et en rues étroites de 
manière sûre et efficace. 
Un des points forts en 
terme de stabilité : La 
capacité de travailler avec 
une inclinaison du châssis 
jusqu´à 5°. Vous pouvez 
donc travailler sur des 
chaussées en pente jusqu´à 
9% sans aucun problème.

Ce STEIGER® est monté 
de série sur châssis cabine. 

Si vous avez besoin d´une 
surface de chargement 
pour votre équipement, 
vous pourrez opter pour le 
grand caisson de rangement 
disponible en option.

Prenez contact avec nous par 
téléphone, Fax u email. Nous 
vous ferons part avec plaisir des 
points forts de nos Steiger® 

adaptés à votre métier !

Toutes les données sont exprimées en mètres. Dimensions et poids approxima­
tifs se référant aux modèles de série. Sous réserve de modifications techniques. 
Steiger®, Gelenksteiger®, Rüssel® et Cargoloader® sont des marques 
déposées de RUTHMANN GmbH & Co. KG.

RUTHMANN GmbH & Co. KG
P.O. Box 1263 - 48705 Gescher-Hochmoor - GERMANY  
Fon: +49 2863 204-0 - Fax: +49 2863 204-212 
Internet: www.ruthmann.de - E-Mail: export@ruthmann.de


