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P L AC E H O L D E R

1 0 %  B E T E R E  P R E S TAT I E S 
 
Dankzij de nieuwe Tangential Plus-afscheidingskorf 
kunnen wij nu nog betere prestaties garanderen.



3

Ontwikkeling��������������������������������������������������������2 

Evolutie���������������������������������������������������������������4 

Klantgerichtheid��������������������������������������������������6 

Overzicht�����������������������������������������������������������10 

Maaiborden�������������������������������������������������������12 

Invoerkanaal������������������������������������������������������14 

Dorssysteem������������������������������������������������������16 

Zevenkast����������������������������������������������������������20 

HillMaster����������������������������������������������������������22 

Graantank����������������������������������������������������������24 

Residuverwerking�����������������������������������������������26 

Transmissie en rijden over de weg�����������������������28 

Tractie���������������������������������������������������������������30 

Motor en aandrijflijn�������������������������������������������36 

Cabine en bedieningselementen�������������������������38 

ConnectedCombine��������������������������������������������42 

Automatisering en telematica�����������������������������44 

FarmSight-services���������������������������������������������48 

Onderdelen en service����������������������������������������50 

Specificaties������������������������������������������������������52

I N H O U D

De T-serie vergroot niet alleen de productiviteit en 
efficiëntie, maar garandeert tevens een betere kwaliteit 
graan en stro. Kies volgend seizoen voor de T-serie en 
haal het beste uit uw gewassen, zelfs onder de zwaarste 
omstandigheden.

De T-serie speelt in op de behoefte aan betere prestaties met een groot, actief 
afscheidingsoppervlak. U heeft geen rotor- of hybride maaidorser meer nodig, 
waarbij er concessies worden gedaan aan de strokwaliteit en het 
brandstofverbruik. De T-serie kan alles!

OOGST IN RECORDTIJD
DE T-SERIE
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ALS FANTASTISCH 
NOG BETER WORDT 
 
OOGST PRODUCTIEF EN EFFICIËNT 
ZOALS NOOIT TEVOREN

T O T

10%
B E T E R E 

P R E S TAT I E S

Het beproefde gewasstroom-systeem zorgt ervoor dat uw graan en stro niet 
wordt gebogen of gebroken en garandeert betere prestaties in combinatie 
met alle gewassen en onder alle oogstomstandigheden. De geavanceerde 
dors- en zeefinrichtingen hebben een van de grootste oppervlakken die op 
de markt verkrijgbaar zijn. Onze maaidorser van modeljaar 2016 levert maar 
liefst 15% betere prestaties dan het model van 2015. Maar goed was voor ons 
nog niet goed genoeg. We wilden de T-serie nog beter maken en zijn daarom 
een stap verder gegaan. De nieuwe afscheiderkorf vergroot de doorvoer met 
10% ten opzichte van de update van 2015. De nieuwe, in secties verdeelde 
dorskorf bespaart ombouwtijd bij het wisselen tussen gewassen en levert 
betere prestaties. De nieuwe rupsbanden luiden daarnaast een nieuw 
tijdperk in wat betreft contactoppervlak, comfort en duurzaamheid.

Bij de introductie van de nieuwe generatie T-serie 
maaidorsers in 2015, hebben we alle geavanceerde 
functies waarover de T-serie reeds beschikte nog verder 
verbeterd en geoptimaliseerd. En voor modeljaar 2019 
garanderen we nu nog betere prestaties!
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U I T Z O N D E R L I J K  G O E D E  S T R O - 
E N   G R A A N K WA L I T E I T

M E T  4 0  K M / U  O P  W E G  N A A R 
H E T   VO L G E N D E  V E L D
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B E T E R  DA N  O O I T:  V R I J W E L  A L L E S 
 
Elk onderdeel is geanalyseerd door een onafhankelijk 
testinstituut en vervolgens geoptimaliseerd door onze 
technici. Door het aanpassen van de gewasstroom en 
luchtstroomsnelheden is het ons gelukt een maximale 
doorvoer te realiseren met minimale verliezen. Naast de 
vele verbeteringen zoals de grotere zeefinrichting, hebben 
we beproefde elementen behouden, zoals het aantal en 
de hoogte van de schudders. We hebben er bewust voor 
gekozen geen actieve nivellering toe te passen bij de 
zevenkast in verband met de reeds uitstekende prestaties 
van onze zevenkast op flauwe hellingen. Dit was een van 
de uitkomsten van ons onderzoek en bevestigt wat onze 
klanten al weten: “Als je te maken hebt met hellingen, is een 
HillMaster de beste keus. Maar bij hellingen van minder dan 
7% kan je ook zonder.” We hebben gewassen van over de hele 
wereld getest, van gerst tot zonnebloemen, en van Nieuw-
Zeeland tot Argentinië. En ook in onze fabriek is dag en nacht 
gewerkt aan kwaliteitsverbeteringen door intensief te testen, 
zowel in de fabriek als op het veld.

DE BASIS VOOR TOPPRESTATIES

De vernieuwde T-serie van 2015 
introduceerde aanzienlijke verbeteringen 
op het gebied van productiviteit, 
vermindering van verliezen, bediening 
en ombouwsnelheid. De update van 
2019 bouwt verder op deze basis en 
verbetert de prestaties opnieuw met een 
indrukwekkende 10% door het ontwerp van 
de afscheidingskorf aan te passen.

KLANTGERICHTHEID, 
VERTROUWEN EN 
BETROUWBAARHEID
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M A D E  I N 
Z W E I B R Ü C K E N 

G E R M A N Y 
K WA L I T E I T  S I N D S

1863

John Deere bouwt al maaidorsers 
sinds 1927. Wij zijn de grootste 
fabrikant van maaidorsers ter 

wereld. Er zijn tot op heden 
meer dan 750.000 John Deere-

maaidorsers geproduceerd.

E L K  I D E E  M O E S T  VO L D O E N  A A N  O N Z E 
S T R E N G E  E I S E N

Ideeën die niet voldeden aan onze strenge eisen op het 
gebied van gebruikersvriendelijke bediening en onderhoud 
zijn niet verder ontwikkeld. Vanzelfsprekend hebben we ook 
innovatieve technologieën uit andere industrieën toegepast. 
Zo is onze zevenkast nu bijvoorbeeld uitgerust met 
lichtgewicht aluminium onderdelen. Onze tests hebben 
geleid tot de ontwikkeling van compleet nieuwe verbindingen 
met klinknagels die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de 
vliegtuigbouw. Deze zevenkast heeft zichzelf inmiddels al 
bewezen door meer dan 2500 uur op de testbank te draaien. 
Wij staan bekend om onze betrouwbaarheid – en dit blijft 
ook in de toekomst het belangrijkste doel van onze 
ontwikkelingen. Om gebruik te kunnen maken van 
rupsbanden, moesten we een volledig nieuw, versterkt 
chassis ontwerpen. In verband met de verbeterde lossnelheid 
hebben we de aandrijving van de S-serie toegepast. En om de 
betrouwbaarheid verder te verbeteren, hebben we nog vele 
andere beproefde onderdelen opgenomen zoals de achteras 
van de 8000-serie veldhakselaar.
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24

E X P E R T C H EC K

Met de Expert Check weet u zeker dat uw maaidorser 
klaar is voor het volgende oogstseizoen. Onze speciaal 
getrainde en gecertificeerde Inspection Experts weten 
welke onderdelen extra aandacht vereisen, dankzij de 
geavanceerde tools van John Deere die zijn gebaseerd 
op de expertise van duizenden oogsten.

O N D E R D E L E N B I N N E N 24 U U R

We hebben geïnvesteerd in de beste 
onderdelenlogistiek binnen de landbouwsector. 
We hebben meer machines in het veld dan wie dan 
ook, en hebben daarom ook meer onderdelen op 
voorraad dan wie dan ook. Dit betekent dat we te allen 
tijde meer dan 97% van alle bestellingen binnen 24 uur 
kunnen leveren. Hoe groot de uitdaging ook is, u kunt 
erop vertrouwen dat wij u in beweging houden.

V E RVA N G E N D E M AC H I N E

Als onderdelen te laat binnenkomen, zorgen wij 
ervoor dat u een vervangende machine krijgt. Er is 
geen ingewikkeld papierwerk nodig. Wij regelen alles. 
Het grote verschil bij ons is dat we niet alleen een 
loonwerker betalen. We hebben daadwerkelijk zelf de 
vereiste hoeveelheid maaidorsers van het benodigde 
type op voorraad bij de dealer zodat we onze belofte 
aan u kunnen waarmaken.*

E X P E R T S O P D E J U I S T E P L E K

Gecertificeerde dealers hebben fulltime oogstexperts 
op de afdelingen verkoop en services. Speciaal in de 
fabriek opgeleide experts helpen u voor de start van 
het seizoen bij het instellen en optimaliseren van uw 
maaidorser. Tijdens het oogstseizoen zijn onze experts 
beschikbaar om u te helpen en adviseren zodat uw 
machine gegarandeerd optimale prestaties levert.

T R A I N I N G

Gecertificeerde dealers verzorgen een professionele 
bestuurderstraining die wordt gegeven door in de 
fabriek opgeleide deskundigen. Deze trainingen 
worden elk jaar gegeven om de kennis van bestuurders 
op te frissen en nieuwe bestuurders op te leiden.

We beloven u binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling de 
benodigde onderdelen te leveren.Als dat niet lukt, en uw maaidorser 
kan niet oogsten, dan regelen wij een vervangende machine voor u. 
Heel eenvoudig. Er zijn geen kleine lettertjes of ingewikkelde 
uitzonderingen. Wij staan voor u klaar.

1 0 0 %  O R I G I N E L E  J O H N   D E E R E- O N D E R D E L E N

Uw John Deere-maaidorser wordt gerepareerd door een gecertificeerde 
maaidorserdealer met originele John Deere-onderdelen, voor optimale 
prestaties.

ZORGELOOS 
OOGSTEN 
MET HARVEST 
PROMISE
BACK-UP WANNEER U DIE NODIG HEEFT. 
GEGARANDEERD

Uur na uur. Dag na dag. Stoppen met oogsten 
is ondenkbaar. Daarom hebben wij Harvest 
Promise ontwikkeld, een van de uitgebreidste 
ondersteuningspakketten binnen de landbouw.

* �Alleen verkrijgbaar bij deelnemende dealers. Er is een vervangende machine beschikbaar voor elke 
John Deere-maaidorser van maximaal 7 jaar oud. Om in aanmerking te komen voor deze service moet de 
machine zijn onderhouden conform de gebruikshandleiding en na het seizoen een Expert Check hebben 
gehad waarbij de aanbevolen reparaties zijn uitgevoerd.
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M A A I D O R S E R S  D I E  E E N 
E X P E R T  C H E C K  H E B B E N 
G E H A D  E N  D I E  M A X I M A A L 
7  J A A R  O U D  Z I J N  KO M E N 
I N  A A N M E R K I N G
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6  |  H I L L M A S T E R

Tot 22% hellingcompensatie voor 
de gehele maaidorser.

1  |  G R O O T  AC T I E F 
A F S C H E I D I N G S O P P E R V L A K

Betere prestaties zonder compromissen 
aan de strokwaliteit of het 
brandstofverbruik.

2  |  G R O T E  6 6 0  M M 
D O R S T R O M M E L

Minder gebroken korrels en een goede 
strokwaliteit.

4  |  G R O O T 
S C H U D D E R O P P E R V L A K

Grote schudders scheiden ook de laatste 
beetjes graan en gaan behoedzaam om 
met het stro.

5  |  G R O O T 
Z E V E N K A S T O P P E R V L A K

Voor minimale verliezen en een 
uitstekende graankwaliteit in de bunker.

3  |  S N E L L E  O M B O U W  VO O R 
V E R S C H I L L E N D E  G E WA S S E N

Dankzij de in secties verdeelde dorskorf 
kunt u in recordtijd wisselen tussen 
verschillende gewassen.

Van maaien tot residuverwerking, zowel in het veld als op de weg, van 
het eerste gebruik tot het einde van het seizoen: de T-serie ondersteunt 
u met intelligente technologie, waardevolle functies en innovatieve 
diensten waardoor u sneller, comfortabeler en efficiënter kunt werken, 
voor topprestaties onder alle omstandigheden.

GEBOUWD OM 
MEER TE KUNNEN
TOT 10% MEER DOORVOER MET VEEL 
SLIMME DETAILS
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“ WAT  B E T R E F T  P R E S TAT I E S 
K A N   D E   T 5 6 0 I  G E M A K K E L I J K  E E N 
M A A I D O R S E R  M E T  6  S C H U D D E R S 
B I J H O U D E N ”  (P R O F I  03 -2 01 8)

9  |  O P T I M A L E 
C O N N E C T I V I T E I T

AutoTrac, documentatie, draadloze 
gegevensoverdracht naar/van het 
Operations Center en ondersteuning 
op afstand stellen u in staat efficiënter 
te werken.

1 0  |  R U P S E N  VO O R 
S N E L H E D E N  T O T  4 0  K M / U

Onze nieuwe rupsopties bieden een 
30% groter contactoppervlak, 20% 
meer comfort en 50% verbeterde 
duurzaamheid met snelheden tot 
40 km/u.

12  |  W E N D B A R E 
AC H T E R A S S E N

Het X-traction 4WD-systeem heeft een 
sperdifferentieel en tractieregeling voor 
alle vier de wielen.

11  |  E X T R A  G R O T E 
A F S C H E I D E R

De grote afscheidingstrommel is 
gekoppeld aan een nieuw ontworpen 
afscheiderrooster. Het actieve 
afscheidingsoppervlak van 4,0 m² 
is een van de grootste op de markt.

8  |  G R O T E  E N 
C O M F O R TA B E L E  C A B I N E

3,3 m³ groot en 71 dB(A) stil, en boordevol 
innovatieve oplossingen voor comfort en 
bedieningsgemak.

7  |  G R O T E  G R A A N TA N K

Grote graantank met een capaciteit 
tot 11.000 liter en hoge lossnelheid 
van 125 liter per seconde.
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70 0 P F

De 700PF heeft een actief transport waarbij de bovenzijde van gewassen 
eerst wordt doorgevoerd. Dit resulteert in een zeer constante gewasstroom 
waardoor de maaidorser vrijwel op maximale capaciteit kan werken. Hierdoor 
is de machine ideaal voor korte graansoorten of gelegerde en lange 
gewassen doordat de invoervijzel alleen afgesneden materiaal opneemt. 
De ombouw naar koolzaad neemt minder dan drie minuten in beslag. 
De nieuwe 700PF-maaiborden met hun enorme 760 mm vijzels zijn perfect 
voor maaidorsers die onder bijzondere omstandigheden worden ingezet, 
zoals bij platliggende gewassen, hoog koolzaad of korte zomergerst.

6 0 0 R  E N  6 0 0 F

Met een totaal van meer dan 650.000 gebouwde 600R-maaiborden, is dit 
een terdege beproefd en in de praktijk getest ontwerp. Premium kenmerken 
zijn onder meer de roestvrijstalen invoerplaten, de grote vijzel en een lineaire 
mesaandrijving. De 600F heeft een flexibele maaibalk waardoor u sneller 
kunt rijden en strakker kunt maaien op oneffen ondergronden. Bovendien 
heeft u minder verliezen bij platliggende of verstrengelde gewassen. 
Een 600R of 600F met een koolzaadmaaibord heeft minder verliezen dankzij 
de grotere afstand tussen de messen en vijzel.

Kleine verbeteringen van de graanopbrengst resulteren in hogere 
winsten. John Deere biedt een breed scala aan maaiborden aan zodat 
er altijd een perfecte match is voor uw gewas en maaidorser. 
Kies uit traditionele vijzelmodellen (600R, 600F, 600X) of een actieve 
gewasdoorvoer met riemen (700PF, 700D of 700FD) in verschillende 
breedten tot 13,7 m. Raadpleeg onze afzonderlijke maaibord-brochure 
voor meer informatie over deze maaiborden en ons overige aanbod.

HOOGWAARDIGE 
MAAIBORDEN
VOOR WINSTGEVEND WERKEN
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KO LV E N P LU K K E R S

Onze kolvenplukkers worden in Duitsland gemaakt door Geringhoff. Ze zijn 
verkrijgbaar in diverse breedten en rijafstanden passend bij de capaciteit van 
uw maaidorser, en zelfs bij platliggende gewassen kan een hoge rijsnelheid 
worden aangehouden. Ze vereisen minimaal onderhoud en danken hun 
legendarische duurzaamheid aan de perfect vervaardigde aluminium 
hoofdaandrijving, robuuste tandwielkasten en Centaflex-koppelingen 
waardoor lagers en aandrijving van de rij-units minder zwaar worden belast.

6 0 0X

Het ultieme maaibord als u verschillende gewassen wilt oogsten. De 600X 
heeft een ongeëvenaarde ombouwtijd van minder dan drie minuten, 
zonder dat hiervoor gereedschap nodig is. Doordat dit een van de langste 
maaiborden (1.200 mm) is dat op de markt verkrijgbaar is, worden 
graanverliezen tot een minimum beperkt. Het maaibord kan tot 800 mm 
comfortabel vanuit de cabine worden ingesteld, zodat u kunt inspelen 
op veranderende omstandigheden op het veld.

70 0 D  E N  70 0 F D

Bij het 700D-maaibord wordt de bovenzijde van het gewas eerst 
doorgevoerd voor een soepele gewasstroom. Het lichtgewicht ontwerp 
zorgt voor een lagere bodemdruk en de hydraulisch instelbare kantelhoek 
maakt een snelle aanpassing aan platliggende gewassen mogelijk. 
De minimale maaihoogte van 38 mm maait velden perfect en de messen 
en vingers zijn speciaal gehard om vlak boven de grond te kunnen oogsten.  
De maaidorser is ook geschikt voor het oogsten van koolzaad dankzij de 
1.650 Nm slipkoppeling en bovenste vijzel van 450 mm. Voor het oogsten van 
koolzaad zijn alleen nog mechanische zijmessen en een afdichtingsset nodig. 
De 700FD beschikt over alle functionaliteit van de 700D en heeft daarnaast 
een flexibel mes met een bewegingsbereik van 190 mm. In plaats van 
scharnierende vleugels te gebruiken, beweegt het mes over de volledige 
breedte van de maaibalk om verliezen bij het werken op oneffen 
ondergronden tot een minimum te beperken.
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De slijtplaten zijn duurzaam en hoeven tijdens de levensduur van uw 
machine niet te worden vervangen. De slipkoppeling is versterkt tot 900 Nm. 
Bovendien kunnen zelfs de grotere maaiborden worden gebruikt voor nat 
graan in gebieden met hoge opbrengsten. Wanneer het invoerkanaal 
verstopt raakt, zorgt de 80 pk mechanische omkeerinrichting ervoor dat de 
verstopping eenvoudig wordt opgelost en er zo snel mogelijk kan worden 
doorgegaan met oogsten.

INVOERKANAAL MET 
EXTRA CAPACITEIT
PERFECTE GEWASSTROOM EN DORSPRESTATIES 
VANAF HET ALLEREERSTE BEGIN

Het robuuste invoerkanaal van de T-serie is de ultieme 
basis voor een perfect resultaat. De voorversnelling 
is een essentieel onderdeel voor betere prestaties. 
“De T eet (bijna) alles” (Profi 03-2018)
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“We hebben samengewerkt met experts van 
een onafhankelijk instituut om de optimale 
gewasstroom-snelheid te bepalen voor 
invoerkanalen, en hebben ontdekt dat we 
deze konden verhogen van 2,8 naar 3,6 m/s. 
We kwamen erachter dat een hogere snelheid 
die leidt tot een grotere voorversnelling niet 
automatisch resulteert in meer doorvoer, 
maar juist het tegenovergestelde: het 
materiaal kan niet goed worden opgenomen 
door de trommel en wordt te snel door de 
dorskorf geleid.”

V O L K E R  F U C H S ,  T E A M L E I D E R 
T E C H N I S C H E  O N T W I K K E L I N G

VO L L E D I G  I N S T E L B A A R

Het mechanisch naar voren/achteren 
kantelbare invoerkanaal stelt u in staat 
de maaihoogte of maaibordhoek naar 
wens in te stellen.

B E T E R  Z I C H T

Het langwerpige ontwerp van het invoerkanaal 
zorgt ervoor dat zowel het maaimes als de 
stoppelhoogte goed zichtbaar voor u zijn zonder 
dat u zich hiervoor in moeilijke posities hoeft 
te wringen. En de grote opening betekent ook 
dat u geen last heeft van vervelend stof.

E E N VO U D I G  A A N KO P P E L E N

Dankzij de multikoppeling kunt u hydraulica, 
elektronica en de mechanische 
maaibordvergrendeling in één beweging 
aansluiten.
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G R O T E  T R O M M E L  VO O R 
B E H O E D Z A A M   D O R S E N

De 660 mm trommel garandeert behoedzaam dorsen met 
een perfecte strokwaliteit en minder graanschade dankzij 
het ontwerp met tien grote slaglijsten, een hoog oscillerend 
gewicht en het feit dat John Deere-maaidorsers vooral 
dorsen door middel van wrijven in plaats van slaan. De open 
trommel leidt het stof naar de machine in plaats van dit het 
invoerkanaal uit te persen. Hierdoor heeft u beter zicht op 
het maaibord. 

TA N G E N T I A L  P L U S -A F S C H E I D E R

Deze tandenafscheider heeft een groter afscheidingsoppervlak 
en is met 800 mm een van de grootste op de markt. Voor 2019 
hebben we het ontwerp verbeterd met de Tangential Plus-
dorskorf die tot 10% betere prestaties levert.

Toen we de nieuwe T-serie in 2015 introduceerden, hebben 
we dit beproefde concept verder geoptimaliseerd: de 
wikkelhoek van de dorstrommel is met 8 graden vergroot, en 
de afscheider is vergroot van 660 mm tot 800 mm – een van 
de grootste op de markt verkrijgbare diameters. Ondanks het 
feit dat de afneemtrommel is vergroot tot 500 mm, hebben 
we de hoeken en verbindingspunten tussen de trommels 
gelijk gehouden om dezelfde optimale gewasstroom als altijd 
te garanderen. Dit betekent dat het volledige dors- en 
afscheidingsoppervlak (= actief scheidingsoppervlak) 18% 
groter is geworden. Bij de 6-schudder maaidorser staat 
dit gelijk aan 4,00 m² – een van de grootste dors- en 
afscheidingsoppervlakken op de markt. Vergelijk het zelf: een 
John Deere 5-schudder met een actief scheidingsoppervlak 
van 3,30 m² biedt een groter scheidingsoppervlak dan de 
meeste op de markt verkrijgbare 6-schudders – en dit met 
een geringere transportbreedte!

DOORSTROMING 
ONTWORPEN 
VOOR KWALITEIT
BETERE DORSPRESTATIES ONDER  
ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Het unieke dorssysteem met meerdere trommels 
waarbij de gewassen boven de achterste 
afneemtrommel doorstromen zorgt voor een 
gelijkmatige gewasstroom zonder scherpe bochten 
of abrupte veranderingen van richting. Hierdoor 
wordt een uitstekende graan- en strokwaliteit 
gegarandeerd en is er minder vermogen vereist.
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PLACEHOLDER

“ D E  B O O S T E R B A R  H A D 
M E E R  DA N  VO L D O E N D E 
K R AC H T  O M  D E 
G E R S T KO R R E L S  U I T 
D E  A R E N  T E  H A L E N  – 
U I T S T E K E N D!” 
(P R O F I  03 -2 01 8)

T O T  1 0 %  V E R B E T E R D E  P R E S TAT I E S 
B I J   G E R S T  M E T  D E  B O O S T E R B A R 
 
De snel in en uit schakelbare slaglijst verzekert nog 
intensiever dorsen. De BoosterBar is dichter bij de trommel 
geplaatst om voor meer wrijving te zorgen. Dit is met name 
effectief bij het dorsen van natte of moeilijk te dorsen 
gewassen zoals gerst of tarwe met kafnaalden. Een belangrijk 
voordeel is tevens dat hierdoor geen waardevol 
scheidingsoppervlak verloren gaat, aangezien de BoosterBar 
het oppervlak van de dorskorf niet beperkt. Het is hierdoor 
een reëel alternatief voor de bestaande beukplaten en 
verdient de voorkeur onder zware dorsomstandigheden. 
 
E E N VO U D I G  I N S T E L B A R E  D O R S KO R F 
 
De elektrisch instelbare dorskorf kan gemakkelijk worden 
ingesteld vanuit de cabine. De grote cilinder zorgt ten allen 
tijde voor een optimale afstand tussen de dorskorf en 
de trommel.

M I N I M A L I S E E R  B E S C H A D I G I N G  VA N 
S T R O  M E T  D E  A F N E E M T R O M M E L 
 
Het geoogste gewas wordt soepel via de afneemtrommel 
naar de tandenafscheider geleid. Dit betekent minder 
belasting, en minder schade aan zowel het stro als het graan. 
 
D E  A F N E E M T R O M M E L 
 
Deze 400 mm trommel scheidt het graan nogmaals van het 
stro en leidt de geoogste gewassen betrouwbaar naar de 
schudders. 
 
U I T G E B R E I D E  S C H U D D E R 
 
De 7-staps schudder is uitgebreid en de geometrie is 
aangepast zodat ook achtergebleven graan kan worden 
gescheiden van het stro. Er is geen extra technologie nodig, 
zelfs bij hellingen omhoog of omlaag, dankzij de grote 
afmetingen van de dors- en afscheidingscomponenten.
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NIEUW: IN SECTIES VERDEELDE DORSKORF 
 
RAZENDSNELLE OMBOUW VOOR VERSCHILLENDE GEWASSEN 
 
Zoals veel van onze goede ideeën, was ook dit idee afkomstig van u. Nadat meerdere  
klanten aangaven dat met verschillende dorskorfconfiguraties aanzienlijk betere  
prestaties mogelijk waren, zijn we hiermee aan de slag gegaan en hebben we de nieuwe  
in secties verdeelde dorskorf ontwikkeld. Het verwisselen van de dorskorf is nu eindelijk  
net zo eenvoudig als op een rotor-maaidorser.

S N E L L E  O M B O U W T I J D 
 
Het verwisselen van de 
aanbouwdelen neemt slechts 
15 minuten in beslag dankzij de 
goede toegankelijkheid via de 
stenenvanger. De BoosterBar 
kan op zijn plaats en volledig 
functioneel blijven doordat de 
aanbouwdelen hieroverheen 
worden geschoven. Voor 
u betekent dit dat u op elk 
gewenst moment de machine 
kunt ombouwen. U hoeft dus 
nooit meer in te leveren op 
prestaties of graankwaliteit.

TO P P R E S TAT I E S 
 
Praktijktesten hebben aangetoond 
dat het verwisselen van de dorskorven 
de moeite waard is: Overstappen 
van de universele dorskorf naar de 
dorskorf voor klein graan onder zware 
dorsomstandigheden, kan resulteren 
in tot 12% betere prestaties. De 
universele dorskorf is daarentegen 
de beste oplossing voor graan dat 
makkelijk te dorsen is, maar dat om 
een grotere afscheidingscapaciteit 
vraagt. Tot slot minimaliseert de inzet 
met ronde staven de hoeveelheid 
beschadigde korrels bij maïs, bonen 
en zonnebloemen en maximaliseert 
tegelijkertijd de prestaties.

A LT I J D  G E R E E D 
 
In de praktische opbergruimte 
onder het invoerkanaal kunnen 
twee extra aanbouwdelen 
worden meegenomen. Altijd 
snel en eenvoudig bij de hand.

S L I M M E  F L E X I B I L I T E I T 
 
Aan de voorzijde van de 
hoofddorskorf zijn twee 
verwijderbare dorskorfelementen 
gemonteerd die het eerste deel van 
de dorskorf bedekken, en waarvoor 
drie dorskorftypen beschikbaar 
zijn: klein graan, universeel en 
ronde staven. Het tweede deel van 
de dorskorf bestaat uit een vast, 
universeel dorskorfrooster dat het 
overige gedeelte afdekt.
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PLUS IS MEER 
 
Nadat we in 2015 het actieve 
afscheidingsoppervlak al groter maakten, 
verbeteren we de prestaties nu nog verder 
terwijl we een optimale strokwaliteit 
garanderen en het brandstofverbruik 
verlagen. U zult versteld staan van het 
Tangential Plus-systeem.

“Tijdens meerdere praktijktesten met 
onafhankelijke Duitse instituten met 
verschillende gewassen en onder 
uiteenlopende omstandigheden, hebben 
we met name onder zware omstandigheden 
een prestatieverbetering gezien van tot 10% 
bij het oogsten van klein graan.” 

F R I T Z  L A U E R ,  FA C TO R Y  E N G I N E E R I N G 
T E A M  Z W E I B R Ü C K E N ,  D U I T S L A N D

TA N G E N T I A L  P L U S : 
 
Een gepatenteerd afscheidingsrooster voor de T-serie met 14% 
meer openingen in het afscheiderrooster en een volledig afgerond 
profiel op de draden en dwarsbalken voor een betere afscheiding 
dankzij een snellere, ongehinderde gewasstroom over het rooster, 
en met een geringere materiaaldikte zodat vastzittende korrels 
makkelijker kunnen worden gescheiden. 
 
B E G R I J P E N  WAT  B E L A N G R I J K  I S 
 
Uit de analyse van de gewasstroom door de maaidorser, onder 
verschillende omstandigheden en met verschillende strovolumes, 
kwamen twee belangrijke punten naar voren: De centrifugale 
kracht en de afmetingen van de roosters zijn de belangrijkste 
factoren voor het realiseren van een hoge afscheiding, en een glad 
afscheidingsrooster staat garant voor een goede strokwaliteit en 
hoge materiaalsnelheid.
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3  |  O N T WO R P E N  VO O R  H O G E 
O P B R E N G S T E N 
 
De opbrengst wordt teruggeleid naar de trommel en door een 
vijzel gelijkmatig verdeeld over de volledige breedte van de 
dorstrommel. De hoeveelheid materiaal wordt geregistreerd 
en vervolgens weergegeven in de cabine via de elektronische 
sensoren. Om het teruggevoerde kaf visueel te inspecteren, 
bevindt er zich direct naast de cabinedeur een 
inspectieklepje. 
 
4  |  I N N OVAT I E F  V E N T I L AT O R O N T W E R P 
 
De volledig vernieuwde ventilator levert tot maximaal 740 m³ 
lucht per minuut, en is zodanig ontworpen dat deze lucht 
gelijkmatig over de gehele breedte wordt verdeeld. 
Overmatige aanzuiging aan de zijkant wordt tot een 
minimum beperkt door middel van een gerichte afdichting 
van de openingen terwijl er meer lucht wordt ingenomen 
via luchtkanalen in het midden. Het grote luchtvolume 
gecombineerd met de luchtstroom en het grote 
zeefoppervlak maakt extra compensatie voor hellingen 
overbodig.

1  |  E F F E C T I E V E  H O G E  C A PAC I T E I T  Z E E F 
 
Zeven met een hoge capaciteit voorkomen dat kort stro 
door het rooster valt, doordat ze zijn uitgerust met 
speciale ‘neuzen’. 
 
2  |  E E N VO U D I G E  A A N PA S S I N G  VA N 
K L E I N  G R A A N  N A A R  G R A S 
 
Met de 2-traps ventilatoraandrijving kan de ventilator binnen 
enkele minuten worden omgeschakeld van gewassen naar 
gras. Pas simpelweg de riem aan in plaats van dat u de poelie 
hoeft te verwisselen.

KRACHTIG ZEVEN 
 
ONTWORPEN VOOR MAXIMALE CAPACITEIT

Hoe kunt u het zeefoppervlak aanzienlijk vergroten zonder 
dat het gewicht toeneemt en het vliegwieleffect verlagen? 
De ontwikkelaars bij John Deere hebben in 2015 een briljant 
antwoord gevonden op deze vraag.

Het resultaat: 41% meer zeefoppervlak en tegelijkertijd minder gewicht. Dit was 
mogelijk dankzij een innovatief lichtgewicht ontwerp en een aluminium structuur 
wat resulteerde in een lager gewicht. Dit leidde tot een vermindering van de 
piekbelastingen van de motor en minder trillingen. Dit betekent dat het geoogste 
gewas langer op de zeven blijft liggen, waardoor de zeeftijd wordt gemaximaliseerd 
en verliezen geminimaliseerd. De T-serie is ontworpen voor de hoogste capaciteit. 
De 5-schudder maaidorser heeft een totaal zeefoppervlak van 5,20 m² en de 
6-schudder 6,30 m² volgens ISO-norm 6689: 1997.
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5  |  G E V E N T I L E E R D E  T R A P P E N 
 
Eén niet-geventileerde trap en twee geventileerde trappen 
leiden het gewas in totaal 41 cm omlaag en garanderen een 
effectieve voorreiniging van het kaf. Door intensieve tests 
hebben we de juiste balans weten te bepalen tussen 
luchtdruk en luchtvolume. Dit garandeert de perfecte 
scheiding vooraf en verdeelt het materiaal gelijkmatig over 
het voorste en achterste deel van de bovenzeef. 
 
6  |  G E E N  A A N PA S S I N G E N  N O D I G 
 
Met behulp van intensieve tests hebben we een compleet 
nieuw zeefsysteem voor maaidorsers ontwikkeld, dat bestand 
is tegen afstelfouten. Voor een optimaal resultaat onder 
wisselende omstandigheden hoeft dit systeem niet 
voortdurend opnieuw te worden afgesteld, waardoor 
de bestuurder profiteert van meer bedieningsgemak.

7  |  I N VO E R V I J Z E L S 
 
De heavy-duty invoervijzels verzekeren een actieve 
gewasstroom op hellingen en onder zware omstandigheden, 
zodat de zevenkast optimaal kan worden belast zelfs bij 
vochtige of kleverige gewassen. 
 
8  |  E E N VO U D I G E  D E M O N TAG E 
 
De nieuwe zeven zijn voorzien van bevestigingen en kunnen 
binnen enkele minuten worden geïnstalleerd en verwijderd. 
Toegang over de nieuwe achteras is eenvoudiger dan ooit. 
 
9  |  6 , 3 0  m 2:  E E N  VA N  D E  G R O O T S T E 
Z E V E N K A S T O P P E R V L A K K E N  O P  
D E  M A R K T 
 
De zeef heeft een aanzienlijk groter oppervlak en levert 
zelfs onder zware omstandigheden uitstekende prestaties.

G R O O T  E N  E F F E C T I E F 
Z E E F S Y S T E E M  M E T 
T O T   6 , 3 0   m 2
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FLAUWE HELLINGEN 
 
PERFORMANCE HELLINGPAKKET

Het geheim van constante prestaties bij werken op hellingen 
is de nieuwe DynaFloPlus-zevenkast. Het begint met de 
invoervijzels die het materiaal gelijkmatig naar de zevenkast 
transporteren. Het materiaal krijgt daarbij geen kans om 
omlaag of naar één kant te glijden. 
 
H E L L I N G E N  T O T  7% 
 
Wanneer het materiaal de zevenkast heeft bereikt, wordt de 
echte innovatie zichtbaar. De complete zevenkast is langer 
dan voorheen en ook langer dan vergelijkbare modellen van 
andere merken. Dit betekent dat gewassen langer op de 
boven en onderzeef blijven liggen. Hoe langer deze tijd, 
hoe meer tijd er is om te worden gescheiden en hoe kleiner 
de verliezen dus zijn. Deze technologie is geschikt voor 
hellingen tot 7%. 
 
P E R F O R M A N C E  H E L L I N G PA K K E T  VO O R 
H E L L I N G E N  T O T  1 4% 
 
Het performance hellingpakket omvat bovenzeef 
afscheiders, roerders en geleiders. Deze voorkomen het 
ophopen van graan aan één kant en helpen het graan over de 
volledige breedte van de bovenzeef te verdelen. De roerders 
bewegen het graan met elke beweging omhoog en de 
scheiders en geleiders voorkomen dat graan omlaag beweegt 
bij het rijden op hellingen. In combinatie met de 
basistechnologie van de zevenkast kunt u probleemloos 
oogsten op hellingen tot 14% zonder compromissen of 
graanverlies. Deze eenvoudige en betrouwbare oplossing 
heeft eveneens geen bewegende onderdelen waardoor deze 
onderhoudsvrij is en een lange levensduur heeft.

H E L L I N G E N  TOT  7 % H E L L I N G E N  TOT  1 4 %
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1 0 0 % 
P R O D U C T I V I T E I T 

O P  H E L L I N G E N 
T O T

22%

H E L L I N G E N  TOT  2 2 %

22%  H E L L I N G C O M P E N S AT I E  M E T 
H I L L M A S T E R 
 
Wij houden niet van compromissen en kennen de fysieke 
beperkingen. Daarom bieden we voor de T-serie de 
HillMaster aan. Simpelweg omdat dit de beste oplossing 
is voor steile hellingen. Het HillMaster-systeem past niet 
alleen de boven en onderzeef aan, het houdt de volledige 
maaidorser horizontaal, van het invoerkanaal tot aan de 
hakselaar. 
 
Dit houdt in dat de volledige gewasstroom exact op dezelfde 
manier verloopt als wanneer er op een vlakke ondergrond zou 
worden geoogst. De graantank blijft eveneens horizontaal 
zodat u deze zelfs op hellingen volledig kunt beladen, en er 
geen extra stops nodig zijn om te lossen. En HillMaster is niet 
alleen waardevol wat betreft het realiseren van een goede 
opbrengst. Het systeem is ook veel comfortabeler voor de 
bestuurder. 
 
Bovendien zorgt HillMaster voor een gelijkmatige 
gewichtsverdeling. Zonder dit systeem zouden de wielen aan 
de laagste kant van de maaidorser zwaarder worden belast, 
wat zou leiden tot een verhoogde bodemverdichting aan 
die kant. Door de complete maaidorser horizontaal te stellen, 
verplaatst HillMaster het zwaartepunt en drukken alle vier 
de wielen evenveel op de ondergrond. De maaidorser heeft 
hierdoor een betere tractie en stabiliteit op hellingen. Een 
belangrijke overweging op onstabiele of natte ondergronden.

STEILE HELLINGEN 
 
DE HILLMASTER MAAIDORSER
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P R O F I 
03 -2 01 8

“ D E  G R A A N TA N K 
H E E F T  E E N  I N H O U D 
VA N  M A A R  L I E F S T 

1 0  m ³  E N  K A N 
B I N N E N 

A N D E R H A LV E 
M I N U U T  WO R D E N 

G E L E E G D  – 
FA N TA S T I S C H!”

TIJD IS GELD 
 
IN RECORDTIJD LOSSEN 
 
De T-serie helpt u waardevolle tijd besparen, zelfs bij het lossen. De graantank met 
een capaciteit van 11.000 liter is uniek binnen deze klasse en kan in recordtijd worden 
gelost: met een snelheid tot maar liefst 125 l/sec. De grote losvijzel heeft een lage 
draaisnelheid voor een behoedzame verwerking van graan. We hebben hierbij 
bijzondere aandacht besteed aan de graankwaliteit en het vereenvoudigen van lossen 
tijdens het rijden.
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B E T E R  Z I C H T 
 
De optionele draadloze cameraset 
verstuurt het beeld naar de monitor 
in de cabine van de tractor die naast 
de maaidorser rijdt.

L O S S E N  T I J D E N S  H E T 
R I J D E N 
 
Het elektronische motormanagement 
biedt tot 25 kW/34 pk extra vermogen 
tijdens het lossen in rijdende toestand, 
zodat u op volle kracht kunt blijven 
oogsten.

R U I M T E B E S PA R E N D 
I N K L A P P E N 
 
De inklapbare losvijzel maakt het 
mogelijk de maaidorser ruimtebesparend 
op te slaan in de schuur.

J O H N   D E E R E  M AC H I N E  S Y N C : 
N O N - S T O P  O O G S T E N 
 
Met John Deere Machine Sync kan de bestuurder van 
de maaidorser de aanhanger tijdens het lossen naast 
de maaidorser laten rijden. Zodra deze in positie is, 
kan de bestuurder van de maaidorser de rijsnelheid en 
besturing van de tractor-aanhangercombinatie regelen. 
Bestuurders van graanwagens kunnen de niveaus van 
de graantanks van meerdere maaidorsers zien en 
kunnen worden ‘opgeroepen’ om de volste tank te 
legen. Dit bespaart tijd, diesel en rompslomp en 
minimaliseert bodemverdichting.

C O M P L E T E  O O G S T E R VA R I N G 
 
De grote losvijzel heeft een lage draaisnelheid zodat 
graan niet worden beschadigd tijdens het lossen. 
De vijzel-afdekplaat in de graantank kan zonder 
gereedschap worden aangepast, zodat de lossnelheid 
snel kan worden veranderd voor verschillende gewassen. 
Ook het zicht is fenomenaal. Dankzij de grote achterruit 
heeft u altijd goed zicht op de verlichte graantank 
en kunt u eenvoudig naast de cabine een monster 
nemen. Het optionele oogstmonitoring- en 
documentatiesysteem (HarvestMonitoring) zorgt met 
behulp van sensoren voor een nauwkeurige meting van 
de opbrengst en het vochtgehalte. Belangrijke gegevens 
worden in de cabine weergegeven en kunnen worden 
geregistreerd op het optionele GreenStar 2630-display 
en worden overgedragen naar het Operations Center op 
MyJohnDeere.‌com. Dit kan zowel handmatig via USB als 
automatisch via draadloze gegevensoverdracht.



26

ALLES WAT U 
NODIG HEEFT
RESIDUVERWERKING 
 
Afhankelijk van de gewenste mate van hakseling heeft 
u de keuze uit twee sterk presterende oplossingen: 
De standaard Fine Cut-hakselaar voor fijne hakseling 
en de premium Extra Fine Cut-hakselaar voor extra 
fijne hakseling.

Beide modellen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het residu 
achter de maaidorser, zelfs bij de breedste banen – waardoor ideale 
omstandigheden worden gecreëerd voor het aansluitende veldwerk. U kunt 
kiezen tussen gladde messen voor meer brandstofbesparing of gekartelde 
messen voor een optimale lengte voor het hakselen van stro. De als optie 
leverbare rotorbladen van de Extra Fine Cut-hakselaar verzekeren een 
gelijkmatige stroverdeling over de volledige breedte van zelfs de breedste 
maaiborden. Door de lage positie van de hakselaar kan deze zelfs onder 
winderige omstandigheden goed presteren, terwijl de hoge stroomsnelheid 
het arbeidsintensieve actieve spreiden overbodig maakt.

I D E A L E  S T R O K WA L I T E I T 
 
Dankzij de gelijkmatige, directe gewasstroom 
profiteert u van de best mogelijke 
strokwaliteit. Dit houdt in dat u meer stro 
per hectare kunt verzamelen en verliezen 
door kleine afwijkingen of abrupte 
richtingsveranderingen kunt minimaliseren – 
zodat u goedgevormde, compacte strobalen 
kunt produceren.Dankzij het instelbare 
zwadrek produceert de nieuwe T-serie lichte, 
luchtige en perfect gevormde zwaden. 
 
“Stro is één dag eerder droog in vergelijking 
met een hybride maaidorser” (Profi 03-2018)
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FA N TA S T I S C H  S T R O

IN GROTERE 
HOEVEELHEDEN

K I E S  D E  F I N E  C U T-  O F  D E  E X T R A  F I N E  
C U T- H A K S E L A A R  M E T  E E N  G R O T E R  
A A N TA L  M E S S E N

–– De Fine Cut- en Extra Fine Cut-hakselaar met 3.400 tpm voor een 
uitstekende hakselkwaliteit en gelijkmatige spreiding

–– Zeer eenvoudige ombouw van zwadaflegging naar hakselen
–– Snel aanpasbaar contrames om de juiste haksellengte in te stellen
–– Verstelbare slaglijst voor het instellen van het juiste niveau van 

strobeschadiging
–– Maximaal 2 snelheden voor alle soorten gewassen
–– Zowel bij het hakselen als bij zwadaflegging wordt het kaf altijd 

verdeeld via de kafspreider en nooit via de hakselaar 
 
“De hakselaar heeft nu 88 messen in zes rijen waardoor het stro 
vrijwel wordt verpulverd. We zijn helemaal tevreden over de 
hakselkwaliteit en spreidingsbreedte van het 7,50 meter brede 
maaibord” (Profi 03-2018)

Gelijkmatige, directe gewasstroom 
voor een uitzonderlijke strostructuur 
en meer balen per hectare.
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Comfortabel van veld naar veld 
rijden met 40 km/u

“Dankzij de topsnelheid van 
40 km/u kan ik mijn werkbereik  
met 32% vergroten – een enorm 
voordeel voor mij als loonwerker.”

L O O N W E R K E R  F R A N Z  G R OT E , 
WA LT R O P,  D U I T S L A N D
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Maximale tractie 
gecombineerd met 

minimale breedte

SNELHEID MET EEN DOEL
TIJD IS GELD

G E O P T I M A L I S E E R D E  H Y D R AU L I S C H E  
P O M P E N  E N  M O T O R E N

leveren meer trekkracht voor de voor- en achterassen, terwijl de nieuwe 
hydraulische besturing garant staat voor een fantastische wendbaarheid. 
Het intelligente motortoerental-managementsysteem vermindert het 
motortoerental op de weg zodat brandstof wordt bespaard. De totale 
breedte (inclusief 610 mm rupsen) bedraagt slechts 3,50 m voor de 
6-schudder en 3,30 m voor de 5-schudder.

Besteed meer tijd aan het oogsten en minder tijd 
aan het rijden naar het volgende veld. Dankzij de 
automatische ProDrive-transmissie, maakt de nieuwe 
T-serie op de weg snelheden mogelijk tot 40 km/u – 
zowel op wielen als op rupsen.
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ULTIEME TRACTIE
ULTIEME BODEMBESCHERMING

Of u nu door de modder of over de weg naar het volgende veld 
rijdt, de rupsen van de nieuwe T-serie bieden vele voordelen. 
U profiteert van een groter contactoppervlak, een lagere 
bodemdruk, uitstekend rijcomfort, hoge snelheden over 
de weg, en een smallere transportbreedte.

T560 met smalle rupsen, 
vierwielaandrijving en een 

topsnelheid van 40 km/u: de ideale 
machine voor loonbedrijven. Klaar 

voor elke uitdaging.

K I E S  D E  G E W E N S T E  T R A N S M I S S I E

Kies het type transmissie dat bij uw individuele behoeften past. De 
eenvoudige en betrouwbare mechanische oplossing met 3 versnellingen 
voor degenen die de meeste tijd in het veld doorbrengen, de elektronische 
transmissie met 3 versnellingen voor wie vaker op de weg rijdt en onze 
eindeloos variabele hydro-mechanische ProDrive-transmissie voor ultiem 
comfort en trekkracht. Onze elektronische transmissie met 3 versnellingen 
en de elektronische parkeerrem maken het schakelen eenvoudiger dan ooit. 
Er wordt geschakeld door middel van gebruiksvriendelijke knoppen op de 
CommandARM-console.

E F F I C I Ë N T E  AU T O M AT I S C H E  P R O D R I V E-
T R A N S M I S S I E

Voor maximale efficiëntie op elk terrein is de ProDrive-transmissie het 
perfecte antwoord, en hoeft u niet langer te schakelen op hellingen of 
kopakkers. De traploos variabele transmissie schakelt automatisch tussen  
de versnellingen terwijl u op een constante snelheid doorgaat met oogsten.  
Het verbeterde koppel en handmatige sperdifferentieel garanderen 
bovendien topprestaties onder uitdagende omstandigheden.

“Dit is het beste maaidorser-aandrijfsysteem dat we ooit hebben getest! – 
De tractie is geweldig” (Profi 03-2018)
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V I E R W I E L A A N D R I J V I N G  M E T 
T R AC T I E R E G E L I N G

Exclusief van John Deere: de tractie wordt automatisch 
geregeld waardoor zelfs onder de zwaarste omstandigheden 
stabiliteit wordt verzekerd. Dankzij dit concept kan zelfs 
slecht weer u niet tegenhouden om uw gewassen binnen  
te halen.

V E L DV R I E N D E L I J K E  H I G H - F L O TAT I O N 
B A N D E N

Dankzij hun grotere contactoppervlak verminderen deze 
banden de verdichting van de ondergrond zonder dat 
de transportbreedte wordt vergroot. De nieuwe 680/75 
R38-banden bieden ook superieur rijcomfort en stabiliteit.

T 5 6 0  M E T  R U P S E N , 
V I E R W I E L A A N D R I J V I N G  E N  E E N 
T O P S N E L H E I D  VA N  4 0  K M / U

Deze maaidorser is ontworpen om uw tijd in het veld 
optimaal te benutten. Hij heeft de oogsteigenschappen 
van een 6-schudder, minimaliseert transporttijden dankzij 
snelheden tot 40 km/u, navigeert moeiteloos door smalle 
doorgangen dankzij de beperkte breedte van 3,30 m – en met 
behulp van de rupsen, tractieregeling en het sperdifferentieel 
kan hij doorgaan waar andere machines moeten opgeven.
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Met John Deere kunt u doorgaan met oogsten dankzij ons unieke, 
nieuwe ontwerp. Het extra grote contactoppervlak vermindert 
bovendien de verdichting van de bodem, waardoor diepploegen niet 
nodig is en het hele jaar door kosten worden bespaard.

GROOT 
CONTACTOPPERVLAK
EFFICIËNTE RUPSEN

Iedereen weet dat rupsen beter zijn dan banden 
op onstabiele ondergronden en bij modder, maar 
rupsen winnen niet in elke situatie. Tot nu toe dan.

En wat betreft de superioriteit van 
deze nieuwe rupsen hoeft u ons 
niet op ons woord te geloven. 
Bij vergelijkende klantentests met 
een toonaangevende concurrent 
scoorde het nieuwe rupsontwerp 
aanzienlijk beter op alle belangrijke 
criteria: rijkwaliteit, geluid en 
trillingen.
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We hebben het concept van rupsen volledig herzien vanaf de basis. 
Het nieuwe ontwerp laat op elk gebied een duidelijke verbetering 
van de prestaties zien:

–– 20% meer comfort en soepeler rijgedrag
–– 30% groter contactoppervlak voor minder bodemverdichting
–– 50% minder slijtage van de rupsen voor lagere gebruikskosten
–– Keuze uit drie rupsbreedten voor verschillende omstandigheden
–– Minimale maaidorserbreedte van 3,49 m voor smalle wegen
–– Geen dagelijks onderhoud voor meer effectieve werktijd
–– Transportsnelheid tot 40 km/uur
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UITSTEKENDE PRESTATIES

NIEUW ONTWERP

Ons nieuwe ontwerp beschikt over alle voordelen van de 
voorgaande rupsen: montage achteraf mogelijk, hydraulische 
vering, technologie met vijf contactpunten, positieve aandrijving 
met driehoekig profiel en een functie waarmee de rupsen zichzelf 
uit de modder verheffen. De rest? Helemaal nieuw!

1  |  A L LT E R R A I N - E I G E N S C H A P P E N .
U I T Z O N D E R L I J K E  R I J K WA L I T E I T

Het driehoekige ontwerp biedt een goede bodemvrijheid 
en heeft uitstekende klimeigenschappen op onstabiele 
ondergronden. Het ontwerp met vijf draaipunten heeft 
kleine afstanden tussen de draaipunten en rollen om te 
verzekeren dat de rupsen de contouren van de ondergrond 
goed kunnen volgen, voor een betere grip. Een ander 
voordeel is het aanzienlijk verminderde trillingsniveau voor 
meer rijcomfort.

2  |  G R O T E R  C O N TAC T O P P E R V L A K . 
S M A L L E R E  B R E E D T E

De rupsen zijn langer in vergelijking met het voorgaande 
ontwerp en in vergelijking met de ontwerpen van de meeste 
van onze concurrenten. Hierdoor is er meer contact met de 
ondergrond voor een betere grip, minder bodemverdichting 
en een lager brandstofverbruik ten opzichte van machines 
met wielen. Het contactoppervlak van onze 24 inch rupsen 
is in veel gevallen vergelijkbaar met de 29 inch brede 
rupsbanden van onze concurrenten, en heeft als bijkomend 
voordeel de geringere transportbreedte.

SPOORBREEDTE/ 
MM (INCH)

TRANSPORTBREEDTE (M) / OPPERVLAK PER 
ENKELE RUPSUNIT (M²)

T560 T660/670

610 mm (24 inch) 3,29 / 1,23 3,49 / 1,23

760 mm (30 inch) 3,49 / 1,54 3,79 / 1,54
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3  |  G E S C H I K T  VO O R  R I J PA D E N  T E E LT 
(C O N T R O L L E D  T R A F F I C  FA R M I N G). 
 
De spoorbreedte van 3 meter van middelpunt tot middelpunt 
vermindert het aantal sporen in het veld en voorkomt schade 
aan de bodem. 
 
4  |  U I T  É É N  S T U K  G E G O T E N . 
E X T R A  S T E R K 
 
In plaats van dat de loopvlakprofielen op de riem zijn 
aangebracht, zijn de nieuwe rupsen uit één stuk gegoten met 
een 4-laags stalen kern voor extra sterkte en een betere 
warmteafvoer. 
 
5  |  G E W E L D I G E  G R I P. 
L A N G E  L E V E N S D U U R 
 
De rupsbanden hebben een hoger profiel gekregen voor een 
betere slijtvastheid. Het diepe profiel zorgt tevens voor meer 
grip. Tests tonen aan dat het profiel wrijving reduceert terwijl 
er minder hitte wordt gegenereerd. Dit vermindert de slijtage 
met maar liefst 50% in vergelijking tot voorgaande rupsen 
van John Deere.

6  |  E E N VO U D I G  V E R W I S S E L E N . 
L AG E R E  KO S T E N 
 
Het is logisch om tijdens de natte oogstperiode rupsen te 
gebruiken, maar als het droog is, kunt u overstappen op 
wielen om zo de gebruikskosten te verlagen. Sommige 
klanten verkopen hun maaidorser met wielen zelfs en houden 
de rupsen voor hun nieuwe maaidorser. 
 
7  |  O E R S T E R K  L O O P V L A K . 
Z E L F S M E R E N D E  E I G E N S C H A P P E N 
 
De middelste rollen zijn gemaakt van IPX 2000, een ultra-
hoogmoleculair polyethyleen. IPX neemt zeer weinig vocht 
op, is uitermate slijtvast en zelfsmerend. 
 
8  |  A F G E D I C H T E  C O M P O N E N T E N . 
G E E N  O N D E R H O U D 
 
Behalve dat het onvoorstelbaar robuust is, is een ander 
voordeel van IPX 2000 dat het zelfsmerend is waardoor 
slijtage en beschadigingen worden verminderd. Afgedichte 
tandwielkasten en lagers betekenen dat regelmatig smeren 
niet nodig is. Het enige dat nodig is, is een olieverversing 
elke 500 uur.
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J O H N   D E E R E  
P OW E R T E C H - M O T O R E N

De PowerTech-motoren van John Deere 
leveren consistente prestaties bij 
gelijkblijvende motortoerentallen, 
en extra vermogen tijdens het lossen 
van de graantank.

E E N  V E R M O G E N S B O O S T 
VO O R  D E  L A N D B O U W.  
VA N  J O H N   D E E R E

John Deere is de enige fabrikant van 
landbouwmachines die zijn eigen 
motoren ontwikkelt en produceert. 
Dit biedt duidelijke voordelen aangezien 
landbouwmachines en wegvoertuigen 
aan volstrekt verschillende eisen moeten 
voldoen. Terwijl vrachtwagenmotoren 
zijn ontwikkeld voor reizen over de weg 
met variabele motortoerentallen, zijn de 
motoren van John Deere uitgerust met 
zwaardere behuizingen en lagers – 
speciaal ontworpen voor het rijden met 
een nominaal toerental gedurende de 
hele dag terwijl er tegelijkertijd nog altijd 
kan worden ingesprongen op abrupt 
wijzigende omstandigheden tijdens het 
oogsten.

V E R B E T E R D E  KO E L I N G

De koelpakketten zijn groot genoeg om 
zelfs de heetste oogstdagen het hoofd 
te kunnen bieden en gaan niet gebukt 
onder een overmatig complex ontwerp. 
De positionering naast de motor maakt 
een vrije luchtcirculatie rondom de motor 
mogelijk en voorkomt de afzetting van 
stof en vuil in de hoeken. De compacte 
afmetingen en lage volumestroom van 
het koelpakket voorkomen op effectieve 
wijze dat dit verstopt raakt.

A A N D R I J F L I J N 
O N T WO R P E N  VO O R 
M A X I M A L E 
B E T R O U W B A A R H E I D

Standaard is de T-serie uitgerust met een 
schijfkoppeling in plaats van een 
riemkoppeling. Schakelen gebeurt uiterst 
gecontroleerd zodat de riem niet ‘piept’ 
wanneer de machine wordt gestart en 
de levensduur wordt verlengd. De grote 
vliegwielmassa van de trommel 
garandeert een uitermate gelijkmatige 
lastenverdeling waardoor de aandrijflijn 
wordt ontzien. De variabele Posi-Torq 
aandrijving brengt de aandrijfriem 
automatisch op spanning en voorkomt 
dat deze doorslipt.

SLIMME 
KRACHTPATSER
MEER VERMOGEN, MEER BESPARINGEN,  
MEER OPBRENGST

De John Deere PowerTech-motoren die in de T-serie worden 
gebruikt, leveren nog meer vermogen bij een ongeëvenaard 
laag verbruik van diesel en AdBlue. Tegelijkertijd voldoen 
ze volledig aan de strenge Tier V-emissienormen.

M O T O R T O E R E N TA L R E G E-
L I N G

De optionele motortoerentalregeling 
verlaagt het brandstofverbruik door 
het motortoerental te verlagen van 
2.200 naar 1.600 omwentelingen 
tijdens het rijden op de weg, en naar 
1.200 omwentelingen wanneer 
de machine stilstaat (bijvoorbeeld bij 
een stoplicht).

D I E S E L R O E T F I LT E R

Het filter regenereert zichzelf 
automatisch en werkt in combinatie met 
de oxidatiekatalysator om schone lucht 
te garanderen. Het complete systeem 
bevindt zich in een afzonderlijke 
behuizing en is door middel van overdruk 
volledig afgezonderd van de omgeving.
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J O H N   D E E R E- F I LT E R S  – 
D E   S L E U T E L  T O T  E F F I C I Ë N T E 
P R E S TAT I E S!

Omdat John Deere-filters speciaal zijn 
ontworpen om in onze motoren te worden 
gebruikt, raden we met klem aan alleen 
originele filters van John Deere te gebruiken 
om te voorkomen dat schadelijke deeltjes 
de motor kunnen binnendringen en om het 
brandstofverbruik te verlagen.

B E S C H E R M  D E  M AC H I N E 
WA A R VA N  U  A F H A N K E L I J K 
B E N T!

John Deere-smeermiddelen zorgen ervoor 
dat uw machines werken zoals bedoeld. 
Alle smeermiddelen in ons assortiment 
zijn goedgekeurd door onze deskundige 
ingenieurs en speciaal ontwikkeld om te 
voldoen aan de zware landbouwvereisten. 
Plus-50 II-motorolie is bijvoorbeeld de enige 
goedgekeurde olie voor John Deere-motoren 
met een langere verversingsinterval van 
maximaal 500 uur in Fase IV-motoren. 1.800500
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“De PowerTech-motor van John Deere was te allen tijde in staat het 
gewenste vermogen te leveren, zelfs in heuvelachtig landschap. 
Het brandstofverbruik van de machine was, afhankelijk van de 
omstandigheden, tussen 12 en 24 liter per hectare, afkomstig uit 
de 800 liter brandstoftank – een prima resultaat” (Profi 03-2018)

1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200
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R U I M E  B I J R I J D E R S S T O E L 
E N   KO E L K A S T

Bij comfort denken we zelfs aan de kleinste details, 
ook wat betreft de koelkast. De koelkast biedt veel 
ruimte met een indrukwekkende inhoud van 37 liter – 
perfect voor het bewaren van grote flessen en eten 
voor een lange werkdag. De koelkast kan warme 
vloeistoffen actief afkoelen en koud houden gedurende 
lange werkdagen.

U I T VO E R I N G  I N  L E E R  VO O R 
M E E R   C O M F O R T

Voor extra comfort is een lederen luchtgeveerde stoel 
als optie leverbaar. De slijtvaste, lederen stoel is zelfs 
luchtgekoeld waardoor u ook tijdens de langste 
oogstdagen fris en fit blijft. Er is tevens een lederen 
stuurwiel met een stevige grip leverbaar.

P E R F E C T  Z I C H T

De cabine is speciaal ontworpen voor maaidorsers.  
Met een totaal glasoppervlak van 5,9 m² aan de voor- en 
zijkanten heeft u perfect zicht overal waar dit nodig is, 
bijvoorbeeld bij het lossen van de graantank.

COMFORTABEL  
DE KLUS KLAREN

EEN EFFICIËNTERE EN MEER ONTSPANNEN  
MANIER VAN WERKEN

Welkom op een van de meest productieve en comfortabele plaatsen waar u kunt werken. 
Met slechts 71 dB(A) is de Premium cabine een van de stilste binnen de sector. De ruime 
cabine van de T-serie heeft een totale inhoud van 3,30 m³. De cabine zit boordevol slimme 
details die u helpen optimaal te presteren terwijl u tegelijkertijd ontspannen blijft, zelfs 
tijdens lange werkdagen en onder de zwaarste oogstomstandigheden. Dankzij het getinte 
glas rondom de gehele cabine, de slanke hoekstijlen en zeer ergonomische 
bedieningselementen heeft u altijd goed zicht – en heeft u altijd alles onder controle.
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ERVAAR OPTIMALE 
PRODUCTIVITEIT
ALLES OP DE JUISTE PLAATS

Ons geheime recept voor de perfecte intuïtieve bediening? 
De perfecte balans tussen direct toegankelijke functies 
op de armsteun en functies die worden bediend via een 
touchscreen. Om deze manier zijn de verschillende functies 
snel en moeiteloos te vinden voor zowel ervaren John Deere-
bestuurders als bestuurders die meer vertrouwd zijn met 
andere merken.

I N F O R M AT I E-  E N  R E G E L C E N T R U M

Het GreenStar 2630-display is veel meer dan alleen een touchscreen 
en een sprankelend topkwaliteit kleurendisplay van 26 cm: het biedt tevens 
ondersteuning voor de documentatie van belangrijke oogstgegevens en 
stelt u in staat deze gegevens via een USB-stick of draadloos via uw mobiele 
dataverbinding te uploaden naar het John Deere Operations Center. 
Het display kan draaien en kan naar wens worden gepositioneerd om 
bijvoorbeeld een beter zicht te hebben op het maaibord.

A L L E  B E D I E N I N G S E L E M E N T E N  I N  U W  H A N D PA L M

De ergonomische MasterControl-hendel staat garant voor een opvallend 
soepele hydrostatische snelheidsregeling en stelt u in staat een groot aantal 
andere functies te bedienen zoals het naar binnen/buiten draaien van 
de losvijzel, omhoog/omlaag bewegen van het invoerkanaal, haspel voor/
achter, AutoTrac-activering en de bediening van maaibordfuncties, 
bijvoorbeeld voor het variabele 600X-maaibord, de 700D/FD-
voorzetstukken of de pickup.

B L U E T O O T H -V E R B I N D I N G

Of u nu tijdens het oogsten logistieke processen coördineert via uw 
smartphone, overlegt met uw dealer over de beste instellingen, met behulp 
van uw tablet naar het volgende veld navigeert, of uw favoriete muziek 
afspeelt vanaf uw MP3-speler – met bluetooth beschikt u altijd over een 
goede verbinding en heeft u via het display in de maaidorser toegang tot 
de gegevens op uw smartphone.
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18

13 | Radio- en bluetooth-bediening
14 | Maaibord-aandrijving 

incl. omkeerinrichting 
en dorstrommel

15 | Regeling maaibordhoogte, 
flexibele drukregeling 
maaibord Aanpassen van 
de maaikooisnelheid aan 
de rijsnelheid

16 | Sneltoetsen voor alle belangrijke 
trommel-, kafspreider-/zeef- en 
hakselaar-instellingen

17 | Sneltoetsen voor monitormenu’s 
op het GreenStar 3 2630-display

18 | Sperdifferentieel (op ProDrive- 
transmissie), snelheid 
vierwielaandrijving (langzaam/
snel) voor niet- ProDrive (met 
ProDrive wordt de snelheid 
van de vierwielas automatisch 
aangepast) 

19 | Bediening automatische 
airconditioning

20 | Bedieningstoetsen voor 
HillMaster-systeem voor 
hellingcompensatie

21 | Bediening zwaailicht (veld-, 
weg-,dgraantank-modus)

G R E E N S TA R  3  C O M M A N D C E N T E R

Zelfs de basisuitvoering van het GreenStar 3 CommandCenter-
display maakt diverse instellingen mogelijk. Dit omvat 
automatische basisinstellingen van de machine, interactieve 
maaidorserafstelling (ICA), monitoring van oogstgewassen 
en functies voor vochtmonitoring, de Harvest Smart-
doorvoerregeling, AutoTrac of AutoTrac RowSense voor 
automatische besturing in klein graan of maïs. En het is 
bovendien mogelijk een externe camera aan te sluiten.

1 | Snelstopknop
2 | AutoTrac
3 | Hervatten van het maaibord/

voorzetstuk
4 | Zweefstand van het maaibord/

voorzetstuk
5 | Handmatige bediening van 

de maaibordhoogte/kanteling
6 | Haspel omhoog/omlaag – 

naar voren/achteren
7 | Losvijzel naar binnen/buiten 

draaien
8 | Losvijzel aan/uit
9 | MachineSync en maaibord-

bediening (naar binnen/buiten 
of riem-snelheid)

10 | Activeren van automatische 
Harvest Smart-snelheidsregeling

11 | Motortoerental, elektronische 
parkeerrem versnellingen. Met 
ProDrive-transmissie schakelen 
tussen twee vooraf ingestelde 
snelheden

12 | Veiligheidsschakelaar 
voor rijden over de weg, 
sneltoetsen voor inklapfuncties 
(graantank,losvijzel, 
kolvenplukker)
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beter bij gemiddeld gebruik van 
de geïnstalleerde capaciteit***

T O T

20%
VERBONDEN 
MAAIDORSER
UW TECHNOLOGISCHE VOORSPRONG.

John Deere gelooft in het vestigen van nieuwe 
standaarden op het gebied van automatisering 
in de landbouw – omdat wij geloven dat dit een 
ongelofelijk potentieel biedt voor het verbeteren 
van de productiviteit, het besparen van waardevolle 
tijd en verlagen van de kosten.

Wij hebben de beste technologieën die op dit moment op de 
maaidorsermarkt beschikbaar zijn, geïdentificeerd en samengebracht 
in aantrekkelijke pakketten:

–– AutoTrac automatische besturing
–– 5 jaar verbonden klantenondersteuning
–– Draadloze gegevensoverdracht naar het Operations Center
–– Interactieve maaidorserafstelling
–– FarmSight-servicepakketten

    * Uit ‘Lohnunternehmen’ 1/2010
  ** Uit ‘Landtechnik’ 6/2006
*** Uit ‘dlz agrarmagazin’ 6/2017

V E R B O N D E N  K L A N T E N O N D E R S T E U N I N G

Door gebruik te maken van de connectiviteit tussen uw machines 
en het kantoor kan uw John Deere-dealer, met uw toestemming, 
de bedrijfszekerheid van machines maximaliseren. De dealer kan 
bijvoorbeeld de conditie van de machine op afstand controleren en mogelijke 
problemen vroegtijdig herkennen, voordat uw werk hierdoor in gevaar komt. 
Met Remote Display Access hebben u of uw dealer een live-verbinding 
vanaf kantoor met de GreenStar 2630 in de maaidorser, om de bestuurder 
te ondersteunen bij het instellen en bedienen van de machine, zonder dat 
u naar het veld hoeft te rijden.

AU T O T R AC  AU T O M AT I S C H  B E S T U R I N G S S Y S T E E M

AutoTrac-besturingssysteem voor een betrouwbare besturing van uw 
maaidorser, dag en nacht, in stoffige omgevingen of op heuvelachtig terrein. 
Dit voorkomt dure overlappingen of overslagen en zorgt ervoor dat elke 
bestuurder op topniveau kan oogsten. U kunt een besparing tot 8%* 
op bedrijfskosten en een productiviteitsstijging tot 14%** verwachten. 
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C O N N E C T I V I T E I T  M E T  H E T 
O P E R AT I O N S  C E N T E R

Het Operations Center op MyJohnDeere.‌com is het 
centrum van al uw gegevens. U kunt veldlocaties 
opslaan, de voortgang van uw machines volgen, 
werkorders toewijzen aan bestuurders, opbrengst- 
en vochtkaarten weergeven en oogstrapporten maken, 
analyseren en delen met vertrouwde adviseurs en 
klanten. En het is toegankelijk vanaf elk apparaat met 
een internetverbinding.
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PRECISIE-OOGSTEN
BOEK BETERE RESULTATEN MET MINDER MOEITE

Interactieve 
maaidorserafstelling 
verbetert de prestaties 
van uw maaidorser.

I N T E R AC T I E V E 
M A A I D O R S E R A F S T E L L I N G  (I C A )

ICA stelt u in staat de prestaties van uw maaidorser 
te verbeteren, verliezen te minimaliseren, graanschade 
te voorkomen en de kwaliteit van uw stro te verbeteren. 
U kunt ofwel alle parameters tegelijkertijd optimaliseren 
of u kunt zich concentreren op een specifieke parameter.

AU T O M AT I S C H E 
M A A I D O R S E R A F S T E L L I N G  ( AC A )

Automatische maaidorserafstelling behoort tot de 
standaarduitrusting van alle modellen in deze serie en helpt 
u moeiteloos te schakelen tussen gewassoorten. Door 
gebruik te maken van de standaardwaarden van John Deere 
en gegevens te verzamelen over uw huidige dors- en 
scheidingscondities past deze functie automatisch uw 
machine aan om de prestaties te optimaliseren. Vervolgens 
kunt u de voorgestelde waarden toepassen of aanpassen en 
opslaan voor toekomstig gebruik.

H A R V E S T S M A R T:  
A LT I J D  D E  J U I S T E  S N E L H E I D

Het HarvestSmart systeem past de snelheid van 
de maaidorser automatisch aan om de capaciteit te 
maximaliseren of verliezen te minimaliseren bij de grootste 
opbrengst. Sensoren op de dorstrommel, de motor, 
en de speciale verliessensoren besturen het systeem 
met als doel verliezen tot een minimum te beperken of 
de doorvoersnelheid te maximaliseren.

AU T O T R AC :  AU T O M AT I S C H E  B E S T U R I N G 
VO O R  B E T E R E  P R E C I S I E

Met ons satelliet-gebaseerde handsfree AutoTrac-systeem 
wordt bij elke werkgang de volle werkbreedte van uw 
maaibord gebruikt. Hierdoor kunt u tijd en brandstof 
besparen en de prestaties van uw maaidorser verbeteren – 
ook ’s nachts, onder stoffige omstandigheden, in 
heuvelachtig terrein en zelfs na vele uren van gebruik. 
De automatische besturing ontlast uw bestuurders en stelt 
hen in staat zicht te concentreren op hun productie. Bij het 
werken met meerdere machines in een veld, kan de AutoTrac 
besturing tussen machines onderling worden gedeeld zodat 
alle maaidorsers over de volle werkbreedte kunnen oogsten. 
De besturing kan tevens worden gedeeld met de tractor- of 
aanhangerbestuurder zodat de machines exact parallel aan 
elkaar kunnen rijden tijdens het lossen. AutoTrac RowSense 
maakt het oogsten van maïs nog comfortabeler en 
productiever. Het combineert automatische besturing met 
GPS met het rijenstuursysteem met behulp van voelers op 
het maaibord om de oogstsnelheid te verhogen. Als er geen 
informatie van de voelers beschikbaar is, bijvoorbeeld bij 
platliggend gewas, dan neemt het GPS-signaal de taak over.
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P R E C I S I E  VA N  T O P K L A S S E

De StarFire 6000-ontvanger maakt echte 
precisieproductiviteit mogelijk. U kunt kiezen uit de volgende 
nauwkeurigheidsniveaus:

–– Verbeterd SF1 met 15 cm nauwkeurigheid tussen 
werkgangen, gratis.

–– SF3 maakt 3 cm nauwkeurigheid tussen werkgangen  
en herhaalbaarheid tijdens het seizoen mogelijk.

–– RTK met 2,5 cm nauwkeurigheid tussen werkgangen, 
met langdurige herhaalbaarheid inclusief 14 dagen 
RTK Extend in het geval u het zicht verliest. De ideale 
oplossing voor onbereden beddenteelt (Controlled  
Traffic Farming).

S TA R F I R E  6 0 0 0 - O N T VA N G E R

Toegang tot oplossingen voor precisielandbouw van 
John Deere begint met de nieuwe StarFire 6000-ontvanger. 
Kenmerken zijn onder meer een betere signaalstabiliteit voor 
maximale bedrijfszekerheid en SF3-nauwkeurigheid voor 
herhaalbaarheid tijdens het seizoen. Voor u betekent dit, dat 
de ontvanger u altijd op het goede spoor houdt, ongeacht de 
omstandigheden. En met de StarFire 6000-ontvanger 
profiteert u van herhaalbare resultaten – geen drift van 
stuursporen of grenzen – tijdens het seizoen. Dat zorgt 
voor nog meer precisie. De StarFire 6000-ontvanger werkt 
naadloos met alle stuursystemen van John Deere en alle 
nauwkeurigheidsniveaus (SF1, SF3, mobiel en radio RTK).
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Dankzij onze oplossingen voor landbouwbeheer op afstand 
vereenvoudigen we het dagelijkse werk van duizenden boeren over 
de hele wereld. Onze ontwikkelaars voeren voortdurend verbeteringen 
door en voegen nieuwe services toe zodat u in de toekomst toegang 
heeft tot nog meer functionaliteit.

UW ONDERNEMING 
IN ÉÉN OVERZICHT
UITSTEKENDE PRESTATIES

U moet uw velden, uw machines en uw bestuurders 
coördineren en ervoor zorgen dat al uw documentatie in 
orde is. Het organiseren van uw volledige onderneming 
is een dagelijkse uitdaging die soms stressvol kan zijn.

V E R B O N D E N  M E T  U W  M AC H I N E

JDLink is het geheim achter de connectiviteit van uw 
maaidorser. Het maakt de verbinding mogelijk tussen uzelf, 
uw machine en uw kantoor. Wilt u weten waar uw machines 
momenteel aan het werk zijn en hoe ze presteren? Wilt u 
tijdig waarschuwingen van de machine zien zodat u ervoor 
kunt zorgen dat de machine goed blijft functioneren tijdens 
de oogstperiode? Kies dan voor JDLink Access + RDA of 
JDLink Connect.

Met JDLink Access heeft u toegang tot machinelocaties 
en kunt u prestaties bijhouden, zoals brandstofverbruik 
en machinegebruik (stationair draaien, werk- en 
transporttijden). Via Remote Display Access kunt u of 
bijvoorbeeld uw dealer uw bestuurders op afstand 
ondersteunen bij het instellen en bedienen van de machine 
via een John Deere-display.

JDLink Connect biedt nog meer mogelijkheden naast 
de JDLink Access + RDA functionaliteit via draadloze 
gegevensoverdracht. Zo kunnen documentatie en 
instellingen naadloos worden uitgewisseld (bijvoorbeeld 
opbrengstgegevens, vochtgehalte) tussen uw machine 
en het kantoor.

V E R B O N D E N  M E T  U W  B O E R D E R I J

Het John Deere Operations Center op MyJohnDeere.com is 
het online platform voor uw volledige onderneming. Op één 
kaart ziet u een compleet overzicht van uw velden, ziet u 
waar uw machines zijn en bekijkt u de voortgang van de 
werkzaamheden.

De weergave van configuratie-informatie (zoals veldgrenzen 
en stuursporen) kan worden voorbereid in het Operations 
Center en voor het oogsten worden gedeeld met uw 
maaidorser, zodat u in het veld tijd bespaart en over foutloze 
documentatie beschikt. De bestanden kunnen draadloos naar 
uw machines worden verstuurd en worden automatisch 
geladen op het Command Center 4600-display. Gegevens 
hoeven niet handmatig te worden overgebracht met een 
USB-station of geheugenkaart. Klaar in een handomdraai!

Zodra een veld is geoogst, worden uw documentatiegegevens 
automatisch geüpload naar uw persoonlijke Operations 
Center-account. Hier kunt u resultaten en analyses 
weergeven, verschillende kaartlagen vergelijken en 
rapporten printen. 
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U W  O O G S T T E A M  E F F I C I Ë N T E R  B E H E R E N

Met MyJobConnect kunt u uw oogsttaken beter coördineren dan ooit te 
voren. U heeft geen aantekeningen op papier meer nodig, geen telefoontjes 
met verschillende teamleden of planborden op kantoor.

Al uw informatie staat al op volgorde van de werkzaamheden. Alle teamleden 
weten wat hun taak is en ze beschikken over de benodigde informatie: 
machine, klanten, velden, instellingen, stuursporen, enzovoort. Bovendien 
ziet u de actuele status van de werkzaamheden en kunt u uw klanten 
nauwkeurigere tijdsplanningen en voortgangsverslagen geven.

Stop met zoeken wat de juiste manier is voor het juiste veld. Begin 
onmiddellijk met werken. MyJobConnect Premium voegt een AG-
navigatiesysteem toe inclusief secundaire wegen. Met één klik krijgt u een 
geoptimaliseerde route naar het veld of naar de voorste machine. Vergeet 
onnodige omwegen, de app houdt rekening met wegbeperkingen (zoals 
breedte, hoogte en gewicht) en berekent de beste route.
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U vertrouwt tijdens het seizoen elke seconde op uw maaidorser. 
Dat moet en dat kan – met FarmSight-servicepakketten. 
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u probleemloos 
kunt doorgaan met werken. Wij investeren voortdurend in 
het trainen van onze technici en in de nieuwste technologieën 
om u zo efficiënt mogelijk te ondersteunen. Onze FarmSight-
servicepakketten zijn ontworpen met twee doelen voor ogen: 
het maximaliseren van de effectieve bedrijfstijd en het 
minimaliseren van uw gebruikskosten. Ontdek het zelf – 
benut het volledige potentieel van uw John Deere-maaidorser.

VOOR MAAIDORSERS

FARMSIGHT-
DEALERSERVICES 
VOOR OPTIMALE 
BEDRIJFSZEKERHEID

“Profiteer vanaf dag één van een 
betere efficiëntie en meer 
productieve uren.”

FA R M S I G H T-S E R V I C E S  E X P E R T
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Ultiem staat garant voor 
topprestaties. Onze 
maaidorserspecialist stelt uw 
maaidorser elk jaar individueel 
in voor ongeëvenaarde 
prestaties. We controleren 
uw machine op afstand en 
waarschuwen de bestuurder 
wanneer we een storing 
signaleren.

U LT I E M

M E E R  E F F E C T I E V E  B E D R I J F S T I J D,  B E T E R E  P R E S TAT I E S

Elk uur dat de machine niet kan worden gebruikt, kan een negatief effect hebben 
op de kwaliteit van uw graanopbrengst. Tijdig oogsten heeft een directe invloed 
op uw bedrijfsresultaat. Praktijkstudies tonen aan dat prestaties tot maar liefst 20% 
kunnen worden verbeterd wanneer een expert u helpt optimaal gebruik te maken 
van de geïnstalleerde technologie op uw maaidorser. FarmSight-servicepakketten 
zijn hun geld waard – vraag uw dealer naar uw eigen pakket!

Select biedt u ondersteuning 
ter verbetering van 
de prestaties. Onze 
onderdelengarantie voor u: 
als een onderdeel niet binnen 
24 uur leverbaar is, krijgt u 
van ons een vervangende 
maaidorser.

Premium vergroot de 
bedrijfszekerheid en 
verbetert de prestaties. 
Monitoring van de machine 
op afstand. De bestuurder 
wordt gewaarschuwd in het 
geval van een storing en 
met behulp van deskundige 
ondersteuning blijft uw 
machine topprestaties 
leveren.

S E L E C TP R E M I U M

AANGEPAST AAN UW 
BEHOEFTEN
Het FarmSight-servicepakket dat bij u past, wordt geleverd door uw plaatselijke dealer. 
De aangeboden services variëren per dealer en weerspiegelen de plaatselijke 
behoeften. De servicepakketten hieronder zijn voorbeeldpakketten.
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Geen dagelijkse smeerpunten – met de T-serie 
behoren dagelijkse onderhoudswerkzaamheden 
tot het verleden. Simpelweg diesel en AdBlue 
tanken via de praktisch geplaatste vulpunten, 
en u bent klaar om aan de slag te gaan.

MEER TIJD  
IN HET VELD

De T-serie bespaart u niet alleen tijd in het veld en op de weg, maar ook 
bij het onderhoud en schoonmaken. Om deze werkzaamheden zo 
eenvoudig en snel mogelijk te kunnen uitvoeren, hebben wij tijdens 
het ontwerpproces voortdurend de bestuurder centraal gesteld:

–– Geen dagelijkse smeerpunten.
–– De praktische, verwijderbare ladder.
–– Eenvoudige toegang tot de motor en het koelpakket.
–– Een luchtcompressor met 60 l reservoir en drie aansluitingen op 

verschillende plaatsen op de maaidorser, 10 m slang en accessoires 
zodat uw machine gemakkelijk kan worden schoongemaakt.

–– Led-verlichting rondom de machine voor beter zicht in het donker.
–– Led-onderhoudslampen voor beter zicht onder de zijpanelen en in 

de zevenkast tijdens routinecontroles.
–– Een oliegalerij voor de hoofdversnellingsbak van de motor, de 

motor en hydrauliekolie om gemakkelijk olie te kunnen aftappen.

GEMAKKELIJKE SERVICE EN ONDERHOUD

Bestuurderspakket – elke maaidorser wordt geleverd met een gratis 
pakket dat de bestuurder helpt taken beter uit te voeren. Dit omvat 
een complete set John Deere merchandising-artikelen en kleding en 
tevens een gereedschapskist compleet met topkwaliteit John Deere-
gereedschap. Raadpleeg de prijslijst of uw offerte voor meer informatie.
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De GoHarvest-app 
vereenvoudigt het 
instellen doordat de app 
suggesties geeft voor de 
basisinstellingen voor het 
specifieke type gewas. 
De app registreert welke 
instellingen tijdens het 
oogsten worden gewijzigd 
en de verliescalculator 
helpt bij het reduceren 
van verliezen.

VA N  D E  N AC H T  D E  DAG  M A K E N

De T-serie is standaard uitgerust met 10 lampen aan de 
voorzijde – met de optie om nog eens twee extra lampen  
toe te voegen voor bredere maaiborden. Bij het professionele 
pakket zitten ook lampen aan de zijkant waardoor het 
eenvoudiger is de volgende baan te vinden, en tevens 
verlichting aan de achterzijde om de verdeling van het kaf en 
gehakseld residu ook ’s nachts goed te kunnen controleren. 
Led-werklampen rondom maken de nacht net zo helder 
als de dag. Onderhoudslampen rondom op alle belangrijke 
onderhoudspunten maken onze verlichtingspakketten 
compleet.

KO R T E  O M B O U W T I J D E N  T U S S E N 
G E WA S S E N

–– Het monteren en demonteren van de zeef neemt 
slechts enkele minuten in beslag. De beukplaten kunnen 
simpelweg door middel van een hendel naar binnen en 
buiten worden bewogen, en de dorskorf-scheider onder 
de tweede trommel kan makkelijk vanaf een kant worden 
aangepast door middel van twee hendels.

–– Het omschakelen van de ventilatorsnelheid naar gras 
(optioneel) neemt slechts enkele minuten in beslag omdat 
er geen poelies hoeven te worden verwisseld. Verwissel 
de riem tussen de twee poelies en u bent klaar!

–– De afdekplaat voor de graantank-kruisvijzels kan zonder 
gereedschap worden afgesteld.

–– De ombouw van gerst naar koolzaad neemt met de 
T-serie en het 600X-maaibord minder dan 3 minuten 
in beslag. – Het verwisselen van het dorskorfgedeelte 
onder de hoofddorskorf neemt minder dan 15 minuten 
in beslag.

“In verband met het nieuwe ontwerp van het 
chassis en de zijpanelen, hebben we alle 
hoeken geschrapt om zo het schoonmaken 
te vereenvoudigen. Daarnaast hebben alle 
vlakke oppervlakken nu een helling om te 
voorkomen dat stof en vuil zich op deze 
oppervlakken verzamelt.”

V O L K E R  F U C H S ,  
E N G I N E E R I N G  Z W E I B R Ü C K E N
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T 550 T 560 T 660 T 670

MOTOR

John Deere PowerTech PSS 6-cilinder motor met dubbele turbo

Emissieniveau Fase V Fase V Fase V Fase V

Cilinderinhoud (l) 6.8 9 9 9

Nominaal toerental 2.200 2.200 2.200 2.200

Nominaal vermogen (kW/pk/hp) 202 / 271 / 275 249 / 334 / 339 249 / 334 / 339 292 / 392 / 397 

Maximaal vermogen (kW/pk/hp) 224 / 300 / 305 285 / 382 / 387 285 / 382 / 387 335 / 449 / 455 

Vermogensboost bij nominale snelheid 22 / 30 / 30 25 / 34 / 34 25 / 34 / 34 25 / 34 / 34 

Motortoerentalregeling N.v.t. met ProDrive met ProDrive met ProDrive

Brandstof/AdBlue-tankinhoud (l) 800 / 33

Luchtcompressor optioneel

Olieaftapslang voor motorhydraulica en PTO-olie standaard

INVOERKANAAL MET EXTRA CAPACITEIT

Invoerkettingen 3 kettingen 3 kettingen

Slipkoppeling 900 Nm

Omkeervermogen maaibord (kW/pk/hp) 59 / 79 / 80

Invoerkanaal-snelheid, m/sec 3,6

Snijhoek-afstelling, ° 18 graden bij standaard machine, 19 graden bij Hill Master machines

DORSTROMMEL

Kanaalbreedte (mm) 1.400 1.670

Diameter dorstrommel (mm) 660

Aantal slaglijsten 10

Wikkelhoek (graden) 124

Toerentalbereik dorstrommel, standaard (tpm) 470 - 950

Dorstrommelaandrijving met twee toerentalbereiken, optie (tpm) 250 - 470 & 470 - 950

Korf voor kleine korrels Optioneel voor zeer droge omstandigheden

Universele korf, volledig draad Aanbevolen wanneer alleen klein graan worden geoogst onder zware/natte omstandigheden

Zeer veelzijdige in secties verdeelde dorskorf met 
verwijderbare inzetten 

Standaard: Een set graan inzetstukken, met name geschikt  
voor droge omstandigheden en breekbaar stro. 

Optioneel: Een set universele inzetstukken voor zwaardere, of vochtige omstandigheden,  
of een set round bar inzetstukken voor mais, bonen, of erwten.

ROOSTER MET EXTRA GROTE AFSCHEIDER EN ROOSTER MET HIGH PERFORMANCE SEPARATOR (HPS)

Diameter extra grote afscheider (mm) 800

Snelheid extra grote afscheider (tpm) 380 / 760

High Performance Separator (HPS) rooster Instelbaar 2 standen

ACHTERSTE AFNEEMTROMMEL EN ROOSTER

Diameter achterste afneemtrommel (mm) 400

Snelheid achterste afneemtrommel Eén snelheid gerelateerd aan de afscheider

Rooster achterste afneemtrommel Instelbaar 2 standen

TOTAAL EFFECTIEF AFSCHEIDINGSOPPERVLAK

Oppervlak dorskorf conform ISO-norm 6689:1997 (m²) 1,13 1,35

Afscheidingsoppervlak tandenafscheider conform 
ISO-norm 6689:1997 (m²)

1,72 2,1

Afscheidingsoppervlak achterste afneemtrommel conform 
ISO-norm 6689:1997 (m²)

0,45 0,55

Totaal effectief afscheidingsoppervlak conform 
ISO-norm 6689:1997 (m²)

3,30 4,0

STROSCHUDDERS

Aantal schudders 5 6

Aantal treden 7

Schudderoppervlak conform ISO-norm 6689:1997 (m²) 4,8 5,8

S P E C I F I C AT I E S
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T 550 T 560 T 660 T 670

DYNAFLO PLUS ZEVENSYSTEEM MET VOORBEREIDINGSSYSTEEM IN DE VORM VAN EEN VIJZEL VOOR DE VOORSTE KAFSPREIDER, KAFSPREIDER EN ZEEF

Aantal invoervijzels 6 6

Opbrengsten naar dorstrommel standaard

Eéntraps ventilatoraandrijving (tpm) 550 - 1.350

Tweetraps ventilatoraandrijving (tpm) 300 - 600 & 550 - 1.350

Max. luchtvolume ventilator (m³/min) 590 740

Voor-kafspreider verkrijgbaar als aanbouwdeel conform 
ISO-norm 6689: 1997 (m²)

0,5 0,6

Bovenzeef (m²) 2,5 3,1

Onderzeef (m²) 2,2 2,6

TOTAAL zevenkastoppervlak met/zonder voorste voorzeef conform 
ISO-norm 6689: 1997 (m²)

5,2 / 4,7 6,3 / 5,7

Elektrische zeefafstelling optioneel standaard

GRAANTANK

Volume volgens ISO-norm 5687:1999 (liter) 8.000 standaard; 
10.000 opt. alleen 

voor LL

10.000 9.000 standaard; 
11.000 opt.

11.000

Draaibereik losvijzel (graden) 105 105 105 105

Standaard lossysteem bij piekvermogen (l/sec) 88 NA 88 NA

Extra snel lossysteem bij piekvermogen (l/sec) 125 125 125 125

RESIDUVERWERKING

FineCut hakselaar 44 52

ExtraFineCut hakselaar 88 108

Kafspreider optioneel

Afsluitplaat met elektronisch verstelbare vinnen optioneel standaard

HELLINGSYSTEMEN

SlopeMaster (hellingen tot 7%) standaard

HillMaster (hellingen tot 22%) optioneel

WIELAANDRIJVING

Handmatige transmissie met drie versnellingen standaard N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Elektrische drukknop-schakeltransmissie met drie versnellingen optioneel base

ProDrive traploze transmissie N.v.t. optioneel

Maximumsnelheid met wielen of rupsbanden (km/u) 
* �afhankelijk van de in het betreffende land geldende wet- en regelgeving

30 40

Sperdifferentieel op vooras N.v.t. optioneel met ProDrive

X-traction 4WD as met gelimiteerd slipdifferentieel optional

Tractieregeling met antislip N.v.t. meegeleverd bij ProDrive en X-traction as

John Deere 24” rupsen contactoppervlak (m²) N.v.t. optie / 1,23

John Deere 30” rupsen contactoppervlak (m²) N.v.t. optie / 1,54

TRANSPORTBREEDTE

John Deere 24” rupsen N.v.t. 3,29 3,49

John Deere 24” rupsen met 3 m tussenruimte van middelpunt 
tot middelpunt

N.v.t. 3,31 3,59

John Deere 30” rupsen N.v.t. 3,49 3,79

Met 650/75 R32 of 680/85 R32 (m) 3,29 3,49

Met 800/65 R32 of 800/70 R32 (m) 3,49 3,79

Met 900/65 R32 (m) 3,79 3,99

Met 520/85 R42 Dual Tires (m) NA 5,19

Maximale transporthoogte met banden (m) 4

Transportlengte (met kortste of ingeklapte losvijzel) (m) afhankelijk van configuratie < 9,50

Transportgewicht (afhankelijk van opties) (kg) 15.200 15.800 16.500 16.500
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T 550 T 560 T 660 T 670

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIE

HarvestMon vochtsensoren optioneel

HarvestDoc opbrengstregistratie optioneel

HarvestSmart automatische snelheidsregeling vooruit N.v.t. optioneel

AutoTrac besturing optioneel

Beschikbaarheid besturingssignaal SF1 (gratis); SF3, RTK

AutoTrac RowSense besturing voor maïsmaaiborden optioneel

Automatische maaidorserafstelling standaard

Interactieve maaidorserafstelling optioneel standaard

ConnectedCombine optioneel

JDLink optioneel

Remote Display Access optioneel

Draadloze gegevensoverdracht optioneel

Gegevensanalyse verkrijgbaar via MyJohnDeere.‌com

myJob-app verkrijgbaar via de app

CABINE

Bestuurdersstoel luchtgeveerde stoel 
met draaifunctie en 

voor-achter demping

luchtgeveerde stoel met draaifunctie en voor-achter  
en zijwaartse demping

Pakket lederen extra’s N.v.t. Optioneel lederen stuurwiel, passagiersstoel,  
verwarmde/geventileerde bestuurdersstoel

Passagiersstoel standaard

7" GreenStar CommandCenter 3 display standaard N.v.t.

7" GreenStar CommandCenter 3 touchscreen optioneel standaard

10" GreenStar 2630 touchscreen optioneel

Camera’s optional (up to 4)

Actieve koelkast optioneel standaard

Automatische airconditioning en verwarming standaard

Verlichtingspakket met 360° led-werklampen Stoppellicht voor (2x), breedtelicht (2x), rijenzoeklicht aan zijkant graantank (2x)
graantanklicht (1x), losvijzellicht (1x), werklampen achter op strokap (2x)

werklampen achter op kafspreider (2x)

Verlichtingspakket met led-service- en onderhoudslampen motordek (1x), radiatordeur (1x), onderhoudsdeur rechts (1x), onderhoudsdeur links (2x) 
zevenkast-onderhoudslampen (2x)

S P E C I F I C AT I E S
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L O S V I J Z E L C O M PAT I B I L I T E I T

MAAIBORD VIJZEL

5,2 m 5,6 m 6,5 m 7,3 m
(niet verkrijgbaar  

in Duitsland)

620R / 620PF / 620F B A D D

622R / 622X / 622PF / 622F A B* A A

625R / 625X / 625PF / 625D / 625F A A B* A

630R / 630X / 630PF / 630D / 630F N/A C A B

635R / 635X / 635PF / 635D / 635F N/A N/A C C*

Scenario DScenario CScenario BScenario A

  * 1e jaar JDLink Connect/2e t/m 5e jaar JDLink Access
** MyJobConnect Premium (alleen DE, UK, FR, NL, DK)

Onderdelen van de connectiviteitspakketten zijn een beperkt geldige aanbieding en omvatten tijdgebonden abonnementen. Houd er rekening mee dat sommige connectiviteitspakketten en/of elementen 
mogelijk niet in alle regio’s verkrijgbaar zijn. Neem contact op met uw lokale John Deere-dealer voor meer informatie over de beschikbaarheid.

C O N N E C T I V I T E I T S PA K K E T T E N  T- S E R I E

PREMIUM

Voorbereid voor AutoTrac ●

GS3 2630-display ●

GS3 AutoTrac en RowSense-activering ●

HarvestMon ●

Intelligente maaidorserafstelling 1 ●

JDLink* ●

MyJobConnect of MyJobConnect Premium** ○

StarFire 6000 – SF1 ○

StarFire 6000 – SF3 ○

Legenda: ● basis; ○ optioneel; – niet inbegrepen

* voor kleine aanhangers lager dan 3,5 m adviseren wij de aanpassingsset voor kleine aanhangers (code 9532)



Er is geen tijd voor stilstand tijdens het oogsten en onze dealers zijn erop ingesteld 
om u de beste ondersteuning in de branche te geven. Zij kennen uw bedrijfsbehoeften 
en uw machines en bezoeken regelmatig geavanceerde trainingen van John Deere. 
Deze expertise, samen met de beste onderdelenlevering in de branche, maakt 
uw partnerschap met de John Deere-dealer zo waardevol.

Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik is 
gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen sommige 
illustraties en teksten gaan over financieringen, kredieten, verzekeringen, 
productspecificaties en accessoires die niet leverbaar zijn in alle landen. Raadpleeg 
uw plaatselijke dealer voor details. John Deere behoudt zich het recht voor technische 
gegevens en ontwerpen van de in deze documentatie beschreven producten te 
wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Het groen en geel kleurschema, het logo 
met het springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken van 
Deere & Company.
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE


