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Votre concessionnaire:

F F

Système hydraulique: 
Système de détection de charge Load Sensing avec quantité d’huile 
variable, priorité d’orientation, réglage de la puissance et limitation 
de la pression. Circuits séparés pour le système de freins et pour le 
système servo. 
Hydraulique d’exploitation: Quantité d’huile, max.: 165 l/min.  
Pression max.: 310/330 bars (M1100compact). 
Fonction hydraulique supplémentai-re ZV1: 
Quantité d’huile, max.: 90 l/min. Pression max.: 160 bars (réglable). 
Fonction hydraulique supplémentaire ZV2: 
Quantité d’huile, max.: 40 l/min. Pression max.: 130 bars (réglable).

Chassis:
Transmission: Propulsion hydrostatique, moteur variable avec soupa-
pe frein de circulation. Transmission powershift à 2 paliers. Traction 
permanente sur les 4 roues et blocage différentiel sur l’essieu arrière.
    Standard Option 
Vitesse de transport 2 0-20 0-30 km/h
Vitesse rampante 2  0-11 0-16 km/h
Vitesse terrain 1  0-6 0-6 km/h
Vitesse rampante 1  0-2 0-2 km/h

Essieux: Essieux avec vitesses à réduction planétaire sur tous les 
moyeux des roues. Essieu avant à suspension pendulaire avec ver-
rouillage lors d’oscillations des essieux. Angle pendulaire...........± 8o

Système de pivotement :
Couronne pivotante dentée à l’intérieur et lubrification de longue 
durée. Nombre de tours, partie supérieure de l’engin: 8,5 t/min. 
Couple de pivotement, partie supérieure de l’engin: 32 kNm.

Commandes: 
Commandes entièrement hydrauliques avec commande de secours

Freins: 
Système de freins hydrauliques à 2 circuits. Freins à disques multiples 
à bain d’huile ne nécessitant aucun entretien, pouvant être verrouillés 
lors de travaux d’excavation. Frein de parcage avec effet sur les qua-
tre roues, par l’intermédiaire de la boîte à vitesses. 

Système électrique: 
Tension: 24 V. Capacité de la batterie: 2 x 88 heures Ampère. 
Génératrice: 55 Amp. 1320 W. Moteur de démarrage: 4 kW (5,4 CV). 
Projecteurs de travail: 6 x 70 W.

Tableau de bord:
Console à commande électronique avec clavier à feuille. Tableau de 
bord informatisé avec les fonctions suivantes: contrôle automatique 
des principales fonctions de la machine, avec alarme – stockage des 
informations machine pour les services et les locations – commande 
de l’équipement d’excavation.

Moteur:
Moteur Perkins 1104D-44TA, étape 3a. Moteur turbo-diesel 4,4 l.  
avec intercooler air-air, 16 soupapes et injection commonrail. 96 kW 
131 CV à 2200 tours/min.  
Couple moteur max.: 516 Nm à 1400 tours/min. 
Technologie de motorisation la plus récente, conforme à la norme 
CEE, étape 3a, relative aux émissions de gaz d’échappement. 

Cabine :
Cabine spacieuse avec pare-brise avant ouvrant. Vitre latérale coulis-
sante sur la porte, ouverture vitrée dans le toit, arbre de direction 
réglable, siège confortable anti-vibrations à réglages multiples. 
Accoudoirs à réglages multiples.  Unité de climatisation automatique 
avec glacière sous le siège. Radio avec MP3. Isolation acoustique de 
la cabine et du compartiment moteur très efficace.

Pelle:
Flèche V 3.7 réglable (2 sections)

Niveau acoustique:
Valeurs acoustiques UE: 2000/14/EC 
LwA: (extérieur) 97 dB (A) - LpA: (cabine) 73 dB (A)

S P É C I F I C A T I O N S   T E C H N I Q U E S :

 E N  O P T I O N  :

 Bras excavation en longueur: L1.8, L2.2, L2.6

 Pneus: 4 x 16.00-20 

 Pneus ballon: 4 x 600/40-22.5 
 Pneus jumelés: 8 x 10-20 EM

 Châssis porteur:  
 A1, lame de nivellement avant ou arrière  
 A2, béguilles avant ou arrière 
 A3, béquilles arrière, lame de nivellement avant 
 A3 béquilles avant, lame de nivellement arrière 
 2xA1, Lame de nivellement arrière et avant 

 Soupapes de retenue de charge

 Atache rapide hydraulique 

 Circuit hydraulique pour attache rapide

 Course retour pour marteau hydraulique

 Circuit hydraulique séparé (faible rendement)

 Point de lubrification central

 Système de lubrification centrale  
 automatique

 Siège confortable à suspension pneumatique 

 Grille frontale

 Grille FOPS

 Rétroviseur, droite avec dégivreur et  
 réglage électriques

 Huile bio

 Pompe électrique pour le plein de carburant

 Chauffage moteur 
 Transmission 30 km/h 
 Support pour benne preneuse pendant transport

É Q U I P E M E N T  S T A N D A R D :

 6 lampes de travail (4 avants, 2 arrières)
 Tableau de bord informatisé
 Contrôle automatique de la climatisation avec   
  compartiment réfrigéré
 Siège chauffant
 Siège confortable avec appuie-tête
 Accoudoirs à réglages multiples
 Manche à balai ergonomique multifonction
 Volant réglable
 Radio avec lecteur CD et MP3
 Prises 12V et 24V dans la cabine
 Grand pare-soleil, avant et arrière
 Powershift à 2 paliers avec vitesse rampante
 Blocage différentiel et verrouillage pendulaire  
  sur l’essieu avant 
 Frein d’excavation
 Frein d’exploitation et de parcage ne  
      nécessitant aucun entretien
 Accélération moteur automatique au manche  à balai
 Régulateur de vitesse (cruise control)
 Présélection électronique à 4 paliers des tours moteur
 Hydraulique en option 200 l/min
 Balise d'avertissement
 Clapet de protection contre l’éclatement du  
  tuyau sur le vérin de levage
 Alarme de surcharge

A/S HYDREMA EXPORT
Gl. Kirkevej 16
DK-9530 Støvring 
Phone +45 98 37 13 33 
Fax +45 98 37 19 96

e-mail: hydrema@hydrema.com

Un engin professionnel de 11 tonnes. 
La gamme M1100 de Hydrema ne présente pas une 
mini-excavatrice qui aurait grandi trop vite, mais une 
excavatrice particulièrement robuste, conçue comme 
les engins beaucoup plus grands. Lors de la conception 
de ce véhicule, la priorité a été de trouver le mariage 
idéal entre maniabilité, capacité et longévité. 
La M1100C Série 2 possède un moteur très performant 
et un circuit hydraulique à détection de charge moderne 
qui assure précision et rapidité des opérations. 
Un tableau de bord informatisé, une cabine confortable 
et bien équipée, avec climatisation et glacière, sont tous 
des équipements standard.
Le train roulant modulaire permet d’adapter l’engin à vos 
besoins, selon que vous souhaitez uniquement une lame 
niveleuse ou également des stabilisateurs.
La haute qualité des engins Hydrema est ici conjuguée 
à une technologie poussée et à un design moderne pour 
satisfaire les utilisateurs les plus efficaces et exigeants.
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Votre concessionnaire:

F F

Système hydraulique: 
Système de détection de charge Load Sensing avec quantité d’huile 
variable, priorité d’orientation, réglage de la puissance et limitation 
de la pression. Circuits séparés pour le système de freins et pour le 
système servo. 
Hydraulique d’exploitation: Quantité d’huile, max.: 165 l/min.  
Pression max.: 310/330 bars (M1100compact). 
Fonction hydraulique supplémentai-re ZV1: 
Quantité d’huile, max.: 90 l/min. Pression max.: 160 bars (réglable). 
Fonction hydraulique supplémentaire ZV2: 
Quantité d’huile, max.: 40 l/min. Pression max.: 130 bars (réglable).

Chassis:
Transmission: Propulsion hydrostatique, moteur variable avec soupa-
pe frein de circulation. Transmission powershift à 2 paliers. Traction 
permanente sur les 4 roues et blocage différentiel sur l’essieu arrière.
    Standard Option 
Vitesse de transport 2 0-20 0-30 km/h
Vitesse rampante 2  0-11 0-16 km/h
Vitesse terrain 1  0-6 0-6 km/h
Vitesse rampante 1  0-2 0-2 km/h

Essieux: Essieux avec vitesses à réduction planétaire sur tous les 
moyeux des roues. Essieu avant à suspension pendulaire avec ver-
rouillage lors d’oscillations des essieux. Angle pendulaire...........± 8o

Système de pivotement :
Couronne pivotante dentée à l’intérieur et lubrification de longue 
durée. Nombre de tours, partie supérieure de l’engin: 8,5 t/min. 
Couple de pivotement, partie supérieure de l’engin: 32 kNm.

Commandes: 
Commandes entièrement hydrauliques avec commande de secours

Freins: 
Système de freins hydrauliques à 2 circuits. Freins à disques multiples 
à bain d’huile ne nécessitant aucun entretien, pouvant être verrouillés 
lors de travaux d’excavation. Frein de parcage avec effet sur les qua-
tre roues, par l’intermédiaire de la boîte à vitesses. 

Système électrique: 
Tension: 24 V. Capacité de la batterie: 2 x 88 heures Ampère. 
Génératrice: 55 Amp. 1320 W. Moteur de démarrage: 4 kW (5,4 CV). 
Projecteurs de travail: 6 x 70 W.

Tableau de bord:
Console à commande électronique avec clavier à feuille. Tableau de 
bord informatisé avec les fonctions suivantes: contrôle automatique 
des principales fonctions de la machine, avec alarme – stockage des 
informations machine pour les services et les locations – commande 
de l’équipement d’excavation.

Moteur:
Moteur Perkins 1104D-44TA, étape 3a. Moteur turbo-diesel 4,4 l.  
avec intercooler air-air, 16 soupapes et injection commonrail. 96 kW 
131 CV à 2200 tours/min.  
Couple moteur max.: 516 Nm à 1400 tours/min. 
Technologie de motorisation la plus récente, conforme à la norme 
CEE, étape 3a, relative aux émissions de gaz d’échappement. 

Cabine :
Cabine spacieuse avec pare-brise avant ouvrant. Vitre latérale coulis-
sante sur la porte, ouverture vitrée dans le toit, arbre de direction 
réglable, siège confortable anti-vibrations à réglages multiples. 
Accoudoirs à réglages multiples.  Unité de climatisation automatique 
avec glacière sous le siège. Radio avec MP3. Isolation acoustique de 
la cabine et du compartiment moteur très efficace.

Pelle:
Flèche V 3.7 réglable (2 sections)

Niveau acoustique:
Valeurs acoustiques UE: 2000/14/EC 
LwA: (extérieur) 97 dB (A) - LpA: (cabine) 73 dB (A)

S P É C I F I C A T I O N S   T E C H N I Q U E S :

 E N  O P T I O N  :

 Bras excavation en longueur: L1.8, L2.2, L2.6

 Pneus: 4 x 16.00-20 

 Pneus ballon: 4 x 600/40-22.5 
 Pneus jumelés: 8 x 10-20 EM

 Châssis porteur:  
 A1, lame de nivellement avant ou arrière  
 A2, béguilles avant ou arrière 
 A3, béquilles arrière, lame de nivellement avant 
 A3 béquilles avant, lame de nivellement arrière 
 2xA1, Lame de nivellement arrière et avant 

 Soupapes de retenue de charge

 Atache rapide hydraulique 

 Circuit hydraulique pour attache rapide

 Course retour pour marteau hydraulique

 Circuit hydraulique séparé (faible rendement)

 Point de lubrification central

 Système de lubrification centrale  
 automatique

 Siège confortable à suspension pneumatique 

 Grille frontale

 Grille FOPS

 Rétroviseur, droite avec dégivreur et  
 réglage électriques

 Huile bio

 Pompe électrique pour le plein de carburant

 Chauffage moteur 
 Transmission 30 km/h 
 Support pour benne preneuse pendant transport

É Q U I P E M E N T  S T A N D A R D :

 6 lampes de travail (4 avants, 2 arrières)
 Tableau de bord informatisé
 Contrôle automatique de la climatisation avec   
  compartiment réfrigéré
 Siège chauffant
 Siège confortable avec appuie-tête
 Accoudoirs à réglages multiples
 Manche à balai ergonomique multifonction
 Volant réglable
 Radio avec lecteur CD et MP3
 Prises 12V et 24V dans la cabine
 Grand pare-soleil, avant et arrière
 Powershift à 2 paliers avec vitesse rampante
 Blocage différentiel et verrouillage pendulaire  
  sur l’essieu avant 
 Frein d’excavation
 Frein d’exploitation et de parcage ne  
      nécessitant aucun entretien
 Accélération moteur automatique au manche  à balai
 Régulateur de vitesse (cruise control)
 Présélection électronique à 4 paliers des tours moteur
 Hydraulique en option 200 l/min
 Balise d'avertissement
 Clapet de protection contre l’éclatement du  
  tuyau sur le vérin de levage
 Alarme de surcharge

A/S HYDREMA EXPORT
Gl. Kirkevej 16
DK-9530 Støvring 
Phone +45 98 37 13 33 
Fax +45 98 37 19 96

e-mail: hydrema@hydrema.com

Un engin professionnel de 11 tonnes. 
La gamme M1100 de Hydrema ne présente pas une 
mini-excavatrice qui aurait grandi trop vite, mais une 
excavatrice particulièrement robuste, conçue comme 
les engins beaucoup plus grands. Lors de la conception 
de ce véhicule, la priorité a été de trouver le mariage 
idéal entre maniabilité, capacité et longévité. 
La M1100C Série 2 possède un moteur très performant 
et un circuit hydraulique à détection de charge moderne 
qui assure précision et rapidité des opérations. 
Un tableau de bord informatisé, une cabine confortable 
et bien équipée, avec climatisation et glacière, sont tous 
des équipements standard.
Le train roulant modulaire permet d’adapter l’engin à vos 
besoins, selon que vous souhaitez uniquement une lame 
niveleuse ou également des stabilisateurs.
La haute qualité des engins Hydrema est ici conjuguée 
à une technologie poussée et à un design moderne pour 
satisfaire les utilisateurs les plus efficaces et exigeants.
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M1100C2 : V 3,7, L2,2, A1 - ISO 10567 - poids de la pelle 250 kg

Rayon d'action, m

Hauteur de levage, m

M1100C2 : V 3,7, L2,2, A3 - ISO 10567 - poids de la pelle 250 kg

Rayon d'action, m

Hauteur de levage, m

M1100C2 Compact: V 3,7, L2,2, A1 - ISO 10567 - poids de la pelle 250 kg

M1100C2 Compact: V 3,7, L2,2, A3 - ISO 10567 - poids de la pelle 250 kg

AQ = stabilité en appui (rotation 360°) - F = sans appui (rotation 360°) - AL = stabilité lors d’opérations en déport (rotation +/-30°)  -  * = limité à cause de l’hydraulique

Rayon d'action, m

Hauteur de levage, m

Rayon d'action, m

Hauteur de levage, m

D I M E N S I O N S :

Poids de la machine avec lame de nivellem.* 11,5 t 11,0 t

Poids de la machine avec lame de  
nivellementet stabilisateurs * 12,2 t 11,7 t

A Largeur au-dessus des pneus 2440 mm  2440 mm

B Ecartement  1920 mm  1920 mm

C Empattement  2400 mm  2400 mm

D Hauteur de la cabine 3020 mm 3020 mm

E Hauteur, position transport 3770 mm 3990 mm

F Longueur, transport sur route 5930 mm 5465 mm

G Porté-a-faux, avant 3290 mm 2920 mm

H Rayon de rotation, arrière 1500 mm 1500 mm

J Garde au sol, lame de nivellement 445 mm 445 mm

K Porté-a-faux, lame de nivellement 1133 mm 1133 mm

L Porté-a-faux, stabilisateurs 1005 mm 1005 mm

P E L L E :

Capacité de levage, max. sans outils 5000 kg 5000 kg

Par portée, max., A3/L1.8 * 1800 kg 2000 kg

Grandeur de godet max.   0,40 m3  0,50 m3

Hauteur d’attaque max. 8300 mm 8350 mm

Portée, max.   8700 mm  7825 mm

Profondeur d’excavation, max. 4800 mm  4625 mm

Angle de pivotement du godet 177 o 177 o

 

F O R C E   D E   R U P T U R E :

Vérin d’excavation avec grandeur de godet max. 58,0 kN 62,0 kN

Vérin de godet avec grandeur de godet max. 68,0 kN 72,0 kN

Stabilisateurs – largeur supportation 3320 mm 3320 mm

* comprenant une pelle de 250 kg et 8 pneus 10.00-20 EM 

Train roulant très stable et extrêmement sûr 
Le châssis solide soudé par robot, au profil de caisson, assure une stabilité de torsion maxi-
male. Sa structure modulaire permet de configurer l’engin selon ses souhaits, en plaçant
 la lame niveleuse et les stabilisateurs à l’avant et/ou à l’arrière, selon les  
 besoins. Les stabilisateurs larges, ajustables individuellement, représentent un 
 avantage indéniable lors de la manipulation d’objets lourds, et garantissent 
 un nivellement parfait de l’engin, même sur des sols très irréguliers. Cet atout 
 renforce la sécurité, les performances et le confort. 
 La garde au sol importante, les grandes roues et les freins à disques entière
 ment scellés assurent une bonne conduite et une puissance au frein maximale 
 en toutes circonstances. La lame niveleuse guidée en parallèle assure une par
 faite stabilité lors des travaux d’excavation et des opérations de levage. Elle est 
 idéale pour le nettoyage du chantier à la fin des travaux.  
 Lors du transport, la transmission Power Shift à 2 rapports permet une vitesse 
 élevée ou une force de traction maximale en toutes circonstances. En charge, le 
 changement de vitesses se fait facilement, même entre une vitesse rampante 
 et une vitesse de transport. Dans ces conditions, le pilotage devient un jeu 
 d’enfant. Et ce, même dans les situations les plus difficiles !   
 La puissance du moteur est telle qu’il ne faiblit jamais. 
 Deux grandes caisses à outils verrouillables ont été placées entre les roues.

Le modèle M1100C Série 2 Compact est doté 
d’une partie supérieure très compacte, la flèche 
étant montée directement sur celle-ci, à côté de 
la cabine. Cette configuration apporte une stabi-
lité nettement améliorée et donc des performan-
ces supérieures. Une autre différence importante 
par rapport aux autres engins du marché est 
l’hydraulique particulièrement adaptée, comme 
en témoignent la grande puissance d’excava-
tion et la haute stabilité. La M1100C Série 2 
Compact est une des seules du marché à être 
proposée sans support de rotation – c’est l’ex-
cavatrice compacte idéale pour des opérations 
de levage et d’excavation importantes.

Fiabilité et performance 
La vie sur un chantier est souvent difficile et éprouvante pour le matériel. Les 
excavatrices M1100C Série 2 sont conçues à cet effet : plus grandes et plus puis-
santes que les mini-excavatrices, leur haute qualité équivaut à celle d’excavatrices 
beaucoup plus imposantes. La gamme M1100 de Hydrema s’avère fiable et très 
performante, tout en étant compacte et souple.
 Une puissance de levage de 5 tonnes est l’un des atouts de cette gamme. Que 
votre choix se porte que la M1100C Série 2 ou sur la M1100C Série 2 Compact, 
votre engin sera compact, conçu pour être efficace et puissant.

Une cabine complètement repensée, pour un confort optimal
Compacte à l’extérieur, mais spacieuse à l’intérieur, cette cabine moderne 
entièrement vitrée possède une suspension qui amortit les vibrations.  
 Le système de climatisation et la glacière placée sous le siège sont des 
équipements standard. Les tout nouveaux joysticks faciles à manipuler, aux 
fonctions accrues, permettent au conducteur de gérer l’engin facilement 
et avec précision, y compris la lame niveleuse, les stabilisateurs et d’autres 
fonctions hydrauliques supplémentaires. Les joysticks sont intégrés aux ac-
coudoirs à revêtement soft touch directement montés sur le siège qui suit les 
mouvements du conducteur. Le tableau de bord informatisé et les comman-
des claires contribuent au confort et à la fluidité du travail. L’ordinateur alerte 
le conducteur en cas de défaut du moteur par exemple, et lui indique si le 
défaut peut être corrigé par lui ou s’l faut faire appel à du personnel d’entre-
tien. L’ordinateur bascule aussi automatiquement entre le mode conduite et le 
mode excavation. Le siège du conducteur et les accoudoirs peuvent s’adap-
ter individuellement afin de trouver la position de travail la plus ergonomique 
– un confort optimal est un must ! 

Un système hydraulique moderne à détection 
de charge, adapté à vos besoins, permet une 
commande indépendante de toutes les fonc-
tions et des manœuvres précises et simples. Le 
moteur très performant et le système à détection 
de charge contribuent tous deux à faciliter les 
tâches lourdes. La grande quantité d’huile du sy-
stème hydraulique ainsi que les grandes forces 
de rupture de l’excavatrice assurent des cycles 

rapides, une haute précision et des performan-
ces élevées. La direction en mode hydraulique 
permet, simplement, en appuyant sur un 
bouton, de modifier la vitesse des mouvements 
entre vitesse élevée et vitesse réduite (option). 
Un système sophistiqué de réglage de la puis-
sance garantit que la pompe hydraulique fournit 
toujours la pression et le débit maximum.

Hydraulique à détection de charge pour un travail précis et très performant 
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1.9 0.9 2.2*
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1.3 1.1 1.9* 1.1 0.9 1.7*

6

4

2

0

-2

-3

Max.

AQ F AL

3.7* 3.5 3.7*
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1.7* 1.0 1.7*
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1.8* 1.1 1.8*

1.8* 1.3 1.8*

1.9* 1.2 1.9*

3

AQ F AL

4.6 3.2 4.6*

3.4* 3.2 3.4*

2.6* 2.6* 2.6*

3.7* 3.7* 3.7*

4

AQ F AL

3.2 2.1 3.2*

2.5 2.1 2.5*

2.1* 2.1* 2.1*

2.9* 2.4 2.9*

1.9* 1.9* 1.9*

5
AQ F AL

2.4* 1.5 2.4*

1.7* 1.5 1.7*

1.9* 1.8 1.9*

2.2* 1.6 2.2*

M1100C2 : V 3,7, L2,2, A1 - ISO 10567 - poids de la pelle 250 kg

Rayon d'action, m

Hauteur de levage, m

M1100C2 : V 3,7, L2,2, A3 - ISO 10567 - poids de la pelle 250 kg

Rayon d'action, m

Hauteur de levage, m

M1100C2 Compact: V 3,7, L2,2, A1 - ISO 10567 - poids de la pelle 250 kg

M1100C2 Compact: V 3,7, L2,2, A3 - ISO 10567 - poids de la pelle 250 kg

AQ = stabilité en appui (rotation 360°) - F = sans appui (rotation 360°) - AL = stabilité lors d’opérations en déport (rotation +/-30°)  -  * = limité à cause de l’hydraulique

Rayon d'action, m

Hauteur de levage, m

Rayon d'action, m

Hauteur de levage, m

D I M E N S I O N S :

Poids de la machine avec lame de nivellem.* 11,5 t 11,0 t

Poids de la machine avec lame de  
nivellementet stabilisateurs * 12,2 t 11,7 t

A Largeur au-dessus des pneus 2440 mm  2440 mm

B Ecartement  1920 mm  1920 mm

C Empattement  2400 mm  2400 mm

D Hauteur de la cabine 3020 mm 3020 mm

E Hauteur, position transport 3770 mm 3990 mm

F Longueur, transport sur route 5930 mm 5465 mm

G Porté-a-faux, avant 3290 mm 2920 mm

H Rayon de rotation, arrière 1500 mm 1500 mm

J Garde au sol, lame de nivellement 445 mm 445 mm

K Porté-a-faux, lame de nivellement 1133 mm 1133 mm

L Porté-a-faux, stabilisateurs 1005 mm 1005 mm

P E L L E :

Capacité de levage, max. sans outils 5000 kg 5000 kg

Par portée, max., A3/L1.8 * 1800 kg 2000 kg

Grandeur de godet max.   0,40 m3  0,50 m3

Hauteur d’attaque max. 8300 mm 8350 mm

Portée, max.   8700 mm  7825 mm

Profondeur d’excavation, max. 4800 mm  4625 mm

Angle de pivotement du godet 177 o 177 o

 

F O R C E   D E   R U P T U R E :

Vérin d’excavation avec grandeur de godet max. 58,0 kN 62,0 kN

Vérin de godet avec grandeur de godet max. 68,0 kN 72,0 kN

Stabilisateurs – largeur supportation 3320 mm 3320 mm

* comprenant une pelle de 250 kg et 8 pneus 10.00-20 EM 

Train roulant très stable et extrêmement sûr 
Le châssis solide soudé par robot, au profil de caisson, assure une stabilité de torsion maxi-
male. Sa structure modulaire permet de configurer l’engin selon ses souhaits, en plaçant
 la lame niveleuse et les stabilisateurs à l’avant et/ou à l’arrière, selon les  
 besoins. Les stabilisateurs larges, ajustables individuellement, représentent un 
 avantage indéniable lors de la manipulation d’objets lourds, et garantissent 
 un nivellement parfait de l’engin, même sur des sols très irréguliers. Cet atout 
 renforce la sécurité, les performances et le confort. 
 La garde au sol importante, les grandes roues et les freins à disques entière
 ment scellés assurent une bonne conduite et une puissance au frein maximale 
 en toutes circonstances. La lame niveleuse guidée en parallèle assure une par
 faite stabilité lors des travaux d’excavation et des opérations de levage. Elle est 
 idéale pour le nettoyage du chantier à la fin des travaux.  
 Lors du transport, la transmission Power Shift à 2 rapports permet une vitesse 
 élevée ou une force de traction maximale en toutes circonstances. En charge, le 
 changement de vitesses se fait facilement, même entre une vitesse rampante 
 et une vitesse de transport. Dans ces conditions, le pilotage devient un jeu 
 d’enfant. Et ce, même dans les situations les plus difficiles !   
 La puissance du moteur est telle qu’il ne faiblit jamais. 
 Deux grandes caisses à outils verrouillables ont été placées entre les roues.

Le modèle M1100C Série 2 Compact est doté 
d’une partie supérieure très compacte, la flèche 
étant montée directement sur celle-ci, à côté de 
la cabine. Cette configuration apporte une stabi-
lité nettement améliorée et donc des performan-
ces supérieures. Une autre différence importante 
par rapport aux autres engins du marché est 
l’hydraulique particulièrement adaptée, comme 
en témoignent la grande puissance d’excava-
tion et la haute stabilité. La M1100C Série 2 
Compact est une des seules du marché à être 
proposée sans support de rotation – c’est l’ex-
cavatrice compacte idéale pour des opérations 
de levage et d’excavation importantes.

Fiabilité et performance 
La vie sur un chantier est souvent difficile et éprouvante pour le matériel. Les 
excavatrices M1100C Série 2 sont conçues à cet effet : plus grandes et plus puis-
santes que les mini-excavatrices, leur haute qualité équivaut à celle d’excavatrices 
beaucoup plus imposantes. La gamme M1100 de Hydrema s’avère fiable et très 
performante, tout en étant compacte et souple.
 Une puissance de levage de 5 tonnes est l’un des atouts de cette gamme. Que 
votre choix se porte que la M1100C Série 2 ou sur la M1100C Série 2 Compact, 
votre engin sera compact, conçu pour être efficace et puissant.

Une cabine complètement repensée, pour un confort optimal
Compacte à l’extérieur, mais spacieuse à l’intérieur, cette cabine moderne 
entièrement vitrée possède une suspension qui amortit les vibrations.  
 Le système de climatisation et la glacière placée sous le siège sont des 
équipements standard. Les tout nouveaux joysticks faciles à manipuler, aux 
fonctions accrues, permettent au conducteur de gérer l’engin facilement 
et avec précision, y compris la lame niveleuse, les stabilisateurs et d’autres 
fonctions hydrauliques supplémentaires. Les joysticks sont intégrés aux ac-
coudoirs à revêtement soft touch directement montés sur le siège qui suit les 
mouvements du conducteur. Le tableau de bord informatisé et les comman-
des claires contribuent au confort et à la fluidité du travail. L’ordinateur alerte 
le conducteur en cas de défaut du moteur par exemple, et lui indique si le 
défaut peut être corrigé par lui ou s’l faut faire appel à du personnel d’entre-
tien. L’ordinateur bascule aussi automatiquement entre le mode conduite et le 
mode excavation. Le siège du conducteur et les accoudoirs peuvent s’adap-
ter individuellement afin de trouver la position de travail la plus ergonomique 
– un confort optimal est un must ! 

Un système hydraulique moderne à détection 
de charge, adapté à vos besoins, permet une 
commande indépendante de toutes les fonc-
tions et des manœuvres précises et simples. Le 
moteur très performant et le système à détection 
de charge contribuent tous deux à faciliter les 
tâches lourdes. La grande quantité d’huile du sy-
stème hydraulique ainsi que les grandes forces 
de rupture de l’excavatrice assurent des cycles 

rapides, une haute précision et des performan-
ces élevées. La direction en mode hydraulique 
permet, simplement, en appuyant sur un 
bouton, de modifier la vitesse des mouvements 
entre vitesse élevée et vitesse réduite (option). 
Un système sophistiqué de réglage de la puis-
sance garantit que la pompe hydraulique fournit 
toujours la pression et le débit maximum.

Hydraulique à détection de charge pour un travail précis et très performant 



M1100C

M1100C

compact

M1100CCompact

M1100CCompact

6

4

2

0

-2

-3

3 4 5 6 7 Max.

AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

3.0 2.4 4.5*

3.0 2.5 4.7*

2.9* 2.6 2.9*

1.9 1.5 4.1*

1.9 1.5 3.2*

2.0 1.6 2.1*

1.3 1.1 2.9*

1.3 1.1 2.3*

1.3* 1.2 1.3*

1.0 0.8 2.2*

1.0 0.8 1.6*

0.8 0.6 1.7*

1.7* 1.5 1.7*

1.7 1.5 1.8*

1.5 1.3 2.5*2.3 1.9 3.1*

1.2 1.0 1.7*

1.1 0.9 2.0* 0.8 0.7 1.7* 0.7 0.6 1.6*

6

4

2

0

-2

-3

3 4 5 6 7 Max.

AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

4.5* 2.7 4.5*

4.7* 2.7 4.7*

2.9* 2.8 2.9*

3.6 1.7 4.1*

3.2* 1.7 3.2*

2.1* 1.8 2.1*

2.5 1.2 2.9*

2.3* 1.2 2.3*

1.3* 1.3* 1.3*

1.9 0.9 2.2*

1.6* 0.9 1.6*

1.5 0.7 1.7*

1.7* 1.6 1.7*

1.8* 1.6 1.8*

2.5* 1.4 2.5*3.1* 2.1 3.1*

1.7* 1.1 1.7*

2.0* 1.0 2.0* 1.6 0.8 1.7* 1.4 0.7 1.6*

6

4

2

0

-2

-3

3 4 5 6 Max.

AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

3.6 3.0 4.6*

3.4* 3.0 3.4*

2.6* 2.6* 2.6*

2.3 1.9 3.2*

2.3 1.9 2.5*

2.1* 2.1* 2.1*

1.6 1.4 2.4*

1.6 1.4 1.7*

1.2 1.0 1.8*

1.9* 1.7 1.9*

1.8 1.5 2.2*2.5 2.2 2.9*

1.4 1.2 1.8*

1.3 1.1 1.9* 1.1 0.9 1.7*

6

4

2

0

-2

-3

Max.

AQ F AL

3.7* 3.5 3.7*

1.9* 1.9* 1.9*

1.7* 1.0 1.7*

6

AQ F AL

1.8* 1.1 1.8*

1.8* 1.3 1.8*

1.9* 1.2 1.9*

3

AQ F AL

4.6 3.2 4.6*

3.4* 3.2 3.4*

2.6* 2.6* 2.6*

3.7* 3.7* 3.7*
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1.9* 1.9* 1.9*
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M1100C2 : V 3,7, L2,2, A1 - ISO 10567 - poids de la pelle 250 kg

Rayon d'action, m

Hauteur de levage, m

M1100C2 : V 3,7, L2,2, A3 - ISO 10567 - poids de la pelle 250 kg

Rayon d'action, m

Hauteur de levage, m

M1100C2 Compact: V 3,7, L2,2, A1 - ISO 10567 - poids de la pelle 250 kg

M1100C2 Compact: V 3,7, L2,2, A3 - ISO 10567 - poids de la pelle 250 kg

AQ = stabilité en appui (rotation 360°) - F = sans appui (rotation 360°) - AL = stabilité lors d’opérations en déport (rotation +/-30°)  -  * = limité à cause de l’hydraulique

Rayon d'action, m

Hauteur de levage, m

Rayon d'action, m

Hauteur de levage, m

D I M E N S I O N S :

Poids de la machine avec lame de nivellem.* 11,5 t 11,0 t

Poids de la machine avec lame de  
nivellementet stabilisateurs * 12,2 t 11,7 t

A Largeur au-dessus des pneus 2440 mm  2440 mm

B Ecartement  1920 mm  1920 mm

C Empattement  2400 mm  2400 mm

D Hauteur de la cabine 3020 mm 3020 mm

E Hauteur, position transport 3770 mm 3990 mm

F Longueur, transport sur route 5930 mm 5465 mm

G Porté-a-faux, avant 3290 mm 2920 mm

H Rayon de rotation, arrière 1500 mm 1500 mm

J Garde au sol, lame de nivellement 445 mm 445 mm

K Porté-a-faux, lame de nivellement 1133 mm 1133 mm

L Porté-a-faux, stabilisateurs 1005 mm 1005 mm

P E L L E :

Capacité de levage, max. sans outils 5000 kg 5000 kg

Par portée, max., A3/L1.8 * 1800 kg 2000 kg

Grandeur de godet max.   0,40 m3  0,50 m3

Hauteur d’attaque max. 8300 mm 8350 mm

Portée, max.   8700 mm  7825 mm

Profondeur d’excavation, max. 4800 mm  4625 mm

Angle de pivotement du godet 177 o 177 o

 

F O R C E   D E   R U P T U R E :

Vérin d’excavation avec grandeur de godet max. 58,0 kN 62,0 kN

Vérin de godet avec grandeur de godet max. 68,0 kN 72,0 kN

Stabilisateurs – largeur supportation 3320 mm 3320 mm

* comprenant une pelle de 250 kg et 8 pneus 10.00-20 EM 

Train roulant très stable et extrêmement sûr 
Le châssis solide soudé par robot, au profil de caisson, assure une stabilité de torsion maxi-
male. Sa structure modulaire permet de configurer l’engin selon ses souhaits, en plaçant
 la lame niveleuse et les stabilisateurs à l’avant et/ou à l’arrière, selon les  
 besoins. Les stabilisateurs larges, ajustables individuellement, représentent un 
 avantage indéniable lors de la manipulation d’objets lourds, et garantissent 
 un nivellement parfait de l’engin, même sur des sols très irréguliers. Cet atout 
 renforce la sécurité, les performances et le confort. 
 La garde au sol importante, les grandes roues et les freins à disques entière
 ment scellés assurent une bonne conduite et une puissance au frein maximale 
 en toutes circonstances. La lame niveleuse guidée en parallèle assure une par
 faite stabilité lors des travaux d’excavation et des opérations de levage. Elle est 
 idéale pour le nettoyage du chantier à la fin des travaux.  
 Lors du transport, la transmission Power Shift à 2 rapports permet une vitesse 
 élevée ou une force de traction maximale en toutes circonstances. En charge, le 
 changement de vitesses se fait facilement, même entre une vitesse rampante 
 et une vitesse de transport. Dans ces conditions, le pilotage devient un jeu 
 d’enfant. Et ce, même dans les situations les plus difficiles !   
 La puissance du moteur est telle qu’il ne faiblit jamais. 
 Deux grandes caisses à outils verrouillables ont été placées entre les roues.

Le modèle M1100C Série 2 Compact est doté 
d’une partie supérieure très compacte, la flèche 
étant montée directement sur celle-ci, à côté de 
la cabine. Cette configuration apporte une stabi-
lité nettement améliorée et donc des performan-
ces supérieures. Une autre différence importante 
par rapport aux autres engins du marché est 
l’hydraulique particulièrement adaptée, comme 
en témoignent la grande puissance d’excava-
tion et la haute stabilité. La M1100C Série 2 
Compact est une des seules du marché à être 
proposée sans support de rotation – c’est l’ex-
cavatrice compacte idéale pour des opérations 
de levage et d’excavation importantes.

Fiabilité et performance 
La vie sur un chantier est souvent difficile et éprouvante pour le matériel. Les 
excavatrices M1100C Série 2 sont conçues à cet effet : plus grandes et plus puis-
santes que les mini-excavatrices, leur haute qualité équivaut à celle d’excavatrices 
beaucoup plus imposantes. La gamme M1100 de Hydrema s’avère fiable et très 
performante, tout en étant compacte et souple.
 Une puissance de levage de 5 tonnes est l’un des atouts de cette gamme. Que 
votre choix se porte que la M1100C Série 2 ou sur la M1100C Série 2 Compact, 
votre engin sera compact, conçu pour être efficace et puissant.

Une cabine complètement repensée, pour un confort optimal
Compacte à l’extérieur, mais spacieuse à l’intérieur, cette cabine moderne 
entièrement vitrée possède une suspension qui amortit les vibrations.  
 Le système de climatisation et la glacière placée sous le siège sont des 
équipements standard. Les tout nouveaux joysticks faciles à manipuler, aux 
fonctions accrues, permettent au conducteur de gérer l’engin facilement 
et avec précision, y compris la lame niveleuse, les stabilisateurs et d’autres 
fonctions hydrauliques supplémentaires. Les joysticks sont intégrés aux ac-
coudoirs à revêtement soft touch directement montés sur le siège qui suit les 
mouvements du conducteur. Le tableau de bord informatisé et les comman-
des claires contribuent au confort et à la fluidité du travail. L’ordinateur alerte 
le conducteur en cas de défaut du moteur par exemple, et lui indique si le 
défaut peut être corrigé par lui ou s’l faut faire appel à du personnel d’entre-
tien. L’ordinateur bascule aussi automatiquement entre le mode conduite et le 
mode excavation. Le siège du conducteur et les accoudoirs peuvent s’adap-
ter individuellement afin de trouver la position de travail la plus ergonomique 
– un confort optimal est un must ! 

Un système hydraulique moderne à détection 
de charge, adapté à vos besoins, permet une 
commande indépendante de toutes les fonc-
tions et des manœuvres précises et simples. Le 
moteur très performant et le système à détection 
de charge contribuent tous deux à faciliter les 
tâches lourdes. La grande quantité d’huile du sy-
stème hydraulique ainsi que les grandes forces 
de rupture de l’excavatrice assurent des cycles 

rapides, une haute précision et des performan-
ces élevées. La direction en mode hydraulique 
permet, simplement, en appuyant sur un 
bouton, de modifier la vitesse des mouvements 
entre vitesse élevée et vitesse réduite (option). 
Un système sophistiqué de réglage de la puis-
sance garantit que la pompe hydraulique fournit 
toujours la pression et le débit maximum.

Hydraulique à détection de charge pour un travail précis et très performant 
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Votre concessionnaire:

F F

Système hydraulique: 
Système de détection de charge Load Sensing avec quantité d’huile 
variable, priorité d’orientation, réglage de la puissance et limitation 
de la pression. Circuits séparés pour le système de freins et pour le 
système servo. 
Hydraulique d’exploitation: Quantité d’huile, max.: 165 l/min.  
Pression max.: 310/330 bars (M1100compact). 
Fonction hydraulique supplémentai-re ZV1: 
Quantité d’huile, max.: 90 l/min. Pression max.: 160 bars (réglable). 
Fonction hydraulique supplémentaire ZV2: 
Quantité d’huile, max.: 40 l/min. Pression max.: 130 bars (réglable).

Chassis:
Transmission: Propulsion hydrostatique, moteur variable avec soupa-
pe frein de circulation. Transmission powershift à 2 paliers. Traction 
permanente sur les 4 roues et blocage différentiel sur l’essieu arrière.
    Standard Option 
Vitesse de transport 2 0-20 0-30 km/h
Vitesse rampante 2  0-11 0-16 km/h
Vitesse terrain 1  0-6 0-6 km/h
Vitesse rampante 1  0-2 0-2 km/h

Essieux: Essieux avec vitesses à réduction planétaire sur tous les 
moyeux des roues. Essieu avant à suspension pendulaire avec ver-
rouillage lors d’oscillations des essieux. Angle pendulaire...........± 8o

Système de pivotement :
Couronne pivotante dentée à l’intérieur et lubrification de longue 
durée. Nombre de tours, partie supérieure de l’engin: 8,5 t/min. 
Couple de pivotement, partie supérieure de l’engin: 32 kNm.

Commandes: 
Commandes entièrement hydrauliques avec commande de secours

Freins: 
Système de freins hydrauliques à 2 circuits. Freins à disques multiples 
à bain d’huile ne nécessitant aucun entretien, pouvant être verrouillés 
lors de travaux d’excavation. Frein de parcage avec effet sur les qua-
tre roues, par l’intermédiaire de la boîte à vitesses. 

Système électrique: 
Tension: 24 V. Capacité de la batterie: 2 x 88 heures Ampère. 
Génératrice: 55 Amp. 1320 W. Moteur de démarrage: 4 kW (5,4 CV). 
Projecteurs de travail: 6 x 70 W.

Tableau de bord:
Console à commande électronique avec clavier à feuille. Tableau de 
bord informatisé avec les fonctions suivantes: contrôle automatique 
des principales fonctions de la machine, avec alarme – stockage des 
informations machine pour les services et les locations – commande 
de l’équipement d’excavation.

Moteur:
Moteur Perkins 1104D-44TA, étape 3a. Moteur turbo-diesel 4,4 l.  
avec intercooler air-air, 16 soupapes et injection commonrail. 96 kW 
131 CV à 2200 tours/min.  
Couple moteur max.: 516 Nm à 1400 tours/min. 
Technologie de motorisation la plus récente, conforme à la norme 
CEE, étape 3a, relative aux émissions de gaz d’échappement. 

Cabine :
Cabine spacieuse avec pare-brise avant ouvrant. Vitre latérale coulis-
sante sur la porte, ouverture vitrée dans le toit, arbre de direction 
réglable, siège confortable anti-vibrations à réglages multiples. 
Accoudoirs à réglages multiples.  Unité de climatisation automatique 
avec glacière sous le siège. Radio avec MP3. Isolation acoustique de 
la cabine et du compartiment moteur très efficace.

Pelle:
Flèche V 3.7 réglable (2 sections)

Niveau acoustique:
Valeurs acoustiques UE: 2000/14/EC 
LwA: (extérieur) 97 dB (A) - LpA: (cabine) 73 dB (A)

S P É C I F I C A T I O N S   T E C H N I Q U E S :

 E N  O P T I O N  :

 Bras excavation en longueur: L1.8, L2.2, L2.6

 Pneus: 4 x 16.00-20 

 Pneus ballon: 4 x 600/40-22.5 
 Pneus jumelés: 8 x 10-20 EM

 Châssis porteur:  
 A1, lame de nivellement avant ou arrière  
 A2, béguilles avant ou arrière 
 A3, béquilles arrière, lame de nivellement avant 
 A3 béquilles avant, lame de nivellement arrière 
 2xA1, Lame de nivellement arrière et avant 

 Soupapes de retenue de charge

 Atache rapide hydraulique 

 Circuit hydraulique pour attache rapide

 Course retour pour marteau hydraulique

 Circuit hydraulique séparé (faible rendement)

 Point de lubrification central

 Système de lubrification centrale  
 automatique

 Siège confortable à suspension pneumatique 

 Grille frontale

 Grille FOPS

 Rétroviseur, droite avec dégivreur et  
 réglage électriques

 Huile bio

 Pompe électrique pour le plein de carburant

 Chauffage moteur 
 Transmission 30 km/h 
 Support pour benne preneuse pendant transport

É Q U I P E M E N T  S T A N D A R D :

 6 lampes de travail (4 avants, 2 arrières)
 Tableau de bord informatisé
 Contrôle automatique de la climatisation avec   
  compartiment réfrigéré
 Siège chauffant
 Siège confortable avec appuie-tête
 Accoudoirs à réglages multiples
 Manche à balai ergonomique multifonction
 Volant réglable
 Radio avec lecteur CD et MP3
 Prises 12V et 24V dans la cabine
 Grand pare-soleil, avant et arrière
 Powershift à 2 paliers avec vitesse rampante
 Blocage différentiel et verrouillage pendulaire  
  sur l’essieu avant 
 Frein d’excavation
 Frein d’exploitation et de parcage ne  
      nécessitant aucun entretien
 Accélération moteur automatique au manche  à balai
 Régulateur de vitesse (cruise control)
 Présélection électronique à 4 paliers des tours moteur
 Hydraulique en option 200 l/min
 Balise d'avertissement
 Clapet de protection contre l’éclatement du  
  tuyau sur le vérin de levage
 Alarme de surcharge

A/S HYDREMA EXPORT
Gl. Kirkevej 16
DK-9530 Støvring 
Phone +45 98 37 13 33 
Fax +45 98 37 19 96

e-mail: hydrema@hydrema.com

Un engin professionnel de 11 tonnes. 
La gamme M1100 de Hydrema ne présente pas une 
mini-excavatrice qui aurait grandi trop vite, mais une 
excavatrice particulièrement robuste, conçue comme 
les engins beaucoup plus grands. Lors de la conception 
de ce véhicule, la priorité a été de trouver le mariage 
idéal entre maniabilité, capacité et longévité. 
La M1100C Série 2 possède un moteur très performant 
et un circuit hydraulique à détection de charge moderne 
qui assure précision et rapidité des opérations. 
Un tableau de bord informatisé, une cabine confortable 
et bien équipée, avec climatisation et glacière, sont tous 
des équipements standard.
Le train roulant modulaire permet d’adapter l’engin à vos 
besoins, selon que vous souhaitez uniquement une lame 
niveleuse ou également des stabilisateurs.
La haute qualité des engins Hydrema est ici conjuguée 
à une technologie poussée et à un design moderne pour 
satisfaire les utilisateurs les plus efficaces et exigeants.
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