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Mit der Unimog-Baureihe

U300-U500 und aktuell

mit dem Unimog U20

wurde eine neue Qualitat

der internationalen Zu-

sammenarbeit zwischen
MULAG und DaimlerChrysler
begriindet:

Aufbauend auf der Gerdte-Systempart-
nerschaft, die fiir eine gemeinsame Ent-
wicklung perfekt abgestimmter Gerate
Antriebskonzepte und Schnittstellen in
hochster Qualitat steht, hat sich zwi-
schen MULAG und DaimlerChrysler ei-
ne internationale strategische Partner-
schaft gebildet. Dieser kommt zugute,
dass MULAG international mit starken
Vertriebspartnern bestens aufgestellt
ist und daher weltweit hochwertige
Anbaugerate fiir den UNIMOG im kom-
munalen Ganzjahreseinsatz anbieten
kann - in bekannter MULAG-Qualitat.

MULAG Frontausleger-Mahgerat MFK 500

G roBe Reichweite Straenunterhaltung einfach und flexibel
- Hohe Arbeitsgeschwi ndlngIt Unsere Frontausleger-Mahgerate werden an die Schnell-

wechselvorrichtung des Unimog angebaut und sind ideal

m |dea| fur den Ein-N\ann-Betrieb fir den Ein-Mann-Betrieb geeignet. Die auftretende
. c o % s o seitliche Fahrzeugverwindung wird liber eine Vorderachs-
FlEXI ble Ein Satzmogl ICh kelten blockierung (Torsionsrahmen) aufgenommen - so ist der er-

folgreiche Einsatz auch in schwierigem Gelande gewahrleistet.

Der Arbeitsbereich des MFK 500 umfasst eine Reichweite
von 6,0m (mit Teleskop 7,0m). Das Gerat kann sowohl fiir
den Rechts- als auch fiir den Linksbetrieb eingesetzt wer-
den. Der Antrieb erfolgt wahlweise liber die fahrzeugseitige
Leistungshydraulik oder tiber die Frontzapfwelle. Der grole
Querverstellungsweg des MFK 500 ist ideal fur Arbeiten
sehr nahe am Tragerfahrzeug oder in engen Einsatzsitua-
tionen im Bereich von Hindernissen geeignet.

Fiir den MFK 500 steht eine
Vielzahl von Arbeitsgeraten
zur Verfligung.




Von 2000 U/min
aufo U/minin
4 Sekunden!

Sicherheits-Stopp
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Alle unsere Arbeitsgerate lassen sich durch ein Bremsventil in-
nerhalb von ca. 4 Sekunden zum Stillstand bringen. Bei Geraten
mit Mahtronic stoppt die Messerwelle beim Abheben vom
Boden und startet diese beim Aufsetzen wieder automatisch.
Das bringt zusatzliche Sicherheit beim Arbeitseinsatz.

Hohe Flexibilitat im Einsatz durch Teleskopausleger (optional)

MULAG-Ballastgewicht

Zur Ballastierung des Tragerfahr-
zeuges bieten wir ein modular
aufgebautes Ballastgewicht an.

Durch Erganzung von 350 kg
Grundplatten sind die Gewichts-
gruppen 350 kg, 700 kg, 1050 kg
und 1400 kg kombinierbar. An-
gebaut an die D 50-Beschlage ist
das Ballastgewicht in der Fahr-
zeuglangsachse verstellbar.

CAN-Bus-Steuerung und
Multifunktionsbedienteil

Uber den CAN-Bus kommu-
nizieren die einzelnen Kom-
ponenten (Bedienteil, Controller und Steuerblock) des Systems
miteinander. Das integrierte Diagnosesystem hilft bei der
schnellen Fehlersuche und reduziert so teure Ausfallzeiten.

Die Passform des Einhandbedienteils ist ergonomisch optimal
auf die Handform des Menschen abgestimmt. Es sind bis zu
vier Proportionalfunktionen auf einer Ebene steuerbar.

Das MULAG-Arbeitsgeratekonzept zeigt Wirkung

Alle MULAG-Ausleger sind mit einer Vielzahl von Arbeitsgeraten
das ganze Jahr liber einsetzbar. Fiir jede Aufgabe der StraRBen-
unterhaltung, vom Mahbetrieb iber die Gehélzpflege bis hin
zur Wasserwirtschaft gibt es optimal zugeschnittene Arbeits-
gerate in unserem umfangreichen Produktprogramm.

Beim Einsatz unserer Arbeitsgerate zeigt sich in allen Punkten
die MULAG-Qualitat - hier stimmt jedes Detail.

Wir haben den Dreh raus

Hydraulische Drehvorrichtung fiir Arbeitsgerate

Mit der hydraulischen Drehvorrichtung, die optional fiir das
Frontausleger-Mahgerat MFK 500 erhaltlich ist, kann mit einem
Schwenkbereich von 230 Grad das Arbeitsgerat vom Bedienteil
aus gedreht werden. So kann man ideal auf Hindernisse im
Maheinsatz reagieren oder auch in der Geholzpflege die
Arbeitsgerate in die ideale Arbeitsposition neigen.

Dadurch ist fiir den Wechsel vom Rechts- in den Linksbetrieb
kein Umbau an der Arbeitsgerateaufnahme mehr erforderlich:
Der Bediener dreht das Arbeitsgerat bequem mit dem Bedienteil
in die neue Arbeitsrichtung - so einfach und effizient kann
StraBenunterhaltung sein.

Gerade aufgrund der speziellen Auslegergeometrie und der
frontseitigen Transportposition ist mit dem Auslegergerat auch
ein "Dual-Use"-Einsatz denkbar, wobei sich fiir die saisonalen
Ubergangszeiten heckseitig am Tragerfahrzeug noch Platz fiir
einen Salzstreugerat oder ahnliches findet. So kann man noch
flexibler auf die vorherrschenden Witterungsbedingungen
reagieren, etwa morgens im Streueinsatz und mittags bei der
Geholzpflege.

Hydraulische Drehvorrichtung fiir Arbeitsgerate
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/Frontausleger-Méhgerét MFK 500

Technische Daten

Reichweite 6,0 m ab Fahrzeugmitte
(7,0 m mit optionalem Teleskop)

Einsatz Rechts- und Linksbetrieb moglich
Querverschiebung  hydraulisch um 1800 mm
Schwenkbereich 240 Grad

Teleskopausleger  hydraulisch verstellbar um 1000 mm

Anbau - Frontanbauplatte GroRe 3/5
‘ - Unimog U300-U500 und SBU

Antrieb - fahrzeugseitige Leistungshydraulik
‘ - Frontzapfwelle

Sicherheits-Stopp  Elektrische Ein-/Ausschaltung mit
Sicherheits-Stopp innerhalb von 4 sec.

Steuerung - Elektro-hydraulisch S/W mit
zweistufiger AES

- CAN-BUS / proportional mit
stufenloser AER (Option)

- CAN-BUS / proportional mit Auslegerent-

lastungssteuerung Typ Mahtronic (Option)
- Unimog ISOBUS féhig (Option)

Arbeitsgerate durch Schnellwechselvorrichtung universell
einsetzbar mit Waschgeraten, Schlegel-
mahkopf, Freischneidegeraten, Wildkraut-
biirsten etc.
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GroRe Reichweite von 6,0 m (7,0 m mit Teleskopausleger) Reichweitendiagramm MFK 500
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