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SCHEDA TECNICA
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FT104IT_A_0315_MHT790

MHT 790
Sollevamento

mm 
Altezza massima di sollevamento
Sbraccio massimo 3.72 m
Pneumatici 
Freni

Freni di servizio

Freno di stazionamento Freno di stazionamento 

Motore (Interim Tier IV)
Tipo
Cilindrata 4 cilindri - 4500 cm3

Coppia massima
Iniezione diretta
Raffreddamento 10905 daN
Forza di trazione a carico 48%
Trasmissione idrostatica
Inversore di marcia elettro-idraulico
Numero rapporti (avanti/indietro) 2/2
Velocità di trasferimento massima 
(la velocità può variare in funzione della 
normativa del paese)

30 km/h

Assali DANA

Tipi di sterzata

4 ruote motrici e sterzanti con 
trazione permanente 
e 3 tipi di sterzata

Comandi JSM® Joystick multi-funzione
Impianto idraulico

180 l/min - 270 bar
Serbatoi
Olio idraulico 151 l
Carburante 150 l
Peso a vuoto (con forche)

Dimensioni
5.27 m

Luce da terra 0.41 m
2.47 m

Altezza 2.48 m
Forche standard 

(esterno ruote) 4.88 m
Rumorosità e vibrazioni

(LpA) 79.7 dB
Rumorosità ambiente (LwA) 103 dB
Vibrazione sul complesso mani/
braccia <2.5 m/s2

Sicurezza

Cabina Rops/Fops - Livelli II
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Impiego IndustrialeImpiego Fuoristrada 
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Macchina su pneumatici
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mm MHT790
A 1200
B 2870
C 1128
C1 997
D 5273
D1 5142
E
F 2020
G1 409
I 1275
J 884
L
O 200
P2 38°
P3
R 4801
S
T 3481
U1 2478
U2
V 5592
V1 2110
V2 4884
W 2473
Y 12°
Z 125°




