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Technische Daten Abmessungen

Lgistung SRR 29,2 kW/2200 rpm Breite Oberwagen ...........cococeveveeerenns 1696mm

EinSatzgewicht ... 3,8to Kettenlange. .......cooveveeeeeeeeeeeeee e 2100mm

LOﬁe'lnha't .................................. s 0,12 m? Max. Léinge bei Transport ............................ 4815mm

Hydraulikdruck ... Open Center Variable System, 21MPa Héhe bis OK Kabine 2570mm

Max. Leistung Verstellpumpe .................. 2x 44 L/min LT

Max. Leistung Konstantpumpe ...................... 19 L/min Breite UNterwagen .........c.oowwrsvecssens 1800mm

Steigfahigkeit ... 60 %

BodendrucK ..........coceeiiiiiiini e 31 Kpa Arbeitsbereich (Standardausfiih

Fahrgeschwindigkeit ... 2,8/4,8 km/h (Standardausfuhrung)

bt (R e e 28,32 KN MaX. GFabHETE w......orrsceereeeeereeeerees e 3165mm

Max. Schwenkgeschwindigkeit ....................... 13 rpm Max. Grabhéhe 5160 mm

Tankinhalt (DieSel) .......ccceeevvveeeeeeceeiieeeiee, 52 liter Max. Reichweité """"""""""""""""""""""" 5515 mm
Max. Ladehdhe .........ccccoviiiiiiiiiiiiiiieeee 3585 mm
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Fahrwerk NR3.5K

o Zweistufiges /(zwei Fahrgeschwindigkeiten), kraftvolles Raupenfahrwerk.
o AuBerst verwindungsfreie Schweillkastenkonstruktion aus hochwerti-
gem, schwedischem Maschinenbaustahl.
o Die Fahrwerksmotoren befinden sich geschitzt im Inneren der Unter-
wagenkonstruktion und sind so vollkommen vor duReren Beschéadi-
o ein kraftvoller 4-Zylinder Kubota Engine,Leistung max. 29.2 kW gungen abgekapselt.

Beschreibung Minibagger NR3.5K

Einsatzgewicht: 3,4 - 3,8 to.

mit enormen Leistungsreserven garantiert gleichbleibenden Power - Durch hochwertigste, feingliederig geteilte BRIDGESTONE-Gummiketten
wird ein Uberdurchschnittlicher Fahrkomfort erreicht, welcher selbst auf
hartem Betonuntergrund mit hoher Geschwindigkeit zu kaum spirba-
ren Erschitterungen fihrt.

1 Lebensdauergeschmierte Laufrollen und Leitrader sind selbstverstéand-
lich, und garantieren eine lange Standzeit.

o Stabiles Abstltz- und Planierschild.

unter allen Einsatzschwierigkeiten.

o Ein groRziigig dimmensioniertes Kihlsy-
stem sorgt fur optimale Kiihlung des Motors
(ausgelegt fur Tropeneinsatz).

' langjahrige Erfahrung ermdéglichen einen
umweltfreundlichen, schadstoffarmen und
damit sparsamen Betrieb des Motors. Eine
mégliche Motor-Uberlastung wie bei diver-
sen anderen Baggerherstellern ist véllig aus-
geschlossen!

Hydraulik

o Eine "made in Japan" Duomatic-Hochleistungsverstellkolbenhydraulik- Kabine NR3.5K
pumpe mit einer gigantischen Férdermenge von tber 107 Itr/min bildet
das Herzstuick der Hydraulikanlage

o ungewohnt schnelle und kraftvolle Arbeitszyklen sind die Folge, wovon

jeder Fahrer begeistert sein durfte

Bedienung Uber zwei hydraulisch vorgesteuerte Kreuzschalt-Joysticks

(sehr feinfuihlig und leichtgangig).

serienmaRig verbaute Sicherheits-Sekundéarventiele verhindern Gewalt-

schéden an der Hydraulikanlage

ein groRzlgiger Hydraulikélkihler aus Aluminium garantiert "khles"

Druckdl in der Hydraulikanlage. Folglich ist ein Dauereinsatz bei tropi-

schen Temperaturen, mit Hydrohammer oder Holzerntegerat und dgl.

problemlos méglich! Kiihles Ol: = langlebige Dichtungen und Hydrau-
likkomponenten

Wegen der groRen Pumpenleistung ist es uns mdéglich, groRvolumige

Zylinder zu verbauen. Dadurch werden hohe Los- und Ausbrechkréafte

mit zugleich langen Auslegervarianten méglich, ohne auf die schon er-

wahnte Schnelligkeit zu verzichten

Greifer- Hammerhydraulik serienm&Rig bis zu Loffelstiel verbaut.

serienmaRige Endlagendédmpfung im Hubzylinder.

"Gefahrdete" Hydraulik-

schlduche sind durch eine

hochfeste bewegliche Kunst-
stoffspiralhille geschitzt.

o Colorverglaste, beheizte Komfortkabine mit Rundumsicht und weit 6ff-
nenden Tiren und Fenstern.

o Eine serienmafig eingebaute Klimaanlage sorgt fur eine angenehme Ar-
beitstemperatur

o Radio mit PLL-Tuner ist Standard.

o Servounterstiitzte Zweihebel-Kreuz-Bedienung vom vielseitig einstell-
barem Komfortsitz aus, mit Kopfstiitze und Armlehnen, garantieren dem
Fahrer einen ermiidungsfreien, mit viel Platz ausgestatteten Fahrerstand.
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Fazit NR3.5K

o Eine der hochwertigsten Maschinen dieser Art mit uniibertroffenem
Ausleger NR3.5K Preis- Leistungsverhéltnis.
o Modernste westliche Baggertechnik vereint mit glinstigen Herstellungs-
kosten in Asien ergeben eine Baumaschine, die sich allzeit mit jeder
Konkurrenz messen kann und in nichts nachstehen zu braucht.

o sémtliche Gelenkpunkte sind mit MessingverschleilRbuchsen versehen,
und weitgehenst gegen Verschmutzung abgedichtet

o die stark beanspruchte Verbindung zwischen Stiel und Ausleger ist mit
einem Schraubbolzen versehen. Einem dort normalerweise Ublichem
"Ausschlagen” wird somit entgegengewirkt!

o verschiedene Stielldangen méglich

o Der Ausleger besteht aus einer Hohlkastenschweifkonstruktion, herge-
stellt aus hochwertigstem schwedischen Maschinenbaustahl, weitge-
henst spannungsfrei verarbeitet.




