
PELLES
HYDRAULI(IUES
SUR CHENILLES

Type pelleteuse

Capacité de godet
à ras

à refus

à ref us SAE

Puissance au volant

Moteur: Modèle

Cy lindrée

Poids en ordre de marche (approx.)

Système hydraulique

Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)

Largeur des patins de chenille

Largeur des chaînes au sol

Pression au sol

Echartement des chaÎnes

Force de cavage du godet

Force de cavage du bras

Effort de traction max.

Dimensions hors tout (en transport)
hauteur

I ongueu r

largeu r

Rayon de braquage arrière min.

Vitesse de déplacement max.

PCOS-5

O 02-O 03 m3
(O 026 - 0 04 cu yd)

O 04-O OO m3
(0 05-0 0B cu yd)

O 025-O 04 m3
(0 033 - 0 06 cu yd)

12 B HP (9 5 kW)t2000 RPM

KOMATSU 3D72_23

O 87 9 ltr (58 cu rn)

1 1 00 kg (2,430 lb)

2 pompes à engrenage

-)J

230 mm (9 1'')

1 005 mm ( 3'4" )

o 21 kg/cmt (3 O PSll2} 6 kPa)

77O mm (2'6")

1 000 kg (2,2O0 lb/9 B kN )

1000 kg Q,2OO lb/9 B kN)

'l 
1 35 mm (3'9" )

3455 mm (11'4"1

1 000 mm (3'3")

1 090 mm (3'J")

2 O km/h (1 2 MPH)

PC10-5

O 025-O 06 m3
(0 03-0 0B cu yd)

O 05-O 12m3
(0 07 -O 16 cu yd)

O 03-O OB5 m3
(0 04-0 11 cu yd)

187HP(14kW)t2600RPM

KOMATSU 3D15_2C

0 994 ltr (61 cu rn)

21OO kg (4,630 lb)

3 pompes à engrenage

3

25O mm (9 B")

1325 mm ( 4'4" )

o 29 kg/c m' (4 1 PS ll2ï 4 kPa )

1 080 mm ( 3'7" )

17OO kg (3,750 lb/16 7 kN)

1600 kg (3,528 lb/15 7 kN)

1 305 mm (4'3" )

42OO mm ('l 3'9")
1 400 mm ( 4'7'')

1 2BO mm ( 4'2'')

2 0 km/h (i 2 MPH)

PC20-5

O O25-0 07 m3
(0 03 -0 09 cu yd)

O O5-O'l 3 m3
(0 07 -O 17 cu yd)

O 03-O 'l O m3
(004-0 l3cuyd)
24 7 HP (18 4 kW) t2400 RPM

KO MATS U 3 DB4-1 F

1 413 ltr (86 cu in)

2750 kg (6,060 lb)

3 pompes à engrenage

4

300 mm (1 1 B")

1575 mm ( 5'2" \

O 26 kg/cm' (3 7 PSll25 5 kPa)

1220 mm (4')

2050 kg 14,520 lbl2o 1 kN)

1 960 kg (4 ,320 lb/1 9 2 kN )

1325 mm ( 4'4" )

4485 mm (14'9" 
)

1520 (5',)

1 400 mm ( 4'7''l
2 4kmlh (1 5 MPH)
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PELLES
HYDRAULI(IUES
SUR CHENILLES

Type pelleteuse

Capacité de godet
à ras

à refus

à ref us SAE

Pu isance au volant

Moteu r: Modède

Cy I ind rée

Poids en ordre de marche (approx.)

Système hydrau lique

Nombre de galets inférieu rs

Largeur des Patins de chenille

Largeur des chaÎnes au sol

Pression au sol

Echartement des chaÎnes

Force de cavage du godet

Force de cavage du bras

Effort de traction max.

Dimensions hors tour
hauteu r

longueu r

largeu r

Rayon de braquage arrière min.

Vitesse de déPlacement max'

PC30-5

O 045-O 09 m3
(0 06-0 12 cu yd)

O 09-O 'l B m3
(0 12-O 24 cu yd)

O 06-O 12m3
(0 0B-0 17 cu yd)

29 6 t1? 22 1 kw)t2100 RPM

KOMATSU 3DB4_1G

1 413 ltr (86 cu in)

31 50 kg (6,950 lb)

3 pompes à engrenage

4

300 mm (1 1 '8" 
)

1575 mm ( 5'2" )

o 30 kg/cm' (4 3 PSll29 4 kPa)

122O mm (4')

23OO kg (5 ,O7O lbl22 6 kN )

2410 kg (5,310|bl23 6 kN)

1325 mm ( 4'4" )

4900 mm (16'1")

152O mm ( 5')

1470 mm (4'10")

3 6 km/h (2 2 M?T1)

PC40-5

O 04-O 13 m3
(0 05-0 1f cu yd)

OOB-026m3
(0 11-0 31 cu yd)

O 06-0 19 m3
(0 0B -O 22 cu yd)

38 HP (28 7 KW)12600 RPM

KOMATSU 3D95S

2 C3 ltr (123 cu rn)

3910 kg (8,620 lb)

3 pompes à engrenage

4

400 rnm ( 15 J' ')

1 905 mm (6'3")

O 24 kg/cm' (3 4 PSll23 5 kPa)

1 44O mm ( 4'9" )

31 50 kg (6,940 lb/30 9

2000 kg (4 ,410 Ib/ 1 9 6

2600 kg (5,730 lbl25 5

1 375 mm ( 4'6" )

5340 mm ( 1J'6" )

1 840 mm (6')

1 485 mm ( 4'10" )

3 6 km/h (2 2 MPH)

PC60-5

O O1 -O 27 m3
(0 09-0 35 cu yd)

O OB-O 32m3
(0 10-O 42 cu yd)

O 09-O 36 m3
(0 11-O 4l cu yd)

54 tlP t40 kW)t2100 RPM

KOMATSU 4D951

3 26 lIr (199 cu in)

6300 kg (13,890 lb)

Système de 2 pompes

5

450 mm (17 7")

2O5O m (6'9")

o 31 kg/cm' (4 4 PSI/30 4 kPa )

17OO mm (5'7"\

4500 kg (9 ,920 lbl44 1 kN )

3060 kg (6,750 lb/30 kN)

4600 kg (10,140 lbl45 1 kN)

25BO mm (B'6")

6000 mm ( 1 9'8" )

2290 mm ( 7'6" )

1150 mm (5'9")

3 B km/h (2 4 M?Nl

KN

KN

KN
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007-027m3
(0 09-0 35 cu yd)

O OB -O 32 m3
(0 10-O 42 cu yd)

O 09-0 36 m3
(0 11 -O 47 cu yd)

54 HP (40 kW) 12100 RPM

KOMATSU 4D951

3 26 ltr (1 99 cu in)

6800 kg (14,990 lb)

Système de 2 pompes

6

61 0 mm (24 0'')

2320 mm (7'J"\

o 22 kg/cm2 (3 1 PSI/21 6 kPa)

1700 mm (5'J"\

4500 kg (9 ,920 lb/44 kN)

3060 kg (6,750 lb/30 kN)

5700 kg (1 2,570 lb/55 I kN )

2630 mm (B'8" )

6000 mm (1 9'8" )

237O mm (7'9"\

1750 mm (5'9")

3 O km/h (1 I MPH)

O07-023m3
(0 09-0 30 cu yd)

0OB-025m3
(0 10-0 33 cu yd)

009-028m3
(0 12-O 37 cu yd)

54 HP (40 kW)12100 RPM

KOMATSU 4D951

3 26 ltr (199 cu.tn)

7000 kg ( 1 5,430 lb)

Système de 2 pompes

5

450 mm ( 17 7' '\

2O5O mm (6'9")

o 35 kg/cm'(4.98 PSI/34 3

17OO mm (5'7"1

4500 kg (9,920 lb/44 kN)

3500 kg (7,720 lb/34 kN)

5100 kg (1 1 ,24O lb/50 kN)

25BO mm (8'6")

6430 mm (21'1'')

2290 mm (7'6"\

1 800 mm (5'1 1 ")

34kmlh(2 l MPH)

O 07-O 34 m3
(0 09 -O 44 cu yd)

0 0B-O 40 m3
(0 10-O 52 cu yd)

O Og - 0.46 m3
(0 12- 0 60 cu yd)

64 HP A7 8 kwl12400 RPM

KOMATSU 4D951

3.26 ltr (199 cu in)

8105 kg (17 ,870 lb)

Système de 2 pompes

5

480 mm (18 9")

2330 mm (7'8"\

o 36 kg/cm' (5 12PSl/35.4 kPa)

1850 mm (6'1"1

5500 kg (12,130 lb/53,9 kN)

44OO kg (9 ,7OO lbl43 1 kN)

5700 kg (12,5-70lbl55 9 kN)

2650 mm (B'8")

6370 mm ( 20'1O" )

2380 mm (7'1O"\

1800mm (5'11")

3Bkmlh,24MPH)

51 0 mm (20 1' 'l

2570 mm (8'5" )

o.38 kg/cm'(5.40 PSI/37 kPa)

1960 mm (6'5")

6500 kg (1 4,330 lb/63.7 kN )

4800 kg ( 1 0,580 lbl47 .1 kN )

71OO kg (15,650 lb/69 6 kN)

I

I

I

I

i

I

I

I

I

.l

I

-l

I

I

--1

{I
kPa )

2680 mm (B'1 0" )

7 22O mm ( 23'B'')

241 0 mm (B'1 ")

2250 mm (7'5''\

36kmlhQ2MPH)

---.1
I_----.1
I
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PELLES
HYDRAULI(IUES
SUR CHENILLES

Type pelleteuse

â\

Capacité de godet
à ras

à refus

à refus SAE

Puissance au volant

Moteu r: Modèle

Cylindrée

Poids en ordre de marche (approx.)

Système hydraulique

Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)

Largeu r des patins de chen ille

Largeur des chaînes au sol

Pression au sol

Echartement des cha înes

Force de cavage du godet

Force de cavage du bras

Effort de traction max.

Dimensions hors tout (en transport)
hauteu r

longueu r

largeu r

Rayon de braquage arrière min.

Vitesse de déplacement max.

PC 1001-3

O 12-O 43 m3
(0 '1 6-0 56 cu yd)

O 16-0 50 m3
lO 21 -0 65 cu yd)

O 1B-O 56 m3
(O 24 -O 13 cu yd)

79 HP (59 kWv2100RPM

KOMATSU 6D951

4 89 ltr (298 cu in)

12800 kg 28,220 lb)

Système de 2 pompes

6

760 mm (29 9")

2850 mm ( 9'4" )

o 2l kg/cm' (3 84 PSI/26 5 kPa)

1970 mm (6'6")

6500 kg ( 1 4,330 lb/63 7 kN )

4800 kg (10,580 lbl41 1 kN)

1 0400 kg 122,930 lbl102 0 kN )

2940 mm (9'8")

7 150 mm ( 23'6" )

2730 mm (B'.1 1")

2250 mm (J'5")

2 7 km/h (1 7 MPH)

PC100U-3

O 12-043m3
(0 16-0 56 cu yd)

O 'l 6-0 50 m3
(O 21 -0 65 cu yd)

O 1B-O 56 m3
\O 24-O 7 3 cu yd)

t9 tlP (59 kW)t2100 RPM

KOMATSU 6D951

4 89 ltr (298 cu in)

12200 kg (26,900 lb )

Système de 2 pompes

6

51 0 mm (20 1'')

2720 mm (B'11")

o 40 kg/cm'(5 69 PSI/39 2 kPa)

1960 mm (6'5")

6500 kg ( 1 4,330 lb/63 7 kN )

4800 kg ( 1 0,580 lbl41 1 kN )

2680 mm (B'1 0" )

8200 mm (26'11")

2470 mm (B''l ")

2250 mm (7'5")

34kmlhQ l MPH)

PC120-3

O 12-O 47 m3
(0 16-0 61 cu yd)

O 16-O 55 m3
(O 21 -0 72 cu yd)

O 1B-O 61 m3
(O 24-0 B0 cu yd)

84 HP (63kwv2200 RPM

KOMATSU 6D951

4 89 ltr (298 cu rn)

1 1 600 kg Q5,57 0 lb)

Système de 2 pompes

6

51 0 mm (20 1'')

2720 mm (B'1 1 " )

O 38 kg/cm'(5 40 PSI/37 kPa)

1 960 mm (6'5")

7000 kg (1 5,430 lb/68 5 kN )

51 00 kg (1 1 ,240 lbl49 9 kN )

77OO kg (16,980 lb175 5 kN)

2680 mm (B'1 0" )

7650 mm (25'1")

247 0 mm (B'1 " )

2250 mm (7'5'')

36kmlh,22MPH)
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O 46-0 54 m3
(0 60 -O 11 cu yd)

0 55-0 65 m3
(O 72-O 85 cu yd)

063-075m3
(0 B2-O 98 cu yd)

99 HP (74 kW)l2200RPM

KOMATSU S6D95L

4 89 ltr (298 cu. in )

14700 kg (32,41 0 lb)

Système de 2 pompes

6

51 0 mm (20" 
1

\- )Bàô " (er+")

o 46 kg/cm' ( 6 54 PSI/45 1 kPa)

'1 980 mm (6'6")

8500 kg (18,740 lb/83 kN)

6600 kg ( 1 4,550 lb/65 kN )

1 0500 kg (23,1 50 lbll02 7 kN )

2B2O mm (9'3")

8450 mm (27'9")

25OO mm (B'2" )

2445 mm (B')

39kmlh(24MPH)

O 50-O 54 m3
(0 65-O 71 cu yd)

O 60-0 65 m3

Q 7 9-0 85 cu yd)

069-O15m3
(0 90-0 98 cu yd)

99 HP (74kW112200 RPM

KPMATSU 56D95L

4 89 ltr ,298 cu in)

1 5300 kg (33,730 lb)

Système de 2 pompes

6

51 0 mm (20" 
1

3100 mm (10'2")

o 45 kg/cm'(6 4 PSll44 1k

1 980 mm (6'6")

8500 kg ( 1 8,7 40 lb/83 kN )

6600 kg (1 4,550 lb/65 kN)

1 1600 kg (25,57O |bl113.4

2820 mm

8450 mm

2500 mm

2445 mm

3 6 km/h

O 1B-0 65 m3

Q 24 -0 85 cu.yd)

BB 7 HP (66 2 KW) I22OO RPM

KOMATSU 6D951

4 89 ltr ,298 cu in)

1 4980 kg (32,020 lb)

Système de 2 pompes

7

910 mm (36")

3260 mm (1 0'8" )

o 23 kg/c m' (3 3 PSll22 6 kPa)

2820 mm (9'3")

7680 mm (25'2" \

2790 mm (9'2" )

2250 mm (7'5" 
1

2 2kmlh (1 4 MPH)

O 18-O 65 m3
(O 24-0 85 cu yd)

88 7 HP (66.2 kW) 12200 RPM

KOMATSU 6D951

4.89 ltr (298 cu in)

1 4 ,540 kg ( 32,050 lb )

Système de 2 pompes

3260 mm (10'8")

o 25 kg/cm' (3 6 PSll24 5 kPa)

1930 mm ( I

72oo kg (1 
I.-^^, .':

7

7680 mm (25'2" \

2490 mm (B'2" \

2250 mm (7'5"1

2 Zkmlh (1 4 MPH)

kN)

SIZO fg f 1t,auu tD/?o !_*ll
12500 kg Q7,600 |b1122.6 k
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PELLES
HYDRAULI(IUES
SUR CHENILLES

Type pelleteuse

a

Capacité de godet
à ras

à refus

à refus SAE

Puissance au volant

Moteu r: M odèle

Cy lindrée

Poids en ordre de marche (approx.)

Système hydraulique

Nombre de galets inférieurs (de chaque côtél

Largeur des patins de chenille

Largeur des chaines au sol

Pression au sol

Echartement des cha înes

Force de cavaç du godet

Force de cavage du bras

Effort de traction max.

Dimensions hors tout (en transport)
hauteu r

longueur

largeu r

Rayon de braquage arrière min.

Vitesse de déplacement max.

PC180LC-3

O 50-O 90 m3
(065-1 lBcuyd)

O 57 - 1 O m3
(O75-1 31 cu yd)

105 HP (7 B kW)t2200 RPM

KOMATSU 56D95L

489 ltr (298 cu yd)

16680 kg (36,770lb)

Système de 2 pompes

7

610 mm (24 O"\

3260 mm (.1 0'8")

0 39 kg/cm'(5 55 PSI/38 2 kPa)

21BO mm (7'2"\

8750 kg (1 9,290 lb/85 B kN )

9700 kg 121 ,380 lb/95 l kN)

13000 kg (28,670 lbl127 4 kN)

2850 mm (6'9")

8535 mm (28'O"l

2790 mm (9'2")

2445 mm (B')

3 0 km/h (1 9 MPH)

(PC 1 B0 LC-3 est montré)

PC 180LLC-3

0 50-O 90 m3
(065-1 lBcuyd)

O 57 - 1 O m3
(075-1 31 cu yd)

105 HP (7 B kW)t2200RPM

KOMATSU 56D95L

4 89 ltr (298 cu in)

17 4BO kg ( 38,540 lb)

Système de 2 pompes

I
610 mm (24 O"l

3640 mm (11'11")

O 36 kg/cm' (5 .l 2 PSt/35 3 kPa )

23BO mm (7'10"\

8750kg (19,290 lb/85 BkN)

7500 kg (16,530 lbl73 5 kN)

1470O kg (32,41 0 lb/1 44 2 kN)

2920 mm (9'7"1

B47O mm (27'9")

2990 mm (9'1 0")

2445 mm (B')

3 0 km/h (1 9 MPH)

PCl80NLC-3

O 50-O 90 m3
(065-1 lBcuyd)

O 57 - 1 O m3
1075-131 cuyd)

1 05 HP (7 B kW)t2200 RPM

KOMATSU S6D95L

4 89 ltr (298 cu in )

1 6380 kg (38, 'l 1 0 lb )

Système de 2 pompes

7

560mm (22" 
1

3260 mm ( 1 0'8" )

o 41 kg/cm' (9 B PSI40 2 k?a)

1 930 mm ( 6'4" 1

8750 kg (1 9,290 lb/85 B kN )

7500 kg (16,530 lbl73 5 kN)

2B5O mm (9'4" 
)

847 0 mm (27'9" 
1

2490 mm (B'2" )

2445 mm (B')

3 0 km/h (1 9 MPH)

A
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-\-

1 18 HP (88 kW) t2100 RPM 1 18 HP (88 kW)12100 RPM

KOMATSU S6D1O5

6 .49 ltr. (396 cu . yd )

1 8000 kg (39,680 lb) 1 91 40 kg A2,200 lb)

Système de 2 pompesSystème de 2 pompes

61 0 mm ( 24.0' ')

3260 mm (1 0'8" )

0.42 kg/cm2 ( 5.97 PSI/4 1 .2 kPa\ PSr/33.3 kPa )

2180 mm (7'2"1

1 0700 kg (23,590 lb/ 1 05 kN )

8800 kg ( 1 9,400 lb/86 kN )

14700 kg (32 ,410|b1144.2 kN) 15700 kg (34,610lbl154 OkN)

O 29-0.99 m3
(0 38 - 1 .29 cu yd)

0 33 -1.20 m3
(043-1.57cuyd)

0.36-140m3
Q.47 - 1.83 cu.yd)

KOMATSU S6D105

6 49 ltr. (396 cu. in )

O 29 - 0.99 m3
(0 38 - 1 .29 cu yd)

0.33- 1 20 m3
(0.43 - 1 .57 cu yd)

0.36 -1.40 m3
Q.47 -1 83 cu.yd)

2940 mm (9'8")

9380 mm (30'9")

3090 mm ( 1O'2" 1

2700 mm (8''1 0")

3 4 km lh (2.1 MPH)

O 36-1 40 m3
(0.47 - 1.83 cu.yd)

123 HP (92 kW\t2100 RPrV

KOMATSU 56D1O5

6.49 ltr (396 cu in )

1 8660 kg (41 ,1 40 lb)

Système de 2 pompes

0.36 -1.40 m3
(0.47 - 1 .83 cu.yd)

123 HP (92 kW) 12100 RPM

KOMATSU 56D105

6.49 ltr. (396 cu in)

1 9800 kg (43,700 lb)

Système de 2 pompes

I
710 mm (28" 

1

3640 mm (11'11"1

0.38 kg/cmt (5 4 PSll37.2

2380 mm (7'10"1

1 0700 kg (23,600 lb/ 1 05

1 0300 kg (22,7 O0 lb/ 1 0 1

3050 mm (10')

9440 mm (37'\

3090 mm (1O'2" \

27OO mm (B''l 0")

34kmlh,21MPH)

kPa )PS l/46 1 kPa )

rb/105 kN)

rb/101kN)

kN)

kN)

2940 mm (9'8")

9380 mm (30'9" )

2790 mm (9'2")

3050 mm (1 0')

9440 mm (37'l

2790 mm (9'2" 
1

2700 mm (B'1 0" )

3 B km lh 2 4 MPH)

2700 mm (8'1 0")

3 8 km lh (2.4 MPH)
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PELLES
HYDRAULIOUES
SUR CHENILLES

Type pelleteuse

Capacité de godet
à ras

à refus

à refus SAE

Puissance au volant

Moteur: Modèle
Cylindrée

Poids en ordre de marche (approx.)

Sy stème h yd rau I iq ue

Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)

Largeur des patins de chenille

Largeur des chaînes au sol

Pression au sol

Echartement des chaînes

Force de cavage du godet

Force de cavage du bras

Effort de traction max.

Dimensions hors tout (en transport)
hauteu r

longueur

largeu r

Rayon de braguage arrière min.

Vitesse de déplacement max.

PC220-3

O 36-O 90 m3
(047-1 lBcuyd)

O 40-1 1O m3
(0 52-1 44 cu yd)

044-126m3
(0 58-1 65 cu yd)

148 HP (1 10 kW)t2100 RPM

KOMATSU 56D1O5

6 49 ltr (396 cu in )

22OOO kg (48,500 lb)

Système de 2 pompes

B

610 mm (24 O")

3445 mm 111'4"1

O 48 kg/cm'(6 83 PSll47 1 kPa)

23BO mm (7'1O"\

127 OO kg Q8,000 lb/ 1 24 kN )

10200 kg (22,490 lb/ 1 00 kN )

15700 kg (34,610 lbl154 0 kN)

3060 mm (1 0')

1 0000 mm ( 32'10" \

2990 mm (9'1 0" )

2900 mm (9'6")

3 4 kmlh (2 1 MPH)

PC220LC-3

O 36-O 90 m3
(047-1 lBcuyd)

O 40 -1 10 m3
(0 52-1 44 cu yd)

O 44-1 26 m3
(058-165cuyd)
'1 48 HP (110 kW)t2100 RPM

KOMATSU S6D1O5

6 49 ltr (396 cu in)

231 30 kg ( 50,990 lb)

Système de 2 pompes

10

71O mm (28 O"l

3825 m m (1 2'7' ')

O 39 kg/cm'(5 55 PSt/38 2 kPa)

25BO mm (B'6")

1 27 OO kg (28,000 I b/ 1 24 kN )

1O2OO kg 22,490 lb/ 1 00 kN )

15700 kg (34,610|b1154 0 kN)

3060 mm (10')

1 0000 mm ( 32'10" \

3290 mm ( 1 0'1 0" )

29OO mm (9'6")

3 4kmlh (2 1 MPH)

PC240-3

O 40-1 1O m3
(0 52-1 44 cu yd)

O 44 -1 26 m3
(058-165cuyd)
148HP (110 kW\t2100 RPM

KOMATSU S6D105

6 49 ltr (396 cu in)

24060 kg (53,040 lb)

Système de 2 pompes

B

81 0 mm (32" \

3445 mm (11'4")

o 43 kg/cm' (6 1 PSl 42 2 k?al

23BO mm (7'10"1

1 27 OO kg Q8,000 lb/ 1 24 kN )

12270 kg (27,050 lb/120 kN)

15700 kg (34,610|b1154 0kN)

29OO mm (9'6")

9B2O mm (32'3" 
1

3190 mm (.1 0'6")

2900 mm (9'6")

3 4 kmlh (2 1 MPH)

1.

1
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O 40-1 1O m3
(0 52-1 44 cu.ydl

O 44-1.26 m3
(0 58-1 65 cu yd)

148 HP (1 10 kW\t2100 RPM

KOMATSU 56D105

6 49 ltr. (396 cu . in )

24960 kg (55,030 lb)

Système de 2 pompes

10

81 0 mm (32" 
1

3825 mm (12'7' 'l

o 40 kg/cm' (5 7 PSI/39 2 kPal

2580 mm (8'6" )

12700 kg (28,000 lb/124 kN)

1 227 0 ks (27,050 lb/ 1 20 kN )

15700 kg (3a,6'l 0 |bl154.0 kN)

2900 mm (9'6")

9820 mm (32'3''l

3390 mm ( 11'1''l,

2900 mm (9'6" )

O 40-1 1O m3
(0 52-1 44 cu.yd)

0.44-1.26 m3
(058-165cuyd)
148 HP (1 10 kW\t2100 RPM

KOMATSU S6D105

6.49 ltr. (396 cu in)

Système de 2 pompes

81 0 mm (32''\

3640 mm (11'11"1

0.41 kg/c m' (5 B PS ll40.2 kPal

2380 mm (7'1O"l

12700 kg (28,000 lb/124 kN)

1227 O kg Q7,050 lb/ 1 20 kN )

15700 kg (34,610 |bl154.0 kN)

2900 mm (9'6")

9820 mm (32'3" 
1

3190 mm (10'6")

2900 mm (9'6")

3.4 km/h (2 1 MPH)

RPM

kPa )

2995 mm (9'1 0")

9820 mm (32'3" )

3440 mm (11'3''l,

2900 mm (9'6")

2 5 km/h (1 6 MPH)

2995

9820

3240

(9',10")

(32',3',',l

(1 0'8" )

(9',6")

mm

mm

mm

2900 mm

2. 5 km/h3 4 km/h (2.1 MPH) (1 6 MPH)
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Capacité de godet
à ras

à refus

à refus SAE

0.38 - 1 .25m3
(0.50- 1.63 cu yd)

O 46- 1.60 m3
(0 60 -2.09 cu.yd)

0.50-1.80m3
(0 65 -2.35 cu.yd)

0 38-1 25m3
(0.50 - 1 .63 cu.yd )

0.46-1.60 m3
(0 60 -2.09 cu.yd)

0 50-1 80 m3
(0. 60 - 2.35 cu yd )

Puissance au volant *r197 HP r4r kw)/1bso RPM .'19i HP (147 kw )/1bbo RPM

Moteur: Modèle
Cytindrée

KOMATSU 56D125

1 1 .05 ltr (67 4 cu. in )

KOMATSU S6D125

11.05 ltr. (6.74 cu.in)

30800 kg (67,900 lb)

Système de 2 pompes

Poids en ordre de marche (approx.) 29000 kg (63,930 lb)

Système hydraulique Système de 2 pompes

Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)

Largpur des Fatins de chenille 61 0 mm (24" 
1 710 mm (28" 

1

Largpur des chaines au sol 3640 mm ( 11'11''l 4045 mm (13'3")

Pression au sol o 60 kg/cm'(8 5 PSt/58.8 kPa) o.50 kg/cm2 (7.11 PSI/49.0 kPa)

Echartement dgs chaines 2580 mm (8'6") 2580 mm (8'6")

Force de cavaç du godet 1720O kg (32 ,920 lb/168kN) 17200 kg (37 ,92O lb/169 kN)

Force de cavagp du bras 1 3000 kg (28,660 lbl127 kN ) 13000 kg (28,660 lbl127 kN)

Effort de traction max. 21500 kg A7,340 |b1210.3 kN) 23500 kg (51 ,81 0 lb/230 kN )

Dimensions hors tout (en transport)
hauteur

longueur

larçur

3080(10'1")

10810 mm (35'6")

3190 mm (10'6")

3225 mm (1O'7"1

3080 mm ( 1O'1"1

10810 mm (35'6")

3290 mm ( 1 0'1 0" )

3225 mm (10'7"1Rayon de braquage arrière min.

Vitesse de déplacement max. 3 2 kmlh (2.0 MPH)

0.38 -1.25 m3
(0.50- 1.63 cu.yd)

0.46-1.60 m3
(0 60 -2.09 cu.yd)

0.50-1.80 m3
(0.60 -2.35 cu.yd)
.t19i HP(1 47 kw)/1bbo RpM

KOMATSU 56D125

1 1 .05 ltr. (67 4 cu in)

30300 kg (66,800 lb)

Système de 2 pompes

61 0 mm (24''l

4045 mm (13'3")

0.56 kg/cm2 (7 97 PSll54.9 kPa)

2380 mm (7'10"1

17200 kg (92,920 lb/169kN)

13000 kg (28,660 lbl127 kN)

23500 kg (51 ,81 0 lb/230 kN )

3080 mm ( 10'1"1

10810 mm (35'6")

2990 mm (9'1 0" )

3225 mm (10'7"1

*t203 Hp (1 51 kW) pour L'Europe.

3-108
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0,38-1 25m3
(0 50- 1 63 cu yd)

O 46-1 60 m3
(0 60 -2.09 cu yd)

O 50-1 80 m3
(0 65-2 35 cu yd)

KOMATSU S6D125

1105 ltr (674 cu in)

0 95-1 55 m3
(1 24-2 03 cu yd)

1 2O-2 O0 m3
(1 57 -2 62 cu yd)

'l .3- 2 24 m3
(1 70-2 93 cu.yd)

KOMATSU 56D125

11 05 ltr (674 cu in)

3350 mm (1 'l ')

1 1720 mm (38'5" )

3480 mm ( 11'5" \

3430 mm ( 11'3" \

43kmlh(27MPH)

O 95-1 55 m3
(1 24-2 03 cu yd)

1 20-2.00 m3
(1 57 -2 62 cu yd)

13-224m3
(1 70-2 93 cu yd)

KOMATSU 56D125

11 05 ltr (674 cu in)

3350 mm (1 1 ')

11720 mm (38'5")

3580 mm (1 1 '9" )

3430 mm ( 11'3" \

1 7 -2 7 m3
2 22-3 53 cu yd)

1-3 3 m3
2 7 -4 3 cu yd)

4-3 7 m3
3 0-4 8 cu yd)

(:

2
(:

2
(:

212 HP (1 58 kW)/ 1 550 RPM .2266 HP (199 kwlt2ooo RPM *2266 HP ( r 99 kw\t2ooo RPM

36700 kg (80,91 0 lb)

Système de 2 pompes

910 mm (36")

o 42 kg/cm'(6 O PSI/41 2kPa\

2B7O mm (9'5")

17200 kg (37,920 lb/169 kN) 20500 kg (45,1 90 lbl201 kN )

13000 kg (28,660 lbl127 kN)

31 300 kg (69,000 lb/306 I kN) 31000 kg (68 ,340 rb/304 kN )

2870 mm (9'5") 3300 mm (10'10" )

31 000 kg (68,340 lb/304 kN ) 46500 kg (102,510|b1456 kN)

40000 kg (BB, 1 B0 lb) 42000 kg (92,590 lb)

Système de 2 pompes Système de 2 pompes

61 0 mm (24" 
1 710 mm (28" )

4O2O mm ( 13'2" 1 4450 mm (14'7"\

o 75 kg/cm2 (10 7 PSI/73 2 kPa) o 61 kg/cm'(8 7 PSI/60 kPa)

2B7O mm (9'5")

65000 kg (143,300 lb)

Système de 3 pompes

3990 mm ( 1 3' 1''l
1 4040 mm ( 46'1 " 1

3910 mm (12'10"1

41OO mm (13'5')

20500 kg (a5, 1 90 lbl20 1 kN ) 29000 kg (63,930 lb/284 kN)

172O0 kg (37,920 lb/169 kN) 1720O kg (37,920 lb/169 kN) 27500 kg (60,630 lb/270 kN)

3220 mm ( 1O'7'l

10810 mm (35'6")

3780 mm ( 12'5''\

3225 mm (10'7''l

2 3 km/h (1 4 MPH)

*2274 HP (207 kw) pour L'Europe.

43kmlh(27MPH) 4 1 km lh (2.5 MPH)

3-118



2.7 - 4.7 m3
(3 5-6'1 cu.yd)

31-5 4m3
(4 1-7 lcuyd)
542 HP (405 kW) t1700 RPM

KOMATSU 5A6D170

23 1 5 ltr 11 ,4'l 2 cu. in)

95000 kg (209,400 lb)

Système de 3 pompes

710 mm (28" 
1

1 .23 kg/cm2 ( 17 .5 PSI/ 120 kPa)

3900 mm ( 12'1O" 1

37000 kg (81,570lbl362.6 kN)

34000 kg (74,956 lb/333.2 kN) 54500 kg (1 20,150 lb/534.1 kN )

62000 kg ( 1 36,71 0 lb/608 kN ) 105000 kg (231,500 |b|1,030 kN)

4715 mm (15'6")

1 5790 mm (51 '1 0" )

4610 mm (15'2"\

4650 mm (15'3")

71OO mm (23'4"1

1 7300 mm (56'9" )

51 60 mm ( 16'11")

5980 mm (19'7"1

3 4-8.6 m3
1445-1125cuyd)
38-10m3
A 97 - 13 08 cu.yd)

5 O- 1 1 2 m3
(6 54 -14 65 cu.yd)

BOB HP (604 KW)/1800 RPM

KOMATSU SA6D14O x 2

1524 lTr (930cu in)

1 60000 kg (352,700 lbl

Système de 4 pompes

81 0 mm (32" 
1

5780 mm (1 9')

1 57 kg /cm2 (22.3 PS I I 154 kPa )

4350 mm (14'3" 
1

58200 kg (1 28,307 lb/570.4 kN)

Capæité de godet
à ras

à refus

à refus SAE

Puissance au volant

Moteur: Modèle

Cy lindrée

Poids en ordre de marche (approx.)

Système hydraulique

Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)

Largpur des patins de chenille

Larçur des chaines au sol

Pression au sol

Echartement des chaines

Force de cavage du gpdet

Force de cavaç du bras

Effort de traction max.

Dimensions hors tout (en transport)
hauteur

longueu r

largeur

Rayon de braquage arrière min.

Vitesse de déplacement max.

3-129.
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PELLES
HYDRAULI(IUES
SUR CHENILLES

Type pelle de chargent

v

CaPacité de godet
à ras

à refus

à ref us SAE

Puissance au volant

Moteur: Modèle

Cylindrée

Poids en ordre de marche (aPProx )

Système hydraulique

Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)

Largeur des patins de chenille

\,> Largeur des chaînes au sol

Pression au sol

Echartement des chaÎnes

Force de cavage du godet

Force de cavage du bras

Effort de traction max.

Dimensions hors tout (en transport)
hauteu r

longueur

largeu r

Rayon de braquage arrière min.

Vitesse de déplacement max.

PC400-3

22rn'Qgcuyd)

26rnt(34cuyd)

266 HP ( 1 99 kW)12000 RPM

KOMATSU S6D125

1105 ltr (674cu in)

42OOO kg ( 92, 590 I b )

Système de 2 pompes

7

PC650-3

3 O rrt-3 6 mr
(39-47cuyci)

3 B-4 5 mr
5 0-5 9 cu yd)

410 HP (306 kW)/ 1 800 RPM

KO MATS U 5A6 D140

15 2ltr (92f cu in)

67000 kg ( 1 47 ,7 00 lb)

Système de 3 Pompes
ôô

610 rnrn (24 O")

4500 rnrn (14'9")

1 Og kg/crr' (15 5 PSI/107 kPa)

3300 rnm (1 0'1 0" )

44OOO kg (97,0O lbl431 kN)

45000 kg (99,21O lbl441 kN)

46500 kg (102,5101b1456 kN)

5050 rnm (16'J")

9540 rn m ( 31' 4" )

3910m(12'10")

4100 rnrn (13'5")

4 1 km li (2 55 MPH)

PC1000-1

5 5 - B 5 rnr
(7 2- 11 1 cu yd)

542 HP (405 kW) 11100 RPM

KO MATS U 5A6 D17 O

23 15 ltr (1 ,41 3 cu tn)

98000 kg (21 6, 1 00 lb)

Système de 3 Pompes

B

71O mrn (28")

5030 rnrn (16'6")

1 27 kg/crn'(18 1 PSll125 kPa)

3900 mm (12'10")

58500 kg (129,000 lbl573 kN)

56000 kg (123,500 bll549 kN)

62000 kg (1 36,710 lb/608 kN)

5960 mm (19'7")

1O7 15 m rn (35' 2' ' 
)

461O rnrn (15'2")

4650 rnrn (15'3")

3 4 krnlh (2 1 MPH)

ou CUMMINS

610 rnrn (24")

4020 rnrn (13'2")

o 85 kg/c mt 112 1 PSI/83

2B7O rnrn (9'5")

21 4OO kg (60 ,41O lb 1269

28800 kg (63,490 lbl2B2

3 1 000 kg ( 68, 340 I b/ 304

4630 rnrn ( 15'2" )

7 820 rn m (25'B' ' 
)

3480 rnrn (11'5")

3430 r-n m ( 'l 1 '3' ')

4 3 krn/h (2 1 M?â)

kPa)

kN)

kN)

kN)

Pour le PC650, choix des moteurs KOMATSU
selon la demande du client.
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PELLES

HYDRAULIOUES
SUR CHENILLES

Type pelle de chargent

Capacité de godet
à ras

à refus

à refus SAE

Puissance au volant

Moteur: Modèle

Cy I indrée

Poids en ordre de marche (approx.)

Système hydraulique

Système de transmission

Pneus: avant
arrière

E mpattemen t

Pas: avant

arriè re

Force de cavage du godet

Force de cavage du bras

Dimensions hours tout (en transport)
hauteu r

longueu r

larçu r

Rayon de braquage arrière min.

Vitesse de déplacement max.

PC1600-1

6 O-9 5 m3
(7 B-12 4 cu yd)

B 0 - 1 3 O m3
105-17Ocuyd)

Twin engines
404 HP (3O2 kW)/ 1 800 RPM x 2

KOMATSU 5A6D140

15 24 lIr (930 cu in)

162000 kg (357 ,100 lb)

Système de 4 pompes

B

810 mm (3'l 9")

5780 mm (.1 9')

1 57 kg/cm'(22 3 PSI/154 kPa)

4350 mm (1 4'3'\

73000 kg ('l 61,000 lbl716 kN)

73000 kg (16.1 ,000 lb1716 kN)

1 05000 kg 1231 ,500 lb/ 1 030 kN )

6750 mm (22'2" )

13235 m m (43' 5" \

6020 mm ( 1 9'9" )

5980 mm ( 19'7")

2 5 km/h (1 6 MPH)

1

I
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0.O25-O 07 m3
(0.03 - 0 09 cu yd )

O 03-O OB m3
(0 04-0 10 cu yd)

O.03-O 1O m3
(0.04 - 0.1 3 cu yd)

O.O2- O.O3 m3
(0.03 -O 04 cu.yd)

O 02- O.O3 m3
(0 03-0 04 cu yd)

O 025-O 04 m3
(0 035 - 0 05 cu yd)

Capacité de godet
à ras

à refus

à refus SAE

24 HP (18 0 kwl12600 RPM14 HP (8.24 kWll2130 RPMPuissance au volant

KOMATSU 3D84

1 413 ltr. (86 cu. in)

KO MATS U 3 D7 2-2C

0.879 ltr. (54 cu,in)

1370 kg (3,020 lb)

2 pompes à engrenage

Entraînement hydraulique du moteur

5.70-12x4PRx2

570-12x4PRx2

1 480 mm ( 4' 1O' 'l

1 1 00 mm (3'7"1

Moteu r : Modèle

Cylindrée

3060 kq (6,750 lb)Poids en ordre de marche (approx.)

3 pompes à engrenaSystème hydraulique

Entraînement hvdraulioue du moteur

10-16.5xBPRx2

10-16 5x8PRx2

Nombre de galets inférieurs {de chaque côté}

Largeur des patins de chenille

Largeur des chaînes au sol

Pression au sol

1420 mm ( 4'8"1Echartement des chaines

Force de cavage du godet

2O5O kq (4 ,520 lbl2o 1 kN )

1220 kg Q,690 lbl 12.0 kN )

1000 kg (2,200 lb/g I kN)

580 kg (1 ,280 lb/s.7 kN)

1750 mm (5'9")

3420mm(11'3")

1 350 mm ( 4'5''l
1 150 mm (3'9")

Force de cavage du bras

Dimensions hors tout (en transport)
hauteur

longueu r

largeur

Rayon de braguage arrière min.

14.9 km/h (9 3 MPH)Vitesse de déplacement max.

1945 mm (6'5")

4620 mm ( 15'2" 1

1 690 mm (5'7"1

1 400 mm ( 4'7''l
*nOt,nfn3MPH)
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PELLES
HYDRAULI(IUES
SUR PNEUS

Type pelleteuse

Capacité de godet
à ras

à refus

à refus SAE

Puissance au volant

Moteu r: M odèle

Cy I indrée

Poids en ordre de marche (approx.)

Système hydraulique

Système de transmission

Pneus: avant
arrière

Empattemen t

Pas: avant

arrière

Force de cavage du godet

Force de cavage du bras

Dimensions hours tout (en transport)
hauteu r

I ongueu r

larçu r

Rayon de braquage arrière min.

Vitesse de déplacement max.

PW30-1

O 045-O 09 m3
(0 06-0 12 cu yd)

O 05-O 11m3
(0 07 -O 14 cu yd)

O 06-O 12 m3
(0 0B-0 16 cu yd)

2t â? (20 6 kw)t2850 RPM

KOMATSU 3DB4

1 413 ltr (86 cu in)

3460 kg (7,630 lb)

3 pompes à engrenage

Entra inerrent hydraul rqur: dLt moteur

1 0-1 5-1 OPR x 2

10-15-1OPR x 2

1 900 ( 6',3',',)

1 420 mm ( 4'B" l

23OO kg (5 ,O7O lbl22 6 kN )

1 300 kg (2 ,87 O lbl12 B kN )

191O mm (6'6")

4690 mm ( 1 5'5" )

1 690 mm (5'J")

1 470 mm ( 4'1O" \

16 5 km/h (10 3 MPH)

PW60-3

O.l 5-027m3
lO 20-0 35 cu yd)

O 1B-O 32 m3
(O 24 -O 42 cu yd)

O 20-O 36 m3
(O 26-0 41 cu yd)

66 HP (52 0 kW\t2500 RPM

KOMATSU 4D951

3 26 ltr (199 cu in)

6540 kg (1 4,420 lbl

Système de 2 pompes

Entra inernent hydraul rque du motÉrur

I 5O-2O-12PR x 4

7 5O-2O-12PR x 4

24OO mm ( 7' 1 1'')

1740 mm (5'9")

4500 kg (9 ,920 lbl44 1 kN )

3500 kg (6 ,944 lbl34 3 kN )

3620 mm (11'11"1

5680 mm (1 B'8" )

2360 mm (7'9"1

1750 mm (5'9")

34 km lh (21 1 MPH)

PWl00-3

O 12-043m3
(0'1 6-0 56 cu yd)

O 'l 6-0 5 m3
(O 21 -0 65 cu yd)

O 1B-O 56 m3
(O 24-O 7 3 cu yd)

99 HP (7 4 kW)/1900 RPM

KOMATSU 56D95L

4 89 ltr (298 cu in)

10860 kg (23,940 lb)

Système de 2 pompes

Entra inement hydraLtliqut: du rnoteur

9 00-20-12PR x 4

9 00-20 12PR x 4

2600 mm (B'6")

1B10mm (5''l ")

6500 kg (1 4,33O lb/63 7 kN )

52OO kg (1 1 ,460 lb/s1 0 kN )

3620 mm (11'11"1

6970 mm (22'.l 0")

2430 mm (B')

21OO mm (6'11"\

34 5 kmlh Q1 4 MPH)

^{.
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0.33 - 0.54 m3
(0.43 -O 71 cu yd)

O 40-O 65 m3
(0.52-0.85 cu yd)

0 45-0.75 m3
(0. 59 - 0.98 cu.yd )

85 HP (63 kwl12400 RPM

KOMATSU 6D951

4 89 ltr Q98 cu. in )

15210 kg (33,530 lb)

Système de 2 pompes

0.29 -0 99 m3
(0 38 - 1 29 cu.yd)

033-1.20m3
Q 43-1 57 cu yd)

ô.so- t 40 m3
Q.47 - 1 .83 cu yd)

153 HP (1 14 kwl12100 RPM

KOMATSU S6D1O5

6 49 ltr (396 cu yd)

18980 kg (41,840 lb)

Système de 2 pompes

ue du moteur Entraînement hydraulique du moteur

1000-2O-14PRx4

1000-20-14PRx4

3740 mm ( 12'3"\

9480 mm (31'1"1

2610 mm (8'7"1

27OO mm (8'1 0" )

34.9 km/h

Entraînement h rauli

10 00-20-14PR x 4

1 0.00-2 O-1 4P R x 4

2600 mm (8'6") 2800 (q',2',',l

1810 mm (5'11"1

1810mm(5'11")

1 860 mm ( 6'1''\

1 0650 ks 23,480 lb)/ 1 04 1 kN ) 1 0700 kg Q3,560 lb/ 1 05 kN )

10200 kg 122,490 lb/99.8 kN) 8800 kg (19,400 lb/86.2 kN)

3120 mm ( 1 0'1 ")

8545 mm (28'l

2455 mm (8'1 " )

20O km/h f24 MPH) Q1 .7 MPH)
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COMPLETE

Capacité de godet
à ras

à refus

à refus SAE

Puissance au volant

Moteur: Modèle

Cylindrée

Poids en ordre de marche (approx )

Système hydraulique

Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)

Largeur des patins de chenille

Largeur des chaînes au sol

Pression au sol

Echartement des chaînes

Force de cavage du godet

Force de cavage du bras

Effort de traction max

Dimensions hors tout (en transport)
hauteur

longueur

largeur

Rayon de braquage arrière min

Vitesse de déplacement max

PF55L

O 29-O 60 m3
(0 38 -O I B cu yd)

O 33 - O 70 m3
(O 43 - 0 92 cu yd)

O 36-O BO m3
(O47.-105cuyd)

1 1B HP (BB 3KW)I21OO RPM

KOMATSU S6D1 05

6 49 ltr (396 cu rn)

21 2OO kg (4 6 ,7 40 lb)

Système de 2 Pompes

9

71O mm (28")

3640 mm (11'11"\

O 36 kg/cm'(5 1 PSI/35 3 kPa)

2380 mm (7'1O")

1 0700 kg 23,590 lb/1 05 kN )

3120 mm (10'3")

9260 mm (30'5")

3090 mm ( 1O'2" )

27OO mm (B'1 0" )

3 4 kmlh (2 1 MPH)
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PELLES
POUR ENDROITS

EXtcus

Capacité de godet
à ras

à refus

à refus SAE

Puissance au volant

Moteur: Modèle

Cylindrée

Poids en ordre de marche (approx.)

Système hydraulique

Nombre de galets inférieurs (de chaque coté)

Largeur des patins de chenille

\.b- Largeur des chaînes au sol

Pression au sol

Echa rtement des chaînes

Force de cavage du godet

Force de cavage du bras

Effort de traction max

Dimensions hors tout (en transport)
ha uteur

longueur

largeur

Rayon de braquage arrière min

Vitesse de déplacement max

PC28UU

O 03-O 07 m3
(0 04-0 09 cu yd)

O 03-O 09 m3
(0 04-0 12 cu yd)

O 03-O 'l O m3
(004-013cuyd)
23 3 HP (16 7 kW)t2500 RPM

KOMATSU 3D]B-1D

1232 IIr (75cu yd)

2980 kg (6,570 lb)

Système de 2 pompes

3

300 mm (1 1 B")

1425 mm (4'8"\

o 3 kg lcm2 (4 3 PSI/29 5 kPa)

1 150 mm (3'9")

21 40 kg (3,1 30 lbl21 0

1420 kg (3,130 lb/13 I
2O3O kg (4,480 lb/19 9

23BO mm ( 7' 1 0'')

3790 mm (12'5'')

1 450 mm ( 4'9" )

790 mm (2'7")

2 O km/h (1 2 MPH)

PCSOUU

O O4-O 17 m3
(005-022cuyd)
O 05 -O 20 m3
(0 07 -O 26 cu yd)

OOO-O'22m3
(0 0B -O 29 cu yd)

38 H? (28 3 KW\I25OO RPM

KOMATSU 3D95S

202 l|r (123cuin)

5180 kg (1 1 ,420 lb)

Système de 2 pompes

5

400 mm (15 7")

1875 mm ( 6'2" )

o 31 kg/cm' (4 4 PSI/30 4 kPa )

1 600 mm ( 5'3" )

3500 kg (7,720 lbl34 3 kN)

2000 kg (4 ,41O lb/ 1 9 6 kN )

3600 kg (7,94O lb/35 3 kN)

2420 mm (7'11")

5950 mm ( 1 9'6" )

2000 mm (6'J")

990 mm (3'3")

3 2 km/h (2 0 MPH)

KN

KN

KN

3-198
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ACCESSOIRES

POUR

PELLES
HYDRAULIOUES

POUR LES OPERATIONS SIMPLES
Utilisé pour le ramassage de matériaux légers
de volume important.

POUR LE TRAVAIL DI FFICILE
(ETROIT)
Fournit une bonne puissance de cavage.
Recommendé pour le terrain dur. Devrait être
choisi en fonction de la largeur du fossé.

GODET EJECTEUR
Pour creuser le sol pâteux, comme l'argile.
L'éjecteur bascule ef f icacement les matériaux
pâteux dans le godet.

3-22B

TRANCHANTS LATE RAUX
Pour déblayer les côtes latéraux des fossées.

GODET TRAPEZOIDAL
Godet en forme de trapèze pour l'irrigation
et le drainage.

GODET DE FINITION DE PENTE
Pour le raclage des pentes ou des accotements.
Egalement pour le terrage et le compactage.

GODET SCARIFICATEUR
Pour le sol dur ou le travail dif f icile dans des
r{lions rocheuses. Pour retirer le pavé.

GODET BENNE PRENEUSE
Utile pour le terrage latéral, tel que le cavage de
base pour la pose des longerons de ponts. Peut
{lalement être utilisé pour le curage latéral de
fossé à proximité d'obstacles.

SCARIFICATEUR A DENT UNIOUE
Pour creuser et broyer les rochers.
Est recommendé pou r le béton.

SCARIFICATEUR A 3 DENTS
Le meilleur pour le cavage du terrain dur. ldéal
pour retirer l'asphalte, concasser et désoucher.

LONG BRAS
Asgure une plus grande profondeur de terrage
et élargit le champ de travail. Se combine avec
le godet-pelle (étroit) pour une eff icacité
maxtmum.
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BRAS COURT
ldéal pour le travail en espace restreint.

PROLONGEMENT DU BRAS
Peut être f ixé au bras ordinaire pour obtenir
une portée plus longue.

BRAS STANDARD
Pour des opérations de terrage/chargement
variées.

FLECHE D'UNE PIECE
Pou r le terrage/chargement ordinaire.

FLECHE EN DEUX PIECES
Pour des terrages variés.

FLECHE DESAXEE
La f lèche désaxée permet de réaliser le curage
latéral de f ossés à proximité d'immeubles. Elle
est également utilisable pour le travail ordinaire.

PATINS PLATS
Pour les travaux sur routes aménagées.

PATINS A TRIPLE CRAMPON
Large gamme d'usages, sol rocheux et meuble.
Patins 

- à triple crampon larges-parfaits pour
sol meuble, résistance en pente accrue.

PATINS POUR MARECAGES
Pour une utilisation sur terrain meuble et

boueux. Leur conception en arc de cercle

n'endommage par la surface du terrain'

tô

\"\
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