
QX20P S2 1150x680

MASSIME PRESTAZIONI E VERSATILITÀ

QX20P - QX22

I modelli QX pedanati sono transpallet elettrici altamente versatili che grazie alla pedana 
richiudibile, possono essere usati in spazi ristretti o su medie distanze con una 
eccellente velocità di traslazione (8 - 10 km/h). Il telaio robusto, il motore di trazione ad 
eccitazione separata ed il sistema frenante a recupero d’energia sono alcuni esempi 
dell’elevata tecnologia di questa macchina.

QX22P

Il QX22P è la macchina ideale per spostare carichi in maniera rapida e su lunghe 
distanze. La robustezza strutturale, la qualità dei suoi componenti, l’elevata capacità di 
carico (2.2 t), l’eccellente velocità di traslazione (10 km/h) e la capacità della batteria 
(315 Ah), fanno del QX22 la scelta migliore per chi lavora su più turni.
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MOTORI

I motori di sollevamento (2.2 kW) e di trazione (2 kW) hanno entrambi una tensione di 
alimentazione di 24 Volt. Il montaggio verticale permette, non solo un accesso più 
rapido a tutte le parti, ma riduce al minimo sia gli spazi d’ingombro che la sollecitazione 
sui cablaggi. La tecnologia di trazione ad eccitazione separata (SEM) garantisce una 
velocità indipendente dal carico trasportato, mentre il controllo elettronico (MOSFET) 
permette una migliore regolazione della trazione ed un controllo più dolce e progressivo 
della velocità. Inoltre la macchina è dotata anche di un microinterruttore che, una volta 
portate le forche alla massima altezza, salvaguardia la batteria evitando sprechi 
d’energia.

TECNOLOGIA E SICUREZZA

La macchina è dotata di 3 sensori che regolano automaticamente il controllo della 
velocità riducendola fino a 6 km/h al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi:1. Le 
protezioni laterali non vengono sollevate e portate in posizione “lavoro”.2. Il sensore di 
sterzata registra una curva con un angolo maggiore di 8 gradi.3. La pedana è tenuta in 
posizione chiusa

SOSTITUZIONE BATTERIE

Il vano batterie è dotato di una fiancata removibile e di una rulliera interna che riduce al 
minimo lo sforzo nelle fasi di estrazione e di inserimento delle batterie. Inoltre è 
disponibile su richiesta un carrello per la sostituzione rapida della batteria.
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RUOTE

• Ruota motrice di grande potenza (2 kW) e di grandi dimensioni (Ø mm 230x75).• Due 
ruote stabilizzatrici consentono di muoversi anche sulle superfici più difficili, garantendo 
la massima stabilità in ogni condizione d’uso.

Descrizione

1.1 Costruttore LIFTER
1.3 Propulsione ELETTRICO
1.4 Sistema di guida ACCOMPAGNAMENTO/

IN PIEDI
1.5 Portata Q kg 2000
1.6 Baricentro c mm 600
1.8 Distanza asse ruote di carico da base forca x mm 973
1.9 Passo y mm 1375

Pesi

2.1 Massa in servizio senza pedana - con batteria kg NOT 
APPLICABLE

2.1 Massa in servizio con pedana - con batteria kg 561
2.2 Carico sugli assi con carico anteriore kg 1583
2.2 Carico sugli assi con carico posteriore kg 978
2.3 Carico sugli assi senza carico anteriore kg 118
2.3 Carico sugli assi senza carico posteriore kg 443

Telaio/Ruote

3.1 Gommatura Motoruota POLY.C.
3.1 Gommatura Ruote Stabilizzatrici POLY.C.
3.1 Gommatura Ruote Posteriori POLY.C.
3.2 Dimensioni ruote anteriori - Diametro mm 230
3.2 Dimensioni ruote anteriori - Larghezza mm 75
3.3 Dimensioni ruote posteriori - Diametro mm 85
3.3 Dimensioni ruote posteriori - Larghezza mm 90
3.3 Ruote Posteriori: Qtà nr 2
3.4 Dimensioni ruote laterali - Diametro mm 100
3.4 Dimensioni ruote laterali - Larghezza mm 40
3.4 Ruote Laterali: Qtà nr 2
3.6 Carreggiata anteriore b10 mm 510
3.7 Carreggiata posteriore b11 mm 506
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Dimensioni

4.4 Altezza di sollevamento h3 mm 115
4.9 Altezza del timone in posizione di guida min/max h14 mm 1450
4.15 Altezza forche abbassate h13 mm 85
4.19 Lunghezza totale l1 mm NOT 

APPLICABLE
4.19 Lunghezza totale a pedana aperta l1 mm 2176
4.19 Lunghezza totale a pedana chiusa l1 mm 1806
4.20 Lunghezza unità motrice l2 mm NOT 

APPLICABLE
4.20 Lunghezza unità motrice con pedana aperta l2 mm 1026
4.20 Lunghezza unità motrice con pedana chiusa l2 mm 656
4.21 Larghezza totale b1 mm 716
4.22 Dimensioni forche: spessore s mm 55
4.22 Dimensioni forche - Larghezza e mm 170
4.22 Dimensioni forche - Lunghezza l mm 1150
4.25 Larghezza forche b5 mm 680
4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 30
4.34 Corridoio di stivaggio per pallet 1000x1200 

longitudinalmente
Ast mm NOT 

APPLICABLE
4.34 Corridoio di stivaggio a pedana aperta per pallet 

1000x1200 longitudinalmente
Ast mm 2442

4.34 Corridoio di stivaggio a pedana chiusa per pallet 
1000x1200 longitudinalmente

Ast mm 2084

4.35 Raggio di volta Wa mm NOT 
APPLICABLE

4.35 Raggio di volta con piattaforma abbassata Wa mm 2015
4.35 Raggio di volta con piattaforma sollevata Wa mm 1657
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Prestazioni

5.1 Velocità di traslazione con carico km/h 6.0
5.1 Velocità di traslazione senza carico km/h 6.0
5.1 Velocità di traslazione con carico a pedana aperta km/h 8.0
5.1 Velocità di traslazione senza carico a pedana aperta km/h 8.0
5.2 Velocità di sollevamento con carico m/s 0.04
5.2 Velocità di sollevamento senza carico m/s 0.05
5.3 Velocità di discesa con carico m/s 0.05
5.3 Velocità di discesa senza carico m/s 0.04
5.8 Pendenza superabile con carico % 8

Pendenza superabile senza carico % 20
5.10 Freno di servizio ELETTRICO

Motori elettrici

6.1 Potenza motore di trazione kW 2.0
6.2 Potenza motore di sollevamento kW 2.2
6.4 Tensione batteria, capacità nominale c5 V 24
6.4 Capacità nominale batteria, Min Ah 180
6.4 Capacità nominale batteria, Max Ah 230
6.5 Massa batteria min kg 190
6.5 Massa batteria max kg 216
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