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MADE IN ITALY
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1.  Dispositivo antistr:

Passerella per j

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza max

Dimensioni cesta

Dimensioni cesta a richiesta

Altezza elemento verticale

Peso elemento verticale

Allungamento passerella per il montaggio ***
Portata massima*

Ancoraggi ogni

Peso cesta + peso gruppo motore +
peso basamento

Tensione trifase™*

Potenza motore

Velocita di salita

Freno paracadute ad arresto progressivo

SORI FUNZIO|
| lere anti arrampic:
a trasporto in

iccio per mt. 3
e timone

ELETTRICI

cavo alimentazione

TECHNICAL FEATURES
max height

platform dimension
platform dimension optional
height of mast section
weight of vertical mast
width erectors platform™*
max load capacity*

distance anchors

Weight of platform + weight of motor
group+weight of base unit

three fase voltage **
power supply

lifting speed
centrifugal safety brake

*To see mar,
** To applj V/ ¢
***To as:

tions
ce fase
rial platform

CTIONAL ACC|
-climbing kit on

srl - ITALY - lerno - via Fi
89 7724134 89 305512

Terza porta di acceglg alla cesta

Traliccio triang,

& TECHNIQUES Caracteristiques
hauteur maxi
plateforme dimensions
dimensions plateforme & la demande
hauteur élément vertical
poids de 'élément vertical
extension passerelle pour le montage ***
charge maxi*
distance ancrages

Poids plateform + poids du group moteur +
poids de petit chasis de base

voltage trois phase **
puissance motor
vitesse de levage

frein a I'arrét progressif

. \ 4 Vv
3 Y usage
mariae 220V trois
4 emblage de la fo

titheft)

zio, 16
vers.it - e.

R GEKO 650-1000M/P
100 mt

1.50x1.20 mt
1.80x1.30 mt

1.492 mt

50 kg

1.1 mt

380 V/220V

Kw 2.2/3.5

10 m/min.
presente/présent
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