
Rastrillos de 1 Rotor
Anchura de trabajo 2.90 m – 4.45 m



Rotores fiables en los
rastrillos JF-STOLL

Las púas de 9 mm de espesor y   
tratadas, dan a la máquina mayor  
robustez y durabilidad.

Todos los rastrillos JF-STOLL están 
equipados con  un grupo sólido y fiable 
requiriendo mínimo mantenimiento. 

Excéntrica sellada  (R/R+ 420/460DS)
Gracias a la cubierta, el desgaste y desgarre  
de las levas y la transmisión son mínimos.  
La excéntrica se puede ajustar para conseguir 
fácilmente un resultado perfecto.

Brazos desmontables
Permiten situar la máquina en posición  
de transporte de un modo sencillo.

Soporte de brazos 
Los brazos desmontados 
se pueden colocar en el 
soporte.

Disposición tangencial de los  
brazos
El montaje tangencial de los brazos ofrece 
muchas ventajas en comparación con el 
montaje radial, como que el forraje es trata-
do más suavemente sin que quede material 
fuera de las hileras. El control rectangular 
de la excéntrica provoca menos desgaste.

R 365 DS



Rastrillos de 1 Rotor
Rastrillos de 1 Rotor 
R 285 DS
Anchura de trabajo 2.90 m

R 315 DS
Anchura de trabajo 3.15 m

R 365 DS
Anchura de trabajo 3.60 m

Rastrillos de 1 Rotor 
R 420 DS
Anchura de trabajo 4.15 m

R 460 DS
Anchura de trabajo 4.45 m

Rastrillos de 1 Rotor 
R+ 420
Anchura de trabajo 4.15 m

R+ 460
Anchura de trabajo 4.45 m

La foto muestra un R 460 equipado con 
estabilizador y muelle de plegado.

El estabilizador es estándar en la Serie R+



Rastrillo Rotativo
Perfecto seguimiento del terreno

Incorpora  cabezal de serie con el espa-
cio suficiente para adaptarse a terrenos 
irregulares, asegurando una adapta-
ción perfecta al terreno. Al levantar la 
máquina, por ejemplo, para realizar giros 
en cabeceras o para el transporte, ésta 
se sitúa automáticamente en la posición 
central. Los modelos R + están equipados 
de serie con estabilizador que mitiga este 
movimiento hacia la posición central.  

El cabezal articulado asegura un perfecto 
seguimiento del tractor en todos los giros.

Altura de trabajo
Dispone de una manivela en el 
cabezal para ajustar fácilmente  
la altura de trabajo.

Cabezal articulado de 3 puntos estándar.



Ocupa poco espacio
Con los brazos desmontados y las prote-
cciones y la lona plegados puede guard-
arse la máquina después de la campaña 
en un pequeño espacio.

Plegado sencillo para transporte 
La lona se pliega fácilmente para trans-
porte. El modelo R/R+ 460 está equipado 
con un muelle que facilita aún más esta 
labor.

Lona flexible
La lona se estabiliza mediante muelles, y 
se puede ajustar en distintas posiciones 
siguiendo una plantilla agujereada.

Seguridad en el transporte
Al levantarlo, el rastrillo se coloca 
automáticamente en la posición central. 
De esta forma se puede bloquear desde 
el asiento del tractor.

Optima posición de las ruedas
Los ejes de las ruedas del rotor se sitúan 
en una posición muy cercana a los dien-
tes. Consiguiendo la posición exacta para 
rastrillar.

Fácil de enganchar
El enganche al tractor se realiza fácilmen-
te ya que el pie de apoyo está situado en 
el chasis principal dejando libre el cabezal 
y simplificando así el enganche.



Eje de 3 ruedas 
Permite adaptarse todos los terrenos.  
La rueda delantera de apoyo sigue a  
la máquina.

Muelle de escarpe
Este muelle es de gran ayuda cuando se 
trabaja en terrenos muy accidentados.

Rueda soporte
Situada en el enganche para curvas ce-
rradas. El rotor sigue a la máquina de un 
modo seguro manteniendo la altura de 
trabajo seleccionada. Se puede escoger 
entre cadena o barra agujereada.

Equipamiento opcional

Paneles re ectantes 
Pueden instalarse como opción instala-

Eje con 4 ruedas en tándem 
Permite adaptarse a todos los terrenos, 
especialmente a terrenos ondulados.

Transporte
Todos los rastrillos, aún aquellos que 
tienen gran anchura de trabajo, al recoger 
los brazos y situarlos en los soportes, 
reducen su anchura de transporte a 1,60 
m. (excepto el modelo R 460 DS  y la 
serie R+)

Posición de transporte – con brazos montados y desmontados.



Serie R+ fuerte y resistente 
pensado para usos intensivo

Estabilizador
Dispone de un estabilizador, situado 
entre el cabezal y el chasis que asegura 
una conducción suave y una adaptación 
perfecta al terreno.

R+ 460 

Cabezal flexible 
La serie R+ incorpora cabezal a los tres 

-
lidad durante el trabajo.

posición central bloqueándose para el 
transporte.

Rotor R+
El rotor R+ ha sido desarrollado para un 
uso intensivo y más exigente.
Los brazos incorporan rodamientos libres 
de mantenimiento en ambos lados. Están 
construidos con acero de alta resistencia  
y reforzados en el lado de fijación al rotor.

Excéntrica sellada
Desgaste mínimo gracias a la cubierta 
que protege la excéntrica y la transmisión. 
Debajo del rotor, la excéntrica se puede 
ajustar para obtener un resultado per-
fecto.

Para usos intensos y más exigentes, 
JF-STOLL ha desarrollado la serie R+ 
cuya principal características es que 
incorpora un rotor reforzado. Aparte 
de esto, la serie R+ tiene una serie de  
características que lo hacen perfecta  
para aquellos usuarios que necesitan 
más.

Eje de 4 ruedas en tamden
El modelo R+ 460 DS está equipado con 
eje de 4 ruedas en tamden. Gracias a 
esto se consigue una adaptación perfecta 
al terreno y un rastrillado ideal incluso en 
campos irregulares.

Brazos  
fuertes

Rodamientos en  
ambos lados del brazo
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Datos técnicos R 285 DS R 315 DS R 365 DS

Ancho de trabajo 2.90 m 3.15 m 3.60 m

Diámetro de rotor 2.40 m 2.65 m 2.95 m

Nº brazos / Púas por brazo 8 / 3 9 / 3 10 / 4

Brazos desmontables SI SI SI

Ancho de transporte 1.60 m 1.60 m 1.60 m

Sistema tangencial SI SI SI

Cabezal 3 Puntos 3 Puntos 3 Puntos

Excéntrica sellada - - -

Rueda soporte Opcional Opcional Opcional

Potencia mínima necesaria 20 CV 20 CV 25 CV

Régimen de trabajo 540 rpm 540 rpm 540 rpm

Eje ancho avanzado SI SI SI

Ajuste central de la altura SI SI SI

Eje de 3 ruedas - Opcional Opcional

Eje de 4 ruedas en tamden - - Opcional

Estabilizador - - -

Neumáticos 16 / 6.5 – 8 16 / 6.5 – 8 16 / 6.5 – 8

Peso 275 Kg 340 Kg 405 Kg

 

R 420 DS R+ 420 R 460 DS R+ 460

Ancho de trabajo 4.15 m 4.15 m 4.45 m 4.45 m

Diámetro de rotor 3.20 m 3.20 m 3.50 m 3.50 m

Nº brazos / Púas por brazo 12 / 4 12 / 4 12 / 4 12 / 4

Brazos desmontables SI SI SI SI

Ancho de transporte 1.60 m 1.90 m 1.90 m 2.25 m

Sistema tangencial SI SI SI SI

Cabezal 3 Puntos 3 Puntos 3 Puntos 3 Puntos

Excéntrica sellada SI SI SI SI

Potencia mínima necesaria 35 CV 35 CV 45 CV 45 CV

Régimen de trabajo 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm

Rueda soporte Opcional Opcional Opcional Opcional

Eje ancho avanzado SI SI SI SI

Ajuste central de la altura SI SI SI SI

Eje de 3 ruedas Opcional Opcional Opcional -

Eje de 4 ruedas en tamden Opcional Opcional Opcional SI

Estabilizador - SI SI SI

Neumáticos 18 / 8.5 – 8 18 / 8.5 – 8 16 / 9.5 – 8 18 / 8.5 – 8

Peso 450 Kg 570 Kg 526 Kg 650 Kg

 Algunas fotos pueden mostrar equipos opcionales. Consultar la lista de precios para distinguir equipos estándar y opcionales.  
Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso. Especificaciones válidas salvo error de impresión. 


