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Après plus de 100 ans à nous occuper de vos cultures, 
nous avons une perspective unique sur ce qui est 
nécessaire pour que vos semences démarrent du 
meilleur pied ; c'est pour vous l'opportunité unique 
de maximiser vos rendements et votre bénéfice.

Quelles que soient vos cultures ou vos conditions de 
travail du sol, nos semoirs vous apportent la productivité, 
la technologie et les bénéfices agronomiques grâce 
auxquels vous maximiserez vos rendements. Que vous 
optiez pour l'élément semeur MaxEmerge 5e à vitesse 
« classique » ExactEmerge à la vitesse extraordinairement 
élevée, vous bénéficierez de commandes électriques 
efficaces, de pression pneumatique au sol active,  
de la compensation dans les courbes ainsi que d'autres 
technologies uniques qui vous permettront de mieux faire 
votre travail.   
 
Aujourd'hui, John Deere est un leader mondial de la 
technologie des semoirs. Lisez la suite pour découvrir 
comment nos innovations peuvent vous aider dans 
votre activité.

L E  P R O G R È S 
E N  H É R I TAG E 
 
Chez John Deere, nous avons 
toujours eu une longueur 
d'avance. Cela ne changera 
jamais.

Faites de l'innovation votre 
avantage concurrentiel. Modernisez 

votre fonctionnement grâce aux 
technologies de semis John Deere, 
qui améliorent votre rendement.

L'AVENIR DE L'AGRICULTURE 
DEPUIS 1912
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Vous connaissez vos cultures et conditions d'ensemencement mieux 
que quiconque. John Deere vous apporte les outils pour faire votre 
travail, ainsi qu'une panoplie d'options et de technologies pour 
optimiser vos opérations d'ensemencement. 2 configurations de 
châssis, 2 éléments semeurs différents, ainsi qu'un ensemble d'options 
variées vous permettent de configurer votre machine selon vos besoins. 
L'innovation fait partie des équipements de série. Si vous regardez nos 
nouveautés en matière de technologies de semis, vous conviendrez que 
nous sommes parés pour la saison d'ensemencement, depuis les 
cabines de tracteur jusqu'aux roues de fermeture du sillon.

ÉLEMENTS IMPORTANTS

E L E M E N T  S E M E U R 
E X AC T E M E R G E 
 
Sa technologie Brushbelt 
unique positionne chaque 
semence dans le sol, sans 
rebondir ou rouler, à des 
vitesses pouvant atteindre 
16 km/h. Voici la nouvelle 
référence.

P R E S S I O N  AU  S O L 
P N E U M AT I Q U E  AC T I V E 
 
La précision à la portée de tous : 
la pression et la pénétration dans le 
sol sont surveillées en permanence 
et ajustées automatiquement.  
Une fois réglée, vous pouvez 
l’oublier !

D É P R E S S I O N 
AU T O M AT I S É E 
D U  V I D E 
 
Réglez le niveau de dépression 
souhaité une seule fois, 
et conservez-la pour toute 
la journée. Il n'est plus 
nécessaire d'effectuer des 
réglages manuels du débit 
hydraulique. Il en résulte une 
sélection des semences 
précise et continue.

PLUSIEURS CHOIX 
POUR PLUS DE 
PRODUCTIVITÉ ET 
DE PRÉCISION 1775N T  :  

L A  P R O D U C T I V I T É 
À  L' É TAT  B R U T 
 
Avec ses 12, 16 ou 24 rangs espacés 
de 75 cm, le semoir trainé 1775NT 
vous parle de grand débit. Ajoutez-y 
le système de trémie centralisée du 
produit pour un ensemencement 
performant jour après jour.
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S E M O I R  À  R E P L I AG E 
H O R I Z O N TA L  1725N T 
 
Avec une largeur de transport de 3 mètres 
seulement et un repliage hydraulique rapide, 
le 1725NT à 8 rangs espacés de 75 cm représente 
le candidat idéal pour des champs de petite taille 
où un transport rapide est primordial.

É L É M E N T  S E M E U R 
M A X E M E R G E  5E 
 
L'élément semeur robuste 
MaxEmerge 5e développe une 
précision exceptionnelle à des 
vitesses allant jusqu'à 8 à 10 km/h 
dans toutes les conditions de semis, 
tout en proposant nos toutes 
dernières fonctions 
d'automatisation.

T E C H N O L O G I E 
AVA N C É E ,  E F F I C AC E  E T 
É L E C T R I Q U E 
 
Dites adieu aux chaînes et aux 
cardans, et bonjour aux moteurs 
électriques fiables et précis.  
La solution de production d'énergie 
pour tracteur réduit au minimum la 
puissance requise et la 
consommation de carburant.
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Il n'est possible d'obtenir une profondeur d'ensemencement 
régulière qu'en maintenant une pression au sol de l'élément 
semeur régulière. La quantité de semences dans la trémie (1), 
la vitesse de semis/le réglage des roues de fermeture du 
sillon/les conditions du sol (2) varient, ce qui rend l'obtention 
d'une profondeur uniforme difficile. Le système 
SeedStar 4HP surveille en permanence la pression sur les 
roues de jauge (3) et ajuste automatiquement la pression au 
sol pneumatique (4) pour obtenir un placement des semences 
précis et uniforme (5).
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(1)  Pression au sol
(2) Résistance du sol (sol et vitesse) 2 
(3) Poids de l'élément semeur (quantité de semences) 
(4) Pression des roues de jauge/du témoin désirée

PRESSION AU SOL 
PNEUMATIQUE 
ACTIVE
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Profitez d'un rendement électrifiant lors de votre prochaine 
saison d'ensemencement, avec MaxEmerge 5e.

L'entraînement électrique simple de MaxEmerge 5e améliore 
l'espacement des semences dans les rangs extérieurs et 
intérieurs lorsque vous semez dans les virages, vous évitant 
des imprécisions qui pourraient vous causer des pertes 
de rendement significatives. Le moteur électrique élimine 
également les arbres et chaînes cinématiques, ce qui dégage 
l'accès aux composants de l'élément à rangs et simplifie 
l'entretien du semoir de précision. MaxEmerge 5e est 
également équipé d'autres fonctionnalités avancées que l'on 
trouve sur ExactEmerge, comme le système de distribution 
à vide automatisé, l'afficheur SeedStar 4HP, la compensation 
de virage et bien plus encore. 

U N  S E M I S  O P T I M I S É  P O U R 
D E S  P E R F O R M A N C E S  E XC E P T I O N N E L L E S

Les conditions et les pratiques sont propres à chaque 
agriculteur. Vous pouvez facilement optimiser MaxEmerge 5e 
de façon à l'adapter à votre situation personnelle, grâce à sa 
gamme d'options et d'accessoires dédiés.

UNITÉS DE RANG MAXEMERGE 5E

NOUVELLES UNITÉS DE 
RANG MAXEMERGE 5E

Adaptez le semoir MaxEmerge 5e à vos 
cultures : les tubes à semence à face plane 

permettent l'écoulement ininterrompu 
des semences au point de sortie, de façon 

à obtenir un espacement constant. Les grands 
tubes à semence incurvés présentent 

des performances maximales en ce qui 
concerne les féveroles.

Disque plat ProMAX 40 : séparez avec précision les 
semences de maïs de différentes tailles ou formes 
grâce au disque plat ProMAX 40 de John Deere, 
conçu comme un composant du système VacuMeter 
de John Deere. Grâce à ses 40 trous, le disque 
nécessite moins de tours pour obtenir la densité 
de semis désirée, ce qui diminue l'agitation et donc 
les dommages causés aux semences.
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ÉLÉMENTS SEMEURS MAXEMERGE 5E

PLUS D’INNOVATIONS, 
PLUS D’AVANTAGES

4 |  E N T R A Î N E M E N T 
É L E C T R I Q U E 
 
Entraînement du moteur 
électrique simple pour une 
précision jamais atteinte 
auparavant. L'absence de 
cardans et de chaînes 
augmente la disponibilité 
et le nombre d'hectares 
ensemencées par saison.

2|  P R E S S I O N  AU 
S O L  P N E U M AT I Q U E 
AC T I V E 
 
Réglage automatique de la 
pression au sol fournie par un 
coussin pneumatique pour 
conserver une profondeur 
d'ensemencement précise 
quelles que soient les 
conditions du champ.

3|  R O U E S  D E 
F E R M E T U R E
 
Les roues de fermeture sont 
dotées d'un système de 
réglage de la pression aisé 
en 5 positions. Nous 
proposons différentes 
options de roues de 
fermeture selon vos 
conditions.

1|  C O N C E P T I O N  D E 
L A  T R É M I E 
 
Choisissez entre la trémie 
à semence de 56 litres ou la 
mini-trémie avec Système 
de trémie centralisée du 
produit (CCS) haute capacité, 
afin d'optimiser le temps 
entre les remplissages 
(concerne uniquement le 
1775NT). 

Lélément semeur MaxEmerge 5e est efficace, polyvalent, et conçu pour 
une productivité élevée, une disponibilité maximale et un coût de 
fonctionnement inférieur à des vitesses pouvant atteindre 8 à 10 km/h. 
 
D E N S I T É  D ' E N S E M E N C E M E N T  O P T I M A L E 
 
Chaque élément semeur est entraîné par un moteur électrique, ce qui 
permet au MaxEmerge 5e d'obtenir une densité et un espacement des 
semences précis pour satisfaire les exploitants les plus exigeants. 
La compensation dans les courbes ajuste la vitesse de chaque élément 
semeur pour une densité de semis jusqu'à 20 % plus précise. 
 
D I S P O N I B I L I T É 
 
L'entraînement électrique remplace les chaînes ou les cardans 
d'entraînement sur les éléments semeurs du MaxEmerge 5e,  
afin d'accéder plus facilement aux paramètres et aux réglages.  
Cela signifie aussi moins d'entretien et plus de temps sur le terrain.
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N O U S  P R O T É G E O N S  VO T R E 
I N V E S T I S S E M E N T 
 
MaxEmerge 5e est monté avec soit une trémie 
à semence de 56 litres, soit une mini-trémie pour 
le 1775NT, avec ou sans option pour insecticides.

8 |  R É G U L AT I O N 
AU T O M AT I S É E  D E 
L A  D E P R E S S I O N
 
Sur les tracteurs de série R 
John Deere, la vitesse de la 
turbine de dépression est 
à commande automatique 
afin de maintenir 
parfaitement la précision 
des mesures. 

6 |  C H A S S I S 
R O B U S T E
 
Le châssis en fonte est gage 
d’une solidité supérieure en 
terrains pierreux et en 
applications exigeantes de 
semis direct, améliorant les 
performances globales.

7|  D O S E U R  PA R 
D E P R E S S I O N
 
Les semences sont triées 
avec soin une par une pour 
une meilleure implantation 
des cultures et un profit 
maximal. Compatible avec 
une grande variété de 
cultures.

5|  O U V R E U R 
T R U -V E E 
 
Ouvreur à double disque et 
roue de jauge simple pour 
obtenir une profondeur 
constante quelles que soient 
les conditions du champ. 
Options de roue de jauge 
double ou de roulettes 
d'accompagnement 
disponibles.
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ÉLÉMENT SEMEUR EXACTEMERGE

Vous avez l'habitude d'aller à 8 km/h, la vitesse 
standard. Mais posez-vous la question : iriez-vous 
toujours à 8 km/h si vous aviez la même précision 
à 16 km/h ? Bienvenue dans le monde d'ExactEmerge : 
séparation, densité, écartement et profondeur 
uniforme, le tout à 16 km/h.

PRÉCIS À 16 KM/H. 
TOUT À FAIT.

P O U R  U N E  F E N Ê T R E  D ' E N S E M E N C E M E N T 
P L U S  L A R G E 
 
Grâce au semoir ExactEmerge, vous évitez de manquer les 
créneaux d'ensemencement et vous augmentez vos chances 
d'obtenir les meilleurs rendements. Pour les entrepreneurs, 
une vitesse élevée signifie plus de clients servis, ou encore 
la possibilité de remplacer deux semoirs par un seul semoir 
haute vitesse. ExactEmerge est une révolution dans le 
domaine des technologies de plantation sous tous les angles. 
 
Vous serez même moins inquiet de la météo. S'il est annoncé 
du mauvais temps, vous pouvez mettre les gaz et vous 
occuper de la surface restante pendant la petite fenêtre de 
temps disponible afin de terminer le travail proprement.

Le doseur ExactEmerge hautes performances unique est 
muni d'un sélecteur de doubles multidoigt et peut gérer 
différentes tailles et formes de graines sans nécessiter de 
réglage mécanique. La sélection à un niveau inédit. 
 
Nous avons également conçu un moteur à entraînement 
électrique qui commande chaque doseur avec précision afin 
d'obtenir la densité requise. 
 
Mais comment avons-nous obtenu un écartement précis et 
une profondeur constante à des vitesses d'ensemencement 
élevées ? L'innovation BrushBelt remplace le tube de 
descente et maintient l'espacement entre les semences tout 
au long du processus de distribution. BrushBelt choisit la 
vitesse correspondant le mieux au sol de façon à ce que la 
graine soit posée doucement au fond du sillon sans le rebond 
ou le roulement qui se produisent d'ordinaire.
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Fenêtre de semis optimale 
Perte de rendement

ExactEmerge 
Semoir traditionnel 
Rendement potentiel max.
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Semaines après jour optimal de semis

L'ensemencement au bon moment est le facteur le plus important pour 
déterminer le rendement du maïs. Partez du bon pied et augmentez 
vos chances d'obtenir les meilleurs rendements grâce à ExactEmerge.

Nous mesurons et surveillons l'espacement des semences via le 
CV (coefficient de variation). Plus le CV est faible, plus la précision 
de l'espacement et donc le potentiel de rendement sont élevés.
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P E R T E  D E  R E N D E M E N T  
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ÉLEMENTS SEMEURS EXACTEMERGE

LES PREMIERS PAS 
D'UNE RÉVOLUTION

8 |  N O U V E AU  D I S Q U E  E N 
F O R M E  D E  B O L
 
Sépare les semences à des vitesses plus 
élevées et effectue le transfert vers 
BrushBelt sans avoir besoin d'ajouter des 
composants supplémentaires.

2|  S Y S T È M E  D E 
D I S T R I B U T I O N  B R U S H B E LT 
 
Pas de rebond, pas de roulement : une 
distribution précise des semences vers 
l'arrière qui correspond à la vitesse de 
déplacement du semoir, quelle que soit la 
densité de semis souhaitée.

9 |  D É P R E S S I O N  H AU T E S 
P E R F O R M A N C E S 
 
Utilisez des semences de différentes 
formes et différentes tailles, en même 
temps et sans réglage mécanique. 
Maintient une population cible même 
dans les terrains avec une inclinaison 
maximale de 15 degrés.

3|  C A P T E U R  D E  S E M E N C E 
 
Densité, espacement des semences, 
séparation des semences : c'est ici que 
toutes ces informations sont réunies et 
envoyées au nouveau système de 
surveillance SeedStar 4 HP.

7|  P R E S S I O N  AU  S O L 
P N E U M AT I Q U E  AC T I V E 
 
La profondeur uniforme garantit une 
émergence régulière. Réglez tout 
depuis la cabine puis laissez faire : 
les commandes actives s'ajustent 
aux conditions du sol.

1|  D E U X  M O T E U R S 
É L E C T R I Q U E S 
 
Deux moteurs sans entretien 
fonctionnent sur chaque rang à la vitesse 
de déplacement pour fournir une densité 
de semis cible et une distribution en 
fonction de la vitesse précises.

ExactEmerge a été créé en vertu d'un principe : 
le seul objectif d'un agriculteur est d'obtenir des 
cultures espacées avec précision et d'émergence 
uniforme qui apporteront un profit plus important. 
Dans cette optique, nous avons conçu un semoir qui 
définit la nouvelle norme en matière de précision, 
de productivité et de disponibilité. 
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L A  N O U V E L L E  R É F É R E N C E  D E 
L' E N S E M E N C E M E N T 
 
Un ensemencement à 16 km/h qui produit 
une séparation des semences, une densité 
de semis, un espacement précis et une 
profondeur uniforme pour maximiser votre 
productivité et votre potentiel de rendement. 
Conçu pour des cultures de toutes les formes 
et de toutes les tailles, ExactEmerge 
augmente encore davantage vos marges 
de profit.

11|  S É L E C T E U R  D E 
D O U B L E S  M U LT I D O I G T 
 
Les doigts de ce sélecteur de doubles 
balaient les semences excédentaires 
pour une séparation précise, même à des 
vitesses très élevées.

5|  P R E S S I O N  AU  S O L 
H Y D R AU L I Q U E  AC T I V E 
(I R H D) 
 
L'IRHD en option s'ajuste 5 fois par 
seconde en réaction aux variations du sol 
et aux conditions afin d'obtenir une 
profondeur d'ensemencement constante 
et des augmentations de rendement 
jusqu'à 9 %.

12|  C O N T R Ô L E U R 
D ' É L É M E N T  S E M E U R
 
Calcule la vitesse à laquelle les moteurs 
électriques devraient tourner, recueille 
les données des capteurs (semence, 
dépression, distribution, dépression) sur 
chaque rang.

6 |  S O C  O U V R E U R  D U R A B L E 
 
La dent défonceuse robuste de l'unité de 
rang offre une durabilité extrême pour 
une disponibilité maximale et une longue 
durée de vie, quelles que soient les 
conditions d'ensemencement. Le bras de 
roue de jauge est conçu pour durer.

1 0 |  C O N C E P T I O N  D E  L A 
T R É M I E 
 
Les trémies de 56 litres ou les mini-
trémies pour le 1775NT avec Système de 
trémie centralisé (CCS) permettent 
d'augmenter au maximum le temps entre 
les remplissages.

4 |  G É N É R AT R I C E 
D 'A L I M E N TAT I O N 
 
La génératrice 56 volts, tension la plus 
élevée de l'industrie, sur prise de force, 
fournit l'intensité du courant nécessaire 
sur chaque rang, pour une alimentation 
efficace des entraînements électriques.
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R E P L I E Z  E T 
PA R T E Z 
 
Avec son repliage 
hydraulique rapide et une 
largeur une fois replié de 
3,0 m pratique pour le 
transport, le 1725NT est 
parfaitement adapté aux 
législations routières.
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Conçu pour les besoins des entrepreneurs et les 
grandes exploitations, le semoir 1725NT comporte 
8 rangs avec un écartement de 75 cm qui se plie 
rapidement, atteignant 3 m pour un transport 
sur route rapide et efficace.

Faites l'expérience d'un confort exceptionnel et d'une précision 
inégalée : les derniers développements technologiques en matière 
d'ensemencement se retrouvent dans les machines 1725NT, 
le MaxEmerge 5e et les éléments semeurs à haute vitesse ExactEmerge. 
De la commande de profondeur parfaite avec la pression au sol 
pneumatique active à l'exceptionnelle fonction de compensation des 
courbes, en passant par le système de régulation automatisée de la 
dépression, le 1725NT porte l'ensemencement à une nouvelle 
dimension.

NOUVEAU 1725NT 

SEMOIR À 
REPLIAGE 
HORIZONTAL
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Obtenir la bonne quantité d'engrais à l'endroit désiré est 
le travail de la trémie FT180*, quelle que soit votre 
méthode de travail du sol. Compatible avec MaxEmerge 
5e et ExactEmerge, sa capacité de 1 800 litres vous 
permet de passer plus de temps à semer et moins à 
recharger. Le système électrique de dosage est facile à 
régler, tandis que le système de transport pneumatique 
nécessite peu de puissance hydraulique, ce qui rend 
l'ensemencement efficace.

DÉBIT VITESSE

350 kg 8 km/h

200 kg 14 km/h

175 kg 16 km/h

L'unité de dosage robuste 
comprend une enveloppe en 
acier inoxydable résistante 
à la corrosion ainsi qu'un 
entraînement électrique 
robuste pour épandre la 
quantité d'engrais en granulés 
désirée. Consultez le tableau 
ci-dessous.

FT180

LA BONNE QUANTITÉ 
DE NUTRIMENTS 
AU BON ENDROIT

*Uniquement disponible sur le 1725NT, pas sur le 1775NT
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La capacité de 1 800 litres de la 
trémie FT180 vous permet de 
passer plus de temps à semer et 
moins à recharger. Cela signifie 
une meilleure productivité et plus 
d'hectares ensemencées par jour.

Au fur et à mesure des variations de 
vitesse, la commande d'affichage 

PILOT s'ajuste automatiquement pour 
assurer l'épandage correct de l'engrais. 
L'étalonnage est facile et pratique grâce 
aux fonctions embarquées d'étalonnage 

et au récipient doseur.Ouvreur à disque simple 
monté sur le chassis : 
perturbe moins les sols, 
idéal dans les champs labourés 
normalement, peu labourés 
ou non labourés et sur les 
sols légers.
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T R A N S P O R T  S A N S 
S O U C I S 
 
D'un champ à l'autre en toute 
simplicité : même avec l'option 
CCS, le semoir 1775NT mesure 
uniquement 3,7 m de large, ce 
qui le rend facile à transporter.

Disponible en trois configurations, le semoir 1775NT est l'un des plus 
productifs du marché. Cette version améliorée se charge sans effort 
de toutes les opérations, quelles que soient la taille ou les conditions du 
terrain. Le système hydraulique « Repliez et partez » vous fait prendre la 
route en deux temps trois mouvements grâce à sa largeur de transport 
de 3,7 m. Les poutres du 1775NT sont également très flexibles, ce qui 
permet de conserver une profondeur d'ensemencement constante 
sur les champs vallonnés et dans des conditions d'ensemencement 
irrégulières. Si vous passez de longues journées dans le champ sans 
pouvoir faire le plein, le 1775NT, équipé d'un Système de trémie 
centralisée du produit offrant jusqu'à 3 520 litres de stockage de 
produit, devrait vous satisfaire.

1775NT

L'EXCELLENCE DE 
LA PRODUCTIVITÉ
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FAMILLE DE SEMOIRS 1775NT

12 RANGS 16 RANGS 24 RANGS

MaxEmerge 5e / ExactEmerge ▪ ▪ ▪

CCS 2 460 litres ▪

CCS 3 520 litres ▪ ▪

CCS (mini-trémie uniquement) ▪ ▪ ▪

Engrais liquide* 1 700 litres 2 270 litres 2 270 litres

Insecticide liquide** 850 litres 1 135 litres 1 700 litres

Insecticide en granulés† ▪ ▪ ▪

 * Les réservoirs à engrais liquide sont disponibles sur les modèles sans CCS uniquement
** Les réservoirs à insecticide liquide sont disponibles sur les semoirs de précision sans réservoirs à engrais liquide 
 †  Les trémies à insecticide en granulés sont disponibles uniquement sur les éléments semeurs MaxEmerge 5.

M A N Œ U V R E S 
FAC I L E S 
 
Un attelage télescopique 
permet au modèle 1775NT 
d’être couplé plus près de la 
machine pour une maniabilité 
accrue. Les bras de relevage 
apportent la tranquillité 
d’esprit. 
 
V I V E  L E  V R AC  ! 
 
Les semoirs 1775NT CCS de 
16 et 24 rangs comprennent 
3 250 litres de stockage 
embarqué, tandis que les 
versions à 12 rangs offrent une 
capacité de 2 460 litres.
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Le remplissage en vrac du CCS, avec des 
capacités de 2 460 litres (12 rangs) ou 
3 520 litres (16 et 24 rangs), s'effectue par un 
système aérien doux et fiable qui transporte 
les semences aux éléments semeurs.  
CCS vous permet de gagner du temps en 
semant tout le champ plus rapidement, à ce 
moment stressant de l'année où le temps est 
compté. Par rapport à une machine 24 rangs 
avec une trémie de 56 litres, vous transportez 
une fois et demie plus de semences : cela 
signifie moins d'arrêts pour faire le plein et 
plus d'hectares ensemencées chaque jour.

Réduisez la durée de remplissage au minimum grâce 
au 1775NT CCS et son Système de trémie centralisée 
du produit. Une distribution rapide et efficace des 
semences vous aide à respecter votre planning.

SYSTÈME DE TRÉMIE CENTRALISÉE  
DU PRODUIT POUR LE 1775NT

L'EFFICACITÉ : AVOIR MIS EN 
PLACE LES BONS SYSTÈMES
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Fonctionnement sans souci : le flexible 
d'entrée des semences est droit, pour un 
débit stable des matériaux et éviter les 
bourrages. Les semences sont toujours 
disponibles pour le doseur, et le semoir 
maintient plus facilement la densité cible.

Remplissage facile : que vous 
utilisiez des sacs ou une vis sans 
fin, les réservoirs CCS sur le châssis 
rendent le remplissage confortable. 
Les couvercles sont de la taille et 
donc faciles à atteindre.

Hausse de la capacité : cette option 
ajoute un troisième réservoir d'une 
capacité de 880 litres à l'avant des 
deux réservoirs de semences CCS 
de série, pour atteindre un total 
de 4 400 litres de stockage de 
semences au total.

D I S T R I B U T I O N  U LT R A- R A P I D E 
 
Simple et sans souci. Les mini-trémies se 
réapprovisionnent automatiquement en semence 
à partir des réservoirs CCS. La pression de 
l'air pousse les semences dans les flexibles 
de distribution, et remplit la mini-trémie 
jusqu'à recouvrement du flexible de distribution. 
À mesure que les semences sont captées par le 
doseur, le bassin de semences diminue et 
l'extrémité du tuyau de distribution se découvre. 
Le débit d'air et la distribution de semences 
reprennent alors.

C A PAC I T É  E T  D É B I T  É L E V É S 
 
Moins d'arrêts pour se réapprovisionner 
signifie plus d'hectares ensemencées chaque 
jour. C'est parfait pour les zones étendues et 
les plannings serrés.
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Extra robustes : les coutres 
à usage intensif montés sur 
le châssis s’avèrent parfaits 
pour les semis en terrain 
pierreux.*

Nettoyeur de rang 
à réglage à vis : permet 
aux roues de la jauge de 
contrôler la profondeur de 
l'accessoire de nettoyage 
de rangs, ainsi que les 
unités de rang.**

Disque sillonneur de 
conservation : peut être 
utilisé sur des sols labourés 
pour déplacer de côté 
la surface sèche et les 
déchets, permettant ainsi 
aux ouvre-sillons de semer 
dans le sol humide*.

Bras des coutres montés 
sur l’unité : utilisent 
le poids et la capacité 
de commande de la 
profondeur du semoir de 
précision dans des champs 
peu labourés. Lames 
gaufrées ou alvéolées.*

Les nettoyeurs de 
rang pneumatiques et 
faciles à régler réduisent 
le temps de réglage 
d'environ 75 %.*

Adaptez vos conditions d'ensemencement à un T à l'aide du 
semoir personnalisé John Deere. Une gamme complète 
d'instruments et d'accessoires vous permet de préparer votre 
semoir de précision à vos types de sol et niveaux de résidus 
propres. Du semis direct de maïs aux sols noirs organiques, 
en passant par toutes les autres possibilités, votre 
concessionnaire possède l'accessoire adéquat en stock. 
Les systèmes de traitement des résidus cités sont disponibles 
pour certains modèles de semoirs. Pour en savoir plus sur 
la façon de personnaliser votre semoir, contactez votre 
concessionnaire John Deere.

 * Disponibles uniquement pour le 1775NT
** Disponibles pour le 1725NT et 1775NT

ACCESSOIRES

FAITES-LE 
À VOTRE FAÇON

C O U T R E  D E  Q UA L I T É
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Système de fermeture 
par hersage : conçu pour 
améliorer la levée des récoltes 
sur terrains craquelés.*

Système de fermeture 
à disque : recommandé pour 
un bon contact terre-graine 
lors d'un ensemencement 
à faible profondeur dans un 
sol sablonneux léger.*

Fonte : pour les sols difficiles 
et couverts de résidus qui 
exigent davantage de pression 
pour fermer le sillon.*

Le standard : les roues de 
fermeture à bandage en 
caoutchouc sont adaptées 
à la plupart des applications 
traditionnelles et de semis 
direct.**

 * Disponibles uniquement pour le 1775NT 
** Disponibles pour le 1725NT et 1775NT

Alvéolé : travaille plus 
agressivement tandis 
que les alvéoles entrent 
dans la zone du lit de 
semences. Rainures de 
25 mm.*

13 ondulations (18 mm) : 
travaille un secteur 
d’environ 25 mm de 
largeur à des vitesses 
inférieures à 10 km/h.*

25 ondulations 
(16 mm) : crée un 
ameublissement 
extrêmement fin dans 
une zone d'environ 
22 mm de large.*

D I S Q U E S  D E  C O U T R E 
 
Tous compatibles avec les bras montés sur les 
éléments semeurs ou avec n'importe quel 
nettoyeur de rang John Deere. Seul le disque 
alvéolé est compatible avec les bras montés sur 
châssis.

S Y S T È M E  D E  C O U V R E- S I L L O N S  P O U R  U N  B O N 
C O N TAC T  T E R R E  G R A I N E
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*Disponible uniquement pour le 1775NT

R O U E S  D E  F E R M E T U R E  A 
C O M M A N D E  P N E U M AT I Q U E 
 
La pression de la roue de fermeture pour 
une qualité d'ensemencement élevée, 
grâce à cette nouvelle option pour le 
1775NT. Depuis la cabine, choisissez 
parmi 25 réglages de pression différents, 
avec la possibilité supplémentaire de 
régler les extérieurs et le châssis central 
indépendamment. La commande 
pneumatique offre une pression de roue 
de fermeture plus constante dans  
des conditions de champ changeantes,  
ce qui permet des améliorations 
potentielles de rendement allant 
jusqu'à 9 % (prouvé lors d'essais).*

N E T T OY E U R  D E  R A N G S  À 
C O M M A N D E  P N E U M AT I Q U E 
 
Grâce aux nettoyeurs de rangs 
à commande pneumatique faciles 
à régler, le temps nécessaire au réglage 
se compte en secondes au lieu de 
minutes. Cette nouvelle solution, 
commandée depuis la cabine, vous aide 
à optimiser rapidement et facilement 
votre gestion des résidus et le placement 
des semences.*
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Le contrôle des sections de haute précision 
s'allie à la compensation dans les courbes pour 

optimiser la densité des plants  
dans tout le champ.

ENSEMENCEMENT 
PARFAIT 
 
SOLUTIONS INTELLIGENTES 
 
 
Lors de l'ensemencement dans les courbes, les entraînements par 
chaîne ou par cardan produisent inévitablement un taux d'erreur de 
densité de semis pouvant atteindre 24 % sur toute la largeur du semoir. 
La compensation dans les courbes intégrée aux éléments semeurs 
MaxEmerge 5e et ExactEmerge permet aux entraînements électriques 
d'ajuster la dose de semis individuellement pour chaque élément 
semeur. Résultat : combinée au contrôle des sections hautement précis, 
elle permet de maintenir la densité de semis tout au long de la largeur 
du semoir et d'éliminer les chevauchements. En toute précision.
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SOLUTIONS INTELLIGENTES

GÉREZ FACILEMENT 
VOS PARCELLES

Analyseur de parcelle : vous permet de comparer 
vos données agronomiques côte à côte pour 
vous aider à prendre de meilleures décisions 
économiques. Un calendrier vous montre 
l'historique des opérations. Vous pouvez 
facilement imprimer et partager les rapports 
recueillis pour une planification simple et pour 
référence ultérieure. 

Créateur de carte de préconisation : nouvel 
outil qui vous permet de créer facilement des 
zones de gestion et différentes prescriptions 
de dosage pour les semis et les opérations 
d'application. Augmentez les rendements, 
obtenez une qualité de récolte plus homogène 
et économisez les coûts d'intrants.

Dessinez des champs : avec le nouvel outil 
de dessin, il est très simple de dessiner de 
nouvelles limites de champ directement sur la 
carte. Très utile pour situer un champ et ses 
limites : une fois sur la parcelle, il est possible 
d'enregistrer les limites via le système de 
guidage. 

Le Centre d'Opérations MyJohnDeere.com offre un ensemble 
de fonctions très précieuses, qui augmentent la productivité de 
votre travail dans le champ et vous aident à tirer un rendement 
maximum de votre sol. Vous pouvez facilement conserver, 
visualiser et analyser les données de documentation collectées 
avec vos consoles pour une planification simple et pour 
référence ultérieure, peu importe que vous y accédiez à partir 
de votre ordinateur de bureau ou de votre tablette, et où que 
vous soyez.
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PA R TAG E R  &  C O L L A B O R E R 
 
Partagez certaines données avec votre consultant, 
entrepreneur ou client. C'est vous qui décidez des données 
que vous souhaitez partager, avec qui vous souhaitez les 
partager et quels niveaux d'autorisation vous souhaitez 
attribuer. 
 
D U  B U R E AU  À  L A  M AC H I N E 
 
Déplacez simplement vos fichiers de configuration et de 
prescription de votre logiciel de bureau agricole vers vos 
machines connectées.

T R AVAU X

PA R C E L L E S

P R O D U I T S

É Q U I P E M E N T S

V U E  D ' E N S E M B L E  D E S  O P É R AT I O N S 
 
Vous permet de voir la position actuelle de la machine, 
mais aussi de vérifier l'avancement de vos machines, 
et même de remonter dans le temps si nécessaire. 
La dernière documentation parcellaire est montrée à l'aide 
de codes couleur et vous permet d'identifier facilement 
si tous les champs ont été terminés et correctement 
documentés. Un radar de pluie intégré vous renseigne sur 
l'évolution de la météo. 
 
D É F I N I T I O N  D E S  PA R A M È T R E S 
 
Créez des fichiers de configuration de console propres quand 
cela vous convient et envoyez-les à vos machines d'un simple 
clic. Ceci permet aux opérateurs d'économiser du temps dans 
le champ et aide à résoudre des problèmes lorsque plusieurs 
opérateurs effectuent des entrées sur des consoles 
différentes.



28

P R O F O N D E U R 
D ' E N S E M E N C E M E N T  P R É C I S E 
 
Les capteurs, montés sur les éléments 
semeurs, mesurent constamment la pression 
nécessaire à une pénétration correcte dans le sol. 
La commande SeedStar 4HP utilise ces données 
pour ajuster la pression pneumatique active ou la 
pression hydraulique individuelle par rang (1775NT 
uniquement), ce qui garantit le maintien d'une 
profondeur de semis optimale.

TECHNOLOGIE SEEDSTAR

L'AUTOMATISATION 
EN ACTION

S E E D S TA R  4 H P 
 
Avec SeedStar 4HP, les commandes du semoir passent au niveau supérieur, grâce 
à la surveillance en temps réel de l'espacement et de la séparation des semences, 
la régulation automatisée de la dépression et la pression pneumatique au sol active, 
ainsi que l'intégration complète avec la suite de solutions intelligentes John Deere. 
 
Les pages d'exécution configurables vous permettent de visualiser uniquement les 
informations dont vous avez besoin. Vous souhaitez tester les performances de votre 
semoir avant d'aller sur le terrain ? Rien de plus facile avec la fonctionnalité intelligente 
de simulation Runoff. Enfin, SeedStar 4HP est conçu pour l'agriculture connectée : 
il permet le transfert sans fil des données réelles ou cible de densité de semis pour 
optimiser l'ensemencement, ainsi que des diagnostics et une programmation 
à distance.
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Système de contrôle SeedStar 4 HP : rapidité et précision en temps réel 
L'innovant système de contrôle SeedStar 4 HP, spécifiquement conçu 
pour notre nouvel élément semeur ExactEmerge, s'allie à votre console 
GreenStar 4 pour vous proposer des fonctionnalités améliorées. Obtenez 
des informations précises provenant directement du nouveau capteur de 
semence : des renseignements clairs en un coup d'œil, pour être toujours 
au fait de la situation. La nouvelle fonction Fast Start élimine les oublis 
aux champs lorsque vous amorcez l'ensemencement en position d'arrêt. 
Plus besoin de revenir en arrière pour corriger les oublis.
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PRODUITS DE GUIDAGE AUTOMATISÉS

TIREZ LE MEILLEUR 
PARTI DE VOTRE 
GUIDAGE

Les semoirs John Deere vous donnent déjà une longueur d'avance en 
matière de productivité et d'efficacité. Vous pouvez en tirer davantage 
parti en ajoutant le guidage de précision*. Installez un nouveau 
récepteur StarFire 6000 sur votre tracteur et maîtrisez les coûts 
d'implantations en utilisant AutoTrac et le contrôle des sections. 
Des recherches conduites à l'Université d'Auburn (USA) en 2010 
montrent que vous pouvez économiser 20 % ou plus sur les coûts 
d'intrants en utilisant la direction automatisée et le contrôle des 
sections. Ces recherches révèlent que le guidage automatique peut 
être rentabilisé en deux ans. Voici une bonne raison pour commencer 
dès aujourd'hui.

G U I DAG E  G R E E N S TA R 
 
Améliorez la précision d'ensemencement tout 
en minimisant les coûts de carburant et la 
fatigue de l'opérateur grâce au guidage 
GreenStar, facile à paramétrer et à utiliser. 
Vous choisissez le niveau de précision 
dont vous avez besoin : SF1 (+/-15 cm), 
SF3 (+/-3 cm) ou RTK (+/-2,5 cm).

* Activation ou abonnement nécessaire. Certains accessoires et/ou composants 
supplémentaires peuvent être requis pour faire fonctionner l'équipement GreenStar.



31

i T E C  P R O 
 
La séquence iTEC Pro se charge automatiquement 
lorsque le semoir est relié au tracteur. À l'approche du 
bout de champ, iTEC Pro fonctionne avec le guidage 
AutoTrac via votre console GS4 pour automatiquement 
ralentir le tracteur, lever l'équipement, faire virer  
le tracteur et engager de nouveau l'équipement.  
Vous avez juste à surveiller le fonctionnement de votre 
semoir pendant que les hectares sont semés.
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C H E VAU C H E M E N T S  É L I M I N É S 
 
Le contrôle des sections travaille de concert 
avec les systèmes d'entraînement électrique 
du MaxEmerge 5e ou de l'ExactEmerge pour 
encore plus de précision.

PRODUITS DE GUIDAGE AUTOMATISÉS

Avec l'élément semeur à entraînement électrique MaxEmerge 5e ou 
ExactEmerge, le contrôle des sections est plus précis que jamais. 
Le basculement des éléments semeurs est instantané, ce qui réduit au 
minimum les chevauchements. Grâce au système de distribution BrushBelt 
dans les sillons d'ExactEmerge, il est possible d'atteindre des niveaux de 
précision encore plus élevés. 
 
Avec l'unité de commande SeedStar 4HP, le contrôle des sections est 
entièrement intégré. Vous n'aurez besoin ni de contrôleur universel ni de 
faisceaux supplémentaires. Il s'agit d'un système simple et transparent. 

CONTRÔLE DES 
SECTIONS 
POUR SEMOIRS
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*Uniquement disponible pour le 1725NT

FT 180*

Capacité de la cuve 1 800 l

Poids 490 kg

Prérequis hydrauliques Débit de 35 l/min

Attelage Attelage de catégorie II sur relevage 3 points

Débit d'engrais maximum Selon l'engrais, jusqu'à 30 kg/min = 175 kg/ha à 16 km/h

Moniteur Console de commande

C A R AC T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

1725NT

ELEMENT 
SEMEUR 
MAXEMERGE 5E

ELEMENT 
SEMEUR 
EXACTEMERGE

Châssis 177x177 mm (7"x7"), 8 rangs, repliage hydraulique, attelage CAT III ▪ ▪

Génératrice Entraînement électrique avec la PDF du tracteur (1 000 tr/min) ▪ ▪

Raccord hydraulique 3 à double effet + 1 signal de charge LS ▪ ▪

Traceurs Hydraulique, disque de 406 mm et bande de contrôle de la profondeur ▪ ▪

Roues de jauge 2 pneus d'équipement de traction, montés à l'arrière, 7,50x16 6PR ▪ ▪

Écartement des rangs 75 à 80 cm ▪ ▪

Largeur de transport sur route 3,0 m ▪ ▪

Hauteur, replié 4,0 m (relevage entièrement relevée) ▪ ▪

Poids 3 810 kg ▪ ▪

Vitesse de travail 8 à 10 km/h ▪

4 à 16 km/h ▪

Capacité maximum de la trémie 
par rang

56 litres ▪ ▪

Entraînement électrique 1 ▪

2 ▪

Distribution de semence Tube de semences ▪

Courroie-brosse Brushbelt ▪

Cultures possibles Maïs, maïs doux, maïs popcorn, tournesol, sorgho, coton, soja et betteraves ▪ ▪

Solutions intelligentes Pression pneumatique au sol active, contrôle des sections, compensation dans  
les courbes, Automatisation de la dépression, iTec Pro 

▪ ▪

Options Ouvreurs pour fertilisation montés sur châssis, nettoyeurs de rang réglables par vis, 
racleurs de disque ouvreurs et de roues de jauge

▪ ▪
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SYSTÈME DE TREMIE CENTRALISÉE DU  1775NT : DIMENSIONS DE TRANSPORT

ELEMENTS SEMEURS LARGEUR HAUTEUR

12 rangs (75 cm)

3,7 m 3,8 m16 rangs (75 cm)

24 rangs (75 cm)

1775NT : DIMENSIONS DE TRANSPORT

ELEMENTS SEMEURS LARGEUR HAUTEUR

12 rangs (75 cm)

3,7 m 3,8 m16 rangs (75 cm)

24 rangs (75 cm)

1775NT : SEMOIR TRAINE

1775NT  1775NT CCS

Elements semeurs ME5 et ME5e ▪

EE / ME5e / ME5 ▪

Configurations : 76 cm 12, 16 ou 24 rangs ▪ ▪

Type de châssis Souple ▪ ▪

Dimensions du châssis principal 177 x 177 mm ▪ ▪

Flexibilité 3 sections 
21 degrés vers le haut, 21 degrés vers le bas

▪ ▪

Système de relevage Module de roues ▪ ▪

Repli Repli hydraulique avant ▪ ▪

Entraînement Mécanique, hydraulique ou électrique ▪ ▪

Désaccouplement de l'entraînement Automatique ▪ ▪

Nombre de roues d'entrainement 1 pour les semences, 1 pour l'engrais liquide 
(en option)

▪ ▪



Lorsque vous avez besoin de nous, c’est souvent en urgence, 
qu’il s’agisse d’obtenir un conseil, de résoudre un problème ou de 
commander une pièce. Soyez tranquille, nous répondrons toujours 
présent grâce à nos techniciens formés en interne, qui se tiennent prêts 
à intervenir et vous dépanner au moyen de pièces et produits signés 
John Deere. Vous pouvez compter sur eux pour permettre à votre 
machine John Deere de garder une longueur d’avance.

NOTHING RUNS  
LIKE A DEERE

Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu’elle 
fasse apparaître de nombreuses informations, illustrations et descriptions, il se peut 
que certains des textes ou illustrations mentionnent des options financières, de 
crédit, d’assurance, de produit et d’accessoires qui peuvent ne pas être disponibles 
dans tous les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire afin de sélectionner les 
options adaptées à vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard en 
vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve le droit de modifier 
sans préavis les caractéristiques et la conception des produits décrits dans cette 
documentation. Les couleurs verte et jaune utilisées ici, le logo comportant le cerf 
bondissant ainsi que la dénomination JOHN DEERE sont des marques déposées et 
la propriété exclusive de Deere & Company.
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