
Bronto Skylift S 70 XR

E X T R E M E  R E A C H

Technische Daten

• Max. Arbeitshöhe 70 m
• Max. Reichweite 37 m
• Max. Über-und 

Hinterfahrmöglichkeit 18 m
• Max. Zulässige korblast 700 kg 

(Ausziehbarer Korb 600 kg)
• Gesamtgewicht 32 t
• Max. Zulässige 

Windgeschwindigkeit 12,5m/s

Eigenschaften

• Flexibles Abstützen
• Automatische Nivellierung
• Einfaches und präzises Kontrollsystem
• Sky-Jib mit automatischer und 

manueller Bedienung
• Vielfältige Optionen
• Ersatzteile  sind seit mindestens 25 

Jahren zur Verfügung
• skyliftfleet.com
• Bronto Compass online 

Fernüberwachungssystem

Datenkarte



www.brontoskylift.com

e-mail: sales@brontoskylift.com
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Rev. Muutos

TECHNICAL DATA

Safe working load max. : 600 kg
Max. permitted wind speed : 12.5 m/s
Typical GVW : 32 ton
min. operating weight : 31.4 ton

Outrigger width and length c/c
- normal jacking : 8.0/6.5 m
- one side jacking : 5.6.2/6.5 m
- narrow jacking : 3.2/6.5 m

Calculation code :
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All rights reserved
This specification may be revised without notice.
This document, which is our exlusive intellectual
property , shall be treated as strictly private
and confidental and shall neither be copied nor
communicated to any third person without our
written consent.
BRONTO SKYLIFT OY AB
Tampere Finland

ULOTTUVUUSKAAVIO

RÄCKVIDDSDIAGRAM

OUTREACH DIAGRAM

ARBEITSDIAGRAM

DIAGRAMA DE TRABAJO

РАБОЧАЯ СХЕМА

PRELIMINARY

EU

R020152A
Rev.Piirustus nro.

SYSTEM
Vertex G4

Mittakaava

 1 : 225

FINLAND R

This drawing is property of Bronto SkyliftReproduction prohibited without authorization

Arkkikoko

A2
Status

KESKEN

Massa kg
Suunnittelija
Hyväksyjä

Las Pun
KKe 2016-03-14

Nimitys
Ulottumakaavio
S 70 XR, Levitettävä työkori

Yleistoleranssit
Koneistus : SFS4011 Keski
Meisto : SFS4012
Levy- ja Hitsustyöt: BBS 2.51
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WEIGHT CALCULATION Front Rear Total

KG Axle Axle Weight
Chassis 5040 4850 9890

Skylift 3210 18170 21380
Persons 140 10 150
Generator -50 130 80

Vehicle 8340 23110 31500

Allowed 9000 28000 37000
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Optionen
• Ausziehbarer Korb, kann auf bis zu 3,7 

m verlängert werden 
• CW-400, Korbwinde, Kapazität 400 kg, 

+/- 45 Grad drehbarer und ausziehbarer 
Ausleger (nur für Materialien)

• BW-1100, Kranwinde (mechanische 
Struktur , Strom und Winde), Kapazität 
1100 kg (nur für Materialien)

• Ultraschall Kollisionsschutz, 4 stück
• B-RCC, Kamerakorb, 360-Grad-Rotation
• Element Hebesystem, 1 stück, Kapazität 

150 kg
• Beleuchtungskörper Aufnahme, 

Kapazität 300 kg
• B-WRC Drahtlose Fernsteuerung
• A 6,5 kVA (230 V / 400 V/ 50Hz) 

Stromerzeuger hydraulisch angetrieben
• Bronto Loadman, ein tragbares, 

leichtes Testgerät zum ermitteln der 
Tragfähigkeit des Bodens unter den 
Stützen

• Elektromotorantrieb  für die Hydraulik   
• Runde Unterlegplatten
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Technische Daten und Illustrationen können ohne Vorankündigung geändert werden. 


