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V' LISSMAC-
Scherenarbeitshihnen

Flexibel einsetzbar im Innen- und AuBenbereich durch kompakte
Bauweise und abklappbares Gelinder (Option). Wartungsarm,
geschlossenes Fahrwerk mit 90 Grad 6ffnenden Technikboxen
fiir kompakte Hydraulik- und Elekiroeinheit. Verzinkte Scheren
mit wartungsfreien Bolzen, innenliegende Kabelfihrung, daher
keine Kabeldefekte durch Quetschungen etc., komplette Rad-
abdeckungen usw. Separater Elekirofahrantrieb mit Sanftanlauf,
Leckagen an der Lenkung entfallen, weil keine Hydraulik-
schlduche vorhanden sind.

Wirtschaftlichkeit und Produktivitdt

> steigern

0b Reinigungs- oder Wartungsarbeiten, sowohl aussehen und lhre Finsatzorte gegeben sind, mi
Installations- und Sanierungsarbeiten, seien es Lager- LISSMAC Scherenarbeitshiihnen haben sie ein

oder Malerarbeiten in Gebéuden, Messehallen, im Arbeitsgerit, welches Ihnen die Wirfschafifichkest
Freien ... egal wie lhre auszufishrenden Arbeiten sichert und Ihre Produkfivitdt steigert. Ersparen S

sich das zeitraubende Aufstellen von Gerdsiea,
Leitern und anderen provisorischen Vanh
mit dem Finsatz von LISSMAC Scherenarbeits 5
haben sie eine wirtschaftliche und bdndnb
Lasung. Wer hiiufig in einer gewissen Hohe
muB, wird die bedienerfreundlichen und e
handhabenden LISSMAC-Scherenarbeifsbohnes
auBerordentlich zu schiitzen wissen. Diese
Hebebiihne ist eine marktfdhige Aheri!ﬁ'
bequemes Arbeiten in gréferen Hohen. ]

Die LISSMAC-
Scherenarbeitsbiihne
in Transportstellung




Die idedle Losung

um die Effizienz Ihrer Reparatur- und Warfungsarbeiten als Vermieter zu erhohen

Alle Einbaukomponenten der LISSMAC-Scheren-
arbeitshiihne sind in 2 Technikboxen, welche
wartungsfreundlich 90 ° schwenkbar sind,
angeordnet. Die Standard-Einbauteile sind von
hachster Qualitiit und somit in fast allen Lindern
problemlos erhiltlich zu einem fairen Ersatzteil-
preis. Das Fahrwerk ist komplett geschlossen
und die Einbaukomponenten sind geschiitzt vor
Schmutz und Beschidigungen. Die Plattform ist
einfach durch 4 Schrauben zv demontieren und

Rammschutz
fiir erhihte
Betriebssicherheit

das Geldinder ist mit einer Schraube pro Pfosten
einfach zv wechseln. Die Scheren sind feververzinkt
und bieten den gréfitméglichen Schutz vor Rost;
Lackbeschéidigungen gehéren der Vergangenheit an.
Der Schaltkasten ist klar aufgebaut, alle Kabel sind
beschriftet und geklemmt und kénnen von jeder
Person einfach gewartet werden. Durch die Trennung

der Hydraulik fiir Fahren und Heben entfallen

die leckageanfilligen Leitungen und verursachen
dadurch keine Olflecken beim Anwender.




90° schwenkbare Schubladen
mit Einbaukomponenten

Die Vorteile > Der Nutzen

* Geschlossenes Fahrwerk » Keine Verschmutzung von Hydraulik- und Elektroeinheit

o Ausreichende Bodenfreiheit » Kein Aufsetzen auf Rampen -

» Technikboxen 90 ° schwenkbar » Gute Zugiinglichkeit fiir Service an Hydraulik- und Elekfroeinheit
« Kompakte Hydraulikeinheit » Keine in der Maschine verstreut angeordneten Einzelkomponenten
o Rammschutz und Radabdeckungen » Schutz vor Beschiidigungen am Fahrwerk und den Réidern

* Feververzinkte Scheren » Kein Rostbefall

* Hartverchromte Scherenbolzen » Wartungsarm

« Innenliegender Kabelkanal » Keine Stirungen durch Kabelquetschungen, schneller Austausch

o Geliinder geschraubt » Austausch ohne Schweii- und Lackierarbeiten maglich

* Proportionalsteverung » hoher Fahrkomfort

o Flektrofahrantrieb mit 2 E-Motoren im Heck » Ruckfreies Anfahren, keine Leckagen durch Hydraulikschlduche

o Plattformauszug auf 6 Rollen gelagert » Kein Verklemmen des Auszugs ‘

o Heben und Lenken hydraulisch » Geringerer Olbedarf. feinfihligere Steverung

« Trennung von Elektrofahrantrieb und Hydraulik v Héherer Wirkungsgrad der Batterien, ca. 30 % lingere Betriehszeit
o Zuschaltbare Differenzialsperre » Uberwindung von Hindernissen (z.8. Schwellen) wird erleichtert

* Integrierte Abschleppdse b Hahere Sicherheit beim Be- und Entladen

> Sonderzubehor

— Blinklicht

— Black-Box

— Abklappbares Geldnder

— Hupen bei allen Funktionen
— 230 Volt auf der Plattform

— Druckluft auf der Plattform

Geschlossenes
Fahrwerk der SAB

Betriebssicher

Die LISSMAC-Scherenarbeitsbiihnen wurden nach EN 280
gebaut und entsprechen somit den neuesten Sicherheits-
bestimmungen. Die Bedienelemente sind durch Symbole
gekennzeichnet und dienen somit der zweifelsfreien und
unmissverstindlichen Bedienung durch den Anwender.

Selbstversténdlich entsprechen alle Geriite der UVV VBG 14
und tragen das GS-Zeichen. Die Abnahme durch die < ‘

Berufsgenossenschaft bedeutet bundeseinheitlich gleiche
Voraussetzungen auf allen Baustellen.




P> Technische Daten

Arbeitshohe

A. Plattform ausgefahren

B. Plattform eingefahren

C. Plattform — Geliinderhéhe
D. Durchfahrishéhe

E. (Geliinder heruntergeklappt)

E Plattformgrafe

G. Plattformerweiterung

H. Gesamibreite

I. Gesamtliinge !

J. Radstand

K. Bodenfreiheit
Lochfahrschutz ausgefahren
Tragfihigkeit

Tragfihigkeit der
ausschiebbaren Plattform
Gesamfgewicht
Hebe-/Senkzeit

Maximale Fahrhéhe
Geschwindigkeit eingefahren
Geschwindigkeit ausgefahren
Steigféhigkeit

Steverung

Antrieh

Wenderadius innen/aufien
Lenkwinkel

Bereifung (GrofBe/Art )
Batterie 24 V (4 x 6 Volt D()

Batterieladegerdt

1) Liinge inklusive Leiter

il
-

SAB B-99
99m
79m
1.20m
Ilm
230m
1.84m
LI4mx25m
I'm
118m
26m
1,96 m
145 mm
20 mm
500 kg

150 kg

2500 kg

30/32 sec.

99m

04 km/h

0-1 km/h

25%

proportional
E-Motor

Heckmotor 2 x 1,2 kW
0,05m/2,55m
87°

405 mm x 130 mm
nicht markierend
GiS 185 Ah/5h

GiS 240 Ah/20h
304

P

SAB A-66 SAB A-78 SAB B-80
6,6m 78m 80m
46m 58m 60m
09m I'm 1,08 m
ILIm ILIm Ilm
20m 21m 218m
IL5m L6m 1.72m
078mx19m 078mx19m IL14mx25m
I'm I'm I'm
083m 0,83m 1,18 m
2m 2m 26m
1,48 m 1,48 m 1,96 m
95 mm 95 mm 145 mm
17 mm 17 mm 20 mm
300 kg 300 kg 500 kg
150 kg 150 kg 150 kg
1515 kg 1615 kg 2320 kg
25/26 sec. 25/26 sec. 30/32 sec.
6,6m 78m 80m
0—4 km/h 0—4 km/h 0—4 km/h
0T km/h 01 km/h 0-1 km/h
25% 25% 25%
proportional proportional proportional
E-Motor ~ E-Motor E-Motor
Heckmotor 2 x 650 Watt  Heckmotor 2 x 650 Watt  Heckmotor 2 x 1,2 kW
0,05m/1,9m 0,05m/19m 0,05m/255m
87° 87° 87°
305 mm x 120 mm 305 mm x 120 mm 405 mm x 130 mm
nicht markierend nicht markierend nicht markierend
GiS 185 Ah/5h GiS 185 Ah/5h GiS 185 Ah/53h
GiS 240 Ah/20h GiS 240 Ah/20h GiS 240 Ah/20h
304 304 04
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V bie gL

Beweglichkeit

Bis zu 10 m Arbeitshéhe werden mit den LISSMAC-Scherenarbeits- Herstellungsprogramm
biihnen erreicht, die Tragkraft reicht bis zv 500 kg. Die 1,90 m
lange Plattform ist serienmiifiig mit einer 1 m langen und auf

6 Gleitholzen gelagerten ausschiebbaren Zusatz-Plattform ausge-
stattet. Verbliiffend sind die Abmessungen und die Beweglichkeit.
Nur 2 m lang und 83 cm breit sind die LISSMAC-Geriite, die
Durchfahrtshihe bleibt durch das optional erhiltliche abklappbare
Geléinder unter 1,60 m. Die kompakte Bauweise ergibt mit dem DIAMANTWERKZEUGE
Elektrofahrantrieb im Heck und dem Radeinschlag von fast 90 °
eine fantastische Wendigkeit. Die Durchfahrt durch Tiiren, in engen
Géingen, in Lager- und Maschinenparks oder auf Messen ist immer
gewdbhrleistet.

DIAMANTTRENNSAGEN

.

LISSMAC SAB mit abgek/apptem Geléinder MAUERSTEINBANDSAGEN

@y o0
Qu a’ , ,aBpr 0d Uk,e SONDERMASCHINEN GREIFWERKZEUGE

STEINFRASMASCHINEN
aus Deutschland

ANLAGENBAU

Uiberreicht durch:

I‘!M A( Maschinenbau und Diamantwerkzeuge GmbH : ‘ SR . i .:- ‘» £
Lanzstrafe 4 D-88410 Bad Worzach h ' I =
BESSMAC & e, ttp:/ /www.lissmac.com



