
ACCESS

ELEKTRYCZNE PODNOŚNIKI NOŻYCOWE
Wysokość platformy od 4,6 m do 13,8 m (45 stóp 3 cale)



Większa 
produktywność 
i wydajność

1 	 Nasza	konstrukcja	panelu	sterowania	
umożliwia	używanie	go	po	wszystkich	stronach	
kosza	i	pozwala	na	łatwą	obsługę,	zarówno	
z	kosza,	jak	i	z	ziemi.

2 	 Elementy	sterujące	można	przymocować	ze	
wszystkich	stron	maszyny	lub	trzymać	je	w	lewej	
bądź	prawej	ręce.	Zapewnia	to	łatwą	obsługę.

3 	 Wodoszczelna	osłona	zasilania	wypustu	
platformy	zabezpiecza	gniazdo,	zapewniając	
jego	gotowość	do	użycia.

4 	 Łatwe	w	użytkowaniu	zaciski	sprężynowe	
umożliwiają	składanie	poręczy	platformy,	
ułatwiając	manewrowanie	w	przestrzeniach	
zamkniętych.

5 		Dobrze	widoczne	wskaźniki	poziomu	
naładowania	dostarczają	informacje	
o	stanie	akumulatora.

ACCESS — wysokiej jakości, 
światowej klasy sprzęt
Chociaż	nasze	dotychczasowe	osiągnięcia	są	znaczące,	firma	JCB	wierzy	w	wartość	nieustannego	
poszukiwania	dróg	dalszego	rozwoju.	Stale	tworzymy	innowacje	i	przesuwamy	granice,	aby	zapewnić	
naszym	klientom	możliwie	najlepszy	sprzęt.	Nowa	gama	elektrycznych	podnośników	nożycowych	
firmy	JCB	Access,	zaprojektowana	na	podstawie	70	lat	doświadczenia	w	dziedzinie	opracowywania	
i	produkcji	urządzeń	podnośnikowych,	została	stworzona	w	celu	spełnienia	potrzeb	wypożyczalni	
sprzętu	i	wykonawców	na	całym	świecie.	Wszystkie	modele	uzyskały	certyfikat	EN280	w	zakresie	
zgodności	CE,	zapewniający	stosowanie	najwyższych	standardów	jakości	produktu.
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Z myślą o 
niezawodności  
Stworzone pod 
kątem trwałości
1 	 W	pełni	obrotowa	konstrukcja	zespołu	
podnośnika	nożycowego	zapewnia	dużą	
stabilność	i	trwałość.

2 	 Posiadane	doświadczenie	w	dziedzinie	
elektroniki	umożliwiło	nam	zaprojektowanie	
bardzo	trwałego	i	niezawodnego	układu	
sterowania,	obejmującego	najnowsze	elementy,	
charakteryzujące	się	wysokimi	poziomami	
integralnego	zabezpieczenia.

3 	 Wyjątkową	cechą	maszyn	JCB	są	
zapobiegające	zużyciu	nakładki	drzwi	
przedziałów	akumulatora	i	hydraulicznego,	
zapewniające	podparcie	ciężaru	po	zamknięciu	
i	zapobiegające	opadaniu	drzwi	z	upływem	czasu.

4 	 Również	w	tym	wypadku	opierając	się	
na	doświadczeniu	uzyskanym	dzięki	innemu	
sprzętowi	zastosowaliśmy	płyty	ochronne	silnika,	
aby	zabezpieczyć	kosztowne	podzespoły	przed	
uszkodzeniami	z	powodu	kolizji.

5 	 Naciśnięcie	pedału	umożliwia	rozszerzenie	
platformy,	co	zwiększa	jej	pojemność.	

6 	 Wytrzymałe	rozpórki	zabezpieczające	
zwiększają	trwałość	mechanizmu,	zapewniając	
maksymalizację	sprawności	maszyny	podczas	
jej	eksploatacji.

7 	 Guzikowe	nakładki	zapobiegające	zużyciu	
między	poszczególnymi	sekcjami	podnośnika	
nożycowego	zapobiegają	kontaktowi	
między	powierzchniami	metalowymi	
po	całkowitym	zamknięciu.	

8 	 Oświetlenie	ostrzegawcze	podwozia	
jest	zabezpieczone	przed	przypadkowymi	
uszkodzeniami,	co	maksymalizuje	sprawność.
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Łatwiejsze 
użytkowanie

1 	 Gniazdo	elektryczne	w	koszu	ułatwia	
podłączanie	elektronarzędzi.

2 	 Ergonomicznie	zaprojektowana	klamka	
drzwi	ułatwia	wsiadanie	i	zwiększa	jego	
bezpieczeństwo,	nawet	gdy	operator	
nosi	rękawice.

3 	 Blok	układu	przesuwu	podnośnika	
nożycowego	całkowicie	zamyka	czop	
czołowy,	zapewniając	bardziej	płynne	działanie	
i	większą	trwałość.

4 	 Konstrukcja	rolki	rozszerzanej	platformy	
minimalizuje	wysiłek	niezbędny	w	celu	
wysuwania	i	chowania.	Pedał	nożny	umożliwia	
łatwą	obsługę	rozszerzanej	platformy	
na	wysokości.

5 	 Punkt	załadunku	z	przodu	podwozia	ułatwia	
załadunek	i	rozładunek.

6 	 Konstrukcja	panelu	sterowania	umożliwia	
obsługę	spoza	maszyny	i	jest	doskonała	
do	manewrowania	w	ciasnych	obszarach.

7 	 Duży	uchwyt	odłącznika	akumulatora	
umożliwia	obsługę	go	w	rękawicach.
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Bezpieczeństwo 
przede wszystkim
1 	 Wszystkie	systemy	bezpieczeństwa	
naszych	maszyn	spełniają	wymagania	
najnowszych	przepisów.	

2 	 Uchwyt	do	schodzenia	w	sytuacjach	
awaryjnych	jest	we	wszystkich	maszynach	
w	gamie	umieszczony	z	tyłu.	Umożliwia	dostęp	
do	maszyny	nawet,	gdy	jest	ona	umieszczona	
tuż	przy	ścianie.

Podobnie	z	tyłu	maszyny	umieszczona	jest	
dźwignia	zwalniania	hamulca	awaryjnego.

3 	 System	ochrony	przed	nierównościami	
nawierzchni	stanowi	kluczowy	element	
systemu	bezpieczeństwa.	Maszynę	można	
podnosić	wyłącznie	gdy	jest	on	całkowicie	
na	równej	nawierzchni.	Nasza	konstrukcja	
jest	wytrzymała	i	dobrze	zabezpieczona,	
co	zapewnia	bezproblemową	eksploatację.	

4 	 Podczas	opuszczania	kosza	ku	nawierzchni	
ogranicznik	bezpieczeństwa	i	3-sekundowe	
opóźnienie	przypominają	operatorowi	
o	sprawdzeniu	otoczenia	przed	całkowitym	
zamknięciem	zespołu	podnośnika	nożycowego.

5 	 Konstrukcja	stopnia	o	wysokiej	
przyczepności,	wywodząca	się	ze	sprzętu	do	
prac	ziemnych,	zapewnia	bezpieczne	wsiadanie	
i	wysiadanie.
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podnoszeniem	i	jazdą	z	trybem	pełzania	

umożliwia	precyzyjne	przemieszczanie	maszyny.
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JESTEŚMY W CAŁEJ POLSCE!





access.jcb.com

ACCESS — 
inteligentniejsza praca 
dzięki systemowi 
LiveLink
Opcjonalny	system	telematyczny	Livelink	firmy	
JCB	umożliwia	efektywniejsze	zarządzanie,	
zarówno	pojedynczą	maszyną,	jak	i	całą	flotą.	
Zapewnia	on	w	czasie	rzeczywistym	informacje	
na	temat	konserwacji	maszyny,	historii	pracy	
i	nieautoryzowanego	użytku,	gwarantując	
pełną	kontrolę.

ACCESS — 
szybkie, elastyczne 
finansowanie
Nasi	drodzy	klienci	mają	dostęp	do	opcji	
finansowania,	zapewnianych	przez	dział	JCB	
Finance.	Dzięki	ponad	45	latom	doświadczenia	
w	zakresie	zapewniania	finansowania	środków	
trwałych	brytyjskim	firmom	dział	JCB	Finance	
może	zaoferować	szybkie,	konkurencyjne	
rozwiązania,	ułatwiające	zakup	produktów	JCB.

ACCESS — pełna 
gama produktów 
na wynajem
Gama	obejmująca	ponad	300	maszyn,	od	
ładowarek	teleskopowych	do	generatorów,	
stanowi	dowód	zrozumienia	przez	firmę	JCB	
rynku	i	gwarantuje,	że	dysponuje	ona	pełną	gamą	
produktów	na	wynajem,	wspierających	klientów	
i	ich	firmy.

ACCESS — szybsze, 
konkurencyjne 
ubezpieczenie*

Dział	JCB	Insurance	dysponuje	specjalistyczną	
wiedzą	i	doświadczeniem,	umożliwiającą	
reagowanie	szybsze	niż	w	przypadku	innych	
firm	z	branży	ubezpieczeniowej.	Nasi	pomocni	
eksperci	są	przeszkoleni	w	zakresie	dostarczania	
pakietów	ubezpieczeniowych	dostosowanych	do	
firmy	klienta,	za	uczciwą	cenę.

ACCESS — wiodąca w branży obsługa 
klienta przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

*W	zależności	od	dostępności.



DOSTĘP DO WSZYSTKICH MASZYN JCB
Z KAŻDEGO MIEJSCA!

• Geofencing - natychmiastowe

  ostrzeżenia o przemieszczeniu

  maszyny

• bieżąca lokalizacja

• kod pin

• alert holowania maszyny

• kontrola zużycia paliwa

• nadzór nad przestojami

• precyzyjne monitorowanie

  godzin 

• poprawa efektywności pracy

• monitorowanie godzin 

  i komunikatów serwisowych 24/7 
 
• rejestr historii przeglądów

• przeglądy tygodniowe

• krytyczne ostrzeżenia maszyny

KONDYCJA MASZYNY 
I KORZYŚCI PRZY  

SERWISIE

EFEKTYWNOŚĆ  
PRACY MASZYNY,  
OPTYMALIZACJA  

KOSZTÓW

WIĘKSZE  
BEZPIECZEŃSTWO  

I OCHRONA MASZYNY



WYMIARY 

Model S1530E S1930E S2032E S2046E S2632E S2646E	 S3246E	 S4046E S4550E
Maks. wysokość platformy m (stopy — cale) 4,6 (15–1) 5,8 (19–0) 6,3 (20–8) 6,3 (20–8) 8,1 (26–6) 8,1 (26–6) 10 (32-9) 11,9 (39–0) 13,8 (45–3)
Maks. wysokość robocza m (stopy — cale) 6,6 (21–1) 7,8 (25–0) 8,3 (26–8) 8,3 (26–8) 10,1 (32–6) 10,1 (32–6) 12 (38-9) 13,9 (45–0) 15,8 (51–0)
Zasięg przedłużenia m (cale) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35)

Długość całkowita 
(w stanie złożonym) m (stopy — cale) 1,78 (5–10) 1,78 (5–10) 2,39 (7–10) 2,39 (7–10) 2,39 (7–10) 2,39 (7–10) 2,39 (7–10) 2,39 (7–10) 2,76 (9–1)

Szerokość całkowita 
(w stanie złożonym) m (stopy — cale) 0,76 (2–6) 0,76 (2–6) 0,81 (2–8) 1,15 (3–9) 0,81 (2–8) 1,15 (3–9) 1,15 (3–9) 1,15 (3–9) 1,25 (4–1)

Wysokość całkowita 
(w stanie złożonym, 
ze złożoną poręczą 
zabezpieczającą) 

m (stopy — cale) 1,84 (6–0) 1,86 (6–1) 1,83 (6–0) 1,83 (6–0) 1,96 (6–5) 1,96 (6–5) 1,86 (6–1) 1,98 (6–6) 2,20 (7–3)

Wysokość całkowita 
(w stanie złożonym, 
z rozłożoną poręczą 
zabezpieczającą)

m (stopy — cale) 2,11 (6–11) 2,12 (6–11) 2,22 (7–3) 2,22 (7–3) 2,35 (7–8) 2,35 (7–8) 2,48 (8–2) 2,60 (8–6) 2,60 (8–6)

Masa całkowita kg (funty) 1330 (2932) 1526 (3364) 1834 (4044) 2134 (4705) 2062 (4546) 2528 (5574) 2646 (5834) 2996 (6606) 3366 (7422)

WYMIARY — ELEKTRYCZNE PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

Model S1530E S1930E S2032E S2046E S2632E
Wymiary platformy (dł. × szer. × wys.) m 1,64 × 0,76 × 1,1 1,64 × 0,76 × 1,1 2,25 × 0,81 × 1,1 2,25 × 1,15 × 1,1 2,25 × 0,81 × 1,1

cale 65 × 30 × 43 65 × 30 × 43 89 × 32 × 43 89 × 46 × 43 89 × 32 × 43
Nośność kg (funty) 280 (615) 230 (505) 380 (840) 550 (1210) 250 (550)
Maksymalna liczba osób na platformie (na zewnątrz)  l. osób 1 1 1 2 –
Maksymalna liczba osób na platformie 
(w pomieszczeniu)  l. osób 2 2 2 2 2

Maks. dopuszczalna siła boczna (w pomieszczeniu) N (lbf) 400 (90) 400 (90) 400 (90) 400 (90) 400 (90)
Maks. dopuszczalna siła boczna (na zewnątrz) N (lbf) 200 (45) 200 (45) 200 (45) 400 (90) –
Maks. dopuszczalna prędkość wiatru (na zewnątrz) m/s / mile/h 12,5/28 12,5/28 12,5/28 12,5/28 –
Maks. dopuszczalne nachylenie (wzdłuż) stopnie 3 3 3 3 3
Maks. dopuszczalne nachylenie (w poprzek) stopnie 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Prześwit (w stanie złożonym) m (cale) 0,07 (2,75) 0,07 (2,75) 0,1 (4) 0,1 (4) 0,1 (4)
Rozstaw osi m (cale) 1,33 (52) 1,33 (52) 1,85 (73) 1,85 (73) 1,85 (73)
Promień skrętu (zewnętrzny) m (stopy — cale) 1,49 (4–11) 1,49 (4–11) 2,1 (6–11) 2,35 (7–8) 2,1 (6–11)
Promień skrętu (wewnętrzny) m (cale) 0,04 (1,5) 0,04 (1,5) 0 0 0
Zdolność pokonywania wzniesień % 30 25 25 25 25
Maks. prędkość jazdy (w stanie złożonym) km/h (mile/h) 3,0 (1,9) 3,0 (1,9) 3,2 (2) 3,2 (2) 3,2 (2)
Maks. prędkość jazdy (po podniesieniu) km/h (mile/h) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5)
Prędkość podnoszenia (w stanie obciążonym) s 15~20 15~20 25~30 25~30 30~35
Prędkość opuszczania (w stanie obciążonym) s 28~33 25~30 30~35 30~35 35~40
Wymiary opon pełnych mm (cale) 305 × 115 (12 × 4,5) 305 × 115 (12 × 4,5) 380 × 125 (15 × 5) 380 × 125 (15 × 5) 380 × 125 (15 × 5)
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego l (galony) 14 (3,7) 14 (3,7) 14 (3,7) 14 (3,7) 14 (3,7)
Pojemność zbiornika układu hydraulicznego l (galony) 18 (4,75) 18 (4,75) 18 (4,75) 18 (4,75) 18 (4,75)
Ciśnienie układu hydraulicznego MPa 24 24 24 24 24
Akumulator Ah 6 V × 4 (225) 6 V × 4 (225) 6 V × 4 (225) 6 V × 4 (225) 6 V × 4 (225)
Silnik V DC (kW) 24 (3,3) 24 (3,3) 24 (3,3) 24 (3,3) 24 (3,3)
Napięcie wejściowe ładowarki V AC 100~240 100~240 100~240 100~240 100~240
Napięcie wyjściowe ładowarki A 25 25 25 25 25
Model napędu i sterowania  2, koła przednie 2, koła przednie 2, koła przednie 2, koła przednie 2, koła przednie
Hamulec 2, koła tylne 2, koła tylne 2, koła tylne 2, koła tylne 2, koła tylne

NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE — ELEKTRYCZNE PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

DANE TECHNICZNE

Model S2646E	 S3246E S4046E S4550E
Wymiary platformy (dł. × szer. × wys.) m 2,25 × 1,15 × 1,1 2,25 × 1,15 × 1,1 2,25 × 1,15 × 1,1 2,64 × 0,81 × 1,1

cale 89 × 46 × 43 89 × 46 × 43 89 × 46 × 43 104 × 32 × 43
Nośność kg (funty) 450 (990) 320 (705) 320 (705) 227 (500)
Maksymalna liczba osób na platformie (na zewnątrz)  l. osób 2 1 1 –
Maksymalna liczba osób na platformie (w pomieszczeniu)  l. osób 2 2 2 2
Maks. dopuszczalna siła boczna (na zewnątrz) N (lbf) 400 (90) 400 (90) 400 (90) 400 (90)
Maks. dopuszczalna siła boczna (w pomieszczeniu) N (lbf) 400 (90) 200 (45) 200 (45) –
Maks. dopuszczalna prędkość wiatru (w pomieszczeniu) m/s / mile/h 12,5/28 12,5/28 12,5/28 –
Maks. dopuszczalne nachylenie (wzdłuż) stopnie 3 3 3 3
Maks. dopuszczalne nachylenie (w poprzek) stopnie 1,5 1,5 1,5 1,5
Prześwit (maszyna podniesiona) m (cale) 0,1 (4) 0,1 (4) 0,1 (4) 0,1 (4)
Rozstaw osi m (cale) 1,85 (73) 1,85 (73) 1,85 (73) 2,22 (87)
Promień skrętu (zewnętrzny) m (stopy — cale) 2,35 (7–8) 2,35 (7–8) 2,35 (7–8) 2,56 (8–5)
Promień skrętu (wewnętrzny) m (cale) 0 0 0 0
Zdolność pokonywania wzniesień % 25 25 25 25
Maks. prędkość jazdy (w stanie złożonym) km/h (mile/h) 3,2 (2) 3,2 (2) 3,2 (2) 3,2 (2)
Maks. prędkość jazdy (po podniesieniu) km/h (mile/h) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5)
Prędkość podnoszenia (w stanie obciążonym) sekundy 30~35 53~58 63~68 75~85
Prędkość opuszczania (w stanie obciążonym) sekundy 35~40 40~45 45~50 55~63
Wymiary opon pełnych mm (cale) 380 × 125 (15 × 5) 380 × 125 (15 × 5) 380 × 125 (15 × 5) 380 × 125 (15 × 5)
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego l (galony) 14 (3,7) 14 (3,7) 16 (4) 16 (4)
Pojemność zbiornika układu hydraulicznego l (galony) 18 (4,75) 22 (5,8) 22 (5,8) 25 (6,6)
Ciśnienie układu hydraulicznego MPa 24 24 24 24
Akumulator Ah 6 V × 4 (240) 6 V × 4 (240) 12 V × 4 (150) 12 V × 4 (150)
Silnik V DC (kW) 24 (3,3) 24 (3,3) 24 (3,3) 24 (4,5)
Napięcie wejściowe ładowarki V AC 100~240 100~240 100~240 100~240
Napięcie wyjściowe ładowarki A 25 25 25 25
Model napędu i sterowania  2, koła przednie 2, koła przednie 2, koła przednie 2, koła przednie
Hamulec 2, koła tylne 2, koła tylne 2, koła tylne 2, koła tylne
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WYMIARY 

Model S1530E S1930E S2032E S2046E S2632E S2646E	 S3246E	 S4046E S4550E
Maks. wysokość platformy m (stopy — cale) 4,6 (15–1) 5,8 (19–0) 6,3 (20–8) 6,3 (20–8) 8,1 (26–6) 8,1 (26–6) 10 (32-9) 11,9 (39–0) 13,8 (45–3)
Maks. wysokość robocza m (stopy — cale) 6,6 (21–1) 7,8 (25–0) 8,3 (26–8) 8,3 (26–8) 10,1 (32–6) 10,1 (32–6) 12 (38-9) 13,9 (45–0) 15,8 (51–0)
Zasięg przedłużenia m (cale) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35) 0,9 (35)

Długość całkowita 
(w stanie złożonym) m (stopy — cale) 1,78 (5–10) 1,78 (5–10) 2,39 (7–10) 2,39 (7–10) 2,39 (7–10) 2,39 (7–10) 2,39 (7–10) 2,39 (7–10) 2,76 (9–1)

Szerokość całkowita 
(w stanie złożonym) m (stopy — cale) 0,76 (2–6) 0,76 (2–6) 0,81 (2–8) 1,15 (3–9) 0,81 (2–8) 1,15 (3–9) 1,15 (3–9) 1,15 (3–9) 1,25 (4–1)

Wysokość całkowita 
(w stanie złożonym, 
ze złożoną poręczą 
zabezpieczającą) 

m (stopy — cale) 1,84 (6–0) 1,86 (6–1) 1,83 (6–0) 1,83 (6–0) 1,96 (6–5) 1,96 (6–5) 1,86 (6–1) 1,98 (6–6) 2,20 (7–3)

Wysokość całkowita 
(w stanie złożonym, 
z rozłożoną poręczą 
zabezpieczającą)

m (stopy — cale) 2,11 (6–11) 2,12 (6–11) 2,22 (7–3) 2,22 (7–3) 2,35 (7–8) 2,35 (7–8) 2,48 (8–2) 2,60 (8–6) 2,60 (8–6)

Masa całkowita kg (funty) 1330 (2932) 1526 (3364) 1834 (4044) 2134 (4705) 2062 (4546) 2528 (5574) 2646 (5834) 2996 (6606) 3366 (7422)

WYMIARY — ELEKTRYCZNE PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

Model S1530E S1930E S2032E S2046E S2632E
Wymiary platformy (dł. × szer. × wys.) m 1,64 × 0,76 × 1,1 1,64 × 0,76 × 1,1 2,25 × 0,81 × 1,1 2,25 × 1,15 × 1,1 2,25 × 0,81 × 1,1

cale 65 × 30 × 43 65 × 30 × 43 89 × 32 × 43 89 × 46 × 43 89 × 32 × 43
Nośność kg (funty) 280 (615) 230 (505) 380 (840) 550 (1210) 250 (550)
Maksymalna liczba osób na platformie (na zewnątrz)  l. osób 1 1 1 2 –
Maksymalna liczba osób na platformie 
(w pomieszczeniu)  l. osób 2 2 2 2 2

Maks. dopuszczalna siła boczna (w pomieszczeniu) N (lbf) 400 (90) 400 (90) 400 (90) 400 (90) 400 (90)
Maks. dopuszczalna siła boczna (na zewnątrz) N (lbf) 200 (45) 200 (45) 200 (45) 400 (90) –
Maks. dopuszczalna prędkość wiatru (na zewnątrz) m/s / mile/h 12,5/28 12,5/28 12,5/28 12,5/28 –
Maks. dopuszczalne nachylenie (wzdłuż) stopnie 3 3 3 3 3
Maks. dopuszczalne nachylenie (w poprzek) stopnie 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Prześwit (w stanie złożonym) m (cale) 0,07 (2,75) 0,07 (2,75) 0,1 (4) 0,1 (4) 0,1 (4)
Rozstaw osi m (cale) 1,33 (52) 1,33 (52) 1,85 (73) 1,85 (73) 1,85 (73)
Promień skrętu (zewnętrzny) m (stopy — cale) 1,49 (4–11) 1,49 (4–11) 2,1 (6–11) 2,35 (7–8) 2,1 (6–11)
Promień skrętu (wewnętrzny) m (cale) 0,04 (1,5) 0,04 (1,5) 0 0 0
Zdolność pokonywania wzniesień % 30 25 25 25 25
Maks. prędkość jazdy (w stanie złożonym) km/h (mile/h) 3,0 (1,9) 3,0 (1,9) 3,2 (2) 3,2 (2) 3,2 (2)
Maks. prędkość jazdy (po podniesieniu) km/h (mile/h) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5)
Prędkość podnoszenia (w stanie obciążonym) s 15~20 15~20 25~30 25~30 30~35
Prędkość opuszczania (w stanie obciążonym) s 28~33 25~30 30~35 30~35 35~40
Wymiary opon pełnych mm (cale) 305 × 115 (12 × 4,5) 305 × 115 (12 × 4,5) 380 × 125 (15 × 5) 380 × 125 (15 × 5) 380 × 125 (15 × 5)
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego l (galony) 14 (3,7) 14 (3,7) 14 (3,7) 14 (3,7) 14 (3,7)
Pojemność zbiornika układu hydraulicznego l (galony) 18 (4,75) 18 (4,75) 18 (4,75) 18 (4,75) 18 (4,75)
Ciśnienie układu hydraulicznego MPa 24 24 24 24 24
Akumulator Ah 6 V × 4 (225) 6 V × 4 (225) 6 V × 4 (225) 6 V × 4 (225) 6 V × 4 (225)
Silnik V DC (kW) 24 (3,3) 24 (3,3) 24 (3,3) 24 (3,3) 24 (3,3)
Napięcie wejściowe ładowarki V AC 100~240 100~240 100~240 100~240 100~240
Napięcie wyjściowe ładowarki A 25 25 25 25 25
Model napędu i sterowania  2, koła przednie 2, koła przednie 2, koła przednie 2, koła przednie 2, koła przednie
Hamulec 2, koła tylne 2, koła tylne 2, koła tylne 2, koła tylne 2, koła tylne

NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE — ELEKTRYCZNE PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

DANE TECHNICZNE

Model S2646E	 S3246E S4046E S4550E
Wymiary platformy (dł. × szer. × wys.) m 2,25 × 1,15 × 1,1 2,25 × 1,15 × 1,1 2,25 × 1,15 × 1,1 2,64 × 0,81 × 1,1

cale 89 × 46 × 43 89 × 46 × 43 89 × 46 × 43 104 × 32 × 43
Nośność kg (funty) 450 (990) 320 (705) 320 (705) 227 (500)
Maksymalna liczba osób na platformie (na zewnątrz)  l. osób 2 1 1 –
Maksymalna liczba osób na platformie (w pomieszczeniu)  l. osób 2 2 2 2
Maks. dopuszczalna siła boczna (na zewnątrz) N (lbf) 400 (90) 400 (90) 400 (90) 400 (90)
Maks. dopuszczalna siła boczna (w pomieszczeniu) N (lbf) 400 (90) 200 (45) 200 (45) –
Maks. dopuszczalna prędkość wiatru (w pomieszczeniu) m/s / mile/h 12,5/28 12,5/28 12,5/28 –
Maks. dopuszczalne nachylenie (wzdłuż) stopnie 3 3 3 3
Maks. dopuszczalne nachylenie (w poprzek) stopnie 1,5 1,5 1,5 1,5
Prześwit (maszyna podniesiona) m (cale) 0,1 (4) 0,1 (4) 0,1 (4) 0,1 (4)
Rozstaw osi m (cale) 1,85 (73) 1,85 (73) 1,85 (73) 2,22 (87)
Promień skrętu (zewnętrzny) m (stopy — cale) 2,35 (7–8) 2,35 (7–8) 2,35 (7–8) 2,56 (8–5)
Promień skrętu (wewnętrzny) m (cale) 0 0 0 0
Zdolność pokonywania wzniesień % 25 25 25 25
Maks. prędkość jazdy (w stanie złożonym) km/h (mile/h) 3,2 (2) 3,2 (2) 3,2 (2) 3,2 (2)
Maks. prędkość jazdy (po podniesieniu) km/h (mile/h) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5)
Prędkość podnoszenia (w stanie obciążonym) sekundy 30~35 53~58 63~68 75~85
Prędkość opuszczania (w stanie obciążonym) sekundy 35~40 40~45 45~50 55~63
Wymiary opon pełnych mm (cale) 380 × 125 (15 × 5) 380 × 125 (15 × 5) 380 × 125 (15 × 5) 380 × 125 (15 × 5)
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego l (galony) 14 (3,7) 14 (3,7) 16 (4) 16 (4)
Pojemność zbiornika układu hydraulicznego l (galony) 18 (4,75) 22 (5,8) 22 (5,8) 25 (6,6)
Ciśnienie układu hydraulicznego MPa 24 24 24 24
Akumulator Ah 6 V × 4 (240) 6 V × 4 (240) 12 V × 4 (150) 12 V × 4 (150)
Silnik V DC (kW) 24 (3,3) 24 (3,3) 24 (3,3) 24 (4,5)
Napięcie wejściowe ładowarki V AC 100~240 100~240 100~240 100~240
Napięcie wyjściowe ładowarki A 25 25 25 25
Model napędu i sterowania  2, koła przednie 2, koła przednie 2, koła przednie 2, koła przednie
Hamulec 2, koła tylne 2, koła tylne 2, koła tylne 2, koła tylne
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NASZE ODDZIAŁY
BIAŁYSTOK
POROSŁY 86, 16-070 CHOROSZCZ
TEL. 667 990 844

BRZEG
UL. SIKORSKIEGO 8, 49-300 BRZEG
TEL. 607 338 483

GDAŃSK
UL. M. RATAJA 2, RUSOCIN, 83-031 ŁĘGOWO
TEL. 691 122 275

KATOWICE
UL. WIOSENNA 31, 41-250 CZELADŹ
TEL. 669 101 169, 663 669 804

KIELCE 
UL. KRAKOWSKA 309, 25-801 KIELCE
TEL. 693 899 725

KOSZALIN
UL. GNIEŹNIEŃSKA 110, 75-736 KOSZALIN
TEL. 667 224 302

KRAKÓW
UL. ZAKOPIAŃSKA 307, 30-435 KRAKÓW
TEL. 601 051 708, 663 669 804

LUBLIN
UL. DĘBÓWKA 41, 20-823 LUBLIN
TEL. 691 490 589

ŁÓDŹ
UL. BRZEZIŃSKA 88, 92-118 ŁÓDŹ
TEL. 601 913 956

OLSZTYN
UL. JAGIELLOŃCZYKA 38 A, 10-062 OLSZTYN
TEL. 693 920 726

POZNAŃ
UL. ZBOŻOWA 6, 62-025 KOSTRZYN
TEL. 669 101 832, 723 667 967, 
 601 831 335

RZESZÓW
RUDNA MAŁA 52, 36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
TEL. 601 509 155

SZCZECIN
UL. SZCZECIŃSKA 30C, 73-108 KOBYLANKA
TEL. 667 150 868

TORUŃ
UL. WAPIENNA 6, 87-100 TORUŃ
TEL. 693 401 524

WARSZAWA
UL. GDAŃSKA 42, 05-152 ŁOMNA
TEL. 695 202 127, 695 502 183, 693 559 945

WROCŁAW
UL. WROCŁAWSKA 6F, 55-095 DŁUGOŁĘKA
TEL. 691 120 858, 607 338 483


