SKS 661

SCHWENKLADER

SKS 661 - Sondérausrustung Unischaufel, 3. Steuerkreis

Fiir rationelles Arbeiten auf engstem Raum

Einsatzgewicht 8,3 t (

Motorleistung 74 kW (100 PS) V’
Schaufelinhalt 1,1 - 1,4 m? SCHAEFF



Technische Daten
@ iVIotor

Babrikat: « « %550 s s o omasias s 86 00 Perkins
THD oo s s viins s 4-Zylinder, Turbodieselmotor
Arbeitsverfahren . ... 4-Takt, Direkteinspritzung
Leistung nach ISO 9249 (DIN 70 020)

bei 2200 Mif ™ s s 5 wam st e sielon 74 kKW (100 PS)
Kithlsystem ... ....covvvnnnn. Wasser

Elektrische Anlage
BetrichSSPannuIig: oo s siss soste e s ¢ oo i s 12V

Beleuchtungsanlage nach StVZO und Euronorm.

Kraftiibertragung

Hydrostatischer Fahrantrieb im geschlossenen Kreis-
lauf mit automatischer Anpassung von Zugkraft
und Geschwindigkeit. Allradantrieb vom Unterset-
zungsgetriebe an der Hinterachse iiber eine Gelenk-
welle an die Vorderachse. Stufenlose Geschwindig-
keitsregelung vorwdrts und riickwirts.

Zwei Fahrbereiche:

SAEbEIR e el o (R 0 -8 km/h
SStraffesie e L s 0 -20/25 km/h
Schnelldufer-Variante

SATREItS [ s eaes s 0-7/0-19 km/h
Strafle®™ i eiasssennmnntis 0-13/0-36 km/h

Achsen

Vorderachse: Planetentriebachse mit Selbstsperr-
differential, starr angelenkt.

Hinterachse: Pendelnd aufgehingte Planetentrieb-
achse mit integriertem Untersetzungsgetriebe. Selbst-

sperrdifferential.

Pendelwinilkel wivrois s v iivnin s nmmane . + 9 Grad
Reifen

Standard s v e 16/70-24 MPT 10 PR

Bremsen

Betriebsbremse: zwei im Olbad laufende Mehr-
scheibenbremsen in der Vorderachse, hydraulisch
betitigt. Uber den Allradantrieb auf alle 4 Réder
wirkend.

Zusatzbremse: Hydrostatisch durch geschlossenen
Kreislauf des Fahrantriebs.

Feststellbremse: Mechanisch betitigte Trommel-

bremse an der Vorderachse.

Lenkung

Knicklenkung, vollhydraulisch tiber Prioritdtsventil,
schnelles und leichtes Lenken auch bei Motorleer-
laufdrehzahl.

Gesamtlenkwinkel ................. 80 Grad

Hydraulik

Zahnradpumpe fiir Arbeits- und Lenkhydraulik.
Pumpenfordermenge ........... max. 70 I/min
BEDETEHAFGELS os o 56 By m St miet o1 o o i 250 bar
2 Hub- und 1 Kippzylinder, doppelt wirkend.
Kippzylinder als Gleichlaufzylinder fiir schnelles
Ein- und Auskippen.

Steuergerat:

Hydraulikventil mit 4 Steuerkreisen, Einhebel-
kreuzschaltung mit Multifunktionsgriff inkl. Vor-
und Riickwirtsfahrschalter. Schwenkfunktion per
Fufipedal. Schwimmstellung im Steuerkreis Senken,
rastbar. Das elektrisch betitigte Ventil fiir den
3. Steuerkreis ist serienmifSig eingebaut.

Schwenk-/Ladeanlage

Hubgeriist in Parallelhubausfihrung mit integrier-
ter mechanischer Schnellwechseleinrichtung.
Schwenkbereich mit hydraulisch betitigtem Dreh-
schemel nach links und rechts je 90° = 180°.

@ Betriebsdaten bei Standardausriistung

Betriebsgewicht nach ISO 6016 ....... 8300 kg
Gesamtlinge, Ladeschaufel am Boden . 5960 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel ......... 2070 mm
Gesamtbreite iiber Schaufel ......... 2200 mm
Wenderadius iiber AufSenkante Standard-

schaufel bei Transportstellung ....... 4900 mm
ROdStanda s e A vt 2420 mm
Gesamthohe tiber Kabine ........... 2921 mm
Hubkraft am Boden nach ISO 8313 ... 65.500N
Reif3kraft an der Schaufelschneide

nachiIS@f8 3 s e el e 56.900N
Kipplast gerade nach ISO 8313 ....... 4530 kg
Kipplast geknickt nach ISO 8313 ...... 4080 kg

Kipplast 90° geschwenkt nach ISO 8313 3960 kg
Nutzlast auf Gabelzinken nach DIN 24 094 bzw.

ISO 8313

iiber den ganzen Hubbereich ......... 2600 kg
in‘ Transportstellungt. bow os s i msiots 3100 kg
Standsicherheitsfaktor fiir festes
undiebenesi@Gelande . 7. it v 1.2.5
[EaSt A Stan e e v s s o e 500 mm

Kabine

Abnehmbare, elastisch gelagerte Vollsicht-Stahl-
kabine, ROPS (nach ISO 3471) und FOPS (nach
ISO 3449) gepriift.

Das Fahrerhaus ist mit zwei Tiiren, ebenem Ein-
stieg, elektrischen Scheibenwischern und Wasch-
anlage vorne und hinten, getdnter Panorama-
Sicherheitsverglasung, Schiebefenster links ausge-
stattet. Fahrersitz mit hydraulischer Dampfung,
Gewichtseinstellung und Beckengurt. Warmwasser-
heizung mit Scheibenentfrostung vorne und hinten.
Armaturen- und Lenkkonsole in der Neigung ein-

stellbar.
Schalleistungspegel Ly v vvvvvvvt 100 dB (A)
Schalldruckpegel Loy v vvnnnv ocnnanns 69 dB (A)

Gemessen nach EG-Richtlinie 86/662.

Fiillmengen

Diesel-Tankinhalt .................... 1451
Hydraulikfiillmenge (inkl. Anlage) ....... 1001



Abmessungen

SKS 661 Standardschaufel

\N¥50
= 1126
N =
3 e E N
IN : : Q
L =7 i
Quala Qo
c\—-——‘i | 2420 R
23‘ 5960
InhalEnachilS @A A6 VL i s e 1,1 m?
maximales Schiittgewicht. . . .......... 1,8 t/m’
SKS 661 Staplereinrichtung
786
i
1619 §§§§§ ?ﬂ[j:::w
§ —_— 953 9 = =
21 6475
Nutzlast ganzeriBHubbereiche .\ o i oo 2600 kg
Nutzlasgfliransportstellung .o o oo 3100 kg

SKS 661 Unischaufel

2670

#
| 5980

(o0}

o]

N
Inhaltnach ISOI7546 o0 oo, 0,9 m?
maximales Schiittgewicht ............ 1,8 t/m3

2560

e
1

2200
/1690

i

OQ‘o

2070

oY

208



Zusatzausriistungen

Bereifung Breite Hohe

Grofle (iiber Reifen)

16/70-24 MPT 10 PR 2140 = 0
405/80 R 25 EM SPT 9 TL Dunlop 2103 +39
15.5-25 EM 8 PR 2095 +43
17.5-25 EM 8 PR 2105 +73

19.5 LR 24 XM 27 TL Michelin 217§ +44
455/70 R 24 EM SPT 9 TL Dunlop 2121 +23

@ Schnellwechseleinrichtung
Hydraulisch betatigt

Frontanbaugerate

Staplereinrichtung, Gabeln 1120 mm lang, Leichtgut-
schaufel, Unischaufel, Hochkippschaufel, Gesteins-
ladeschaufel.

FrontaufreifSer, Vorbaustapler, Kehrmaschine, Schnee-
raumschild, Lasthaken am Kranausleger, Lasthaken
am Gabelzinken aufsteckbar.

Allgemein

Schaufelriickfithrung
Hubendabschaltung
Schwenkabschaltung

Zusatzliches Schiebefenster in rechter Tiire
Luftgefederter Fahrersitz

Dieselstandheizung mit Zeitschaltuhr

Feuerloscher

Radio-Einbausatz

Arbeitsscheinwerfer vorne

Arbeitsscheinwerfer hinten

Gelbe Rundumleuchte

Riickfahrwarneinrichtung (Backup-Alarm)
Elektrische Betankungspumpe

Anschlufs fiir hydraulischen Handhammer
Schlauchinstallation und Schnellverschluf3-Steck-
kupplungen fiir 3. Steuerkreis am Hubarm (dieser
wird benotigt fir Arbeitswerkzeuge mit hydrau-
lischen Zusatzfunktionen)

Zwei Ruckfahrleuchten

LSD - Last-Schwingungsdampfungssystem
Vorgesteuerte Lasthalteventile fiir Hub- und Kipp-
zylinder

Bio-Ol Esterbasis VI 46

Katalysator

Weitere Zusatzausriistungen auf Anfrage
Anderungen vorbehalten
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