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DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CHASSIS DE BASE
Structure réalisée en tubes et en tôles d'acier de qualité, fixée au châssis
du camion avec des boulons. Equipé de 4 pieds stabilisateurs dont 2 à
l'avant montés sur les bras stabilisateurs à extension hydraulique et partie
terminale en caisson à descente verticale. A l'arrière, 2 stabilisateurs à
descente verticale en caisson. Le tout est complété par un plan de
piétinement en aluminium antidérapant, une échelle latérale pour l’accès
au plan et les éventuelles options requises. Le plancher se poursuit au
niveau des 2 parties latérales de l'équipement pour protéger les
accessoires de base de la machine. Durant les phases de transport, ces
protections latérales exercent efficacement la fonction de « barres anti-
intrusion ».

TOURELLE PORTE-BRAS
En tôle d'acier de qualité montée sur la crapaudine de rotation à billes et
système à vis sans fin. La rotation de la tourelle est effectuée par un
moteur hydraulique accouplé à une vis sans fin engrenée à la couronne
solidaire du châssis.

PANTOGRAPHE DE BASE
Le système d'élévation en hauteur du bras est constitué par 2 paires de
barres d'une longueur équivalente, actionnées par un vérin hydraulique à
la base, et par un renvoi à bielle entre les 2 paires de barres. La longueur
identique des barres ainsi que le renvoi à levier entre les 2 systèmes
garantissent à la nacelle l'exécution de manœuvres verticales. Cette
élévation permet de franchir des obstacles à une altitude de plus de 11
mètres.

BRAS OPERATEUR
Télescopique à extraction hydraulique avec renvoi à chaînes, réalisé en
tôles d'acier à haute limite élastique, pliées sous pression et soudées.
Pour une meilleure protection, le bras contient le cylindre hydraulique
d'extraction et le système de canalisation des conduites hydrauliques
vers la nacelle.

NACELLE OPERATEURS
Entièrement réalisé en aluminium. Equipé de 2 grandes ouvertures
facilitant l'accès à la nacelle de la part des opérateurs. Elles sont
protégées par des barres avec fermeture par gravité.
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NIVELLEMENT DE LA NACELLE
Réalisée avec un système à pantographe hydraulique, à deux cylindres en
phase avec la possibilité de remise en phase manuelle de la condition de
position horizontale.

COMMANDES
Equipement muni d'un système de commande et de contrôle entièrement
hydraulique.
Stabilisation : par l'intermédiaire de 2 distributeurs hydrauliques situés sur
le châssis. Le premier distributeur du côté droit dispose de 5 manœuvres
avec la possibilité d'actionner les 4 stabilisateurs et d'étendre le bras
stabilisateur droit. L’autre distributeur, toujours situé sous le plancher dans
la partie gauche (du côté du chauffeur), dispose de 3 leviers permettant de
contrôler les 2 stabilisateurs du côté gauche et l’ouverture des stabilisateurs
du côté droit. Superstructure : deux postes de commande avec possibilité
d'effectuer plusieurs manœuvres simultanées :
- sur le châssis de base, dans des situations d'urgence, en agissant
directement sur les leviers du distributeur
- sur la nacelle par l'intermédiaire de leviers directement raccordés au
distributeur hydraulique et à différents voyants d'autorisation et d'alarme, à
un bouton d'urgence et à un bouton de démarrage du moteur.

DISPOSITIFS DE SECURITE STANDARD
� Crochets pour les ceintures de sécurité sur la nacelle
� Anticollision entre la superstructure et la cabine véhicule
� Blocage des bras lorsque la machine n'est pas stabilisée
� Blocage des stabilisateurs lorsque la machine est ouverte
� Dispositif autobloquant sur la rotation
� Notice d’utilisation et d’entretien
� Limiteur de moment
� Pompe à main pour la descente en urgence
� Protection avec vanne de pression max. sur le circuit hydraulique
� Protections thermiques sur l’installation électrique
� Clapets de blocage sur tous les cylindres

ACCESSOIRES MONTES EN SERIE
� Démarrage et arrêt du moteur du camion à partir de la boîte à

boutons au sol et de la nacelle
� Crochets pour les ceintures de sécurité
� Canalisations à l’intérieur des bras
� Carters du plancher d’extrémité en alliage léger
� Nacelle biplace dim. 1700X700Xh1100 mm
� 2 ceintures de sécurité
� Compteur horaire raccordé à la prise de force, appliqué au tableau de

bord du véhicule
� Protection du châssis en aluminium profilé pour protection des

dispositifs installés sur ce dernier
� Dispositif acoustique de prise de force activée
� Dispositif autobloquant sur la rotation
� Dispositif de signalisation des stabilisateurs pas au repos (tableau de

bord camion)
� Asservissement stabilisateurs du bras
� Ligne d’alimentation à usages multiples vers la nacelle avec des raccord
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� Notice d’utilisation et d’entretien
� Pompe à main pour la descente en urgence
� Porte-documents sur la nacelle
� Prise électrique 220Vca monophasée sur la nacelle
� Priorité des commandes sur la nacelle
� Protection métallique du pupitre de commande au sol
� Protections thermiques sur l’installation électrique
� Bouton d'urgence avec arrêt moteur
� Rotation hydraulique de la nacelle
� Témoin de signalisation de la prise de force activée (tableau de bord camion)
� Clapets de blocage équilibrés sur tous les cylindres
� Clapets de pression maximale sur le circuit hydraulique

FICHE TECHNIQUE COMMERCIALE « SNAKE 2815COMPACT »
Hauteur max. de travail 27,80 m
Extension max. de travail 14,50 m
Nacelle : Aluminium, dim.1700x700xh1100 mm
Portée maximale 230 kg avec 2 personnes
Commandes hydraulique
Secteur de rotation 360° non continus
Rotation nacelle 90° à dr +90° à gau
Stabilisation 2 stabilisateurs avant en H +2 stabilisateurs arrière

dans le gabarit
PTA minimum d'installation 6 tonnes

ENCOMBREMENTS MACHINE SUR L'INSTALLATION SUR MITSUBISHI CANTER 6 TONNES
P.3350
Longueur machine 6900 mm
Largeur machine 2200 mm
Hauteur machine 2920 mm

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE+

• Anémometre - Mesureur du vent
• Traitement de la nacelle pour le transport en mer
• Nacelle en fibre de verre à la place de celle standard 1400x700 x

h1100 mm
• Nacelle en fibre de verre à la place de celle standard avec isulation 1000V -
• Electrique 12V pour la descente d’urgence
• Phare d’éclairage 60 W sur la Porte signalisation
• Porte cones
• Prise électrique 12 V CC sur la nacelle
• Protection articulation rotation
• Gyrophare aimanté à lumiére jaune
• Echangeur de chaleur huile hydraulique pour les climats chauds
• Inscriptions autocollantes sur le bras (logo client - envoyer le fichier

dans le format .jpg)
• Ridelles à abattant sur 1 coté (dr), h 200 mm
• Peinture pour les climats froids (blanc ral 9016)
• Peinture pour les climats froids differente du modèle standard

Peinture différente du standard (blanc RAL 9016)
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AIRE DE TRAVAIL ET CROQUIS


