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RESULTADOS INCOMPARABLES 
EN EL DESENSILADO

RACIONES MEZCLADAS

SPW Intense,  
gran capacidad
Fruto de largos años de experiencia con mezcladores 
autopropulsados, los nuevos SPW Intense de KUHN 
surgen de los conocimientos y la experiencia de 
nuestro centro de competencias de desarrollo y 
producción especializado en el cuidado del ganado.

Los modelos SPW Intense de KUHN se han diseñado 
teniendo en cuenta el conjunto de consideraciones 
nutricionales que necesita el ganado moderno: respeto 
de los índices de fibrosidad, homogeneidad de la 
mezcla, calidad de la distribución, gran capacidad, etc.

El consumo de carburante se reduce gracias al nuevo 
motor Fase 4F de 225 CV y el dispositivo de gestión del 
sistema hidráulico mediante fresa y sinfín de mezcla, 
cuyo objetivo es priorizar los esfuerzos de la máquina.

Adaptados a las explotaciones de ganado industriales 
y a los usos colectivos, los modelos SPW Intense de 
KUHN presentan la mejor motricidad del mercado. El 
reparto del peso sobre el eje trasero aporta velocidad y 
confort a esta máquina autopropulsada.

Mezcladores autopropulsados de 2 sinfines verticales

La rapidez de carga es un criterio esencial 
en un mezclador autopropulsado. Por esta 
razón, la gama SPW Intense está equipada 
con una fresa grande (2,00 m) (1) y potente 
(160 CV para SPW Intense de 14 a 18 m3 y 
200 CV para SPW Intense de 19 a 27 m3), 
que permite cargar cualquier tipo de forraje. 
Su mantenimiento también mejora gracias a 
las cuchillas de desgaste fijadas con pernos, 
fáciles de cambiar.

El transportador de carga ha sido totalmente 
rediseñado. En primer lugar, en términos del 
accionamiento. La cinta se acciona ahora 
por un motor hidráulico en la parte superior 
del transportador (2). Esto le permite tirar de 
la cinta, lo que facilita el centrado. También 
para ayudar al centrado, la cinta se equipa 
con una lámina que pasa a través de una 
ranura de los rodillos de accionamiento. 
De este modo, la cinta se coloca siempre 
correctamente en el centro del transportador, 
evitando el desgaste lateral. 

Para aumentar la capacidad de carga 
de esta nueva gama de mezcladores 
autopropulsados, la anchura del 
transportador de carga se ha ampliado 
de 650 a 800 mm  (3). Así, el flujo de 
forraje pasa más rápido entre el cabezal de 
fresado y la caja de mezcla.
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CCI, ¡EL CONTROL CON UN DEDO!

La cabina de los SPW Intense de KUHN integra el nuevo 
terminal CCI de KUHN.

Con su pantalla táctil en color, centraliza toda la información 
sobre el funcionamiento de la máquina y la gestión del pesaje.

Con un solo vistazo a la pantalla, el conductor obtiene toda la 
información necesaria para la conducción: tecnología 100% útil.

Asimismo, el terminal CCI gestiona los datos relativos al 
mantenimiento de la máquina, que se controla desde el mismo 
terminal, así como todas las interfaces de ayuda al diagnóstico. 
El CCI permite asimismo ajustar instantáneamente la velocidad de 
la fresa de desensilado, el régimen de rotación de los sinfines de 
mezcla y la velocidad de la cinta de distribución.

Para la gestión de la información relativa al racionamiento, 
el CCI puede almacenar 
hasta 80 raciones con 
15 componentes distintos. 
Permite memorizar hasta 
10 lotes de descarga por 
nombres. La transmisión de 
datos LIBRAFEED mediante 
un puerto USB al ordenador 
de la explotación garantiza 
que se pueda llevar un 
seguimiento de todas las 
operaciones efectuadas.

AVANCE «AUTOPROPULSADO»
¡RENDIMIENTO Y SOBRIEDAD!

En el plano económico, SPW Intense es una máquina sobria con unos 
costes de utilización de los más bajos del mercado.

El motor FPT, con una potencia de 225 CV / 165 kW, está asociado 
a la tecnología SCR, que incorpora la pulverización del aditivo AdBlue© 
en el escape para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno.

En los modelos SPW Intense, las funciones que en otros desensiladores 
mezcladores autopropulsados consumen una gran cantidad de energía, 
como el proceso de mezcla, se realizan a regímenes motores muy bajos.

El rendimiento sigue siendo considerable con un consumo increíblemente 
reducido.

El avance mediante una monopalanca tipo «autopropulsado» permite 
gestionar asimismo el régimen del motor en función de la carga, 
sinónimo también de bajo consumo.

Solamente durante el transporte, cuando se necesita una mayor 
potencia, el motor aumenta su régimen para que la velocidad de avance 
no se vea afectada (1).

El compartimento del motor está situado en la parte trasera de la 
máquina, dotándola así de una motricidad incomparable gracias al 
reparto de la carga sobre el eje motor.

MEZCLA CON 
VELOCIDAD AJUSTABLE

SPW Intense incorpora una caja de 
mezcla con capacidades de 14 a 
27 m3. La mezcla se realiza con 
dos sinfines verticales cuyo diseño 
específico ha dado fama a los 
mezcladores de KUHN.

En los SPW Intense de 14 a 18 m3, 
la velocidad de rotación de los 
sinfines es ajustable de 0 a 50 min-1; 
el corte se adapta a la proporción 
de fibra que contenga la ración.

DISTRIBUCIÓN REALIZADA 
CON LA MAYOR COMODIDAD

La gama SPW Intense está equipada con una cinta ancha de 
distribución transversal situada entre la cabina y la caja de mezcla. 
Permite una distribución tanto a derecha como a izquierda y ofrece una 
excelente visibilidad desde la cabina (2).
La trampilla de vaciado extra grande y la velocidad ajustable de la cinta 
de distribución garantizan un cordón de alimentación regular.
De manera opcional, SPW Intense incorpora trampillas traseras a 
izquierda y a derecha para trabajar en las naves sin salida (3).

En los SPW Intense 19, 22, 25 y 27 m3, el sistema de accionamiento 
mediante motor hidráulico, junto con una conexión rígida entre los dos 
sinfines, permite un mejor corte de la fibra y una limpieza óptima al 
final de la distribución. La velocidad se puede ajustar de 0 a 55 min-1.  
No requiere mantenimiento.
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Concesionario
En los países de la Unión Europea, nuestros materiales están en conformidad con la Directiva Europea «Máquinas»; 
en los otros países están en conformidad con las condiciones de seguridad vigentes en estos países. En nues-
tros folletos, y para una mejor ilustración de los detalles, pueden haber sido retirados algunos dispositivos de 
protección. Fuera de estos casos particulares y en cualquier circunstancia, éstos deben permanecer colocados 
obligatoriamente en conformidad con las condiciones del manual de instrucciones. «Nos reservamos el derecho 
de modificar sin previo aviso nuestros modelos, sus equipos y sus accesorios». Las máquinas y los equipos de este 
folleto pueden estar protegidos por al menos una patente y/o un modelo registrado(s). Las marcas citadas en este 
documento pueden estar protegidas en uno o varios países.

KUHN-AUDUREAU S.A.
BP 19 - FR 85260 La Copechagnière
Tél.: +33 (0)2 51 41 47 00 - Fax : +33 (0)2 51 41 41 03
Société Anonyme au capital de 4 070 000 Euros

Para encontrar su concesionario oficial de KUHN más 
cercano, consulte nuestra página web: www.kuhn.com

Características técnicas Mezcladores autopropulsados de 2 sinfines verticales SPW Intense 

14.2 CS 16.2 CS 18.2 CS
Volumen út il (m3) 14 16 18
Concepto de mezcla 2 sinfines vert icales

Dimensiones totales (m)
Altura 2,74 2,96 3,21
Anchura 2,50 2,50 2,50
Longitud 9,80 9,75 9,60

Potencia del motor (CV / kW) 225 / 165 225 / 165 225 / 165
Potencia de desensilado (CV / kW) 160 / 118 160 / 118 160 / 118
Velocidad rotación sinfines de mezcla (min-1) Variable 0 a 50 min-1 Variable 0 a 50 min-1 Variable 0 a 50 min-1

Peso en vacío en orden de marcha (kg) 12 600 12 700 12 800
Neumáticos delanteros y traseros 445/45 R19,5 445/45 R19,5 445/45 R19,5

Nuevos equipos para mayor comodidad y rendimiento

ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS RETRÁCTILES (1) 
Posibilidad de plegar y desplegar los espejos retrovisores desde la cabina. Permite reducir las dimensiones de la máquina para acceder fácilmente a 
edificios estrechos o a los silos.

TRAMPILLA PARA CONCENTRADOS CON SINFÍN DE INCORPORACIÓN (2)
Para facilitar el llenado con melazas y minerales por parte del usuario.

DEFLECTOR DE SALIDA DEL TRANSPORTADOR (3) 
Su función es guiar la proyección de flujo de producto en la caja y evitar los efectos del viento en los productos.  Se abre y se cierra automáticamente.

CAPACIDAD DE MANIOBRA (4)
Para edificios estrechos, los modelos SPW Intense pueden equiparse opcionalmente con un eje de dirección trasero. Como resultado, los ángulos de giro 
se reducen considerablemente.
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19.2 CL 22.2 CL 25.2 CL 27.2 CL
Volumen út il (m3) 19 22 25 27
Concepto de mezcla 2 sinfines vert icales

Dimensiones totales (m)
Altura 2,78 3,06 3,33 3,46
Anchura 2,50 2,50 2,50 2,50
Longitud 10,93 10,76 10,69 10,65

Potencia del motor (CV / kW) 225 / 165 225 / 165 225 / 165 225 / 165
Potencia de desensilado (CV / kW) 200 / 149 200 / 149 200 / 149 200 / 149
Velocidad rotación sinfines de mezcla (min-1) Variable 0 a 55 min-1 Variable 0 a 55 min-1 Variable 0 a 55 min-1 Variable 0 a 55 min-1

Peso en vacío en orden de marcha (kg) 14 575 14 700 14 850 14 900
Neumáticos delanteros 445/45 R19,5 445/45 R19,5 445/45 R19,5 445/45 R19,5
Neumát icos traseros 495/45 R22,5 495/45 R22,5 495/45 R22,5 495/45 R22,5


