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STEIGER® T 285

RUTHMANNSTEIGER® T 285

3900

8190

35
60

 Hauteur de travail 28,50 m

 Déport 21,10m à 100 kg

 Faible Longueur hors tout 8,19 m

 Structure extensible en acier à haute rési-
stance à grain fin, technologie multi- pliage

 Tourelle fixe, dans gabarit du porteur

 Stabilisateurs horizontaux-verticaux 
dynamiques en acier

 Panier de travail spacieux de 1,70 x 0,86 m
 Rotation plate forme robuste  

hydraulique 2 x 90°
 Articulation Rüssel® 185°
 C.M.U. 320 kg
 Gestion automatique de la stabilisation, du 

retour en position transport, mémorisation 
de position dans l´enveloppe de travail.

 Et bien plus

RUTHMANNSTEIGER® T 285 
Ĺ imbattable!

Plus d´informations disponibles sur: www.ruthmann.de/t285fr



STEIGER® T 285

xx,xxx t

Avec notre Steiger® T 285, 
le performances maximales 
côtoient les dimensions 
minimales. Il peut être monté 
sur différents châssis à partir 
de 7,49 t .

La Hauteur de 28,50 m, 
combinée à un déport énorme 
de 21,10 m offre de nombreux 
avantages. Ce modèle est 
particulièrement intéressant 
pour les loueurs, paysagistes, 
Stés de nettoyage, artisans, 
etc.

Grâce à sa tourelle fixe qui 
ne dépasse pas du gabarit, 
le T 285 est très facile 
d´utilisation. Il ne nécessite 
pas beaucoup d´entretien, 
car sans aucune construction 
spéciale hydraulique.

Un composant majeur du 
STEIGER® T 285 est la structure 
extensible en acier plié. Il 
s´agit d´un acier à grain fin, 
à haute résistance élastique. 
Cette technique moderne 
confère au T 285 stabilité et 
fonctionnalité accrues.

Le RUTHMANNSTEIGER® T 285 
marque des points d´une 
part par ses performances 
exceptionnelles et d´autre 
part grâce à ses dimensions 
compactes.

Le concept de plate forme 
éprouvé du RUTHMANN 
STEIGER® T330 est employé 
dans le T 285. La plate forme 
offre beaucoup d´espace et 
une mobilité illimitée avec 
une charge de 320 kg. Ainsi, 
3 personnes avec équipement 
peuvent y être embarquées. 
Ĺouverture découlement 
de la saleté ainsi que le bac 
porte-outils (série) sont très 
pratiques dans la vie de tous 
les jours. Il en va de même 
pour les ridelles sur le plateau 
du camion. Le dispositif de 
rotation panier robuste de 2 
x 90° ainsi que l´articulation 
du Rüssel® de 185° assurent 
un grand niveau d´agilité et 
de flexibilité.

Le concept des stabilisateurs 
horizontaux – verticaux a été 
amélioré et est extrêmement 

bien adapté à la pratique. 
Il permet une adaptation 
automatique du déport 
maximal relatif à la voie 
de stabilisation. Tous les 
stabilisateurs peuvent être 
indépendamment étendus 
à souhait. Même dans les 
situations les plus difficiles, 
le T 285 stabilise de manière 

sure et facile, jusqu´à une 
inclinaison après stabilisation 
de 5°.

Prenez contact avec nous par 
Téléphone, fax ou E-Mail. 
C´est avec plaisir que nous 
vous informerons sur les 
performances de nos Steiger® 
adaptées à votre métier !

RUTHMANNSTEIGER® T 285

Hauteur 
de travail 28,50 m

longueur  
hors tout ≥ 8,19 m

Hauteur 
plancher

plate forme
26,50 m

Inclinaison  
maximum  
autorisée

5°**

Déport 
latéral maxi 21,10 m* PTAC à 

partir de ≥ 7.490 kg

Dimensions 
de la plate 

forme

1,70 x 
0,86 m

Orientation 500°

Charge 
Maximale

d´Utilisation
320 kg

Articulation  
bras pendulaire“ 

RÜSSEL®
185°

Hauteur 
hors tout 3,56 m Permis C1 / 3

*  En fonction de la charge, de l‘angle de 
rotation et de l‘exécution

**avec réduction des performance
Empattement ≥ 3,90 m

Toutes les données sont exprimées en mètres. Dimensions et poids approxima-
tifs se référant aux modèles de série. Sous réserve de modifications techniques. 
STeigeR®, geleNkSTeigeR®, RüSSel®, FlexiloAdeR® et CARgoloAdeR® 
sont des marques déposées de RUTHMANN gmbH & Co. kg.
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RUTHMANN gmbH & Co. kg
P.O. Box 1263 - 48705 Gescher-Hochmoor - GERMANY  
Fon: +49 28 63 204-0 - Fax: +49 28 63 204-212 
Internet: www.ruthmann.de - E-Mail: export@ruthmann.de


