
●  de serie      ○  opcional      ▫  disponible      –  no disponible      1  Equivale aprox. ECE R 120       
2  Indicaciones de potencia relevantes para la matriculación. La potencia según 97/68/CE es idéntica a la 2000/25/CE.

AXOS

340 330 320 310

Motor

Fabricante Perkins Perkins Perkins Perkins
Número de cilindros/ aspiración 4/TI 4/TI 4/T 4/T
Cilindrada cm3 4400 4400 4400 4400
Diámetro/recorrido mm 105/127 105/127 105/127 105/127
Potencia con rég. de rev. nominal (ISO TR 143961, 97/68/EC2) kW/CV 75/102 68/92 64/87 55/75
Potencia con rég. de rev. nominal (ECE R 24) kW/CV 74/100 66/90 63/86 54/74
Régimen de revoluciones nominal rpm 2200 2300 2300 2300
Rég. de rev. con par motor máximo rpm 1400 1400 1200 1200
Par motor máximo (ISO TR 143961, 97/68/CE2) Nm 410 398 373 307
Par motor máximo (ECE R 24) Nm 405 393 369 305
Reserva de par motor % 26 43 43 35
Visco-ventilador ● ● ● ●
Reserva máxima de combustible l 145 145 145 145
Intervalo para el cambio de aceite h 500 500 500 500

Caja de cambios

Fabricante CLAAS CLAAS CLAAS CLAAS
Velocidad máxima km/h 40/30 40/30 40/30 40/30

Versión CX

REVERSHIFT – inversor electrohidráulico ● ● ● ●
Marchas mecánicas 5 5 5 5
TWINSHIFT cambio bajo carga con 2 niveles por marcha ● ● ● ●
Marchas lentas ○ ○ ○ ○
Velocidad mínima de las marchas lentas con 2200 rpm km/h 0,44 0,44 0,44 0,44
Cantidad máx. de marchas (A/R) 30/30 30/30 30/30 30/30

Versión CL

REVERSHIFT – inversor electrohidráulico ● ● ● ●
Marchas mecánicas 5 5 5 5
Marchas lentas ○ ○ ○ ○
Velocidad mínima de las marchas lentas con 2200 rpm km/h 0,54 0,54 0,54 0,54
Cantidad máx. de marchas (A/R) 15/15 15/15 15/15 15/15

Versión C

Inversor mecánico sincronizado
Marchas mecánicas 5 5 5 5
Marchas lentas ○ ○ ○ ○
Velocidad mínima de las marchas lentas con 2200 rpm km/h 0,54 0,54 0,54 0,54
Cantidad máx. de marchas (A/R) 15/15 15/15 15/15 15/15
Inversor y duplicador mecánico sincronizado
Marchas mecánicas 5 5 5 5
Marchas lentas ○ ○ ○ ○
Velocidad mínima de las marchas lentas con 2200 rpm km/h 0,44 0,44 0,44 0,44
Cantidad máx. de marchas (A/R) 30/30 30/30 30/30 30/30

Toma de fuerza

Accionamiento del embrague dependiendo de la opción con apoyo mecánico / hidráulico
540/1000 ○ ○ ○ ○
540/540 ECO ● ● ● ●
540/540E/1000 ○ ○ ○ ○
Boquilla sustituible de la toma de fuerza ● ● ● ●
Cantidad de muescas 6 6 6 6
Toma de fuerza delantera 1.000 rpm ○ ○ ○ ○

Seguridad de conducción

Equipo de frenos (multidisocs en baño de aceite y  
conexión automática de la DT)

● ● ● ●

Equipo neumático de frenos ○ ○ ○ ○
Equipo hidráulico de frenos para el remolque ○ ○ ○ ○



CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado 

el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben considerarse aproximadas y pueden contener equipos 

especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al 

equipamiento técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han 

retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado únicamente para mostrar mejor la función y no debe 

hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto hacemos referencia a las indicaciones 

correspondientes en el manual de instrucciones.

Datos técnicos

340 330 320 310

Eje delantero de doble tracción

Accionamiento electro-hidráulico ● ● ● ●
Bloqueo de los diferenciales delante / detrás (embrague multidiscos 
autobloqueante delante / embrague de garras detrás)

● ● ● ●

Ángulo máximo de la dirección Grados 55 55 55 55
Ángulo de seguimiento Grados 6 6 6 6
Ángulo oscilante Grados 10 10 10 10
Radio de giro m 4,4 4,3 4,3 4,3
Rodada mm 1885 1755 1755 1755
con neumáticos 13,6 R 24 11,2 R 24 11,2 R 24 11,2 R 24

Instalación hidráulica

Rendimiento hidráulico de bombeo para elevador y distribuidores 
hidráulicos

l/min 60 60 60 60

Presión máx. de trabajo bar 180 180 180 180
Cantidad de distribuidores (mín. - máx.) 2–3 2–3 2–3 2–3
Palanca en cruz ○ ○ ○ ○
Regulación del caudal dependiendo del paquete de equipamiento
Distribuidores con mando de bloqueo dependiendo del paquete de equipamiento

Elevador trasero 

Capacidad de carga máx. en los puntos de acoplamiento  
(dependiendo del equipamiento)

kg 5100 4200 4200 3300

Capacidad de carga constante con 610 mm  
(dependiendo del equipamiento)

kg 3800 2900 2900 2300

TRACTO CONTROL ELECTRONIC (TCE 9) Opción sólo para versión CV
Accionamiento externo del elevador trasero ● ● ● ●
Barra inferior y brazo superior con final de bola cat. II – ● ● ●
Barra inferior y brazo superior con enganche de garra cat. II ● ○ ○ ○
Barra inferior y brazo superior con enganche de garra cat. III/II ○ ○ – –

Elevador frontal

Elevador frontal ○ ○ ○ ○
Capacidad de carga máx. en los puntos de acoplamiento kg 2800 2800 2800 2800

Cabina

Techo bajo ● ● ● ●
Plataforma ○ ○ ○ ○
Techo alto ○ ○ ○ ○
Asiento conductor, amortiguación mecánica ● ● ● ●
Asiento conductor, amortiguación neumática ○ ○ ○ ○
Columna de dirección, regulable en altura e inclinación dependiendo del paquete de equipamiento
Calefacción ● ● ● ●
Aire acondicionado ○ ○ ○ ○
Luna trasera abatible ● ● ● ●
Luna delantera abatible ○ ○ ○ ○
Radio estéreo con 2 altavoces ○ ○ ○ ○
Limpiaparabrisas trasero ○ ○ ○ ○
Cantidad máx. de focos de trabajo 4 delante /  

4 atrás

Pesos (neumáticos estándar, con aceite y combustible, sin conductor)

Neumáticos traseros 16.9 R 38 16.9 R 34 16.9 R 34 16.9 R 30
Neumáticos delanteros 13.6 R 28 13.6 R 24 13.6 R 24 11.2 R 24
Peso sin carga kg 4200 3730 3730 3650
Contrapesos máx. de fábrica kg 4922 4352 4152 3972
Reparto del peso con contrapesos (detrás/delante) % 45/55 49/51 53/47 54/46
Peso total permitido kg 8500 7500 7500 7500

AXOS

●  de serie      ○  opción      ▫  disponible      –  no disponible



Neumáticos

Neumáticos traseros Neumáticos delanteros
16.9 R 30 (420/85 R 30) 11.2 R 24 (280/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
16.9 R 30 (420/85 R 30) 320/70 R 24 – ▫ ▫ ▫
480/70 R 30 11.2 R 24 (280/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
480/70 R 30 320/70 R 24 – ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 11.2 R 24 (280/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 320/70 R 24 – ▫ ▫ ▫
16.9 R 34 (420/85 R 34) 13.6 R 24 (340/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
16.9 R 34 (420/85 R 34) 14.9 R 24 (380/85 R 24) ▫ – – –
480/70 R 34 380/70 R 24 – ▫ ▫ ▫
480/70 R 34 420/70 R 24 ▫ – – –
540/65 R 34 440/65 R 24 – ▫ ▫ ▫
540/65 R 34 480/65 R 24 ▫ – – –
16.9 R 34 (440/80 R 34)* 13.6 R 24 (360/80 R 24)* – ▫ ▫ ▫
16.9 R 34 (440/80 R 34)* 14.9 R 24 (400/80 R 24)* ▫ – – –
12.4 R 36 (320/85 R 36) 11.2 R 24 (280/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
12.4 R 36 (320/85 R 36) 320/70 R 24 – ▫ ▫ ▫
13.6 R 36 (340/85 R 36) 12.4 R 24 (320/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
18.4 R 30 (460/85 R 30) 12.4 R 24 (320/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
18.4 R 34 (460/85 R 34) 14.9 R 24 (380/85 R 24) – ▫ ▫ ▫
18.4 R 34 (460/85 R 34) 13.6 R 28 (340/85 R 28) ▫ – – –
520/70 R 34 420/70 R 24 – ▫ ▫ ▫
520/70 R 34 380/70 R 28 ▫ – – –
600/65 R 34 480/65 R 24 – ▫ ▫ ▫
600/65 R 34 440/65 R 28 ▫ – – –
13.6 R 38 (340/85 R 38) 13.6 R 24 (340/85 R 24) ▫ ▫ ▫ ▫
16.9 R 38 (420/85 R 38) 13.6 R 28 (340/85 R 28) ▫ – – –
540/65 R 38 440/65 R 28 ▫ – – –
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●  de serie      ○  opcional      ▫  disponible      –  no disponible      *  Neumáticos con perfil industrial

claas.com

340 330 320 310

Medidas (neumáticos estándar)

Ruedas traseras 16.9 R 38 16.9 R 34 16.9 R 34 16.9 R 30
Ruedas delanteras 13.6 R 28 13.6 R 24 13.6 R 24 11.2 R 24
Altura con techo alto (a) mm 2710 2660 2660 2610
Altura con techo bajo (b) mm 2561 2511 2511 2461
Altura con plataforma (protección de vuelco desplegada/plegada) (b) mm 2706/2050 2656/2000 2656/2000 2606/1950
Distancia entre centro rueda trasera y techo con techo alto (a) mm 1910 1910 1910 1910
Distancia entre centro rueda trasera y techo con techo bajo (a) mm 1761 1761 1761 1761

Longitud

Distancia entre ejes (c) mm 2489 2489 2489 2489
Longitud total (sin pesos delanteros adicionales) (d) mm 4181 4181 4181 4181

Distancia libre al suelo

Eje delantero (e) mm 490 441 441 399
Eje trasero (sin barra de tracción) (f) mm 515 465 465 420


