Teleskophomlift

Plattiorm _____________ [} Funktionsutrustning och tllbehor i Tilval

Plattform med 1&gt insteg,
0,21x1,83m

Sidomonterad, indtgdende
svanggrind

Flerfunkfionsmané&vrering

Proportionell joystick med integrerat
tumreglage for styrning

Proportionell mandvrering av
teleskopbom och rotation

Justering av hastigheten foér
teleskopbommen och
plattformsrotationen

Justering av hastighet ner till
kryphastighet for kér-, lyft- och
rotationsfunktionerna

Motordriven plattformsrotation,
160-grader

Indikeringslampor p&
mandverpanelen i plattformen '

Lastknnande system

Stréomkabel till plattform, 220V

Dieselmotor Deutz D2011L04 (37 kW)

Varnings-/avsténgningssystem vid
motorfel ?

Mésvingehuvar Fu
Utsvangbar motorram
Ljudddmpare med gnistsidckare

Styr- och regleringssystem ADE™
(Advanced Design Electronics)

Hydrostattransmission

Signalhorn
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Larm och lampindikering vid 3 graders
lutning

Skumfyllda déck med klackmonster,
15x19,5

Fast chassividd (utskjutbara axlar
behdvs inte)

Lyft-/fastdglor

Timraknare

Lagesomkopplare med nyckelsparr
Verktygshylla pd plattformen

12 V likstrémsuttag

Plattform med 1&gt insteg,
091 x2,44m

Luftslang till plattform, 13mm
Fyrhjulsdrift

Fyrhjulsstyrning/tv@njulsstyrning/krablbst
yrning

Skumfyllda avtrycksfria déck 15x 19,5
Oscillerande framaxel
Inbyggd 2500 W generator

SkyPower™-paket med inbyggd
7500 W generator

' Indikeringslamporna pd plattformens
mandverpanel lyser vid systemfel, 1dg
brénslenivd, lutning, samt visar fotreglagets
status.

2 Larm vid 1&gt oljetryck och hog
kylmedelstemperatur med avstdngning som
aktiveras/inaktiveras av en analyserare.

° Finns om den ingdr i SkyPowerTM-paketet.
+ Bestdr av sex 40 W stralkastare, varav fyra
svangtornsmonterade och tva
plattformsmonterade.

5 Endast med tvdahjulsdrift pd modellerna 4008
och 460SJ.

¢ Inklusive fullt rérelselarm och roterande
varningsljus.

7 Inklusive plattformsmonterade
arbetsstralkastare och fram- och bakljus.

& Inklusive panelskydd, bomavstrykare och
cylinderbdlgar.

SkyWelder™-paket med 250 A
svetsstromkalla i plattformen @

Nite-Bright ®-paket med
plattformsmonterade stralkastare *

Bogseringspaket *

Rorelselarm

Larmpaket ¢

Belysningspaket ’

Fram- och bakljus

Roterande varningsljus
Stickkontakter och uttag
Utrustningspaket for svar driftmiljé
Katalysator

Soft Touch s@kerhetssystem

Forvaringshylla i hérnet

®



Teleskophomlift

JLG Modell 600S

600S
Plattformshojd 18.36 m
Réckvidd 15.09 m
Bomsvdang (kontinuerlig) 360°
Plattformens maxlast 230 kg
Korgsvéng 160°
Jibbens ladngd —
Jibrérelse —
A. Plattformens yttermatt 091 mx1.83m
B. Maskinens bredd 2.42m
C. Overhéng 1.14m
D. Maskinens hojd 2.56 m
E. Maskinens l&dngd 8.5Tm
F. Maskinens 1&ngd (transportldge) 8.51m
G. Hjulbas 248 m
H. Markfrigdng 0.30 m
Maskinens vikt ' 10,800 kg
Maximalt marktryck 4.70 kg/cm?
Maximalt hjultryck 5,354 kg
Kérhastighet 2WD 7.2 km/h
Kérhastighet 4WD 6.4 km/h
Backtagningsférmaga 2WD 30%
Backtagningsférmdaga 4WD 45%

Dack 15 x 19.5 Skumfyllda
Ledad axel (optional) 0.20 m
Svéngradie - inre 2WS 3.66 m
Svangradie - inre 4WS 1.65m
Svangradie - yttre 2WS 541 m
Svéngradie - yttre 4WS 3.45m
Dieselmotor Deutz D2011L04 37 kW
Dieselmotor (fillval) CAT 3.4 47 kW
Brénsletankens volym 148 L
Hydrauloljetankens volym 141 L
Nodkdrming 12v DC
' Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende pd valméjligheter och bestémmelser med landsstandarden.
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