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BEMESTERS

Het bouwland bemesterprogramma van Veenhuis bestaat uit 4 series. Het betreffen hoog-
waardige bouwlandbemesters voor de professionele gebruiker die waarde hecht aan een
efficiente mestuitbrenging en een goede bodembewerking. De verschillende uitvoerin-
gen geven voor iedereen een passende oplossing. 60 mm uitlopen, zware triltanden
en een degelijke constructie zijn kenmerkende eigenschappen van deze bemesters.

TERRAJECT 200
TERRAJECT 300
TERRAJECT 400

TERRAJECT DISC




EIGENSCHAPPEN

TERRAJECT

OPTIES

& Diverse nabewerkings-
mogelijkheden
Snelkoppelbok
Multifaster

Trekhaak
Pneumatische

voetafsluiters

<-l> Sectie afsluiting en sectie-
afsluiting op GPS/RTK

& Trap met plateau

200

De Veenhuis Terraject 200 is ontwikkeld voor
het injecteren van mest op bouwland.

De bemester is geschikt voor alle grondsoorten en is een ideale machine voor een
getrokken tank. Door de speciale veertanden vergt de machine maar weinig trekkracht.

De bemester is standaard voorzien van traploos instelbare loopwielen met luchtbanden.
Hiermee kan de juiste werkdiepte worden ingesteld.

MEST BEWERKEN

MEST TRANSPORTEREN
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EIGENSCHAPPEN

OPTIES

& Diverse nabewerkings-
mogelijkheden
Snelkoppelbok
Multifaster
Trekhaak
Pneumatische voetafsluiters,
verdeelbaar in secties
Sectie afsluiting en sectie-
afsluiting op GPS/RTK

<+> Trap met plateau

TERRAJECT
300

De Veenhuis Terraject 300 bemester is een robuuste,
brede bouwlandbemester.

De Terraject 300 is leverbaar in werkbreedtes van 6.96 tot 812 meter en is daarmee de
breedste bouwlandbemester van Veenhuis.

De Terraject 300 heetft drie rijen triltanden met slijtvaste beitels waarmee in één werkgang
de mest wordt geinjecteerd en ingewerkt. De werkdiepte is traploos verstelbaar.
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TERRAJECT

OPTIES

& Diverse nabewerkings-
mogelijkheden

&> Snelkoppelbok
Multifaster

D

& Trekhaak

& Pneumatische
voetafsluiters

& Sectie afsluiting en sectie-
afsluiting op GPS/RTK

& Trap met plateau

400

De Veenhuis Terraject 400 bemester is een robuuste
bouwlandbemester met vier tandrijen.

Dé ideale machine voor de professionele loonwerker en voor gebruik aan een zware
tank en zelfrijder. Dankzij de juiste stand van de veertanden en beitels en de traploos
verstelbare werkdiepte wordt altijd een optimale werking bereikt.

MEST BEWERKEN

MEST TRANSPORTEREN

<
w
(=]
<
W
=
<
@
@
-
]
w
=




- “
0& X0 ! N\
‘E&. ~5e ..:::: St <) [

VI

JINCELIY TERRAIECT
DISC

De Terraject Disc is een schijvenegbemester die in €én
werkgang de stoppel lossnijdt, omkeert en met mest
injecteert,

De schijvenegbemester heeft twee rijen gekartelde schijven. De vier stalen loopwielen
zijn middels een pen/gat verstelling in hoogte verstelbaar. De Terraject Disc is door zijn
compacte bouwwijze en geringe gewicht zeer geschikt voor getrokken tanks en zelfrijders.
Door de instelbare uitlopen voor de eerste schijvenrij kan de mest op verschillende
posities worden afgelegd, zodat een optimale onderwerking van de mest is gegarandeerd.

OPTIES

Diverse nabewerkings-
mogelijkheden

Pneumatische
voetafsluiters
Sectieafsluiting
Trap met plateau

&
Snelkoppelbok
Multifaster




Tandeg

Optioneel kan er een tandeg worden gemonteerd. De tandeg is
licht gebouwd en heeft een egaliserende functie. Bij stoppelveld
kan deze, door het indraaien van de spindels, naar boven geklapt
worden. Een tandeg is geschikt voor zowel de lichtere als wat
zwaardere bodemsoorten. De diepte-instelling van de bemester
vindt via de loopwielen plaats.

Sleeptand

Optioneel kan er een sleeptand gemonteerd worden. De sleep-
tand is licht gebouwd en heeft een egaliserende functie. Bij
stoppelveld kan deze door het indraaien van de spindels naar
boven geklapt worden. De diepte-instelling van de bemester
vindt via de loopwielen plaats.

Verkruimelrol

Optioneel kan er een verkruimelrol gemonteerd worden. De ver-
kruimelrol is geschikt voor het verkruimelen van grote brokken
grond. Doordat de rol onder een hoek is geplaats geeft dit een
rustig loopbeeld en geen verstoppingen. Tevens zorgt dit ervoor
dat de grond wordt geégaliseerd. Een verkruimelrol is geschikt
voor de lichtere en zware bodem en kan onafhankelijk van de in-
gestelde bemestingsdiepte worden afgesteld. De diepte-instel-
ling van de bemester vindt via de loopwielen plaats.

Buizenrol

Optioneel kan er een buizenrol worden gemonteerd. Via de
buizenrol wordt dan ook de werkdiepte van de bemester inge-
steld. De buizenrol is voor de Terraject 200 leverbaar met een
doorsnede van 450 mm. Bij de Terraject 300 en 400 wordt ge-
bruik gemaakt van een buizenrol met een diameter van 620 mm.
Ook bij de Terraject Disc kan er een buizenrol worden gemon-
teerd. Met de buizenrol word de grond verkruimeld en tevens
nog iets aangedrukt. De spiraalvorm zorgt voor een rustige loop
en vermijdt verstoppingen.

MEST BEWERKEN
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ALGEMEEN

Optimale mestverdeling

Het bolle deksel en de centrale invoer op de Veenhuis snijver-
deler zorgen voor een optimale vloeistofstroom die de mest door
de speciaal gevormde gaten leidt, zodat een gelijkmatige mest-
stroom ontstaat die over de volle breedte wordt verdeeld.

Goede snijkwaliteit

De mest wordt in de snijverdeler onder een hoek versneden. Door
middel van de D-vormige gaten, roterende messen en 60 mm uit-
lopen is de kans op verstopping een zeldzaamheid. Extra messen
kunnen worden gemonteerd om de dosering bij verschillende
giften nog beter te kunnen waarborgen. De messen blijven door de
roterende beweging altijd scherp en via een centrale drukinstel-
ling kan snel en eenvoudig de druk worden ingesteld.

DLG gekeurd

De snijverdeler van Veenhuis biedt een optimale verdeling over
de breedte van de machine. De DLG heeft de verdeling bij ver-
schillende doseringen en mestsoorten gemeten. Het resultaat
was een excellente verdeling die met een ++ is beoordeeld.

Geen mengsel van olie en mest

Door de afzonderlijke keerringen in de aandrijving van de snij-
verdeler is het onmogelijk dat mest en olie bij elkaar komen.
Mocht onverhoopt één van beide keerringen door beschadiging
lek raken, is dit via een lekkanaal snel zichtbaar.



BOUWLANDBEMESTERS

MEST BEWERKEN

Veertanden

Veenhuis maakt bij bouwlandbemesters gebruik van speciale
veertanden; ook wel triltanden genoemd. Triltanden hebben als
voordeel dat ze sterk trillen en daardoor is veel minder trek-
kracht vereist. Door deze trilbeweging wordt bovendien de grond
effectief gebroken en gemengd. Dit type tanden heeft een na-
tuurlijke losbreekkracht, die wordt beperkt door de veer. Dankzij
de vlakke hoek van de beitel wordt er meer grond opgetild en
vindt er, naast een goede inwerking van de mest, ook een goede
grondbewerking plaats.

Schijfkouter Terraject Disc

Veenhuis maakt gebruik van een grof getande schijfkouter met
een diameter van 510 mm. De grootte van de schijfinkepingen
sluit aan op de natuurlijke diameter, dus grotere schijven zijn
voorzien van grotere inkepingen om grote hoeveelheden gewas-
resten te kunnen verwerken. Verder zorgt de groffe vertanding
voor het beter breken van de grond onder zware omstandigheden.
Veenhuis heeft ervoor gekozen om de lagering aan de holle
zijde van de schijf te plaatsen. Dit voorkomt verstoppingen bij
zwaardere en kleverige bodemsoorten.

MEST TRANSPORTEREN

Uitstroomrubber Terraject Disc

De uitstroomrubbers van Veenhuis worden ook ingezet bij de
Terraject Disc. Door de vorm van het uitstroomrubber wordt de
mest zeer smal naar achteren weggelegd. Hierdoor vindt er geen
versmering plaats voor de bemester. De smalle strook mest wordt
vervolgens door de gekartelde schijf in het gleufje gelegd die
door de daarnaast liggende schijf is gecreéerd. Hierdoor vindt er
een optimale onderwerking van de mest plaats. Verder zorgt het
flexibele rubber ervoor dat eventuele opgehoopte stoppelresten
eenvoudig doorgang vinden door de machine. Verstoppingen
worden hiermee vermeden.

Slanggeleiding

Veenhuis positioneert de 60 mm slangen op de bouwlandbe-
mesters altijd aflopend, waardoor ze altijd leeg kunnen lopen.
Dit voorkomt verstoppingen en vacutimopbouw in de slang.
Verder vindt er, daar waar nodig, een solide ondersteuning plaats.
Dit zorgt ervoor dat de slangen een lange levensduur hebben en
de trillingen op een juiste manier worden opgevangen.
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Manure

Zonnestralen Vochtigheid Wind Metingskenmerken
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Matters!

Dierlijke mest en digistaat bevatten belangrijke voedingselementen en NH4-verlies bij toepassing in het veld in relatie
zijn doarmee geen afvalproducten, maar meststoffen met een grote  tot temperatuur en toepassingssnelheid
waarde. Veenhuis bemesters zijn ervoor gemaakt om deze elementen
op de juiste manier in de bodem en bij de plant te krijgen. Het effect is
een betere groei en kwaliteit van het gewas. Stikstof (N), Fosfaat (P),
Kalium (K) en magnesium (Mg) zijn de belangrijkste supplementen in
deze mest, waarvan stikstof de vervelende eigenschap heeft dat deze
kan vervluchtigen.
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Temperatuur en weersinvloeden hebben invloed op dit verdampings-
proces en dus de emissie van stikstof. Doordat Veenhuis bemesters
het contactoppervlak van de mest met de omgeving tot een minimum
beperken resulteert dit, in vergelijking met andere toepassingsmethoden, 1 23 34 47 7T 95
in een maximaal behoud van dit kostbare mineraal. e

Verlies in % van NH4-N
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Inkomsten na toediening van mest op grasland
140

W koel, vochtig (eerste snede)
W droog, warm (derde snede)
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P Boven-  Bovengronds Sleep- Sleuf- Zoden-
gronds + spoelen slang kouter bemester
*
Opbrengst in Meeropbrengst t.o.v. Meeropbrengst t.o.v. Winst bij extra opbrengst
kgds/ha spreidplaat in kgds/ha |spreidplaat in % in kgds/ha (€0,24 kq)

Zodenbemester

10500 €67,54  €33,33  €17,93 €0,00
Hoeveelheid benodigde
kunstmest om equivelant
niveau opbrengst met een

163kg/ 163kg/ 163 ka/
€1793 €1793 €1793

- ke Hoeveelheid benodigde
kunstmest om equivelant
niveau opbrengst met een
sleufkouter te bereiken.

Hoeveelheid benodigde
kunstmest om equivelant
30,8 k(]/ niveau opbrengst met een
€33,88 sleepslang te bereiken.

Opbrengst kgds per hectare

Spreid- Sleep- Sleuf- Zoden-
plaat slang kouter bemester

10000 zodenbemester te bereiken.
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MET EEN EUROJECT PRO IN

Veenhuis Euroject Pro bemesters zijn bij uitstek geschikt voor het bemesten van graanpercelen. Deze jarenlange populariteit dankt
de Euroject Pro aan het hydraulische paralellogramsysteem en de constructie met de driedelige schijf. Doordat de hydraulische druk-
cilinders van de afzonderlijke paralellogrammen met elkaar in verbinding staan, is de druk op ieder element gelijk. Dit is belangrijk,
want hiermee wordt de mest over de gehele werkbreedte ook op een juiste manier in de grond gebracht. De driedelige schijf voor-
komt verstoppingen en reinigt zichzelf bij kleverige grond. Bij losse bodemomstandigheden wordt een ontlastfunctie op de hefinrichting
van de getrokken tank of zelfrijder aanbevolen. Hiermee kan dan de werkdiepte op elk gewenst niveau worden ingesteld en worden
verstoppingen voorkomen.

De praktijk: bemesten van een haverperceel
met een Veenhuis Euroject Pro bemester

7 mei: mestuitbrenging

Het linkerdeel van een haverperceel is bemest met een Veen-
huis Euroject Pro. Gelijktijdig is de rechterzijde bemest met een
spreidplaat. De dosering was voor beide systemen gelijk en er
is willekeurig over het veld gereden om het effect van plantbe-
schadiging te beoordelen.
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8 juni: beoordeling

Eén maand na de toediening van de mest is het gewas, dat be-
mest is met een Veenhuis Euroject Pro bemester, veel groener
van kleur dan het gewas dat met de spreidplaat is bemest. Het
met een Veenhuis Euroject Pro bemeste gewas is ook veel hoger.
Dit is het gevolg van een betere en efficiéntere opname van
stikstof uit de mest. Er is geen gewasverlies waargenomen door
eventuele plantbeschadigingen.




EEN GRAANPERCEEL
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8 juni: beoordeling blad- en gewasontwikkeling

De linker afbeelding laat de blad- en gewasontwikkeling zien van de bemesting met een Veenhuis Euroject Pro bemester.

De rechter afbeelding laat de blad- en gewasontwikkeling zien van de bemesting middels spreidplaat.

Duidelijk is te zien dat de gewasdichtheid en bladgrootte zich in een kort tijdsbestek verder en beter hebben ontwikkeld bij bemesten
met een Veenhuis Euroject Pro bemester. Dit is het positieve gevolg van een efficiéntere opname van het N-mineraal.

MEST TRANSPORTEREN

8 juni: beoordeling onkruidbestand

De linker afbeelding laat de blad- en gewasontwikkeling zien van de bemesting met een Veenhuis Euroject Pro bemester. De rechter
afbeelding laat de blad en gewasontwikkeling zien van de bemesting middels spreidplaat. Een bemesting met een Veenhuis Euroject
Pro resulteert in een kort tijdsbestek in een grotere gewasdichtheid, bladgrootte en gewasontwikkeling. Hierdoor bereikt minder
zonlicht de bodem en krijgen onkruiden veel minder kans zich te ontwikkelen.
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