
La simplicidad es la caracteristica principal.
Fácil de manejar, fácil de mantener y de diseño sencillo. Los tractores compactos Tiger son 
versátiles con el tamaño y el peso adecuado para diferentes trabajos agrícolas: desde la 
ganadería hasta el trabajo en campo abierto o en cultivos especializados (horticultura, 
huertos, viñedos y parques). De hecho, es compacto, maniobrable y es capaz de trabajar 
en todas las condiciones.

TIGER
COMPACT:
35E  |  40E  |  42E



35 E 40 E 42 E

MOTOR

Emisiones Bharat Trem 3A Bharat Trem 3A Bharat Trem 3A

Fabricante S324 S325.1 S325.1

Cilindros/Cilindrada n°/cm³ 3/2400 3/2500 3/2500

Motor atmosférico • • •

Potencia máx. kW/CV 28.6/36  31.3/42  31.3/42

Aspiración natural rev/min 2000 2000 2000

Par máximo Nm 137.4 165.8 165.8

Regulación mecánica de motor • • •

Sistema de refrigeración • • •

Silenciador con escape lateral / vertical • • •

Capacidad del depósito de gasoil litros 55 55 55

CAMBIO MANUAL

Sincronizado • • •

Bloqueo del diferencial - - De control mecánico

Número de velocidades n° 8+2 8+2 8+2

Velocidad mín. km/h 2.61 2.6 2.6

Velocidad máx. km/h 32 32 32

Embrague mecánico en seco, individual • • •

TOMA DE FUERZA TRASERA

Embrague mecánico en seco, individual • • •

TDF 540 • • •

PUENTE DELANTERO Y TRASERO

Puente delantero fijo • • •

Ángulo de giro grados 50° 50° 50°

FRENOS

De control mecánico • • •

Frenos de discos en baño de aceite • • •

Freno de estacionamiento mecánico • • •

DIRECCIÓN

Dirección mecánica • • •

ELEVADOR

Categoría II II II

Elevador trasero mecánico • • •

Capacidad de elevación trasera kg 1250 1250 1250

Easy lift • • •

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal de la bomba (estándar) l/min 24 24 24

Sistema hidráulico de centro abierto • • •

Sistema antivuelco • • •

PUESTO DE CONDUCCIÓN

Palancas de control laterales • • •

Puesto de conducción fijo • • •

MEDIDAS Y PESOS

Neumáticos traseros de referencia 12.4-28’’ 12.4-28’’ 13.6-28’’

Longitud mm 3220 3220 3220

Ancho mm 1600 1600 1600

Altura mm 2185 2185 2195

Distancia entre ejes mm 1800 1800 1800

Ancho de vía delantero mm 1260 1260 1260

Ancho de vía trasero mm 1300 1300 1330

Despeje del suelo mm 400 400 410

Peso kg 1620 1620 1660

 ESTÁNDAR 
No disponible–

CONCESIONARIO

Para más información, contacte con su concesionario 
o consulte el sitio same-tractors.com
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