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TL470 11IB - TECHNISCHE SPECIFICATIES

Prestaties Beladingstabellen
Hefhoogte 6957.0 mm Met vorken en standaard 405/70x20 banden
Nominale werkcapaciteit 3500 kg 5 4 3
Werkcapaciteit (bij max. hoogte) 3000 kg 8
Werkcapaciteit (bij max. bereik) 1500 kg
Max. bereik 4002.0 mm
Uitbreekkracht 6200 daN &
Gewicht 6
Gewicht (ongeladen) 7130 kg
Tractie 5
Standaardbanden Standaard 405/70x20
1e versnelling/laag bereik {optie 40 kmiu) 6 (6) kmiu 4
1e versneling'hoog bereik (optie 40 kmiu) 11 {12) kmiu
2e versnelling/laag bereik (optie 40 kmi/u) 16 (18) kmiu 3
2e versnelling'hoog bereik (optie 40 km/u) 30 (40) km/u
i=4
Aandrijving 2 g
Hoofdaandrijving Hydrostatische motor met 2 versnellingen @
Transmissie Hydrostatisch met elektronische regeling 1 =
3
Motor =
Merk [ Model Deutz /TCD 3.6 L4 D E
Brandstof Diesel o
Koeling Vioeistof B 5 4 3 2 1 om '1 §
Nominaal vermogen (IS0 14396) bij 2300 tpm T44 kW it
Maximaal koppel bij 1600 tpm 410.0 Nm Afmeti s
Aantal cilinders 4 IEHngen e
Cilinderinhoud 362L i Ll GEJ
Hydraulisch systeem £
Pomptype Tandwielpomp met LS-klep ! g
Gecombineerd pompvermogen 100.00 Limin r g
Draaitijd 8
Heftiid - geen belading 80s " 2
Daaltijd - geen belading 60s =
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading 6.7s =
Arm inschuiven fijd bij max. hoogte - geen belading 67s §
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading 71s °
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading T1s a
o
Remmen W omom o) 25700 mm =
; ) .0 mm | .0 mm T
Op de motor remmen Hydrostatisch o
g : g : (B)  4869.0 mm (N} 643.0mm o
Parkeer- en noodrem Megatieve rem met hydraulische besturing € 47630 mm ©) 10130 mm %
Inhoud vloeistoffen {E)  2561.0 mm {P) 18950 mm o
Assen en tandwielvertraging voor / achter 91/9.1L ) 23?:1'0 i Qe S0humn 35
Motorolie 8.00L I 2 Abmn 2
Brandstoftank 138.00L ik Jixfmm @ RiHomn =
Hydraulisch reservoir [HYDRAULISCH] 59.00 L e elmm L z
Standaardkenmerken C_)ptlris : - g
Agaravating Movements Arrester (AMA, Tweezijdige hydraulische toevoer op het einde van de giek r;ﬁ;ﬂlittlr(i};:g?m mf:;:_:ﬁﬁ:::egen il H
i =
ﬁi;?irﬁnzltz?::sr::%iotr:gﬁ;br:n?sks?;) ?E?g:‘;ﬁg: Basistrekhaak hulpstukvergrendeling s
i i o
ROPSIFOPS bestuurderscabine Beperkte elektrische bedrading voor aansluiting van de apparatuur Eilauw:stlglr:::n Vo ;I:E:;i“ri:? rsialbare =
Verwarming, ruitverwarming en verluchting Mechanische vergrendeling van de apparatuur Giﬁichl trakstanakoneeli ;
\oor- en achterruitensproeier/wisser Joystick met vooruit-lachteruitbediening Giekaanslag P antrakr?aalgp 4 D
E::;ﬂts:o:; de weg %r:irlﬁ:nht:::nfogz:sglzzﬁ?‘l:kkerlng Giekophanging Proportionele motorventilator g
H QU
Richtingaanwijzers Standaard 405/70x20 banden et Mt |n\rerlerl 3 I
Rechter- en linkerzijspiegels Cycloon-luchtvoorfilter Begchermgrllle voor voorruit L]
Trekhaak met Quicktach-wagen met =
Milieuvriendelijk karakter gﬁksiTgkODpaliﬂg :Y?Famli‘%ha ol S
: X randblusser ulpstukvergrendeling ©
g::ﬂ::ze;m\émtﬁ (LWA) :g;gé’?i‘] Trekhaak voor Hulpleiding achter met §
Li ibratie (1SO 2631-1 - Hydraulisch verstelbare hydraulisch verstelbare =
ichaamsvibratie ( -1) 1.20 ms trekhaak trekhaak bl
Vergrendelbare brandstofdop  Hulpelektronica achter 5
Sears-stoel met luchtvering =
Steun voor nummerplaat met o
hydraulische haak achter @
Gereedschapskist %
Transmissie 40 kmiu o
Wielkeg g
z
P
&
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