1,0°1,25+1,5°1,6t

Elektro-Dreirad-Stapler TM

48 Volt
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Tragfahigkeiten

Modell TM 10 N
Tragfahigkeit abhéangig vom Lastschwerpunkt
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Modell TM12N/TM 12S N
Tragféhigkeit abhdngig vom Lastschwerpunkt
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Modell TM 15 N
Tragféhigkeit abhéngig vom Lastschwerpunkt
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Modell TM 16 N
Tragféahigkeit abhéngig vom Lastschwerpunkt
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Bemerkung

Die aufgefihrten Tragfahigkeiten gelten nur fir das senkrecht stehende Std.-
Hubgerist, ausgeriistet mit Std.-Gabeltrager und Std.-Gabeln, bis zu einer max.
Hubhéhe von 3300 mm fir TM 10-15 und 3500 mm fir TM 16. Der Schwerpunkt der
Last darf dabei um max. 100 mm gegen die Langs-Mittelebene des Staplers versetzt
sein.

Die Werte basieren auf einer kubischen Nennlast mit 1000 mm Kantenlange, deren
Schwerpunkt im Zentrum des Wurfels liegt. Die horizontalen Lastschwerpunkte
beziehen sich auf die Anlageflachen am Gabelriicken. Mit vorgeneigtem Hubgerist
ergeben sich geringere Tragkraftwerte.

Anbaugerate, langere Gabeln, auBergewohnliche Lastdimensionen sowie gréBere
Hubhshen kénnen die Tragkraftwerte reduzieren. Bitte sprechen Sie Ihren Clark-
Handler an, wenn Sie weitere Informationen wiinschen.

Definitive Werte entnehmen Sie bitte dem Stapler-Typenschild.

Die Werte der Tragkraftkurven beriicksichtigen aus Sicherheitsgriinden bereits
dynamische Einflusse.
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Astz=Wa+x+b+a /

a =200 mm /

[ Die zugehorigen Werte finden Sie unter der entsprechenden Zeilennummer.

Technische Verbesserungen und Anderungen bleiben vorbehalten.
Die angegebenen Daten kénnen Abweichungen von +5% und -10%
bedingt durch Motor- und System-Toleranzen aufweisen. Die Angaben
gelten unter normalen Einsatzbedingungen.




Technische Daten nach VDI 2198

1| Hersteller (Kurzbezeichnung) Clark Cla
2 ‘Typ Typzeichen des Herstellers TM10N T™M1
S| 3| Tragfahigkeit Q Hublast t 1,0 1.2
_'E:_) 4| bei Lastschwerpunkt C Abstand mm 500 50
Q[ 5| Fahrantrieb Batterie, Diesel, Treibgas, Netzstrom, Otto Batterie Batte
QE) 6| Lenkungsart Geh-, Stand-, (Fahrer) Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Le:
X | 7| Bereifung V = Voligummi, L = Luft, SE = Superelastik vorn / hinten ') L/ L % v L L
8 | Rader (x=angetrieben) Anzahl vorn / hinten 2x /1 2x /1 2x 1
9| Hubhoéhe ha Hubhéhe V 3,27 ?) mm 3270 32
10| bei Zweifach- hz Normalfreihub mm 130 13
[11] Hubgerist hs Sonderfreihub Gl mm 1610 16
12| Gabeltréager DIN 15173 A/B /nein II-A 11-4
13| Gabelzinke see-l mm 40 x 80 x 900 40 x 80
S [14| Neigung d. Hubger. nach vorn o./ nach hinten B Grad 6° / 8° 8
8’ 1_5_ L2 Lange einschl. Gabelriicken 7) mm 1679 (1 765) 1747 (
§ ﬁ B Gesamtbreite mm 970 97
g 117 | MaBe iber alles hi Hohe Hubgeriist eingefahren mm 2185 2 1¢
2 & hs Hohe Hubgerlst ausgefahren ) mm 3770 37
1_ hs Hohe Uber Schutzdach mm 1980 19¢
20 h7 Sitzhéhe mm 934 93
21| Wenderadius Wa mm 1329 13
22| VorbaumaB x von Mitte Vorderachse mm 350 35
23| Arbeitsgangbreite Asts bei Paletten (b x d) 800 x 1200 / 1000 x 1200 quer mm 2679 / 2879 2747
ﬁ Fahren mit / ohne Hublast (Sonderausfilhrungen) km/h 12,9 14,0 12.5
125 | Geschwindigkeiten Heben mit / ohne Hublast m/s 0.33 / 0,40 0,31
o |26 Senken mit / ohne Hublast m/s 0,45 ! 0.45 0.45
5 27 | Nenn-Zugkraft mit / ohne Hublast (KB 60 min) 5) N 1169 / 1321 1090
-g 28 | max. Zugkraft mit / ohne Hublast (KB 5 min) %) N 4349 / 4465 4270
— |29 | Steigfahigkeit mit / ohne Hublast (KB 30 min) % — / — =
30| max. Steigfahigkeit mit / ohne Hublast (KB 5 min) %) % 136 / 20,4 1.7 /
31| Beschleunigungszeit fur Fahren mit / ohne Hublast 0-10 m s 54 / 48 54 /
. |32 | Eigengewicht einschl. Batterie (Zeile 46) kg 2282 2 4
% ﬂ Achslast mit Hublast vorn / hinten kg 3001 / 281 3381
) 34 ohne Hublast vorn / hinten kg 1283 / 999 1233
35 Anzahl vorn / hinten Stek. 2 / 1 2
36| Reifen vorn ') Zoll bzw. mm 18 x 7-8,14 PR 18 x5x12.12 18 x 7-8.14 PR
== Abmessung
« 37 hinten ') Zoll bzw. mm 18x 7-8,10 PR 18x5x12.12 18 x 7-8,14 PR
o (38| Radstand y mm 1180 116
}:;_ 39| Spurweite Mitte Reifen vorn / hinten mm 783 / - 818 783
F 40 | Bodenfreiheit st L tiefster Stelle mm 86 / 84 86
41 m2 Mitte Radstand mm 100 10
42 | Betriebsbremse mech. / hydr. / elektrisch / pneumatisch hydr. Scheibenbremsen / elektr. hydr. Scheibenbi
43 | Feststelloremse Handbremse mechanisch mecha
144 | nach DIN 43 531 Schaltung A ja ja
45| Batterie Spannung / max. Kapazitét b. 5 stiind. Entladung V/Ah 48 300-360 %) 48 /
E Gewicht min. / max. kg 551 609 551 /
147 | Elektro-Motoren Fahrmotor Leistung KB 60 min kW ox27 2x
48 Hubmotor Leistung bei 15% ED kKW 5.2 5,1
8 149 | Hersteller / Typ
=150 Nutzleistung B nach DIN 70 020 bei 2800 mm'* kW
5: 51| Verbrennungsmotor Nenndrehzahl nach DIN 70 020 1/min
E Zylinderzahl / Hubraum (cm?)
53 Kraftstoffverbrauch [* kg/h] Ih
54 | Schaltung bei Elektro-Antrieb Art/ Stufen Impulssteuerung / stufenlos Impulssteueru:
55| Getriebe bei Verbr.-Antrieb Art/ Stufen
56| Kupplung bei Verbr.-Antrieb Art
57| Arbeitsdruck fiir Anbaugerate einstellbar max. bar 130 14
58| Schallpegel Mittelwert am Fahrerohr dB(A)
') Superelastik-Bereifung wahlweise fir TM 10 - 15 Bemerkung:

@ e @ N

Weitere HubgerUste siehe Hubgeristtabelle
In Verbindung mit 3220 mm Hilo-Hubgeriist
Ohne Lastenschutzgitter
Reibungszahl zwischen Fahrbahn und Rad 1 = 0,8
Mit Sonderzellen (erhohte Kapazitat)
Klammerwerte gelten bis Hinterkante Rad

Alle aufgefiihrten Daten gelten fur den serienmaBig ausgestatteten Stapler
mit Std.-Freisicht- Hubgeriist. Wird der Stapler mit Sonderausristungen
oder anderen Hubgeristen versehen, so kénnen sich die Werte &ndern.
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Clark Clark Clark
TM12 N TM15 N TM16 N
1,25 1.5 1,6
500 500 500
Batterie Batterie Batterie
Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung
Vv Vv L L Vv Vv L / L v / Vv SE / SE v /v
2x 1 2x /1 2x /1 2x /A1 2x /1 2x /1 2x /1
3270 3270 3270
130 130 130
1610 1610 1610
II-A I-A II-A
‘ 40 x 80 x 300 40 x 80 x 900 40 x 80 x 900
8 6° / 8¢ 6° / 8° 6° / 8°
1789 (1 875) 1857 (1 875) 1877 (1875)
970 1038 970 1015 970
2185 2185 2185
3770 3770 3770
1980 1980 1980
934 934 934
1439 1507 1527
350 350 350
2947 2789 / 2989 2857 / 3057 2877 / 3077
13.8 12,6 / 13.8 12,2 / 13,5 11,4 / 13,4
0.40 0,31 / 0,40 0,28 / 0.40 0,27 / 0,39
0.45 0.45 / 0,45 0.45 / 0.45 0,45 / 0,45
1285 1098 / 1293 1002 / 1241 950 / 1100
4 429 4278 / 4 437 4182 / 4 385 4270 / 4120
— — — — ] — == / =
18.4 11,9 / 18.8 10.2 / 16,5 9.7 / 14,6
4.9 5.5 - / 4.9 5.6 / 5,0 8,7 / 51
2445 2750 2910
361 3325 / 370 3836 / 414 4120 4 410
1259 1371 / 1074 1350 / 1400 1420 / 1490
1 2 / 1 2 / 1 2 / 1
18x6x12.12 18 x 7-8,14 PR 18x6x12.12 18 x 7-8,16 PR 18x6x12.12 18 x 7-8 18x6x 12.12
18x6x12.12 18 x 7-8,14 PR 18x6x12.12 18 x 7-8,16 PR 18x6x12.12 18x7-8 18x6x12.12
1290 1290 1290
818 783 /- 818 / 863 / - 818 / - 863 / - 818 /
84 86 / 84 86 / 84 86 / 84
100 100 100
n / elektr. hydr. Scheibenbremsen / elektr. hydr. Scheibenbremsen / elektr. hydr. Scheibenbremsen / elektr.
mechanisch mechanisch mechanisch
ja ja ja
300-360 °) 48 400-480 °) 48 / 400-480 9) 48 / 400-480 )
609 693 767 693 / 767 693 / 767
2x 27 2x 27 2x 27
52 52 52
ufenlos Impulssteuerung / stufenlos Impulssteuerung / stufenlos Impulssteuerung / stufenlos
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140
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Allgemeine Daten

Hubgerﬁsttabelle MaBe inmm

Modell TM 10, 12S, 12, 15, 16 N

i Bauhohe Bauhohe .
Bezeichnung Hubhthe eingefahren ausgefahren Fre'h‘fb
hy h, . h,hs
Freisicht-Standard-Hubgerust
(2-fach Teleskop-Hubgeruste, Normalfreihub)
Vv 2.82 2820 1960 3325 130
V3.27 3270 2185 3775 130
V3.72 3720 2410 4225 130
V4.17 4170 2710 4675 130
V 4.62 4620 3010 5125 130
V517 5170 3385 5675 130
Freisicht-Hilo-Hubgertist
(2-fach Teleskop-Hubgertste, Sonderfreihub)
H2.78 2780 1890 3885 1330
H2.92 2920 1960 3425 1460
H3.07 3070 2035 3575 1535
H3.22 3220 2110 3725 1610
H3.70 3700 2350 4200 1850
Freisicht-Triplex-Hubgerust
(3-fach Teleskop-Hubger(ste, Sonderfreihub)
M 4.30 4300 1960 4805 1460
M4.98 4980 2180 5480 1680
M 5.43 5430 2410 5935 1910
M#6.13 6130 2710 6635 2210
M 6.58 6580 2860 7085 2360

* Ohne Lastenschutzgitter, Lasthdhe nicht berlicksichtigt

Beziiglich anderer verfiigbarer Hubhéhen wenden Sie sich bitte an lhren CLARK - HANDLER

Max. Batterie-Abmessungen nach
DIN 43 531, Schaltung A

min. Batterie-

Modell Lange Breite Hohe gewicht

(mm) (mm) (mm) (ka)
TM10 N 415 830 627 551
TM12SN 415 830 627 551
™12 N 530 830 627 693
TM15 N 530 830 627 6393
T™M16 N 530 830 627 693

Batterie-Stecker Typ: Anderson SBE 320, grau mit Entriegelungsblech

Produktbeschreibung

Die CLARK Hochleistungs-Dreirad-Elektro-Gabelstapler TM 10-16 mit den
Tragfahigkeiten 1,0/1,25/1,5 und 1,6 t, zeichnen sich durch extrem
kompakte Bauweise, niedrige Energieverbrauch und hohe Leistungs-
fahigkeit aus.

Die Stapler sind tberall da gut einzusetzen, wo engste Platzverhaltnisse
vorherrschen und leistungsstarke Stapler erforderlich sind.

Fahrerplatz

O

Nach ergonomischen und sicherheitstechnischen Erkenntnissen
entwickelter Fahrerplatz mit groBziigig bemessenem Platzangebot.

Ungehinderter, bequemer Auf- und Abstieg von beiden Seiten.
Geraumiger FuBraum, frei von stérenden Bauteilen.

Handliche, leichtgangige Bedienungshebel griffglinstig angeordnet mit
sinnfélliger Betatigungsrichtung.

Fahrtrichtungshebel wahlweise links, rechts oder beidseitig (leicht
umriistbar) an der Lenksaule.

Separate Hydraulikhebel fiir Heben/Senken sowie Neigen und auf
Wunsch ein weiterer Hebel fir zusatzliche Hydraulikfunktionen.

Batterieschnellabschaltung rechts neben dem Fahrersitz.

.

Stufenlos neigbare Lenksaule.

Ubersichtliche, blendfreie LED-Kontroll- und Warnanzeige mit Batterie-
Kapazitatsanzeige inkl. automatischer Hubabschaltung bei 80%
entladener Batterie; Anzeige fur Bremsflissigkeitsstand.

Optimale Sicht auf die Last durch Hubgertste in Freisicht-Ausfihrung,
auBermittige Sitzposition, niedrige Stirnwand und schmale Lenksaule.

Komfort-Sicherheitssitz mit Schulterstiitzen und Beckengurt oder
wahlweise ist ein Komfortsitz lieferbar.Beide Sitze haben verstellbare
Ruckenlehnen und kénnen auf das Fahrergewicht eingestellt werden.

Hubgeriiste

(@)

CLARK Freisichthubgeriiste der 2-t-Baureihe in Standard-, Hilo- oder
Triplex-Ausfihrung lieferbar.

AuBerordentlich hohe Verwindungssteifigkeit.

Beste Sicht durch verschachtelte Doppel-T- und U-Profile und hinter
den Schienen angeordneten Hubzylindern.

Minimaler Energieverbrauch auch bei auBermittiger Belastung durch
optimale Kréfteeinleitung tiber die schrag gesteliten Tragrollen in den
HubgerUstschienen sowie am Gabeltrager.

Zusatzliche, seitliche Stiitzrollen am Gabeltrager nehmen Belastungs-
spitzen auf und verhindern das Aufweiten der HubgerUstschienen.

Robuste Hubgeriistlagerung in abschmierbaren Spezial-Stahlbuchsen.
Neigezyliﬁderlagerung in abschmierbaren Kugelgelenklagern.

Wartungsfreundlichkeit durch dauergeschmierte, leicht nachstellbare
Tragrollen, wartungsfreie Schienen und einfache Kettennachstellung.

Rahmen

Computerberechnete, einteilige, selbsttragende Konstruktion.

Hochste Festigkeit bei geringstem Gewicht. Keine Verformung selbst
bei extremer Belastung.

Alle Flachen des Rahmens, die Abdeckteile und das Gegengewicht
sind vor der Montage innen und auBen mit hochfestem 2-Komponen-
tenlack einbrennlackiert worden. Das garantiert héchsten Korrosions-
schutz.

Die Batterie wird durch einen stabilen Verriegelungsgriff in jeder
Situation sicher im Batterieraum gehalten.

Wartungsfreundlichkeit durch weit6ffnende, Gasdruckfeder untersttz-
te Motorhaube, leicht abnehmbares Bodenblech. Gute Zugénglichkeit
zu allen Komponenten.



Antrieb

O Kompakte duBerst strapazierfahige Antriebseinheit von CLARK
speziell fur Staplereinsatze entwickelt und unter hartesten Bedingun-
gen getestet.

O Sehr gutes Durchzugsvermégen und hohe Durchschubkraft durch zwei
starke ReihenschluBfahrmotore und der duBerst robusten Antriebsach-
se.

O Die im Olbad laufenden spiralverzahnten Kegelritzel- und Stirnrader
der Untersetzungsgetriebe garantieren hdchste Laufruhe und Zuver-
lassigkeit auch bei extremer Belastung.

Lenkung

O Serienmé&Big hydrostatisches Lenksystem
O Keine Ubertragung von FahrbahnstéBe auf das Lenkrad.

O Sparsamer Permanent-Magnetmotor mit Energiesparautomatik fir die
Lenkung.

O Geschmiedeter Hochleistungs-Lenkschemel.

O Abschaltung des kurveninneren Fahrmotors bei Lenkungseinschlagen
von Uber 45°.

Elektronische Steuerung

O Impuls-Steuerung fur den Frontantrieb in bewé&hrter Qualitat und
Zuverlassigkeit flr ruckfreies, feinflhliges und schnelles Arbeiten.
Geschutze im Gegengewicht.

O Lange Einsatzzeit mit einer Batterieladung durch wirtschaftlichsten
Energiehaushalt. Geringste Energiekosten.

O Anfahrhilfe an Steigungen.

O Ohne Bremsen betatigen zu missen, kann der Fahrtrichtungshebel
von Vorwarts- sofort auf Rickwartsfahrt geschaltet werden. Die
Elektronik sorgt fir sanftes Abbremsen und progressives Beschleuni-
gen in Gegenrichtung.

O Hoch belastbare Elektronik mit Selbstiiberwachung. Keine Uberlastun-
gen durch zu hohe Temperatur, zu hohen Strdmen oder zu tiefer Bat-
teriespannung. Zusatzlich ist eine Fehlerschnellabschaltung vorhan-
den.

Hydraulikanlage

O Kurze, stromungsglnstig verlegte Hydraulikleitungen mit einem
Minimum an Verschraubungen sorgen in Verbindung mit den hochwer-
tigen Hydraulikkomponenten fiir optimale Energieausnutzung durch
geringste Systemwiderstande.

O Das Prazisionsventil erlaubt feinflihliges, prazises Steuern aller hy-
draulischen Funktionen.

O Standige Umlauffilterung durch ein leicht zugangliches 25 my Feinfilte-
relement, 10 my Luftwechselfilter und ein Ansaugfilter im Hydraulik-
tank, garantieren Langlebigkeit und Zuverlassigkeit der hydraulischen
Komponenten.

O Duo-Hydraulikpumpe flr leisen und schonenden Betrieb.

O  Uberlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile im Haupt- und
Lenkungskreislauf.

O Gut zugéngliche DruckmeBanschliisse am Steuerventil und Lenkhilfs-
Aggregat zur Vereinfachung der Servicearbeiten.

O Verlangerung der Batterielebensdauer durch Schutz vor Tiefenladu-
gen. Abschaltung der Hydraulik bei 80% entladener Batterie.

Bremsen
O Drei voneinander unabhéngige Bremssysteme gewahrleisten hohe
Sicherheit, Umschlagleistung und Batteriekapazitatsausnutzung:

1. Elektronische Bremse durch Umschaltung des Fahrtrichtungs-
hebels in die Gegenrichtung. Durch diese verlustfreie und sehr gut
zu handhabende Bremsung wird der Verschleil3 der Betriebsbrem-
se stark reduziert.

2. Selbstnachstellende Betriebsbremse durch zwei, auf den Vorlege-
wellen montierte hydraulische Scheibenbremsen.

3. Mechanisch betétigte Feststellboremse. Durch Aktivierung der
Bremse wird der Fahrmotorstrom automatisch unterbrochen.

O Die Scheibenbremsen sind gut geschutzt vor Verschmutzungen
oberhalb der Antriebsachse angeordnet.

O Zu niedriger Bremsflussigkeitsstand wird auf der LED-Kontroll- und
Warnanzeige signalisiert.

SerienmaBiger Lieferumfang

Impulssteuerung fiir den Fahrantrieb, Freisicht-Standardhubgerist mit
3270 mm Hubhohe, Gabeltrager 940 mm breit, Gabeln 900 mm lang,
wahlweise Luft- oder Superelastik-Bereifung fir TM 10-15, Superelastik-
Bereifung fir TM 16, CLARK Komfort-Sicherheitssitz. Fahrerschutzdach;
Neigbare Lenks&ule mit LED-Kontrollanzeige flir Batterieladezustand inkl.
Hubabschaltung bei 80% entladener Batterie und fir Bremsflissigkeits-
stand. Permanentmagnetmotor flir Servolenkung; Hupe; Betriebsstunden-
zahler; Standard-Lackierung CLARK Signal-Griin, Hubgerist und Schutz-
dach in blendfreiem schwarz, Felgen weiB.

Zusatzausstattung

Batterien und Ladegeréate

Hi-Lo und Triplex-Freisichthubgeriste

Elektronisch geregelte Servo-Lenkung
Vollgummi-Bereifung

Komfort-Fahrersitz

Zusatzhydraulik fir Anbaugerate

Diverse Anbaugeréate

Lastenschutzgitter

Verschiedene Gabeltragerbreiten oder Gabellangen
Kihlhausausflihrung

OO0OO0O0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

Anhangerkupplung
U.S.W.

Material |hr Clark-Handler
Handling
Europe

CLARK EQUIPMENT GMBH
Weseler Strasse 48/50
D-4330 Mulheim/Ruhr

Tel. (0208) 585-0

Telex 856621

Telefax (0208) 585-216/544

G-0191 303



