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SELBSTLADENDE FUTTERMISCHWAGEN

Triomix Triomix S
Gigant Vertifeed

4
Trioliet. Entwickelt fur Sie. A‘ TR I 0 ll ET

FEEDING TECHNOLOGY



Landwirt , Traktor und Trioliet-Selbstladetechnik;
Betriebswirtschaftlich das beste Trio”

Mit den selbstladenden Futtermischwagen sparen Sie nicht nur Zeit und Diesel, sie sparen sich auch die
Beladetechnik. Die selbstladenden Futtermischwagen sorgen mit ihrer modernen Schneid-/Ladetechnik,
perfekter Futtermischung und einem durchdachten Dosiersystem fur eine schnelle und optimale Futterung.
Die Silage wird bis auf den Boden ausgeschnitten, wodurch eine glatte Silowand zuriickbleibt. Hierdurch
wird Einregnen und Nachgarung verhindert und nach dem Schneiden bleibt kein Restfutter zurtick.
AuBerdem erfordert die Schneide-/Ladetechnik wesentlich weniger Leistung als ahnliche Systeme fiir die
Silageentnahme. Wahrend oder direkt nach dem Laden wird das Futter gemischt. Bereits nach wenigen
Minuten kann das Futter verteilt werden.

Trioliet Green Label

Trioliet selbstladender Futtermischwagen mit
Schneidsystem tragen zu einer umweltfreundlicheren

und nachhaltigeren Welt bei und werden deswegen A
vermerkt mit dem Trioliet Green Label. ‘ ‘ I R I D ll E I

www.trioliet.de FEEDING TECHNOLOGY



Gewinn fiir Landwirt und Vieh

Selbstladende Futtermischwagen sind die Alleskonner im
landwirtschaftlichen Betrieb. Die Selbstlader von Trioliet
sind einfache, zeit- und kostensparende Maschinen, die
daflr sorgen, dass |hr Viehbestand immer das gleiche
locker gemischte und leicht verdauliche Futter bekommt.
Das bedeutet einen Gewinn fir Viehhalter und Vieh
gleichermafien.

SELBSTLADENDE

FUTTERMISCHWAGEN



Selbstladende Futtermischwagen

Bessere Misch- und Schneidleistung

mit weniger Kraftaufwand

Bei den selbstladenden Futtermischwagen sind Form und
Abmessungen von Mischschnecke und Mischbehalter technisch
sehr durchdacht. Die einzigartige “Twin-Stream”-Schnecke
verflgt Uber zwei symmetrische Dosierfligel, die dafir sorgen,
dass das Futter schnell und gleichmafig verteilt wird. Die starken,
patentierten Trioform Schneckenmesser im Mischbehalter sind
besonders verschleififest und so geformt, dass die Messer in
optimaler Position, also horizontal zum schraglaufenden
Mischschneckenblatt angebracht sind. Hierdurch wird nicht nur
eine perfekte Mischung des Futters erzielt, sondern auch die
beste Schneidleistung mit dem geringstmaglichen Kraftaufwand.
Dadurch wird deutlich Kraftstoff gespart.
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Entdecke die Einfachheit vom Triomix

Der am umfassendsten ausgestattete selbstladende
Futtermischwagen ist der Triomix. Die Maschine zeichnet sich
durch ihre Robustheit, Anwendungsfreundlichkeit und
Geschwindigkeit aus. Mit nur einer Maschine schneiden Sie
innerhalb weniger Minuten den Futterstock bis zu einer Hohe von
vier Metern aus, mischen es und fittern [hr Vieh mit frischem,
locker gemischten Futter. Sie fahren einfach mit der Maschine mit
angehobener  Schneid-Ladeklappe rickwarts an die
Anschnittflache. Die Ladeklappe schiebt sich unter die Silage,
wonach das Futter ausgeschnitten wird, ohne das die Struktur
verloren geht. Das ausgeschnittene Futter wird wahrend des
Ladens komplett umschlossen. Der Vorteil besteht darin, dass bei
der Entnahme kaum Futter verloren geht, selbst nicht bei Wind.

Triomix
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Triomix

Luftiges und homogenes Futter in kurzer Zeit

Nachdem das Futter bis zum Boden ausgeschnitten ist, wird in einer Bewegung in die vollig runde
Mischkammer geladen. Dort befindet sich die Twin Stream-Mischschnecke, die fir eine optimale
Mischung und eine schnelle und gleichmafige Verteilung sorgt. Dank der Trioform Schneidemesser der
Mischschnecke stellen auch stark strukturierte Produkte kein Problem dar. Nach weniger als funf Minuten
Mischvorgang entsteht ein lockeres und homogenes Futtergemisch, fertig fir das Verteilen. Das
Querforderband an der Vorderseite dosiert schnell und gleichmafig sowohl zur linken, als auch zur
rechten Seite aus.
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Die richtige Wahl fiir jeden Viehhalter

Um den verschiedenen Bedingungen und Winschen von Viehhaltern weltweit gerecht zu werden, hat
Trioliet diverse Arten von selbstladenden Futtermischwagen entwickelt. Neben dem Triomix und dem
Triomix S sind dies der Gigant und der Vertifeed. Der Triomix ist in verschiedenen Ausfihrungen lieferbar.
Der Triomix 1, der Triomix 2 und der Triomix P sind mit aktiven Schneidemessern ausgestattet.
Standardmapig ist jeder Triomix sehr umfassend ausgestattet, unter anderem mit elektrischer Bedienung
und einer Birste zur Abdichtung der Ladeklappe. Der Triomix lasst sich ganz nach Wunsch mit diversem
Zubehor erweitern, wie zum Beispiel einer elektronischen Wiegeeinrichtung, einem hydraulischen
StutzfuBB und einer Geschwindigkeitsregelung fir das Querférderband.

Eine Investition, die sich amortisiert

Hinsichtlich des Preis-Leistungsverhaltnisses sind die selbstladenden Futtermischwagen von Trioliet die
absolut richtige Wahl. Die Robustheit der Maschinen, gepaart mit hochwertiger Qualitat, sorgt fir eine
langere Lebensdauer. Die Betriebskosten sind geringer und sie konnen sich den Einsatz eines zusatzlichen
Traktors sparen. Der selbstladende Futtermischwagen von Trioliet ist eine Investition, die sich amortisiert.
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Triomix S
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Triomix S mit festem Stanzmesser

Fir Viehhalter, die fir die Silagentnahme ein festes Stanzmesser
bevorzugen, gibt es den Triomix S. Auch beim Triomix S ist, genau wie
beim Triomix 1 und 2 - das Querforderband an der Vorderseite, um so
eine schnelle und gleichmaflige Verteilung nach links und rechts zu
leisten. Der Triomix S ist in diversen Ausfihrungen lieferbar und kann
mit diversem Zubehor erweitert werden, wie einem schaltbaren
Getriebe, hydraulischem Kontramesser, Beleuchtung und verstellbarem
Schragforderband.



Triomix P

Der multifunktionale Triomix P
mit Strohgeblase

Entnahme, Mischen, Verteilen und auch noch Stroh
einblasen - alles mit einer Maschine. All das kann der
multifunktionale Triomix P. Dieser Triomix verflgt
Uber ein mechanisch angetriebenes Strohgeblase, das
Stroh bis zu 25 Meter tief in den Stall einblast. Heu,
Stroh, runde oder quadratische Ballen stellen fur
diesen Triomix kein Problem dar. Naturlich verfigt
auch diese Ausfiihrung Uber die gesamte Triomix-
Technik fir Entnahme, Mischen und Verteilen. Beim
Triomix P befindet sich das Querforderband auf der
Rickseite. Dadurch, dass die Maschine kompakt und
wendig ist, kann nahezu jeder Fressplatz erreicht
werden. Auch U-Stalle sind kein Problem.

SELBSTLADENDE
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Triomix / Triomix S

Mischbehalter, Mischschnecken, Unterbaurahmen und Verschleifirand sind aus St. 52-3
H Schneidesystem mit abriebfesten Messern aus hochwertigem rostfreiem Werkzeugstahl

Das Futter ist wahrend des Ausschneidens vollstdndig umschlossen: Kein Futterverlust beim Schneiden
und Laden und kein Restfutter danach.

Starke Zylinder fiir eine schnelle Entnahme

Sehr robust konstruierter Laderahmen fiir eine lange Lebensdauer
B Verschleiirand

B Stabile Schneckenaufhdngung mit Toplager

Querférderband fiir ein schnelles und gleichméaBiges Verteilen



Treppe mit Podest

GroBes Sichtfenster fiir eine optimale Sicht wahrend des Entnehmens/Ladens

Twin Stream Mischschnecke mit Trioform Messer

Vollstandig runder und hoher Mischbehdlter fir einen
schnellen und optimalen Mischvorgang
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Gigant

Der Gigant, wendig und flexibel

Ein flexibler Allrounder aus dem Sortiment selbstladender
Futtermischwagen ist der leistungsstarke und wendige Gigant.
Ihre Wendigkeit verdankt die Maschine einer sehr kompakten
Bauweise und dem Umstand, dass sich die Rader an der Seite
des Behalters befinden. Mit diesem flexiblen Selbstlader lasst
sich nahezu jede Futterstelle erreichen. Durch die niedrige
Bauweise und die geringe Breite ist der Futtermischwagen auch
bestens fur Stalle mit geringer Durchfahrtshohe und schmalen
Futtergangen geeignet. Besonders dort ist die Wendigkeit und
Flexibilitat ein grofes Plus.



Genau beladen, perfekt mischen und

ubersichtlich verteilen

Eine Silagehohe von 4,30 Metern stellt fur den Gigant kein Problem dar.
In einem Durchgang konnen maximal bis zu 2,6 Kubikmeter Futter
geladen werden. Die Maschine hat somit eine enorme Ladekapazitat. Der
Gigant ist standardmafig mit einem Schneidschild ausgestattet, mit dem
runde und quadratische Ballen geladen werden konnen. Optional ist ein
ReiBkamm mit Restgutklappe lieferbar. Jede Ration lasst sich prazise
laden. Dies gibt dem Viehhalter grof3e Flexibilitat. Vom Traktor aus haben
Sie eine hervorragende Sicht auf das Verteilen und konnen den
Dosierschieber exakt auf die gewiinschte Menge einstellen. Der Gigant ist
eine Ubersichtliche, wartungsarme und mit der standardmafigen
elektrischen Bedienung sehr anwenderfreundliche Maschine.

trioliet.com/green
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Gigant
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Mischschnecken, Mischbehalter und
Unterbaurahmen sind aus St. 52-3

H Schneide-Ladesystem: Optional ist ein ReiBkamm
mit federnder Restgutklappe lieferbar

Robuste Rader

Automatisch ausklappende Rutsche

Stabile Schneckenaufhdangung mit Toplager GrofBles Sichtfenster
Sicherheitskupplung B Schwer ausgefiihrter Ladearm

A StandardméaBige Weitwinkelgelenkwelle B Twin Stream Schnecke mit Trioform Messern
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Vertifeed

Der robuste Futtermischwagen mit Ladeklappe

Fur Viehhalter, die bereits einen Siloblockschneider haben, ist der Vertifeed eine perfekte Erganzung. In
Kombination mit dem Siloblockschneider konnen die Silage- oder Maisblocke ausgeschnitten und gelagert
werden. Um das Vieh innerhalb des gewiinschten Zeitraums zu fittern, kann der Vertifeed superschnell
laden, mischen und verteilen. Der Vertifeed ist ein stabiler Futtermischwagen mit Ladeklappe. Mit dieser
Ladeklappe konnen quadratische und runde Ballen einfach geladen werden. Beim Riickwartsfahren wird
die Ladeklappe unter die Silage geschoben. Die Silage wird aufgeladen und zwei Zylinder heben die
Ladeklappe an. AnschlieBend wird das Futter in die Mischkammer geschiittet. In der ovalen Mischkammer
sorgt auch hier die Twin Stream Mischschnecke fir eine perfekte Mischung, ohne das die Struktur verloren
geht. Dadurch, dass die Stellung der Dosierklappe variabel ist, kdnnen Sie die Futtermenge, die tGber das
Querforderband an der Vorderseite ausdosiert wird, exakt abstimmen. Der Vertifeed ist ab Werk sehr
umfangreich ausgestattet und kann auf Wunsch noch mit diversem Zubehor erweitert werden.



Triomix 1
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SerieméBige Ausristing

e U-formiges Schneid-Ladesystem mit beweglichen
Schneidmessern

e Eine Twin Stream Vertikalmischschnecke (Triomix 1)

e Zwei Twin Stream Vertikalmischschnecken (Triomix 2)

e Trioform Schneidmesser

¢ Ein Kontramesser

e Verschleifirand

e Weitwinkelgelenkwelle

e Verstellbare Zugdeichsel fiir Oben- oder Untenanhangung

e Querforderband an der Vorderseite oder Hinterseite (Typ AL)

e Abdichtbiirste fiir Ladeklappe

e Zwei Einzelrader (Triomix 1)

e Vier Einzelrdder auf Tandempendelachse (Triomix 2)

e Elektrische Fernbedienung

¢ Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse

Typ Triomix 1

800 1000 1200 1200AL
Dosierung Querforderband vorne Querforderband hinten
Inhalt m 8 10 12 12
Lange m 5.02 5.22 5.22 5.61
Breite m 2.40 2.60 2.60 2.61
Hohe m 2.82 2.82 2.99 3.1
Durchfahrthéhe (min.) m 2.66 2.66 2.95 2.66
Entnahmehdhe (max.) m 3.15 3.15 3.60 3.55
Breite AuBBenseite Rader m 1.92 2.00 2.00 2.15
Breite Schneidrahmen m 2.04 2.24 2.24 2.24
Dosierhdhe m 0.50 0.50 0.50 0.76
Eigengewicht kg 5.485 5.840 6.090 7.700
Fassungsvermogen (max.) kg 3.500 4.000 4.500 3.800
Traktorleistung kw/ps  50/68 55/75 60/82 60/82
Anzahl der Schneidmesser max. zu montieren 8 9 9 9
Anzahl der Schneidmesser montiert 5 6 6 6
Bereifung — 285/70R19.5(2x) — 295/60R225(2x)  235/75R17.5(2x)
Dosierhéhe mit Bandverlangerung m— 0.70
Erforderliche Hydraulikleistung 25 l/min., 170 bar

Erforderliche hydr. Anschlisse

Zusatzausriistungen

Triomix 2

e Elektronische Wiegeeinrichtung
e Schaltbares Reduziergetriebe
e Hydraulisches Kontramesser

e Hydraulischer Stutzfuf3
e Druckluftbremsanlage
e Zugdse mit Versatz

e Beleuchtung

e Verstellbare Querforderband-

verléangerung (nur rechts)

e Geschwindigkeitsregulierung

Querforderband
e L ong Life Mischschnecke
e Magnet auf Mischschnecke

1 x e.w. Ventil mit freiem Rucklauf

Typ Triomix 2
1200
Querfdrderband vorne
12

6.48

2.25

2.73

2.70

4.00

1.69

1.84

0.75

8.380

5.000

58/79

7

4

235/75R 175 (4 x)

30 /min., 170 bar
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Triomix S1

SerienmaBige Ausriistung

e Ein Kontramesser
e Trioform Schneidmesser
e Verschleifirand Weitwinkelgelenkwelle

e Querforderband an der Vorderseite
e Abdichtbirste fir Ladeklappe
e Zwei Einzelrader (Triomix S1)

e Elektrische Fernbedienung
e Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse

e U-férmiges Stanz-Ladesystem mit Trioliet Stanztechnik
e Eine Twin Stream Vertikalmischschnecke (Triomix S1)
e Zwei Twin Stream Vertikalmischschnecken (Triomix S2)

e Verstellbare Zugdeichsel fiir Oben- oder Untenanhangung

e Vier Einzelrdder auf Tandempendelachse (Triomix S2)

S 800 S 1000 S 1200
Dosierung —— Querforderband vorne
Inhalt m: 8 10 12
Lange m  5.02 5.20 5.20
Breite m  2.45 2.65 2.65
Hohe m  2.77 2.77 3.09
Durchfahrthéhe (min.) m 2.6 2.66 2.95
Entnahmehdohe (max.) m 290 2.90 3.70
Breite AuBBenseite Rader m 2.00 2.00 2.00
Breite Schneidrahmen m  2.04 2.24 2.24
Dosierhdhe m 0.50 0.50 0.50
Eigengewicht kg 5.710 6.065 6.365
Fassungsvermogen (max.) kg 3.750 3.750 4.500
Traktorleistung kw/Ps  50/68 55/75 60/82
Anzahl der Schneidmesser maximal zu montieren 8 9 9
Anzahl der Schneidmesser montiert 6
Bereifung 295/60 R 225

Erforderliche Hydraulikleistung
Erforderliche hydr. Anschlisse

Triomix P1 | 1200

SerienmaBige Ausriistung

e U-formiges Schneid-Ladesystem mit beweglichen Schneidmessern

e Eine Twin Stream Vertikalmischschnecke mit Trioform Schneidmesser
e Mechanisch angetriebenes Strohgebldse an der Vorderseite

e Ein Kontramesser
e Verschleifirand

e Verstellbare Zugdeichsel fir Oben- oder Untenanhangung

e Querforderband an der Hinterseite

e Abdichtbiirste fiir Ladeklappe

e Zwei Einzelrader ¢ Elektrische Fernbedienung
e Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse

e Weitwinkelgelenkwelle

P11200 AL
Inhalt m3 12
Dosierung Querforderband hinten
Lange m  5.61
Breite m  2.61
Hohe m 311
Durchfahrthéhe (min.) m 295
Entnahmehdhe (max.) m  3.55
Breite AuBenseite Rader m 215
Breite Schneidrahmen m 224
Dosierhohe m 076
Eigengewicht kg 7.700
Fassungsvermogen (max.) kg 3.800
Traktorleistung kw/Ps  60/82
Anzahl der Schneidmesser max. zu montieren 9
Anzahl der Schneidmesser montiert 6
Bereifung 235/75R17.5(2x)

Erforderliche Hydraulikleistung 25 |/min., 170 bar

Erforderliche hydr. Anschlisse

25 /min., 170 bar
1 x e.w. Ventil mit freiem Rucklauf

1 x e.w. Ventil mit freiem Ricklauf

| 800 - 1200 und Triomix S2 | 1200

Zusatzausriistungen

e Elektronische Wiegeeinrichtung

e Schaltbares Reduziergetriebe

e Hydraulisches Kontramesser

e Hydraulischer Stiitzfuf3

e Druckluftbremsanlage

e Zugose mit Versatz

e Beleuchtung

e Verstellbare Querforderband-
verléangerung (nur rechts)

e Long Life Mischschnecke(n)

* Magnet auf Mischschecke(n)

S2 1200
Querforderband vorne
12
6.42
2.25
2.76
2.82
4.00
1.63
2.20
0.84
8.380
5.000
58/79
7

4
235/75R 17.5
30 /min., 170 bar

Zusatzausriistungen

e Elektronische Wiegeeinrichtung
¢ Schaltbares Reduziergetriebe

e Hydraulisches Kontramesser

e Hydraulischer Stiitzfuf3

e Druckluftbremsanlage

e Zugose mit Versatz

e Beleuchtung

¢ Long Life Mischschnecke

e Magnet auf Mischschnecke

e Wassersprihanlange im Gebladse



Gigant | 500 - 900

SerienmaBige Ausriistung Zusatzausriistungen 5
e U-férmiges Schneidschild (Typ Messer]) e Elektronische Wiegeeinrichtung =
 ReiBkamm mit Restgutklappe (Typ 500 Kamm) e Hydraulische Wiegeeinrichtung <
e Eine Twin Stream Vertikalmischschnecke e Hydraulischer Stiitzful3 (m]
e Trioform Schneidmesser e Druckluftbremsanlage (1T
e Weitwinkelgelenkwelle ¢ Beleuchtung I
e Zugdeichsel fir Obenanhangung e Gummischutzklappen ()
e Beidseitige hydraulische Dosierschieber ¢ Long Life Mischschnecke 9
e Zwei Einzelrader e Magnet auf Mischschnecke 2
e Elektrische Bedienung T
* Hydraulische Bremsanlage mit Q
Feststellbremse (Typen 700 und 900) E
500 M/K 700 M 900 M
Dosierung 2 Seitenschieber
Inhalt m: 5 7 9
Lange m  4.00 4.63 4.83
Breite m 215 2.28 2.48
Hohe m 241 2.61 2.76
Breite AuBenseite Rader m 1.93 2.13 2.18
Entnahmehohe max.* m 3.50 3.90 4.30
Hohe in angehobenem Zustand m  2.42 2.60 2.75
Breite Entnahmeschild m 1.23 1.23 1.23
Entnahmetiefe max. m  0.45 0.50 0.50
Dosierhche m 0.55 0.70 0.70
Eigengewicht kg 2.500 3.500 3.750
Fassungsvermogen (max.) kg 2.000 2.500 2.750
Schlepperleistung kw/Ps  35/48 45/62 50/68
Anzahl der Schneidmesser max. zu montieren 5 6 6
Anzahl der Schneidmesser montiert 3 4 4
Bereifung (2 st.) 6.50x1012PR 10.0/75-15.3 18 PR
Erforderliche hydraulikleistung 25 |/min, 170 Bar
Erforderliche hydr. Anschlisse 1 x e.w. Ventil mit freiem Ricklauf

* Bei angehobener Maschine

Vertifeed | 1000 - 1200

SerienmaBige Ausriistung Zusatzausriistungen

e Eine Twin Stream Vertikalmischschnecke e Elektronische Wiegeeinrichtung

e Trioform Schneidmesser e Schaltbares Reduziergetriebe

e Ein Kontramesser e Hydraulisches Kontramesser

e Verschleifirand e Hydraulischer Stiutzfufl

e Weitwinkelgelenkwelle e Druckluftbremsanlage

e Verstellbare Zugdeichsel fiir Oben- oder Untenanhangung ¢ Geschwindigkeitsregulierung
ATRIOVET e Querforderband an der Vorderseite Querférderband

e Zwei Einzelrader e Verstellbare Querforderband-

¢ Hydraulische Ladeklappe verlangerung (nur rechts)

e Elektrische Fernbedienung e Abdichtbirste fiir Ladeklappe

¢ Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse e Long Life Mischschnecke

e Magnet auf Mischschnecke

1000 1200
Dosierung Querforderband vorne
Inhalt m® 10 12
Lange m 530 5.30
Breite m  2.47 2.47
Breite mit Hochforderband m  2.59 2.82
Hohe m  2.62 2.94
Breite Auflenseite Rader m  1.92 1.99
Dosierhéhe m 052 0.55
Eigengewicht kg 4.450 4.750
Fassungsvermogen (max.) kg 4.000 4.500
Gelenkwellendrehzahl 540 540
Anzahl der Schneidmesser maximal zu montieren 9 10
Anzahl der Schneidmesser montiert [ 7
Zapfwellenleistung kw/Ps  55/75 60/80
Breite Ladeklappe m 2.20 2.20
Bereifung —295/60R 22.5 ——
Breite Querforderband m 0.75
Erforderliche Hydraulikleistung 25 /min., 170 bar

Erforderliche hydr. Anschlisse 1x e.w. Steuergerat und freier Ricklauf
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