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-QUALITÄT

Bietet die höchste 

Effizienz in seiner Klasse.

POWER

Lösung für 

professionelle Anwender.

Außergewöhnlich 

starke Leistung 

für anspruchsvolle 

Anwendungen.

Firmenname

Firmensitz

Gründung

Börsennotierung

11 Niederlassungen Japan und mehr als 40 Vertriebsstandorte weltweit.

Börse von Tokio. (März 2016)

Web site : www.okada-aiyon.com

TEL : +81-(0)6-6576-1268 FAX : +81-(0)6-6576-1516

Wir bieten Lösungen, um unseren Kunden leistungsstarke, schnelle und hochwertige 

Produkten für den professionellen Einsatz, unter Berücksichtigung höchster Benutzerfreundlichkeit, zu liefern. 

Weltweit hat OKADA seine japanische Qualität im Einsatz bewiesen.

OKADA AIYON CORP. entwickelt eine Vielzahl von Anbaugeräten. Hydraulikhämmer, 

Betonscheren, Betonpulverisierer, Greifer zur Montage an Bagger, Baggerlader und 

Kompaktlader.

Wir bieten die Lösung für Abbruchindustrie, Recyclingindustrie, Bauwesen, 

Infrastrukturbau und mehr.

Wir arbeiten permanent weiter an der Entwicklung neuer Technologien und Maschinen 

für die Abbruchindustrie und sind weltweit führend.

Vertrieb

OKADA-QUALITÄT

SPEED
OKADA AIYON CORPORATION

Juli, 1938

4-1-18, Kaigan-dori, Minato-ku, Osaka 552-0022, Japan



okada serie

Höhere Qualität bedeutet längere Lebensdauer. 
Qualitätstest für alle hydraulischen Hämmer. 
Optimiert für die  jeweilige Gewichtsklasse des 
Hydraulikbaggers

Schlagkolben: 
Erhöhtes Gewicht und 
langer Hub sorgen 
für überragende Schlagenergie.

Führungsbuchsen: 
Die verlängerte Führungsbuchse 
bietet eine größere Lagerfläche 
und minimiert den Verschleiß.

Kompaktlader Baggerlader

Minibagger Bagger

Ventil: 
Modernste Bearbeitung und Design 
bieten höchste Zuverlässigkeit und Effizienz.

Akkumulator:
Erzeugt zusätzliche Schlagkraft 
und entlastet das Schlagwerk.

Ovaler Meißelhaltebolzen: 
Die starke ovale Form ermöglicht 
das Drehen und Wenden, um den 
Verschleiß gleichmäßig zu verteilen 
und die Lebensdauer zu verlängern.

Einsteckwerkzeug:
Ausgewählter Spezialstahl von hoher 
Qualität und die fortschrittlichste 
Wärmebehandlung, gewährleistet eine 
hervorragende Verschleiß- und Stoßfestigkeit.



BOLT-ON-ZAHNPLATTENSYSTEM 
(OSC-280AV)

OSC-SERIE
PULVERISIERER
Pulverisierer wurden entwickelt, 
um das Entsorgungsvolumen zu reduzieren 
und den beim Abbruch von Beton gebildeten 
Betonabfall zu recyceln. Die flache, breite 
Backenform und ein internes Eilgangventil 
ermöglichen das schnelle Erfassen 
und Zerkleinern großer Betonabschnitte.

Große Backenöffnung 
und Brechfläche sorgen 
für unübertroffene 
Produktivität.

"Muschelförmiger Keil" 
sorgt für hohe 
Zerkleinerungsfähigkeit.

Ein in den Zylinder 
eingebautes 
Eilgangventil ventil 
erreicht die schnellste 
Zykluszeit 
in seiner Klasse.

Spezifikationen

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kurzer Körper: 
Einfach zu bedienen.

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Der Elektromagnet wird 
von der 24-V-Batterie der 
Trägermaschine 
gespeist. Es ist kein 
zusätzlicher Generator 
erforderlich.

Typ Elektromagnet

Spezifikationen (Elektromagnet)



BOLT-ON-ZAHNPLATTENSYSTEM

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden.

Spezifikationen

TS-S Multi-Brecher arbeiten 
sowohl im Stahlbeton als 
auch in Stahlkonstruktionen.

-SerieORC
ROTIERENDER PULVERIZER
Brechen Sie die Betonwand, 
die Ziegel, den Betonklumpen in kleine 
Stücke um den Bewehrungsstahl 
separat zu verwerten.

Ein in den Zylinder 
eingebautes Eilgangventil 
ventil erreicht die schnellste 
Zykluszeit in seiner Klasse.

Starker Drehmotor 
mit stabilem Drehkranz.

Serie
TS-S Die spezielle Gusslegierung 

liefert einen leichten 
Brecher mit 
überlegener Haltbarkeit

Starker Drehmotor 
mit stabilem 
Drehkranz.

Das ARC-Schneidmesser 
bietet hervorragende 
Schneidfähigkeit.

Brechzahn

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Spezifikationen



Robuste 
Konstruktion

Breiter und 
tiefer Brechbereich.

Betonknacker für Stahlbetonkonstruktion, 
Betongebäude, Betonbrücke, 
Betonfundament.

Spezifikationen

Die spezielle 
Gusslegierung liefert 
einen leichten Brecher 
mit überlegener Haltbarkeit.

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Kolbenstange des 
Zylinders ist durch einen 
Kolbenstangenschutz von 
Aussen geschützt. 
(Mit Ausnahme der Modelle 
TS-W250, TS-WB350, 
TS-WB500V, TS-W2200V)

Starker Drehmotor 
mit stabilem 
Drehkranz.

Ein Eilgangventil 
reduziert die 
Zykluszeit. 
(Mit Ausnahme der 
Modelle 
TS-W250
 und TS-W350.)

Der brecharm 
durchdringt 
härteste 
Betonstrukturen.

TS-WB -Serie
PRIMARY CRUSHER



Serie
TSW Cross Cutter zerschneidet 
Stahlkonstruktionen.

Starker Drehmotor 
mit stabilem 
Drehkranz. Ein Eilgangventil 

reduziert 
die Zykluszeit.

Die spezielle 
Gusslegierung 
liefert einen 
leichten Brecher 
mit überlegener 
Haltbarkeit.

Die gekreuzten 
Schneidklingen können 
ein Loch in das Objekt 
stanzen, wodurch 
Objekte geschnitten 
werden können, 
die größer als die Länge 
der Schneidklinge sind.

Auf dem Boden 
liegendes Material 
kann problemlos 
geschnitten 
werden.

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert 
               werden.

Schneidmethode

TSRC-Multi-Brecher für Beton- und 
Stahlrahmenkonstruktionen, 
Betongebäude, Stahlbrücken, 
Stahlgebäude und mehr.

Starker Drehmotor mit 
stabilem Drehkranz.

Ein Eilgangventil 
reduziert die 
Zykluszeit.

Die spezielle Gusslegierung 
liefert einen leichten 
Brecher mit 
überlegener Haltbarkeit.

Robuste 
Konstruktion

Die gewölbten 
Schneidmesser 
bieten robuste 
Schneidfähigkeit.

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden.

TS-W
CROSS CUTTER

Spezifikationen

-Serie
TSRC

Spezifikationen



Das längste 
Schneidmesser 
seiner Klasse.

Press & Cut-Methode.

Ein leistungsstarker 
Hydraulikmotor 
ermöglicht das einfache 
Drehen langer, 
schwerer Objekte.

I-Beam wird von 
Pressbacken 
gehalten

Schneidet Stahlkonstruktionen.

Starker Drehmotor 
mit stabilem Drehkranz.

Die spezielle 
Gusslegierung liefert 
einen leichten Brecher 
mit überlegener Haltbarkeit.

PRESS & CUT VERFAHREN

I-Beam komprimiert I-Beam durch 
Schneidmesser 
geschnitten

Spezifikationen

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Spezifikationen

Der Einsatz von ASG Greifer ist 
der Abriss von Holzkonstruktionen, 
die Handhabung von Schrott, das Laden, 
Sortieren und andere Anwendungen.

Starker Drehmotor 
mit stabilem Drehkranz.

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Serie
TS-W
CUTTER

Ein Eilgangventil 
reduziert die Zykluszeit.

ASG
Serie
SILENT GRAPPLE



WOOD CUTTER

Spezifikationen

Die C-Serie bietet dem 
Bediener eine gute 
Sicht für eine 
einfache Bedienung.

Spezifikationen

OMC-Serie
OMC Holzschneider für Holzwerkstoffe, 
Wurzelballen, Stümpfe
 und andere Holzprodukte.

Es sind drehbare 
(ARTS / HR) und 
starre Modelle erhältlich.

Ein einzigartiges 
sägeförmiges Sägeblatt 
Verarbeitet Holzmaterial 
effizient.

Für die 
Verarbeitung 
von Stümpfen.

CLEAN CUTTER
C-Serie Schneidet zwei 

Materialflächen 
gleichzeitig ab.

Reduziert den 
Schnittwiderstand durch 
die Verwendung eines 
asymmetrischen Rahmens.

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung 
               geändert werden.



Siebung von Abfällen:
Erde, Müll und verschiedene 
Gegenstände. Frontstütze für 

schwere Lasten.

Spezifikationen

Spezifikationen (mechanischer Typ)

Hydraulischer Zylinder
Ausgestattet mit integriertem Absperrventil.
Auch bei Schlauchbruch bleiben 
die Haken gesperrt.
robuste Aufnahme
Sicherheitsbolzen
Nach dem Einrasten 
des primären Hakens 
manuell installiert.

Spezifikationen (Hydrauliktyp)

Primärer Haken
Wird vom Hydraulikzylinder betätigt, 
um den Stift fest zu greifen.

Trennt C & D-Abfälle aus 
Erde und Sand, Kies und 
Gesteinskörnungen aus 
dem Boden, nicht brennbares 
Material aus Asche in der 
Verbrennungsanlage, 
Steine aus Ausbruchmaterial 
und mehr.

Das einzigartige 
integrierte 
Durchflussregelventil 
sorgt für einen 
zuverlässigen Betrieb.

Reduzierte 
Geräusche 
und Vibrationen. Leichte, robuste 

Rahmenkonstruktion.

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hinweis) Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Das Gewicht variiert je nach Baggertyp.
Das Stichmaß (C) variiert je nach Modell der Trägermaschine.

TROMMEL SCREENING BUCKET
TMB-Serie

QUICK Coupler
OK Serie

OKHSerie


