
El Turbo para todos los cultivos 
Alto rendimiento

Turbo
Cultivador remolcado de 6.50 & 8.00m



Turbo

Universal - Flexible - Económico
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Cultivador de alto rendimiento
Kverneland retoma la fabricación de cultivadores con una 
nueva generación de grandes anchos y de 3 a 15cm de 
profundidad de trabajo. 

Los brazos distribuidos en 5 filas permiten la buena 
circulación del rastrojo de cualquier cultivo (trigo, cebada, 
colza, girasol, maíz,...), en un primer y segundo pase.  
También permite la preparación de la cama de siembra 
después del aporte de purines o estiércol. El gran despeje 
(700mm) impide los atascos en la mayoría de condiciones.

El brazo del Turbo ofrece gran flexibilidad que genera una 
mezcla intensa y eficiente a poca profundidad. El Turbo 
se fabrica en anchos de trabajo de 6,5 y 8,0m. Transporte 
en 3,0m.
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Turbo

Esencia

Desde hace unos años hay muchos 
agricultores que prefieren trabajar el 
suelo sólo de forma superficial, 15cm 
máximo para la preparación del lecho 
de siembra, el laboreo primario e incluso 
la incorporación de estiércol. Con este 
planteamiento se deduce que la mayoría 
de trabajos de la explotación se realizan 
con equipos de poca profundidad 
(máximo 15cm).

Cuando las gradas rápidas están al 
límite de la capacidad de trabajo en 
terrenos muy compactos o irregulares, 
incluso con suela de labor a 10cm, 
el Turbo ofrece la alternativa para la 
explotación creando un buen trabajo 
superficial entre 3 y 15cm. 

Kverneland ha desarrollado esta nueva 
generación de Turbo que responde 
a la demanda de las explotaciones y 
contratistas de mayores dimensiones 
pues se fabrica en 6,5 y 8,0m con 
mínima demanda de potencia. 

La disposición de los brazos a 19cm 
permite el trabajo del suelo en la 
totalidad del ancho de trabajo incluso 
a poca profundidad. La combinación de 
un brazo flexible con las puntas de doble 
corazón ofrece una mezcla intensa que 
favorece la germinación de las semillas 
oportunistas.

Ventajas de usar el Turbo

• Trabajo de todo el ancho
• Mezcla perfecta
• Nivelado perfecto
• Alto rendimiento incluso con 

abundante rastrojo
• Mínimo consumo de potencia
• Amplia gama de rodillos
• Mínimo mantenimiento
• Versátil: superfi cial y media 

profundidad 
• Alto rendimiento a gran velocidad 
• Protegido de las piedras
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Ensayos de carga

Antes de lanzar el Turbo al mercado se ha sometido a 
estrictos ensayos de resistencia y calidad.

• Las máquinas las diseñan un equipo de ingenieros 
altamente cualificados con larga experiencia en el 
campo de la maquinaria agrícola.

• Una vez diseñada la máquina se la somete a 
sofisticados cálculos de resistencia y desarrollo 
(FEM) y después a ensayos de vibración y vida útil 
acelerada en el laboratorio de Klepp (Noruega).

• Finalmente las máquinas se ensayan en campo con 
distintas condiciones extremas de forma que pueda 
demostrar su eficacia ante la demanda y requisitos 
de funcionamiento de agricultores y contratistas 
exigentes. 

5



  

3 zonas de trabajo
El Turbo de Kverneland dispone los 
brazos de trabajo en 5 hileras para 
evitar atascos en zonas de abundante 
residuo o rastrojo; por ejemplo girasol, 
colza, maíz, etc…
La amplia separación entre las hileras 
de brazos (entre 510y 900mm) favorece 
la circulación de suelo y rastrojo 
alrededor de las ruedas. Los brazos de 
trabajo vienen seguidos de un sistema 
de nivelación de paletas flexibles que 
cierran la marca dejada por los brazos 
traseros.
El Turbo de Kverneland se fabrica con 
rodillos traseros Actipack ø560mm, 
Actiflex ø580mm o Actiring ø540mm, 
pero también el de jaula reforzado 
ø550mm y el doble jaula de ø400mm.

Turbo 
El Chasis

Chasis muy robusto
El chasis es el resultado de un largo estudio realizado con 
el sistema FEM (Finite Element Method) que optimiza la 
resistencia de la estructura de acero en la totalidad del ancho 
de trabajo hasta conseguir un chasis que resista perfectamente 
potencias de tiro de hasta 450cv.

Se han considerado múltiples escenarios de cálculo hasta 
conseguir un chasis resistente incluso trabajando en 
condiciones muy difíciles desde un perfil de 100x100 de acero
.
El tren de transporte se sitúa en el interior de la máquina de 
forma que favorece el giro en las cabeceras en menos de 
10m a la vez que mantiene cierto peso positivo en el punto 
de enganche incluso maniobrando marcha atrás con rodillos 
muy pesados. 

6



Ajuste trasero de la 
profundidad de trabajo
El ajuste trasero de la profundidad de 
trabajo se realiza desde la posición 
del rodillo trasero. El sistema de 
paralelogramo favorece el ajuste de la 
profundidad de forma fácil. 

Las paletas niveladoras se ajustan 
simultáneamente a la posición del 
rodillo trasero (en caso de necesitar 
un ajuste muy fi no de las paletas 
niveladoras también es posible por 
separado).

Ajuste de la profundidad delantero y transferencia de peso. 
Las ruedas delanteras 340/55x16 son las responsables de controlar la profundidad de trabajo en la zona delantera en las tres 
secciones de la máquina. Su dimensión favorece el buen trabajo incluso en condiciones de terreno muy arenoso o blando. El 
tiro puede ajustarse en posición fl otante, en esa posición el peso recae en las ruedas delanteras; o con transmisión de peso 
hidráulicamente (con espaciadores) de la máquina al tractor de forma que se reduce la necesidad de potencia de tiro.

Ajuste hidráulico de carga en el tiro.

Ajuste de la profundidad
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Alta vibración  -  
máximo efecto de 
mezcla y desterronado
Las púas del Turbo ofrecen un elevado 
efecto de vibración: El muelle de 
grandes dimensiones,  el gran despeje 
de 700mm y la gran flexibilidad son 
los responsables del excelente efecto 
desterronador. 
La separación entra las púas se ha 
pensado para conseguir el mayor efecto 
desterronador a la vez que un buen 
nivelado. Además la presión aplicada al 
muelle se reduce alargando su vida útil. 

55x15mm para trabajos 
más profundos, reducido 
consumo de potencia y 
movimiento del terreno. 
Aconsejable para labores de 
primavera.

Doble corazón de 125mm 
(reversible) para un intensivo 
efecto de mezclado con 
abundante rastrojo

Turbo 
Brazo y punta

Dos tipos de punta

Los brazos detrás de las ruedas del tractor (4 brazos en 
total  - 2x2) permiten el ajuste en profundidad de hasta 
5cm  adicionales para evitar cualquier zona compactada 
de rodera.
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Con el crecimiento de las explotaciones 
actuales y la necesidad de 
desplazamientos a mayores distancias 
se ha hecho más importante que las 
máquinas estén más y más preparadas 
para el transporte. En este caso el Turbo 
reduce su altura de puente al plegarse 
para el transporte. 

El chasis del Turbo incorpora un 
sistema de amortiguación hidráulica 
como estándar. Para cumplir con los 
reglamentos de circulación de los distintos 
países en la UE permite la adición de 
frenos hidráulicos o neumáticos.

El paso de transporte a trabajo es muy 
rápido; el sistema de bloqueo para 
transporte y desbloqueo para trabajo es 
automático con el plegado y desplegado 
de la máquina. 

Transporte

Barra Cat. III o Cat. IV
La barra de enganche permite 
giros de hasta 180º maximizando la 
maniobrabilidad.

Enganche de bola  ø80 mm
El enganche de bola se usa en algunas 
zonas para condiciones de colinas y 
pendientes irregulares to +/- 30°. 

Anillo ø 50mm
Para enganchar al garfio del tractor.

Importante:
  Para tractores equipados con ruedas anchas, el Turbo puede solicitarse con una 

extensión de 85cm adicionales a la barra de tiro. Así se favorece la maniobrabilidad en 
las cabeceras. 

Frenos hidráulicos o neumáticos según sea la regula-
ción de cada país. Ambos combinados con frenos de 
estacionamiento. Preparado para circular a 40km/h con la 
normativa y homologación vigente en Alemania. 
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Turbo 
Rodillos

¡Actipack: Una segunda herramienta 
de trabajo!

El Rodillo Atipack muestra sus mejores 
resultados en terrenos de condición 
media y pesados. Las cuchillas y patines 
integrados entre los discos se encargan 
de presionar hasta romper los terrones. 
Las cuchillas permiten conseguir un 
acabado peinado. La presión de las 
cuchillas es ajustable para conseguir el 
mejor reparto de peso en todo el ancho 
del rodillo. Incluso es posible desactivar 
las cuchillas dejándolas en posición 
elevada. En esta posición el resultado 
en superficie es distinto; más uniforme y 
que dificulta la erosión. 

¡Actiring: Robusto y ligero!
El rodillo Actiring es una variante 
ligera del rodillo Actipack. Dispone del 
mismo chasis y el mismo sistema de 
patines y cuchillas. Los discos no son 
cerrados sino un perfil V en forma de 
anillo. Se consigue reducir el peso en 
60kg/m que es de importancia crítica 
en las necesidades de capacidad de 
levante. Este diseño también favorece 
la oferta de precio más competitivo del 
Actiring en comparación con el Actipack 
que es especialmente apropiado para 
suelos ligeros y medios donde las 
características específicas del Actipack 
no son necesarias. El perfil V de los 
anillos es menos agresivo, el reparto de 
pesos es más uniforme. Evita el efecto 
de arrastre de material en terrenos muy 
ligeros.

220kg/m 160kg/m

Actiflex Ø 580mm
Con el Actiflex Kverneland introdujo 
una nueva generación de rodillos 
diseñados para adaptarse a una amplia 
variabilidad de condiciones del terreno 
y necesidades. Ejerce un intenso efecto 
de mezcla combinado con una buena 
reconsolidación lo que lo convierte en el 
rodillo deseado por muchos agricultores 
para favorecer el efecto de falsa 
siembra. Su gran diámetro de 580mm 
asegura la correcta circulación en el 
terreno incluso en suelos ligeros. Es un 
buen compromiso entre peso (160kg/m) 
y efecto sobre el terreno.

160kg/m

Actipack y Actiring: 4 distintos niveles de presión ajustable mediante la posición de los patines 

Patines elevados
Cuchillas activas

Patines activos
Cuchillas elevadas

10



La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general a nivel mundial. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y por ello, la in-
formación aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Kverneland Group. La disponibilidad de modelos, especifi caciones y equipamiento opcional puede variar según el país. Por 
favor, consulte su proveedor para más información. Kverneland Group se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especifi caciones descritas así como de añadir o quitar 
características sin ninguna notifi cación previa. Es posible que algunas máquinas en este catálogo no incorporen los dispositivos de seguridad para mostrar mejor los detalles de éstas. Para evitar daños, los dis-
positivos de seguridad no deben quitarse nunca. Si fuera necesario quitarlos, como por ejemplo, durante el mantenimiento, contactar con el servicio técnico apropiado o hágalo bajo la supervisión de un técnico.                                                               
              © Kverneland Group Les Landes Génusson S.A.S.

Modelo Turbo 6500T Turbo 8000T

Ancho de trabajo (m) 6.18 7.68

Ancho de transporte (m) 3.00 3.00

Nº de hileras 5 de 510mm a 900mm de separación

Brazos Flex tine

Nº de brazos 33 41

Ancho del rodillo (m) 6.50 8.00

Rodillo trasero Actiring (ø540mm), Actiflex (ø580mm),  Actipack (ø560mm),
Doble jaula (ø400mm), Jaula reforzado (ø550mm)

Chasis 100 × 100 mm y 150x100mm

Despeje bajo chasis (mm) 700

Enganche Cat. III y IV , anillo

Ruedas de transporte 2 x 500/60 × 22.5

Ruedas de control 4 x 340/55 x 16

Peso con Actiflex (kg) 6600 7200

Peso con Actipack (kg) 7100 7700

Otros equipos

Frenos Hydraulico o neumático

Enganche Tiro con elevación en paralelo (no sincronizado)

Potencia mínima (cv) 200 240

Potencia máxima (cv) 350 450

 
Características técnicas
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Recambio Original
Los repuestos de Kverneland Group están diseñados para
proporcionarle un funcionamiento fi  able, seguro y óptimo
de su maquinaria, con bajos costes de mantenimiento. En
todos nuestros centros de producción utilizamos procesos
estandarizados y métodos innovadores de fabricación para
conseguir la mejor calidad posible. 

Kverneland Group dispone de una red de distribuidores muy especializada
para proporcionarle servicio técnico, asesoramiento y recambios
originales. Para satisfacer a todos nuestros clientes suministramos
recambios de alta calidad a través de una efi  caz red de distribución en
todo el mundo.

Kverneland Group Ibérica, S.A.
Zona Franca, Sector C, Calle: F n° 28

08040 Barcelona, España

Tel: + 34 93 264 90 50

Fax: + 34 93 263 39 66

E-mail: kv.iberica@kvernelandgroup.com

www.es.kverneland.com

Kverneland Group
Kverneland Group es una de las compañías internacionales
líderes en desarrollo, producción y distribución de
maquinaria e implementos agrícolas.

Nuestra fuerte orientación a la innovación, nos permite proporcionar una
excelente y amplia gama de productos de gran calidad. Kverneland Group
ofrece un amplio abanico de soluciones a los agricultores profesionales.
La gama incluye preparación de suelo, siembra, siega y recolección de
forrajes, abonado y pulverización, así como soluciones electrónicas para
tractores y maquinaria agrícola.

Véanos en YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

¡Me gusta!
www.facebook.com/KvernelandGroup 
www.facebook.com/iMFarming 

Síganos en Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming


