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Allgemeine Informationen

Die Vorbaukehrmaschinen sind für die einfache und schnelle Beseitigung von Schmutz 
auf Straßen, Wegen und Plätzen geeignet.

Je nach Größe können Arbeitsbreiten von 1 299 mm bis 2 425mm erreicht werden. Die 
Bedienung erfolgt vom Fahrerhaus aus, wobei die Höhen- und Schwenkposition einge-
stellt werden kann. Der Kehrspiegel wird dabei mechanisch über Stützräder eingestellt. 
Durch die Pendel- / Schwenkaufhängung wird eine individuelle horizontale Fahrbahnan-
passung ermöglicht.

Ein leichter Ein-Mann An- und Abbau wird durch ein drittes Stützrad ermöglicht, das auch 
ein Bewegen der Maschine ohne Fahrzeug möglich macht. 

Technische Daten

Kehrmaschinentyp U-Serie DVK-U-220H DVK-U-240H DVK-U-260H DVK-U-280H

Besenbreite A (mm) 2200 2400 2600 2800

Arbeitsbreite bei 30° (mm) 1905 2078 2252 2425

Durchfahrtsbreite bei 30° (mm) 2414 2587 2761 2934

Gewicht (kg), einsatzbereit 530 550 570 590

Kehrmaschinentyp M-Serie DVK-M-150 DVK-M-160 DVK-M-180

Besenbreite A (mm) 1500 1600 1800

Arbeitsbreite bei 30° (mm) 1299 1386 1559

Durchfahrtsbreite bei 30° (mm) 1760 1860 2060

Gewicht (kg), einsatzbereit 270 285 300
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