LE GRAND' Qu Al.l'l' A’ SE MPRE DATI TECNICI TECHNICAL DATA
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mg. 22:?%0 16100 11650 9020 mg 20:?.%0 14000 9800 7220 5550 4450 3660 3100 2700 2400 1760 1600 1260
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VR 75/48 VR 75/108
455 Kg u 22100* 15350 10960 8360 6670 5550 Ko ﬂ 20660* 13050 9100 6680 5060 4000 3220 2680 2300 2000 1760 1600 1260
m. 3.0 432 605 785 975 1165 m. 3.0 475 645 825 1020 12.05 14.05 16.05 18.05 20.05 22.20 24.35 26.70
f VR 75/6S VR 75/6S Jib 68
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‘jﬂ_j / (*) Portata teorica Theoretical lifting capacity
] MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MAX. SBRACCIO MAX. VERTICALE ANGOLO DI ROTAZIONE VELOCITA DI ROTAZIONE
MAX. LIFTING MOMENT MAX VERTICAL REACH SLEWING ANGLE SLEWING SPEED
MOMENT D'ELEVATION MAX. MAX LONGUEUR DU BRAS VERTICALE ANGLE ROTATION VITESSE DE ROTATION
q AR O 0 . g . . . . . MAX. HUBMOMENT ) | MAX VERTIKALE REICHWEITE SCHWENKBEREICH | DREHGESCHWINDIGKEIT
Unica a 10 sfili idraulici Registri sulle estensioni Estrema compattezza per spazi Angolo negativo braccio e antenna MOMENTO DE ELEVACION MAX. ALCANCE MAX. VERTICAL ANGULO DE ROTACION VELOCIDAD DE ROTACION
. . . r| d 0“' . Nt\OMENTO DE ELEVACAO MAX. ALCANCE MAX. VERTICAL AONGULO DE ROTACAO VflégoClDADE DE ROTACAOC
The only crane with 10 Alignment adjustments on Negative angle on second hoom (tm) (m) (180°)
hydraulm extensions the extensions Reduced outer dimensions for and l'h ] 2s 45 6 8 10s @ N |
limited spaces 68 hd 191 16 %01 241 987 420 60s
man. - - 26,5 3 3
J.6s hyd. 336
J.6s man. 356
» I\ PENDENZA MAX. DI LAVORO PRESSIONE D'ESERCIZIO PESO GRU SENZA STABILIZZATORI PESO STABILIZZATORI
MAX WORKING HEEL WORKING PRESSURE CRANE WEIGHT WITHOUT STABILIZERS WEIGHT OF STABILIZERS
DEVERS MAXI DE TRAVAIL PRESSION DE SERVICE POIDS GRUE SANS STABILISATEURS POIDS DES STABILISATEURS
MAX. ARBEITSNEIGUNG BETRIEBSDRUCK KRANGEWICHT OHNE ABSTUTZUNGEN GEWICHT DER ABSTUTZUNGEN
— v AN /% INCLINACION MAX. DE TRABAJO PRESIO_N DE TRABAJO PESO DE LA GRUA SIN ESTABILIZADORES PESO ESTABILIZADORES
i ‘ ‘ — ———— PENDENCIA MAX. DE TRABALHO PRESSAO DE TRABALHO PESO DA GRUA SEM ESTABILIZADORES PESO DOS ESTABILIZADORES
, HiNR! ° (bar) (kg) (kg)
\ 330/0 / i 5%0 : . . | 2s 45 6 8 fos @ |
1 \’ 4 280 hyd. 5550 6200 6800 7300 7700 1100
P4 3 Jbshyd. 8300
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CAPACITA SERBATOIO OLIO PORTATA AL DISTRIBUTORE
OIL TANK CAPACITY OIL FLOW TO THE DISTRIBUTOR BOX
a CONTENANCE RESERVOIR HUILE DEBIT D'HUILE HYDRAULIQUE AU DISTRIBUTEUR Autocarro consigliato
Conilt foridutt Heni i 1 33% Aste Ext tendibili OLBEHALTERHINHALT HYDRAULISCHE OLFORDERMENGE ZUM STEUERVENTIL %F Recommended truck
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE CAUDAL DE ACEITE AL DISTRIBUDOR o= . s
dio n OII e:zrizloll'rlnol I:J riguttore otteniamo fino a 0 Ste Extraestendinili CAPACIDADE DO TANQUE DE OLEO DESCARGA DE OLEO HIDRAULICO AO DISTRIBUIDOR . 2:3:2: ::::2'2'1': o
N o I ll i 000
p p 2 A L L AT E— Caminhdo sconsehado
With the third reduction motor, we obtain up to 33% L3 Passo - Wheelbase - Empattement - Passo: 4000 mm. M.T.T. ton 42
maore power G.V.W. ton 42

ACCESORIOS

280 80
ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHOERE ACCESORIOS

o - Serbatoio olio - Oil tank - Réservoir huile - Olbehdter - Depésito aceite - Reservatério de dleo
8 - Attivazione elementi - Supplementary elements - Activation éléments - Zusatzfunktionen* - Activacion elementos - Ativacdo de elementos
g supplementari* activation* supplémentaires* - Seilwinde** suplementarios* suplementares*
& - Verricello** - Winch** - Treuil** - Dritter Getriebemotor - Cabrestante** - Guincho**
5 - Terzo motoriduttore di - 3rd planetary gear reduction- Troisieme motoréducteur - Olkihler - Tercer motorreductor - Terceiro motorredutor
g rotazione rotation motor - Refroidisseur huile - Automatisch drehbare - Intercambiador de calor - Radiador para
2 - Scambiatore di calore - Qil cooler - Béquilles tournantes Abstltzbeine - Estabilizadores giratorios  refrigeramento de dleo
- - Stabilizzatori rotanti - Automatic rotating stabilizers automatiques - Versenkter Sockel (300kg) ~ automaticos - Estabilizatores articulados
: automatici - Integral base (300Kg) - Embase intégral (300kg) - Base integrada (300Kg) autométicos
- Basamento integrale (300kg) - Base integrada (300kg)
*)Only 25 -45-6S  **)95-45-65=55ton 85-10S=3.5ton
Posto di manovra in alto Stabilizzatori rotanti (Opt) Valvola di sequenza Altissima pmtezione per i tubi Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnano Amco Veba. Gru prodotte e/o commercializzate da Amco Veba - Data, descriptions and illustrations
ol - idraulici B T encagont ot Ao oba, It pratutoe Siod Yendues ar Amcs Valon - Ansaben. Bescrebumaen und Aoblaumsen Smd wreisond dnavarpchter it
Tap seat P”mt”’g Stab'”zers (opt) Sequence VaIVE Amco Veba. Die Krédne werdeh von Amco Veba hergestellt und/oder vermarkt - Los dat'os, las descripciones y las ilustraciones son indicativos y no implican
Maximal pm[ecﬁon for compromiso para Amco Veba. Gruas producidas y/o comercializadas por Amco Veba - Os dados as descricoes e ilustracdes sdo indicativos e hdo comprometem

Amco Veba. Guindaste produzidos e/ou comercializados pela Amco Veba.
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® Rotazione 420°

e Limitatore di momento

e Sfili esagonali

e Martinetti sfilo indipendenti

e Stabilizzatori allargabili idraulicamente
® Posto di manovra in alto

® Valvole flangiate

e 2 motoriduttori di rotazione
 Kit di montaggio

e Norma di progettazione: EN12999
e (lasse di collaudo a fatica: B3

® Sprint Generation System (SGS)

® Soft Descend Drive (SDD)

® Blocco rotazione (CE)
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® Rotation 420°

e Load limiting device

e Hexagonal section extensions

¢ Independent extension cylinders

e Qutriggers with hydraulic extension

® Top seat

e Flanged valves

e 2 planetary gear reduction rotation motors
® Assembly kit

® Designed in accordance with EN12999
e Fatigue test classification: B3

e Sprint Generation System (SGS)

e Soft Descend Drive (SDD)

e Mechanical rotation limitation (CE)

® Rotation 420°

e Limiteur de moment

e Extensions hydrauliques a section hexagonale
® Vérins hydrauliques a sortie indépendante
e Béquilles avec ouverture hydraulique

e Siége en haut

® Vannes bridées

® 2 motoréducteurs de rotation

e Kit de brides de fixation

® Projet en accords a la norme: EN12999

e Essai de fatigue avec classification: B3

e Sprint Generation System (SGS)

e Soft Descend Drive (SDD)

® | imitation mecanique de la rotation

® 420° Rotation

® Momentbegrenzer

e Sechswinklige Ausschiibe

e Unabhangige Schubzylinder

e Seitlich hydraulisch ausfahrbare Abstiitzbeine
® Hochsitz

e Geflanschte Ventile

e 2 Schwenkgetriebemotoren

e Montagekit

e Berechnungsnorm nach EN12999

e Ermiidungstest in Klasse: B3

e Sprint Generation System (SGS)

e Soft Descend Drive (SDD)

® Mechanischer Schwenkbegrenzer (CE)

® Rotacion 420°

e Limitador de momento

® Brazos telescopicos hexagonales

e Cilindros extension independientes
e Estabilizadores extraibles hidraulicamente
® Puesto de mando arriba

e Valvulas ensanchadas

e 2 motorreductores de rotacion

® Kit de montaje

e Norma de proyecto: EN12999

® Tipo de ensayo a la fadiga: B3

e Sprint Generation System (SGS)

® Soft Descend Drive (SDD)

® Bloqueo rotacién mecanica (CE)

® Rotacao 420°

e Valvula limitadora de momento de carga
e Sessao de extensodes sextavadas

e (ilindros de extensdo independentes

e Estabilizadores estendidos hidraulicamente
® Posto de manobra no cimo

e Valvulas flangeadas

® Dos motorredutores

e Kit de montagem

e Norma do projeto EN12999

® Tipo de ensaio de fadiga: B3

e Sprint Generation System (SGS)

® Soft Descend Drive (SDD)

e Limitador mecdnico de giro (CE)

I secondo braccio con angolo negativo per agevolare le operazioni nelle condizioni di
difficile accesso

Second boom with negative angle in order to simplify operations in difficult access conditions
Second bras avec angle de virage négatif au fin de faciliter les opérations en conditions
d'accés difficile

Zweiter Hebelarm mit negativem Winkel um die Arbeitsgange in den schwierigen Bedingungen
von Zugang zu erleichtern

Segundo brazo con angulo negativo para facilitar las operaciones en las condiciones de
dificil acceso

_ VR75/2S = 2650
_ VR75/6S = 2580
_ VR75/8S = 2530
_ VR75/10S = 2355
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(*) Portata teorica Theoretical lifting capacity (*) Portata massima Jib - Max. lifting capacity of flying Jib



