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ŻNIWA 
W REKORDOWO 
KRÓTKIM CZASIE.  
NOWA SERIA W

Zacznij nowy sezon żniw z kombajnem, który pomoże Ci uzyskać 
optymalne osiągi podczas zbiorów, nawet w trudnych warunkach. 
Nowa seria W nie tylko zwiększa produktywność i wydajność, ale też 
podnosi jakość ziarna oraz słomy – dzięki czemu zyskujesz w każdej sytuacji.
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Największa powierzchnia sit dostępna na rynku 

Dłuższe wytrząsacze i większa powierzchnia sita czyni 
serię W wydajniejszą niż kiedykolwiek wcześniej.

Delikatne traktowanie materiału

Duży 660 mm bęben młócący z 10 cepami oraz szybko podłączana listwa 
domłacająca Booster Bar łączy wysoką wydajność z płynnym przepływem 
masy i wyjątkową jakością słomy i ziarna.
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Tworząc tę generację maszyn, wykorzystaliśmy wszystkie dotychczasowe zalety 
serii W – i dodaliśmy jeszcze więcej. Duży bęben młócący o średnicy 660 mm  
z 10 cepami zapewnia płynny przepływ masy i wyjątkową wydajność pracy 
z wszystkimi uprawami i w każdych warunkach. Szybko podłączana listwa 
domłacająca Booster Bar dodatkowo zwiększa wydajność nawet o 10%, 
w zależności od rodzaju uprawy. Wiele nowych funkcji pomaga zaoszczędzić 
cenny czas i zwiększyć wydajność – na przykład automatyczna przekładnia 
ProDrive z prędkością maksymalną wynoszącą 25 km/h i różne opcje kół 
napędowych, łącznie z gąsienicami.

WYDAJNOŚĆ, JAKIEJ JESZCZE 
NIE ZNAŁEŚ
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W REKORDOWO KRÓTKIM CZASIE

Z PRĘDKOŚCIĄ 25 KM/H

NADZWYCZAJNA JAKOŚĆ SŁOMY

I ZIARNA

NAWET DO

5% WIĘKSZA MOC

DOJEDŹ DO NASTĘPNEGO POLA
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PODSTAWA NAJWYŻSZYCH 
OSIĄGÓW: KONCENTRACJA 
NA KLIENCIE, ZAUFANIE 
I NIEZAWODNOŚĆ

Projektując serię W, skupiliśmy się 
głównie na potrzebach i sugestiach 
naszych klientów: więcej mocy, 
mniej strat, prosta obsługa, 
szybsza zmiana na inny rodzaj 
uprawy i łatwiejsza konserwacja.  

 

LEPSZE NIŻ KIEDYKOLWIEK 
WCZEŚNIEJ: UKŁAD MŁÓCĄCY, 
WYTRZĄSACZE, UKŁAD CZYSZCZĄCY, 
ZBIORNIK ZIARNA I ROZDRABNIACZ. 

Każdy komponent został przeanalizowany 
przez niezależny instytut testujący 
i zoptymalizowany przez naszych 
inżynierów. Dzięki regulacji prędkości 
przepływu masy i powietrza, 
uzyskaliśmy maksymalną wydajność 
i ograniczyliśmy straty do minimum. 
Obok wielu udoskonaleń, takich jak 
większy układ czyszczący, zachowaliśmy 

sprawdzone elementy, takie jak liczba 
i wysokość stopni wytrząsaczy. 
Świadomie nie zastosowaliśmy aktywnego 
poziomowania mechanizmu czyszczącego 
z uwagi na doskonałe osiągi naszego 
mechanizmu czyszczącego na łagodnych 
zboczach. Po przeprowadzeniu badań 
doszliśmy do wniosków, które potwierdzają 
nasi klienci: „Do pracy na zboczach 
potrzebujesz systemu HillMaster. Ale przy 
nachyleniu terenu do 7% nie jest on 
konieczny.”  

Przetestowaliśmy wszystkie 
rodzaje upraw na całym świecie, 
od jęczmienia po słonecznik i kukurydzę, 
nawet w Nowej Zelandii i Argentynie. 
Nasza fabryka pracowała całą dobę, 
by zapewnić najwyższą jakość nowych 
rozwiązań: dzięki niezliczonym godzinom 
testów na stanowiskach prób i na polach.
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KAŻDE ROZWIĄZANIE MUSIAŁO 
SPEŁNIĆ NASZE SUROWE 
WYMAGANIA. 

Nie realizowaliśmy żadnych pomysłów, 
które nie spełniały naszych surowych 
wymagań dotyczących przyjaznej 
dla użytkownika obsługi i konserwacji. 
Zastosowaliśmy też przyszłościowe 
technologie z innych branż. 
Przykładowo, nasz mechanizm czyszczący 
zawiera teraz elementy wykonane 
z lekkiego aluminium. Dzięki naszym 
testom opracowaliśmy zupełnie nowe 
połączenia nitowe, stosowane 
powszechnie w konstrukcjach samolotów. 
Ten mechanizm czyszczący sprawdził 
się już, wytrzymując 2500 godzin na 
stanowisku testowym.

WYPRODUKOWANO W NIEMCZECH

JAKOŚĆ OD 1863 ROKU 

W FABRYCE W ZWEIBRUECKEN

Słyniemy z niezawodności – i pozostaje 
to głównym celem naszego rozwoju. 
Ponieważ zdecydowaliśmy się na 
zastosowanie gąsienic, musieliśmy 
zaprojektować zupełnie nową, 
wzmocnioną ramę. Aby sprostać 
większemu zapotrzebowaniu na moc 
podczas wyładunku ziarna, 
zastosowaliśmy napędy z serii S. A żeby 
jeszcze bardziej zwiększyć niezawodność, 
wprowadziliśmy mnóstwo sprawdzonych 
podzespołów, takich jak oś tylna z 
sieczkarni samojezdnej.  

JOHN DEERE PRODUKUJE 
MASZYNY ŻNIWNE JUŻ OD 1927 
ROKU. JESTEŚMY NAJWIĘKSZYM 
PRODUCENTEM KOMBAJNÓW NA 
ŚWIECIE. DO DZIŚ POWSTAŁO PONAD 
750 000 KOMBAJNÓW JOHN DEERE.
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Przenośnik pochyły o większej wydajności 

Przepustowość jest warunkiem dobrych osiągów. 
Ten przenośnik pochyły pracuje szybciej, układając 
materiał w równomierną warstwę, a sprzęgło 
poślizgowe o wysokim momencie obrotowym 900 Nm 
minimalizuje zatory i upłynnia podawanie materiału.

Inteligentne technologie 

Wykonaj kolejny krok w kierunku precyzji 
i wydajności, korzystając z pełnego spektrum 
rozwiązań rolnictwa precyzyjnego (AMS) 
John Deere. Wszystko, czego potrzebujesz 
na początek, to odbiornik StarFire i aktywacja 
AutoTrac.

Prędkości do 25 km/h 

Unikalna przekładnia automatyczna 
ProDrive o prędkości maksymalnej 
do 25 km/h oraz oszczędzająca paliwo 
funkcja zarządzania obrotami silnika.

NOWY ZESPÓŁ ŻNIWNY 600X

Z NAJDŁUŻSZYM NA RYNKU

WYSUWANYM STOŁEM

Gąsienice 

Maksymalna przyczepność przy 
minimalnym nacisku na podłoże 
i szerokości zewnętrznej 
wynoszącej zaledwie 3,50 m 
(6 wytrząsaczy).

Listwa domłacająca 

Unikalną listwę domłacającą 
można szybko załączyć, 
aby zwiększyć intensywność pracy 
zespołu młócącego bez zmniejszania 
powierzchni separacji. Rezultat: 
czyste ziarno i – w zależności od 
rodzaju uprawy – nawet do 10% 
większa wydajność.

Większa moc 

Hydromechaniczny napęd na 
cztery koła wyposażony jest 
w unikalny układ zapobiegania 
poślizgowi w wersji napędu 
na cztery koła X-traction 
z przekładnią ProDrive.

Wysokie osiągi, mniejsze zużycie 

Dzięki obniżeniu prędkości znamionowej 
z 2400 do 2200 obrotów na minutę 
wydajne silniki John Deere 6,8 l  
zużywają jeszcze mniej oleju napędowego.

Od koszenia po zagospodarowanie resztek pożniwnych, w polu i na drogach, 
od pierwszego użycia do końca sezonu – seria W pomoże Ci dzięki inteligentnej 
technologii, przydatnym funkcjom i innowacyjnym usługom, sprawiając że będziesz 
mógł pracować szybciej, wygodniej i wydajniej i będziesz uzyskiwał maksymalne 
osiągi w każdych warunkach.

Nawet do 5% większa 
wydajność dzięki licznym 
inteligentnym rozwiązaniom
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Rozwiązania kombajn w sieci 

Interaktywna regulacja kombajnu (ICA) ułatwia optymalizację 
jego ustawień: skorzystaj z pomocy dealera John Deere przez 
telefon, udostępniając mu swój ekran dzięki funkcji zdalnego 
dostępu do wyświetlacza (RDA). A z automatycznym 
prowadzeniem AutoTrac (w pakiecie „Kombajn w sieci”) 
możesz wygodnie usiąść w fotelu i jechać przed siebie.

Sprężarka powietrza 

Szybkie i proste 
oczyszczanie dzięki 
zintegrowanej sprężarce 
powietrza.

Duży zbiornik ziarna, 
bardzo szybki rozładunek 

Duży zbiornik ziarna 
o pojemności do 11 000 l 
i prędkość rozładunku do 
125 l/s oznacza, że możesz 
opróżnić zbiornik ziarna 
w zaledwie 90 sekund.

Poczuj się jak w domu 

Ty i Twój pasażer 
możecie cieszyć się 
przestronnością kabiny 
i doskonałą widocznością, 
a co ważniejsze, dobrą 
izolacją przed hałasem.

DUŻA POWIERZCHNIA

SEPARACJI I CZYSZCZENIA

NAJWIĘKSZA

PRĘDKOŚĆ ROZŁADUNKU

W TEJ KLASIE

Optymalne osiągi i prosta 
obsługa 

Konfiguracja układu 
czyszczącego jest niezwykle 
prosta. Nawet bez pełnej 
optymalizacji mechanizm 
czyszczący oferuje 
niezwykle stabilną krzywą 
wydajności, co zapewnia 
minimalizację strat.

Dyna-Flo Plus 

Największy, najlepszy i najbardziej innowacyjny 
system czyszczący na rynku. Przy oddzielaniu pszenicy 
od plew liczą się tylko dwie rzeczy: powierzchnia 
i ilość powietrza. Układ czyszczący Dyna-Flo Plus to 
mistrz w obydwu dziedzinach. Osiągnęliśmy to dzięki 
zastosowaniu naszego innowacyjnego konceptu 
lekkiej konstrukcji zaczerpniętego z branży lotniczej, 
wykorzystującej strukturę z aluminiowymi nitami.

Zwrotne osie tylne 

Nowe osie tylne X-Steer 
umożliwiają szybsze 
manewrowanie przy bardzo 
małym promieniu skrętu.

Wysokowydajny 
wytrząsacz 

Powierzchnia i geometria 
wytrząsacza została 
poprawiona, 
aby udoskonalić separację.
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Jakiego przyrządu żniwnego potrzebujesz? Wielozadaniowego systemu czy specjalisty 
do konkretnych zadań? John Deere oferuje szeroką gamę zespołów żniwnych, w której 
na pewno znajdziesz rozwiązanie dokładnie dopasowane do swoich potrzeb i oczekiwań – 
zapewniające pełne wykorzystanie potencjału serii W. John Deere oferuje zespoły żniwne 
z pasywnym (600R, 600F, 600X) lub aktywnym (600PF lub 600D) przepływem masy 
w różnych szerokościach. 

Więcej informacji o zespołach żniwnych John Deere można znaleźć w poświęconej 
im broszurze.

ZMIANA  UPRAWY

W POLU W ZALEDWIE

 3 MINUTY
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Modele 600R posiadają wszystkie elementy, 
których oczekujesz od John Deere, takie jak 
ślimak o dużej średnicy, płyty podające ze stali 
nierdzewnej i liniowy napęd kosyj. Model 600F 
oferuje elastyczną listwę kosy dostosowującą się do 
podłoża w zakresie 15 cm w górę i w dół, sterowaną 
bezpośrednio z kabiny, dzięki czemu doskonale nadaje 
się do koszenia przy samym gruncie. Dla obu wersji 
dostępna jest przystawka do rzepaku.

Zespół żniwny 600PF z funkcją podawania roślin 
kłosami do przodu pracuje z roślinami krótkimi, 
długimi i wyległymi z taką samą wyjątkową 
wydajnością, stabilnością i o 10% wyższą 
wydajnością niż zespół 600R. Zmiana na rzepak 
zajmuje zaledwie 15 minut. Codzienne czyszczenie 
i kontrole wymagają minimalnego nakładu pracy, 
dzięki pojedynczym składanym segmentom pasów 
i nowemu rozwiązaniu uszczelniającemu 
minimalizującemu przedostawanie się zanieczyszczeń.

Najlepszy zespół żniwny do zbioru różnych roślin, 
z bezkonkurencyjnym czasem przejścia na inny rodzaj 
uprawy wynoszącym poniżej 3 minut, bez używania 
narzędzi. Najdłuższy przesuw stołu na rynku (800 mm) 
pozwala ograniczyć straty na zespole żniwnym do 
minimum. Możesz też odpowiednio reagować na 
zmieniające się warunki polowe siedząc wygodnie 
w kabinie. A dzięki nawet 6 oddzielnym stałym 
czujnikom regulacji wysokości stołu Twoje pole 
będzie zawsze bardzo dokładnie skoszone.

Model 600D* jest także wyposażony w aktywny 
podajnik z funkcją podawania kłosami do przodu. 
Rośliny są przesuwane wzdłuż gumowego pasa. 
Dzięki regulacji wysokości za pomocą kół kopiujących 
i opcjonalnych czujników oraz hydraulicznej regulacji 
wysokości cięcia bez trudu uzyskasz perfekcyjną 
wysokość ścierniska. Dostępny jest również zestaw 
do rzepaku.

Przystawka do kukurydzy 600C oferuje maksymalną 
niezawodność dzięki mocnym łańcuchom i unikalnemu 
systemowi zbierania minimalizującemu straty.

600R I 600F

600X

600D

SPECJALISTYCZNY 600C

IDEALNY ZESPÓŁ ŻNIWNY 
DO WSZYSTKICH UPRAW

600PF

ZMIANA USTAWIEŃ ZESPOŁU 
ŻNIWNEGO 600X NA INNĄ 
UPRAWĘ TRWA ZALEDWIE 
5 MINUT.
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Wytrzymały przenośnik pochyły serii W to najlepszy 
początek zapewniający perfekcyjne rezultaty. 
Wzmocnione łańcuchy i duże listwy podajnika 
zaprojektowano z myślą o najtrudniejszych warunkach. 
Nowe płyty ścieralne są bardzo wytrzymałe i nie 
wymagają wymiany przez cały okres eksploatacji 
maszyny, a sprzęgło poślizgowe zostało wzmocnione 
do 900 Nm. Co więcej, nawet duże zespoły żniwne 
można z łatwością stosować do pracy z wilgotnym 
materiałem  przy obfitych plonach.

We współpracy z ekspertami z niezależnego 
instytutu badawczego określiliśmy optymalną 
prędkość przepływu masy dla przenośników 

pochyłych. Odkryliśmy, że możemy ją przyspieszyć 
z 2,8 do 3,6 m/s. Wyższa prędkość zwiększa 

przyspieszenie wstępne, ale nie oznacza 
automatycznie lepszej przepustowości, 

wręcz przeciwnie: materiał nie jest wówczas 
prawidłowo pobierany przez bęben i zbyt szybko 

przechodzi przez klepisko.  

Volker Fuchs, kierownik zespołu projektowego

PRZENOŚNIK POCHYŁY 
O WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI: 
PERFEKCYJNY PRZEPŁYW 
MASY I OMŁOT OD 
SAMEGO POCZĄTKU

W przypadku zatorów na przenośniku pochyłym mechaniczny 
rewerser o mocy 80 KM pomoże bez trudu usunąć rośliny i jak 
najszybciej powrócić do pracy.
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Proste i szybkie podłączanie 

Dzięki zastosowaniu multizłącza możesz jednym 
ruchem podłączyć układ hydrauliczny, elektryczny 
i mechaniczną blokadę zespołu żniwnego.

Lepsza widoczność 

Długa konstrukcja przenośnika pochyłego pozwala 
obserwować zarówno noże zespołu żniwnego jak 
i wysokość ścierniska bez nadmiernego obciążania 
szyi. Duży otwór eliminuje również irytujący pył.

Wiele zalet 

Regulowana płyta przednia przenośnika 
pochyłego dla precyzyjnego kopiowania terenu 
oraz regulowany kąt koszenia optymalizują 
podawanie wszystkich rodzajów upraw w każdych 
warunkach.

SPRZĘGŁO POŚLIZGOWE 900 NM

ZAPROJEKTOWANE DLA

MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI
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Zaawansowana i sprawdzona technologia serii W gwarantuje 
płynny przepływ masy w każdych warunkach zbiorów oraz 
najwyższe osiągi i doskonałą jakość słomy. 

Materiał podawany jest do dużego bębna młócącego o średnicy 
660 mm z 10 cepami, dzięki czemu prędkość bębna można 
zmniejszyć nawet o 25%, co zapewnia większą delikatność 
i mniejsze zużycie paliwa. Szybko podłączana listwa domłacająca 
Booster Bar może podnieść wydajność nawet o 10%, 
na przykład przy zbiorze jęczmienia lub pszenicy ościstej. 

Dłuższe wytrząsacze, zoptymalizowane kąty poszczególnych 
kaskad i udoskonalony przepływ masy zapewniają wyższą 
efektywność separacji.

Duży bęben, delikatny omłot 

Bęben o średnicy 660 mm gwarantuje delikatny omłot, wysoką jakość słomy i mniejsze 
uszkadzanie ziarna dzięki 10 cepom, dużej bezwładności oraz dzięki temu, że kombajny 
John Deere młócą przez tarcie. Otwarty bęben kieruje pył do maszyny i nie wydmuchuje 
go z przenośnika pochyłego – zapewniając lepszą widoczność zespołu żniwnego.

MONTAŻ

LISTWY DOMŁACAJĄCEJ

W ZALEDWIE 3 MINUTY

Łatwa regulacja szczeliny klepiska bębna 

Elektrycznie sterowane klepisko można łatwo 
kontrolować z kabiny. Uniwersalne klepisko 
nie wymaga wymiany przy dostosowywaniu 
kombajnu do zbioru innych roślin, takich jak 
rośliny drobnoziarniste, fasola, słonecznik 
lub kukurydza.

Wyższa wydajność omłotu 
w trudnych warunkach
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Nawet do 10% większa wydajność przy zbiorze jęczmienia dzięki listwie domłacającej BoosterBar 

Szybko podłączalna listwa domłacająca zapewnia jeszcze intensywniejszy omłot. Listwa domłacająca 
BoosterBar została umieszczona bliżej bębna, aby wytwarzać większe tarcie. Jest szczególnie skuteczna przy 
omłocie wilgotnych lub trudnych do wymłócenia roślin, takich jak jęczmień lub pszenica oścista. Co ważniejsze, 
takie rozwiązanie nie marnuje cennej powierzchni separacji, ponieważ regulowana listwa BoosterBar nie 
ogranicza powierzchni klepiska. Dzięki temu jest to prawdziwa alternatywa dla stosowanych już płyt 
kłosownika i najlepszy wybór przy trudnych warunkach omłotu.

Duży odrzutnik

Odrzutnik zapewnia delikatne podawanie materiału 
i intensywniejszą separację. Dodatkowe klepisko pod 
odrzutnikiem można ustawić w dwóch pozycjach.

Większa powierzchnia wytrząsaczy

11-stopniowy wytrząsacz został powiększony, a jego geometria 
zmodyfikowana, co zapewnia oddzielenie wszystkich pozostałych 
ziaren od słomy. Dokładna praca PowerSeparatora zapewnia 
większą wydajność separacji. Rezultat: większa wydajność, 
stabilność i wytrzymałość.

NOWA KONSTRUKCJA WYTRZĄSACZY

ZAPEWNIA WIĘKSZĄ

WYDAJNOŚĆ SEPARACJI
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Wysokowydajne sita HP 

Wysokowydajne sita można zamówić jako 
opcję we wszystkich maszynach serii W.

Prosta zmiana ze zbóż na trawę 

Dzięki napędowi o 2 prędkościach wentylator 
czyszczący można przestawić ze zbioru zbóż na 
trawę w ciągu kilku minut. Wystarczy wyregulować 
pas, bez konieczności zmiany koła pasowego.

Intensywne testy pomogły nam stworzyć zupełnie nowy układ 
czyszczący kombajnu, który jest wyjątkowo stabilny nawet, 
gdy ustawienia nie są optymalne. 

Nie wymaga on stałej regulacji w celu uzyskania optymalnych wyników 
w zmiennych warunkach, co znacznie ułatwia pracę operatora.

Przenośniki ślimakowe 

Wzmocnione przenośniki ślimakowe zapewniają 
aktywny przepływ masy na zboczach i w trudnych 
warunkach, gwarantując optymalne obciążenie 
mechanizmu czyszczącego nawet przy zbiorze 
mokrych lub lepkich roślin.

Zaprojektowany do wysokich plonów 

Niedomłoty są kierowane z powrotem do bębna 
i rozprowadzane równomiernie na całej szerokości 
bębna młócącego. Ilość materiału jest zapisywana 
i wyświetlana w kabinie dzięki elektronicznym 
czujnikom. Na zewnątrz drzwi kabiny umieszczono 
okienko rewizyjne umożliwiające ręczne sprawdzenie 
stanu niedomłotów.

Największy układ 
czyszczący na rynku

Poziom strat / prędkość wentylatora
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Prędkość wentylatora (obr./min)

Stage IIIB 
Stage IV

W jaki sposób można znacząco zwiększyć powierzchnię sit, nie dodając masy? 
Czy można zmniejszyć wibracje? Inżynierowie John Deere znaleźli doskonałą 
odpowiedź na te pytania. Rezultat: o 41% większa powierzchnia sit i jednocześnie 
mniejsza masa. Było to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnej, 
lekkiej aluminiowej konstrukcji, która zmniejszyła masę, obciążenie 
szczytowe silnika oraz poziom wibracji. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
skoszone rośliny dłużej pozostają na sitach, co maksymalizuje 
czas czyszczenia i minimalizuje straty. 

Seria W została zaprojektowana dla uzyskania największej 
wydajności. Całkowita powierzchnia sit w kombajnach 
z 5 wytrząsaczami wynosi 5,20 m², a w kombajnach 
z 6 wytrząsaczami – 6,30 m². 
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Wentylowane stopnie i sito wstępnego czyszczenia 

Dwa duże wentylowane stopnie zapewniają efektywne oddzielanie 
plew. Najważniejsza nie jest wysokość ani liczba stopni, lecz prawidłowe 
zrównoważenie ciśnienia i objętości powietrza, co osiągnęliśmy przez 
intensywne testy. Sito wstępnego czyszczenia równomiernie rozdziela 
materiał pomiędzy przednią i tylną część głównego sita kłosowego.

Innowacyjny wygląd 

Całkowicie przekonstruowany wentylator dostarcza nawet 740 m³ 
powietrza na minutę i zapewnia równomierny rozdział na całej szerokości. 
Nadmierne zasysanie po bokach jest zminimalizowane dzięki dokładnemu 
doszczelnieniu otworów, a więcej powietrza jest pobierane przez dalsze 
otwory na środku. Duża objętość powietrza w połączeniu z przepływem 
powietrza i dużą powierzchnią sit stanowi dodatkowy czynnik kompensujący 
przestarzałe funkcje.

Największa powierzchnia sit dostępna na rynku 

Sito o znacznie zwiększonej powierzchni zapewnia najwyższą wydajność oczyszczania. Dzięki funkcji 
SlopeMaster możesz bez trudu kosić na terenie o nachyleniu wynoszącym do 7%. Duża powierzchnia sita 
i udoskonalony przepływ powietrza zmniejszają potencjalne straty w mechanizmie czyszczącym na lekko 
nachylonym terenie. Przy nachyleniu przekraczającym 7% kompensacja nachylenia terenu SlopeMaster 
jest bardzo przydatna, ponieważ nie tylko zmniejsza straty mechanizmu czyszczącego, ale również straty 
na wytrząsaczach, które stają się dominujące przy nachyleniach powyżej 7%.

Łatwy demontaż 

Nowe sita posiadają mocowania, które można 
zamontować i zdemontować w ciągu kilku minut.

NAJWIĘKSZY UKŁAD CZYSZCZĄCY

NA RYNKU –

DO 6,30 M²
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100% WYDAJNOŚCI

PRZY NACHYLENIACH

DO 22%

ZBIORY BEZ KOMPROMISÓW,  
NAWET NA ZBOCZACH
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NACHYLENIE DO 7%

KOMPENSACJA NACHYLENIA TERENU DO 22% Z SYSTEMEM HILLMASTER

John Deere stworzył serię prostych 
rozwiązań, pomagających wyeliminować 
straty w mechanizmie czyszczącym przy 
niewielkich nachyleniach terenu:

Przenośniki ślimakowe równomiernie 
podają masę do mechanizmu czyszczącego, 
a ruch boczny w ogóle nie występuje. 
Płyty oddzielające zamontowane na 
górnym sicie zapobiegają spadaniu jeszcze 
nieoczyszczonego ziarna podczas jazdy 
w dół wzniesień.

Pozwala to uzyskać doskonałą  
wydajność oczyszczania, bez względu 
na ukształtowanie terenu.

Nic nie gwarantuje efektywnego 
oczyszczania lepiej niż duża powierzchnia 
sita – chyba, że jeszcze większa 
powierzchnia. W serii W masa jest 
oczyszczana dłużej na naszych bardzo 
długich i bardzo dużych sitach.

System HillMaster jest dostępny dla 
wszystkich kombajnów serii W. Ponieważ 
zbiornik ziarna pozostaje w położeniu 
poziomym, można go maksymalnie 
napełnić, oszczędzając czas potrzebny na 
rozładunek. Wydajniejszy rozkład masy na 
boki zapewnia lepsze właściwości trakcyjne 
i stabilność kombajnu. Kabina utrzymywana 
w pozycji poziomej redukuje zmęczenie 
operatorów i pozwala im przez cały dzień 
koncentrować się na pracy.

Udoskonalony system z siłownikiem 
głównym i siłownikami pomocniczymi 
reaguje szybciej, nawet podczas pracy 
przy dużej prędkości oraz z zespołami 
żniwnymi o szerokości do 9 m.
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Seria W pozwala Ci zaoszczędzić cenny czas nawet podczas rozładunku. Unikalny w maszynach 
tej klasy zbiornik ziarna o pojemności 11 000 l można rozładować w rekordowo krótkim czasie: 
do 125 l/s. Ślimak wyładowczy o dużej średnicy i niskich obrotach jest szczególnie delikatny dla 
ziarna. Pokrywę ślimaka poprzecznego zbiornika ziarna można regulować bez użycia narzędzi, 
co pozwala szybko zmieniać prędkość rozładunku dla różnych rodzajów upraw.

ROZŁADUNEK W REKORDOWO KRÓTKIM CZASIE

Widoczność jest również doskonała. 
Dzięki dużej tylnej szybie zawsze 
doskonale widzisz podświetlony zbiornik 
ziarna i zawsze możesz pobrać próbkę 
tuż obok kabiny. Opcjonalny system 
monitorowania i dokumentacji zbiorów 
dokładnie mierzy wielkość i wilgotność 
plonu poprzez czujniki. Odpowiednie 
dane są wyświetlane w kabinie i można 
je zapisać na opcjonalnym wyświetlaczu 
GreenStar 2630, a następnie przenieść 
do Centrum operacyjnego na 
MyJohnDeere.com – ręcznie za pomocą 
pamięci USB lub automatycznie, 

wykorzystując bezprzewodową 
transmisję danych (WDT).

JOHN DEERE MACHINE SYNC: 
ZBIÓR BEZ PRZERW

Elektroniczne zarządzanie obrotami 
silnika zapewnia nawet 25 kW/34 KM 
dodatkowej mocy przy wyładunku 
podczas jazdy, dlatego możesz 
kontynuować koszenie z pełną mocą. 
MachineSync John Deere umożliwia 
operatorowi kombajnu prowadzenie 

ciągnika z przyczepą obok kombajnu 
podczas wyładunku. Kiedy przyczepa 
znajdzie się we właściwym położeniu, 
operator kombajnu może sterować 
prędkością i kierunkiem jazdy zespołu 
ciągnik-przyczepa. Operatorzy ciągników 
z przyczepami na ziarno mają wgląd 
w informacje o poziomie napełnienia 
zbiorników ziarna kilku aktualnie 
pracujących kombajnów i są 
„przywoływani” do rozładowania 
najpełniejszego z nich. Oszczędza to 
czas, paliwo i nerwy oraz minimalizuje 
ugniatanie gleby. 
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ROZŁADUNEK ZBIORNIKA ZIARNA O POJEMNOŚCI 11 000 L

W MNIEJ NIŻ 90 SEKUND

Składany ślimak oszczędza miejsce 

Ślimak wyładowczy o długości 6,50 m (z opcją 
składania) oraz zespoły żniwne o szerokości 
7,60 m i 10,70 m stanowią doskonały zespół 
do rozładunku.

Lepsza widoczność 

Opcjonalna kamera przesyła obraz do monitora 
jadącego obok ciągnika.

Rozładunek podczas jazdy 

Dzięki Machine Sync John Deere operator 
kombajnu może sterować położeniem 
ciągnika tak, aby w pełni wykorzystać 
pełną pojemność przyczepy.
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ZAGOSPODAROWANIE RESZTEK 
POŻNIWNYCH SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA

ROZDRABNIACZ PRECYZYJNY/SUPER PRECYZYJNY

MOŻESZ WYBRAĆ STANDARDOWY ROZDRABNIACZ PRECYZYJNY LUB 
ROZDRABNIACZ SUPER PRECYZYJNY Z WIĘKSZĄ LICZBĄ NOŻY

 – Rozdrabniacz precyzyjny i super precyzyjny o prędkości 3400 obr./min zapewniają 
doskonałe rozdrabnianie i równomierne rozprowadzanie

 – Niezwykle prosta zmiana z trybu formowania pokosu na tryb rozdrabniania

 – Szybka regulacja przeciwnoży zapewnia ustawienie prawidłowej długości cięcia

 – Regulowany drążek do ustawienia prawidłowego poziomu uszkodzeń słomy

 – 2 prędkości rozdrabniacza dla wszystkich rodzajów upraw

 – Bez względu na to, czy pracujesz w trybie rozdrabniania, czy formowania pokosu, 
plewy są zawsze rozprowadzane przez rozrzutnik plew, a nigdy przez rozdrabniacz, 
aby zapewnić równomierną dystrybucję resztek pożniwnych



| 23

Dla niezwykle dokładnego rozdrabniania 
i jednolitego rozprowadzania możesz 
wybrać jedno z dwóch bardzo wydajnych 
rozwiązań: standardowy rozdrabniacz 
precyzyjny lub super precyzyjny 
rozdrabniacz klasy Premium.

Oba modele równomiernie rozprowadzają 
pozostałości za kombajnem, nawet przy 
największych szerokościach – tworząc 
idealne warunki do dalszych prac na polu.

Możesz wybrać noże gładkie – 
dla większej oszczędności paliwa, 
lub noże karbowane – dla optymalnej 
długości rozdrabniania słomy.

Opcjonalne łopatki kierunkowe 
rozdrabniacza super precyzyjnego 
zapewniają równomierne rozprowadzanie 
słomy. Niskie położenie rozdrabniacza 
umożliwia pracę nawet przy wietrznej 
pogodzie, a duża prędkość przedmuchu 
eliminuje konieczność aktywnego 
rozprowadzania, co wymaga większych 
nakładów. Dodatkowo hydrauliczny 
rozrzutnik plew umożliwia regulację 
szerokości rozprowadzania dla 
wszystkich zespołów żniwnych.

IDEALNA JAKOŚĆ SŁOMY

Płynny, bezpośredni przepływ masy 
przez duży bęben młócący o średnicy 
660 mm zapewnia najwyższą w tej 
klasie jakość słomy. Oznacza to, że 
możesz zebrać więcej słomy z hektara 
i zminimalizować straty dzięki 
maksymalnemu ograniczeniu  
zaginania i nagłych zmian kierunku. 
Uzyskasz w ten sposób dobrze 
ukształtowane bele o dużej gęstości.

Dzięki regulowanym osłonom do 
słomy maszyny serii W tworzą lekki, 
dobrze napowietrzony i perfekcyjnie 
ukształtowany pokos.

PŁYNNY, BEZPOŚREDNI PRZEPŁYW MASY

DLA WYJĄTKOWEJ

JAKOŚCI SŁOMY



|24

POŚWIĘĆ WIĘCEJ CZASU NA 
ZBIÓR, A MNIEJ NA PRZEJAZDY 
POMIĘDZY POLAMI.

Dzięki automatycznej przekładni ProDrive seria W oferuje prędkość 
na drodze wynoszącą nawet 25 km/h – zarówno na kołach, jak i na 
gąsienicach. Zoptymalizowane pompy hydrauliczne i silniki dostarczają 
więcej mocy uciągu dla przedniej i tylnej osi, a nowy, hydraulicznie 
wspomagany układ kierowniczy maksymalnie ułatwia skręcanie. 
Inteligentny system zarządzania obrotami silnika zmniejsza prędkość 
obrotową silnika podczas jazdy po drogach, oszczędzając paliwo. 
Całkowita szerokość z gąsienicami wynosi zaledwie 3,50 m dla modeli 
z 6 wytrząsaczami.

OPTYMALNA PRZYCZEPNOŚĆ I OCHRONA GLEBY 

Bez względu na to, czy pracujesz na mokrej ziemi, czy jedziesz drogą na następne 
pole – nowe gąsienice serii W oferują same korzyści. Większa powierzchnia styku, 
mniejszy nacisk na podłoże, najwyższy komfort jazdy, duża prędkość na drogach 
i mniejsza szerokość transportowa. 

 

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ, MNIEJSZE UGNIATANIE GLEBY 

Gąsienice oferują 1,7 razy większą powierzchnię styku niż opony 800/70 R32. 
Można też przygotować kombajn do zamontowania gąsienic na późniejszym 
etapie. Zwiększa to wartość maszyny przy ewentualnej odsprzedaży i oferuje 
pełną elastyczność dzięki możliwości stosowania zarówno kół, jak i gąsienic. 

 

WYBIERZ PRZEKŁADNIĘ DLA SIEBIE 

Nasza elektryczna 3-biegowa przekładnia  PBST i elektryczny hamulec 
postojowy sprawiają, że zmiana biegów jest dziecinnie prosta. Biegi można 
zmienić za pomocą łatwych w użyciu przycisków na konsoli sterowania 
CommandARM. 

 

WYDAJNA PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA PRODRIVE 

Najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia najwyższej wydajności na każdym 
terenie jest przekładnia ProDrive, która eliminuje problem zmiany biegów na 
wzniesieniach lub na uwrociach. Przekładnia IVT automatycznie zmienia biegi, 
podczas gdy Ty możesz kontynuować koszenie ze stałą prędkością. Wyższy moment 
obrotowy i ręczna blokada mechanizmu różnicowego zapewniają optymalne 
osiągi w trudnych warunkach.
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Tylna oś X-traction
Nowa tylna oś X-traction z napędem na cztery koła 
wyposażona jest w blokadę mechanizmu różnicowego 
i system kontroli trakcji. Rozdziela moment obrotowy 
między przednią i tylną oś i przekazuje go tam, 
gdzie zachowana jest przyczepność.

Przyjazne dla podłoża opony typu high-flotation
Dzięki większej powierzchni styku opony te 
minimalizują ugniatanie gleby, bez zwiększania 
szerokości transportowej. Nowe opony 680/75 R38 
firmy Michelin oferują również niezrównany komfort 
jazdy i doskonałą stabilność.

W660 z gąsienicami, napędem na cztery koła 
i maksymalną prędkością wynoszącą 25 km/h
Ten kombajn został zaprojektowany tak,  
aby do maksimum wydłużyć czas pracy na polu. 
Zapewnia minimalny czas przejazdu na drogach dzięki 
prędkości wynoszącej do 25 km/h, bez trudu pokonuje 
wąskie przejazdy dzięki szerokości wynoszącej zaledwie 
3,5 m – a gąsienice, napęd na cztery koła, kontrola 
trakcji i blokada mechanizmu różnicowego sprawiają, 
że radzi sobie tam, gdzie inne modele są bez szans.

„Dzięki maksymalnej prędkości 
wynoszącej 25 km/h mogę 

zwiększyć swój obszar pracy 
o 32% – co ma dla mnie jako 

usługodawcy duże znaczenie.”
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Silniki John Deere PowerTech zastosowane w serii W oferują jeszcze 
więcej mocy, a jednocześnie niezrównaną oszczędność paliwa. 
Dzięki obniżeniu prędkości znamionowej z 2400 do 2200 obrotów 
na minutę wydajne silniki John Deere 6,8 l zużywają jeszcze mniej oleju 
napędowego. Jednocześnie są one zgodne z surowymi przepisami 
Stage IV dotyczącymi emisji spalin – a najlepszy model W660 oferuje 
nawet 285 kW (387 KM).

Zarządzanie obrotami silnika 

Zarządzanie obrotami silnika zmniejsza zużycie 
paliwa dzięki obniżeniu obrotów silnika z 2200 
do 1600 obrotów podczas jazdy po drogach oraz 
do 1200 obrotów, gdy maszyna stoi (na przykład 
na światłach).

STAŁE OSIĄGI

BEZ WAHAŃ

OBROTY SILNIKA

Silniki John Deere PSS i PSV PowerTech 

Silniki John Deere PowerTech oferują stałe osiągi 
zapewniające równomierne obroty oraz 
dodatkową moc podczas wyładunku ziarna.

W660 z silnikiem John Deere PowerTech PSS 9,0 l
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Filtr cząstek stałych (DPF) 

Filtr automatycznie się regeneruje 
i współpracuje z katalizatorem utleniającym, 
aby ograniczać zanieczyszczenie powietrza. 
Cały układ mieści się w specjalnej obudowie 
i jest całkowicie zabezpieczony przed 
pyłem i zanieczyszczeniami dzięki 
sprężonemu powietrzu.

Większa moc, mniejsze zużycie
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Udoskonalone chłodzenie 

Układy chłodzenia są wystarczająco duże, by pomóc 
Ci podczas pracy w bardzo gorące dni, ale nie są przy 
tym zbyt skomplikowane. Są one położone obok silnika, 
co zapewnia swobodny obieg powietrza wokół niego 
i zapobiega gromadzeniu się kurzu i pyłu w narożnikach. 
Niewielki rozmiar układów chłodzenia oraz niska prędkość 
przepływu skutecznie zapobiegają tworzeniu się zatorów.

Układ napędowy zapewniający najwyższą niezawodność 

Standardowo seria W jest wyposażona w sprzęgła tarczowe zamiast pasowych.
Zmiana biegów odbywa się pod pełną kontrolą, a pas nie piszczy podczas 
uruchamiania maszyny i pracuje przez dłuższy czas. Duża masa koła zamachowego 
bębna zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia, co zmniejsza obciążenie 
układu napędowego. Zmienny napęd Posi-Torq automatycznie napina pas napędowy 
i zapobiega zjawisku ślizgania.

BEZKONKURENCYJNE DOŚWIADCZENIE, 
NA KTÓRYM MOŻESZ POLEGAĆ: 

 – Ponad 7 milionów silników do pojazdów rolniczych 

 – Ponad 22 miliony godzin pracy z układem 
oczyszczania spalin 

 – Ponad 60 milionów godzin pracy z silnikami Tier 3B 

 – Ponad 200 milionów godzin pracy 
z turbosprężarkami o zmiennej geometrii i EGR 

 – Zastosowanie tych samych silników w wielu 
maszynach John Deere ułatwia konserwację, 
dzięki wspólnym częściom zamiennym i materiałom 
eksploatacyjnym, takim jak filtry czy olej 

 – Twój dealer John Deere to wykwalifikowany 
specjalista w dziedzinie silników, który zapewni Ci 
nieocenioną pomoc w razie jakichkolwiek problemów.

Większa moc w rolnictwie. Wyprodukowane przez John Deere. 

John Deere to jedyny producent maszyn rolniczych, który projektuje 
i produkuje własne silniki. Ma to oczywiste korzyści, ponieważ maszyny 
rolnicze i pojazdy przeznaczone do jazdy po drogach mają zupełnie inne 
wymagania. Silniki do samochodów ciężarowych są zaprojektowane 
do jazdy po drogach ze zmienną prędkością, silniki John Deere zaś posiadają 
wzmocnione obudowy i łożyska – są zaprojektowane do pracy z prędkością 
znamionową przez cały dzień, a jednocześnie doskonale radzą sobie 
ze zmiennymi warunkami w sezonie żniw.

Ochrona maszyny, na której polegasz! 

Środki smarne John Deere gwarantują, że Twoje 
maszyny będą pracować tak, jak powinny. 
Skład wszystkich oferowanych przez nas olejów 
i smarów został opracowany przez najlepszych 
inżynierów i dobrany specjalnie do pracy przy 
dużych obciążeniach spotykanych w rolnictwie.
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Doskonała widoczność 

Kabinę tę zaprojektowano specjalnie do 
kombajnów. Doskonała widoczność przodu 
i boków maszyny – na przykład podczas 
rozładunku zbiornika ziarna.

Witamy w jednym z najwydajniejszych i najwygodniejszych miejsc pracy w tej 
branży. Całkowita pojemność przestronnej kabiny Deluxe serii W wynosi 3,30 m³. 
Posiada ona mnóstwo inteligentnych rozwiązań, które pomogą Ci uzyskać 
optymalne osiągi i pozostać zrelaksowanym nawet podczas długich dni pracy 
i przy najtrudniejszych warunkach żniw. A przyciemniane szyby w całej kabinie, 
wąskie słupki narożne oraz bardzo ergonomicznie rozplanowane elementy 
sterujące zawsze zapewniają dobrą widoczność – i pełną kontrolę.

WYDAJNIEJSZA I MNIEJ STRESUJĄCA 
PRACA



w
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Wybierz swój wyświetlacz

Bez względu na to, czy wybierzesz wyświetlacz 
GreenStar 3 z funkcją ekranu dotykowego, 
czy duży wyświetlacz GreenStar 3 2630, 
mamy odpowiedni wyświetlacz dla Twoich potrzeb.

Duża lodówka i fotel instruktora

Kabina serii W jest jedną z najszerszych kabin 
na rynku. Oznacza to, że pasażer ma tak samo 
dużo miejsca, jak operator. Jest też dość miejsca 
na lodówkę o imponującej pojemności 37 l – 
idealnej do przechowywania dużych butelek 
i przekąsek na długi dzień pracy.
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Przycisk szybkiego 
zatrzymywania

Sterowanie do przodu/do tyłu Machine Sync 
i sterowanie długością stołu 600X

Motowidła do góry/w dół –  
do przodu/do tyłu

Ręczne sterowanie 
wysokością/przechylaniem 
zespołu żniwnegot

AHC

Aktywacja funkcji automatycznego zarządzania 
prędkością Harvest Smart

Włączanie sprężarki powietrza

Przełącznik funkcji bezpieczeństwa drogowego, 
przyciski do funkcji rozkładania (zbiornik ziarna, 
ślimak wyładowczy, przystawka do kukurydzy)

Elementy sterujące radiem i funkcją Bluetooth

Obroty silnika, elektryczny hamulec postojowy, 
biegi. Z przekładnią ProDrive – przełączanie 
trybów 1 i 2 (np. pole/droga)

Wychylanie/składanie ślimaka wyładowczego
Włączanie/wyłączanie ślimaka wyładowczego

AutoTrac

Łączność Bluetooth

Nieważne, czy koordynujesz procesy logistyczne za pomocą smartfonu, 
konsultujesz się z dealerem w zakresie najlepszych ustawień, 
korzystasz z tabletu, jako nawigacji podczas przejazdu na następne 
pole, czy słuchasz swojej ulubionej muzyki z odtwarzacza MP3 – 
Bluetooth zapewni łączność w każdej sytuacji.

Centrum informacji i sterowania

Wyświetlacz GreenStar 2630 oferuje dużo więcej,  
niż tylko obsługę za pomocą ekranu dotykowego i doskonały, 
26-centymetrowy kolorowy wyświetlacz: pomaga również 
tworzyć dokumentację najważniejszych danych dotyczących 
zbiorów i umożliwia wprowadzenie ich online na portal 
MyJohnDeere.com za pomocą pamięci USB lub bezprzewodowego 
połączenia z telefonu komórkowego. Wyświetlacz można obracać 
i ustawiać w położeniu zapewniającym optymalny widok.

Pełna kontrola w zasięgu ręki

Ergonomiczna dźwignia MasterControl zapewnia niezwykle płynne 
sterowanie napędem hydrostatycznym i umożliwia obsługę mnóstwa  
innych funkcji takich jak: wychylanie/składanie ślimaka wyładowczego, 
podnoszenie/opuszczanie przenośnika pochyłego, podnoszenie/opuszczanie 
motowideł i przesuwanie motowideł do przodu/do tyłu, aktywacja systemu 
AutoTrac oraz sterowanie zespołem żniwnym 600X.

Nasz sekret perfekcyjnie intuicyjnej obsługi? Idealna równowaga 
między funkcjami z bezpośrednim dostępem na podłokietniku 
a funkcjami obsługiwanymi za pomocą ekranu dotykowego. 
Dzięki temu zarówno sezonowi operatorzy John Deere, 
jak i kierowcy znający inne marki szybko i bez trudu 
odnajdą potrzebne funkcje.

Wszystko jest na miejscu
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GreenStar 3 CommandCenter

Nawet w wersji podstawowej GreenStar 3 CommandCenter umożliwia 
dokonywanie licznych ustawień. Wśród oferowanych funkcji są między 
innymi: automatyczne dokonywanie podstawowych ustawień maszyny, 
interaktywna regulacja kombajnu (ICA), system dokumentowania plonów 
i wilgotności Harvest Monitor, sterowanie wielkością zasilania materiału 
roślinnego Harvest Smart, system automatycznego prowadzenia AutoTrac 
lub AutoTrac RowSense do zbioru roślin drobnoziarnistych lub kukurydzy. 
Istnieje możliwość podłączenia 3 zewnętrznych kamer.

Blokada mechanizmu różnicowego  
(przekładnia ProDrive), prędkość napędu na cztery 
koła (powoli/szybko); z ProDrive prędkość osi 
napędu czterech kół jest regulowana 
automatycznie

Regulacja wysokości zespołu żniwnego, sterowanie 
ciśnieniem HydraFlex, regulacja obrotów 
motowideł odpowiednio do prędkości jazdy

Napęd zespołu żniwnego łącznie z rewerserem 
i bębnem młócącym

Sterowanie klimatyzacją HVAC

Przyciski do wszystkich najważniejszych ustawień, 
sita kłosowego/ziarnowego i rozdrabniacza

Przyciski sterujące systemem pracy na zboczach 
HillMaster (jeśli jest w wyposażeniu)

Przyciski do menu wyświetlacza GreenStar 2630

Sterowanie światłami
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KOMBAJN W SIECI. 
TWOJA PRZEWAGA 
TECHNOLOGICZNA.

System automatycznego prowadzenia AutoTrac

Układ AutoTrac niezawodnie poprowadzi Twój 
kombajn w dzień i w nocy przez zapylony lub 
pagórkowaty teren. Zapobiega to pokrywaniu 
się przejazdów lub powstawaniu omijaków 
i zapewnia optymalną wydajność zbiorów każdemu 
operatorowi. Możesz oczekiwać oszczędności 
do 8%* oraz wzrostu wydajności do 14%**.

Interaktywna regulacja kombajnu (ICA)

Funkcja ICA pozwala zwiększyć osiągi kombajnu, 
zminimalizować straty oraz podnieść jakość 
ziarna i słomy. A co najważniejsze, system może 
realizować te cele jednocześnie.

W John Deere podjęliśmy się misji ustanawiania nowych 
standardów w rolnictwie precyzyjnym, ponieważ wierzymy,  
że tkwi w tym ogromny potencjał dla wzrostu wydajności, 
oszczędności czasu i obniżenia kosztów. Wybraliśmy najlepsze 
technologie dostępne aktualnie w branży kombajnów 
i połączyliśmy je razem w jeden, bardzo atrakcyjny pakiet:

 – System automatycznego prowadzenia AutoTrac
 – 5-letnie wsparcie klienta online
 – Łączność z Centrum operacyjnym
 – Interaktywna regulacja kombajnu
 – Pakiet usług FarmSight
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Wsparcie klienta

Umożliwienie łączności maszyny z biurem  
dealera John Deere może – za Twoją zgodą – 
zmaksymalizować czas dostępności operacyjnej 
maszyn poprzez profilaktyczną obsługę serwisową. 
Można na przykład zdalnie sprawdzić stan 
maszyny i zidentyfikować ewentualne problemy, 
zanim wymuszą one przerwanie pracy. 
Dzięki funkcji zdalnego dostępu do wyświetlacza 
Ty lub Twój dealer możecie się również połączyć 
bezpośrednio z biura z wyświetlaczem GreenStar 
2630 kombajnu, co umożliwi wsparcie operatora 
podczas dokonywania ustawień i obsługi  
maszyny – bez potrzeby wyjazdu na pole.

Centrum operacyjne

Wejdź do Centrum Operacyjnego, aby dokładnie 
rozpoznać umiejscowienie pól na potrzeby 
przyszłego sezonu żniwnego, śledzić postęp prac 
swoich maszyn, przydzielać zadania operatorom 
w prosty sposób, przeglądać mapy plonów 
i wilgotności wysyłane automatycznie z pola,  
jak również tworzyć, analizować i udostępniać 
raporty zbioru zaufanym doradcom i klientom.

DO 14%

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

MASZYNY**

*Wg ‘Lohnunternehmen’ 1/2010
**Wg ‘Landtechnik’ 6/2006
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OSIĄGNIJ WIĘCEJ  
PRZY MNIEJSZYM WYSIŁKU

AUTOTRAC: AUTOMATYCZNE PROWADZENIE 
DLA WIĘKSZEJ PRECYZJI

System AutoTrac, bazujący na sygnałach 
satelitarnych i umożliwiający prowadzenie 
maszyny bez użycia rąk, sprawia, że przy każdym 
przejeździe kombajnu wykorzystywana jest 
pełna szerokość koszenia zespołu żniwnego. 
Pomaga to obniżyć koszty eksploatacji 
i zwiększyć wydajność kombajnu – nawet  
nocą, przy dużej ilości pyłu, na terenie 
pagórkowatym i po długich godzinach pracy. 
Automatyczne prowadzenie zmniejsza 
obciążenie operatora i pozwala mu 
skoncentrować się na zbieranych plonach.

W przypadku wielu maszyn pracujących 
na polu linie prowadzenia AutoTrac mogą 
być współdzielone między maszynami,  
tak by kombajny mogły kosić na pełnej 
szerokości. Mogą być one również udostępnione 
operatorowi ciągnika lub przyczepy na ziarno, 
aby podczas wyładunku maszyny jechały 
równolegle względem siebie.

AutoTrac RowSense zapewnia jeszcze większy 
komfort i wydajność przy zbiorze kukurydzy. 
Łączy układy automatycznego kierowania na 
bazie GPS i naprowadzania na rząd – 
wspierając działanie czujników rzędów na 
zespole żniwnym – i zwiększając tym samym 
prędkość zbioru. Gdy informacja czujnika rzędu 
nie jest dostępna, np. w przypadku upraw 
wyległych, sygnał GPS przejmuje sterowanie.

INTERAKTYWNA REGULACJA KOMBAJNU (ICA)

Funkcja ICA pozwala zwiększyć osiągi 
kombajnu, zminimalizować straty, 
wyeliminować uszkadzanie ziarna i podnieść 
jakość słomy. Możesz zoptymalizować wszystkie 
parametry jednocześnie lub skupić się 
na wybranym parametrze.

AUTOMATYCZNA REGULACJA KOMBAJNU (ACA)

Należąca do standardowego wyposażenia 
wszystkich modeli tej serii funkcja 
automatycznej regulacji kombajnu (ACA) 
ułatwia zmianę ustawień do pracy z innym 
rodzajem roślin. Funkcja ta automatycznie 
optymalizuje ustawienia maszyny w oparciu 
o standardowe wartości określone przez 
John Deere oraz pozyskane dane na temat 
bieżących warunków omłotu i separacji. 
Możesz skorzystać z zaproponowanych wartości 
lub zmodyfikować je i zapisać na później.

HARVESTSMART: ZAWSZE  
ODPOWIEDNIA PRĘDKOŚĆ

System HarvestSmart automatycznie 
dostosowuje prędkość kombajnu,  
aby uzyskać maksymalne osiągi 
i zminimalizować straty przy najwyższej 
wydajności. Czujniki na bębnie młócącym, 
silniku i specjalne czujniki strat sterują 
systemem, w celu zminimalizowania strat 
i uzyskania maksymalnej prędkości przepływu.

ODBIORNIK STARFIRE 6000

Pierwszy krok do rozwiązań rolnictwa precyzyjnego John Deere zaczyna 
się od odbiornika StarFire 6000. Charakteryzuje się on lepszą stabilnością 
sygnału zapewniającą maksymalny czas pracy bez przestojów i nową 
dokładnością SF3 powtarzalną w każdym sezonie. Dla Ciebie oznacza to, że: 
odbiornik zawsze utrzymuje Cię na ścieżce, bez względu na warunki. 
Odbiornik StarFire 6000 gwarantuje też powtarzalne wyniki – nigdy nie 
zboczysz z linii prowadzenia, ani nie przekroczysz wyznaczonej granicy – 
przez cały sezon. A to jeszcze bardziej zwiększa precyzję i wydajność.

Odbiornik StarFire 6000 działa bezbłędnie ze wszystkimi systemami 
prowadzenia John Deere oraz na wszystkich poziomach dokładności 
(SF1, SF3, radio i Mobile RTK). 



| 35

INTERAKTYWNA REGULACJA KOMBAJNU (ICA)

Funkcja interaktywnej regulacji kombajnu pozwala Ci określić 
priorytety (minimalizacja strat ziarna, uszkadzania ziarna, 
jakość ziarna w zbiorniku). ICA sugeruje możliwe rozwiązania, 
które możesz akceptować lub odrzucać, dopóki nie znajdziesz 
optymalnych ustawień dla wykonywanego zadania. 
Naszym zdaniem jest to idealna metoda, ponieważ żaden 
komputer nie zna stosunku ziarna do słomy lub innych lokalnych 
czynników tak dobrze, jak Ty. Funkcja ta obejmuje również 
sterowanie wewnętrznymi i zewnętrznymi ustawieniami i jest 
dostępna we wszystkich modelach.

DO 14%

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Z AUTOMATYCZNYM PROWADZENIEM

NAJWYŻSZA PRECYZJA

Odbiornik StarFire 6000 naprawdę umożliwia precyzyjną 
i wydajną pracę. Masz do wyboru następujące 
poziomy dokładności:

 – Ulepszony SF1 o 15-centymetrowej dokładności między 
przejazdami, bezpłatny

 – Nowy SF3 zapewniający 3-centymetrową dokładność 
między przejazdami i powtarzalność w każdym sezonie.

 – RTK o 2,5-centymetrowej dokładności między przejazdami, 
charakteryzujący się długoterminową powtarzalnością, 
włącznie z 14-dniowym trybem RTK Extend w razie utraty 
linii widoczności. Idealne rozwiązanie dla funkcji  
kontroli ruchu.



|36

TWOJA DROGA DO LEPSZYCH  
DECYZJI BIZNESOWYCH

CAŁE GOSPODARSTWO W KIESZENI

Dzięki Centrum operacyjnemu Twoje gospodarstwo 
właściwie mieści się w kieszeni. Na jednej centralnej 
mapie możesz przeglądać aktualne operacje, śledzić 
maszyny w dzień, jak również w trybie wizualizacji 
i zarządzać danymi polowymi oraz agronomicznymi. 
Granice pól, mapy plonów i wilgotności możesz 
pobrać z wyświetlacza GreenStar 2630.  
Wszystkie informacje są łatwo dostępne i przejrzyście 
rozplanowane na mapie. Z Centrum operacyjnego 
możesz również połączyć się z dealerem John Deere 
lub innym zaufanym partnerem i udostępnić dane 
i wyniki zbiorów swoich klientów.

ŁĄCZNOŚĆ Z MASZYNAMI JDLINK

Wszystko zaczyna się od łączności maszyna-biuro. 
Dzięki systemowi telematycznemu John Deere 
JDLink zawsze wiesz, gdzie znajdują się Twoje 
maszyny, co robią i jak sobie radzą. Zasadniczo 
dostępne są dwie opcje o różnych poziomach 
funkcjonalności. JDLink Access obejmuje lokalizację 
maszyny i monitorowanie osiągów, np. zużycie 
paliwa i śledzenie wykorzystania maszyny. 
Podstawowa funkcja jest dostępna nawet dla maszyn 
John Deere bez możliwości śledzenia danych CAN, 
jak również maszyn innych marek. Co więcej, JDLink 
Connect zapewnia zdalny dostęp do wyświetlacza 

i bezprzewodową transmisję danych, umożliwiając 
optymalizację maszyny, zdalne wsparcie operatora 
i bezproblemowy przekaz danych agronomicznych 
(np. granice pól, mapy plonów) w jednym pakiecie.

BEZPROBLEMOWE ZARZĄDZANIE DANYMI

Dane dotyczące plonów lub wilgotności można albo 
załadować ręcznie do Centrum operacyjnego przy 
użyciu pamięci USB albo przesłać automatycznie, 
wykorzystując funkcję bezprzewodowej transmisji 
danych, aby umożliwić bezproblemową, wolną od 
błędów dokumentację. Funkcja transmisji danych 
przez telefon komórkowy pozwala na przekaz 
danych również w przypadku starszych maszyn 
bez JDLink za pomocą smartfonu.

Gdy dane są dostępne w Centrum operacyjnym, 
a Tobie zabrakło czasu na kalibrację masy podczas 
zbiorów, możesz wstecznie skalibrować dane 
i wydrukować je w formie raportu.

Ponadto Centrum operacyjne umożliwia 
przygotowanie informacji o ustawieniach na potrzeby 
przyszłego sezonu żniwnego, aby zapewnić bezbłędną 
dokumentację. Pliki można bezprzewodowo 
przekazać do maszyny, gdzie dane zostaną 
wykorzystane do ustawień wstępnych przez 
wyświetlacz Greenstar 2630.

Nowoczesne rolnictwo nie jest już tylko kwestią zarządzania działalnością – zarządzasz 
złożonym przedsięwzięciem. Dlatego maksymalizacja osiągów i wydajności zależy od 
dobrych połączeń. Centrum operacyjne na portalu MyJohnDeere.com ułatwia Ci pracę, 
łącząc Cię z polami, maszynami, operatorami i partnerami z jednej, centralnej lokalizacji. 
Możesz zalogować się w prosty sposób z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.
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Inteligentna nawigacja w rolnictwie i logistyka floty

Właściwy sprzęt znajdujący się we właściwym miejscu we właściwym czasie 
to klucz do maksymalizacji wydajności i skoordynowanej pracy wielu maszyn. 
MyJobConnect Premium rozszerza MyJobConnect Basic o rozwiązania 
logistyczne dla flot mieszanych. Posiada funkcję przeglądu floty oraz nawigację 
krok po kroku na podstawie obszernej bazy danych pola włącznie 
z przewidywanym czasem dotarcia na miejsce dla pojazdów z określonym 
miejscem docelowym. Przykładowo, ustawienie na cel nawigacji kombajnu 
umożliwia wybranie najszybszej i najbezpieczniej drogi dla przyczepy na 
ziarno, co zmniejsza stres operatora.

Zarządzanie pracą jeszcze łatwiejsze

Wyeliminuj papierkową robotę i niekończące się rozmowy telefoniczne 
podczas planowania, wykonywania i tworzenia raportów pracy. Za pomocą 
MyJobConnect Basic możesz przypisać konkretne zadania operatorom 
kombajnu podczas jazdy, wykorzystując aplikację MyJobsManager. 
Twoi operatorzy mogą przeglądać zlecenia w czasie rzeczywistym i realizować 
je przy użyciu aplikacji MyJobs na własnych urządzeniach przenośnych. 
Po wykonaniu pracy masz natychmiastowy dostęp do dokładnych i pełnych 
danych, co umożliwia szybsze sporządzenie raportów i przygotowanie faktur.
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TWÓJ DEALER JOHN DEERE –  
NIEZAWODNY PARTNER PODCZAS ZBIORÓW.

» Praca w sezonie nie jest łatwa, bo czas 
to pieniądz. Dlatego certyfikowani dealerzy 
kombajnów zawsze służą Ci pomocą, 
aby zapewnić bezproblemowy przebieg 
zbiorów – to nasz priorytet. «
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CERTYFIKOWANY PARTNER – 
ZAWSZE DO USŁUG

Abyś mógł zawsze w pełni korzystać z obsługi na najwyższym poziomie 
podczas zbiorów, nasi dealerzy przechodzą rygorystyczny program certyfikacji 
przed, w trakcie i po żniwach. Sprawdź nas – jesteśmy przygotowani! 
Zapytaj swojego certyfikowanego partnera John Deere o następujące usługi:

*Dostępne u dealerów uczestniczących w programie

CZĘŚCI DO 24 GODZIN

Twój partner na czas żniw korzysta z dedykowanego systemu John Deere zapewniającego dostawę 
części z dnia na dzień i może dostarczyć ponad 97% wszystkich wymaganych części w ciągu 
24 godzin, zapobiegając przestojom w pracy

WSPARCIE* 

Twój dealer dba o to, aby praca podczas długich dni w sezonie żniw przebiegała bez zakłóceń 
i zapewnia wsparcie, gdy tylko potrzebna jest pomoc serwisu.

EKSPERCI NA MIEJSCU 

Certyfikowani dealerzy zatrudniają na pełen etat ekspertów w dziedzinie zbiorów – serwisantów 
i sprzedawców – aby pomóc Ci znaleźć właściwy model i wybrać specyfikację odpowiednią do 
Twoich potrzeb, a dzięki wydłużonemu czasowi pracy w sezonie są łatwo dostępni na specjalnej 
infolinii. Fabrycznie wyszkoleni eksperci dokonają ustawień Twojego kombajnu przed sezonem 
i odwiedzą Cię w trakcie sezonu, aby zapewnić utrzymanie osiągów maszyny na optymalnym 
poziomie.

SZKOLENIE 

Certyfikowani dealerzy zapewniają profesjonalne szkolenia operatorów prowadzone przez 
ekspertów wyszkolonych w fabryce. Te szkolenia są oferowane co rok, aby odświeżyć wiedzę 
między sezonami.

KONTROLA PRZEZ EKSPERTA 

Certyfikowani specjaliści serwisu sprawdzili Twoją maszynę w ponad 180 punktach. 
Otrzymasz ekspertyzę kontroli przedsezonowej, która upewni Cię, że kombajn jest przygotowany 
do następnego sezonu. 

KOMBAJNY UŻYWANE: PRZEGLĄDY PREMIUM* 

Sprawdź używane kombajny po przeglądzie Premium na www.machinefinder.co.uk. 
Wszystkie kombajny po przeglądzie Premium zostały poddane kontroli przez eksperta. 
Wykonano wszystkie niezbędne naprawy przy użyciu oryginalnych części zamiennych John Deere, 
aby zapewnić sukces podczas zbiorów.
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KOMPLEKSOWE WSPARCIE  
UMOŻLIWIA NIEPRZERWANĄ PRACĘ

UMOWY SERWISOWE ZAPEWNIAJĄ DŁUŻSZY 
CZAS DOSTĘPNOŚCI OPERACYJNEJ

Nasi wyszkoleni pracownicy serwisu znają 
i sprawdzają każdą zużywalną część oraz utrzymują 
Twój kombajn w najlepszym możliwym stanie przez 
cały okres umowy serwisowej, dzięki odpowiednio 
szybkiej wymianie części i regularnym aktualizacjom 
oprogramowania. Przeglądy przeprowadzane 
w ramach naszych umów serwisowych PowerGard 
zapewniają nie tylko zastosowanie wysokiej jakości 
części zamiennych, olejów, smarów i płynów 
chłodzących John Deere, ale też wydłużają czas 
dostępności operacyjnej maszyny i zwiększają jej 
wartość przy odsprzedaży.

DOKŁADNIEJSZA KONTROLA I WYŻSZE ZYSKI 
DZIĘKI JOHN DEERE FARMSIGHT

Nasz pakiet usług FarmSight wynosi  
wydajność koszenia na zupełnie nowy poziom. 
Za Twoim pozwoleniem kierownik serwisu dealera 
może uzyskać zdalny dostęp do Twoich maszyn 
i je monitorować, aby zapewnić ich optymalne 
wykorzystanie. Dodatkowo może on też odczytywać 
kody diagnostyczne i instalować aktualizacje 
oprogramowania, aby uniknąć niepotrzebnych 
przestojów. Pomoże Ci to lepiej rozplanować  
koszty operacyjne oraz osiągnąć oszczędności 
dzięki obsłudze zapobiegawczej, zwiększyć 
wydajność maszyn i zoptymalizować zarządzanie 
całą flotą.

Umowy serwisowe PowerGard

W maszynach objętych jedną z naszych trzech 
umów serwisowych: PowerGard Maintenance, 
PowerGard Protection lub PowerGard Protection 
Plus, montujemy tylko wysokiej jakości oryginalne 
części zamienne John Deere, co wydłuża czas 
dostępności operacyjnej maszyn i zwiększa 
ich wartość przy odsprzedaży.

KONTROLA EKSPERTA – posezonowa kontrola  
John Deere

Twój certyfikowany pracownik serwisu sprawdzi 
zimą ponad 180 punktów kontrolnych w kombajnie, 
aby maksymalnie wydłużyć czas dostępności 
operacyjnej w następnym sezonie i zwiększyć 
wartość maszyny przy odsprzedaży.

JDParts.com – Szybko. Łatwo. Wygodnie.

Zamów swoje części zamienne do maszyny 
John Deere, wygodnie siedząc w domu lub w biurze. 
Wystarczy skontaktować się z dystrybutorem 
na stronie JDParts.com. Twoje zamówienie  
online będzie gotowe do odbioru u dealera 
następnego dnia.

Seria W to jedne z najwydajniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie 
kombajnów na świecie. Szybkie, specjalistyczne wsparcie Twojego dealera John Deere 
pozwoli Ci maksymalnie wykorzystać te wysokowydajne maszyny – od pierwszego dnia 
pracy i przez wszystkie kolejne lata.
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POMOC PRZY SERWISIE

CZĘŚCI KOMBAJNU

WTEDY, KIEDY TEGO POTRZEBUJESZ
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ŁATWIEJSZE SERWISOWANIE 
I KONSERWACJA

Projektując nową ramę 
i panele boczne, 

wyeliminowaliśmy wszystkie 
narożniki, aby zminimalizować 

potrzebę czyszczenia, 
i dodaliśmy załamania 

wszystkich płaskich 
powierzchni, aby zapobiec 
gromadzeniu się na nich 

pyłu i zanieczyszczeń.

Seria W nie tylko oszczędza Twój czas na polu i na drodze, 
ale również czas przeznaczony na obsługę i czyszczenie. 
Aby maksymalnie ułatwić i przyspieszyć wykonywanie tych 
czynności, przy projektowaniu maszyn cały czas braliśmy 
pod uwagę operatora:

 – Brak punktów wymagających codziennego smarowania 

 – Praktyczna zdejmowana drabinka, opcjonalna sprężarka powietrza 
z wieloma połączeniami z maszyną, łatwy dostęp do silnika i układu 
chłodzenia to tylko kilka przykładów 

 – Nowa sprężarka powietrza z 60-litrowym zbiornikiem i trzema 
połączeniami, 10-metrowy przewód i akcesoria do wygodnego 
czyszczenia maszyny 

 

SZYBKA ZMIANA USTAWIEŃ NA INNĄ UPRAWĘ 

 – Zmiana sit trwa zaledwie kilka minut. Płyty kłosownika można po prostu 
wysunąć lub złożyć za pomocą dźwigni, a klepisko pod odrzutnikiem 
można łatwo regulować z jednej strony za pomocą jednej dźwigni. 

 – Zmianę obrotów wentylatora na trawę (opcja) można przeprowadzić 
w zaledwie kilka minut, ponieważ nie trzeba wymieniać kół pasowych. 
Wystarczy zamienić pas pomiędzy dwoma kołami i gotowe! 

 – Pokrywy przenośników ślimakowych zbiornika ziarna można regulować 
bez użycia narzędzi, co zapewnia oszczędność czasu i sił. 

 – Zmiana ustawień ze zbioru jęczmienia na rzepak z serią W i zespołem 
żniwnym 600X trwa niecałe 5 minut. 

 

W NOCY JAK ZA DNIA 

Seria W posiada w standardowym wyposażeniu 10 świateł z przodu – z opcją 
dwóch dodatkowych świateł dla szerszych zespołów żniwnych. W pakiecie 
profesjonalnym są też światła boczne, które ułatwiają zlokalizowanie następnej 
szerokości roboczej oraz światła klapy tylnej, umożliwiające obserwację 
rozprowadzania plew i rozdrobnionych resztek, nawet nocą. Światła robocze 
LED czynią z nocy dzień. Światła serwisowe we wszystkich kluczowych 
punktach obsługowych uzupełniają nasze pakiety oświetleniowe.
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BRAK

CODZIENNEGO

SMAROWANIA

Pakiet operatora 

Zestaw dla operatora obejmuje szkolenie 
operatora i należy do podstawowego 
wyposażenia każdej maszyny.

Aplikacja Go Harvest 

Uzyskaj szybki i prosty dostęp do ważnych 
aktualizacji i wskazówek dotyczących ustawień 
i optymalizacji kombajnu ze swojego smartfonu.

Sprężarka powietrza 60 l 

Sprężarka powietrza w serii W ułatwia 
czyszczenie maszyny.
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OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

Drukarka

Drukarka zintegrowana z kabiną umożliwia 
drukowanie dokumentacji zbiorów.

Sita górne do zbioru kukurydzy

Doskonała wydajność mechanizmu czyszczącego 
podczas zbioru kukurydzy. Głębsze i mocniejsze 
zęby tego sita zmniejszają ryzyko zapchania 
w warunkach dużej wilgotności i radzą sobie 
nawet z największym obciążeniem mechanizmu 
czyszczącego w suchych warunkach.

Duża lodówka

Lodówka sprężarkowa posiada niezależne 
sterowanie temperaturą i jest zasilana z gniazda 
12 V na tylnej ścianie kabiny, gdy przełącznik 
zapłonu znajduje się w położeniu włączenia. 
Dzięki takiemu wyposażeniu masz pewność, 
że nawet w ciepłe i gorące dni podczas zbiorów 
operator może korzystać ze schłodzonych 
napojów i żywności.

Jeśli chcesz wynieść swoją maszynę na wyższy poziom osiągów 
i komfortu, możesz zdecydować się na kilka opcji doposażenia,  
o ile nie zostały one już zamontowane fabrycznie. Na następnej stronie 
przedstawiliśmy kilka przykładów, ale nasza oferta jest znacznie bogatsza. 
Zapytaj swojego dealera John Deere.
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System kamer

Dzięki systemowi kamer John Deere możesz 
lepiej obserwować przebieg codziennej pracy 
i zwiększyć swoją wydajność. Do wyświetlacza  
2360 można podłączyć maksymalnie trzy kamery. 
Zestaw kamery bezprzewodowej przesyła obraz 
z kamery do wyświetlacza ciągnika z przyczepą 
podczas rozładunku, zapobiegając rozsypywaniu 
się ziarna i zapewniając prawidłowe napełnienie 
przyczepy.

Sprzęgło poślizgowe przenośnika ziarna

Sprzęgło poślizgowe przenośnika ziarna zapewnia 
doskonałą ochronę nawet w najtrudniejszych 
warunkach. Jest szczególnie zalecane przy 
dużych plonach.

AutoTrac

Zwiększ komfort i wydajność swojego dnia pracy 
dzięki systemowi sterowania bez użycia rąk 
AutoTrac. AutoTrac to system wspomagający 
kierowanie, który automatycznie prowadzi 
kombajn na polu podczas żniw. Oszczędzaj czas, 
paliwo i pieniądze!
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Model W540 W550 W650 W660

Silnik

6-cylindrowy silnik 
John Deere PowerTech PSV 
z technologią Single Turbo

6-cylindrowy silnik John Deere PowerTech PSS z technologią Twin Turbo

Poziom emisji spalin Stage IV Stage IV Stage IV Stage IV

Pojemność skokowa (l) 6,8 6,8 9 9

Obroty znamionowe 2200 2200 2200 2200

Moc znamionowa (kW / KM / PS) 175 / 235 / 238 202 / 271 / 275 225 / 302 / 306 249 / 334 / 339 

Moc maksymalna (kW / KM / PS) 190 / 255 / 258 224 / 300 / 305 256 / 343 / 348 285 / 382 / 387 

Moc dodatkowa przy prędkości znamionowej 16 / 22 / 22 22 / 30 / 30 25 / 34 / 34 25 / 34 / 34 

Zarządzanie obrotami silnika nie dot. nie dot. razem z ProDrive razem z ProDrive

Pojemność zbiornika paliwa/DEF (l) 800 / 33

Sprężarka powietrza opcja

Przenośnik pochyły o większej wydajności

Łańcuchy przenośnika 3 4

Sprzęgło poślizgowe 900

Napęd wsteczny zespołu żniwnego (kW / KM / PS) 59 / 79 / 80

Prędkość przenośnika pochyłego 3,6

Regulacja kąta cięcia 18

Bęben młócący

Szerokość bębna  (mm) 1400 1670

Średnica bębna (mm) 660

Liczba cepów 10

Kąt opasania (stopnie) 116

Zakres obrotów bębna młócącego, standard (obr./min) 470 – 950

Podwójny zakres obrotów bębna młócącego, opcja (obr./min) 250 – 470 
& 470 – 950

Klepisko do upraw drobnoziarnistych Opcja do pracy w bardzo suchych warunkach

Klepisko uniwersalne, pełnodrutowe Zalecane jako wyposażenie podstawowe pasujące do większości roślin i warunków

Uniwersalne klepisko krótkodrutowe Opcja do zbioru na trudnym, mokrym terenie

Odrzutnik i ruszt odrzutnika

Średnica odrzutnika (mm) 400

Prędkość odrzutnika Jedna prędkość zależna od bębna młócącego

Ruszt odrzutnika Regulacja 2-pozycyjna

Całkowita powierzchnia aktywnej separacji

Powierzchnia klepiska (m²) 1,05 1,25

Powierzchnia separacji odrzutnika (m²) 0,45 0,55

Całkowita  powierzchnia aktywnej separacji (m²) 1,50 1,80

Wytrząsacze słomy

Liczba wytrząsaczy 5 6

Długość wytrząsaczy (m) 4,8

Liczba kaskad 11

Powierzchnia wytrząsaczy (m²) 6,7 8,0

Specyfikacje techniczne
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Model W540 W550 W650 W660

Układ czyszczący DynaFlo Plus z układem ślimaków transportujących, przednim sitem wstępnego czyszczenia, sitem kłosowym i ziarnowym

Liczba przenośników ślimakowych 6 7

Zawracanie niedomłotów do bębna młócącego w wersji podstawowej

Jednozakresowy napęd wentylatora (obr./min) 550 – 1350

Dwuzakresowy napęd wentylatora (obr./min) 300 – 600 & 550 – 1350

Maksymalna objętość powietrza wentylatora (m³/min) 590 740

Sito wstępnego czyszczenia (m²) 0,5 0,6

Sito kłosowe (m²) 2,5 3,1

Sito ziarnowe (m²) 2,2 2,6

CAŁKOWITA powierzchnia oczyszczania (m²) – DynaFlo Plus 
wg norm międzynarodowych (ANSI/ASAE S343.4 T) 5,2 6,3

Elektryczna regulacja sita ziarnowego opcja

Zbiornik ziarna

Objętość wg normy ANSI/ASAE S312 (l) standard 8000; 
opcja dla LL 10 000

standard 8000; 
opcja dla LL 10 000

standard 9000; 
opcja dla LL 11 000

standard 9000; 
opcja 11 000

Kąt wychylenia ślimaka wyładowczego (°) 105 105 105 105

Maksymalna wydajność standardowego 
układu wyładowczego wg ISO 5687:1999 (l/s) 77 77 77 77

Maksymalna wydajność standardowego 
układu wyładowczego (l/s) 88 88 88 88

Maksymalna wydajność superszybkiego 
układu wyładowczego wg ISO 5687:1999 (l/s) nie dot. 115 nie dot. 115

Maksymalna wydajność superszybkiego 
układu wyładowczego (l/s) nie dot. 125 nie dot. 125

Zagospodarowanie resztek pożniwnych

Rozdrabniacz precyzyjny opcja

Rozdrabniacz super precyzyjny opcja

Rozrzutnik plew opcja

Płyta tylna z elektronicznie regulowaną kierownicą 
rozrzutu opcja

Systemy do pracy na zboczach

SlopeMaster (nachylenie do 7%) w wersji podstawowej

HillMaster (nachylenie do 22%) opcja

Napęd

Ręczna przekładnia 3-biegowa wersja podstawowej – nie dla HM

3-biegowa przekładnia sterowana elektrycznie 
za pomocą przycisków PBST opcja – wersja podstawowa dla HM

Przekładnia bezstopniowa ProDrive nie dot. opcja

Prędkość maksymalna z kołami lub gąsienicami (km/h) 
* zależnie od przepisów krajowych 30 30 30 40

Blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej nie dot. razem z ProDrive

Oś napędu na cztery koła X-traction z blokadą mechanizmu 
różnicowego o ograniczonym poślizgu opcja

Antypoślizgowe zarządzanie kontrolą trakcji nie dot. razem z ProDrive i osią X-traction

Gąsienice John Deere 600DT Deluxe nie dot. opcja
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Model W540 W550 W650 W660

Szerokość transportowa

Z gąsienicami 600DT Deluxe [m] nie dot. 3,49

Z 650/75 R32 lub 680/85 R32 [m] 3,29 3,49

Z 710/75 R34 lub 800/65 R32 lub 800/70 R32 [m] 3,49 3,79

Z 900/65 R32 [m] 3,79 3,99

Z kołami bliźniaczymi 520/85 R42 [m] nie dot. 5,19

Maksymalna wysokość wysyłkowa z oponami [m] 4

Długość wysyłkowa [m] w zależności od konfiguracji < 9,50

Masa wysyłkowa (w zależności od opcji) [kg] 13700 13700 15500 15500

Zintegrowana technologia

Czujnik wilgotności HarvestMon opcja

Dokumentacja plonów HarvestDoc opcja

Automatyczna regulacja prędkości jazdy do przodu 
HarvestSmart nie dot. razem z ProDrive

System prowadzenia AutoTrac opcja

Dostępność sygnału prowadzenia SF1 (bezpłatnie); SF2, SF3, RTK

System prowadzenia AutoTrac z wykrywaniem rzędów 
do przystawek do kukurydzy opcja

Automatyczna regulacja kombajnu w wersji podstawowej

Interaktywna regulacja kombajnu opcja

Rozwiązania kombajn w sieci opcja

JDLink opcja

Zdalny dostęp do wyświetlacza opcja

Bezprzewodowa transmisja danych opcja

Analiza danych dostępna na internetowej platformie danych MyJohnDeere.com

myJob Apps dostępna jako aplikacja

Kabina

Fotel operatora fotel operatora z zawieszeniem pneumatycznym, mechanizmem obrotu i tłumieniem w kierunku wzdłużnym

Fotel pasażera w wersji podstawowej

7" wyświetlacz GreenStar 3 CommandCenter w wersji podstawowej

7" wyświetlacz dotykowy GreenStar 3 CommandCenter opcja

10" wyświetlacz dotykowy GreenStar 2630 opcja

Kamery opcja (do 4)

Aktywna lodówka opcja

Automatyczna klimatyzacja w wersji podstawowej

Specyfikacje techniczne
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B C DA

Zespół żniwny Ślimak

5,2 m 5,6 m 6,5 m

616R A A D

618R / 618PF A A D

620R / 620PF / 620F B A A

622R / 622X / 622PF / 622F A B A

625R / 625X / 625PF / 625D / 625F A A B

630R / 630X / 630PF / 630D / 630F A C A

635R / 635X / 635PF / 635D / 635F A A C

Kompatybilność ślimaka wyładowczego
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ŻNIWA 
W REKORDOWO 
KRÓTKIM CZASIE



NAJLEPSZY SERWIS W BRANŻY

W trakcie zbiorów nie ma czasu na przestoje. Dealerzy zdają sobie 
z tego sprawę i stale są w gotowości, by zapewniać Ci najlepsze wsparcie 
w branży. Pracownicy serwisu są regularnie szkoleni przez John Deere, 
dlatego zawsze znają najnowsze trendy i rozwiązania techniczne i mogą 
pomóc Ci w planowaniu przyszłych działań. Ta fachowa wiedza oraz 
najsprawniejsza w branży sieć dostawy części sprawiają, że współpraca 
z dealerami John Deere bardzo się opłaca.

JohnDeere.com

„Weź kredyt, aby kupić to, co najlepsze“ Kredyt John Deere – szereg opcji finansowania tak dobrych, jak nasze produkty. 
Skontaktuj się z Dealerem John Deere, aby uzyskać informacje na temat szerokiej oferty opcji finansowych i wybierz najlepiej pasującą do specyficznych potrzeb Twojego biznesu.

Ten prospekt został przygotowany do obiegu ogólnoświatowego. Oprócz ogólnych informacji, rysunków i opisów, niektóre ilustracje oraz tekst mogą zawierać informacje  
dotyczące opcjonalnych produktów, osprzętu, sposobów finansowania, kredytowania i ubezpieczenia, które są niedostępne w niektórych regionach. Skontaktuj się z lokalnym 
dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje. John Deere zastrzega sobie prawo do zmiany charakterystyki technicznej i konstrukcji produktów opisanych w tym prospekcie, 
bez wcześniejszego powiadomienia. Zielono-żółta kolorystyka, logo skaczącego jelenia oraz nazwa JOHN DEERE są znakami handlowymi Deere & Company. YY
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