150/ Wi1so/ W230 - W210 Welte

Forst- und Spezialfahrzeuge

Welte Standard-Baukasten
Rucke- und Kombimaschinen




Mehr Festmeter pro Stunde

Hochleistungs-Rlickemaschinen fir Diese robusten und leistungsstarken Ergonomische, wartungsfreund-
den extremen Stammholzeinsatz. Welte Maschinen sind aus einem liche Komfort-Kippkabine mit
Hohe Zugkréfte und Wendigkeit Baukasten, der alle individuellen An- reichhaltigen Ausstattungs-

varianten und zwei vollwertigen

zeichnen sie fur die universelle forderungen gezielt erflllen kann. 2 :
e gis y 9= Ein- und Ausstiegen

Nutzung aus. Die Zentralverwin-
dung bietet eine groRe Uberschreit-
fahigkeit und ist deshalb flir schwie-
rigste Gelandeverhéltnisse geeignet.
Hohe Umsetzgeschwindigkeiten
von ca. 40 km/h. Die Sicherheits-
kabinen und ihre optimale Rundum-
sicht bieten hochsten Fahrkomfort.

Wahlweise mit Frontlader

Sparsamer, umwelt-
freundlicher 6-Zylinder,
wassergekiihlter
Deutz-Motor

Frontschild mit oder
ohne Kippvorrichtung

100 % zuschaltbare
Differentialsperre
vorne und hinten

Bei allen Maschinen von Welte zeigen sich die Starken - 2-Gangverteilergetriebe mit Achsabschaltung und
einer 50-jahrigen Erfahrung. Durch das moderne Leistungsregelung
Baukasten-System kdnnen Sie lhre individuelle - Stufenloser Fahrantrieb mit unter Last schaltbarem
Ausstattung wahlen. Der Baukasten umfal3t: Arbeits- und Fahrmodus
- stabile GroRBraum-Kippkabine mit optimaler - im Olbad laufende Lamellenbremsen

Rundumsicht - Frontpolter-Einrichtung mit oder ohne Kippschild
- Drehsitz mit Bedienungselementen - Pendelachse oder Zentralverwindung
- robuste Rahmenkonstruktion - Fahrfunk im Seilwindenfunk integriert
- wassergekuhlte Deutz-Motoren - 100% zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten
- schneller Welmatik Hydrostat mit hoher Zugkraft - Das Fahrzeug entspricht der STVZO; entsprechende

Ausnahmegenehmigungen werden mitgeliefert! ‘



W50/ UW1s0 s W230 Welke

Forst- und Spezialfahrzeuge

4-Rad Hochleistungs-
Rucke-Maschine

z. B. Loglift F101 RT 58

Welte Doppeltrommel-Seilwinde
bis 16 t Zugkraft

Doppelrollen-Propeller

Heckschild mit oder
ohne Klemmbank

Robustes Mittelgelenk
mit Kegelrollenlagern
und Zentralverwindung

(sperrbar)
- Doppeltrommel-Seilwinde bis 16 t Zugkraft - wahlweise mit patentierter Klemmbank
-Winde im Rahmen abgesenkt, somit optimale auf dem Heckschild, drehend gelagert
Standfahigkeit bei Kranbetrieb - Seilauswurfvorrichtung
- verschiedene Rickekrane (z. B. Loglift F101 RT 58) - 3-Punkt-Einrichtung méglich u. v. m.

- absenkbares, robustes Heckschild mit gro3en
Doppelseileinlaufrollen




W10

6-Rad Kombi-Maschine mit Schnellwechselsystem

Kran z. B.
Loglift F111 FT 85

Klemmbank

Bogieachse mit
Achsabschaltung

- als 6-Rad-Kombi-Maschine

- Schnellwechselsystem

- Klemmbank bis 1,6 m?

- immer zum Beiseilen bereit durch
hohenverstellbare Rollentrager

- 3-achsige Maschine

- Bogieachse mit hoher Uberschreitfahigkeit

- Reifenschonung durch Achsabschaltung hinten

- optimale Standsicherheit durch tiefen Schwerpunkt
des Kranaufbaus




Welte

Forst- und Spezialfahrzeuge

oder mit Kombi-Korb

Per Knopfdruck vom Fahrersitz

einklappen ...

... und ausklappen

Neigungs-
verstellbares
Heckschild

- 3 Maschinen in einem W210 - Klemmrunge im Handumdrehen nach vorne
- kurzer oder langer Radstand klappbar und als Klemmbank einsetzbar

- Rungenkorb im Schnellwechselsystem - kein Aussteigen und Umbauen

- beim Standortwechsel Rungenkorb und - als Klemmbank auf der Bogieachse abgelegt

Klemmbank immer dabei
- trotz Heckschild sehr guter Béschungswinkel
- Kombi-Korb
- abnehmbares Stirngitter mit einem Rungenpaar
- drehbare hintere Klemmrunge



150 W1s0 s W230

4-Rad !

~-Wiz10 Welte

I 6-Rad —! Forst- und Spezialfahrzeuge

Technische Daten

Standard-Baukasten

Top-Technik
aus dem Welte

1. MaRe und Gewichte

e Lange W150/W180/W230 6.260 mm, W210 8.030 mm
e Breite 2.400 - 2.700 mm

e Hohe 3.030 mm je nach Bereifung

e Gewicht je nach Ausflihrung
W150/W180/W230 ca. 9.500 kg, W210 ca. 16.000 kg

e Bodenfreiheit ca. 620 mm

e \Wenderadius W150/W180/W230 ca. 2,7m,
W210 ca.5m

2. Motor

e Deutz 6-Zylinder wassergekuihlter Turbo-Motor

e Hubraum 7.150 cm?®

¢\W150 — 110 kW (150 PS) bei 2.300 U/min

*\W180 — 134 kW (183 PS) bei 2.350 U/min

e \W230 — 165 kW (225 PS) bei 2.300 U/min

*\W210 — 165 kW (225 PS) bei 2.300 U/min

e Elektronische Motor-Regelung EMR

e Kraftstofftank ca. 150 |

3. Arbeitshydraulik

e Verstellregelpumpe 105 I/min bei 1.000 U/min

e Systemdruck bis 350 bar

e Fahrpumpe 105 cm?*U

e Olvolumen ges. ca. 230 |

4. Kraftiibertragung

e hydrostatischer Fahrantrieb elektronisch geregelt
¢ 2-Gang Verteilergetriebe mit Achsabschaltung hinten

e Vorder- und Hinterachse sind Spezialachsen
mit Planettriebképfen und im Olbad laufenden
Lamellenbremsen

e Differentialsperren 100%, je Achse getrennt
zuschaltbar

5. Geschwindigkeit

e Geschwindigkeit 0-40 km/h

¢ 2-Kreis-Bremsanlage

6. Elektrische Anlage

¢ \Wetronik Can-Bus System mit 5 Fahrerspeicher

e Systemspannung 24V

¢ Batterieleistung 2 x 92 Ah

7. Lenkung

e Rahmenknicklenkung mit doppelwirkenden
Zylindern

o flir StraBenfahrt Orbitrolgeber mit
Notlenkeinrichtung

8. Kabine

e gerdumige Kippkabine mit Lexan-Margard-
Scheiben im hinteren Gefahrenbereich

]
—

e Drehsitz mit Pedalen — luftgefedert

e alle wichtigen Bedienfunktionen sind am Fahrer-
sitz angebracht

¢ 8 Arbeitsscheinwerfer, davon hinten 4 x Twinpower
e beidseitiger Ein- und Ausstieg

e Schiebefenster bei denTlren

e Dachluke in drei Stellungen wahlbar

e Kabine ROPS, FOPS und OECD gepruft

9. Bereifung

e Serienbereifung 23,1-26; W210 hinten 600/55-26,5
° Optional auch andere Bereifungen maglich

10. Rahmen

e Vorderrahmen in stabilem Kastenprofil mit
integriertem Olbehalter

e Mittelgelenk in robuster Ausflihrung mit
nachstellbaren Kegelrollenlagern

o wahlweise Pendelachse oder sperrbares
Zentralverwindungsgelenk mit stabilem
Rollendrehkranz mit zwei innenliegenden
doppelwirkenden Stlitzzylindern

e Hinterrahmen ausgeformt flir im Rahmen
vertiefte Windenaufnahme

e Hubarmtrager am Vorderrahmen mit integrierter
Kabinenaufnahme, schwingungsgedampft durch
Hydrobuchsen

11. Kran z. B.

°z. B.W150/W180 /W230 Loglift F101 RT72

° z. B.W210 Loglift F111 FT 85

12. W210 Schnellwechseleinrichtung

° Rungenkorb mit ausfahrbarer hinterer Rungenbank

o Kombi-Rungenkorb mit hinterer drehbarer und nach
vorne klappbarer Klemmrunge (Patent angemeldet)

o Klemmbank mit oder ohne Seilspannvorrichtung
13. Forstausriistung

e Frontpolterschild wahlweise mit Kippzylinder
1.700 mm Hubhohe

o Welte-Doppeltrommel-Winden bis 16 t ab 90 m
Seilaufnahme bei @ 12 mm

e Heckschild mit Doppelrollenpropeller endlos
drehbar und héhenverstellbarem Rollentrager

¢\W210 separater hohenverstellbarer Rollentrager
14. Komponenten & Zubehoér

° |n unserem Prospekt ,Komponenten & Zubehor”
kénnen Sie sich von unserem Baukasten-System
Gber die individuellen Wahiméglichkeiten infor-
mieren.

e Serienausstattung ° Sonderausstattung
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