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Série WP(10-20 kN)
Placa vibratória de direcção única (50-110 kg)

Ideal para a jardinagem e paisagismo
As placas vibratórias da série WP são aparelhos muito compactos que são muito adequados para a compactação de asfalto e pedra de engate
assim como para a compactação de solos mistos em espaços estreitos. As áreas de aplicação típicas são a jardinagem e paisagismos assim
como a construção de vias. Tal é garantido pela combinação entre a placa base com forma especial e a alavanca de guia que está optimizada de
modo que o aparelho se torna fácil de manobrar. Pode conduzir os aparelhos da série WP sem problemas à volta de pedras e vigias de esgoto
assim como ao longo do lancil, da valeta, das barreiras de segurança e de edifícios.

Compactação de asfalto perfeita: O perfil de borda da placa base minimiza a formação de marcas ao girar a placa vibratória.●

Compactação de solos confortável: O corte em bisel da placa base facilita a compactação no local.●

A construção robusta minimiza a necessidade de manutenção: O accionador da correia trapezoidal protegido evita o desgaste da correia●

trapezoidal. A placa base é composta por ferro fundido nodular.
Os três punhos na consola facilitam o transporte. A alavanca de guia inclinável para a frente garante as mediadas compactas.●

O depósito de água está disponível como acessório.●
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O quadro conceptual também oferece a possibilidade
de operação lateral.
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Série WP(10-20 kN)
Placa vibratória de direcção única (50-110 kg)

Dados técnicos

 WP 1030A* WP 1,235A* WP 1,540A* WP 1540W*

Dados de funcionamento
Peso operacional  kg 50 60 75 75

Força centrífuga  kN 10 12 15 15

Tamanho das placas base (L x C) 
mm

300 x 496 350 x 546 400 x 586 400 x 586

Largura de trabalho  mm 300 350 400 400

Frequência  Hz 98 98 98 98

Avanço máx. (dependente do solo e
influências ambientais) m/min

26 27 29 29

Potência de superfície máx.
(dependente do solo e influências
ambientais) m²/h

468 567 696 696

Dados do motor
Tipo de motor Motor a gasolina de

monocilíndrico a quatro
tempos refrigerado a ar

Motor a gasolina de
monocilíndrico a quatro
tempos refrigerado a ar

Motor a gasolina de
monocilíndrico a quatro
tempos refrigerado a ar

Motor a gasolina de
monocilíndrico a quatro
tempos refrigerado a ar

Fabricante do motor Honda Honda Honda Wacker Neuson

Motor GX 100 GX 120 GX 160 WM 170

Cilindrada  cm³ 98 118 163 169

Potência do motor máx. (DIN ISO
3046) kW

2,1 2,6 3,6 3,7

à rotação  1/min 3.600 3.600 3.600 3.600

Consumo de combustível  l/h 0,33 0,8 1,8 1,8

Conteúdo do reservatório
(combustível) l

1,2 2,5 3,7 3,7

Transferência de força Do motor até autom.
Accionamento por
correia centrifuga
directamente no
alimentador.

Do motor até autom.
Accionamento por
correia centrifuga
directamente no
alimentador.

Do motor até autom.
Accionamento por
correia centrifuga
directamente no
alimentador.

Do motor até autom.
Accionamento por
correia centrifuga
directamente no
alimentador.
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 WP 1,550A* WP 1550W* WP 2,050A* WP 2050W*

Dados de funcionamento
Peso operacional  kg 85 85 100 100

Força centrífuga  kN 15 15 20 20

Tamanho das placas base (L x C) 
mm

500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586

Largura de trabalho  mm 500 500 500 500

Frequência  Hz 98 98 98 98

Avanço máx. (dependente do solo e
influências ambientais) m/min

29 29 28 28

Potência de superfície máx.
(dependente do solo e influências
ambientais) m²/h

870 870 840 840

Dados do motor
Tipo de motor Motor a gasolina de

monocilíndrico a quatro
tempos refrigerado a ar

Motor a gasolina de
monocilíndrico a quatro
tempos refrigerado a ar

Motor a gasolina de
monocilíndrico a quatro
tempos refrigerado a ar

Motor a gasolina de
monocilíndrico a quatro
tempos refrigerado a ar

Fabricante do motor Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson

Motor GX 160 WM 170 GX 160 WM 170

Cilindrada  cm³ 163 169 163 169

Potência do motor máx. (DIN ISO
3046) kW

3,6 3,7 3,6 3,7

à rotação  1/min 3.600 3.600 3.600 3.600

Consumo de combustível  l/h 1,8 1,8 1,8 1,8

Conteúdo do reservatório
(combustível) l

3,7 3,7 3,7 3,7

Transferência de força Do motor até autom.
Accionamento por
correia centrifuga
directamente no
alimentador.

Do motor até autom.
Accionamento por
correia centrifuga
directamente no
alimentador.

Do motor até autom.
Accionamento por
correia centrifuga
directamente no
alimentador.

Do motor até autom.
Accionamento por
correia centrifuga
directamente no
alimentador.

* Depósito de água disponível como acessório. Capacidade do reservatório WP 1030 e WP 1235: 8 litros; restantes modelos WP: 9 litros



wackerneuson.com – 03.03.2013 Página: 5 / 5

Informações relativas a acessórios adequados encontra na nossa página.

Reservado o direito a efectuar mudanças no interesse do desenvolvimento contínuo do produto. Para informações mais detalhadas sobre o
desempenho do motor, consulte o manual. A potência real pode variar com base nas condições específicas de funcionamento.

Informações relativas a acessórios adequados encontra na nossa página. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por
favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento. Alterações e erros estão reservados.
Semelhante às imagens. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


